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i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Myslibérz; 15.05.2022 .
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Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie Art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy
projekt budowy budynku remizy OSP w tawach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna, na dz. nr ewid. 52, obreb: Ltawy, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: KONSTRUKCJA
Projektant: magr inz. Mirostaw Kaup, nr upr. ZAP/0165/PWOK/11
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Strézyk, nr upr. ZAP/0019/PWOOK/09

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Myslibérz; 15.05.2022 .
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PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Strona tytutowa - -

Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j - -

Spis zawarto$ci projektu budowlanego - -

A. BRANZA: KONSTRUKCJA

. Opis techniczny branzy konstrukcji - -

1. Podstawa opracowania

2 . Przedmiot i zakres projektu budowlanego

3. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

4 . Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe - stan projektowany

5. Obliczenia statyczne — zatozenia przyjete do obliczen, zestawienie obcigzen i schematy
statyczne

6 . Podstawowe wyniki obliczen statycznych

7 . Zalecenia koncowe

Il.  Cze$¢ rysunkowa - -

Rys. K-01 Rzut fundamentow Skala 1:50
Rys. K-02 Detale fundamentow Skala 1:20
Rys. K-03 Rzut w poziomie géry wienca obwodowego Skala 1:50
Rys. K-04 Zbrojenie stupdw i podciggdw Skala 1:20
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A. BRANZA : KONSTRUKCJA

I.  Opis techniczny branzy konstrukcji

1. Podstawa opracowania
e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem;
e  Obowigzujace normy i przepisy;

o  Wytyczne branZzowe;

2. Przedmiot i zakres projektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowy budynku remizy OSP wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na dziatce o nr ewidencyjnych 52 potozonej

w miejscowos$ci Lawy, obreb: Lawy.

3. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu.

W miejscu lokalizacji projektowanego budynku wykonano badania geotechniczne podioza
gruntowego - 2 odwierty. Stwierdzono w posadowieniu do gteboko$ci ok. 2,1m pod warstwag nasypu
gleby gr. ~0,2m piaski drobne $rednio zageszczone.

Wielko$ci powierzchni fundamentéw obliczono dla dopuszczalnego obcigzenia gruntu 100kPa.
Wody gruntowe nawiercono na gtebokosci ok. 2,70m
Poziom posadzki parteru +-0,00

Poziom posadowienia fundamentéw (wg rysunku technicznego)

Kategoria geotechniczna podtoza - |

Posadowienie bezpo$rednie w postaci faw i stop fundamentowych.

Grunty niespoiste w poziomie posadowienia nalezy zagesci¢ powierzchniowo przed

wykonaniem fundamentéw
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4, Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe

Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe gtéwnych elementéw nosnych oraz elementéw istotnych

dla wiasciwej eksploataciji i bezpieczenstwa budynku.

FUNDAMENTY - przewiduje sie wykonanie fundamentu w postaci faw i stup
fundamentowych. Fundamenty bezpo$rednie wykonane z betonu B25, zbrojonego
stalg konstrukcyjng AlIN i AO. Bezposrednio pod fundamentem wykona¢ warstwq
podktadowa grubosci 10cm z betonu B10;

Grunt niespoisty w poziomie posadowienia powierzchniowo zagescic.

IZOLACJE POZIOME - z papy termozgrzewalnej pojedynczej;

IZOLACJE PIONOWE - z mas izolacyjnych bitumicznych
(wykona¢ min. trzy warstwy - masy dopuszczone do kontaktu ze styropianem);
SCIANY FUNDAMENTOWE - ociepli¢ od zewnatrz styrodurem gr.12cm
i zabezpieczone folig kubetkowa;

PODLOGA NA GRUNCIE - przegroda E iF wgrys. A-03

POKRYCIE - blachodachdwka na faceniu.

Pod blachodachdwka zastosowa¢ membrane dachowa.

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE - zaprojektowano jako $ciany
dwuwarstwowe wykonane z pustakdéw gazobetonowych grubo$ci 24cm - REI240.
Murowane na cienkg spoine i ocieplone styropianem z ptyt styropianowych EPS 70
grubosci 15cm, do wysokosci 2,0 m na Scianach zastosowal podwdjng siatke
zbrojeniowa.

Sciana szczytowe powyzej wienca wykonaé z pustakow gazobetonowych
gr. 24cm. Sciany szczytowa zwiericzy¢ wieicem zelbetowym 24x24cm zbrojonym
pretami podtuznymi 4fi12 i strzemionami fi 6 co 15cm.

Wieniec Sciany szczytowej potaczy¢ monolitycznie z wiencem podstawowym Scian.
NADPROZA - systemowe strunobetonowe —wg rys szczegdtowych;
KONSTRUKCJA DACHU - konstrukcja dachu dwuspadowa w  postaci
prefabrykowanych dzwigaréw dachowych z drewno klasy C24. W czesci kalenicowej
projektuje sie chodnik inspekcyjny

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE - murowane z pustakow gazobetonowych

gr. 12cm. Otynkowane obustronnie tynkiem cem-wap.
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5. Obliczenia statyczne - zatozenia przyjeto do obliczen, zestawienie obciazen

i schematy statyczne

o OBLICZENIA STATYCZNE - ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN - budynek

zlokalizowany w |-strefie obcigzenia wiatrem i Il-strefie obcigzenia $niegiem. Teren

inwestyciji, ptaski nie ostoniety zaklasyfikowany do grupy A. Strefa przemarzania |

(gtebokos¢ przemarzania gruntu do 0,8m. Stal zbrojeniowa AllIN (BSt500S).

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

-PN-82/B-02000
-PN-82/B-02001
-PN-82/B-02003

-PN-80/B-02010+Az1
-PN-77/B-02011+Az1
-PN-81/B-03020

-PN-B-02150:2000

-PN-B-03002:1999

-PN-B-03264:2002

-PN-90/B-03200

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie.
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e SCHEMATY STATYCZNE :

- Fundamenty - projektowane jako belki ciagte na podtozu sprezystym:;

- Sciany konstrukcyjne — dwustronnie przegubowo podparte;

- Nadproza - dwustronnie przegubowo oparte;

- Pokrycie dachu - belka czteroprzestowa;
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o ZESTAWIENIE OBCIAZEN :

Schematy obcigzen:

Przypadek 1:  obcigzenia state z dachu
Przypadek 2:  obcigzenie $niegiem

Przypadek 3:  obcigzenie wiatrem

Obcigzenia:
ad. Przypadek 1 - obcigzenie state dachu - pas gérny

e Dblacha + poszycie 025 x 13 0,33  [kN/m2]

020 [kNm?]

e ciezar wiasny el .konstrukcyjnych 0,15 x 1,3

050 x 1,30 = 065 [kN/mZ]

ad. Przypadek 2- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B0210/Az1:2006
strefa—II; A=66,50 [mn.p.m.]; Qx=0,9 [kN/m2]; C41=10,8; C2=1,07; a=25,0[]
+20% (dach nieocieplony)
0,9 [kN/m2] x 1,07 x1,2= 1,16 x 15 = 1,74  [kN/m?]

ad. Przypadek 3 - obcigzenie wiatrem wg PN-77/B02011//Az1:2009
strefa—1; H=66,50 [m n.p.m.]; qx= 0,30 [kKN/m?]; B=1,8; Ce=0,8;
a=25,0[], teren A

[Z1-1]: C.=0,7 parcie i ssanie na Sciane,

[Z1-1]: C,=-04 ssanie na Sciane,
0,30 [kN/m2] x 0,7 x1,0x 1,8 = 038 x 1,5 = 0,57 [kN/m2]
0,30 [kN/mZ x0,4x1,0x1,8 = 022 x 1,5 = 0,33 [kN/m2]

[Z1-3]: C.= 0,18 parcie na pota¢ nawietrzng

[21-3]: C,=-0,40 ssanie na pofa¢ zawietrzng

[Z1-3]: C,=-0,68 ssanie na pofa¢ nawietrzng
0,30 [kN/m2]x 0,18 x 1,0x 1,8 = 010 x 15 = 0,15 [kN/m2]
0,30 [kN/m?] x 0,40x1,0x 1,8 = 022 x 1,5 = 0,33 [kN/m2]
0,30 [kN/m2]x 0,68 x 1,0x 1,8 = 037 x 1,5 = 0,56 [kN/m2]
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6. Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Podstawowe wyniki obliczer zamieszczono w zatgcznikach

7. Zalecenia koricowe
Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robét ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykorczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Myslibérz; 15.05.2022 .

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup
upr. bud. ZAP/0165/PWOK/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Krzysztof Strozyk
nr upr. ZAP/0019/POOK/09
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