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Fundament 100x170cm zazbroic:
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- siatka qorg  810-15x15cm
- siatka dofem #10-15x15¢m
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Stup zelbetowy 34x24em

Proj. sciany konstrukcyjne murowane z bloczkow betonowych z betonu B15
na zaprawie kl. M3 wykonac do wierzchu podkladu betonowego
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Oznaczenia:

P.C. - Poziom moé
P.D. - Poziom dolny
UWAGI:

. Fundamnty wykonac po wczesniej wykonane]

nasypow niebudowlanych i gruntow nienosnych

2. Powierzchnie fundamentu w osrodku gruntowy
przeciwwilgociowo powlokq z masy asfaltowe;.
. Lbrojenie taw uciqglic na cafej diugosci.

~ N

. Min. zaktady pretow:

#16 — 650mm
$12 - 500mm

910 — 400mm

(@al

. Rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

m zaizolowa¢

Stal zbrojeniowa: A-lIN - zbr. gtowne

Stal zbrojeniowa: A-0 — strzemiona

Beton: B25

Otulina: 50mm (fundamenty)
Otulina: 20mm  (sciany)

BRANZA: KONSTRUKCJA

mgr in2. Kaup Niroslaw,
upr. o ZAP0165/PHOK/11
W specjolnosci konstrukcyjno-budowlane
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NAZWA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

"BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU | INFRASTRUKTURA TECHCZNA'

u. v Z4P/0019/PHOCK /9
W specines honstukcyjo-budowirej

OBIEKT :

BUDYNEK REMIZY OSP

Dziatka o nr ewid. 52
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Gmina Myglibérz
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