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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji, z.w. , c.w.u., €.0., kanalizacji sanitarnej i wentylacji
grawitacyjnej na potrzeby budynku Remizy OSO w miejscowosci tawy obreb 0027 tawy dz. nr ewid. 52
gmina Mysliborz
Inwestor: Gmina Mysliborz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

decyzja o warunkach zabudowy

wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 10

z dnia 08.02.1995 . )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

Obowigzujace normy i przepisy dotyczace instalacji gazowych, budowy kottowni gazowych oraz

instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnych.

wtornik sytuacyjno - wysokosciowy

wizja lokalna

literatura branzowa

normy i przepisy branzowe

Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 (Dz.U. nr 137; poz. 984) w sprawie warunkéw jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi ze zmianami Dz. U. z 19.02.

2000r.

e Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Tekst ujednolicony Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019
wraz ze zmianami Dz. U. 2005 nr 267 poz. 2255, Dz. U. 2010 nr 44 poz.253)

e Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93; poz. 589) w sprawie
okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen
oddziatywania na srodowisko

e Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (Dz.U. nr 49/1994; poz. 196 z

pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) wraz z aktualizacja

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wodnej,
kanalizacyjnej, instalacji c.o. i wentylacji grawitacyjnej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
i wodnej. Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ostatecznej decyzji o
warunkach zabudowy.

Dziatka o numerze ewid. 52 nie jest objeta wptywem eksploatacji gérniczej.

Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw
i ich otoczenia. Dziatka nr 52 na ktorej bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisana
do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkdw i Gminnej Ewidencji Zabytkow.



3. INFORMACIJE O TERENIE

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw débr kultury wspdtczesne;j.

5. WENTYLACJA, NAWIEW I ODPROWADZENIE SPALIN

¢ Wentylacja wywiewna:
Projektowany szacht kominowy 140x270, wyprowadzony ponad dach budynku dotyczy

pomieszczenia gospodarczo/technicznego
Przewody wentylacyjne rurowe @ 160, wyprowadzone w pionie ponad dach budynku
w pomieszczeniach budynku.

* Wentylacja nawiewna :
Nawiew typu Z o powierzchni przekroju 400 cm? zabudowa¢ pod oknami pomieszczen socjalnych

i w $cianach pom. garazowego wg rysunku.

6. POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNEGO KOTLA

Pomieszczeniem, w ktdrym ma zosta¢ zabudowany elektryczny kociot jest projektowane pomieszczenie
techniczne o wysokosci H=3.00m i kubaturze V=15.63m’.
Zamontowany zostanie elektryczny kociot, dobrany przez inwestora.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawy prawne w oparciu o ktére dokonano analizy obszaru oddziatywania
- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — (Prawo budowlane2020, poz.1333 ze

zm.)

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

- 83 ust. 1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71)
Oraz art. 71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko tj. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.)

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu.
Budowa powyzszych instalacji na dz. 52 nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu ktory
miesci sie w catosci na dziatce nr 52 obreb 0027 tawy.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zasilanie budynku w energie zostato wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytacza do sieci energetycznej. Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnego zZrddta
zasilania w energie tj. energii elektrycznej celem zasilania budynku w energie cieplna. Z uwagi na
bezposrednie sgsiedztwo rozpatrywanego budynku z zabudowg wiejskg miejscowosci Lawy, projektant
nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej ze wzgledu na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng dla
ludzi oraz Srodowiska przyrodniczego. Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkgji
energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zrodet ogrzewania nie jest
uzasadnione ekonomicznie.



9.1 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.

Na podstawie przeprowadzonej analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewania zalecono jak nizej:

- w celu automatycznej regulacji temperatury w przedmiotowym budynku mieszkalnym nalezy
zainstalowa¢ programator pokojowy z programem tygodniowym utrzymujacy wymagang temperature w
budynku, ktory zostanie zamontowany na Scianie w holu budynku mieszkalnego,

- regulacje temperatury uzupetni¢ o czujnik temperatury zewnetrznej do montazu na Scianie pétnocnej
budynku,

- przewidywane zuzycie roczne energii 33000 kW

- sprawno$¢ kotta elektrycznego 110%

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO (INSTALACII SANITARNYCH)
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa instalacji sanitarnych, nie wptynie na $rodowisko, zdrowia ludzi i inne obiekty budowlane.

11. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zewnetrzng instalacje wodng projektuje sie z rur PE @90/40. Przewdd wodociggowy tgczy¢ przez
zgrzewanie elektrooporowe.
Roboty ziemne

e Roboty ziemne pod wykonanie przylgcza wodociggowego nalezy wykonac¢ po wytyczeniu trasy
zgodnie z projektem. Zwazy¢ aby wykop nie byt gtebszy wiecej niz 10 cm niz wymagany dla
posadowienia wodociggu. Podczas wykonania wykopow, w przypadku natrafienia na warstwy nienadajace
sie do bezpiecznego posadowienia budowli grunt nalezy w catosci wymienic¢. Zasypke wykopu wykonac
warstwami grubosci 30 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu zasypanego wykopu 0,95 wg. Proctora.

Podsypka przewodu

e Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie
to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-glinianych i zwirowych. Jesli zachodzi potrzeba wykonania
podsypki powinna ona wynosi¢ 10 cm. Poziom podtoza tak wykonac, aby rurociaggi mogty by¢ ukfadane
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 2,0 mm
* materiat nie moze by¢ zmrozony
¢ nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Jesli w gruncie wystepujg ostre kamienie lub grunt jest skalny, albo zostanie nawodniony po wykonaniu
wykopu podtoze powinno mie¢ co najmniej 15cm. W przypadku stabych gruntéw np. torfy podtoze pod
przewdd nalezy specjalnie przygotowac przez wybranie warstwy torfu, az do gruntu stabilnego, a miejsce
po jego wybraniu uzupetnic¢ piaskiem. Podtoze powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Proby cisnienia

¢ Napetnianie przewodu powinno odbywac sie bardzo powoli od najnizszego punktu. Po uzyskaniu
ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres 24 godzin. Cisnienie probne powinno wynosic
1,0 Mpa. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany,
a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki proby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i uzytkownika.
Ptukanie przewodu

e Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu czystg woda.
Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu



proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu 1% roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie wyptukac i ponownie podda¢ wode
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Podsypka przewodu

¢ Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi
sie to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-glinanych i zwirowych. Jesli zachodzi potrzeba wykonania
podsypki powinna ona wynosi¢ 10 cm. Poziom podtoza tak wykonac, aby rurociaggi mogty by¢ ukfadane
bezposrednio na nim.
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 2,0 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Jesli w gruncie wystepujg ostre kamienie lub grunt jest skalny, albo zostanie nawodniony po wykonaniu
wykopu podtoze powinno mie¢ co najmniej 15cm. W przypadku stabych gruntéw np. torfy podtoze pod
przewdd nalezy specjalnie przygotowac przez wybranie warstwy torfu, az do gruntu stabilnego, a miejsce
po jego wybraniu uzupetnic¢ piaskiem. Podtoze powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni.

UWAGA:
Nalezy stosowac petne umocnienie wykopow. Istnieje ryzyko pojawienia sie wody
gruntowej. W razie pojawienia sie w wykopie wody gruntowej przed wykonaniem podsypki
i robotami montazowymi nalezy wykop odwodnic¢.

12. WEWNETRZTNA INSTALACJA WODNA

* Przewody rozprowadzajgce ( woda zimna, ciepta) nalezy wykonac z rur instalacyjnych miedzianych

i wielowarstwowych PE-RT-AL./PE-RT systemu UNIPIPE. Instalacje prowadzong $ciankach
dziatowych w bruzdach i posadzce nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o
grubosci izolacji 6 mm. Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ na wysokosci 0,6-0,8 m nad
posadzka kondygnaciji. Podejscie do ptuczki zakonczy¢ zaworem odcinajgcym. Umywalke,
zlewozmywak, nalezy wyposazy¢ w standardowe baterie stojace, faczac je wezykami elastycznymi
w oplocie metalowym z zaworami odcinajgcymi kontowymi .Natomiast natrysk nalezy wyposazyc
w baterie z wezem gietkim .

W miejscach przej$¢ przewodow/rur/ przez Sciany powinny by¢ osadzone w tulejach ochronnych .
Ciepta woda pozyskiwana bedzie z projektowanego zasobnika c.w.u. 200 L

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitng (zgodnie z PN-92/B-01706)
¢ Do obliczen przyjeto standardowe wyposarzenie domu w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru Ilos¢ Normatyw wyplywu 20n

WC 4 0,13 0,52
Umywalka 3 0,07 0,21
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Prysznic 2 0,15 0,30
Pisuar 1 0,13 0,13
Zawor wodny 3 0,13 0,39

Razem 1,69

Do celéw pomiarowych dobrano 1 zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym o
nominalnym strumieniu przeptywu 2,5dm?>/s, maksymalnym strumieniu 5dm?,@20.



Zapotrzebowanie wody zimnej i Sciekow
» Dane wyjSciowe przyjete do obliczen:
- ilo$¢ osob: 4 os.
- jednostkowe zapotrzebowanie wody: 15dm?>d, os.

godzinowy Nh= 3,0
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody qg.. d=4x15=60dm?/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Omax. d=60x2=120dm/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Qmax, h = 60x3/24=7.5dm’/h

Zapotrzebowanie cieplej wody uzytkowej

» Dane wyjsciowe do obliczen:
- ilo$¢ osob: 4 os.
- jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u. 30 dm®/d, os.

Srednie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.
) qs. d=4x30=120dm°*/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
s, h = 120x/24=5 dm’/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Omax, h = 5x4.5-0,244=22.26dm*/h
Obliczam3y przeptyw c.w.u. w obiekcie przy petnym wykorzystaniu wszystkich przyboréw wyniesie:
ds=0,2m°/h

13. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE]

W celu odprowadzenia $ciekéw socjalno-bytowych z pomieszczen w budynku ustugowym projektuje sie
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160mm fgczonych na wcisk i uszczelke gumowa od
wyjécia z budynku do projektowanego zbiornika bezodptywowego 10m>.

Rury nalezy wstepnie w wykopie rozmiesci¢ na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubosci 20cm, a
nastepnie kolejno wykonywac ztgcza, przy czym rura kielicha powinna by¢ uprzednio zestabilizowana
przez wykonanie obsypki na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch przewodu, z wytgczeniem odcinkéw potaczen
rur.

Rurociag uktada¢ zgodnie z projektowanym spadkiem 1,5% w kierunku zbiornika bezodptywowego 10m?>.

14. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Odprowadzenie kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki nr 52

15. WEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACYINA

¢ Instalacje kanalizacji wewnetrznej dla Sciekéw sanitarnych zaprojektowano od projektowanego
zbiornika bezodptywowego, podejscia i przewody odptywdw od przyboréw sanitarnych zgodnie z
rysunkami nr s5. Miedzy podej$ciami pod przybory sanitarne a pionem kanalizacyjnym zachowac
minimalny spadek 2% . Przewody zbiorcze prowadzone pod posadzka oraz przy kanaliki przewidziano z
rur PVC-U ze spadkiem 2% .

Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC i PVC-u o $rednicach
znormalizowanych zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Podej$cia kanalizacyjne do przybordw sanitarnych
wykonac w zalezno$ci od mozliwosci w bruzdach sciennych nasciennych lub w posadzce. Zaprojektowang
wywiewke wentylacyjng wykonac z rur PVC 110mm. i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Przejscia przez
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$ciany prowadzi¢ w rurach ostonowych . Przejsécie przeptywu odptywowego pod fundamentem wykonac w
rurze ostonowej stalowej @ 250mm

15a. INSTALACIA C.O.

Zasilenie w ciepto budynku mieszkalnego nastgpi z kotta elektrycznego 25kW plus zasobnik
c.w.u.200 L firmy /wyboru dokona inwestor/. Instalacje rozdzielczg wykonac z rur miedzianych taczac
je przez lutowanie kapilarne i rur wielowarstwowych PE-RT-AL./PE-RT systemu UNIPIPE . Rury
instalacji C.O. prowadzone w posadzkach nalezy zaizolowac ksztattki z pianki poliuretanowej o
grubosci izolacji 6 mm . Przy uktadaniu przewoddw rozdzielczych przy zmianie kierunku i podej$¢ pod
grzejniki nie stosowac kolan prostych 90° lecz tagodne tuki. System grzewczy pracowac bedzie w
uktadzie zamknietym parametrach temperaturowych 25/55/75°C i na ci$nieniu roboczym 1,0 Bara.
Jako elementy grzejne dla pomieszczen socjalnych zastosowano ogrzewanie podiogowe, w garazu
grzejniki ptytowe nascienne zasilane od dotu. Po zmontowaniu i oczyszczeniu instalacji C.O., nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnieniu podwyzszonym 1,5 raza od cisnienia roboczego. Po
pierwszym rozgrzaniu systemu przeprowadzi¢ regulacje réownomiernego nagrzania. Z
przeprowadzonej préby szczelnosci i rozgrzania systemu centralnego ogrzewania, nalezy sporzadzi¢
protokoty. Dobodr grzejnikdw dla poszczegolnych pomieszczen dobrano ( patrz rysunek nr s2.)

16. BEZPIECZENSTWO PPOZ.

Budowa instalacji sanitarnych nie wptynie na zmiane istniejgcych warunkdw bezpieczenstwa
pozarowego budynku.
Po podtaczeniu urzadzen gazowych, nalezy uzyskac opinie potwierdzajaca
prawidiowe podiagczenie w/w urzadzenia

17. WYTYCZNE REALIZACII

Trasy instalacji zewnetrznych wytyczy¢ geodezyjnie , oznakowac skrzyzowania i zblizenia

z istniejgcym uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie . Przy udziale inwestora
wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty
zwigzane z rurociggami z tworzyw sztucznych zaleca sie wykonac zgodnie z ;Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; o zmianie przystgpienia do robot powiadomic
uzytkownika terenu i uzbrojenia.

18. UWAGI OGOLNE

Wszystkie stosowane do wykonania materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami jakosci,

posiadac atesty oraz Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z

projektem , przepisami bhp oraz ;Warunkami technicznymi; wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.



. ZACHODNIOPOMORSEKA,
= O K REG O W A
1ZBA  INZIYNIEROW
BUDOWMNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA,

Szczecin, dnia /] czerwea 2017 1.

Syen. akt: OKK-0054-0055-0035(6)/17

DECYZEIA

MWa podstawie an. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
erchitekttw orae inzynierdw budowndictwa (tj. Dz. U, z 2006 r. poz, 1725), art. 12 ust, 2, ust, 3, ust.
dopki 3 iart, 14 ust, 1 pki 4 lit, b ustawy 2 dnia 7 lipea 1954 1. P:-uwo!:udnw!m{tj Dz U 220161
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U. z 2004 r.
poz. 1278), po ustaleniv, 2e zostaly spefnione warunki w zakresie preypotowania zawodowego
ofaz po Ziokeniu egZaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Avter Paluch
magister imkynier indynierii drodowiskn
ur. dnia 21 czerwea 1972 r. w Mysliborzn

oirzymuje

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
nner ewidencyjuy ZAPDISSPWES/1T
do projekiowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § urzgdeen cieplaych, wentylacyjuych,
gazowych, wodoclggowyeh i kinlime:qrjuyct
bex o

Uzasadniente
W zwigzbou 2 wwzglednieniem w catodcl dqdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych upravwnien budowlanyeh wskezano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
O niniejsze] decyzji shuty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Ingynieriw
Budownictwa w Werszawie, 2a pofrednictwem Okrepowej Kemisii Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskie] Okregowej Tzby Indynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalilikacyjoej

ind, Stanislow Kamifski
Czlonek OKK

L. Pan Artur Paluch

vl. $w, Bonifacego 1A, 74-320 Barlinek
2. Okrggowa Rada ZO1B
3. Gty Inspektor Madzom Budowlanego
4, OKK - an

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
Barlinek, dnia 01.05.22 r.
mgr inz. Artur Paluch




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arturowi Palochowi
magistrowi indynierowi inzynierii frodowiska
ur. dnia 21 czerwea 1972 . w Mysliborzy

numer ewidencyjny ZAPOISS/PWESNT
do projelbowania i kierowania robatami budowlanymi
w specjalnodci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjoyeh,
gazowych, wodocigowyeh | kanalizacyjoyeh
bez ograniczen

u w zak nadan ecjalnodci:

L na podstawie art. 12 ust. 1 pht 1, pkt 2, plt 3, plat 4 i pht 5 oraz art. 13 ust. 3 { ust. 4 ustawy

# dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektiw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadsors
autorskiego,

2)  kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwerzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych omz nadzorn i kontroli
technicznej wytwarzania tych clementiw,

4y wykonywania nadzom inweslorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznsj utreymania obisktdw bodowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 1 § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia

L1 wrzednia 2014 r. w sprawle samodzielnyeh funkeji technicenyeh w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanyrn, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoeiggowe i kanali-
zacyjne, .

2 sporzgdzania projeknu zagospodarowania dzialki lub terenn,

Sklad orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mpr ink. Andrzej Gatki
Preewndnicyey OKE

mgr ink, Edmund Tum
Z-ca Provwesdniczyvey

inc, Stanistaw Kamiriski
Crlonek DKE

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
Barlinek, dnia 01.05.22 r.
mgr inz. Artur Paluch
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKE/0054/0007/07

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pkt 2 vstawy z dnia 15 grudmia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, indynierdw budownictwa orez urbanistbw (D, U z 2007 v Nr 5
poz 42z poin zm ) i art. 12 ust, 3, art. 13 nat ] pkt 112, arl. 14, ust.], pkt 4 ustawy 2 dnia (7
lipca 19%4r. Prawo budowlane (lekst jednolitv: Dz U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie Dz UL Nr 43 poz 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Tomasrowi CHMIEL
magistrowi ingynierowi —inzynieria drodowiska
urodzonemu 01 marca 1977, w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency juy LES/011/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplaych,
wentylacyjoych, gazowyeh, wodeciygowych i kanalizacyjnych
DEASADNIENIE

W zwigzku = uwzglednieniem w calodei fdania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieti podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od ninfejsze] decvzji shugy odwolmnie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne Polskie] Izhy Ingymierdw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Lubuskiej Okregowej [zhy
Indynieriw Budownictws w Gormwic Wlkp. w terminie 14 dni od dary jej doreczenia

Crlonkawie Skdadu Orzekajacego
1. Marek PUCHALSKET
2. Emilia KUCHARCEYK ) >

3. Jerzy MINCZYE

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Barlinek, dnia 01.05.22 r.
mgr inz. Artur Paluch
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R
Szezegilowy zakres uprawnien
do projekiowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. MNamocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 § 4 ustawy — Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyie] wymieniong specjalnodcia, ninicjsze uprawnienia
stanowia podstawe do;

a} Projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanyeh i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

b) Kierowania budews lub innymi robotami budewlanymi;

c} Kierowania wytwarzaniem konstrokeyinych elementdéw budowlanyeh oraz
nadzoru 1 kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw:

d) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

e) Sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych;

2. Napodstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyine] w
zakresic  siecl, instalacji 1 urzgdren cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez  ograniczed uprawniajy  do
projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robolami budowlanymi
zwmzanylm 7 ohiektem budowlanym takim jak:

sieci, instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne z doborem  wlasciwych urzadzert w projekeie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub

remoniu,
LT L]

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz CHMIEL

zam. 66-400 Gorzdw Wikp. , ul. Okrzei 11
Okregowa Rada [zby wim

Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego-Warszawa
as.

P b b

w

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Barlinek, dnia 01.05.22 r.
mgr inz. Artur Paluch
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

ZAP-1PV-W2H-WYX =

Pan Artur PALUCH o numerze ewidencyjnym ZAP/I5/0153/17

adres zamieszkania ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 BARLIMEK

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zyemunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okragowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy £ dnés 13 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym (2. U. 2004 Mr £30 poz. 1430] dane w postac

elektroniczne] opatrzone bezpieznym podpisem elektroricrym wenyfikowanym przy pomocy wainegzo kwalifikowanego certyfikaty s
rawnowaine pod wrgledem skuticw prEwnych cokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecRymi.)

* weryfitacis poprawnasd danych w ninisjszym zaswisdoeniu modne sprawdric T8 pomocy rumeny weryfikscyjnego Tafwiasczenis na

stromie Folskiej Izoy infynierdw Budownictwa wiww piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem winsciwej Okregowe] Izby Indynierow
Budownictwa.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Barlinek, dnia 01.05.22 r.
mgr inz. Artur Paluch
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LFK-2UB-PPS *

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0155/07

adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskisj Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Barlinek, dnia 01.05.22 r.
mgr inz. Artur Paluch
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OSWIADCZENIE

Projektanta/Sprawdzajgcego

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz.1333 ze zm.)

Oswiadczam , ze niniejszy Projekt Budowlany instalacji sanitarnych na
potrzeby budynku Remizy OSP w m. tawy dz. 52 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Artur Paluch

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. ZAP/0055/PWBS/17

do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Chmiel

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr LBS/0011/PWOS/07

do projektowania i kierowanie bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Barlinek. 01.05.2022r.
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