CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1.1 BILANS MOCY

Bilans mocy urzadzen elektrycznych — Pi 20kW
Bilans mocy kottowni: 25 kW

1.2 0SZCZEDNOSC ENERGII I IZOLACYINOSC CIEPLNA:
1.2.1 WSPOLCZYNNIK EP

Warto$¢ wspodtczynnika obliczona na podstawie §329 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z 2002 r. z pdzn. zm.) — EP=70kWh/(m2 * rok),

1.2.2 WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

- $ciana zewnetrzna U = 0.135 W/mzK,
- stropodach U = 0,158 W/mzK,

- okna U=0,9 W/mzK,

- drzwi wejsciowe U= 2,1W/mzK,

- brama garazowa U= 2,1W/mK,

- podtoga na gruncie U=0,165 W/m2K

1.2.3 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNE]J INSTALACII GRZEWCZE] I WENTYLACYINE]
- sprawno$¢ kottowni 110%,
1.2.4 INFORMACIJE DODATKOWE

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne (projekt branzy sanitarnej) spetniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w
ten sposob, iz nowe przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okre$lone w
pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pdzn. zm.)



