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System zadlania typu TN-S.

Zaprojektowana ochronna przeciwporadeniowa

) podstawowa poprzez:

- Eeokacacfl clach czynych.
- oraz oslo jednim IP.

b) przy uszkodzanke poprzez:

- wykonanie polaczer wyréwnawczych do czedcl przewodacych obcych.

= samoczynne szybide wylgezenie w czasie 0,25 w ukiadzie TN-S.

Bednarke ZN-FE 25x4 przylaczyt. do zadisku uziemiajacega slupbw ofwietlenlowych |
dodatkowo uziemié za pomoca uzioméw pretowych |=2,0m przy ostainim stuple danego
‘obwodu oéwietieniowego.

Bednarka ZN-FE 25x4, ukiadaé na glebokosd 6,7m w wespSinym rowle z kablaml.
Wazystie potaczenin bednarki pod ziemig wykonet jako spawane, migjaca

‘spawarla zabezpleczy¢ antykorozyjnle.

Na kable: przy wejéclu do ruzdzieinicy TP | stupéw nalozyé opaski
Przy kairlym siupie poznstawié: 1,5m zapasu kabla uiozonego w ziemi.

Oprawy na shupach zaslIé ze zlacza siupowego przewodem YDY 3:2,5mm2.

z oprawam|

oSwietieniowymi orz siupari.
Stupy ponumerowat zgodrile 2 wykazem na planle.

. Obowiazkowo opisaé obwody Zacz.
12.

Zatacza kablowe montowac: wedhg 2alecefi producenta

(przestrzegat: zwtaszza momentéw dokrecel etc.).

Na wezystile aparaty w ziaczach kablowych zastosowa cslony tzolacyjne.
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