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1. Podstawa opracowania.

— Rzuty projektowanego budynku i zagospodarowanie terenu.

—~ Obowigzujgce normy i przepisy.

— Umowa kompleksowa z ENEA,

- Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-IEC 60364.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej
i teletechnicznej (w tym wilz z ZKP, oprawy parkowe, zasilanie opraw parkowych i
bramy wjazdowej), oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej (w tym
instalacji gniazd i wypustéw ogdlnych i dedykowanych, oswietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji polaczen wyrownawczych, instalacji
odgromowej, instalacji alarmowej wiamaniowej, instalacji radio-telewizyjnej RTV,
przeciwpozarowego wytacznika pradu etc.) w obiekcie budowlanym pn. BUDOWY
BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE O NR EWID. 52, GMINA:
MYSLIBORZ, OBREB: LAWY.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie :
a. zalicznikowej linii zasilajgcej od ZKP do obudowy ZK-PWP (obudowa wnekowa dla p-
poz. wylacznika pradu) — YKY 4x25mm2,

8. przeciwpozarowego wylgcznika pradu ZK-PWP,

x. zalicznikowej linii zasilajacej od obudowy ZK-PWP do tablicy TP — YLY 4x25mm?2

5. tablicy TP,

e. instalagji gniazd 230V ogdlnych i dedykowanych, wypustéw zasilania 230V/400V dla
urzadzen podstawowych i dedykowanych wewnetrznych i zewnetrznych,

¢. instalacji oswietlenia wewnetrznego roboczego, oswietlenia wewnetrznego
ewakuacyjnego i awaryjnego z podtrzymaniem 1h, oSwietlenia zewnetrznego
elewacyjnego i parkowego,,

y. instalacji potgczen wyréwnawczych,

n. instalacji odgromowej,

.. instalagji alarmowej wtamaniowej SWiN,

¢. instalacji RTV,

4. Warunki srodowiskowe

Warunki srodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okreslajg miejscowe warunki, w ktorych
beda pracowac urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elektrycznych panowaé
beda warunki Srodowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,
1. srodowiskowe
- wptyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)
— wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)

(9]
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2. kilasyfikacje osob

BA4 | Poinstruowane

BC2 Rzadka

Osoby odpowiednio poinformowane

albo nadzorowane przez osoby
wykwalifikowane, w sposob zapewniajacy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze
stwarzac elektrycznos¢ (personel
obstugi i konserwacji)

Osoby nie majagce w normalnych warunkach'Obszary obstugi wyposazenia
stycznosci z czesciami przewodzacymi obcymi lub elektrycznego

. Obszary obstugi wyposazenia
elektrycznego

nie stojgce na powierzchniach przewodzacych

5. Bilans mocy.

Tablica TP — remiza strazacka:

Moc
Urzadzenia zain‘stalowana Wspé%czynik Moc obliczona tablic
tablicy TP jedn. k TP Pobl [kW]
Pz [kwW]
Gniazda/wypusty
230V/400V 29 0,3 8,7
Piec co/cwu 10 1 10
Rozdzielacz co 0,2 1 0,2
Gniazda 230V
Grzejniki elektryczne M 0,25 1
Instalacja alarmowa |[0,5 1 0,5
Gniazda 24V DC 0,2 1 0,2
Syreny 2 0,2 0,4
Oswietlenie 1,63 0,7 1,14
Wentylacja 0,5 1 0,5
Moc obliczona dla TP Zpobl=22,64kW

Zgodnie z umowg kompleksowg moc dostarczana do dziatki inwestydji

przez Zaktad

Energetyczny wynosi 5kW w uktadzie jednofazowym.

Po przeprowadzeniu

obliczeniowa dla tablicy wynosi

bilansu mocy projektowanej tablicy TP stwierdzono, Zze moc
22,64kW tak wiec moc dostarczana przez Zaktad

Energetyczny (5kW) jest niewystarczajaca dla potrzeb prawidtowej eksploatacji budowanego
budynku. Inwestor przed przystgpieniem do uzytkowania budynku wystapi do ENEA o
zwiekszenie mocy przylaczeniowej do 23kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym w ztgczu

ZKP 3x OSP10 1p 40A.
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6. Zewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

6.1. Zalicznikowa linia zasilajaca na odcinku ZKP - ZK-PWP - kabel
YKY 4x25mm2

Zgodnie z przeprowadzonym bilansem mocy i analiza diugosci wiz od ZKP do ZK-PWP
(obudowa wnekowa dla p-poz. wylacznika pradu na budynku) projektuje sie wykonanie
zewnetrznej instalacji elektrycznej 0,4kV — zalicznikowej linii zasilajacej WLZ — od zlacza
kablowego ZKP (zabudowanego w granicy dziatki od strony drogi publicznej) do obudowy
ZK-PWP (zabudowanej na elewacji frontowej budynku) kablem typu YKY 4x25mm? W tym
celu projektuje sie utozenie kabla tj. YKY4x25mm2 wg wspotrzednych el-e2-e3-e4-e5-e6-e8-
€9.

Na elewacji budynku przy podejsciu z ziemi do obudowy ZK-PWP kabel uktada¢ w rurze
DVR75mm.

Miejsce przytaczenia kabla do sieci, trase utozenia kabla oraz usytuowanie zigcza ZKP
pokazano na planie zagospodarowania (rys E1).

Kabel w ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP podtgczy¢ do zaciskow listwy zaciskowej w czesci
pomiarowej zlgcza ZKP wg rysunku E2.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Kabel nalezy uktada¢ bezposrednio
w wykopie oczyszczonym z kamieni i wyréwnanym na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10cm a pod nawierzchnig utwardzang w rurze ostonowej DVK75mm
wspolnej z instalacjg zasilania bramy wjazdowej.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie/rurze ostonowej linig falistg z zapasem (3% dtugosci
wykopu/rury) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony
kabel/rure ostonowg z kablem nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla/rury
ostonowej powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla/rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej 30
cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg czesé wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do zlacza, budynku, rur ostonowych.

Roboty ziemne zwigzane z budowg linii wykonane zostang metoda odkrywkowa — wykopu
otwartego.

6.2. Budowa linii kablowej zasilajacej stupy oswietleniowe.

Projektuje sie budowe linii kablowej 230V 2xYKY3x4mm2 relacji TP (rozdzielnia gtéwna
budynku) — stupy oswietleniowe (obwdd TP/14) wg wspdtrzednych el0-ell-e12-e13 i el4-
el5-e16-el7 (tj. miedzy tablica TP a stupami S1 — S2 oraz miedzy tablicg TP a stupami S3 —
S4) wg rys E1. Dodatkowo stupy nalezy uziemic¢ poprzez utozenie bednarki Fe-Zn 25x4mm
miedzy stupami S1-S2 i S3-S4 i wbi¢ prety uziemiajgce $17,2mm o dtugosci min. |=2,0m
przy stupie s2 i s4. Obwdd w tablicy TP zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym
10A o charakterystyce C i zalaczaé poprzez stycznik wysterowywany z zegara
astronomicznego.

W budynku kabel uktadac¢ od przepustu sciennego do tablicy TP pod posadzka i w Scianie
w rurze RGS25mm.

Kable zasilajgce wprowadzi¢ do budynku i do korpusu stupa oswietleniowego w rurze
ochronnej DVR 50mm.

Jako stupy oswietleniowe projektuje sie stupy h=4,0m o warstwie zewnetrznej
z tworzywa sztucznego z oprawg LED 30W, IP65.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy uktada¢ bezposrednio
w wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku
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0 grubosci co najmniej 10cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej
dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm.
Pozostalg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Kable utozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do stupow,
budynkuh etc.

Roboty ziemne zwigzane z budowa linii wykonane zostang metoda odkrywkowa — wykopu
otwartego.

6.3. Budowa linii kablowej zasilajacej brame wjazdowa.

Projektuje sie budowe linii kablowej 230V YKY3x4mm2 relacji TP (rozdzielnia gtdéwna
budynku) — brama wjazdowa (obwdd TP/34) wg wspdtrzednych e9-e8-e6-e7 wg rys E1. W
tablicy TP obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym 16A o charakterystyce
B z cztonem rdznicowopragdowym o czutosci 30mA.

W budynku kabel uktadac od przepustu sciennego do tablicy TP pod posadzka i w Scianie w
rurze RGS25mm.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy ukladaé bezposrednio
w wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10cm a pod nawierzchnig utwardzang w rurze ostonowej DVK75mm
wspdinej z instalacig zasilania wilz. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie/rurze ostonowej
linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu/rury) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel/rure ostonowg nalezy zasypac warstwg piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
20 cm. Trasa kabla/rury ostonowej powinna byé na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwalym niebieskim kolorze. Odlegtosé¢ folii od kabla/rury ostonowej powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokosC by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostaty cze$¢
wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone
na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
oraz w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych,
urzadzen etc.

Roboty ziemne zwigzane z budowa linii wykonane zostang metoda odkrywkowa — wykopu
otwartego.
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7. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

7.1. System zasilania

Instalacja wlz od ZKP do ZK-PWP i dalej od ZK-PWP do TP pracuje w ukfadzie TN-C
z trzema fazami L1, L2, L3 i przewodem ochronno-neutralnym PEN. Instalacja elektryczna
od TP pracuje w ukfadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem neutralnym
N i ochronnym PE. W celu przejscia z systemu zasilania TN-C na TN-S nalezy:

- wykonac instalacje uziomu sztucznego fundamentowego bednarkg FeZn 30x4mm
z wyprowadzeniem zwodu uziemiajgcego FeZn 30x4mm do szyny GSW,

- w TP zyte PEN przychodzacg z ZK-PWP rozdzielic na szynie N rozdzielni na zyty PE i N,
a punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez potaczenie go linkg LGY 25mm2 z szyng GSW
(z uziomem). Roboty wykona¢ wg schematu rozdzielnicy TP — rys E6.

7.2. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu — obudowa ZK-PWP i
przycisk PPWP

Ze wzgledu na miejsce posadowienia rozdzielni TP wewnatrz budynku projektuje sie
zabudowe przeciwpozarowego wylgcznika pragdu PWP jako roztgcznika gtdéwnego
50A np. LZMC1-A50-1 lub rownowaznego (nhastawa pradu 40A — 50A) z wyzwalaczem
wzrostowym 230V np. NZM1-XA208-250AC/DC lub réwnowaznego, w obudowie wnekowej IP
65 o wymiarze 400x500x210mm, sterowanego poprzez wyniesiony na elewacje przy
drzwiach wejsciowych przycisk wytacznika przeciwpozarowego PWP np. OP1-W02-A-10-
230VAC-M prod. Spamel lub odpowiednika umozliwiajgce zdalne wylgczenie zasilania
budynku. Przycisk zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planie instalacji wewnetrznej- rys. E3
w widocznym miejscu.

Potaczenie wylacznika przeciwpozarowego (przycisku) z roztgcznikiem wykonaC wag.
schematu ideowego rozdzielni - rys E2 przewodem ognioodpornym HDGs 5x1,5mm?
PH90/FE180, mocowanym co 30cm za pomoca stalowych kotkdw.

Obudowe ZK-PWP oraz przycisk p-poz PPWP oznakowaé etykieta ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU".

7.3. Zalicznikowa linia zasilajaca na odcinku ZK-PWP - TP — kabel
YLY 4x25mm2

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej 0,4kV — zalicznikowej linii
zasilajgcej wewnetrznej WLZ — od obudowy ZK-PWP (zabudowanej na elewacji frontowej
budynku) do rozdzielnicy TP (zabudowanej w garazu budynku) kablem typu YLY 4x25mm?.
W budynku przy podejsciu od obudowy ZK-PWP do TP kabel uktada¢ w posadzce i w
bruzdzie $ciennej w rurze DVR50mm.

7.4. Tablica (rozdzielnia) TP

Dla celéw rozprowadzenia obwoddw instalacyjnych w pomieszczeniu garazu projektuje sie
zabudowe tablicy zabezpieczen oznaczonej na planie symbolem TP. Tablice nalezy
zabudowac w miejscu pokazanym na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku
rys. E3, E4. Tablice projektuje sie jako podtynkowg w obudowie 6x24 moduty. Wyposazenie
tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdlnych obwodow instalacyjnych wykona¢ wedtug
schematu ideowego rozdzielnicy-rys. E6.
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7.5. Zasilanie odbiornikow.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 4x1,5mm? YDY
3x2,5mm?, YDY 5x2,5mm?, YDY 2x4mm?, YKY 5x1,5mm?, YDY 3x1,5mm? YDY 5xémm?,
LiYY 2ximm?, LiYY 4x1mm?, YKY 3x4mm? utozonymi pod tynkiem w bruzdach, natynkowo
w rurkach RB, w posadzce w rurkach peschla RGS oraz w przestrzeni stropu w rurkach
peschla IPS. Instalacje elektryczng w pom. wilgotnych nalezy wykonac bez puszek
rozgatezionych. Wylgczniki swiatta proponuje sie zainstalowa¢ na wys. 1,2m od posadzki,
natomiast gniazda na wys. 0,25 m, 0,4m i 1,1m od posadzki. Wypusty zasilania zakoRczyc na
wysokosci montazu dedykowanych urzadzen.

Rozmieszczenie gniazd, opraw os$wietleniowych, wytgcznikow, wypustow pokazano na rys.
E3, E4.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac osprzet melaminowy zwykty IP 20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44.

W pomieszczeniu tazienki/wc w przypadku zmiany aranzacji i uktadu urzadzen sanitarnych
nalezy zachowa¢ zasade instalowania gniazd wtyczkowych poza strefami 0, 1 i 2 jedynie
w strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od otworu drzwiowego prefabrykowanej
kabiny natryskowe;j.

7.6. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwod wypustu dla

ptyty indukcyjnej

Instalacje zasilania wypustu dla ptyty indukcyjnej nalezy wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm?
utozonymi pod tynkiem lub w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwod w TP zabezpieczy¢ 3-
biegunowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym typu B16A.

Wypust (wypetlony zapas 1,0m) nalezy montowac na wys. 0,4m.

7.7. Zasilanie odbiornikéw — obwody gniazd ogoéinych.
Instalacje zasilania ogolnych urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ przewodami YDYp
3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwody w TP
zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym typu B16A. Gniazda 230V nalezy
montowac na wys. 0,25 m lub 1,1m od posadzki.

7.8. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — obwoéd gniazda
piekarnika
Instalacje zasilania gniazda 230V 2p+z IP44 dla piekarnika nalezy wykonac przewodem YDYp
3x2,5mm? utozonym pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwod w TP
zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym typu B16A. Gniazdo 230V nalezy
montowac na wys. 0,4m od posadzki.

7.9. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwdéd gniazda
zmywarki
Instalacje zasilania gniazda 230V 2p+z IP44 dla zmywarki nalezy wykona¢ przewodem YDYp
3x2,5mm? utozonym pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwod w TP
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-pradowym typu B16A. Gniazdo 230V nalezy
montowac na wys. 0,4m od posadzki.

7.10. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwdéd gniazda
lodowki
Instalacje zasilania gniazda 230V 2p+z IP44 dla lodowki nalezy wykona¢ przewodem YDYp
3x2,5mm?’ utozonym pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwdd w TP
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym typu B16A. Gniazdo 230V nalezy
montowac na wys. 0,4m od posadzki.



PT - INSTALACIE ELEKTRYCZNE/TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

7.11. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwéd gniazda
czajnika/ekspresa do kawy

Instalacje zasilania gniazda 230V 2x2p+z IP20 dla czajnika/ekspresu do kawy nalezy
wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? utozonym pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach
peschla RGS. Obwod w TP zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-pradowym typu B16A.
Gniazdo 230V nalezy montowac na wys. 1,1m od posadzki.

7.12. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwody gniazd
grzejnikow elektrycznych
Instalacje zasilania gniazd 230V 2p+z IP20 dla grzejnikdw elektrycznych nalezy wykonac
przewodami YDYp 3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla
RGS. Obwody w TP zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi typu B16A. Gniazda
230V (oznaczone symbolem G) nalezy montowac na wys. 0,25m od posadzki.

7.13. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwody gniazd
400V

Instalacje zasilania gniazd 400V 4p+z IP44 nalezy wykona¢ przewodami YDY 5x2,5mm?
utozonymi pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwody w TP zabezpieczy¢
3-biegunowymi wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi typu B16A. Gniazda 400V nalezy
montowac na wys. 1,1m od posadzki garazu.

7.14. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwod gniazda
24V DC

Instalacje zasilania gniazda 24V DC 2p IP44 nalezy wykona¢ przewodem YDY 2x4mm?
utozonym pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwdd w TP zabezpieczy¢
po stronie pierwotnej wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym typu C10A, transformatorem
bezpieczenstwa 230V AC / 24VDC, oraz po stronie wtdrnej wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym DC typu C4A/2. Gniazdo 24V DC nalezy montowac na wys. 1,1m od posadzki
garazu.

7.15. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwody bram
garazowych

Instalacje =zasilania wypustow dla segmentowych bram garazowych nalezy wykonac
przewodami YDY 3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS.
Obwody w TP zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi typu B16A.
Wypust (wypetlony zapas 1,0m) nalezy montowac¢ na wys. ~4,25m. Lokalizacje montazu
wypustow ustalic po zamodwieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami
instalacyjnymi.

7.16. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwodd pieca
co/cwu

Instalacje zasilania wypustu dla elektrycznego pieca co/cwu nalezy wykonac przewodem YDY
5x6mm? utozonym pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwdd w TP
zabezpieczy¢ 3-biegunowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym typu B20A.

Wypust (wypetlony zapas 1,0m) nalezy montowacC na wys. ~1,4m. Lokalizacje montazu
wypustu ustali¢ po zamowieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami
instalacyjnymi.
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7.17. Zasilanie dedykowanych odbiornikow - obwoéd
rozdzielacza co

Instalacje zasilania wypustu dla rozdzielacza co nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm
utozonym pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwoéd w TP zabezpieczy¢
wytacznikiem nadmiarowo-pradowym typu B6A.

Wypust (wypetlony zapas 1,0m) nalezy montowac¢ na wys. ~0,4m. Lokalizacje montazu
wypustu ustali¢ po zamowieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami
instalacyjnymi.
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7.18. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — obwodd stacji
obiektowej

Instalacje zasilania wypustu dla syreny alarmowej stacji obiektowej nalezy wykonac
przewodem YDY 3x2,5mm? utozonym pod tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS.
Obwod w TP zabezpieczyé wylacznikiem nadmiarowo-pradowym 16A o charakterystyce B
z cztonem rdéznicowopradowym o czutosci 30mA. Wypust (wypetlony zapas 1,0m) nalezy
montowac na wys. ~1,8m. Lokalizacje montazu wypustu ustali¢ po zamdwieniu konkretnego
urzadzenia w koordynacji z pracami instalacyjnymi.

7.19. Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — obwdd gtéwnej
syreny alarmowej

Instalacje zasilania wypustu dla gtéwnej syreny alarmowej nalezy wykonaé przewodem YKY
5x1,5mm? utozonym pod tynkiem, w posadzce w rurkach peschla RGS oraz w przestrzeni
strychu w rurkach RB. Obwod w TP zabezpieczy¢ 3-biegunowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym 16A o charakterystyce B oraz wylgcznikiem réznicowopragdowym o czutosci 30mA.
Wypust (wypetlony zapas 3,0m) nalezy montowac przy kalenicy na strychu. Lokalizacje
montazu wypustu ustali¢ po zamoéwieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami
instalacyjnymi.

7.20. Zasilanie dedykowanych odbiornikow — hybrydowe
nasady kominowe

Zaprojektowano kompleksowy system zasilania i sterowania pracg nasad kominowych
hybrydowych. Dia zasilania poszczegdlnych nasad kominowych zaprojektowano dedykowane
obwody w TP zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi C6A. W tablicy dla poszczegolnych
obwodow zaprojektowano elektroniczne zasilacze 24V DC instalowane na szynie TH35
(o mocy 30W). Od zasilaczy do nasad kominowych zaprojektowano kable LiYY 2x1mm2
(zasilanie DC — wymaga 2 zyt roboczych). Sterowanie pracg nasady zrealizowane bedzie
poprzez regulator obrotéw (RO) przylaczany do nasady kominowej kablem LiYY 4x1,0mma2.
Regulator zabudowany na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki w poszczegoinych
pomieszczeniach. Wypust przewodu zasilajgcego i sterowniczego (wypetlony zapas po 1,0m)
nalezy montowac przy przepuscie dachowym dla rury wentylacyjnej.

7.21, Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — centralka
alarmowa wiamaniowa.

Projektowany budynek stanowi wydzielong strefe zabezpieczen wlamaniowych. W tym celu
projektuje sie posadowienie centralki alarmowej wiamaniowej SSWIN w pom. socjalnym.
Instalacje zasilania wypustu nalezy wykona¢ przewodem YDY 3xi,5mm’ utozonym pod
tynkiem oraz w posadzce w rurkach peschla RGS. Obwod w TP zabezpieczy¢é wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym 10A o charakterystyce B z cztonem rdznicowopradowym o czulosci
30mA. Wypust (wypetlony zapas 1,0m) nalezy montowac na wys. ~2,2m. Lokalizacje
montazu wypustu ustali¢ po zamdwieniu konkretnego urzadzenia w koordynacji z pracami
instalacyjnymi.
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7.22, Oswietlenie wewnetrzne.

Dla budynku zaprojektowano oswietlenie z pomocg programu komputerowego, zgodnie z
normg oswietleniowg PN-EN 12464-1-2004.

Dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto nastepujace parametry oswietlenia:

- wc, pom. sanitarne, pom. techniczne -Em: 200Ix na poziomie 0,85m,

- pom. socjalne, garaz, szatnia -Em: 300Ix na poziomie 0,85m,

- wiatrofap - Em: 100Ix na poziomie podtogi,

- awaryjne na $rodku drogi ewakuacyjnej - min 1Ix na poziomie podtogi;

Wszystkie dodatkowe wypusty pod kinkiety lub inne oswietlenie wykonane w czasie budowy
zasilic z obwodu oswietleniowego pomieszczenia, w ktdrym wypust bedzie instalowany.
Oprawy wykazane na planie wewnetrznych instalacji obowigzkowo wyposazy¢ w stateczniki
elektroniczne oraz zrédta swiatta o barwie 830 renomowanych firm jak: Thorn, Philips itp.
zasilanie opraw przewodem YDY 4x1,5mm2 utozonym pod tynkiem.

Wykaz dobranych opraw zgodnie z legendg na rysunku E4 i specyfikacjg poszczegdlnych
opraw.

7.23. Oswietlenie serwisowe poddasza nieuzytkowego.

Na poddaszu nieuzytkowym zaprojektowano o$wietlenie serwisowe w postaci 3-ech opraw
kanatowych o min. IP53, E27, max 60W instalowanych na konstrukcji dachowej. Zataczanie
opraw realizowane bedzie poprzez wigcznik jednoklawiszowy IP44 natynkowy zlokalizowany
przy wylazie na strychu. Przewody zasilajgce oprawy typu YDY3x1,5mm2 uktadac natynkowo
w rurkach RL20 na konstrukcji wiezby dachowe;j.

Zabezpieczenie obwodu serwisowego oswietlenia przestrzeni poddasza nieuzytkowego
zalgczaC w przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac konserwatorskich/inspekcyjnych.
W trakcie normalnego uzytkowania obiektu zabezpieczenie Q12 w tablicy TP dla obwodu nr
TP/33 pozostawi¢ wylgczone.

7.24. Oswietlenie zewnetrzne elewacyjne i parkowe.

Dla strefy zewnetrznej przy wejsciu do budynku zaprojektowano elewacyjne oprawy
o$wietleniowe typ G wg specyfikacji technicznej zasilone przewodem YDY3x1,5mm?2
utozonym w rurce peschla IPS20 pod tynkiem w warstwie izolacji termicznej zas dla strefy
parkingu i wejscia/wjazdu na parking zaprojektowano oprawy parkowe wg specyfikacji
technicznej zasilone kablem YKY3x4mm2 wg opisu punktu 6,2. Schemat opraw parkowych
wg rys E7.

Sterowanie pracg zewnetrznych opraw oSwietleniowych elewacyjnych i parkowych
realizowane bedzie poprzez zegarem astronomiczny zabudowany w TP.

7.25. Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

W celu bezpiecznego opuszczenia budynku przy braku zasilania zaprojektowano oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne poprzez instalacje opraw awaryjnych i ewakuacyjnych kierunkowych
z piktogramem wskazujgcym gtdwne wyjscie. Oprawy zasilic nalezy z obwodu oswietlenia
ogdinego z tzw. ,statej fazy” czyli sprzed wiacznika oswietlenia przewodem YDY3x1,5mm2
utozonym pod tynkiem.

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838
~0Swietlenie ewakuacyjne” tak, aby przy wylaczeniu zasilania zapewniato przez min 1h
natezenie oSwietlenia na poziomie co najmniej 1 luxa na srodku drogi ewakuacyjnej.

7.26. Potaczenia wyrownawcze.

W budynku projektuje sie wykonanie potaczen wyrdwnawczych celem unikniecia
niebezpiecznych napiec réznicowych. Od szyny PE (GSW zlokalizowanej w pomieszczeniu
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technicznym) do metalowych czesci w pom. technicznym, metalowych kanatéw
wentylacyjnych, koryt kablowych, a takze do rur wodnych i co wyprowadzi¢ nalezy
potgczenia wyrdwnawcze przewodami LGY o przekroju 4mm2 pokazanym na schemacie
ideowym TP i przylaczy¢ do wszystkich nieuziemionych metalowych konstrukgji znajdujacych
sie ponizej 2,5m od podtogi.

7.27. Ochrona przepieciowa.

Dla budynku zaprojektowano dwustopniowg ochronne przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ochronnika B+C zabudowanego w TP.

7.28. Ochrona odgromowa

Zgodnie z norma odgromowg PN-EN 62305-1/IEC 1024 dla budynku uzytecznosci publicznej
konieczne jest wykonanie instalacji odgromowej w min. IV klasie.

Na dachu nalezy utozy¢ siatke odgromowa o oku max 20m, wykonang drutem FeZn ¢p8mm.
Drut uktadac na dachu na wspornikach i taczy¢ miedzy sobg za pomoca ztacz krzyzowych. Do
siatki odgromowej nalezy przytgczyc wszystkie metalowe elementy zagospodarowania dachu
tj. np rynny, opierzenia, metalowe konstrukcje wsporcze, etc.

W tawie fundamentowej budynku nalezy wykonac¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe-Zn
30x4mm. Do wykonywanego uziomu zaleca sie dodatkowo przytaczyc poprzez wigzanie
drutem stalowym elementy zbrojenia tgwy fundamentowej. Bednarke Fe-Zn 30x4mm
z uziomu fundamentowego wyprowadzic nalezy do gtdwnej szyny wyréwnawczej GSW oraz
do zwoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej (wg rys E3).

W  miejscu  polagczenia  przewodow  odprowadzajacych  instalagi = odgromowej
z wyprowadzonymi przewodami uziemiajgcymi z uziomu fundamentowego nalezy zabudowac
zlacza kontrolno-pomiarowe w puszce rewizyjnej.

W celu potaczenia siatki odgromowej z uziomem wykona¢ zwody odprowadzajgce z druta
odgromowego ¢8mm ukitadanego w rurze niepalnej SVR prowadzonej pod zewnetrzng
izolacja termiczng. Catosc¢ robot montazowych wykonaé wedtug rys.ES.

8. Ochrona przeciwporazeniowa.

System zasilania budynku typu TN-C . odbiory TN-S.

Jako Ochrone przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

1. ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),
2. ochrone przy uzyciu ogrodzen i obudow, oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Jako Ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C/TN-S, stosujac
wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA oraz w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego, ktory nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i

taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.
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9. Wewnetrzne instalacje teletechniczne.
9.1. Instalacja alarmowa wilamaniowa.

Projektuje sie budowe systemu alarmowego dla budynku jako 1 strefy dozorowej. Awaryjny
czas podtrzymania pracy systemu zgodnie z norma PN-E-08390-3 po zaniku napiecia
sieciowego wynosi 36 godzin.

9.1.1. Opis instalacji alarmowej wlamaniowej.

System zrealizowany zostanie w oparciu centralke alarmowg o max 32 liniach wejsciowych
i max. 4 strefach dozorowych instalowang w pomieszczeniu socjalnym. Centralke nalezy
zamontowac na wysokosci ~2,2m. Na obudowie centralki zabudowa¢ modut GSM. Centralke
i modut GSM zasili¢ z wydzielonego obwodu zasilania z tablicy TP poprzez zasilacz buforowy
zabudowany we wspolnej obudowie z centralkg alarmowa wtamaniowa.

W miejscach wskazanych na rysunku E8 zamontowac czujki dualne (PIR+MW). Czujki dualne
montowac na wysokosci h=2,4m. Czujki potaczy¢é z wejsciami centrali kablami typu YTYD
8x0,5mm2.

Uzbrojenie i rozbrojenie strefy realizowane bedzie poprzez klawiature LCD zlokalizowang w
wiatrofapie. Podejscie do klawiatury wykona¢ wedtug rysunku E8.

Na zewnatrz budynku na Scianie frontowej na wysokosci h=3,5m zamontowac zewnetrzny
sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizator potaczy¢ z wyjSciem centrali kablem typu
YTYD 8x0,5mm2. System wykona¢ wg schematu - rys E9.

9.1.2, Bilans energetyczny

Lp. Nazwa ilosc Pobodr pradu w stanie Pobor pradu w stanie
dozorowania [mA] alarmu [mA] i
jedn. suma jedn. suma

1 Centrala 1 150 150 |150 |150

2 | Czujka PIR+MW 7 12 84 12 84

3 | Klawiatura 1 85 85 85 85

. LD |
4 | Sygnalizator zewn. 1 10 10 285 285
Catkowity pobor pradu 329 524

Czas dozorowania : T1 [h] 36

Czas alarmowania : T2 [h] 0,5
pojemnosc akumulatora :
Q=Id*T1+Ia*T2= 11,84+0,26= 12,1Ah

przyjeto akumulator 1x 17Ah
9.2. Instalacja antenowa RTV

Projektuje sie ewentualng zabudowe telewizora w pom. socjalnym. W tym celu
zaprojektowano utozenie okablowania antenowego koncentrycznego 75 OHM od gniazda
antenowego Sciennego na elewacje szczytowg do anteny DVB-T 56-elementéw. Antene
montowa¢ na wysokosci min 5,0m. Kabel uktada¢ podtynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych IPS16 zgodnie z rysunkiem E3. Gniazdo instalowac we wspolnej ramce
z gniazdami instalagji elektrycznej.
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10. Uwagi koncowe

e catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepisow BHP,

« instalacje elektryczne, teletechniczne uklada¢ po wykonaniu gtdwnych robdt
budowlanych przed wykonaniem tynkdw, posadzek, podwieszeniem sufitow,
ociepleniem elewagji.

e po wykonaniu instalacji wykona¢ pom. odbiorcze inst. , dla kazdego punktu zasilania
(np. punktéw oswietlenia, gniazd, wypustow zasilania) osobno: tj. pomiar impedancji
petli zwarcia, sprawdzenie ciagtosci przewoddw, pomiar rezystancji izolacji
przewodow, badanie wytacznikdw  réznicowo-pradowych, pomiar nateZenia
oswietlenia podstawowego i awaryjnego, sprawdzenia zadziatania wytacznika PWP,

o zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikaty
dopuszczenia CNBOP,

o Zaproponowane w __projekcie rozwigzania materialowe, urzgdzenia,
elementy i technologie naleZy traktowac jako wymagany standard jakosci
a_nie wybor producenta. Dopuszcza sie rozwigzania rownorzedne pod
warunkiem spefnienia zaloZonych parametrow technicznych, estetycznych
i _formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwigzan

materiafowych.

11. Zataczniki

Zal 1 Obliczenia instalacji oswietleniowej.

Zat 2 Obliczenia instalacji elektrycznej.

Zat 3 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Zat 4 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
Zat 5 Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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12.Rysunki.

E1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — WLZ

E2 — SCHEMAT ZASILANIA/PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
E3 — RZUT PRZYZIEMIA — INST. GNIAZD/WYPUSTOW/UZIOMU

E4 — RZUT PRZYZIEMIA — INST. OSWIETLENIA

ES5 — RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA

E6 — SCHEMAT/WIDOK ROZDZIELNI TP

E7 — SCHEMAT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO — OPRAWY PARKOWE
E8 — RZUT PRZYZIEMIA - INST. ALARMOWA SWiN

E9 — SCHEMAT INST. ALARMOWEJ SWiN
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