Obliczenia zat 2

Dobor przewodow ZKP — ZK-PWP ze wzgledu na obcigZalnosc pradowa dfugotrwata :
Iz>1b
dla kabla YKY 4x25mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 68A/86A
(tablica 52 C3 kol 3 i kol 7).
Ib dla tablicy TP wynosi 36,31 A stad
68A > 36,31 A spetniony warunek obcigzalnosci pradowej dtugotrwalej 1z > Ib

Dobor przewodow ZK-PWP — TP ze wzgledu na obcigZalnosc pradowa dtugotrwata :
Iz>1b

dla kabla YLY 4x25mm2 wartosc Iz podana wg normy PN-TEC 60364-5-523:2001 wynosi 68A

(tablica 52 C3 kol 3).

Ib dla tablicy TP wynosi 36,31 A stad

68A > 36,31 A spetniony warunek obcigzalnosci pradowej dtugotrwalej 1z > Ib

Sprawdzenie doboru przewodu zasilaigceqo ZKP — ZK-PWP_ ZK-PWP — TP TP — TP/16, ze wzgledu
na dopuszczalny spadek napiecia
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warunek spelnione



Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego !

1. Ib<In<Iz
36,31A<40A<68A

e 12<1,4651z
[2=k2*In, k2=1,45
1,45*40A<1,45*68A
58A<98,6A
warunki spetnione



