
5± 0.00 = Poziom posadzki proj. budynku = 66,50 m n.p.m.

PROJEKTOW
ANY BUDYNEK MIESZKALNY

GŁÓW
NE W

EJŚCIE DO BUDYNKU

W
JAZD / W

EJŚCIE NA DZIAŁKĘ

POW
. BIOLOGICZNIE CZYNNA

POW
IERZCHNIA UTW

ARDZONA 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1
CZASOW

E MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
 STAŁYCH

2
STUDZIENKA W

ODOMIERZOW
A FI600

3
STUDZIENKA REW

IZYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ

TRZY MASZTY FLAGOW
E W

YS. 6m

6
ISTN. SZAFKA ELEKTRYCZNA POMIAROW

O-KONTROLNA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOW
Y

ZAKRES OPRACOW
ANIA / GRANICE DZIAŁKI 52

7

BUDYNEK 1 KONDYGNACYJNY  

ISTN. ZJAZD PUBLICZNY

INSTALACJA  / PRZYŁĄCZE W
ODNE

4
SZCZELNY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI

8
HYDRANT ZEW

NĘTRZNY NADZIEMNY

9
LAMPA ZEW

NĘTRZNA

10
OGRODZENIE ZEW

NĘTRZNE O W
YSOKOŚCI ~ 170cm

11
BRAMA OGRODZENIOW

A PRZESUW
NA O SZER. W

 ŚW
IETLE 6,5m

12
DW

A MIEJSCA POSTOJOW
E DLA SAMOCHODÓW

 OSOBOW
YCH 

2,5x5,0m

3

1

2

4

6

7

5

8

9

9

9
9

10

11

12


