My$liborz, dnia 25.02.2022 r

Gmina Mysliborz
UL Rynek im. Jana Pawla 1I 1
74-300 Myslibérz

Nasz znak: DT.412.25.2022.PR

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza wodociggowego dz. nr. 52 obrgb Lawy .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2022 r. Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w MySliborzu okre$la warunki techniczne zwane dalej ,,warunkami”.

Przylacze wodociagowe:
1. Wlaczenie zaprojektowaé do istniejacej sieci wodociggowej PVC @ 90 mm
biegnacego w dzialce nr 52 za pomoca trdjnika & 90x90x90 mm,

wraz z zasuwg odcinajaca.

. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ przytacze wodociagowe z rury PE ¢ 90 mm w
dzialce 52 obreb Lawy zakonczone hydrantem podziemnym i zasuwg odcinajaca,

. Za studzienka wodomierzowa nalezy zredukowac¢ przytacze z rury PE g 90x40 mm
zakonczone zasuwg odcinajaca.

. Zamontowa¢ wodomierz wraz z zaworami, ktéry powinien by¢ umieszczony

w studzience wodomierzowej posadowionej na terenie dziatki inwestora.

. Dobér érednicy wodomierza dokona projektant na podstawie bilansu zapotrzebowania

na wode z uwzglednieniem instalacji p.poz.

. W celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniom na przylaczu

przewidzieé zawor antyskazeniowy.

7. Glebokos¢ utozenia min, 1,5 m.

8. Wlaczenia do sieci dokonuje odplatnie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i kanalizacji
Sp. z 0.0. w Mysliborzu.

9. Nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie,
posiadajace zgodno$¢ producenta wyrobu PN lub aprobate techniczna.

10. Zabezpieczenie p.poz. nalezy do inwestora.
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Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Uprzejmie informujemy, ze w obrebie dziatki nr 52 obrgb Lawy nie ma sieci kanalizacji

sanitarnej. Przedsigbiorstwo zapewnia odbiér &éciekéw sanitarnych dla nieruchomosci

polozonej w obrebie w/w dziatki, dowozonych do punktu zlewnego na oczyszczalnig Sciekow

w Mysliborzu.

Warunki ogélne:

1.

Przylaczenia dokona¢ zgodnie ze sztuka budowlana z uwzglednieniem koniecznych
urzadzen(studnia).

Wazno$§¢ powyzszycli warunkéw wynosi 2 lata od daty wydania.

Nalezy opracowaé projekt budowlany i przedlozy¢ go do uzgodnienia w
Przedsiebiorstwie Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. (1 egz. projektu pozostaje w
aktach przedsigbiorstwa).

Po wykonaniu robét/ przed zakrywka / zglosié przedsigbiorstwu celem dokonania
odbioru. Na odbiér przedlozy¢ szkic geodezyjny powykonawezy. Inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawezg przylacza w 1 egz. podpisang przez uprawnionego
geodete nalezy dostarczy¢ do PWiK Mytlibérz w ciggu 6 miesigey od daty
odbioru prac.

Zawarcie umowy na dostawe wody na]éZy dokonaé po odbiorze.

Przylaczenie wykonuje na koszt wilasny osoba ubiegajaca si¢ 0 wydanie warunkow
technicznych przylaczenia.

Niniejsze warunki nie zwalniajg inwestora od postgpowania zgodnie z przepisami

ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.
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8. W przypadku prowadzenia przewodu przez grunty nie bedace wylaczng wlasnoscig
inwestora — inwestor powinien:

a. doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowiacym wspodtwlasnosc
inwestora gruncie, przez ktory przechodza przewody, stuzebnosci gruntowej
na 1zecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktérego przewdd  jest
doprowadzony, shizebno$¢ ta powinna umozliwié przeprowadzenie,
konserwacje przewodu oraz gwarantowaé do nich dostep w celach

eksploatacyjnych i usuwaniu awarii
Z powazaniem

Zapoznalem/am sig z tre§cig otrzymanych warunkow

technicznych i przyjmuje je do realizacji

Mysliborz, dnia.........cocooevnn. POAPIS..vvicnenes
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