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2222 Sciany konstrukeyjne murowane z gozobetonu "800”
777777 Sciany diidtowe murowane z qazobetonu

Drzwi / okna z otworami wentylacyjnymi

Kratka wentylacyjna w suficie

wyprowadzonq ponad dach z odstojnikiem
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LEGENDA:
H - tablica podtynkowa TP 6x24moduty

E - obudowa wnekowa dla p-poz. wylacznika pradu
nr obwodu w tablicy TP z ktérego zasilona jest np.oprawa

/2 nazwa tablicy z ktorej zasilona jest np.oprawa

7N, - gniazdo 2P+Z 1P44

[ood - gidwna szyna wyrdwnawcza
GSwW np. XBS PKS-2 w obudowie

\_H - gniazdo antenowe A- RTV

N@A - gniazdo 2P+Z 1P44 (dedykowane grzejnikowi elektrycznemu)

wmﬂ - gniazdo 2P+Z IP20 (dedykowane grzejnikowi elektrycznemu)

E - wtynkowa puszka $lepego przylacza telekomunikacyjnego

- projektowany uziom fundamentowy FeZn30x4mm
- projektowany zwaéd uziemiajacy FeZn30x4mm

- polaczenie galwaniczne - spawane
(zabezpieczone antykorozyjnie)

- Zlacze kontrolno-pomiarowe w obudowie przysciennej

- projektowany pion okablowania z poziomu sufitu
do poziomu posadzki/punktu montazu
gniazda/urzadzenia lub z poziomu posadzki do
poziomu montazu gniazda, dedykowanego
urzadzenia

- projektowany przepust kablowy na poddasze i dalej na
dach dla podtaczenia zasilania i sterowania hybrydowych
nasad kominowych (na strychu przewody uktadane w
rurkach RL18 montowanych po trasie kanatu
wentylacyjnego wyprowadzi¢ do nasady kominowej na
potac dachowa)

WLZ Z ZKP- YKY 4x25mm2

WLZ TP - BRAMA WIAZDOWA YKY 3x4mm2 - TP/34

mE - projektowana centrala SWiN

xﬁw - ixgniazdo 4P+Z, TP44

ORO - regulator obrotdw hybrydowej nasady kominowej

wt - projektowana trasa okablowania wtynkowa

@)
PPWP z dodatkowym LED ( styk zwierny),montaz h=1,2m

- projektowany rozdzielacz co (wg projektu branzy sanitarnej)

- proj. przycisk 1 stykowy dla przeciwpozarowego wylgcznika pradu

m - projektowana antena DVB-T 56-elementy, montaz min. 4,5m

|ﬁ - 2xgniazdo 2P+Z, 1P20

- projektowany wypust zasilania 400V lub 230V zakanczany

' na urzadzeniu lub na puszce przylgczeniowej
- projektowana trasa okablowania (podtynkowa,
natynkowa, posadzkowa, w przestrzeni sufitu podwieszonego)
1xRG3R0 - projektowana trasa okablowania w posadzce w 1 rurce peschla RGS20mm
1xRGS25 - projektowana trasa okablowania w posadzce w 1 rurce peschla RGS25mm
O
1XRGS32 - projektowana trasa okablowania w posadzce w 1 rurce peschla RGS32mm
O
1xIPS20 - projektowana trasa okablowania w przestrzeni
O sufitu podwieszonego w 1 rurce peschla IPS20mm

BRANZA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTOWAL:

may . ol rkowsk, up. e ZAP/L218/POOE 11
¥ specialnodci instolocyjnej w zokresie seci, instaloc i
wzgizen leklrycanych | eleiroenergetycznych do
projekiovania bez ogroniczen

SPRAWDZIL

mgr in. Pokyk Dominik upr. o ZAP/0107/POOE/12

¥ specianosci instolocyjnej w zokresie siec, instolocy i

e ckeneh 1 ekoneengh do
projeklovania bez ograniczen

NAZWA PROJEKTU :

PROVEKT TECHNICZNY
"BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA, TECHICZNA'

OBIEKT BUDYNEK REMIZY OSP

ADRES BUDOWY:

Dziatka o nr ewid. 52
obreb: Lawy, gmina: Myslibdrz

INWESTOR:

Gmina Myslibdrz
ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1

74-300 Myslibdrz

NAZWA RYSUNKU :

RZUT PRZYZIEMIA — INST. GNIAZD
/ WPUSTOW / UZIOMU

MirProBud

USLUGI PROJEKTOWE
"MirProBud”

Mirostaw Kaup
os.Piastdw 11, 74-300 Myslibérz

Skala:
1:500

Data:
01.05.2022

Nr projektu:
P-610

Nr rys.:

E-3




