ELEMENTY STALOWE KUTE, PRZESLA SPAWANE NA WARSZTACIE,
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE,
DWUKROTNIE MALOWANE PROSZKOWE.

ELEMENTY MURCWANE TYNKOWANE TYNKIEM SILIKONOWYM.
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UWAGI:

1. Waszystiie wymiary i zgdne naley sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomigdzy projektem architekfonicznym i pozostalymi opracowaniami branzowymi nalezy
wyjasnic i uzgodnic z Giownym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona zgodnie ze sztukg budowiana,

3. Izolacje wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang zapewniajac cigglost izolagji.

4. Przed zaméwieniem slementéw o malej foleranci wymiarowej sprawdzi oSt i wymiary
ofworw na budowie.

5. Szczegblowe projekty instalacji sanitamych, elekirycznych, teletechnicznych sg tematem
odpowiednich opracowari branzowych. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy
poszczegdinymi opracowanismi lub breku informacji nalezy uzgodnié rozwiazanie z

autorem projektu.

6.  Elementy ine 54 okreslone Glowo w projekcie konsirukeyjnym.

7. Uwagii opisy zamieszczone w czgéci opisowe] projekiu sa integralng czgscig niniejszego
opracowania.

8. Zabezpieczenia pozarowe wykonaé wg opisu technicznego,eksperizy p.poz., wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczyt do klasy NRO.

9. Zmiany materiatow budowlanych, wykoriczeniowych, technologil czy urzadzer mogg byé
wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora projekiu.

10.  Waszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia musza,
odpowiada normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp; posiadat odpowiednie atesty i
aprobaty do stoscwania w budownictwie.

11, Waszystkie wymienione w projekcie nazwy produceniow, firm zastosawanych wyrcbdw
nelezy trakiowaé jako modelow. Mozna zastosowac inne rozwizzania pod warunkiem
e beda réwnowazne i uzgodnione z Autorem projektu.

12, Wazelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki naleZy uzgadniat z Autorem projektu.

13.  Prowadzenie poszczegéinych instalaci oraz loklizacja urzadzgri zgodnie z projektami
branzowymi oraz opisem fechnicznym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAPLE SP.Z 0. 0.

KORFANTEGO 76 Mﬂple
40-161 KATOWICE

info@maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PALACU W
LUBUCZEWIE NA OSRODEK USLUG SPOLECZNYCH

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PALAC W LUBUCZEWIE - DZIENNY DOM SENIORA

ADRES INWESTYCJI:

Lubuczewo,
obreb Lubuczewo, gmina Stupsk

INWESTOR:

Gmina Stupsk, Urzad Gminy Stupsk
Ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

BRANZA ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. arch. Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWAL: PODPIS:

mgr inz. arch. Klaudia Janiszewska - Ostrowska

mgr inz. arch. Kinga Klebeko

FAZA: SKALA: DATA:

PW 1:20 06.2021

NR RYS.: TEMAT RYSUNKU:

LU PW A-33 |DETAL OGRODZENIA
S ZEWNETRZNEGO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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