
Załącznik nr 1 

 

SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA SYSTEMU MONITORINGU 

1) Skrzydło północne: 

− Kamera IP Novus NVIP-1DN3040V/IR-1P   - 35 szt. 

− Kamera IP Novus NVIP-2DN7020SD-2P   - 1 szt. 

− Kamera IP Novus NVIP-6DN5060V/IRH-2P   - 1 szt. 

− Kamera IP Novus NVIP-2DN3020H/IR-1P   - 5 szt. 

− Kamera IP Novus NVIP-4dn3552AH/IR-1P   - 2 szt. 

− Switch GS1920-24HP     - 1 szt. 

− Stacja kliencka Novus NMS CLIENT 7-T   - 1 szt. 

− Monitor 32’’ Philips       - 2 szt. 

− Instalacja CCTV      - 1 szt. 

 

2) Skrzydło wschodnie: 

− Kamera IP Novus NVIP-2DN3001V/IR-1P   - 12 szt. 

− Kamery IP Novus NVIP-4DN2001V/IR-1P   - 11 szt. 

− Kamery IP Novus NVIP-3511H/IR-1P   - 2 szt. 

− Serwer + Rejestrator IP Novus NVP-5836   - 1 szt. 

− Przełącznik sieciowy Novus NV-116S/P+   - 1 szt. 

− UPS Ki Pro       - 1 szt. 

− Serwer + Rejestrator IP Novus NMS NVR 7-4U/12  - 1 szt. 

− Stacja Kliencka Novus NMS CLIENT 7XE-T   - 1 szt.  

− Klawiatura Novus KBD5000     - 1 szt. 

− Monitor SC-32      - 3 szt. 

− Instalacja CCTV      - 1 szt. 

− Switch CCTV      - 2 szt. 

3) Skrzydło zachodnie: 

− Kamera IP Novus NVIP-3DN3012V/IR-1P   - 9 szt. 

− Serwer + Rejestrator IP Novus NMS NVR 7-4U/12  - 1 szt. 

− Monitor LCD 27’’      - 1 szt. 

− UPS Ki Pro       - 1 szt. 

− Instalacja CCTV      - 1 szt. 

− Switch CCTV      - 2 szt. 

4) Skrzydło mennicze: 

-     Rejestrator IP Novus NHDR-5116AHD   - 1 szt. 

-     Kamery IP Novus NVAHD-2DN3102SD/IR-1  - 3 szt. 

-     Kamery IP Novus NVAHD-2DN5102MH/IR-1  - 2 szt. 

-     Kemery IP Novus NVAHD-2DN3201MV/IR-1  - 5 szt. 

-     Kamery IP Novus NVAHD-2DN3102SD/IR-1  - 1 szt. 

-     Kamery IP Novus NVAHD-2DN3201MV/IR-1  - 1 szt. 

-     Kamery IP Novus NVAHD-2DN5101MHR/IR-1  - 2 szt. 

-     Stacja Novus- NMS CLIENT 7XE-T    - 1 szt. 

-     Monitor LCD 32”      - 1 szt. 

− Instalacja CCTV      - 1 szt. 

− Switch CCTV      - 2 szt. 

 


