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Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanallzac]l Sp. z o.0.

ul. Arkl Bozka 25

41-902 Bytom

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

W oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ~ Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z péZn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnla 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednollty Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z pozn. zm.), dzialajac na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad,

po rozpatrzenlu projektu organizacjii ruchu na czas prowadzenia robdt w zwiazku
z modernizacja kanalu deszczowego w ciqggu DK78 (ul. Gliwicka) w Czekanowie,
przedstawlonego do uzgodnienia zgodnie z pismem ztozonym dnla 23 czerwca 2021 r.
przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z o.0.

Przedmiotowy projekt organizacjl ruchu zatwierdzam w catoécl z uwagami:
1. Projektowane znaki D-6 ustawi¢ do 0,5 m od krawedzi przejécia.
2. W strefie robot zapewnl¢ bezpieczne warunki poruszania sie pleszych.

Zatacznik: : ﬂ

- 1 egz. projektu p b s
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"Modemizacja kanatu deszczowego w ciggu ul. Gliwickiej w Czekanowie"
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

Urzgd Gminy Zbrostawice, ul. Owiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

Opracowanie zawiera:
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"Modernizacja kanaju deszczowego w ciagu ul. Gliwickiej w Czekanowie"
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

Urzad Gminy Zbrostawice, ul. Oéwiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
I.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu

Podstawg sporzadzenia niniejszego opracowania stanowia;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegblowych
watunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzer bezpieczesistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym® Dz. U. 58 z 2003r. poz. 515 z pén. zm.

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrzaych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

= Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury Dz. U, 177 z 2003t. poz. 1729

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02. marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.
U. poz. 124. z 2016 1. z pdin. zm,

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania i ukladu drogowego wykonana dla potrzeb
niniejszego opracowania

2, Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana organizacji ruchu na czas wykonania modernizaciji
kanatu deszczowego w ciagu ul. Gliwickiej w Czekanowie.

Wykonanie prac wigze si¢ z zajgciem calego chodnika oraz czeéci jezdni w celu ustawienia
sprzetu niezbednego do przeprowadzenia prac.

3. Opis stanu istniejgcego.

Ulica Gliwicka jest droga krajowa o numerze 78, Droga na odcinku bedacym
przedmiotem opracowania posiada jedns jezdni¢ dwukierunkows, o nawierzchni
bitumicznej szeroko$ci wynoszacej ok. 7,0 m. Ulica posiada obustronne chodniki przylegajace do
jezdni. Szeroko§¢ chodnikéw jest zmienna i wynosi od 2,0 - 2,5 m.

Ulica Gliwicka posiada przekesj uliczny (ograniczony obustronnie kraweznikami),
odwadniany za pomoca wpustéw ulicznych kanalizacii deszczowe. Kanalizacja deszczowa
zlokalizowana jest w chodniku, bezposrednio przy krawedzi jezdni.

Ulica wyposazona jest w ofwietlenie uliczne, ktérego maszty ustawione sg po stronie
drogi, po ktérej prowadzone beds, prace.

Rejon prowadzonych robét znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie skrzyzowat drogi
krajowe] 2 drogami gminnymi - ul. 3-go Maja, Ziclonej oraz Szkolnej i Stawowe;j.

Ulica Gliwicka jest droga, na ktérej istnieje znaczne natgzenie ruchu (ok. 7000 poj/dobe
wg GPR z 2015 1).

Krzyzujace si¢ w obszarze opracowania ulice gminne s4 jednojezdniowe, dwukierunkowe
o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 4,5 - 7,0 m.

Caly obszar planowanych robét znajduje si¢ na terenie zabudowy oraz w granicach
administracyjnych powiatu tamogérskiego.




"Modemizacja kanatu deszczowego w ciggu ul. Gliwickiej w Czekanowie"
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

Urzgd Gminy Zbrostawice, ul. Oswigcimska 2, 42-674 Zbroslawice
3.1. Istniejgca organizacja ruchu

Ulica Gliwicka jest ulica dwukierunkows, nadrzedns. Ulice gminne sz wobec drogi
krajowej podporzadkowane znakami A-7 oraz P-13.

Caly odcinek drogi, wzdtuz ktérej prowadzone beda prace, znajduje sie w zasiggu znaku
D-42 ,obszar zabudowany”, totez obowiazuje na nim ograniczenie predkosci maksymalnej
pojazdéw do 50 km/h.

W obszarze prac znajduj, si¢ dwa przejécia dla pieszych wyznaczone znakiem P-10 oraz
D-6 zlokalizowane przy skrzyzowaniach z ul. Zielona oraz ulicami Szkolna, Stawowa,

Wzdhuz ulicy na calej diugosci wyznaczone sq linic osiowe w postaci linii P-4, P-6 oraz P-
le.

4. Opis projektowanej otganizacji ruchu.

Niniejsze opracowanie ma na celu wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
zapewniajacej bezpieczefistwo dla wszystkich uczestnikéw ruchu, a takse oséb prowadzacych
prace zwigzane z wykonaniem modernizacji kanalu deszczowego w ciagu ul. Gliwickdej
w Czekanowie. Prowadzone prace sprowadzajs, sie do wykonana wzmocnienia kanalu rekawem
wzmacniajacym, totez prace nie beds wymagaé ingetencji w nawierzchnig jezdni, Niezbedny
bedzie jednak trwajacy kilka godzin dostep do studni kanalizacyjnych otaz rozstawienie wadhuz
kanatu sprzetu niezbednego do przeprowadzenia prac. W tym celu zachodzi koniecznoéé zajecia
chodnika na calej szerokodci, zielefica otaz jezdni na nieznacznej szerokosci, nieprzekraczajacej
1,0m,

Inwestycja realizowana bedzie na odcinku obejmujacym lacznie ok. 300 m w pasie
drogowym DK 78, w odcinkach wynoszacych ok. 20 m - 48 m i zostata podzielona na 2 etapy po
150 m.

Z uwagi na brak wykop6w otwartych, zabezpieczenie robét przewidziano poprzez zapory
U-3d oraz U-20b wraz z tablicami prowadzacymi U-21a,b, ktére ustawione zostans wzdiuz
zajetych odcinkéw, w odcinkach nieprzekraczajacych 10 m. W §ladzie chodnikéw przewidziano
zapory U-20c, ktére w skrajnych czedciach chodnikéw nalezy dodatkowo wyposazyé w znaki
B-41 wraz z tabliczka "przejicie druga strong ulicy”. W etapie 2 bezpieczne ptzeprowadzenie
pieszych wymaga wykonania tymczasowego przejécia dla pieszych, ktére nalezy oznakowaé
znakami D-6 oraz naklejanym znakiem P-10 na jezdni - w kolorze 26itym. W etapie 1, stosowanie
przejécia dla pieszych na koficu miejscowosci nie ma uzasadnienia z uwagi na brak generatoréw
ruchu pieszego.

Roboty oznakowa¢ nalezy znakami A-14 , roboty drogowe™, A-12a, b otaz znakami B-33
"40", B-25. Z uwagi na bezposrednic sasiedztwo skrzyzowafi, zachodzi takze konieczno$§é
ustawienia znakéw F-6a na wszystkich wlotach podporzadkowanych. Znaki F-6a wyposaiyé w
odpowiednie piktogramy znakéw A-14 oraz A-12a lub b.

Nad znakiem A-12b/c oraz tablica U-3d zastosowaé nalezy zastosowaé $wiatla
ostrzegawcze barwy z6kte).

Znzki F-6a ustawi¢ nalezy w odleglosci 50-100 th od skrzyzowania.

Lokalizacje znakéw oraz urzadzefi bezpieczefistwa ruchu dla prowadzonych prac
przedstawiono na rys. 01 oraz 02

Przewidywany czas wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz przywrdcenia stanu
pierwotnego przypada na II/IIT kwartat 2021 .

Po zakoficzeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przywricenia terenu do stanu
pierwotnego. Naprawa ewentualnych szkéd powstalych na skutek wykonywania zadania
spoczywa na wykonawcy robét,




“Modemizacja kanatu deszczowego w ciggu ul. Gliwickiej w Czekanowie"
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT
Urzad Gminy Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

5. Techniczne wymagania dla oznakowania pionowego

Projekt obejmuje wykonanie zabezpicczenia calego obszaru robét znajdujacego sie
w granicach pasa drogowego. Przy wykonywaniu projektowanych elementéw oznakowania nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

- Wszystkie znaki drogowe pionowe wykonaé¢ nalezy, jako odblaskowe stosujac dla nich
jednolite matefialy zapewniajace jednorodnosé ich czytania przez uczestnikéw ruchu.

- Stosowaé nalezy znaki pokryte folia odblaskows, II generacii.

- Ksznalty znakéw drogowych powinny odpowiadaé warunkom podanym w Dzienniku
Urzgdowym Rzeczpospolitej Polskiej — Monitor Polski zat. Do nr 16, poz. 120 z dnia 9
matca 1994 — Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych - stosowaé znaki z
grupy (D) duze,

- Znaki pionowe pojedyncze i podwéjne nalezy umieszczaé na pojedynczych stupkach
W sposdb uniemozliwiajacy ich przypadkowe wywrdcenie, przestawienie i obrécenie, ktérych
rodzaj i ksztalt nalezy przed zamontowaniem uzgodnié z zarzadca drogi.

= Nalezy montujac znaki zachowaé prawidlows widocznoéé i czytelnoéé tablic i znakéw oraz
mozliwos¢ ich odczytania przez nadjezdzajacych kierowcéw.

- Znaki oznaczone kolorem szatym nalezy pozostawi¢ bez zmian.

6. Opis mozliwych zagroes i utrudniesi w ruchu podczas prowadzonych
rob6t

Podczas prowadzonych robét moga, pojawic sig takie zagrozenia i utrudnienia w ruchu jak:
- potracenie 0s6b wykonujacych roboty objete inwestycja,

- ruch pojazd6w transportowych i sprzetu cigzkiego w obrebie prowadzonych prac i zwigzane
z tym faktem utrudnienia oraz niebezpieczesstwo dla innych uzytkownikéw drogi,

- dodatkowi piesi przekraczajacy jezdnie.

Zagrozenia i utrudnienia minimalizowane beda poprzez zastosowanie oznakowaniz
ostrzegawczego, zakaz6w oraz stosowania urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego w postaci
zap6t drogowych, tablic kierujacych oraz oznakowania pionowego i poziomego.

7. Uwagi ogélne i zalecenia koficowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robét wykonaé zgodnie z projektem zachowujac zasade
wiadciwej widocznoéci oznakowania i dostosowania jego ustawienia do utrudnied na drodze.
Ustawione znaki i sposéb ich zamontowania musza zapewnia¢ bezpieczefistwo uczestnikom
ruchu drogowego.

Urzadzenia i oznakowanie uzyte do oznakowania objazdu i miejsca prowadzenia robét
muszj byé dobrze widoczne w dzied i w nocy, odpowiednio oéwietlone i wykonane z materiatéw
odblaskowych. Wykonawca robét winien utrzymywaé je we whsciwym stanie technicznym i
nalezytym stanie czystofci przez caly okres robét.

Osoby wykonujace czynnoéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé
ubtane w odziez ostrzegawczs o barwie pomaraficzowej lub z6ktej i wyposazone w clementy
odblaskowe.
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Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy prowadzié zgodnie z zasadami pracy
w obrebie pasa drogowego.
Na zajecie czasowe pasa drogowego na czas prowadzenia robét, wykonawca winien
uzyskaé niezaleznie zgode od administratora ulicy.

racowal:

Przewidywany czas prowadzenia robét - 3 mieisace
w terminie do - 31.12.2022
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Katowice, dn. __9_ czerwca 20211,

W KATOWICACH

WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGOQ j

Rd-1I-5321-2864/ 3534/21 Bgz.or /|
Przedsiebiorstwo
Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Bytomiu
ul. Arki Boika 25
41 — 902 Bytom

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 roku w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku
0 zaopiniowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w sprawie modernizacji kanalu
deszczowego w ciggu ulicy Gliwickiej w Czekanowie

opiniuje pozytywnie
w/w projekt w zakresie projektowanego oznakowania w pasie drogowym drogi krajowej numer 78
Z uwagami;
+ Etap2

- projektowane znaki D-6 ustawi¢ do 0,5 m od krawedzi przejécia,
- znaki B-41 wraz z zaporami U-20c zastosowa¢ takZe na odcinku pomiedzy budynkami nr 11 i 12.

ENDANT WOJEWSDZKI PoLICJI
Kor NP W KATOWIC :I R
" ZASTEPCA NACZ.
wvozzm. RUCHU DROGBWEGO
KWP W KATOWICACH

0.
P kom. mgr Temasz BRATEK

Zetacznik: tylko adresat
2 egz. w tym jeden opieczetoweny projekt org, ruchu

Wykonano w 2 egz. AJ

Egz. or 1 - adresat + zalqcznik
Egz. nr2-a/a

do wiadomodci:
KPP Tamowskie Géry

strona 1/1



Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2 « 42~674 Zbrostawice
Tel. 32 233 70 12 » fax. 32 233 71 00
www.zbroslawice.pl « emall: urzad@zbroslawice.pl

Zbroslawice, dn. 16.06.2021 r,
GK.7221.69.2021

Przedsigblorstwo Wodociggow
| Kanalizacji 8p. z 0. o.

ul. Arki Bozka 25

41-802 BYTOM

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 23 wrzednia 2003 roku
W 3prawie szczegdlowych warunkbw zerzgdzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (tekst. jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2021 r, (wplyw
do tut Urzedu dnia 02.06.2021 r.) o zaopiniowanle projektu tymczasowe organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt zwigzanych z modernizacjq kanatu deezczowego w clagu ul. Gliwickie] w Czekanowls,

opiniyje pozytywnie

:;.];-1.. T Tfs
NAg E{ i }&tpfzmu
L '1w Inej
L3 -"‘M i

ww. projekt, bez uwag.

Otrzymula:

1. Adresat.

2. Adacta.
Marlusz Szendzielorz ul. Wolnoscl 89 » 42-674 Zbrostawice
Wydzlat Gospodarkl Komunainej tel. 32 666 44 01

Giéwny Specjalista emall: mszendzielorz@zbroslawice.p



I w:Tarnoyvskich Cér_ach
' Firethhi ot Tarowskie Géry, dnia 15, (ZE. 2021

1D.7121.19.2021

Przedsigblorstwo Wodociggéw
I Kanalizac]l Sp. z o.0.
BYTOM -

Dotyczy: zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania
~Modemizacja kanalu deszczowego w ciggu ulicy Gliwickiej w Czekanowie”.

Dzialajgc na podstawie § 7 ust.2 pkt.5 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U.
Z 2017 poz. 754) w zwigzku 2 Art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 110) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 01.06.2021r. w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizac)i ruchu
- drogowego dla zadania ,Modernizacja kanatu deszczowego w ciggu ulicy Gliwickie] w

Czekanowie",

OPINIUJE POZYTYWNIE

przedstawiony projekt organizacji ruchu drogowego.
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