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Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej
- (Dz.U.2018.620 t.j. z pézn. zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 tj. z pdéZn. zm.) zwanego dalej ,,warunkami
technicznymi”, po rozpatrzeniu ,.Ekspertyzy techmicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku  Biblioteki  Uniwersytetu = Warminsko-Mazurskiego ~w  Olsztynie  przy
ul. Oczapowskiego 12B”, sporzadzonej w pazdzierniku 2018 1. przez rzeczoznawce
budowlanego Waldemara Marcelego Jodlowskiego (Centralny Rejestr Rzeczoznawcow
Budowlanych poz. 91/01/R) oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen mgr. inz. Adama
Markowskiego (upr. KG PSP nr 655/2016), z okreslonymi nastepujacymi rozwigzaniami
zamiennymi polegajacymi na:

1. wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP), polaczony z siedzibg
Komendy Miejskiej Panstwowe]j Strazy Pozarnej w Olsztynie;

2. wyposazemu budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy;

3. zapewmeme w obiekcie calodobowej ochrony, przeszkolonej do podjgcia dzmlan gasniczych

i ewakuacyjnych w pierwszej fazie pozaru;

. wyposazeniu SSP w urzadzenie do wizualizacji monitoringu pozarowego;

. zastosowaniu na wszystkich drogach ewakuacyjnych pod$wietlanych znakow

ewakuacyjnych;

wyposazeniu holu gtéwnego w segmencie S2 w urzadzenia do usuwania dymu;

zamontowaniu w przestrzeni atrium segmentu S1 kurtyny dymowe;;

8. zastosowaniu od strony wejscia z segmentu S2 do S1 (pomigdzy czytelnia informatyczna,
a punktem informacji normalizacyjnej) kurtyny przeciwpozarowej w klasie odpornosci
ogniowej EI 60;

TN

~ o

wyrazam zgodg

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w § 68 ust. 112, § 245 pkt 2, § 241 ust. 1, § 239 ust. 4, § 256 ust. 3 oraz ust. 6 pkt 41 5, § 232
ust. 1, §235ust. 2, § 243 ust. 1, § 216 ust. 1, § 280 ust. 1, § 249 ust. 1, § 235 ust. 2, § 240 ust. 7,
§ 238 pkt 1, § 279 pkt 1 warunkéw technicznych dla przedmiotowego budynku Biblioteki
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B, pod
warunkiem:
— przekazania Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie warunkéw ochrony
przeciwpozarowe] oraz planow z  instrukcji  bezpieczenstwa — pozarowego
z zaproponowanymi procedurami natarcia na pozar w przestrzeni atrium w segmencie S1
biblioteki.
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Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. szerokosci spocznikéw w klatkach schodowych K3, K4 1 K5;

2. obudowania 1 zamknigcia drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 30 z dodatkowa funkcja
dymoszczelnosci oraz zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej KL1;

3. zamkniecia klatki schodowej KL2, K3 i K5 drzwiami dymoszczelnymi;

4. klasy odpornosci ogniowej EI 30 obudowy poziomych drég ewakuacyjnych;

5. szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku;

6. wykonania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wylgcznie z materialéw palnych;

7. ocieplenia materiatem niepalnym $cian zewnetrznych, pelnigeych funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego oraz bedacych w pionowym pasie o szerokosci 2 m na granicy stref
pozarowych;

8. podzialu korytarzy na odcinki krétsze niz 50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych;

9. klasy odpornosci ogniowej konstrukcji dachu nad przestrzenig atrium segmentu S1;

10.. wysokoéci holu glownego w segmencie S2;

11. dlugosci dojscia ewakuacyjnego;

12. zastosowania przedsionka przeciwpozarowego pomiedzy garazem a budynkiem;

13. wystecpowania okna bez cechy odpornosei ogniowej w pionowym pasio o szerokosei 2 m na

granicy stref pozarowych;

14. wyposazenia drzwi na drodze ewakuacyjnej z sali konferencyjnej przeznaczonej dla ponad

300 osob w urzagdzenia przeciwpaniczne;
15. zapewnienia w sali dydaktyczne] przeznaczonej dla ponad 50 os6b dwoch wyjsce
ewakuacyjnych oddalonych do siebie ¢ co najmniej 5 m;

- 16. odleglosci w pionie co najmniej 1,5 m miedzy wrotami garazu a oknem w czgSei ZL

budynku.

przy jednoczesnym zrealizowanin wszystkich pozostalych wymagai z zakresu ochromy
przeciwpozarowej. Szczegolowy zakres odstgpstw opisano w rozdziale 6.3. ,Ekspertyzy
dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej (...)".

Uzasadnienie

Po analizie przedstawionego wariantu zabezpieczenia obiektu, Warminsko-Mazurski
Komendant Wojewddzki Panstwowe]j Strazy Pozarnej przychylil si¢ do wniosku strony 1 uznat,
ze jego wdrozenie, przy spelnieniu dodatkowego warunku, zapewni niepogorszenie stanu
ochrony przeciwpozarowej. Na wstepie nalezy wskazaé, iz analiza systemu wentylacji
oddymiajgce]j atrium w segmencie S1 budynku biblioteki z grudnia 2018 r., autorstwa GRID
Dorota Brzezifiska (analiza stanowi zalgcznik do ekspertyzy) wykazata, iz po zalozonym czasie
rozpoczecia dzialan gasniczych przez ekipy ratownicze, przy pozarze pomieszezen czytelni moze
dojé¢ do niekorzysine] sviuacji pekniecia szklanych $cian stanowiacych obudowe drogi
ewakuacyjnej. Majac to na wzgledzie w ramach poprawy bezpieczenstwa ekip ratowniczych
autorzy ekspertyzy zaproponowali rozwigzanie zamienne wskazane w punkcie 8 postanowienia.
Dodatkowo w ekspertyzie odnotowano (str. 20 ekspertyzy), iz zostang opracowane procedury
natarcia ekip ratowniczych w przypadku powstania pozaru w atrium w segmencie S1 biblioteki,
co zostanie yjete w instrukeji bezpieczenstwa pozarowego (IBP). W zwigzku z powyzszym tut.
organ uznal za konieczne przekazanie do KM PSP w Olsztynie warunkéw ochrony
przeciwpozarowe] oraz plandéw z IBP uwzgledniajacych ww. procedury natarcia ekip
ratowniczych. Wspomoze to planowanie, organizacj¢ i prowadzenie dziataf ratowniczo-
gasniczych oraz moze byé wykorzystane w ramach ¢wiczen w obiekcie biblioteki UWM.
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Niezaleznie od powyzszego organ wskazuje, ze:

¥

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektéw
wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawce do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoles;

— postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposdb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
wylgcznie dla przypadkdéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate, ewentualne nieprawidlowosci niewykazane w postanowieniu, wymagajg
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

— postanowienie nalezy rozpatrzy¢ tacznie z ., Ekspertyza...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenic do Komendanta Gidéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorazych 38, za
posrednictwem  Warminsko-Mazurskiego Komendanta Pafistwowej Strazy  Pozarnej,
ul. Niepodlegloscei 16, 10-045 Olsztyn, w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.

—
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Zataczniki:
—  Ostemplowana ekspertyza techniczna z pazdziernika 2018 r. wraz z czgscia graficzna;
— ,Analiza systemu wentylacji oddymiajacej w budynku S1 Biblioteki UWM przy ul. Oczapowskiego 12B

w Olsztynie” z grudnia 2018 r., autorstwa GRID Dorota Brzezinska.

Otrzvimuje:

1. Adam Markowski
ul. Mickiewicza 14B/1
11-430 Korsze

2, KW PSP Olsztyn -- aa.

Do wiadomosci:
@ Komendant Miejski PSP w Olsztynie

PP/ID
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

dla
Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego (UWM)
w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B
10-719 Olsztyn

Podstawa prawna ekspertyzy technicznei:
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,, poz. 1422)

Autorzy ekspertyzy technicznej
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Fkspertyza techniczna
pazdziemnik 2017 r,
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Ekspertyza techniczna
pazdziernik 2017 r.

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1.1, Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie warunkow niezbednych do realizacji, majacych na celu nie

pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowe]j w stosunku do wymagarn zawartych w przepisach techniczno

— budowlanych i przepisach przeciwpozarowych, dotyczacych budynku Biblioteki Uniwersyteckiej
(UWM) przy ul. Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn,

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem;

Inwentaryzacja architekloniczna  autorstwa mgr inz. arch. Dorota Filipecka upr.bud.
nr 18/WMOKK/2010; luty 2017 r.

Instrukeja Bezpieczenstwa Pozarowego autorstwa mgr inz. Danuta Szyndler z czerwca 2016 7.
Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spelnienia wymagar w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno- budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych przez przepisy
przeciwpozarowe, Komenda Glowna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, 10. 2008 r.;
Decyzja Komendanta Miejskiega PSP w QOlsztynie;

Projekt budowlany wykonany pod kierownictwem dr hab. inz. arch. Waleriana Wierzchowskiego;
Wizja lokalna obiektu i terenu przylegtego;

Informacije uzyskane od Inwestora.

1.3. Podstawy formalno-prawne.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 . o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, ze zm.) [1];
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jako powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422) [2};

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719) [3];

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)
4%

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej {Dz. U. z 2015 r., poz.
2117) [5];

Wytyczne CNBOP-PIB W - 0003:2016 Systemy odymiania klatek schodowych z grudnia 2016 r. [6].

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Qlsztyn. ul, Niepadiegiosei 1¢
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Ekspertyza techniczna
pazdziernik 2017 r.

1.4. Cel opracowania.

Celem ekspertyzy jest uzgodnienie warunkow zamiennych w zakresie nie spefnienia wymagan
techniczno - budowlanych dla przedmiotowego obiekiu. Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia [2]
wymagania przedmiotowego rozporzadzenia mogg byé spelnione w sposob inny niz okreslony
w rozporzadzeniu, stosownie do wskazart ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, w przypadku nadbudowy, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania.

Ze wzgledu na to, iz formy i zakresu wystapienia do wiasciwej komendy wojewddzkiej PSP nie reguluje
przywofane rozporzadzenie, stosuje sig procedury okreSlone w dokumentacji opracowane przez
Komende Gléwng PSP.

Niniejsza Ekspertyza szczegolowo okredla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, kiorych
realizacja zapewni wiaciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

2.1. Usytuowanie dziatki i obiektu.

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje sig na dziatkach nr 25/6 oraz 25/40 obreb ewidencyjny 152
w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego nr 12B. Teren graniczy z dziatkami drogowymi ulicy
M. Oczapowskiego oraz B. Dybowskiego.

Na terenie tematycznych dzialek znajdujg sie parkingi obstugujace budynek biblioteki. Obstuga
komunikacyjna dziatek odbywa si¢ bezpoérednio z ul. M. Oczapowskiego oraz z ul. B. Dybowskiego.
Uksztaltowanie terenu dziatki cechuje sig wyraznym spadkiem w kierunku ul. M. Oczapowskiego.
Budynek wyposazony jest w jedno wejcie giowne (segment S2), wejscie dla osob niepetnosprawnych
(segment S3), wejscie do czesci gastronomicznej (segment S$2) oraz wyjécia ewakuacyjne (segment S1
oraz S2). Wejécie gtowne znajduie sig od strony wschodniej 4. od ulicy M. Oczapowskiego, wejcie dla
0s0b niepenosprawnych od strony poludniowsj, ti. od ulicy B Dybowkskiego, natomiast wyjscia
ewakuacyjne znajdujg sie od strony zachodnie] oraz potnocnej.

Istniejgcy budynek wyposazony jest w przylacza do sieci:
kanalizacji sanitarncj,

- wodociggowej,

- elektroenergetycznej (przytacze napowistrzne).

2.2. Opis budynku.

Budynek zaprojekiowano w 2000 r. Oddany do uZzytkowania w 2007 r. Budynek Biblioteki UWM
bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem tréj-segmentowym, o zréznicowanym ukladzie osi
poszczegoinych bryt. Budynek posiada cztery kondygnacie nadziemne oraz jedng podziemna,
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Budynek Biblioteki sktada sig z trzech segmentow: S1, S2 183, Segmenty sa od siebie oddylatowane.

Kazdy segment w ramach realizacji ekspertyzy zostanie wydzielony na zasadzie odrebnego
budynku zgodnie z § 210 warunkéw technicznych.

Konstrukcja budynku wykonana w systemie plytowo-stupowym z usztywnieniem $cian zelbetowych i
technologii YTONG.

W poziomie piwnicy zlokalizowano: magazyn zbiorow specjalnych, magazyny podreczne, garaz
podzielony na dwie czesci wykorzystywany obecnie jako magazyn mebli i urzadzes:.

Przekrycie budynku - stropodach plaski z wielkowymiarowymi $wietlikami w formie koputy,

splaszczonego stozka prostego oraz sptaszczonego ostrosiupa o podstawie kwadratowe.

Konstrukeja budynku szkieletowa, zelbetowa w ukladzie stupowo — ptytowym.

W budynku znajduje si¢ biblioteka, czytelnie, magazyny, sale dydaktyczne, aule, pomieszczenia

biurowe, sanitarne, techniczne oraz pomieszczenia towarzyszace

Szklenia elewacji oraz $wietikow - ramowe. Elewacje czesciowo w okiadzinie kamiennej oraz

¢ tynkowane, ocieplane styropianem.
Glowne wejscie do budynku znajduje sig na osi segmentu S2 od strony wschodniej. W jego strefie jest
przestronny holl, tworzaey antresole w poziomie I pietra, doswietlony $wietlikiem w ksztalcie osirostupa
oraz klatka schodowa. Budynek dostosowany jest do 0sob niepetnosprawnych. Podobne wejscie jest od
strony zachodniej w segmencie 81 skad mozliwy jest dostep do auli zlokalizowanej na poziomie

trzeciego pigtra. Segmenty S3, stuzacy dowozowi ksigzek. W budynku znajduja sie tarasy widokowe na
dachach z kiorych zostat wydzielony ogrod zimowy.

Komenda Miejska PSP w Olsztynie w wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych wydata
decyzje nr MZ.5580.53.02.2015 z dnia 26 [utego 2016 r., w kidrej nakazala usuniecie
wystepujacych nieprawidiowosci w obiekcie oraz opracowanie ekspertyzy technicznej
zawierajacej rozwigzania zamienne, ktére pozwola spetni¢ w inny sposéb wymagania dotyczace
ochrony przeciwpozarowej. W zwiazku z powyzszym obiekt zostanie poddany przebudowie

o w celu dostosowania do wymagati ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze wskazaniami KM PSP
- w Olsztynie oraz realizacja zatozen niniejszej ekspertyzy.

3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE.
Budynek o konstrukeji opisanej w punkcie 2.2 wyposazony jest w nastepujac instalacje:

° instalacja elektryczna,

) wentylacja- grawitacyjna,

o odgromowa- podstawowa,

. wodna- zasilana z sieci wodociggowe;j,
® kanalizacyjna- przytaczona do sieci.

4. ZAKRES INWESTYCJI.

Komendant Miejski PSP w Olsztynie stwierdzit w przedmiotowym obiekcie stan zagrozenia zycia
i nakazat w swojej decyzji nr MZ.5580.53.02.2015 wykonanie szeregu obowigzkow.
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Zakresem inwestycji jest dostosowanie obiektu do stanu zgodnego z przepisami ochrony
przeciwpozarowej.

Powyzsze wigze sie z wykonaniem m. in.:

. doprowadzenie wody do urzadzen sanitarnych i kanalizacj,

. podswietlane znaki ewakuacyjne,

. wyposazenie w urzadzenia do usuwania dymu, badz zabezpieczajace przed zadymieniem,

o pozostalych prac zwigzanych z montazem $cianek wydzielajacych i drzwi wewnetrznych oraz

urzadzen do usuwania dymu,

Warunki ewakuacji sg jednym z najistotnigjszych elementéw warunkujacych bezpieczefistwo osob
przebywajacych na terenie budynku. Niespelnienie niektorych z tych wymagan, moze stanowié podstawe
do uznania istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

W rozporzadzeniu [3] Minisler Spraw Wewnetrznych i Administrac)i okreslit warunki, ktérych
wystgpowanie w budyiku moze slanowic podslawe do uznanla budynku za zagrazaiacy zyciu ludzi.
Podstawa dokonania takiej oceny jest niezapewnienie przez wystepujace w budynku warunki techniczne
mozliwosci ewakuacii ludzi, w szczegdlnosci w wyniku:

1. szerokoSci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie spocznika klatki

schodowe] sfuzgcej ewakuacii, mniejszej o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

2. diugoéci przejscia lub dojécia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100% od okreslone] w przepisach
techniczno-budowlanych;

3. wystgpowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzj
ZL 1, ZL 1l lub ZLV albo na drodze ewakuacyjne;:

o okladziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materialu tatwo zapalnego lub kapigcego pod wplywem
ognia, wzglednie wykladziny podiogowej z materialu fatwo zapalnego,

) okladziny $ciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono
dwoch kierunkdw ewakuaci;

. niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub
wysokosciowego, w sposob okresiony w przepisach techniczno-budowlanych;

* niezabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposab;

. braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii

zagrozenia ludzi ZL |, ZL. 11 lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnarz
budynku.

Po dokonaniu szczeg6lowej oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowe] z uwzglednieniem
wskazanych wyzej elementow, okreSlonych w przepisach przeciwpozarowych stwierdzono, ze
w przedmiotowym budynku istniejq niezgodnosci, kidrych wystepowanie w budynku moze stanowic
podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi:

o brak wyposazenia klatki schodowej K2 w segmencie S2 w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu,
. wystepowanie w budynku korytarzy, stanowigcych droge ewakuacyjng, niepodzielonych na odcinki

nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi,
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. diugos¢ dojécia ewakuacyjnego mierzona a z najdalszych pomieszczen skrzydta zachodniego
segmentu S3 wynosi obecnie okolo 30 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym, co stanowi
przekroczenie powyzej 100% od dopuszczalnej wartosci,

Jednakze w ocenie autorw ekspertyzy, zaproponowane rozwigzania ponadnormatywne
zrekompensuja, wystepujace niezgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU.
5.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii

Wielkos¢ catkowita obiektu:

- powierzchnia uzytkowa — 19 618,58 m?,
- powierzchnia zabudowy— 5 316,11 3,
- kubatura budynku brutto— 81 738,26 m3,
w tym:

Segment S1-11732,51 m?,

Segment S2 - 5 475,05 m?,

Segment 83 -2 411,02 m2,

Ze wzgledu na podzial budynkéw na grupy wysokosci (wedfug uwarunkowan prawnych),
budynek kwalifikuje sie do nastepujaco:
- wysoko$¢ budynku (liczac od poziomu terenu przy wejéciu do budynku):
Segment S1 - do gbrnej krawedzi attyki najwyzszej kondygnacji 17,00 m, do szczytu $wietlika
21,20 m, budynek Sredniowysoki (SW).
Segment 82 - do gbrnej krawedzi attyki najwyiszej kondygnacji 14,90 m, do szczytu
przeszkolonej kopuly 18,80 m, budynek sredniowysoki (SW).
Segment S3 - do najwyzej potozonego punktu stropodachu znajdujacego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 11,88 m, budynek niski (N).
- ifo§¢ kondygnacji nadziemnych:
Segment S1 -4,
Segment 82 -4,
Segment S3 - 3.

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych

Obiekt zlokalizowany jest w poludniowej czesci Kortowa, przy ul. M. Oczapowskiego 12b.
Zakwalifikowany do budynkow wolnostojacych. Budynek skiada sie z 3 segmentow nazwanych S1, 2, S3.
W odlegtosci ok. 150m od strony poludniowej znajduje sie Centrum Konferencyjne, a od potudniowo-
zachodnie] czedci budynku kosciot w odleglosci ok. 200m. Budynek posiada cztery kondygnacie
nadziemne oraz jedng podziemna.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszoéci reprezentowane beda state materialy
paine charakterystyczne dla budynkéw biurowych. W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu rozporzadzenia [3]. KOMENDA WOJEWOL LK, |
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9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sig gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszezeti ZL. Pomigszczenia magazynowe do
500 MJ/m2,

5.9, Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob

Budynek biblioteki jest budynkiem uzytecznosci publiczne], przeznaczony na wyklady studentom
i pracownikom jak rowniez dla czytelnikéw, osdb wypozyczajacych ksiazki, czasopisma.

Obiekt nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (segment S1 i S2) + ZL Il {segment S3), poza
techniczno - magazynowa kondygnacja podziemna segmentu S3 oraz garazem podziemnym w segmencie

S1, kiory kwalifikujemy do kategorii stref pozarowych produkeyino — magazynowych o obcigzeniu
ogniowym do 500 MJ/m2,

Kazdy segment w ramach realizacji ekspertyzy zostanie wydzielony na zasadzie odrebnego
budynku zgodnie z § 210 warunkow technicznych.

Segment S1:

Piwnica — garaz zamkniety (obecnie uzytkowany jako magazyn),

Parter - biblioteka (wypozyczalnia) — 64 osoby,

| pigtro - magazyn zbiordw specjalnych (37 osob), pracownie (15 osob), czytelnia (75 os6b), sala
seminaryjna (36 osob), muzeum (26 osob);

Il pieto - czytelnia nauk spotecznych tzw. 20lta (65 osob), pracownie (15 0s6b);

czytelnia nauk przyrodniczo - fechnicznych tzw. zielona (86 os6b) oraz czytelnia nauk
humanistycznych tzw. niebieska (55 0sob);

1 pietro ~ aula dla 320 osdb;
Segment S2:

piwnica — magazyn kompaktowy (10 osob) ;

parter -- hot gidwny (110 oséb);

| pigtro — antresola (150 0séb), pracownie (26 oséb), czytelnie (25 osob), sala dydaktyczna (52 osob);
Il pigtro — biuro (12 osob);

11 pietro - biuro {3 osob);

Segment S3:

piwnica — magazyny, przylacza techniczne;

parter - magazyny, pomieszczenia techniczne i administracyjne (30 osob) ;
| pigtro — pomieszcezenia administracyjne oraz magazyny (40 osob);

Il pigiro — pomieszczenia administracyjne (63 osdb).
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9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku bedacym przedmiotem ekspertyzy nie wystepujg i nie beda wystepowaly pomieszczenia
i przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W obecnym stanie caly budynek posiada powierzchnie 19 618 m2 i zostat podzielony na trzy strefy
pozarowe:

- garaz podziemny w segmencie S1 — 2500 m2,

- biblioteka (wypozyczalnia), sanitariaty -2500 m2,

- pozostata cze$¢ budynku o powierzchni ok. 14 538 m2,
Powierzehnia  strefy pozarowej przekracza dopuszczaing wartosci wynoszacg dla  budynku
wielokondygnacyjnego, Srednlowysoklego kategoril zagrozenia ludzi ZL [+l - 5000 m?, a dla kondygnagiji
zaliczong do ZL obejmujacej kondygnacje podziemng 2500 m2 W zwiazku z przekroczeniem
dopuszczalnej powierzchni strefy obiekt zostanie przebudowany.

Po realizacji ekspertyzy podziat obiektu na strefy pozarowe begdzie wygladat nastepujaco:

Obiekt podzielony na trzy segmenty powigzane ze soba funkcjonalnie, wydzielone na zasadzie
odrebnych budynkéw zgodnie z § 210 warunkow technicznych.

Segment S1:

Strefa [ - piwnica — garaz zamkniety, podzielony w ramach realizacji ekspertyzy na dwie czesci
niepowigzane funkcjonalnie ze soba, stanowigce odrgbne strefy pozarowe. Czesé pierwsza (1200 m?);
Strefa |l - piwnica cze$¢ druga oraz magazyn ( 1300 m?);

Strefa lll — parter - biblioteka (wypozyczalnia), sanitariaty (2500 m2);

Strefa IV — | pigfro - magazyn zbiorow specjalnych, pracownie (580 m2);

Strefa V — | pietro - czytelnia, sala seminaryjna, muzeum (1244 m?);

Strefa VI - Il pigtro - czytelnia nauk spolecznych tzw. Zoita, pracownie (684 m2);

Strefa V — Il pigtro — czytelnia nauk przyrodniczo — technicznych tzw. zielona oraz czytelnia nauk
humanistycznych tzw. niebieska (1310 m2);

Strefa V - Il pigtro — aula dla 360 oséb, wentylatornia (zostanie wydzielona w ramach realizacji ekspertyzy
jako pomieszczenie zamknigte), hol (zostanie wydzielony w ramach realizacji ekspertyzy od przestrzeni
atrium jako odrgbna strefa dymowa, poprzez zastosowanie kurtyny dymowej), (1310 m2);

Powierzchnia razem 11 732 m2
Segment S2:

Strefa | - piwnica — magazyn kompaktowy (1709 m?2);
Strefa Il - parter - hol gtéwny, ksiegarnia, bufet (1491 m2);

Strefa Il - [ pigtro — antresola, pracownie, czytelnie (1396 m2); KOMENDA W OJEWODZKA
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Strefa Il - 1l pietro — biuro (60 m2);
Strefa IV - Il pigtro — biuro, komunikacja (80 m2);

Powierzchnia razem 5 475 m?
Segment 83 stanowi jedng strefe pozarowa.

piwnica ~ magazyny, przylacza techniczne (565 m?2);

parter — magazyny, pomieszczenia fechniczne i administracyjne (563 m2);
parter — garaz {63 m2);

| pigtro — pomieszczenia administracyjne oraz magazyny {621 m?);

I pigtro — pomieszczenia administracyjne {595 m2).

Powierzchnia razem 2 411 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowsj dla budynku éredniowysokiego ZL | + ZL Il wynosi
5000 m2, a dla kondygnacii obejmujacej kondygnacje podziemng 2500 m2 , zatem po realizacji ekspertyzy
nie bedzie przekroczona w rozpatrywanym obiekcie,

5.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej jege elementéw oraz stopien
rozprzestrzeniania sie ognia

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZLI | + ZL Il zagrozenia ludzi i grupy wysokosci ,Sredniowysok”
(SW), wymagana jest klasa ,B” odporno$ci pozarowe;.

Poszczegbine elementy powinny posiadaé nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

K mosci ogniowe] elementow budyniu?

i Kiasa odpomosci

. pozarowe] budynky “ |+ " gidwn G Sciana Lo e e
D Zarowe] DudyTIky 1 _4.__glév_.l‘n:__ onsiruke dachi sirop! Sciana. Sciana wewnstizna®, 9,0 | - p;zgkr_ng_ .
: 1 konstrukcja nosna [ -5 (olr pry R dachu?--
IR 3 7 TE 6 T
R120 R30 RE 60 E 160 {o=1) EL 3¢ RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - noénos¢ ogniowa (w minutach), ckreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca zasad ustalania klas odpomosci agniows elementdw budynku,

E - szczelnoit ogniowa (w minuiack), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé cgniowa (w minutachy), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest cagscia glowne] konstrukeji nodnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnodci ogniowej (R} cdpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 3 dla danej klasy cdpornoéci pozarowej budynku,

2 Klasa odpornosci ogniowej dolyczy pasa migdzy kendygnacyjrego wraz z polgczeniam ze stropern.

3 'Wymagania nie dotyczq nadwialli dachowych, Swietiikdw, lukam i okien polacicwych (z zastrzezeniem §218), jesli ciwory w polaci dachowe] aie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; ale dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca
kryteria okreslong w kol 4,

4 Klasa odpomoéci ogriowej dofyczy elementiw wraz z uszczelnieniami ziggzy i dylataciami.
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Elementy oddmelema przemwpozarowego powmny posmdac nastepu ch klasg odpornosc; ogniowej

o Klasa odpomosmogmowe;

o Klasia'i: udpomoscl : : _ei_erneritéw _6dcizielenia ppoz,

Drzwx z plzedsmnka ppoz
~-pozarows] buidynku o

drzwn przecrwp zamwych lub |nnych

Na korytarz ido 1 :':-Na klatk@
pomieszczeii 1 chodowq*)
5 6
REF 120 REI &0 EI 60 Ef 30 E 30

‘) dopuszcza sie osadzeme tych drzwi w $cianie o klasie odpornusci ogniowej, okreslone] dla drzwi w kol, 6 Zhajdujace] sie migdzy przedsionkiem a
klatkq schodows.
Wszystkie zastosowane elementy budynku sa nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Biegi

I spoczniki schodéw stuzacych ewakuacji sg wykonane z materialéw niepalnych i posiadajg klase
odpornosci ogniowej, co najmniej R 60.

Konstrukcja budynku przedstawia sie nastepujaco:

Uklad konstrukeji ptytowo — stupowy z usztywnieniem w postaci écian Zelbetowych.

Sciany zewnetrzne: sciany konstrukcyjne Zelbetowe o grubosci 18 i 24 cm, Sciany oslonowe
murowane z bloczkow gazobetonowych o gr. ok. 36 cm, klasa odpornosci ogniowej co najmniej RE] 240,

Sciany wewnetrzne — $ciany konstrukeyjne Zelbetowe o grubosci 18 i 24 om, klasa odpornosci
ogniowej co najmniej (R)EI 120,

Stropy - wylewane grubosci 18 i 28 cm zelbetonowe, klasa odpomosci ogniowej co najmniej REI 120,

Schody wewnetrzne i klatka schodowa - biegi i spoczniki Zelbetowe wylewane, ze schodami
W uktadzie dwubiegowym i rzybiegowym - klasa odpornosci ogniowsj co najmniej R 60,

Konstrukcja dachu -
Konstrukcja wigzby dachowej nad aulg w segmencie S1 oraz nad salg dydakiyczng w segmencie S2
w postaci dzwigaréw stalowych krytych piytami warstwowymi. Konstrukcje pozostalych dachow —
stropodachy wentylowane — RE 30.

Swietliki nad przestrzenig, atrium segment S1 oraz w holu glownym S2 na konstrukgji stalowej
zabezpieczonej do R 15. Konstrukcja wypelniona szklem bezpiecznym.

Elementy budynku spelniaja, co najmniej wymagang klase odpornosci  ogniowej,

a ponadto:

o Sclany zewngtrzne stanowigce  element  glowne]  konstrukcji nosnej,  wykonane
z elementow Zelbetowych, posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 240 przy wymaganej R 120,
El 120; a wiec ponad norme,

e obudowa pionowych i niektorych poziomych drog ewakuacyinych w klasie odpornosei ogniowej
REI 120, przy wymaganej R 60, £l 60; a wiec ponad norme,

POWYZSZE ELEMENTY BUDOWLANE BUDYNKU O PODWYZSZONEJ KLASIE ODPORNOSGI
OGNIOWEJ ZAPEWNIAJA PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZENSTWA DLA EWAKUUJACYCH
SIE OSOB Z BUDYNKU ORAZ DLA PROWADZACYCH DZIALANIA EKIP RATOWNICZYCH.
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5.9. Warunki ewakuacii

Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m. Minimalna szerokoé przejscia
ewakuacyjnego powinna wynosi¢ 0,9 m, a przy ewakuacji do 3 osob 0,8 m.

Laczna szerokost drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie przyjmujac co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokosé drzwi w Swietle oscieznicy powinna
wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m. Drzwi ewakuacyjne
stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny posiadaé minimalna szerokosé 1,2 m.

Dopuszczalna diugosé dojécia ewakuacyjnego dia przedmiotowego budynku wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji oraz 40 m (80 m dla drugiego dojécia) przy dwdch kierunkach.

W stanie obecnym w budynku wystepujg przekroczenia diugosci dojsé ewakuacyjnych. Przekroczenia
te sg na tyle duze, ze stanowig podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyeiu ludzi,

« diugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona a z najdalszych pomieszczen skrzydta zachodniego
segmentu 53 wynosi obecnie okolo 30 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym, co stanowi
przekroczenie  powyzej 100% od dopuszczalngj wartodci; co  jest niezgodne
z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2],

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w segmencie S1 w przestrzeni atrium bez potwierdzonej
klasy odpornosci ogniowej. Przestrzen atrium wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego.
W celu potwierdzenia zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuaci przez ww. system
oddymiania (w zakresie widzialnosci oraz wystepujacej temperatury na drogach ewakuacyjnych
oraz w strefie szklanego przekrycia dachu podczas pozaru) zostata opracowana symulacja
komputerowa CFD opracowana przez firme GRID - stanowiaca zatacznik do ekspertyzy.

Po dokonaniu inwestycji ewakuacja w budynku prowadzona bedzie w nastepujacy sposab:

Ewakuacja z auli na Ill pigrze w segmencie $1 prowadzona jest przez drzwi 2 x 2,05 m oraz przez jedne
o szeroko$ci 1,00 m, o tacznej szerokosci 5,05 m umieszczone w odlegloécl powyzej 5m od siebie.
Ewakuacja prowadzona jest na hol, a nastepnie na klatki schodowe. Wyjscie ewakuacyjne z Klatki K 5
zostanie poszerzone do wymiaru 1,0 m w ramach ekspertyzy technicznej.

Z segmentu S2 ewakuacja bedzie prowadzona wydzielong i obudowana klatka schodowa, zamykana
drzwiami w klasie odpornosci ogniowsj, co najmniej EI 30 S i El 60 oraz wyposazong w urzadzenia do
usuwania dymu (realizacja w ramach ekspertyzy).

Z dolnego holu S1 oraz giéwnego holu S2 ewakuacja prowadzona jest bezposrednio na zewnatrz budynku.
Segment S3 zostanie wydzielony jako odrebna strefa pozarowa ZL lll. Powyzsze doprowadzi do
wyeliminowania stanu zagroZenia Zycia, gdyz diugos¢ dojscia przy wystepujacym jednym kierunku
ewakuacji bedzie wynosita 28 m.
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Klatka schodowa K2 segmentu (S2) w budynku, =zostanie zamknieta drzwiami

0 klasie odpornosci ogniowej EI 30 S oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. W chwili
obecnej klatki schodowe otwarte (z wyjatkiem kondygnacii piwnicznej), nie posiadajg systemu oddymiania.

Graniczne wymiary schoddéw w budynkach uzyteczno$ci publicznej powinny wynosié:
minimalna szeroko&¢ hiegu — 1,2 m,

minimalna szerokos¢ spocznika - 1,5 m,

maksymalna wysoko$¢ stopnia — 0,175 m.

Maksymalna liczba stopni w biegu 17, a schodow zewnetrznych 10. Biegi i spoczniki schodéw oraz

pochylnie sfuzace do ewakuacfi wykonane z materialow niepainych w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej - R 60.

Wymiary schodéw klatki schodowej K1 wynosza;

szerokos¢ biegdw jest zréznicowana i wynosi od 1,26 do 1,30 m,
szerokosé spocznikow jest zréznicowana | wynosi 1,32 do 1,62 m,
wysoko$¢ stopni jest zréznicowana i wynosi 0,156 m do 0,165 m.

Wymiary schodéw klatki schodowej K2 wynosza:

szerokos¢ biegdw jest zroznicowana i wynosi od 1,2 mdo 1,76 m,
szerokosé spocznikow jest zréznicowana i wynosiod 1,4 m
wysokos¢é stopni wynosi 0,16 m.

Wymiary schodéw klatki schodowej K3 wynosza:

szeroko$é biegow jest zréznicowana i wynosi od 1,23 m do okoto 1,36 m,

szerokos¢ spocznikow jest zréznicowana | wynosi od 1,39 m, (wymagany wymiar zostal minimalnie
i sporadycznie niedotrzymany 4. 1,5 m),

wysoko$¢ stopni wynosi 0,16 m,

Wymiary schoddw klatki schodowej K4 wynosza;

szeroko$¢ biegdw wynosi od 1,37 do 1,40 m,

szerokosé spocznikow jest zréznicowana i wynosi od 1,34 m do 1,36 m (wymagany wymiar zostat
minimalnie i sporadycznie niedofrzymany 4. 1,5 m},

wysokos¢ stopni wynosi 0,16 m.

Wymiary schoddw klatki schodowej K5 wynosza;

szerokosé biegdw jest zréznicowana i wynosi od 1,26 m do okofo 1,36 m,

szerokos¢ spocznikow jest zroznicowana i wynosi od 1,39 m do 1,5 m,(wymagany wymiar zostal
minimalnie i sporadycznie niedotrzymany {. 1,5 m},

wysokosé stopni wynosi 0,16 m.
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5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalac]i uzytkowych

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktdrych wymagana klasa odpomosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpomosci ogniowe (EI) $cian i stropow
tego pomieszczenia.
Przepusty Instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpomosci
ogniowef (El) wymagana dla tych elementow (w analizowanym budynku piwnica oraz poddasze uzytkowe
stanowi¢ bedzie odrebna strefe pozarows).
Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne paine okladziny przewoddw wentylacyjnych zostang zastosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

9.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W budynku wymagane sa nastepujace instalacie przeciwpozarowe:

o przeciwpoZarowy wylacznik pradu;
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w poblizu giéwnego wejscia do segmentu S2
(pomieszczenie ochrony),

» instalacja hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym @ 25;
W chwili obecnej budynek jest wyposazony w hydranty wewnetzne z wezem polsztywnym
@ 25w czgsci ZL | oraz & 52 w czescl garazowe).

Zasigg hydrantow wewnetrznych nie zapewnia objecia w poziomie calej powierzchni chronionego
obiekiu.

W ramach realizacji ekspertyzy obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne z wezem

potsztywnym @ 25 o diugosci weza 30 mb.:

- w segmencie S3 obejmujac pomieszczenia na korcach korytarzy skrzydta zachodniego,

- W segmencie S2 w obrebie magazynu kompaktowego w piwnicy,

- w segmencie ST w magazynie podrecznym ksigzek na paterze, czylelniach tematycznych na

pierwszym i drugim pigtrze oraz w obrebie frzeciego pietra w- pomieszczeniach auli, holu oraz

wentylatorni.

W ramach realizacji ekspertyzy obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne z wezem
" poisztywnym @ 33 o dlugosci weza 30 mb.:

- W segmencie S1 w garazu podziemnym.

» instalacje zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu :
- system oddymiana grawitacyjnego holu glownego w segmencie S2,
- system oddymiana grawitacyjnego w atrium segmentu S1,
- system oddymiana grawitacyjnego w klatce schodowej K5 segmentu S1,

- system oddymiana grawitacyjnego w klatce schodowe] K3 segmentu S2, KOMENDA WOJEWGDZKA
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Ww. systemy zostaly wykonane w oparciu o norme PN-B-02877-4: kwieciei 2001 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepla. Zasady
projektowania”.

W ramach realizacji ekspertyzy klatka schodowa K2 w segmencie $2 w zostanie Wyposazona
w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu w oparciu o obowiazujace standardy.

W celu potwierdzenia zapewnienia bezpiecznych warunkow ewakuacii przez ww. system
oddymiania {w zakresie widzialnosci oraz wystepujacej temperatury na drogach ewakuacyjnych
oraz w strefie szklanego przekrycia dachu podczas pozaru) zostata opracowana symulacja
komputerowa - stanowigca zatacznik do ekspertyzy.

Budynek w ramach niniejszej ekspertyzy technicznej jako m.in. rozwigzanie zamienne bedzie
wyposazony ponadto w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

*  podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych;

e kurtyng dymowa;
Kurtyng dymowa wydzielajaca na Il pietrze przestrzen holu, jako odrebng strefe dymowg, od
przestrzeni afrium.

»  przeciwpozarowe klapy odcinajace;
Kanaly wentylacyjne wyposazone zostana w przeciwpozarowe Klapy odcinajace zamontowane
w miejscach przej$¢ kanalow przez $ciany i stropy stanowiace oddzielenia przeciwpoZarowego oraz
Sciany i stropy pomieszczen zamknigtych, dla ktdrych wymagana klasa odpormoéci ogniowe] WYnosi,
co najmniej Et 60. W obiekcie klapy bgda uruchamiane za pomoca systemu sygnalizagji pozarowej.

o diwigckowy system ostrzegawczy;
Dzwigkowy system osfrzegawczy umozZliwiajgey rozglaszanie komunikatow ostrzegawczych,
komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczeristwa osdb przebywajacych w obiekcie, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarows;.

W budynku nie wymaga sig innych urzadzen przeciwpozarowych.

Wszystkie zastosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé wykonane
w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
a prawidiowos$¢ ich dziatania powinna zostaé potwierdzona odpowiednimi prébami.

5.12. Wyposazenie obiektu w gasnice

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL V wymaga sie wyposazenia
w gasnice. Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, B, C.
Jedna jednostka masy $rodka gadniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach bedzie przypadaé na
kazde 100 m? powierzchni sirefy pozarowej. Gasnice zostang dobrane wediug powyzszych parametrow wg
wielkosci gasnic dostepnych w handlu, posiadajacych swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m diugoéci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosdi,
co najmniej 1 m.

JKOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Qisziyn, ul. Niepodleglosci 16
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZMA 7Y

Strona 15



Y

Ekspetiyza techniczna
pazdziemnik 2017 .

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, dla catego budynku, wynosi 20 dmd/s
z co najmniej dwoch hydrantow o érednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.
Dla obiektu zapewniono zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozary z dwdch hydrantow

zewnetrznych zlokalizowanych w nastepujacych odleglosciach. Jeden w odleglosci okofo 30 m, natomiast
drugi w odlegtosci okolo 50 m,

5.14. Droga pozarowa

Droga pozarowa zapewniona. Do obiekiu dla jednostek strazy pozamej jest mozliwosé dojazdu od
ul. Dybowskiego oraz od ul. M. Oczapowskiego przy wejsciu gldwnym do budynku oraz wzdhuz dtuzszych
bokow budynku, Doslep jesl rowniez do budynku drogg od strony zachodniej przez parking, zakonczony

placem manewrowym 20x20. Teren jest utwardzony o noénosci powyzej 200 kN i nacisku na oé powyzej
100 kN.

5.15. Wystrdj wnetrz

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, stosowanie materialow i wyrohow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Okladziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materialow nigpalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieopadajacych pod wptywem ognia.

5.16.Scenariusz pozarowy

Zalozenia do algoryimu sterowall urzadzeniami odpowiedzialnymi za bezpieczeristwo w czesciach
objetych systemem sygnalizacji pozarowe;:
1. Zadzialanie automatycznego ostrzegacza pozarowego (czujki pozarowej) w danej strefie
pozarowe] wywoluje alarm I-go stopnia w centrali sygnalizacji pozarowej;
2. Sprawdzenie przez osobe odpowiedzialng stanu zagrozenia — w przypadku alarmu powstatego
z przyczyn technicznych (alarm falszywy) nastepuje kasacja alarmu [-go stopnia;
W przypadku pozaru rzeczywistego nastgpuje alarm Il-go stopnia (po sprawdzeniu potwierdzony
ROP-em).
3. W przypadku alarmu ll-stopnia nastepuje: _
e  przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do stacji odbiorcze] sygnatow alarmowych PSP;
* nadanie sygnalu alarmowego i komunikatu glosowego do odpowiedniej strefy pozarowsj
0 koniecznoéci przystapienia do ewakuacji osob z obrebu danej strefy pozarowej,
*  wylaczenie systemu wentylacji bytowsj,
¢ zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych w obrebie
strefy pozarowej, w ktorej powstat pozar,
o zadzialanie systemow oddymiania w danej strefie pozarowej,
»  7zjazd wind na wyznaczony poziom i ich unieruchomienie, KOMENDA WOJEWGDZKA
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* opuszczenie kurtyny dymowej w przypadku zadymienia przesirzeni atrium.
Segment $1 bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej z alarmowaniem jednostopniowym.
Uruchamianie okien napowietrzajacych w pomieszczeniu czytelni, jedynie w sposob reczny - decyzia
dowodcy akcji ratowniczo ~ gasniczej.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBECENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastepujace niszgodnosci z obecnie obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi [2]:

W budynku wystgpujq nastepujace niezgodnosci z obecnie obowiazujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi [2]:

Wymiary spocznikéw schodéw klatki schodowej K3 wynosza:

e szeroko§¢ spocznikow jest zréznicowana i wynosi od 1,39 m do 1,5 m (wymagany wymiar zostat
minimalnie i sporadycznie niedotrzymany tj. 1,5 m).

Wymiary spocznikéw schodow klatki schodowej K4 wynosza:

*»  szeroko$¢ spocznikow jest zroznicowana i wynosi od 1,34 m do 1,36 m (wymagany wymiar zostat
minimalnie niedotrzymany i, 1,5 m),

Wymiary spocznikéw schodéw klatki schodowej K5 wynosza:

»  szerokoSC spocznikow jest zroznicowana i wynosi od 1,39 m do 1,5 m (wymagany wymiar zostat
minimalnie i sporadycznie niedotrzymany tj. 1,5 m),

 Kklatka schodowa K1 w segmencie S2 oraz K4 w segmencie S3 nie jest zamknieta drzwiami i nie
zostata wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, co jest
niezgodne z § 245 pkt 2 rozporzadzenia [2],

e dlugosc dojscia ewakuacyjnego mierzona z najdalszych pomieszczen skrzydta zachodniego segmentu
S3 wynosi obecnie okoto 30 m przy jednym dojciu ewakuacyjnym, co stanowi przekroczenie powyzej
100% od dopuszczalnej wartosci; co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2],

* wysigpowanie w przestrzeni atrium segmentu 1 przeszklen stanowigcych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych, nieposiadajacych udokumentowanej odpornosci ogniowej, przy wymaganej
odpornosci ogniowej EI 30, co jest niezgodne z § 241 ust. 1 w zwigzku z § 216 ust. 1 rozporzadzenia
[2],

o Swietlki nad przestrzenig atrium segment S1 oraz w holu glownym S2 na konstrukeji stalowe]
zabezpieczonej do R 15. Konstrukcja wypelniona szklem bezpiecznym, co jest niezgodne z § 216 ust.
1 rozporzadzenia [2],

e na poziomie kondygnacii podziemnej w obrebie klatki K2 w segmencie S2 zlokalizowany zostat skiep
papierniczy obudowany przegrodami bez udokumentowanej odpornosci ogniowej, przy wymagane]
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 80, co jest niezgodne z § 249 ust. 1 w zwiazku z § 216 ust.
1 rozporzadzenia [2],

¢ wystepowanie w budynku przeszklen, stanowigcych obudowe poziomych drog ewakuacyjnych,
nieposiadajgcych udokumentowane] odpornoéci ogniowej, przy wymaganej odpornosci ogniowej
E130, co jest niezgodne z § 241 ust. 1 w zwiazku z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [2],
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niewlasciwa  szeroko$¢ drzwi  ewakuacyjnych z  budynku (z  klatki schodowej K3

w segmencie S2 na poziomie parteru od strony szczytu budynku) wynoszaca w $wietle 0,85 m, co jest

niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2),

niewtasciwa szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku (z Klatki schodowej K5 w segmencie S1 na

poziomie parteru od strony szozytu budynku) wynoszaca w $wietle 1,06 m, co jest niezgodne z § 239

ust. 4 rozporzadzenia [2],

niewladciwa szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku (drzwi rozsuwane na drodze z holu giéwnego

pefnigeego funkcje dodatkowe w segmencie S2) wynoszaca w $wietle 1,75 m oraz wystepujgce

bramki antykradziezowe, kidre zawezajg szeroko$é wyjécia tworzac dwa ofwory przed wyjsciem

glownym o szerokosci w $wietle 2 x 0,85 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt 4 rozporzadzenia [2],

wysokoS¢ holu gldwnego pefniagego funkcje dodatkowe w segmencie S2, wynoszaca w czesci pod

anfresolg 2,70 m przy wymaganej wartosci 3,3 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt 5

rozporzadzenia [2];

najwigksza powierzchnia strefy pozarowej przy obecnym podziale obiektu biblioteki na strefy wynosi

ok.14 538 m?, przy maksymalnej dopuszczalne] wartodci wynoszacej 5000 m2 i 2500 m2 dia strefy

obejmujgeg kondygnacig podziemna, co jest niezgodne z § 227 ust. 11 2 rozporzadzenia [2],

wypelnienie dylatacji $cian oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy poszczegblnymi segmentami

S51,52,83 z materiatéw palnych, co jest niezgodne z § 232 ust. 1 rozporzadzenia [2)],

wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynku pomiedzy poszezegdinymi segmentem S1, S2, S3

stanowigcych odrgbne strefy poZzarowe z materialow palnych w sposob zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia, co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2],

wystgpowanie w budynku korytarzy, stanowigeych droge ewakuacyjna, niepodzielonych na odginki nie

diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen

technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu, co jest niezgodne z § 243 ust. 1 i 2

rozporzadzenia [2),

w segmencie S3 zlokalizowany jest garaz jednostanowiskowy, ktdrego otwér okienny lezy w pasie 2 m

od otworu okiennego do pomieszczenia biurowego {okna bez cech odpornosci ogniowej), co jest
SIRNS)

niezgodne z § 235 ust, 2 rozporzadzenia [2),

jednostanowiskowy garaz nie zostat wydzielony od reszty budynku przez zastosowanie przedsionka

przeciwpozarowego, co jest niezgodne z § 280 ust. 1 rozporzadzenia [2],

brak wentylacji przedsionka przeciwpozarowego pomiedzy garazem a resztg budynku, co jest

niezgodne z § 232 ust. 3 rozporzadzenia [2],

w Scianie zewnetrznej w segmencie S1 wystepuja okna bez cech odpornosci ogniowej zlokalizowane

na wysokosci schodow zewnetrznych stuzacych ewakuacji z tego segmentu, co jest niezgodne

z § 249 ust. 1 rozporzadzenia [2] oraz w zwigzku ze stanowiskiem KG PSP w tej sprawie,

brak wydzielenia maszynowni wentylacyjnej znajdujacej sig na IIf pigtrze w segmencie S1, co jest

niezgodne z § 268 ust. 1 pkt. 5 rozporzadzenia [2],

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z sali konferencyjnej przeznaczonej dla ponad 300 osob oraz

drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia nie zostaly wyposazone w urzadzenia

przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240 ust. 7 rozporzadzenia [2],

na poziomie | pigira w segmencie S1 wystepuje lokalne przewezenie poziomej drogi ewakuacyjnej

co jest niszgodne z § 242 rozporzadzenia [2],
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na poziomie Hl| pigtra w segmencie S1 wystepuje pomieszczenie szatni, ktore nie zostalo wydzielone
od poziomych drog ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 241 rozporzadzenia 2],

z sali dydaktycznej zlokalizowanej na poziomie | pigtra w segmencie S2 przeznaczonej dla 52 osob
prowadzg dwa wyjScia ewakuacyjne oddalone od siebie o 42 m, co jest niezgodne

z § 238 pki.1 rozporzadzenia [2],

odlegloé¢ w pionie migdzy wrotami garazu, a oknami w czesci ZL wynosi 1,00 m, co jest niezgodne

z § 279 pkt.1 rozporzadzenia [2],

W budynku wystepujg nastepujace niezgodnosci z obecnie obowigzujacymi przepisami rozporzadzenia

brak zasiggu hydrantéw wewnetrznych obejmujaeych catg powierzchnig chronionego budynku, co jest

niezgodne z § 19 w zwiazku z § 20 ust. 3 rozporzadzenia [3];

6.2. Wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktore zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W celu osiagniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku autorzy

ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie nastepujacych prac w celu doprowadzenia do zgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

Brak wyposazenia klatki schodowe;
K2 w segmencie S2 w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu § 245 pkt. 2
rozporzadzenia [2].

ludzi.

Klatka schodowa zostanie obudowana przegroda w klasie
odpornosci ogniowej (R)EI 60, zamknigta drzwiami

w klasie odpornosci ogniowej oraz wyposazona

w urzadzenia stuzace do usuwania dymu wykonane

w oparciu o obowigzujgce standardy, zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczeri
przeciwpozarowych,

Doprowadzenie do eliminacji parametru bedacego
podstawa do stwierdzenia w budynku zagrozenia zycia

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego
mierzona z najdalszych pomieszczen
skrzydta zachodniego segmentu 83
wynosi obecnie okoto 28 m przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym, co
stanowi przekroczenie powyzej 100%
od dopuszczalnej wartosci.
Powyzsze stanowi niezgodnosé

z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2].

W wyniku wydzielenia segmentu S3 jako odrebnego
budynku i odrgbnej strefy pozarowej na zasadach
okreslonych w § 210 rozporzadzenia [2], segment zostanie
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,

Doprowadzenie do eliminacji parametru bedacego
podstaws do stwierdzenia w budynku zagrozenia zycia

ludzi.
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Wystepowanie w przestrzeni afrium
segmentu 1 przeszklen stanowigcych
obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych, nieposiadajacych
udokumentowanej odpornosc
ogniowej, przy wymaganej odpornosci
ogniowej El 30, co jest niezgodne

z § 241 ust. 1 w zwigzku z § 216 ust,
1 rozporzadzenia [2],

Przestrzen atrium zostata wyposazona w system
oddymiania grawitacyjnego, ktérego skuteczno$¢ zostata
potwierdzona zafgczong symulacjg komputerows,

Ponadto w ramach poprawy bezpieczenstwa ekip
ratowniczych szklana obudowa drogi ewakuacyjnej
(pomigdzy czytelnia informatyczng, a punktem informagji
normalizacyjnej na kondygnaci 11, segment $1 ) - od strony
wejscie z segmentu S2 do S1 zostanie zabezpieczona
kurtynami przeciwpoZarowymi w klasie odpornodci ogniowe]
El 60. Proponowana procedura natarcia ekip ratowniczych
w przypadku pozaru na ww. kondygnacji ( w szczegoinosc
w pomieszezeniu punktu informacii normalizacyjnej)
zostanie ujeta w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.
Ww. instrukcja bedzie zawierala informacje o mozliwosci
recznego otwarcia okien napowietrzajacych w przypadku
pozaru w pomieszczeniu czytelni czasopism (segment $1)

Na poziomie kondygnaciji podziemnej
w obrebie klatki K2 w segmencie S2
zZiokalizowany zostat sklep papierniczy
obudowany przegrodami bez
udokumentowanej odpormnosci
ogniowej, przy wymaganej klasie
odporno$ci ogniowej, co najmniegj
{R)EI 60, co jest niezgodne z § 249
ust. 1 w zwiazku z § 216 ust. 1
rozporzadzenia [2],

Sklep papiemiczy zostanie przeniesiony poza obreb klatki
schodowej.

Najwigksza powierzchnia strefy
pozarowej przy obecnym podziale
obiektu biblioteki na strefy wynosi
ok.14 538 m2, przy maksymalnej
dopuszczalnej wartosci wynoszagce]
5000 m?i 2500 m2 dia strefy
obejmujaca kondygnacje podziemna,
¢o jest niezgodne 2 § 227 ust. 1§ 2
rozporzadzenia [2].

Powierzchnia stref pozarowych po podziale w ramach
realizacji ekspertyzy nie bedzie przekroczona
w rozpatrywanym obiekcie.

Brak zasiegu hydrantow
wewngtrznych obejmujacych calg
powierzchnie chronionego budynku,
co jest niezgodne z § 19 w zwiazku

Obiekt zostanie wyposazony w hydranty obejmujace swym
zasiegiem cafg powierzchnie obiektu.
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z § 20 ust. 3 rozporzadzenia [3]

Niewtasciwa szerokosé drzwi
ewakuacyjnych z budynku (z klatki
schodowej K3 w segmencie S2 na
poziomie parteru od strony szezytu
budynku) wynoszaca w $wietle
0,85 m, co jest niezgodne

z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

Czgsciowo. Spetnienie wymogu w pelni jest utrudnione,
gdyZ otwor drzwiowy znajduje sig w Scianie nosnej budynku.
Drzwi zostang poszerzone do szerokoéei 1,00 m.

Brak wentylacji przedsionka
przeciwpozarowego pomiedzy
garazem a reszig budynku, co jest
niezgodne z § 232 ust. 3
rozporzadzenia [2],

W przedsionkach zostanie wykonana wentylacja co najmniej
grawitacyjna.

Brak wydzielenia maszynowni
wentylacyjnej znajdujacej sig na il
Pietrze w segmencie $1, co jest
niezgodne z § 268 ust. 1 pkt. 5
rozporzadzenia [2],

Maszynownia wentylacyjna zostanie wydzielona jako tzw.
-pomieszczenie zamknigte”.

10.

Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z sali konferencyjnej
przeznaczonej dla ponad 300 oséb nie
zostaly wyposazone w urzadzenia
przeciwpaniczne, co jest niszgodne

z § 240 ust. 7 rozporzadzenia [2],

Drzwi stanowigce wyjcie ewakuacyine z sali konferencyjnej
zostang wyposazone w klamki antypaniczne

1.

Na poziomie | pietra w segmencie S1
wystepuje lokaine przewezenie
poziomej drogi ewakuacyjnej

co jest niezgodne z § 242
rozporzgdzenia [2],

W miejsce przewezenia zostang wstawione drzwi.

6.3, Wskazanie niezgodnoéci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktore nie
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

szerokos¢ spocznikéw jest zréznicowana i wynosi: K3 od 1,39 m do 1,5 m oraz K4 od 1,34 m do
1,36 m, K5 od 1,39 m do 1,5 m (wymagany wymiar zostal minimalnie i sporadycznie
niedotrzymany tj. 1,5 m) co jest niezgodne z § 68 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2],
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Spefnienie tego wymagania nie jest moziiwe ze wzgledéw konstrukeyjnych. Powyzsze niezgodnosci
nie odbiegajq radykainie od wartosci wymaganych. Rekompensata powyzszych niezgodnosci sg
rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szczeginodci wyposazenie budynku w dzwiekowy system
ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie komunikatéw ostrzegawczych, komunikatw gtosowych na
potizeby bezpieczenstwa osob przebywajacych w obigkcie, nadawanych automatycznie po
ofrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowe] oraz wyposazenie wszystkich drég
ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne. Nalezy zaznaczyc, 7e w budynku biblioteki,
przewiduje sig przede wszystkim ewakuacie w poziomie do wydziefonych stref pozarowych,
a nastepnie jezeli zajdzie taka koniecznoéé poprzez wykorzystanie kiatek schodowych na zewnatrz

budynku. Szerokod¢ wigkszosci poziomych drég ewakuacyjnych znacznie przekracza minimaine
wymiary. :

klatka schodowa K1 w segmencie $2 nie jest zamknieta drzwiami i nie zostala wyposazona
W urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuiace do usuwania dymu oraz brak cech
dymoszczelnoSci w czgsci istniejacych drzwi (K2, K3, K5), co jest niezgodne z § 245 pkt 2
rozporzadzenia [2],

Spefnienie tego wymagania jest ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadio dwie z trzech kiatck
schodowych jakie znajdujg sie w segmencie 2 bedg wyposazone w system oddymiania oraz bedg
zamknigte drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 S i El 60 od strony segmentu S3
(klatka K2) i EI 60 (klatka K3). Powyzsze warunki ewakuacji zapewniaja dfugosci dojs¢ ewakuacyjnych
Jakie sg wymagane przepisami. Poza tym przedmiotowa klatka schodowa faczy kondygnacje
w obrebie jednej sfrefy pozarowej. Jednoczesnie przedmiotowa klatka schodowa jest otwarta na
przestrzen holu gléwnego | antresoli, ktre sq wyposaZone w system oddymiania grawitacyjnego.
Ponadto czg$¢ drzwi posiada ponadnormatywna klase odpornosci ogniowej £ 60,

Rekompensaty powyZszych niezgodnodci sq rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szezegoinosei
wyposazenie budynku w dZwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczefistwa oséb przebywajacych
w obiekeie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacii pozarowej oraz
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne. Nalezy zaznaczyé,
ze w budynku biblioteki, przewiduje si¢ przede wszystkim ewakuacje w poziomie do wydzielonych
stref pozarowych, a nastepnie jezeli zajdzie taka koniecznos¢ poprzez wykorzystanie klatek
schodowych na zewnatrz budynku Szerokosé wigkszosci poziomych drég ewakuacyjnych znacznie
przekracza minimalne wymiary.

wystepowanie w budynku przeszkien, stanowiacych obudowg poziomych drég ewakuacyjnych,
hieposiadajacych udokumentowanej odporno$ci ogniowej, przy wymaganej odpornosci
ogniowej EI 30, co jest niezgodne z § 241 ust. 1 w 2wiazku z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [2],
Spelnienie tego wymagania nie jest ekonomicznie uzasadnione. Ponadto klasa odpormno$é ogonowej
powyzszych przeszkleri jest zblizona do drzwi w okolicy tych przeszkler.

Rekompensatg powyzszych niezgodnosci sq rozwiazania przyjete w pkt. 7, a w szczegoinosci
wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczeristwa osob przebywajacych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po ofrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowsj oraz
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne.
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niewlaSciwa szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku (z Katki schodowej K3
W segmencie S2 na poziomie parteru od strony szczytu budynku) wynoszaca w $wietle 0,85 m,
co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

Dostosowanie szerokosci drzwi do obowigzujacych przepiséw wymagaloby ingerencje w konstrukcje
budynku, gdyz otwér drzwiowy jest w Scianie nosnej budynku, Otwor drzwiowy zostanie poszerzony
do szerokosci 1,00 m.

Ponadto przeszkolona sluzba ochrony w przypadku zagrozenia bedzie kierowata przebywajace
w budynku osoby na drogi ewakuacyjne w zaleznosci od scenariusza pozarowego.

Rekompensatq powyZzszych niezgodnosci sq rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szezegdinosci
wyposazenie budynku w d2wigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczefistwa osob przebywajacych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po ofrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne.

niewlasciwa szeroko$§¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku (z klatki schodowej K5 w segmencie
31 na poziomie parteru od strony szczytu budynku) wynoszaca w Swietle 1,06 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

Dostosowanie szerokosci drzwi do obowigzujacych przepiséw wymagaloby ingerencje w konstrukcje
budynku, gdyz otwér drzwiowy jest w Scianie nosnej budynku.

Ponadto przeszkolona stuzba ochrony w przypadku zagrozenia bedzie kierowala przebywajace
w budynku osoby na drogi ewakuacyjne w zaleznosci od scenariusza pozarowego.

Rekompensatg powyzszych niezgodnodci sq rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szczegoinosci
wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozglaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w pod$wietiane znaki ewakuacyjne.

niewlasciwa szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku (drzwi rozsuwane na drodze z holu
gtownego petniacego funkcje dodatkowe w segmencie S2) wynoszaca w $wietle 1,75 m oraz
wystepujace bramki antykradziezowe, ktére zawezaja szerokosé wyjécia tworzac dwa ofwory
przed wyjsciem gléwnym o szerokosci w $wietle 2 x 0,85 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt
4 rozporzadzenia [2],

Szeroko$¢ glownych drzwi rozsuwanych oraz faczna szerokos¢ bramki antykradziezowej nie odbiega
radykalnie od wymaganej przepisami szerokoéci. Ponadfo z przestrzeni holu zapewniono wiecej
kierunkow ewakuacji: do klatek schodowych, do sgsiednich stref pozarowych oraz na zewnafrz
budynku przez klatkg K3. Zatem suma szerokosci drzwi ewakuacyjnych z holu przekracza minimalna
wartos¢ 1,8 m.

Rekompensatq powyzszych niezgodnosci sq rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szczegdlnosci
wyposazZenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie komunikatow
osfrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajgcych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposaZenie wszystkich drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne.
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wykonanie elementdw oddzielenia przeciwpozarowego z materiatéw palnych, tj.: wypetnienia
dylatacji w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy poszczegdinymi segmentami
$1,82,83 styropianem, ocieplenia $cian oddzielenia przeciwpozarowego w budynku
z materiatow palnych (styropian) w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, co jest
niezgodne z § 232 ust. 1 rozporzadzenia [2],

Spefnienie tego wymogu wigzaioby sig z koniecznosciq wymiany wykonanego ocieplenia oraz
usunigcia materiafu palnego z dylatacji, co jest technicznie niemozfiwe.

Rekompensatg powyzszej niezgodnodcei jest znacznie wieksza od wymaganej (0,8 m) wysokosc pasa
migdzykondygnacyjnego oraz zapewnienie w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego przeszklen
w klasie odpornoSci ogniowej El 60 gdzie w przypadku, gdy $ciana nie stanowi obudowy drogi
'Ewakuacﬂnej dopuszczalna jest klasa odporno$ci ogniowej E 60,

wypelnienie dylatacji $cian cddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy poszczegélnymi
segmentami 51,82,53 z materiatéw palnych (styropianem), co jest niezgodne z § 232 ust. 1
rozporzadzenia [2],

Spefnienie tego wymogu wigzaloby sie z koniecznoécig usunigcia materiatu palnego z dylataci
i wymagafoby rozbibrki czesci budynku, co jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Rekompensatg powyzszef niezgodnosci jest zapewnienie w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
przeszkien w klasie odpornoéci ogniowej Ef 60 gdzie w przypadku, gdy $ciana nie stanowi obudowy
drogi ewakuacyjnej (otwér pomigdzy pomieszczeniami) dopuszczalna jest kiasa odpormosci ogniowsj
E 60. Ponadto pozar w przestrzeni dylatacji jest malo prawdopodobny ze wzgledu na ograniczony
dostep powietrza niezbgdnego do procesu spalania. Poza tym argumentem przemawiajacym za
pozostawieniem powyzszego stanu jest fakt, ze wypetnienie dylatacji mozna potraktowaé jako efement
ocieplenia jednej ze cian. Natomiast druga $ciana segmentu sasiedniego stanowi $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego bez ocieplenia, spelniajgca wymagania przepisow.

Rekompensatg powyzszych niezgodno$ci sq rozwiazania przyjete w pki. 7, a w szczegdinosci
wyposaZenie budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy umozliwiajgcy rozgtaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatdw glosowych na potrzeby bezpieczenstwa osdb przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku pomiedzy poszczegéinymi segmentem
§1, 82, 83 stanowlacych odrgbne strefy pozarowe z materiaiéw painych w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2],
Spefienie tego wymogu wigzaftoby sie z koniecznoscig wymiany wykonanego ocieplenia.
Rekompensatq powyzszej niezgodnosci jest znacznie wigksza od wymaganej (0,8 m) wysokos$é pasa
migdzykondygnacyjnego oraz zapewnienie w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego przeszkler
w klasie odpormnosci ogniowej E! 60 gdzie w przypadku, gdy Sciana nie stanowi obudowy drogi
ewakuacyjnej dopuszczalna jest klasa odpornosci ogniowej E 60.

wystepowanie w budynku korytarzy, stanowigcych droge ewakuacyjng, niepodzielonych na
odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig dymu, na ktérych nie
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zastosowano rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem, co
jest niezgodne z § 243 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2],

Speinienie tego wymogu jest ekonomicznie nieuzasadnione. W miejsce drzwi dymoszezelnych
korytarze zostaty podzielone drzwiami o deklarowanej kiasie odpomosci ogniowej £l 60 na odcinki nie
przekraczajgce 50 m. Ww. drzwi w sposob bardzo szczelny przylegaja do wykladziny korytarza, co

stanowi przeszkode w propagacji dymu. Powyzsze jednoczednie uniemozliwia zamontowanie do drzwi
dodatkowej uszczefki dymoszczeine.

Swietliki nad przestrzenia atrium segment $1 oraz w holu gléwnym S2 na konstrukgji stalowej
zabezpieczonej do R 15. Konstrukcja wypetniona szktem bezpiecznym, co jest niezgodne
z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [2],

Spefnienie tego parametru wymagaloby powaznej ingerencjf budowlaneyj,

W ramach realizacji ekspertyzy, celu potwierdzenia zapewnienia bezpiecznych warunkow ewakuacji
przez system oddymiania zamontowany w przestrzeni afrium w segmencie S1, rowniez w zakresie
wystepujacef temperatury na drogach ewakuacyjnych oraz w strefie szklanego przekrycia dachu
podczas pozaru, zostanie opracowana symulacja komputerowa. W przypadku potwierdzenia braku
skutecznosci obecnego systemu oddymiania w przestrzeni atrium (wystepowania femperatury gazéw
pozarowych moggcych uszkodzi¢ szklane przekrycie dachu) zostang zamontowane urzadzenia
oddymiajgce wykonane w oparciu o Wytyczne CNBOP-PIB W ~ 0003:2016 Systemy odymiania kiatek
schodowych z grudnia 2016 r. [6].

Rekompensatq powyZszych niezgodnosci sq rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szczegoinosci
wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajacych
w obiekeie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w pod$wietlane znaki ewakuacyjne. Hol glowny w

segmencie S2 zostaf wyposazony w system oddymiania grawitacyjnego wg obowigzujacych
standardéw.

wystepowanie w budynku pojedynczych przeszklen przy drawiach do pomieszczef,
stanowigcych obudowg poziomych drég ewakuacyjnych, nieposiadajacych udokumentowanej
odpornosci ogniowej, przy wymaganej odpornosci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 241
ust. 1w zwiazku z § 216 ust. 1 rozporzadzenia [2],

Spetnienie tego wymagania jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Rekompensatg powyZszej niezgodnodci sq rozwiazania przyjete w pkt. 7, a w szczegéinosci wyzsza
klasa od wymaganej klasy odpornoéci ogniowej $cian zewnetrznych i wewnetrznych stanowigcych

konstrukcjg nodng oraz wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietiane znaki
ewakuacyjne.

niewlaSciwa szeroko$é drzwi ewakuacyjnych z budynku (drzwi rozsuwane na drodze z holu
gléwnego petniacego funkcje dodatkowe w segmencie S2) wynoszaca w Swietle 1,75 m oraz
wystepujace bramki antykradziezowe (ww. drzwi oraz wyjSciowe z segmentu S3), ktére
zawezajg szerokoS¢ wyjScia tworzac dwa otwory przed wyjsciem gléwnym o szerokosci
w $wietle 2 x 0,85 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt 4 rozporzadzenia [2],
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Spetnienie tego wymagania jest utrudnione ze wzgledéw konstrukcyjnych oraz funkcjonalnych obiekiu,
Szeroko$¢ drzwi z holu fest minimalnie nizsza od wymaganej wartodei 1,8 m. Jednoczesnie z holf
zZapewniono ewakuacjg w trzech kierunkach, suma szerokosci drzwi ewakuacyjnych z holu przekracza
wartos¢ 1,8 m.

Rekompensatg powyzszych niezgodno$ci sq rozwiazania przyjete w pkt. 7, a w szczegdinoscei
wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umoziiwiajacy rozgtaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczefistwa osob przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po ofrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposaZenie wszystkich drég ewakuacyjnych w podéwietlane znaki ewakuacyjne.

wysokos¢ holu giéwnego petniacego funkcje dodatkowe w segmencie S2, wynoszaca w czesci
pod antresola 2,70 m przy wymaganej wartosci 3,3 m, co jest niezgodne z § 256 ust, 6 pkt 5
rozporzadzenia [2];

Spefnienie tego wyniagania jest nismoziwe ze wzgledéw konstrukcyjnych, Wysokosé holu 2,/m
wystepuje jedynie pod antresols, ponadfo wysokos¢ znacznie przekracza wymagany wymiar,
a w najwyzszym jego punkcie dochodzi do 12 m (a wigc znacznie ponad norme).

Rekompensatq powyzszych niezgodnosci sq rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szczegolnosci
wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczefistwa oséb przebywajacych
w obiekcle, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne.

diugos¢ dojécia ewakuacyjnego mierzona z najdalszych pomieszczen skrzydia zachodniego
segmentu S3 (ZL Il) wynosi obecnie okolo 28 m przy jednym doj§ciu ewakuacyjnym, co
stanowi niezgodno$¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2].

Wydzielenie segmentu S3 jako odrebnej strefy pozarowej ZL Ill, spowodowato doprowadzenie
do eliminacji parametru bedacego podstawa do stwierdzenia w budynku zagrozenia zycia ludzi.
Spefnienie tego wymagania jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona z najdalszych pomieszczent skrzydla zachodniego
segmentu 83 (ZL 1l) wynosi obecnie okolo 28 m przy jednym dojéciu ewakuacyjnym, na poziomej
drodze ewakuacyjnej mierzona do sagsiedniej strefy pozarowej (segment S2 - § 256 ust 2
rozporzadzenia [2]) lub segmentu S1 (rdwniez stanowi odrebng strefe pozarowa).
A wigc istnigje alternatywna droga ewakuacii, a przekroczona dlugosé nie odbiega radykalnie od
wymaganej przepisami. Ponadto w okolicy klatki schodowej segmentu S3 wystepuje w stropie lapa
dymowa otwierana samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu z jednoczesnym
zapewnieniem napowietrzania klatki (doplyw uzupelniajacego powietrza poprzez otwory otwierane
recznie poprzez przeszkolony personel), co wplywa na polepszenie warunkéw ewakuaciji. Ponadto
wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w tym segmencie wynosi 3 m, a wiec ponad norme.

jednostanowiskowy garaz w segmencie S3 nie zostal wydzielony od reszty budynku przez
zastosowanie przedsionka przeciwpozarowego, co jest niezgodne z § 280 ust. 1 rozporzadzenia
2],
Speinienie tego wymagania jest niemoziiwe ze wzgledow konstrukcyjnych.
W praktyce przedmiotowe pomigszczenie fest uzytkowane jako magazyn podreczny i zostanie
wydzielone od pozostafej czesci segmentu S3 drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej El 60,
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Ponadto rekompensatg powyzszych niezgodnosci sg rozwiazania przyjete w pkt. 7, a w szczegonosci
wyposazenie budynku w dZwigkowy system ostrzegawczy umoziiwiajacy rozglaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatéw glosowych na potrzeby bezpieczeristwa oséb przebywajacych
w obiekcle, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnafu z systemu sygnalizacji pozarows oraz
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podéwietlane znaki ewakuacyjne.

w Scianie zewnetrznej w segmencie S1 wystepuja okna bez cech odpornosci ogniowej
zlokalizowane na wysokosci schoddw zewngtrznych stuzacych ewakuacii z tego segmentu, co
jest niezgodne z § 249 ust. 1 rozporzadzenia [2] oraz w zwigzku ze stanowiskiem KG PSP w tej
sprawie,

Spefnienie tego wymagania jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Ponadto przedmiotowe otwory okienne znajduja sie pomiedzy schodami a pomieszczeniem czytelni
gdzie wystepuje niewlelkl obclaZenle ogniowe.

Ponadto rekompensatq powyzszych niezgodnosci sq rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szczegbinose
wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umoZiiwiajacy rozgtaszanie komunikatéw
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenistwa oséb przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposaZenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne.

w segmencie S3 ziokalizowany jest garaz jednostanowiskowy, ktérego oftwér okienny lezy
W pasie 2 m od otworu okiennego do pomieszczenia biurowego (okna bez cech odpornosci
oghiowej), co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2],

Spemienie tego wymagania jest ekonomicznie nisuzasadnione.

Garaz przeznaczony jest dla jednego samochodu osobowego, zatem gestoéé obcigzenia ogniowego
bedzie niewielka. Poza tym bedzie wykorzystywany sporadycznie i na krotki okres (dowoz ksiazek).
Obecnie wykorzystywany jako magazyn podreczny.

Ponadto rekompensatq powyZszych niezgodnosci sq rozwiazania przyjete w pkt. 7, a w szczegéinosci
wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozglaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczefistwa 0s6b przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnafu z systemu sygnalizacji pozarowsj oraz
wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

drzwi na drodze ewakuacyjnej z sali konferencyjnej przeznaczonej dia ponad 300 oséb nie
zostaly wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne, co jest niezgodne z § 240 ust. 7
rozporzgdzenia [2],

Spelnienie tego wymagania jest ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto strumienie ewakuujacych sie
osob z przedmiotowej sali konferencyjnej ,rozbije sig” na kilka mniejszych (4). Zatem liczba
ewakuujgcych sig osob w strumieni ewakuacyjnym bedzie znacznie nisz niz 300.

Ponadto rekompensatg powyzszych niezgodnosci sa rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w szczegéinosci
wyposazenie budynku w dZwigkowy system ostrzegawczy umoZliwiajacy rozgfaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa o0s6b przebywajgeych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po ofrzymaniu sygnalu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w podéwietlane znaki ewakuacyjne.
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e na poziomie lll pigtra w segmencie S1 wystepuje pomieszczenie szatni, ktére nie zostalo

wydzielone od poziomych drég ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 241 rozporzadzenia [2],
Spetnienie tego wymagania jest funkcjonalnie nieuzasadnione. Ponadfo stan ten jest zblizony do
sytuacji, gdy wystepuja w przestrzeni holu funkcje dodatkowe, co jest dopuszczone przepisami przy
mozliwosci wyjécia z holu na zewnatrz budynku.
Ponadto rekompensatg powyzszych niezgodnosci sq rozwiazania przyjete w pkt. 7, a w szeczegdinosci
wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy umoziiwiajacy rozglaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na polrzeby bezpieczeristwa os6b przebywajacych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnafu z systemu sygnafizacji pozarowef oraz
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w podswietiane znaki ewakuacyjne.

» z sali dydaktycznej zlokalizowane] na poziomie | pietra w segmencie $2 przeznaczonej dla 52
0s6b prowadza dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od sleble o 4,2 m, co Jest hiezgodne
z § 238 pkt.1 rozporzadzenia [2],
Spefnienie tego wymagania jest funkcjonalnie nieuzasadnione. Ponadto wymiar ten nie odbiega
radykalnie od wymaganego przepisami, a liczba oséb kibre moga jednoczesnie przebywac
W pomieszczeniu minimalnie przekracza 50.
Ponadto rekompensatq powyzszych niezgodnosci sq rozwigzania przyjete w pkt. 7, aw Szczegoinosei
wyposazenie budynku w dZwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie komunikatow
ostrzegawczych, komunikatéw glosowych na potrzeby bezpieczefistwa os6b przebywajgcych
w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej oraz
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w podswietfane znaki ewakuacyjne.
» odleglos¢ w pionie migdzy wrotami garazu, a oknami w czesci ZL wynosi 1,00 m, co jest
niezgodne z § 279 pkt.1 rozporzadzenia [2],
Nieprawidiowos¢ ta wynika z uwarunkowan architektonicznych. Ponadto wymiar ten nie odbiega
radykalnie od wymaganego przepisami.
Pozostale wymagania wynikajgce z przepisow fechniczno ~ budowlanych  zostang
w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposdb bezposrednio z nich wynikajacy.
W zwigzku z tym konieczne staje sig zastosowanie trybu okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [2]
i zaproponowanie takich rozwigzan zastepczych, ujgtych w koncepcji bezpieczeristwa obiektu, w zwiazku
z ktorymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwosé bezpiecznej
ewakuacji jego uzytkownikéw, jak rowniez prowadzenia dziatan dia ekip ratowniczych.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZAPEWNIAJACE WYMAGANY POZIOM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powodujs, Ze nie ma mozliwosc
speinienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
techniczno - budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci mozliwosc
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposob
spefnienia obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych
rozwigzan technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktérych
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realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania przepisow techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych, ktorych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Przyjete rozwigzania zamienne obejmuja;

1} wyposazenie caloéci obiektu w adresowalny system sygnalizacji pozarowe;, zapewniajacy
ochrong catkowity obiektu, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o poZarze, z zapewnieniem
przekazywania sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych do centrali sygnalizacii pozarowej
w miejscu catlodobowego dozoru biblioteki,

2) wyposazenie budynku w diwigkowy system ostrzegawczy umozliwiajacy rozgtaszanie
komunikatow ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczefstwa oscob
przebywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnalu z systemu
sygnalizacji pozarowej,

3) catodobowa stuzba ochrony w obiekcie biblioteki, przeszkolona, zdolna do podjecia dzialafi
gasniczych w pierwszej fazie pozaru oraz do dziatan usprawniajacych ewakuacje (kierowanie
przebywajacych w budynku oséb na drogi ewakuacyjne w zaleznosci od scenariusza
pozarowego oraz otwarcie otworéw napowietrzajacych systemu oddymiania w segmencie S3),

4) urzadzenia do wizualizacji monitoringu poZarowego w obiekcie, w pomieszczeniu stuzby
ochrony,

5) wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w pod$wietlane znaki ewakuacyjne,

6) wyposazenie holu gléwnego w segmencie S2 w urzadzenia do usuwania dymu wykonanych
zgodnie z ohowiazujacymi standardami,

7} zamontowanie w przestrzeni atrium segmentu S1 kurtyny dymowej,

8) w ramach poprawy bezpieczefistwa ekip ratowniczych szklana obudowa drogi ewakuacyjnej
{(pomigdzy czytelnig informatyczna, a punktem informacji normalizacyjnej) ~ od strony wejscie
z segmentu S 2 do 81 zostanie zabezpieczona kurtynami przeciwpoZarowymi w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

przy uwzglednieniu spelnienia ponadnormatywnych wymagarn bezpieczeristwa pozarowego, to jest:

9) wyzszej od wymaganej klasy odpornoéci ogniowej istniejacych Scian zewnetrznych
i wewnetrznych stanowiacych konstrukcje nosna,

10) wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej,

11) wydzielenie stref pozarowych w poziomie co znacznie skroci czas ewakuacje uzytkownikéw
w miejsce bezpieczne gdzie nie beda narazeni na oddziatywanie pozaru (szczegdinie dla oséb
niepeinosprawnych, ktére beda korzystaly z biblioteki),

12) przedmiotowy obiekt znajduje sie w odlegiosci niespeina 3 km od Jednostki Ratowniczo —
Gasniczej nr 1 PSP Olsztyn (czas dojazdu okoto 6 minut).

8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

Opracowujgc koncepcie zabezpieczenia obiektu, wzieto takze pod uwage prawdopodobne
scenariusze rozwoju zdarzen w frakcie pozaru. Rozpatrujge uktad konstrukeyjny budynku oraz funkcje
poszczegoinych pomieszezen, najbardziej prawdopodobnymi migjscami, w kiorych moze powstaé pozar,
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sg pomieszczenia przeznaczone na sale dydaktyczne, wypozyczalnia, czes$¢ piwniczna oraz
pomieszczenia techniczne.

W zwigzku z mozliwymi scenariuszami pozarowymi autorzy niniejszej ekspertyzy zaproponowali
rozwigzania w pierwszej kolejnosci zabezpieczenia bieme majace na celu ograniczenie zagrozenia
poprzez uwzglednienie zwigkszonej odpomos¢ ogniowej $cian wewnetrznych i $cian zewnetrznych, a takze
wydzielenie miejsc szczegdinie niebezpiecznych (piwnice, pomieszezen technicznych), co podnosi poziom
bezpieczenstwa dia ewakuujgcych sie osob z budynku oraz dia prowadzacych dziatania ekip ratowniczych.

Drugim obszarem doboru zabezpieczeri bylo zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji dla
uzytkownikéw budynku.

W kazdym przypadku moze doj$¢ do istotnych ograniczer w poruszaniu sie uzytkownikéw na drogach
ewakuacyjnych z uwagi na dym i toksyczne produkty spalania, ktére w czasie pozaru rozprzestrzeniac sie
beda w budynku. Najwigksze zagroZenie w przypadku powstania pozaru stanowié bedzie uplyw czasu,
w ktorym pozar bedzie mogt sie rozwijac w sposob niezauwazony i nigkontrolowany. Kolejnym elementem,
ktory wplywa na bezpieczenstwo budynkow jest oéwietlenie drog ewakuacyjnych | wiasciwa obudowa drog

ewakuacyjnych. W takiej sytuacji koniecznym bylo ustalenie takiego programu zadan, ktérego realizacja
zapewni:

* jak najszybsze zaalarmowanie oséb przebywajacych w budynku i oséb
odpowiedzialnych za organizacj¢ ewakuacji o pozarze (wyposazenie budynku w
diwigkowy system ostrzegawczy umozZliwiajacy rozglaszanie  komunikatéw
ostrzegawczych, komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczefistwa oséb
przebywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu
sygnalizacji pozarowej),

* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ dymu w obiekcie (wyposazenie pionowych drég
ewakuacyjnych w urzadzenia shuzace do usuwania dymu- klatka K2),

* jak najszybsze wykrycie kazdego pozaru w budynku i powiadomienie o tym fakcie
jednostki strazy pozarnej (wyposaienie system sygnalizacji pozarowej wraz z
monitoringiem poZzarowym do KM PSP Olsztyn),

* powiadomienie o zagroZeniu uZytkownikéw budynku (wyposazenie obiektu w
dzwigkowy system ostrzegawczy, catodobowg obstuge budynku),

* pomieszczenie stuiby ochrony wyposazono w urzadzenia do wizualizacji monitoringu
pozarowego w obiekcie, co znacznie skraca czas lokalizacji zagrozenia pozarowego,

e jak najszybsza ewakuacje uzytkownikoéw w miejsce bezpieczne, gdzie nie beda narazeni na
oddziatywanie poZaru (wydzielenie stref pozarowych w poziomie, wyposazenie wszystkich
drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne).

Pozar w budynku bedgcym przedmiotem opracowania moze powstaé w jednym
z pomieszezen bibliotecznych, technicznych lub pomieszczeniach magazynowych, gdzie zastosowano
SSP. Biorac powyzsze pod uwage, powstaly ewentualny pozar zostanie szybko wykryty i natychmiastowo
zostang podjete dzialania ewakuacyjne i gaénicze (Jednostka Ratowniczo-Gasnicza KM PSP Olsztyn
zlokalizowana jest w odleglosci ok. 3 km do budynku biblioteki).

Powstanie pozaru przy braku rozwigzan zamiennych w budynku, w ktdrymkolwiek ze wskazanych
miejsc, spowoduje bardzo szybkie rozprzestrzenienie sie dymu po calym ‘?\W@%}W?WO E%Wt

30 PANSTWOWE] STRAZY POZARNEJ
podieglasci 16

10-045 Oisztyn, ul. Nie
WYDZIAL KONTROLNO-RQZPO7+

Y



fa ’-\“‘
/ )
1 I

Ekspertyza techniczna
pazdziernik 2017 r.

moze znacznie utrudni¢ lub wrgcz uniemozliwic przeprowadzenie skutecznej ewakuacii ludzi. W ocenie
autorow opracowania zaproponowane rozwigzania zamienne, wymienione w punkcie 7, w pelni
rekompensuja niespelnione wymagania okre$lone w obowiazujacych ,warunkach technicznych” [2]
i zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczeristwa, tj. niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej,
poniewaz:
* skrocony zostanie czas powiadomienia uzytkownikéw o zaistnialym pozarze dzieki
wyposazeniu budynku w DSO i stalej obstudze,
e skrocony zostanie czas powiadomienia jednostek ochrony przeciwpozarowej o wykrytym
pozarze dzigki podlaczeniu SSP do Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie,
* ulatwiona zostanie ewakuacja z uwagi na wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz zastosowaniu pods$wietlanych znakéw ewakuacyjnych.

Biorge pod uwage powyisze zabezpieczenia, slwalzdjg one dobre warunki ewakuac)l w przypadku
powstania pozaru. Ponadto po chwili od powstania pozaru i jego pierwszych oznak natychmiastowo
zostang podjete dziatania ewakuacyjne | gaénicze (w pierwszej kolejnosci przez przeszkolony personel,
a nastepnie przez pobliskg JRG nr 1 PSP Olsztyn, ktéra zlokalizowana jest zaledwie 3 km od obiektu). Jest

to odlegio$¢ pozwalajgca na szybkie dotarcie do obiektu ekip ratowniczych, umoziiwiajaca prowadzenie
skutecznych dziatan ewakuacyjnych i ratowniczo — gaéniczych.

UWAGI:

Projekt budowlany dostosowania budynku do warunkéw okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz projekty urzadzern przeciwpozarowych wymagaja odrebnego uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowsj z rzeczoznawca do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych,

9. ZALACZNIKL.
Rzuty poszczegbinych kondygnacii i przekroje.
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