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RUDA SLASKA 28.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Projektant i sprawdzajacy os$wiadczajg, iz:

PROJEKT TECHNICZNY
dla inwestycji:

»REMONT DROGI GMINNEJ UL. SPOtDZIELCZE)
W PIETROWICACH WIELKICH”

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, sporzgdzony prawidtowo, zgodnie

z wymaganiami ustawy prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza: drogowa
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PODPIS PROJEKTANTA PODPIS SPRAWDZAJACEGO
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SLK/OKK/7131.7132/6771/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016,
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art, 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 280), § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych  funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 2z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania Zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Schmidt

mgr inZ. budownictwa

ur. dnia 05 grudnia 1985 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
humer ewidencyjny SLK/6771/PWBD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien;
1)  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) Kkierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

§) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisfi Kwalifikac inej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg: Skiad orzekajgcy OKK
1. Pan Pawet Schmidt .
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) mgr in. Pigfy Szatkowski
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-D4AM-BMN-152 *

Pan Pawet Schmidt o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9667/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 13:20:27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci Prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/7032/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 1 3, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z poZn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgii technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 = péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Bartlomiej Schmidt
mgr inZ. budownictwa
ur. dnia 05 grudnia 1985 w Rudzie $igskie]

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7032/PWBD/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci inZynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust:

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

o) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowef Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
74 dni od dnia jej dorgczenia,

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1, Pan Barttomiej Schmidt -
P"xi—“ I LI
mgr inz. Pjotr Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2 /i )

Nadzoru Budowlanego inz. Hiero, SP'\E“’S‘“
4. ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzier?
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-98P-9TN-E1F *

Pan Barttomiej Schmidt o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0339/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 15:01:51 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budown ictwa.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (wykonawczego)

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCIJI:

"Remont drogi gminnej, ul. Spétdzielczej w Pietrowicach Wielkich"

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Opis stanu istniejgcego

3.1.1 Plan sytuacyjny

3.1.2 Odwodnienie

3.2 Uzbrojenie naziemne i podziemne terenu
3.3 Warunki gruntowo-wodne

4. Opis stanu projektowanego

4.1  Zakres robot

4.2 Podstawowe parametry techniczne
4.3 Rozwigzania sytuacyjne

4.4 Rozwigzanie wysokosciowe

4.5 Przekroje konstrukcyjne

4.6  Odwodnienie korpusu drogowego

5. Ochrona srodowiska

6. Uwagi ogodlne

"Remont drogi gminnej, ul. Spétdzielczej w Pietrowicach Wielkich"



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (wykonawczego)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania dokumentacji jest umowa zawarta

pomiedzy:
Gmina Pietrowice Wielkie; ul. Szkolna 5: 47-480 Pietrowice Wielkie

a firma:
Biuro Projektowania Drég i Ulic mgr inz. Pawet Schmidt, ul. Ktodnicka 97 pok. 321, 41-706 Ruda

Slaska, tel. 518-249-510

(wykonawca dokumentaciji)

Podstawa technicznego wykonania dokumentacji s3:

- Prawo budowlane ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Dziennik Ustaw Poz. 290;

- Dziennik Ustaw 2003 Nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dziennik Ustaw Poz. 1518;

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach Dziennik Ustaw Poz. 2311;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA 16.06.2014r.

- Ogdlne specyfikacje techniczne dla drég;

- Normy, normatywy i publikacje dla projektowania drég i odwodnienia;

- Dokonane uzgodnienia, zatwierdzenia oraz decyzje;

- Wytyczne oraz uzgodnienia i ustalenia poczynione z Inwestorem w toku projektowania.

Materiaty wyjSciowe do projektowania:

Mapa zasadnicza z pomiarem wysokosciowym dostarczona przez Inwestora, uzgodnienia z

inwestorem, odwierty geologiczne i inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie.

"Remont drogi gminnej, ul. Spétdzielczej w Pietrowicach Wielkich"



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (wykonawczego)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi opracowanie projektu remontu ulicy Spotdzielczej
w Pietrowicach Wielkich, od ulicy Swietokrzyskiej do ulicy Boriczyka. Dtugo$é remontowanego

odcinka drogi wynosi okoto 228m.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1.1. Plan Sytuacyjny

Teren przedmiotowej inwestycji zagospodarowany jest infrastruktura drogowa. Szerokosé¢
istniejgcej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego oscyluje wokét 6.0m. Natezenie ruchu
kotowego niewielkie — obstuga dojazdu do posesji, ruch cigzki znikomy - wywéz émieci. Na ulicy
Spotdzielczej brak transportu komunikacji zbiorowe;j.

Ulica Spoétdzielcza tworzy skrzyiowania zwykte typu "T" bez kanalizacji ruchu i bez
sygnalizacji Swietlnej. Skrzyzowania te s3 tworzone z ulica Swietokrzyska oraz z ulicg Bonczyka.
Zagospodarowanie otoczenia stanowi zabudowa mieszkalna - jednorodzinna i wielorodzinna, brak
innego typu zabudowy. Obserwacja natezenia ruchu na przedmiotowych ulicach nie wykazata, aby
w rejonie skrzyzowan dochodzito do zakt6cen ruchu. Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego
obramowana jest kraweznikami betonowymi.

Stan istniejacej nawierzchni ulicy Spétdzielczej okresli¢ mozna jako zty. Droga ulegta
deformacjom zaréwno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym, widoczne sg ubytki w ktérych po

opadach gromadzi sie woda. Ruch pieszych odbywa sie po istniejacej drodze i poboczach.

3.1.2. Odwodnienie

Istniejace odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podiuzne jezdni z
betonu asfaltowego. W pasie drogowym ulicy Spétdzielczej zlokalizowana jest istniejgca kanalizacja
deszczowa. Kanalizacja ta biegnie w kierunku ulicy Boriczyka i jest wyposazona w wpusty uliczne.
Stan techniczny istniejacych wpustéw ulicznych mozna okredli¢ jako zty - wymagaja one wymiany na
nowe. W stanie istniejagcym wody opadowe poprzez wpusty uliczne kierowana sg do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Z uwagi na stan techniczny wpustéw ulicznych, wody opadowe nie s3

odbierane w sposob prawidtowy.

"Remont drogi gminnej, ul. Spétdzielczej w Pietrowicach Wielkich”



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (wykonawezego)

3.2. Uzbrojenie nadziemne i podziemne terenu

Sieci uzbrojenia stanowia:

- sie€ teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie€ kanalizacyjna deszczowa i sanitarna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa.

Nie wyklucza sie istnienia w_terenie istniejacych sieci i urzadzen nie zinwentaryzowanych i

nie naniesionych na mapy, w tym przez jednostki branzowe. Wykonawca przed przystapieniem do

robét wykona pomiary geodezyjne i przekopy kontrolne celem dokiadnego =zlokalizowania

sytuacyijnie i wysokosciowo istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.3 Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne wykonane zostaty przez firme: Odwierty-Slask Patryk Nikel; ul. Sowia
8; 44-217 Rybnik; woj. Slaskie; biuro@odwierty-slask.pl; +48 725 055 117 - szczegotowe informacje
geotechniczne zawarte sg w opracowanej dokumentagji geotechniczne;j.

Projektowang inwestycje Projektant kwalifikuje do pierwszej kategorii geotechnicznej. W
oparciu o opracowang dokumentacje geotechniczng i wykonane dwa odwierty mozna stwierdzi¢, ze
w trakcie prowadzenia prac terenowych w odwiercie numer 1 stwierdzono wystepowanie wody
podziemnej. Ponadto zaréwno w odwiercie numer 1 jak i w odwiercie numer 2 stwierdzono
warstwe nasypu niebudowlanego o réinej gtebokosci. Pod istniejaca warstwa asfaltu stwierdzono
wystgpowanie ptyt betonowych, ktérych rozbiérke nalezy wykonaé na etapie prac rozbidrkowych w
terenie.

Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulega¢ moze sezonowym zmianom w zaleznoéci od
opadéw atmosferycznych lub roztopéw. Sezonowo moze dojé¢ do zmian wilgotnosci gruntow
rodzimych szczegdlnie w warstwach przypowierzchniowych. Warstwe gruntu pod nasypem
niebudowlanym nalezy zaliczy¢ do grupy gruntéw G4.

Z uwagi na wystepowanie w odwiercie numer 1 i odwiercie numer 2 warstwy nasypu
niebudowlanego o rdinej gtebokoéci (odpowiednio 2.60m i 0.60m) przyjeto dwa odcinki o
zréznicowanej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcja jezdni z przekroju nr 1 na rys. nr 4 od
km:0+003,80 do km:0+120,00 oraz konstrukcja jezdni z przekroju nr 3 na rys. nr 4 od km:0+120,00
do km:0+231,22.

"Remont drogi gminnej, ul. Spéidzielczej w Pietrowicach Wielkich"



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO (wykonawczego)

Istniejacy nasyp niebudowlany ujawniony w odwiertach geologicznych nalezy usunaé¢ w

zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej i wywiezé — nie dopuszcza sie stabilizowania

tego materiatu jak réwniez stosowania np. do zasypywania wykopéw lub innych celéw budowlanych

zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji.

Przeprowadzone badania (otwory geotechniczne) mialy charakter punktowy a
przedstawiony w dokumentacji geologicznej uktad warstw jest jedynie interpretacjg warunkdw
gruntowych sporzadzong przez geologa, nalezy wiec liczy¢ sie z tym, ie rzeczywiste
rozprzestrzenienie warstw moze odbiegac od przedstawionego na przekroju.

Bardziej szczegétowe informacje, z ktérymi nalezy si¢ bezwzglednie zapoznaé podano w

dokumentacji geotechniczne;j.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. Zakres robét
A.) Roboty przygotowawcze zwigzane z inwestycja, do ktérych naleza:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- zdjecie humusu,

- roboty ziemne,

- roboty rozbiérkowe w tym przyciecie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego,
rozbidrka istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego (frezowanie), nawierzchni z kostki
brukowej, istniejacych kraweznikéw i obrzezy, oznakowania pionowego w tym wymiana
istniejgcego na nowe, rozbiérka wpustéw ulicznych i przykanalikéw, rozbiérka istniejgcych

ptyt betonowych znajdujgcych sie w istniejacej konstrukcji drogi.

B.) Roboty realizacyjne przebudowy sieci:

- kanalizacji deszczowej - montaz wpustéw ulicznych i przykanalikéw,

C.) Roboty realizacyjne przebudowy drogi:

- korytowanie,

- ufozenie warstw konstrukcyjnych drogi,

- regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
- utozenie kraweznikéw betonowych i obrzezy,

- utozenie nawierzchni poboczy,
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- utozenie projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego.

D.) Roboty wykoriczeniowe obejmujace cato$é inwestycji:

- plantowanie i humusowanie,

- wprowadzenie docelowej organizacja ruchu.

4.2. Podstawowe parametry techniczne

Parametry techniczne drogi po realizacji:

- klasa drogi: G.KDP3 (z MPZP) cigg pieszo-jezdny,

- predkosc¢ projektowa: 40 km/h,

- przekrdj poprzeczny: daszkowy - 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokosci jezdni: 6.0m,

- nawierzchnia pobocza: umocnione kruszywem lub brukowa kostkg betonowsa,
- odwodnienie: istn. kanalizacja deszczowa,

- dtugos¢: okoto 228m.

4.3. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach projektu remontu ulicy Spétdzielczej w Pietrowicach Wielkich projektuje sie
jezdnig z betonu asfaltowego o szerokosci 6.0m na catym przebiegu. Jezdnia zostanie ograniczona
kraweznikami betonowymi 15x22x100cm na tawie betonowej, wyniesionymi na 4cm. Projektuje sie
pobocza o szerokosci zmiennej od okofo 0.50m do 1.00m utwardzone za pomoca destruktu
pofrezowego lub brukowej kostki betonowej. Ulica Spétdzielcza przebiegaé bedzie istniejgcym
sladem. Lokalnie przewiduje sig jej niewielkie poszerzenie z uwagi na koniecznos$¢ uregulowania
istniejgcej szerokosci do statej warto$ci 6.0m. Istniejaca nawierzchnig z betonu asfaltowego na
skrzyzowaniach z ulica Swietokrzyska i Boriczyka nalezy przycigé i dowigzaé do niej nawierzchnie
remontowanej ulicy Spétdzielczej. W rejonie budynku wielorodzinnego numer 7 znajduje sie
istniejacy chodnik ktory réwniez przeznaczony jest do remontu (nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej).

W przypadku uszkodzenia istniejgcych ogrodzen (lub innych obiektéw) w trakcie prac
zwigzanych z remontem drogi nalezy je naprawi¢ tj. doprowadzi¢ do stanu poprzedniego na koszt

wykonawcy robét.
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W zaleznodci od lokalizacji w ramach w niniejsze; dokumentacji projektowej przewidziano do
wykonania zjazdy i dojécia do posesji. Zjazdy istniejace z materiatu wysokiej jakosci (np. brukowa
kostka granitowa) przewidziano do regulacji wysokosciowej. Zjazdy o nawierzchni zniszczonej lub
niskiej jakosci przewidziano do wyremontowania - nowa nawierzchnia z brukowej kostki betonowej.
Szczegotowy lokalizacje poszczegdlnych typéw zjazdéw przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

Na planie sytuacyjnym kreskowaniem koloru zielonego oznaczono projektowang zielen.
Projektowana zielen polega na obsianiu trawg powierzchni po zakoriczeniu prac. Nalezy zastosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania SST D.06.01.01 - prace
wykonczeniowe. Zieleri znajdujgcg sie w sgsiedztwie obszaru robét nalezy w trakcie prowadzenia
prac zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Szczegétowe parametry geometryczne pokazano na zataczonym do niniejszej dokumentacji

planie zagospodarowania terenu - rys. nr 2.

4.4. Rozwigzania wysokosciowe

Punktami statymi niwelety sg rzedne wiaczenia ulicy Spétdzielczej do istniejgcego uktadu
drogowego czyli skrzyzowania z ulicg Swietokrzyska i Boriczyka. Pochylenia podtuzne projektowane;j
niwelety ksztattujg sie w przedziale od -7,14% do 0,38%. Z uwagi na charakter inwestycji (remont) i
specyfike otaczajacego terenu nie dokonywano znaczacych korekt wysokosciowych. Wszystkie

urzadzenia obce zlokalizowane w obszarze istniejacej drogi tj. wlazy kanalizacyjne, zasuwy, itp.

nalezy wyregulowaé wysokosciowo.

4.5. Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o aktualny Katalog Typowych Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych z uwzglednieniem przeprowadzonych badar geologicznych — grunt G4 i

nasyp niebudowlany oraz przyjeta kategorie ruchu — KR2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km: 0+003,80 do km: 0+120,00:

4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S:;

8cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W;

20cm Podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm; C90/3;
20cm Warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego cementem;
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25cm Materac z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm w geosiatce o
sztywnych weztach;

20cm Wymiana istn. warstwy nasypu niebudowlanego na pospotke - warstwa odsaczajgca;
Geowtdknina drenazowa separacyjna;

RAZEM: 97cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km: 0+120,00 do km: 0+231,22:

4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S;

8cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W;

20cm Podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm; C90/3;

20cm Warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego cementem;

25cm Materac z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm w geosiatce o

sztywnych weztach;
W przypadku braku nosnosci E2=25MPa podtoze G4 zastabilizowaé cementem do
uzyskania E2=25MPa (Nie stabilizowac nasypu niebudowlanego)

RAZEM: 77cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

8cm Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grafitowe;j;

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

25cm Podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm; C90/3;
10cm Warstwa odcinajaca z piasku;

RAZEM: 46cm

Konstrukcja poboczy:

10cm Warstwa z destruktu asfaltowego;

RAZEM: 10cm

Konstrukcja poboczy z BKB:

8cm Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej;
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
25cm Warstwa z kruszywa famanego stab. mech. 0-31,5mm;
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10cm Warstwa odcinajaca z piasku;

RAZEM: 46cm

Konstrukcja remontowanego chodnika:

8cm Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej;
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

25cm Warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm;
10cm Warstwa odcinajgca z piasku;

RAZEM: 46cm

4.6. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuine
nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy. Wody opadowe zostajg ujgte za pomoca wymienianych
wpustéw ulicznych z osadnikiem i odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Dla

niniejszego zamierzenia nie ma koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

4.6.1. Wpusty uliczne

Dla niniejszego zadania przewiduje sie wykonanie wymiany istniejgcych wpustéw ulicznych
na nowe zgodnie z szczegétem na rysunku numer 6. Wypetnienie wykopu wokét wpustéw ulicznych
powinno by¢ wykonane materiatem sypkim warstwami o grubosci 0,30 m z réwnomiernym
zaggszczeniem warstw tak, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg zmodyfikowanej skali
Proctora (SP) wynosit 97%.

Przejscia przykanalikéw przez Sciany studzienek wykonaé w tulejach ochronnych gumowych
zapewniajgcych szczelno$¢ studzienek oraz elastycznosé przejsé. Studzienki powinny posiadac petng
szczelno$¢ potaczern i wbudowanych materiatéw. Montaz i zabudowe studzienek — naleiy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Ostateczng regulacje kratek kanalizacyjnych nalezy
wykona¢ w trakcie wykonywania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu do ukfadania
nawierzchni. Przewody taczace wpusty z studzienkami nalezy ukiadaé ze spadkiem min. 2% w

kierunku studni.
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4.6.3. Skrzyzowania kanatéw z uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne, celem
szczegotowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ w
trakcie wykonywania robét, zgodnie zobowiazujacymi Polskimi Normami branzowymi oraz
wymaganiami podanymi przez dysponenta uzbrojenia terenu w stosownym uzgodnieniu. Wszelkie
prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, z wczeéniejszym pisemnym powiadomieniem, ze szczegélnym
zwrdceniem uwagi naobowigzujagce wymagania BHP. Wszelkie istniejgce wtazy kanalizacyjne,
zasuwy, studnie i skrzynki teletechniczne lub EN nalezy wyregulowaé wysokosciowo do poziomu
projektowanej nawierzchni.

Realizujgc inwestycje nalezy zabezpieczy¢é przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub

przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej.

4.7. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopéw

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé¢ pomiar geodezyjny sprawdzajacy w tym
pomiar wysokosciowy. Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia wszystkich projektowanych obiektow i
elementéw. Réwnoczesnie nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.
Mimo przeprowadzonych wywiaddéw branzowych nie wyklucza si¢ wystepowania sieci nie
zinwentaryzowanych i nie naniesionych na mape — nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Przyjeta technologia wykonywania robét kanalizacyjnych przewiduje wykonanie wykopdéw
o szerokosci dostosowane] do S$rednicy projektowanych elementéw. Wykopy zabezpieczy¢
deskowaniami, dylami stalowymi lub z uzyciem ksztattownikéw pali szalunkowych. W przypadku
wystapienia wody gruntowej nalezy zastosowaé obudowe petnga. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie
w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtgbokosci 0,20 m powyzej rzgdnej dna wykopu. Dalej wykopy

prowadzi€ recznie. W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzié recznie na catej

gtebokosci. Wykop zasypa¢ gruntem G1 z dowozu. Nalezy liczyé sie z koniecznoscig odpompowania

wody z wykopow.
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5. Ochrona srodowiska

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
przedmiotowy obiekt nie wymaga wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjg przedsigwzigcia — remontowana droga o dfugosci ponizej 1km.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy obiektu beda miaty charakter odwracalny oraz bedg
wystepowaty w relatywnie krotkim czasie w stosunku do czasu eksploatacji obiektu. Materiaty
uzyte do realizacji obiektu stanowig materiaty nietoksyczne dla $rodowiska wszystkie materiaty
beda posiada¢ niezbedne $wiadectwa i atesty. Wody opadowe z powierzchni jezdni zostang ujete
przez wpusty deszczowe i po oczyszczeniu z zawiesin (wpusty z osadnikami) podtgczone do

istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

6. Uwagi ogdlne

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi  normami
I normatywami zgodnie z przepisami BHP i ppoi. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe
urzadzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych. Szczegétowe wymagania techniczno - jakoéciowe odnoénie prac i
materiatéw podano w SST.

Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w warunkach budowy przed przystapieniem do prac i przed
zamawianiem elementéw/ materiatéw. Dokumentacje rozpatrywaé jako catoéé tacznie z innymi
opracowaniami branzowymi i rysunkami.

W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych, pomytek lub btedéw wykonawca prac zwréci sie
z zapytaniem do Inwestora lub Projektanta celem wyjasnienia. Montaz zamawianych elementéw
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystapieniem do prac realizacyjnych wykonaé odcinek prébny celem sprawdzenia
mozliwosci uzyskania parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej. Prace wykonywaé
zgodnie z wszystkimi zapisami STWiORB.

Opracowat:

mgr ,unzPawaf Schm,udt
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Informacja do sporzadzenia
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1.1 Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Plan nalezy opracowaé uwzgledniajgc réwniez
wymagania okreélone w rozporzadzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”, na podstawie niniejszego opracowania, dla
realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika
budowy przed zgtoszeniem robét w organie nadzoru budowlanego.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajacych adaptacji.

Odcinek objety opracowaniem (ulica Spétdzielcza) zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Pietrowice Wielkie (Powiat Raciborski).

Na przedmiotowym odcinku poruszaja sie pojazdy osobowe oraz piesi co nalezy wzigé
pod uwage przy zabezpieczaniu terenu robét.

Na terenie prowadzonego zadania znajduje sig uzbrojenie podziemne, ktére krzyzuje
sig z miejscem prowadzonych robdét. W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- sie¢ teletechniczna,

- siec elektroenergetyczna,

- sie€ kanalizacyjna deszczowa i sanitarna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa.

Skrzyzowania z istniejgcym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie
trwania robot. Wzdiuz przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowana jest zabudowa
mieszkalna - jednorodzinna i wielorodzinna.
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1.3 Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajduja sie nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenia:

suzytkowana droga,

ezjazdy do poses;ji,

eskrzyzowania z innymi drogami,

eistniejgca sie¢ wodociaggowa,

eistniejace kable energetyczne i teletechniczne,
eistniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

eistniejgca sie gazowa,
1.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robét.
Wykonywane roboty bedg mogty stwarzaé nastepujace zagrozenia:

eniebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania kabli lub
zblizenia do kabli wysokiego napiecia,

eniebezpieczeristwo od ruchomych elementéw sprzgtu  mechanicznego,
wykonujgcego roboty ziemne - w catym zakresie prowadzonych prac,

ezagrozenie, ktore stwarzajg pojazdy poruszajace sie po uzytkowanej jezdni,

ezagrozenie od maszyn i urzadzen do robét drogowych,

ezagrozenie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia gazociggu,

eniebezpieczenstwo zwigzane z wykopami - osunigcia i zasypania ziemi i budynkéw,

eniebezpieczerstwo od poruszajgcych sig pojazdéw uzytkujacych krzyzujace sie drogi.

eniebezpieczenstwo pochodzace od przerwanych wodociggéw,

eniebezpieczeristwo pochodzace od przewréconych stupéw,

eniebezpieczeristwo pochodzace od osunietych skarp,

eniebezpieczeristwo pochodzace od przewréconych drzew,

eniebezpieczeristwo pochodzgce od szkodliwych gazdw pochodzacych z kanalizagji
sanitarne;j.

1.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

Realizacja robdt powinna si¢ odbywaé zgodnie z projektem technologicznym i

organizacji ruchu.
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Teren robdt nalezy w sposéb wyrazny wygrodzié przy pomocy odpowiednich tablic
informacyjnych i zakazu, tasm ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc
ogolnodostepnych dla 0séb trzecich.

Miejsca kolizyjne z istniejagcym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé nalezy przy wspét-
udziale wtascicieli urzadzen podziemnych oraz stuzb geodezyjnych.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem punkty osnowy geodezyjne;.

1.6 Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacje zadania nalezy poprzedzié szkoleniem pracownikow w zakresie
prowadzenia zmechanizowanych i recznych robét ziemnych ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopow gtebokich, prowadzenia robét w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drog
komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejécia na
teren budowy kazdy z pracownikéw powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w
zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu w ,zeszycie szkoleri”.

Podstawowa tematyke szkoleri opracowaé nalezy w oparciu o nastepujace akty

normatywne:

*Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania - PN-B 10731: 1999;

ePrzewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -

7883102;

*Wytyczne bhp dla pracownikéw zatrudnionych w kanatach i przy robotach
kanalizacyjnych -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.
Unr91/93;

*Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy;

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. | -
Budownictwo ogélne. pkt. 3 Roboty ziemne

*Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych;

°Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Stosownie do wyzej wymienionych przepiséw, kazdy zatrudniony powinien znaé
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen, tzn. podczas:

ewykonywania robét w wykopach w tym w wykopach gtebokich;
eprzebywania w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego (koparek, tadowarek itp.);

"Remont drogi gminnej, ul, Spdtdzielczej w Pietrowicach Wielkich"



Informacja do sporzqdzenia planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

erobot w poblizu uzbrojenia energetycznego i gazowego;
erobdt w rejonie czynnych kanatéw éciekowych;
eobstudze wiertnic do przewiertéw poziomych.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajgcy w
niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofag, powiadamiajgc jednoczeénie dozér
bezposredni o powstatej sytuacji, np. o:

eobsunigcie sie ziemi w wykopie;
euszkodzenie deskowania $cian wykopu;
euszkodzenie kabla energetycznego;
euszkodzenia sieci gazowe;j;
euszkodzenie sieci wodociggowej;
euszkodzenie innej sieci;

eosuniecie skarpy;

eprzewrdcenie stupa;

euszkodzeniu budynkdw.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny
sprzet ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze
oraz w przypadku koniecznosci wejscia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny
bezpieczeristwa. W przypadku schodzenia do studni kanalizacyjnych nalezy otworzy¢
sgsiednie wtazy i przewietrzy¢ kanalizacje.

Prowadzenie robét powinno odbywaé sie pod bezposrednim nadzorem brygadzisty
lub mistrza budowy za$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno byé przeprowadzane
na podstawie szczegétowych przepisdw.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczerstwa, oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Wykonywane wykopy bedg zabezpieczone przed osunieciem. Montaz jak i demontaz
deskowari lub innych elementéw zabezpieczajacych powinien przebiegaé¢ pod nadzorem od-
powiedzialnych za to osdb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywa¢ sie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wiekszej od krawgdzi wykopu niz gteboko$¢ wykopu,
co wymaga wtasciwego ustawiania wygrodzen.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowac przy pomocy:
ebarierek i siatek;

"Remont drogi gminnej, ul. Spdtdzielczej w Pietrowicach Wielkich"



Informacja do sporzgdzenia planu bezpieczeristwa i ochron v zdrowia

enocnego oswietlenia koloru zéitego;
etasm ostrzegawczych;
eznakéw ostrzegawczych.

Dla celéow komunikacyjnych na czas prowadzenia robét nalezy wykorzystywaé
istniejace drogi. Szczegétowa organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t obejmuje

oddzielny projekt.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykonywaé pod nadzorem i wg wskazan ich wtascicieli.

Urobek wydobywany z wykopéw winien by¢ sktadowany, co najmniej w odlegtosci
1m poza klinem odtamu gruntu.

1.8 Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy
Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacje wykonawcza oraz
niezbedne uzgodnienia nalezy przechowywaé w biurze budowy. W sposéb chronigcy przed

zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego wtasciwy stan techniczny

odpowiedzialny jest kierownik budowy.
1.9 Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewnié¢ dostep do pomieszczern higieniczno-
sanitarnych o odpowiedniej powierzchni i standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.

"Remont drogi gminnej, ul. Spdtdzielczej w Pietrowicach Wielkich"
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- Poczatek zakresu opracowania

- Koniec zakresu opracowania

- Prawostronny zjazd do poses;ji

- Lewostronny zjazd do poses;ji

- Projektowana niweleta drogi

- Linia istniejgcego terenu

- Wpust uliczny obustronny

- Wpust uliczny prawostronny

- Wpust uliczny lewostronny
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1.) PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
UL.SPOLDZIELCZA; Km 0+020.00

/.38

Wymagana grukosc konstrukcji ze
wzgledu na odpornosc nawierzchni
na wysadziny 0,65hz
0,65 x 1,00m= 0,65m
0,65m < 0,97m - Warunek spetniony
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Tasma_termoplastyczna gr. Smm

0.00
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Tasma termoplastyczna
Linia istn, terenu ° gr.5mm R
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+ bit. masa zalewowa

Tasma termoplastyczna
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Wymagana grubosc konstrukc ji ze
wzgledu no odpornosc nawierzchni
na wysadziny 0,65hz
0,65 x 1,00m= 0,65m
0,65m < 0,77m — Warunek spetniony

3.) PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
UL.SPOLDZIELCZA; Km 0+200.00

/.38

0.15 1.23 6.00 0.15
015/ n.2.| 0.0 .00 1,015 3.00 3.00 015 n.2.]
>
POBOCZE POBOCZE W JEZDNIA -g POBOCZE
Tas5ma termoplasty czna@ ® logt:?f :;!;Opz‘g\s;wgzwn; gr. Smm % ;assma termaplastyczna
029Q° Linia istn, terenu 0.02 2% —0.02 gr>mm o 3 r.5mm 5
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

SZCZEGOL "A"

MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA BETONOWEGO

1.

kraweznik betonowy 15x22x100 1szt.

2. podsypka cem—piaskowa 1:4 0,00875m°®

3.

0.37
0.10 0.05 0.22

tawa z betonu C12/15 o obj:

0,0575m?®
15

011 0,04

o

0.25

0.150.20
e s

035

SZCZEGOL "B"

MATERIALY NA 1mb. OBRZEZA BETONOWEGO
1. obrzeze bet. 8x30x100cm 1szt.

lub 8x30x100cm

1szt.

2. podsypka piaskowa 0,0031m’

3.

fawa z betonu C12/15 o obj:

0,043m’

0.05

¥

0.10 0,03 0.30

L
0.23

UWAGI: Wszelkie wymiary sprawdzi¢ w warunkach budowy przed przystqpieniem do prac i przed zamawianiem
elementdw/ materiatéw. Dokumentacje rozpatrywa¢ jako catos¢ fqcznie z innymi opracowaniami branzowymi i rysunkami.
W przypadku waqtpliwosci interpretacyjnych, pomytek lub btedéw wykonawca prac zwréci sie z zapytaniem do Inwestora
lub projektanta celem wyjasnienia. Montaz zamawianych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystqpieniem do prac realizacyjnych wykona¢ odcinek probny celem sprawdzenia mozliwosci uzyskania
parametréw okreslonych przez Inwestora i okreslonych w dok. projektowej.

Na tqczeniach nawierzchni z krawgznikami, wzdtuznych potqczeniach rozkladanej masy oraz na bocznych potqczeniach z
istniejgcymi nawierzchniami stosowa¢ tasme termoplastyczng grubosci 5Smm. Dodatkowo na wzdtuznych potqczeniach
rozktadanej masy oraz na bocznych polqczeniach z istniejqcymi nawierzchniami stosowa¢ bitumiczng mase zalewowq.
Prace wykonywa¢ zgodnie z zapisami STWiORB.
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4cm AC11S
4cm  |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 8cm _|Warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo AC16W
8cm  |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego  AC16W 20cm |Podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stab. mechanicznie 0—31,5mm; C90/3
Rura drenarska] 20cm [Podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stab. mechanicznie 0—31,5mm; C90/3 20cm_|Warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm st_obil[zowcmeqo cementem _
PVC 6100mm 20cm |Warstwa z kruszywa tamanego 0—31,5mm stabilizowanego cementem 25cm |Materac z kruszywa Iamonego stab. mechanicznie O—31,5m_r‘_n w_geosiatce o sztywnych wgzlach
25cm |Materac z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0—31,5mm w qeosidtce o sztywnych weztach W przypadku braku nos$nosci E2=25MPa podioze G4 zastabilizowa¢ cementem do uzyskania E2=25MPa*
20cm |Wymiana istn. warstwy nasypu niebudowlanego na pospdtke — warstwa odsqczajqca 2=77cm G4} KRZ;_\_/P:A'Okm/h .
Geow!dknina drenazowd separacyina *Nie stabilizowa¢ nasypu niebudowlanego
¥=97cm |Nasyp niebudowlany; KR2; Vp:40km/h . ) ) ) . )
. . . . . . 8cm |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej
8cm |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej 3cm |Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
Scm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 25cm |W—wa z kruszywa tamanego stab. mech. 0—31,5mm
25cm |W—wa z kruszywa tamanego stab. mech. 0—31,5mm 10cm |Warstwa odcinajgcd z piasku
10cm [Warstwa odcinajgca z piasku S —46em
=46cm B
—Konstrukcja jezdni z przekroju nr 1 od km:0+003,80 do km:0+120,00
—Konstrukcja jezdni z przekroju nr 3 od km:0+120,00 do km:0+231,22
UL SPOLDZIELCZA; Km 0+060.00 ‘
925 7 , I I ‘ I I e
ZIELEN ZJAZD |
1.23 6.00 .03 |
0.0 1.00 [/,0.15 3,00 3,00 0.13 | 1.80 0.08 |
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POBOCZEW @ JEZDNIA £ S . W CHODNIK SZCZEGOt "B”
Tasma_termaplastyezna asma_lermopiastycznd gr. omm Tasma termoplastyczna
T—Ly;gr mm . & /o masa zlewana % or5mm . 0.02 Linio istn. + 8cm [Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grafitowej
_ O<02‘ 8/ 0oe  _~ E/'i o O'OO‘ 0 06 ' 4_8/— '*rwa S erend 3cm |Podsypka cementowo-tpiaskowa 1:4
X" ‘!, = 25cm [W—wa z kruszywa tampanego stab. mech. 0—31,5mm I~
= 10cm |Warstwa odcinajqca z! piasku
] T Y=46cm
1“”“ ‘1 \Lu - Lub regulacja w sokoicnowa istn. nawierzchni zjazdu
i e i | SZCZEGOL "B 2 brukowe] kostki korfienne]
I I I ‘ I I I
POBOCZE ‘
8cm [Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej (Szerokos¢, materiat 5
Rura drenarska 3cm [Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 i lokalizacja wg. planu syt.) 8 ‘8 8
PVC ¢100mm 25cm [W=wa z kruszywa tamanego stab. mech. 0—31,5mm = S7CZEGOL "B” > SZCZEGOL A" =
10cm [Warstwa odcinajgca z piasku ‘m
Z=46cm Kraweznik najazdowy 4cm Kraweznik najazdowy 4cm ‘O
4cm _ [Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S | T I T T T I | | T | | T
8cm [Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 3 ; ; ; ; )
20cm [Podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stab. mechanicznie 0—31,5mm; C90/3 JEZDNIA Tasma_termoplastyczna ‘
20cm [Warstwa z kruszywa tamanego 0—31,5mm stabilizowanego cementem gr.5mm
25cm |Materac z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0—31,5mm w geosiatce o sztywnych weztach ‘ 1.00 ‘ S.00 (w.zD ‘ 1.00 ‘
20cm [Wymiana istn. warstwy nasypu niebudowlanego na pospbtke — warstwa odsqczajgca
Geowtdknina drenazowa separacyjna ‘ ‘ ‘ ‘
¥=97cm |Nasyp niebudowlany; KR2; Vp:40km/h L - — - - ]
8cm |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej
3cm [Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
25cm [W—wa z kruszywa tamanego stab. mech. 0—31,5mm
10cm [Warstwa odcinajgca z piasku
X=46cm

INWESTOR: Gmina Pietrowice Wielkie
Szkolna 5; 47-480 Pietrowice Wielkie
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY

Rzedna kraty wpustu ulicznego

KRA\//EZNIK obhnizono lcm wzgledem poziomu nawierzchni
70 .
46 KRATA Z ZELIWA
| [ [ ]
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WYKONAWCA:

Biuro Projektowania Drég i Ulic mgr inz. Pawet Schmidt
ul. Ktodnicka 97; pok 321; 41-706 Ruda Slaska; tel.518249510; email: projekty.drogowe@wp.pl

INWESTOR: Gmina Pietrowice Wielkie
Szkolna 5; 47-480 Pietrowice Wielkie

INWESTYCJA: "Remont drogi gminnej ul. Spoétdzielczej zlokalizowanej

w Pietrowicach Wielkich (dz. 1488, 1487, 1200, 1199)"
BRANZA: STADIUM

DROGOWA PBW
TYTUL RYSUNKU: ZLECENIE
Szczegdt wpustu KT 0101

PROJEKTOWAL: NR UPRAW. BRAN: |PODPIS: DATA WYKONANIA: | SKALA
mgr inz. P. Schmidt| SLK/6771/PWBD/16) DR 12.06.2024r 1: 20
SPRAWDZIL: NR UPRAW. BRAN: | PODPIS: R ' ’
mar inz. B. Schmidt SLK/7032/PWBD/17) DR TERMIN ODDANIA: |NR RYS:
PROJEKTOWAL: NR UPRAW. BRAN: |PODPIS: 01.07.2024r 6




