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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt sieci cieptowniczej

Etap VII - ,Budowa sieci cieptowniczej w ul. Krajenska od skrzyzowania z ul. Wiejska (rejon
pkt. Z100), ul. tanowa, Chojnicka, Filtrowa do skrzyzowania z ul. Wyrzyska (rejon
pkt. Z123) wraz z budowa komory cieptowniczej S2, budowa przytacza energetyczne-
go, przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa kanali-
zacji deszczowej, przebudowa kabli elektroenergetycznych, przebudowa studni tele-
technicznej”

w ramach zadania:
,Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptownicza cieptowni Osowa Goéra”

Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
— branza elektryczna

Nr dziatki (obr.ark), na ktérych obiekt jest usytuowany:
Obreb: 0028 M. Bydgoszcz, Nr dziatek: 130
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI
Dtugosc¢ przebudowywanej sieci elektroenergetycznej SN - 6m
. Funkcja .

Autorzy projektu Zakres opracowania Podpis
mgr inz. Wiestaw Jedryszek ,
specjalnosé — instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, Projektant
instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenerget. branza elektryczna
Nr upraw. bud. GT-11-630/128/75
mgr inz. Leszek Pupecki
specjalno$é — instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i Sprawdzajacy
urzadzen elektrycznych oraz elektroenerget. .
NI upraw. bud. POM/15/POOE/11 branza elektryczna
mar inz. Grzegorz Tvda Asystent projektanta

9 ' 9 y branza elektryczna
Spis zawartosci niniejszej dokumentacji znajduje sie na drugiej stronie.
Katowice, 30 Maj 2018 rok
Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji elektroenergetycznych SN” w ramach zadania: Strona 1
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Katowice, 30 Maj 2018 rok

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dla branzy elektrycznej — przebudowa kabli elektroenergetycznych

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 9 lutego 2016 r. poz. 290), oswiadczam, Ze niniejsza dokumenta-
cja projektowa — projekt budowlany:

Etap VIl - ,Budowa sieci cieptowniczej w ul. Krajenska od skrzyzowania z ul. Wiejska
(rejon pkt. Z100), ul. tanowa, Chojnicka, Filtrowa do skrzyzowania z ul. Wyrzy-
ska (rejon pkt. Z123) wraz z budowa komory cieptowniczej S2, budowa przyta-
cza energetycznego, przebudowa sieci wodociagowej, przebudowa sieci gazo-
wej, przebudowag kanalizacji deszczowej, przebudowa kabli elektroenergetycz-
nych, przebudowa studni teletechnicznej”

w ramach zadania:
,Budowa sieci cieptowniczej tgczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptownicza cieptowni Osowa Gora”

jest wykonana zgodnie z:

- zawartg umowg z Inwestorem;
- obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
- zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant:

mgr inz. Wiestaw Jedryszek

specjalnos¢ — instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz elektroenerget.
Nr upraw. bud. GT-111-630/128/75

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Leszek Pupecki

specjalnos¢ — instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz elektroenerget.
Nr upraw. bud. POM/15/POOE/11

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji elektroenergetycznych SN” w ramach zadania:

Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra Strona 3
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ul. Okopowa 21 [27 ‘
80-958 GDANSK

Nr GT - 11l ~ 630/ .28 75
DECYZJA.

Na podslawie §SUSt1t § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown.ictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze
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Obywalel ... Wieslaw Jan Jedryszek ¢
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POMORSKA OKBEG\QW.A
11BA 1NZYMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fox 58-301-44-98
Gdansk, dnia 13 czerwca 2011r.

syg. akt 16/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, §15,§
24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK PUPECKI
magister inzynier
urodzony dnia 02.03.1982 r. w Myszyficu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/11

‘do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



Pan Leszek Pupecki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania

(§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okgegoytej Komisji Kwalifikacyjnej
ArrCav

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Leszek Pupecki

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Jana z Kolana 3/18
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2E4-1CK-IRB *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9CU-JEB-99L *

Pan Leszek Pupecki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0288/11

adres zamieszkania ul. Nad Radunig 45, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt budowlano - wykonawczy "Usuniecie kolizji elektroenergetycznych" .

w ramach zadania:

»,Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G 1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptownicza cieptowni Osowa Gora”

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy opracowania jw.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie usuniecie kolizji projektowanej sieci cie-
ptowniczej z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi na dz. nr 130 obr. 0028 M. Byd-
goszcz.

1.3. Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplenej Sp. z 0.0. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jo-
zefa Schulza 5.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlano - wykonawczego, ktéry bedzie
podstawg do realizacji usuniecia kolizji z kablami elektroenergetycznymi.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu wykonawczego jak w tytule, stanowi:

- umowa nr T1/11159/2016 zawarta w dniu 10 listopada 2016 roku w Bydgoszczy;

- warunki techniczne.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17;

- dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng okreslajgca
warunki gruntowo-wodne dla przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej — opracowanie
Geopartners IV.2017r.

Decyzja zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwia-
zanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Protokét z narady koordynacyjnej;

inwentaryzacja zieleni;

uzgodnienia, pozwolenia i opinie nt. rozwigzan projektowych;

obowigzujgce przepisy i normy.

\Z

L 202 2

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji elektroenergetycznych SN” w ramach zadania:

Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra Strona 9
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1.6. Opis stanu istniejgcego
1.6.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta
Bydgoszczy w obrebie dzielnicy Czyzéwko w rejonie drogi ul. tanowej.

Teren jw. w znacznej czesci jest zabudowany budynkami i obiektami przemystowymi,
ktory posiada gestg infrastrukture technicznego uzbrojenia podziemnego.

Z analizy uzgodnieh branzowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze bu-
dowana siec cieptownicza koliduje z istniejgcym kablem energetycznymi SN-15kV typu 3 x
YHAKXS 1x240mm? w relacji ZK SN Grunwaldzka 229 - stacja transformatorowa Wiejska 1,

1.6.2. Zielen

W wyniku wizji w terenie, tam gdzie byto to mozliwe ze wzgledu na istniejgce zagospodaro-
wanie terenu siec cieptowniczg oraz usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym za-
projektowano w taki sposob aby chroni¢ istniejaca zielen wysoka i krzewy w maksymalnym
stopniu.

Projektant stwierdza, ze drzewa i zielen istniejgca w sgsiedztwie inwestycji nie kolidujg bez-
posrednio projektowanym cieptociggiem.

1.6.3. Uwarunkowania terenowo-prawne

Przytgcze sieci cieptowniczej bedzie przebiegata gtownie w dziatkach gminnych w pasie
drogi. Przy projektowaniu przebiegu trasy cieptociggu uwzgledniono warunki wiasnosciowe
terenu i uzyskano niezbedne zgody wtascicieli gruntéw na wykonanie budowy i zwigzanych
z tym prac budowlanych.

1.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe sieci elektroenerge-
tycznej. Obszar oddziatywania przedmiotowej przebudowy miesci sie w catosci na dziatkach
na ktérych zostat zaprojektowany.

Przedmiotowa przebudowa:

* nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywani p6l elektromagnetycznych;
* nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);

* nie emituje zanieczyszczen powietrza,;

* nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod,

* nie powoduje zalewania wodami odpadowymi;

* nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Projekt budowlano-wykonawczy "Usunigcie kolizji elektroenergetycznych SN” w ramach zadania: Strona
Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszcz z siecig cieptowniczg Osowa Géra 10
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Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
z pézniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. Nr 16,
poz. 92);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2011 r, Nr
213, poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112).

Charakterystyka inwestycji

2.1. Opis projektowanych rozwigzan

W celu usuniecia kolizji projektowane] sieci cieptowniczej z istniejgcymi kablami
energetycznym SN-15kV nalezy wykona¢ wstawke kablowg typu 3xNA2XS(F)2Y
1x240m* o dtugoséci 6m (nowe odcinki linii kablowej utozyé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu po niekolidujgcej trasie, przecig¢ istniejgce kable, wykonac
obustronne potgczenia z nowymi odcinkami kablowymi za pomocg muf typu POLJ-
24/1x120-240).

Uktadanie nowych kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie i rozcigganie. Ponadto przy uktadaniu powinny
by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzenie innych kabli lub
urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanego odcinka kablowego. Projektowany
kabel elektroenergetyczny utozy¢ na gtebokosci 0,8 m, pod kablem i nad kablem
usypac¢ warstwe piasku po 10 cm, a 35 cm nad kablem utozy¢ folie niebieskg o
szerokosci 0,4 m. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byc¢
nizsza niz 0°C (kabel o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych). W/w kabel mozna
uktadac recznie lub za pomocg rolek tocznych.

W miejscach skrzyzowan projektowanego cieptociggu z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi zostang utozone dwudzielne rury ochronne.

Projektowany obiekt budowlany (przebudowa linii kablowej sredniego napiecia) zalicza
sie do XXVI kategorii budowlanej oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
z 2012r. poz. 463) zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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2.2. Warunki realizacyjne i BHP

PODSTAWA PRAWNA:

Art 21a ustawy Prawo budowlane - tekst jednolity z 12 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z dn. 23.12.2010r.) z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia; uwzgledniajgc specyfike przedmiotowej inwestycji;
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. ws. ogolnych
przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmia-
nami.

Bezposredni nadzér nad BHP na placu budowy sprawuje odpowiednio kierownik budowy
(robot) oraz mistrz budowlany. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizo-
wania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

Projekt wykonawczy obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,
- podfgczenie kabli pod napiecie,
- pomiar skutecznosci zerowania,
- ukfadanie kabli energetycznych,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

W obszarze budowy sieci elektroenergetycznej wystepujg nastepujgce obiekty:
- droga dla ruchu kolejowego,
- czynna siec elektroenergetyczna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:
- droga dla ruchu kolejowego,
- czynne linie elektroenergetyczne,

PPRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robaot:
- przy wykonywaniu wykopu pod kabel elektroenergetyczny,
- przy ukfadaniu kabli elektroenergetycznych w wykopie,
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- przy pomiarach rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,
- przy podfgczeniu kabli pod napieciem,

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BiHP, muszg
posiadac Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk
zawierajgcy.

omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegllne grupy pracownikéw w
wypadku koniecznosSci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
(montazowe i przefgczenia) muszg posiadac¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Prace obowigzuje procedura ,polecen pisemnych na” i powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegéfowo okreslic miejsce pracy,
zakres robot i konieczne srodki ochrony.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM W
ZWIAZKU Z WYKONYWANYMI ROBOTAMI

Pracodawca jest zobowigzany zapoznac¢ pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z:

ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i Zzycia pracownikow, ktore
wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub
ograniczajgcymi to ryzyko 1 zagrozenie, szczegOfowymi instrukcjami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych wini posiada¢ $Swiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumiec
Swiadectwo stwierdzajgce spemienie przez dang osobe odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
zakresie: obsfugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych
rodzajow urzgdzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach
okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajgce Swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac¢ sie miedzy innymi
wiedzg z zakresu:

na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy
i ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

na stanowiskach dozoru - przepisOw bezpieczernstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzgdzeniach i instalacjach energetycznych SN-15kV mogg byc¢
wykonywane na polecenie pisemne i ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zZycia ludzkiego nalezy
wykonac¢ na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.
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Pracownicy nie bedgcy pracownikami zakfadu prowadzgcego eksploatacje danego
urzgdzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywac prace wyfgcznie na podstawie
polecenia pisemnego.

Bez polecer dozwolone jest wykonywanie:

czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i Zycia ludzkiego,

zabezpieczenia urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem,

przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych
w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania pracy nalezy do
obowigzkéw prowadzgcego eksploatacje urzgdzern i instalacji energetycznych .

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegoélnosci okreslac:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin,

- Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

- liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

- pracownikbw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, pefnigcych
funkcje:

- koordynujgcego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska sfuzbowego lub
imiennie,

- kierownika robo6t, nadzorujgcego lub kierujgcego zespofem pracownikOw — imiennie,

- planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonac¢ w oparciu o wfasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Wyftgczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byc¢
wykonane w taki sposob, aby uzyskac¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzgdzenia iinstalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wyfgczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zafgczeniem
napiecia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wyfgczenia obwodu o tresSci: ,Nie
zafgczac’,

- sprawdzic brak napiecia w wyfgczonym obwodzie,

- uziemic wyfgczone urzgdzenia,

- zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowafo sie w strefie ograniczonej
uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W
razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinno by¢ wykonane od kazdej strony
zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

- przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych
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utrzymanie ich w pefnej sprawnosci,

- poddawac¢ okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub
w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposoéb trwafy przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest
uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przez
jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos$c
proby okresowej, powinny by¢ niezwfocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (planu ,bioz”). Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony
Z Inwestorem.

3. Zestawienie materiatdow:

Lp. Materiat Jednostka | llosé
1. | Kabel NA2XS(F)2Y 1x240m° m 33
2.|Rura ochronna AROT DVK 160 m 5
3. | Folia czerwona m 6
4. | Tabliczki opisowe kabla szt 3
5. | Mufa przelotowa POLJ-24/1x120-240 kpl 6

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz przedstawionych w dokumentacji. Pa-
rametry techniczne zastosowanych materiatbw winny spetnia¢ wymagania podane
w projekcie, odpowiadac¢ Polskim Normom i Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru
Rob6t oraz by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce.
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4. Spis uzgodnien

=

Warunki techniczne nr W-38/2017 z dnia 08.05.2017r.

2. Protokét z narady koordynacyjnej nr MPG.Z.431.0782.2017 wydany przez Prezydenta
Miasta Bydgoszcz;

3. Uzgodnienie Enea
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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz le! +48 /52 327 21 00
ENEA Operalor Sp zo00 fax +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43

E nea Oddzial Dystrybucy Bydgoszcz eob sekretariat-rd1@enea pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
operator 85-513 Bydgoszcz, ul Kapielowa 6

Bydgoszcz, dnia 08.05.2017 .
® . Energoekspert sp. z 0.0.
ul. Karlowicza 11a
40 - 145 Katowice

" Warunki likwidacji kolizji nr W — 38/2017

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci grunfowej w ramach
budowy sieci cieptowniczej faczacej miejski system ciepfowniczy G 1.1. miasta
Bydgoszczy z sieciq ciepfowniczg ciepfowni Osowa Géra w Bydgoszezy z
istnigjacq infrastrukturg elektroenergetyczng SN 15 kV 10,4 kV.

Odpowiadajac na pismo ,ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji Bydgoszcz informuje,
Ze w obrebie projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowsj, wystepuje kolizja
sposobu  planowanego  zagospodarowania ferenu  z istnigjac  infrastrukturg
elektroenergetyczng SN 15kVinn 0,4 kv,

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudoweg istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji
odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z0.0.

l.  Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci kablowej SN15 kV i nn 0,4 kV
. Wymagania techniczne

1. przed przystapieniem do realizacji projektu wystapi¢ do tutejszego Rejonu z
wnioskiem o naniesienie istnigjacych urzadzen wzgledem proj. obiektow;

2. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe nn oraz SN przebudowac poza teren
kolizyjny poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardéw Jjakie
obowigzuja w Enea Operator sp. z 0.0;

3w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne nn-0,4kV oraz SN -15 kv
przebudowac poza teren kolizji wg standardéw jakie obowigzujg w Enea Operator
$p. 70.0;

4. w miejscach zblizeri i skrzyzowari z innymi obiektami oraz pod Wjazdami nalezy
istnisjgce urzadzenia energetyczne oslonic rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dia kabli nn z zachowaniem
Srednicy: fil60mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyly 240 mm2 oraz
fi110mm dla pozostalych kabli nn;

6 nowq trasg kabli SN i nn projektowac na terenach fatwo dostgpnych poza droga
Jezdna (chodniki, trawniki)

6 O przebudoweg sieci céwietlenia drogowego wystapic do ENEA Oswietlenie.

. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA
Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogow
Polskiej Normy PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i PN-E-

Centrala lel +48/6185041 10  NIP 782 237 71 60 kentakl@operator enea pl
ENEA Operator Sp 2 00 fax +48 /61850 44 47 ~ REGON 300455398 www.operalor.enea pl

80-479 Poznan, ul Slrzeszyriska
58

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaslo | Wilda w Poznaniu Vil Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowago nr KRS 0000269806 Kapilat zakladowy 4 678 050 000 PLN
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05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

2 Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w
projekcie rozwigzaf technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucii
Bydgoszcz;

3 Nalezy ustanowic na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej sluzebnosci przesytu na nieruchomosciach na
czas hieoznaczony, na ktorych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z nieruchomoéci zgodnie z
przeznaczeniem  znajdujgcych sie na tej nieruchomoédci  urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegbinosci wiadanie, uzywanie i korzystanie
z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu
do ftych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodéw,
dokonywania kontroli i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania nowych
obwodow energetycznych z urzadzen juz istniejacych;

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art, 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115z
pdzn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym;

5 Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizii wraz z dokumentacjg
prawng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

6 Przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy zgtosi¢ sig do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majatek ENEA
Operator sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa;

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstat na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacjg kolizii,

8 Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig
niezgodny albo moze nie obejmowaC wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostat poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowat oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktére kolidujq z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosié do gestora sieci i
przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci;

5. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowat wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o0.0. |
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U.z2003 r. nr47, poz. 401);

10. Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0, nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucii
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce;

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz utylizowat, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

:ntrala lel +48/61 85041 10 NIP 782 237 71 60 koniaki@operator enea p!

JEA Operator Sp zoo0 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www operalor enea pl
1-479 Poznan, ul Strzeszynska

\d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
ajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital zaktadowy. 4 678 050 000 PLN
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12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykonat w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza sig ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu
wylaczenia oraz  zachowanie odpowiednich  procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasigg wylgczen dla sieci SN i nn powinien
zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych zrodet energii.

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii
Prac Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez
ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod
Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci
$wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zalacznik do umowy
na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda wymagaly pisemnego
zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie mégt dopuscic do wykonywania prac osdb
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wydania.
UWAGA:

= Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

— W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przylaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O
powyzszym fakcie naleZy powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kapielowa 6.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:

Piotr Slagowski
fel. +48/052/586 12 16;
e-mail: piotr.slagowski@enea.pl

ko.

1. Adresal

2. afa-MUPS
Centrala tel +48/61 85041 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator enea pl
ENEA Operalor Sp zo 0 faks +48 /61850 44 47 REGON 300455398 wwaw operator enea pl

60-478 Poznan, ul Sirzeszynska
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Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2017

prezydent Miasta Bydgoszezy
MPG.Z2.431.0519.2017

Protokot
odpis

Przedmiot: siec cieptownicza z kanalizacja teletechniczng; przebudowa:sieci wodociggowej z przytaczami-
energet.- kanaliz.deszcz.-telet.(studnie)+ ANEKS do 842/2015 (ETAPVII)

Obreby:28;29;335

Polozenie:

ulica numer obreb numer dziatki
Wiejska -tanowa 26

Filtrowa -Wyrzyska

Grunwaldzka
Zlecenie: ENERGOEKSPERT

Pismo z dnia 2017-04-29

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 08.06.2017r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powofywac sie na nr niniejszego
pisma
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizaciji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.
Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

Zarzadzenie Nr 478/2015 z dnia 7 wrze$nia 2015 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszezy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Halina Czeczot

B.Wydzial Administracji Budowlanej - Radoslaw Szewczuk

C.Powiatowy Inspektarat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz - Wiestaw Stryszyk -Stosowac sie do WT RD-Bydg.

W-38/2017 Przebudowe sieci energet. uzodni¢ w RD-Bydgoszcz.

3.Polska Spoika Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel, Dawid Kawczyniski -Stosowac sie do uzgodnienia
1632/BR/ZTI/2017 z dnia 27.03.2017r.

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej - Zbigniew Bartosz-Projekt wykonawczy przebudowy sieci
cleptowniczej, uzgodnic pod wzglgedem technicznym w Komunalnym Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej (KPEC).
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyine K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja - Malgorzata DylasNa przebudowe uzbrojenia wod-kan. nalezy wystapi¢ do MWiK o
wydanie warunkow technicznych. Projekt przebudowy branzy sanitarnej uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w
Miejskich Wodcciggach 1 Kanalizacji (MWIK). W ul Grunwaldzkiej przejscie przez ulice w obrebie istniejacej sieci
wod-kan wykonaé recznie.

7.Wydzial Gospodarki Komunalnej - Justyna Olszewska

8.Netia 5.A. - Andrzej Grycmacher -Stosowac sie do WT DUU-E/N-17/036/AG.

9. CHEM W iK

10.PGE G i EX Oddziat Zespét Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowiazuje sig inwestora | wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgey mozliwose uszkodzenia
znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci wod-kan, energet. a takze pokrycia
wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac normatywne odleglosci od wiw sieci.

llastal

Dekvmenilic) Proiebtawe]



Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43

Enea Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Op erator 85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

WEO17E202636 Bydgoszcz, dnia 28.09.2017 r.

Energoekspert sp. z 0.0.

ul. Kartowicza 11a
40-145 Katowice

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz pozytywnie akceptujemy projektowanych rozwiazan
dotyczacych usuniecia kolizji z projektowang siecig cieptowniczq taczacej miejski system

cieplowniczy miasta Bydgoszczy z siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Géra.

Z powazaniem

—  Adresat,
- MU/PS

Sprawe prowadzi: Piotr Slagowski_tel. +48/052/586 1216; e-mail: piotr.slagowski@enea.pl

tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
Centrala faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vil Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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5. Spis rysunkow

1. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy kabli elektroenergetycznych
2. Schemat przebudowywanej linii kablowej SN-15kV
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