OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)
na wykonanie ustugi polegajacej na:

przeprowadzeniu bezposrednich pomiaréw ruchu drogowego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020,
na odcinkach pomiarowych drég wojewddzkich wojewddztwa wielkopolskiego, zarzadzanych przez
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu w podziale na 9 czesci:

(zes¢ 1- obejmujaca teren dziatania Rejonu Drdg Wojewodzkich w Czarnkowie

(zesc 2 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drdg Wojewaddzkich w Gnieznie

(zesc 3 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drdg Wojewodzkich w Kole

(Czes¢ 4 - obejmuijaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie

(zes¢ 5 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drdg Wojewodzkich w Koscianie

(zesc¢ 6 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Nowym Tomyslu

(zesc¢ 7 - obejmuijaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim
(zesc 8 - obejmuijaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Szamotutach

(zes¢ 9 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Ztotowie

1. Przedmiot zamowienia

1) Przedmiot zamdwienia stanowi ustuga polegajgca na starannym i rzetelnym zarejestrowaniu danych
o ruchu drogowym w punktach pomiarowych na sieci drog wojewddzkich, zarzadzanej przez
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu (okredlany w dalszej czesci opracowania jako:
Zamawiajgcym) objetej Generalnym Pomiarem Ruchu w 2020 (okreélany w dalszej czesci opracowania:
GPR) oraz zakodowaniu ww. danych i ich terminowym przekazaniu do dalszych etapdw przetwarzania.

2) Pomiar podlega na zarejestrowaniu w wyznaczonych terminach pomiarowych ruchu pojazdow
przejezdzajgcych przez przekrdj drogi (okredlany w dalszej czesci opracowania jako: przekrd
pomiarowy), w tym takze na ciggach pieszo-rowerowych lub $ciezkach rowerowych oddzielonych
od jezdni gtéwnej, uwzgledniajac podziat na kategorie pojazddw.

3) Kodowanie wynikow pomiaru polega na wpisaniu do programu dostarczonego przez Zamawiajacego,
wynikow pomiaru GPR dla danego punktu z kazdego dnia pomiarowego. Program do kodowania danych
z pomiaru bezposredniego, zostat opracowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drdg Krajowych
i Autostrad (okreslany w dalszej czesci opracowania jako: GDDKIA).

2. Sposdob wykonania Generalnego Pomiaru Ruchu

1) GPR zostanie przeprowadzony w 2020 r. w oparciu o Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach
wojewddzkich w 2020 roku (okreslane w dalszej czesci opracowania jako: Wytyczne), w ponizszych
dniach:
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Nr pomiaru

Godziny wykonania pomiaru

wg . Dzien
Wytycznych| Datapomiaru tygodnia Okres odcinki | odcinki | odcinki
(tab.3) typuPiM| typuZz typu X
1 12 marca czwartek  |dzienny 6-22
19 marca
26 marca*
2 22 kwietnia  |$roda dzienny 6-22
29 kwietnia
6 maja*
7 22/23 kwietnia |sroda nocny 22-6
29/30 kwietnia |/czwartek
6/7 maja*
3 7lipca wtorek dzienny 6-22
14 lipca
21lipca*
4 5lipca niedziela  |dzienny 6-22 6-22
2 sierpnia
9 sierpnia™
5 16 wrzesnia  |sroda dzienny 6-22 8-16
23 wrzesnia
30 wrzesnia®
8 16/17 wrzesnia  |sroda nocny 22-6
23/24 wrzesnia  |/czwartek
30 wrzesnia
/1 pazdziernika®
6 8listopada  |niedziela  |dzienny 6-22
15 listopada

22 listopada™
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2)

Jednostkami bezposrednio uczestniczacymi w pomiarze sa:

a) Departament Strategii i Studiéw GDDKIiA - jednostka koordynujaca catoé¢ prac zwigzanych
z opracowywaniem wynikéw GPR na drogach krajowych i wojewodzkich,

b) Wykonawca nadzorujacy pomiar oraz przetwarzajgcy i opracowujacy jego wyniki, okreslany dalej
jako ,,Podmiot opracowujacy wyniki pomiaru” - wytoniony przez GDDKIA,

) Wydziat Uzgodnien i Ewidencji Drog (okreslane w dalszej czesci opracowania jako: WU) - wydziat
Zamawiajacego koordynujacy GPR na drogach wojewddzkich wojewddztwa wielkopolskiego,
zarzadzanych przez Zamawiajacego,

d) Rejony Drog Wojewodzkich (okreslane w dalszej czesci opracowania jako: RDW) i Obwody Drogowe
(okreslane w dalszej czesci opracowania jako: OD) - jednostki terenowe Zamawiajgcego, whasciwe
terytorialnie w zakresie danej czesci zamdwienia, kontrolujgce pomiar w punktach pomiarowych
i zapewniajace obieg dokumentacjj,

e) Wykonawca/Wykonawcy pomiaréw bezpoérednich w terenie (okreslany/-i w dalszej czesci
opracowania jako: Wykonawca pomiaréw lub Wykonawcy pomiaréw).

Dopuszcza sie wykonanie pomiaru w terenie metodami opisanymi w Wytycznych tj. recznie,
automatycznie lub pétautomatycznie pod warunkiem zastosowania urzadzen zalecanych przez
GDDKIA. Wykonawca musi okresli¢ stosowang metode wykonania pomiaru dla kazdego odcinka
pomiarowego, zawartego w Wykazie odcinkéw pomiarowych.

Wykonawca przeprowadzi pomiar na punktach pomiarowych wskazanych przez Zamawiajacego
w Wykazie odcinkéw pomiarowych GPR 2020, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego OPZ.
Zamawiajacy zastrzega, ze wskazana w wykazie liczba punktéw pomiarowych moze ulec zmianie
(zmniejszenie liczby punktow lub zastgpienie punktéw innymi) m.in. z uwagi na prowadzone przez
Zamawiajgcego inwestycje. Punkty pomiarowe, ktore moga ulec zmianom zostaty oznaczone w wykazie
punktow pomiarowych wraz z prawdopodobng datg ich oddania do uzytkowania lub przekazania
innemu zarzadcy. Catkowita liczba punktéw pomiarowych moze ulec zmianie nie wiecej niz o 10%
(co bedzie powigzane z liczbg godzin pomiarowych), a Wykonawca pomiardw nie bedzie wnosit z tego
tytutu zadnych roszczen. Ostateczne rozliczenie kazdego etapu prac nastapi na podstawie rzeczywiste;
liczby punktow i liczby godzin pomiaréw (przy zastosowaniu jednostki rozliczeniowej wskazanej
w zatgczniku nr 1do OPZ), w ktorych wykonano pomiary w danym numerze pomiaru.

Terminy wykonywania pomiaréw, w zaleznosci od typu punktu pomiarowego, w tym m.in. informacje
o terminach przekazania sprawdzonych wynikéw, ktore obowigzujg Wykonawce pomiaréw okreslone
zostaty szczegdtowo w Wytycznych. W przypadku duzego prawdopodobieristwa wystapienia sytuacii
nietypowych, ktorych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ na etapie opracowywania niniejszej
dokumentadji, tj. duze imprezy masowe, blokady drdg, zatamania pogody, powodzie, itp., Zamawiajacy
moze na kilka dni przed planowanym terminem pomiaru wskazac inny termin wykonania pomiardw niz
wynika z kalendarza GPR 2020, a Wykonawca pomiaréw nie bedzie wnosit z tego tytutu zadnych
roszczen. Informacja o ewentualnej zmianie terminu wykonania pomiaru zostanie przekazana
Wykonawcy pomiaréw najszybciej jak to mozliwe, nie pézniej niz 2 dni kalendarzowe przed planowanym
terminem pomiaru.
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6) Szczegotowy opis obiegu dokumentow oraz sposob kodowania, archiwizacji i przekazywania danych
z przeprowadzonych pomiardw bezposrednich bedzie zawiera¢ ,Instrukcja o sposobie kodowania
i archiwizacji wynikdw oraz obiegu dokumentéw w GPR 2020" sporzadzona przez GDDKIA. Dokument
ten zostanie przekazany Wykonawcom pomiaréw po podpisaniu umowy. Podstawe do jego
opracowania bedg stanowi¢ wymagania okreslone w Wytycznych. Zapisy tego dokumentu beda
przedstawiac rozwiniecie i uszczegotowienie wybranych zapisow Wytycznych i nie bedg generowaty
dodatkowych kosztow po stronie Wykonawcy pomiaréw.

7) Na potrzeby GPR 2020 przez GDDKIA opracowane zostang ponizsze narzedzia elektroniczne, do ktorych
stosowania zobowigzani beda Wykonawcy pomiaréw:
a) aplikacja do kodowania i przekazywania wynikow, w tym elektroniczne formularze pomiarowe;
b) formularz do tworzenia wykazéw punktéw pomiarowych (harmonogramoéw) przed kazdym

numerem pomiaru.

Instrukcje i dostep do aplikacji zostang udostepnione Wykonawcom pomiardw przez Zamawiajacego
lub Podmiot opracowujgcy wyniki pomiaru w poézniejszym terminie. Obstuga programoéw bedzie
intuicyjna i nie bedzie wymagata od Wykonawcéw pomiaréw zaawansowanej znajomosci obstugi
komputera. Do obstugi programdw niezbedne bedzie posiadanie komputera z dostepem do Internetu.
Ogdlne zatozenia dotyczace powyzej wymienionych aplikacji znajdujg sie w Wytycznych. Wstepnie
planowane jest, Ze powyzej wymienione narzedzia elektroniczne zostang przekazane Wykonawcy
pomiaréw w | kwartale 2020 roku.

8) Podstawg wykonania pomiaru sg dokumenty i zapisy wyszczegdlnione w niniejszym dokumencie,
ktorych Wykonawca pomiaréw zobowigzany jest przestrzega¢, w szczegolnosci w zakresie wszelkich
wymaganych termindw.

9) Osoby odpowiedzialne za koordynacje GPR po stronie Zamawiajgcego tj. osoba koordynujgca GPR
w siedzibie WZDW w Poznaniu oraz osoby koordynujgce GPR w RDW (okreslane w dalszej czesci
opracowania jako: Przedstawiciele Zamawiajgcego) zostang wskazani Wykonawcy pomiaréw na etapie
podpisania Umowy z Zamawiajgcym.

3. Zakres i obmiar robdt - podziat na czesci

1) Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczg wykonania, w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020,
bezposrednich pomiaréw ruchu, na odcinkach pomiarowych drdg krajowych bedacych w administradji
WZDW, z podziatem na nastepujace czesci:

a) cze$c 1- obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Czarnkowie

b) czes¢ 2 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Gnieznie

) czesé 3 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Kole

d) czesé 4 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie

e) cze$c 5 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Koscianie

f) czeéc 6 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Nowym Tomyslu

g) czes¢ 7 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim

h) czes¢ 8 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drég Wojewddzkich w Szamotutach
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2)

3)

4)

5)

i) czes¢9 - obejmujaca teren dziatania Rejonu Drog Wojewodzkich w Ztotowie

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odrebnego sktadania ofert na poszczegdlne czesci Zamdwienia.
Jezeli jeden Wykonawca ztozy oferte na kilka lub wszystkie czesci, wowczas oferta na kazda z nich bedzie
oceniana oddzielnie i poréwnywana z ofertami innych Wykonawcow.

Umownga jednostka obmiarowa i rozliczeniowg jest jedna godzina pomiaru w danym punkcie
pomiarowym.

Praca bedzie rozliczana na podstawie zbiorczego zestawienia czasu trwania pomiaru (jako faktyczna
liczba jednostek rozliczeniowych) w danym punkcie pomiarowym, obejmujacego wszystkie punkty
pomiarowe wchodzace w skiad danej czesci, z uwzglednieniem podziatu na typy pomiaréw i terminy
wykonania pomiaréw. Uwzglednia sie zmniejszenie stawki za pomiary wykonywane w trzecim terminie
na zasadach okreslonych w Wytycznych.

Faktyczna liczba jednostek rozliczeniowych w danym punkcie pomiarowym i w catym cyklu
pomiarowym GPR moze by¢ inna niz szacowana w formularzu cenowym m.in. na skutek zaistnienia
nastepujacych sytuacii:

a) przerwania pomiaru nie z winy Wykonawcy pomiaréw (np. zamkniecie drogi z powodu zdarzenia
drogowego), wowczas Wykonawca pomiardw otrzymuje wynagrodzenie za godziny pomiaru
zrealizowane w dniu jego przerwania (zaokraglane w gore do petnych godzin) oraz petne
wynagrodzenie za pomiar powtarzany w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

b) zmniejszenia obsady obserwatoréw na danym punkcie pomiarowym z uwagi na mniejszy
od zaktadanego ruch w danym punkcie pomiarowym. Zmiana jest zalezna od decyzji Zamawiajacego
i moze by¢ dokonana réwniez na uzasadniony wniosek Wykonawcy pomiaréw;

) zwiekszenia obsady na danym punkcie pomiarowym z uwagi na wieksze od zaktadanego w danym
punkcie pomiarowym natezenie ruchu, w tym np. zwiekszony ruch na wybranych drogach w okresie
wakacyjnym. Zmiana jest zalezna od decyzji Zamawiajgcego i moze by¢ dokonana réwniez
na uzasadniony wniosek Wykonawcy pomiardw;

d) zmiany liczby punktéw pomiarowych. Zmiana jest zalezna od decyzji Zamawiajacego i moze by¢
wynikiem oddania do uzytkowania nowych lub przekazania do innego zarzadcy dotychczasowych
odcinkéw drdg wojewddzkich wskazanych w wykazie punktéw pomiarowych, a takze potrzeb
Zamawiajgcego, np. brak uzasadnienia dla pomiaréw na danym odcinku lub koniecznos¢
wprowadzenia dodatkowego odcinka. Informacja oewentualnej zmianie liczby punktow
pomiarowych zostanie przekazana Wykonawcy pomiaréw najszybciej jak to mozliwe, nie pdzniej niz
5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem pomiaru.

Z tytutu zmian ostatecznej liczby jednostek rozliczeniowych, w sytuacjach okreslonych powyzej,

Wykonawca pomiarow nie bedzie wnosit zadnych roszczen.

Dla kazdej czesci Wykonawca pomiaréw wraz z ofertg przedstawi dane osoby, w tym stuzbowy numer
telefonu i adres mailowy (wraz z 0sobg rezerwowa, jezeli konieczne jest zachowanie zmianowosci pracy
w terminach pomiarowych), ktéra bedzie petni¢ role Koordynatora w poszczegdlnych terminach
pomiaru. Koordynator bedzie gtdwng osobg kontaktowg zramienia Wykonawcy pomiaréw
w poszczegdlnych terminach pomiaru i powinien by¢ dyspozycyjny przez caty okres prowadzenia
pomiaru w danym terminie (kontakt telefoniczny oraz monitorowanie wiadomosci SMS i mailowych)
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i niezwtocznie reagowac na wszelkie proby kontaktu ze strony przedstawiciela Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca pomiaréw bedzie prowadzi¢ pomiar na wiecej niz 1czesci w ramach danego RDW, wéwczas
dopuszczalne jest, aby role Koordynatora dla wszystkich czesci petnita jedna osoba. Niezaleznie
od powyzszego Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca pomiaréw dysponowat odpowiednig liczbg 0s6b,
podlegtych Koordynatorowi, koordynujgcych pomiar na wybranym obszarze (np. Rejonu lub zaleznym
od liczby punktéw pomiarowych). Zadaniem Koordynatora bedzie m.in. nadzorowanie pomiaru na
podlegtym mu obszarze, udzielanie szczegotowych informadji o lokalizacji punktéw pomiarowych i
przyjmowanie zgtoszen (droga telefoniczng, mailowg i poprzez wiadomosci tekstowe) od
przedstawiciela Zamawiajgcego w poszczegolnych terminach wykonywania pomiaru np. o
zaobserwowanych nieprawidtowosciach, przerwaniu pomiaru na skutek razacych nieprawidtowosci lub
zdarzen drogowych, braku obserwatoréw lub sprzetu pomiarowego itp. Wykonawca pomiaréw zapewni
odpowiednig zmianowos¢ pracy Koordynatora w terminie pomiarowym.

7) W przypadku punktéw pomiarowych z pomiarem recznym, jezeli Wykonawca pomiaréw chce na nich
stosowac inny rodzaj pomiaréw (tj. wideorejestracja, pomiar automatyczny lub pétautomatyczny),
wowczas powinien go zadeklarowa¢ w sktadanej ofercie. Deklaracje t3 Wykonawca pomiarow
potwierdza ztozeniem stosownego o$wiadczenia (Zatacznik nr 4 do OPZ). Jezeli Wykonawca pomiarow
zadeklarowat w ofercie wykonywanie pomiaru na tych punktach metod3 wideorejestracji, wéwczas
zobowigzany bedzie do jej stosowania przez caty okres GPR, poniewaz stanowi to jedno z kryteriow
wyboru ofert. W przypadku punktow, dla ktérych Wykonawca pomiardw zadeklarowat pomiar metoda
automatyczng lub pdfautomatyczng dopuszczalna jest zmiana na inng dopuszczalng metode pomiaru
(tj. pomiar reczny lub pomiar metoda wideorejestracj).

4. Obowiazki Wykonawcy pomiarow

1) Ogodlne:
a) Wykonawca pomiaréw zobowigzany jest do zapoznania sie z Wytycznymi iprzestrzegania
przedstawionych w nich wymagan i termindw.

b) Obowigzkiem Wykonawcy pomiaréw jest przeprowadzenie szkolen dla obserwatordw, ktorzy beda
wykonywali pomiary w terenie lub kodowali wyniki pomiaru z zarejestrowanych nagran wideo.
Szkolenia dla obserwatoréw Wykonawca pomiarow przeprowadza na wiasny koszt, bez mozliwosci
korzystania z pomieszczen Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajgcego moga uczestniczy¢ w
takim szkoleniu w roli obserwatora. O terminie planowanego szkolenia Wykonawca pomiaréw
powiadomi Zamawiajacego nie pozniej niz 5 dni przed szkoleniem.

¢) Wykonawca pomiaréw kazdorazowo oznakuje stanowiska z zachowaniem wymagarn okreslonych
w Wytycznych.

d) W przypadku pomiaréw wykonywanych metoda wideorejestracji na tabliczkach nalezy dodatkowo
umiesci¢ naklejke zawierajacg informacje o administratorze danych osobowych wraz z adresem
strony internetowej WZDW zawierajacej pozostate wymagane informacje na mocy art. 13 RODO,
nastepuijacej tresci:

»/Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-673 Poznan, tel. 6122 58 102, e-mail: poczta@wzdw.pl. Szczegotowe informacje
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k)

w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdujg sie na stronie internetowej:
https://wzdw.pl/drogi/pomiar-ruchu/’
Wykonawca pomiarow we wiasnym zakresie i na wiasny koszt przygotuje i naklei naklejki
informacyjne na tabliczkach z numerem punktu pomiarowego. Materiat, z ktdrego zostana
wykonane naklejki powinien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, w razie uszkodzenia naklejki
nalezy ja niezwtocznie zastapi¢ nowa.

Wykonawca pomiarow, w tym zatrudnieni przez niego pracownicy/obserwatorzy, zobowigzani s3
do rzetelnego istarannego przeprowadzenia pomiardw ruchu (recznych, automatycznych,
potautomatycznych, wideorejestracji) w scisle okreslonych lokalizacjach i terminach, zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi Wytycznych.

Wykonawca pomiardw lub wskazani przez niego Koordynatorzy powinni na biezaco informowac
Przedstawicieli Zamawiajgcego o problemach i zdarzeniach zaobserwowanych w dniu prowadzenia
pomiaréw, celem podjecia dziatan korygujacych lub decyzji o przerwaniu pomiaru.

Wykonawca pomiaréw, w tym zatrudnieni przez niego pracownicy, zobowigzani s3 do rzetelnego
i starannego kodowania wynikdw pomiaréw po kazdym terminie pomiaru oraz ich terminowego
przekazywania zgodnie z wymaganiami ‘Instrukcji o sposobie kodowania i archiwizacji wynikdw oraz
obiegu dokumentdéw w GPR 2020, dostarczonej Wykonawcy w | kwartale 2020 r.

Wykonawca pomiardw bedzie Scisle wspdtpracowat z Zamawiajacym w procesie aktualizacji Wykazu
odcinkow pomiarowych, w szczegoélnosci w zakresie lokalizacji punktdw pomiarowych na odcinkach
autostrad i drdg ekspresowych.

Zaleca sie, aby Wykonawcy pomiaréw tak planowali pomiary, aby w pierwszym terminie
przeprowadzono jak najwiecej pomiardw, a kolejne dwa terminy petnity role terminow rezerwowych.

W zwigzku z koniecznoscig przekazywania duzej liczby nagran wideo, Wykonawca pomiardw
powinien zapewni¢ odpowiednig liczbe wysokiej jakosci fizycznych nosnikéw danych. Wykonawca
pomiaréw oszacuje i wkalkuluje w cene oferty liczbe niezbednych nosnikéw, ktdre umozliwig mu
spetnienie wymagan dotyczacych terminéw przekazania nagran, z uwzglednieniem stosowanej
przez niego metody kompresji plikow.

Wykonawca pomiardw powinien zapewni¢ wystarczajacg liczbe srodkow transportu niezbednych
do punktualnego rozwiezienia obserwatordw oraz montazu sprzetu pomiarowego na stanowiskach
pomiarowych.

Koordynatorzy ze strony Wykonawcy pomiaréw powinni mie¢ zapewniong tacznosc telefoniczna
z kazdym zespotem obserwatordw oraz Przedstawicielami Zamawiajgcego. Koordynatorzy powinni
pozostawac dyspozycyjni przez caty okres prowadzenia pomiaru w danym terminie.

m) Za bezpieczerstwo 0sob przeprowadzajgcych pomiar oraz ekip montujacych sprzet pomiarowy

n)

odpowiada Wykonawca pomiaréw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Wytycznych.
Wykonawca pomiaréw zapewni obserwatorom prowadzacym pomiar reczny niezbedne oswietlenie.
Wszystkie osoby przeprowadzajace czynnosci zwigzane z pomiarem w terenie (obserwatorzy, osoby
montujace sprzet pomiarowy, osoby kontrolujace ze strony Wykonawcy pomiardw itp.) w trakcie
wykonywania czynnosci powinni nosic¢ kamizelki odblaskowe.
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0)

Wykonawca pomiarow pokrywa wszystkie wydatki zwigzane z dotarciem obserwatoréw lub ekip
montujgcych sprzet na punkt pomiarowy, w tym za opfaty autostradowe.

Pomiar automatyczny lub pdtautomatyczny

a)

b)

Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy pomiaréw zwigzany z prowadzeniem pomiaréw
automatycznych lub pétautomatycznych okreslony jest w Wytycznych.

W przypadku wykonywania pomiaru automatycznego lub pétautomatycznego wymagane jest,
aby w ofercie Wykonawca pomiardw zadeklarowat liczbe urzadzen i ich typdw, ktdre chce
wykorzysta¢ podczas pomiarow oraz punkty pomiarowe, na ktorych chce stosowac dany rodzaj
pomiaru oraz ztozyt oswiadczenie, ze urzadzenia spetniajg podstawowe wymagania dotyczace
urzadzen pomiarowych dla okreslonego typu pomiaru.

Stosowanie w pomiarze licznikow automatycznych lub pdtautomatycznych podlega warunkom
i ograniczeniom okreslonym w Wytycznych.

Wykonawca pomiaréw ma prawo zgtosi¢ propozycje zmiany lokalizacji punktéw pomiarowych
w zakresie dopuszczalnym w Wytycznych, ale kazdorazowo bedzie to wymagato akceptacji
Zamawiajacego.

Obowigzkiem Wykonawcy pomiardw jest terminowe przekazywanie informacji o kompletnosci
i poprawnosci pomiaréw z licznikdw automatycznych lub o koniecznosci ich powtorzenia.

Wykonawca pomiaréw bedzie przekazywac wyniki z urzadzen automatycznych w wymaganym
formacie i terminach poprzez aplikacje do kodowania i przekazywania wynikow.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca pomiaréw powinien uwzgledni¢ sytuacje, ze jezeli jego
urzadzenia nie otrzymajg dopuszczenia do pomiaréw GPR, wowczas, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Wytycznych, bedzie zobowigzany do prowadzenia pomiaru w punktach dla ktérych
zadeklarowat pomiar automatyczny lub pétautomatyczny, w catosci metoda wideorejestracji - tym
samym powinien odpowiednio skalkulowac swojg oferte, aby zmniejszy¢ ryzyko ewentualnych strat.

W przypadku pomiaréw przeprowadzanych za pomocg urzadzen pomiarowych (pomiary
automatyczne lub pdtautomatyczne), Wykonawca pomiaréw bedzie dysponowat urzadzeniami
w liczbie wystarczajacej do przeprowadzenia rejestracji potoku ruchu we wszystkich punktach,
dla ktorych wskazat w ofercie taki typ pomiaru.

Pomiar metoda wideorejestracii

a)

b)

Szczegotowy zakres obowigzkow Wykonawcy pomiaréw prowadzonych metoda wideorejestracji
okreslony jest w Wytycznych.

Obowigzkiem Wykonawcy pomiardéw jest ustalenie z Zamawiajagcym szczegdtowej lokalizacji
urzadzen do pomiaru metoda wideorejestracji na drogach wojewédzkich. Wykonawca pomiaréw ma
prawo zgtosi¢ propozycje zmiany lokalizacji punktdw pomiarowych, dla ktdrych zadeklarowat
pomiar metod3 wideorejestracji, w zakresie dopuszczalnym w Wytycznych, ale kazdorazowo
wymaga to akceptacji Zamawiajgcego i wprowadzenia korekt w Wykazie odcinkdw pomiarowych.
Obowigzkiem Wykonawcy pomiarow jest nagranie (rejestracja) wideo w wyznaczonych punktach
pomiarowych, w terminach okreslonych w Wytycznych, dla okreslonych typéw punktow
pomiarowych. Nagranie wideo musi by¢ kompletne dla wszystkich godzin pomiarowych, opatrzone
data rejestracji pomiaru. Nagrania muszg by¢ podzielone na pliki o dtugosci 5 minut.
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d) Obowigzkiem Wykonawcy pomiaréw jest terminowe przekazywanie informacji o kompletnosci
i poprawnosci zarejestrowanych nagran wideo lub o koniecznosci powtérzenia pomiaréw metoda
wideorejestracji, na zasadach okreslonych w Wytycznych. Jezeli Wykonawca pomiardw
ma watpliwosci czy zarejestrowane przez niego nagranie zostanie uznane za prawidtowe, nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z Zamawiajgcym, w terminie przewidzianym na weryfikacje jakosci
i kompletnosci nagran przez Wykonawcow pomiardw oraz przekaza¢ mu probke nagrania wraz
ze wskazaniem elementow, co do ktorych Wykonawca pomiaréw ma watpliwosci.

e) Obowigzkiem Wykonawcy pomiardw jest terminowe przekazywanie nagran wideo
z poszczegolnych punktéw do Zamawiajgcego za pomoca noénikow fizycznych (dyskow twardych).

f) Nagrania musza by¢ podzielone na pliki o dtugosci 5 minut, minimalny czas aczny probki wynosi 15
minut. Nagrania musza rejestrowac wszystkie pojazdy przejezdzajace przez przekroj pomiarowy
(m.in. eliminacja zjawiska zastaniania sie pojazdow na drogach dwujezdniowych) oraz pozwala¢ na
ich jednoznaczne zakwalifikowanie do jednej z wymaganych kategorii pojazdéw, niezaleznie od
warunkdw oswietleniowych i atmosferycznych - takze w niesprzyjajacych  warunkach
atmosferycznych (silny wiatr, opad, mrdz itp.), w warunkach nocnych bez oswietlenia drogowego
oraz przy zmianie oswietlenia w okresie zmierzchu/éwitu (nagranie momentu przejscia trybu
nagrywania z nocnego w dzienny i odwrotnie).

Jezeli do odtworzenia nagran niezbedne jest specjalistyczne oprogramowanie lub kodeki, wéwczas
Wykonawca pomiardw zobowigzany jest do przekazania niezbednych licencji pozwalajacych
na dalsze korzystanie z tego oprogramowania lub kodekow przez Zamawiajacego, GDDKIA DSS
i Podmiot opracowujacy wyniki pomiaru. Wykonawca pomiaréw sktada oswiadczenie, ze w trakcie
wykonywania zamdwienia jakos¢ rejestrowanych przez niego nagran w poszczegolnych terminach
pomiarowych bedzie spetnia¢ wymagania okreslone w Wytycznych i niniejszym OPZ (rozdz. 4.3).

g) Przekazujac nagrania wideo po kazdym terminie pomiaru Wykonawca pomiaréw o$wiadcza,
Ze stanowig one jego wtasnosc¢. Oswiadczenie bedzie stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania
pracy.

h) Wykonawca pomiaréw oswiadczy w sktadanej ofercie, ze bedzie dysponowat wystarczajacg liczba
kamer i sprzetu do wideorejestracji niezbedng do przeprowadzenia pomiaréw we wszystkich
wymaganych punktach w danym numerze pomiaru i zarejestrowania obrazu z nalezyta, zgodng
Z wymaganiami, jakoscia.

4) Pomiar reczny
a) Szczegdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy pomiaréw zwigzany z prowadzeniem pomiaréw
metoda reczng okreslony zostat w Wytycznych.

b) Wykonawca pomiaréw jest zobowigzany do przygotowania na wiasny koszt przed kazdym
pomiarem wymaganych dokumentéw pomiarowych, w tym wydrukowania i opieczetowania
odpowiedniej liczby Formularzy do pomiaru podstawowego prowadzonego metoda reczng i Kart
pomiaru oraz dostarczenia wystarczajacej liczby formularzy i kart obserwatorom, takze w trakcie
trwania pomiaru, gdyby zaistniata taka potrzeba.

¢) Obowigzkiem Wykonawcy pomiaréw jest terminowe przekazywanie po kazdym pomiarze
poprawnie zakodowanych wynikdéw pomiaréw do Podmiotu opracowujgcego wyniki pomiaru oraz
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dokumentéw pomiarowych (w tym Formularzy do pomiaru podstawowego prowadzonego metoda
reczng i Kart pomiaru) do wtasciwego RDW.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby obserwatoréw na poszczegdlnych punktach
pomiarowych w ramach danej czesci (np. mniejszy lub wigkszy, od zaktadanego, ruch w danym
punkcie pomiarowym itp.). W takiej sytuacji rozliczenie prac nastgpi na podstawie liczby faktycznie
wykonanych jednostek rozliczeniowych oraz rejestrowanego natezenia ruchu. Informacja
0 ewentualnej zmianie liczby obserwatordw zostanie przekazana Wykonawcy pomiardw najszybciej
jak to mozliwe, nie pozniej niz 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem pomiaru.

e) Wykonawca pomiaréw zapewni odpowiednig liczbe obserwatoréow na kazdej zmianie
wykonywanego pomiaru wraz z obserwatorami rezerwowymi.

f) Wykonawca zapewni obserwatorom Zapewnienie osobom prowadzacym pomiar ochrone przed
wptywami atmosferycznymi.

g) Wykonawca wyposazy obserwatorow na czas wykonywania pomiaréw w materiaty
do przeprowadzenia pomiaru: odpowiednia liczba formularzy pomiarowych, zegarek, dtugopisy
lub cienkopisy (nie dopuszcza sie otdwka, pidra, pisakow), twardg podktadke pod formularze, numery
telefonow kontaktowych do Koordynatoréw z ramienia Wykonawcy pomiaréw. Ponadto zespot
obserwatordw winien mie¢ do dyspozycji kopie Zatgcznika nr 1 do Czesci 3 Wytycznych,
zawierajacego zdjecia nietypowych pojazdow w wybranych kategoriach, oraz typowe sylwetki
pojazddw kategorii,,d".

5. Obieg dokumentow

1) Wykonawca zapewnia obieg dokumentdéw zgodnie z terminami opisanymi w rozdz. 3.4 Wytycznych.
Terminy przekazania wynikow i informacji o ich poprawnosci obowigzujgce Wykonawce pomiarow
przedstawia Tabela 5 Wytycznych. Dopuszcza sie przekazanie harmonogramu wykonywania pomiaréw
do Zamawiajgcego poczta elektroniczng na adres gpr2020@wzdw.pl .

2) Karty pomiarowe z pomiaru recznego Wykonawca kompletuje wedtug numeréw drog wojewadzkich
(rosngco od najnizszego numeru drogi do najwyzszego). Komplet kart pomiarowych dla danego numeru
drogi nalezy utozy¢ zgodnie z narastajgcym kilometrazem odcinkdw pomiarowych oraz dla kazdego
odcinka pomiarowego chronologicznie wedtug dat wykonania pomiaru. Uwaga: numeracja kolejnych
odcinkéw pomiarowych nie jest zgodna z numeracja i kilometrazem drdg wojewaodzkich.

6. Wady pomiarow

1) W przypadku stwierdzenia wad pomiardw tj. nie wykonania ich zgodnie z Wytycznymi, ustaleniami OPZ
lub umowy z Zamawiajgcym, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaru uzupetniajacego,
ktory wykonuje w dniu ustalonym z GDDKiA DSS. Zakres pomiaru uzupetniajgcego oraz obieg
dokumentadji jest taki sam jak w przypadku pomiaru podstawowego.

2) Pomiar uzupetniajacy Wykonawca wykonuje na koszt wiasny.

7. Kontrola pomiaru i jego wynikow
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1) Kontrola pomiaru bedzie prowadzona w trakcie jego wykonywania w terenie oraz po przekazaniu
wynikow, zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych. Istotne nieprawidtowosci wykryte podczas
kontroli pomiaru bedg skutkowac natozeniem kar finansowych na Wykonawce pomiaréw oraz wigzac
sie z powtarzaniem pomiaru w wybranych punktach pomiarowych, w petnym zakresie. Szczegdtowe
informacje na temat kontroli pomiaru inieprawidtowosciach skutkujacych przerwaniem pomiaru
opisane s3 w Wytycznych

2) Podmiotami ze strony Zamawiajacego uprawnionymi do przeprowadzania kontroli pomiaru w terenie
sa:

a) Przedstawiciele Zamawiajacego,
b) Pracownicy Zamawiajgcego (pracownicy RDW i OD),
) Przedstawiciele Podmiotu opracowujgcego wyniki pomiaru.

3) Osoby przeprowadzajace kontrole bedg posiadaty stosowne pisemne upowaznienia, ktére beda
okazywac na wniosek obserwatorow.

4) Obowigzkiem Wykonawcy pomiardw jest poinstruowanie obserwatorow o mozliwosci
przeprowadzania kontroli pomiardw przez podmioty wskazane w punkcie 5.2 Obserwatorzy
zobowigzani s3 przestrzega¢ wszystkich zalecen i polecert wydawanych przez osoby kontrolujace,
zwigzanych z przeprowadzanymi pomiarami.

Zakaczniki do OPZ

1. Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach
wojewodzkich.

2. Wykaz odcinkéw pomiarowych w GPR 2020.
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