Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek- Chwalimie

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja dz. nr 538 obreb 0144 Anielin

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis rob6t Jedn. Obmiar
ustalenia miary
wg nakltadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,68
rzeczowych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
KNNR 1 krotnosé= 1,00
ERRATA0111-010-
043
wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2| 2924,00
rzeczowych mechanicznie w gruncie kat I-1V z profilowaniem
KNKRB rowniarkq samojezdng i zageszczaniem podloza walcem
060101-0602-050 | wibracyjnym
krotnosé= 1,00
wg nakladow Podbudowa z kruszywa tamanego, m3 292,40
rzeczowych kromosé= 1,00
KNKRB
060104-04-060
1. 0,00
wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2| 2720,00
rzeczowych kromosé= 1,00
KNNR 6
ERRATA1005-070-
050
wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 272000
rzeczowych standard [ warstwa wigzgca,grubosé warstwy po
KNNR 6 zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
ERRATA0308-010 | samowylad.5-10 t
10-050 krotnosé= 1,00
wg nakladow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2| 272000
rzgczowych krotnosé= 1,00
KNNR 6
ERRATAI005-070-
050
wg nakladéw Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 272000
rzeczowych standard I, warstwa Scieralna, grub.warstwy po
KNNR 6 zageszczeniu 4 cm. Transportmieszanki samochodem
ERRATA0309-020 | samowylad.5-10 t
10-050 krotnosé= 1,00
wg naldadow Wykonanie poboczy gr. 10 cm z kruszywa betonowego m3 68,00

rzeczowych
KNKRB
060104-04-060

krotnosé= 1,00

1.

0,00
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