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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2021 r. na zlecenie firmy
Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0., ul. Krétka 1, 64-700 Brzezno (zwanej dalej

Zleceniodawcy).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gteboko$é otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na
potrzeby rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wisniowej

w m. Smieszkowo, gm. Czarnkéw

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Zasady ogdlne.

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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[P4]

[P5]

[P6]

[P7]

[P8]
[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

[P13]

Uwagi:

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1SO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —

Czesc 2: Sondowanie dynamiczne.

w zataczniku nr 4§ 5 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntow, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczna.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.
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[Mé]

[M7]

[M8]

Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

Pisarczyk S. ,Mechanika gruntéow” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw

gruntowo-wodnych na potrzeby rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Wiéniowej w m. Smieszkowo, gm. Czarnkéw, w dniach 18 + 19 listopada 2021 r.

wykonano:

e Badania terenowe, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1];

v" Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

v' 1 otwdr geotechniczny do gteb. 2,1 m p.p.t., 1 otwér geotechniczny do
gteb. 2,5 m p.p.t.,, 4 otwory geotechniczne do gteb. 3,0 m p.p.t,,
2 otwory geotechniczne do gteb. 3,1 m p.p.t. oraz 1 otwodr
geotechniczny do gteb. 3,5 m p.p.t. (tacznie odwiercono 26,3 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu sSwidra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$é, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadfa

wod gruntowych.
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e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych. W ramach
prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:
v' Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;
v Opracowanie wynikéw z wierceri geotechnicznych;
v/ Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v/ Opracowanie cze$ci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie i opis terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest w rejonie ul. Wisniowej
w m. Smieszkowo, gm. Czarnkéw, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie.
Teren ten znajduje sie okoto 5,5 km na zachdd od drogi wojewddzkiej nr 178 oraz okoto
3,7 km na potudniowy wschdd od rzeki Noteci.

Ogdlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan to pobocze oraz nawierzchnia ul. Wisniowe;.
Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
na zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze

(otwory geotechniczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierza Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie

(315.5), w obrebie mezoregionu Pojezierze Chodzieskie (315.53).
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2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan witasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osadow holocenskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci przypowierzchniowej warstwy

nasypow niekontrolowanych [Mg], piaskdw drobnoziarnistych [FSa] oraz piaskéw
drobnoziarnistych z domieszkg humusu [orFSa].

Osady plejstocenu udokumentowane zostaty jako piaski pylaste [siFSa], piaski pylaste

przewarstwione pytami [siFSa], piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste
z domieszka zwirdw [grFSa], piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskami pylastymi
[siFSa], piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskami Srednioziarnistymi [mFSa], piaski
drobnoziarniste przewarstwione pospoétkami [grFSa], piaski srednioziarniste [MSa], piaski
$rednioziarniste z domieszkg zwiréw [grMSa], piaski $rednioziarniste przewarstwione
glinami piaszczystymi [siMSa], gliny pylaste [saclSi], gliny [cISi], gliny z domieszka
weglanu wapnia [orclSi], gliny przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi [fsaclSi], gliny
piaszczyste [saSi], gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi [fsaSi],
pyty [Ci], pyty z domieszka weglanu wapnia [orSi] oraz pyty przewarstwione weglanem

wapnia [orSi].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez Zleceniodawce:
» Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wisniowej
w m. Smieszkowo, gm. Czarnkéw
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowa¢ do  drugiej kategorii geotechnicznej.  Ostateczng  decyzje

0 przypisaniu przedmiotowe] inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

podejmie projektant.
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4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan do gteb. maksymalnej 0,2 m p.p.t.
udokumentowano nasypy niekontrolowane. Ponizej do gteb. rozpoznania,
ti. 2,1 + 3,5 m p.p.t. zalegajg naprzemianlegte warstwy gruntéw mineralnych

niespoistych (piaski pylaste, piaski drobnoziarniste, piaski $rednioziarniste) oraz

spoistych (gliny, gliny pylaste, pyty).

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako proste. Na taka decyzje wptywa
zaleganie no$nych gruntéw niespoistych oraz spoistych w poziomie oraz ponizej poziomu

posadowienia.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne,
w obrebie, ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdéznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu

(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia lub stopniem plastycznosci.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach prezentujg sie

nastepujaco:

Pakiet | holoceniskie grunty antropogeniczne udokumentowane jako
nasypy niekontrolowane [Mg], zbudowane gtéwnie z piaskéw
drobnoziarnistych, humusu, gruzu ceglanego oraz gruzu
betonowego. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

| Mg (Pd, H, C, B) grunt stabonosny.

Pakiet Il plejstocenskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane jako
piaski pylaste [siFSa], piaski pylaste przewarstwione pytami [siFSa],
piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste
z domieszkg  zwirow  [grFSa], piaski  drobnoziarniste
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1Al

1A2

Pakiet Il

A1
A2
A3
A4
IAS

Pakiet IV

przewarstwione piaskami pylastymi [siFSa], piaski drobnoziarniste
przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi [mFSa], piaski
drobnoziarniste przewarstwione pospoétkami [grFSa], piaski
Srednioziarniste [MSa], piaski srednioziarniste z domieszkg zwiréow
[grMSa] oraz piaski $rednioziarniste przewarstwione glinami
piaszczystymi [siMSa]. W obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy

geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujaco:

siFSa, FSa, orFSa, $rednio zageszczony o= 0,40;
grFSa, mFSa

siFSa, FSa, grFSa, Srednio zageszczony Io=0,45;
siFSa
MSa, grMSa, siMSa  $rednio zageszczony Ib=0,40.

plejstocenskie grunty mineralne spoiste udokumentowane jako
gliny pylaste [saclSi], gliny [cISi], gliny z domieszkg weglanu wapnia
[orclSi], gliny przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi [fsaclSi],
gliny piaszczyste [saSi] oraz gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami drobnoziarnistymi [fsaSi]; przypisane zgodnie z [P12] do
grupy genetycznej ,,B”. W obrebie pakietu wydzielono pieé¢ warstw

geotechnicznych, ktore ksztattujg sie nastepujgco:

siSa twardoplastyczny IL.=0,20;
saSi twardoplastyczny IL=0,15;
siSa twardoplastyczny IL.=0,10;
saSi twardoplastyczny IL.=0,05;
siSa potzwarty/zwarty IL.=0,00.

plejstocenskie grunty mineralne spoiste udokumentowane jako
pyty [Ci], pyly z domieszkg weglanu wapnia [orSi] oraz pyly

przewarstwione weglanem wapnia [orSi]; przypisane zgodnie
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z [P12] do grupy genetycznej ,,B”. W obrebie pakietu wydzielono

dwie warstwy geotechniczne, ktdre ksztattujg sie nastepujaco:

IVA1 orSi plastyczny IL=0,40;

IVA2 Si, orSi twardoplastyczny IL.=0,20.

Uktad pakietdw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

W listopadzie 2021 r. (wysoki poziom wodd podziemnych) warunki
hydrogeologiczne charakteryzowaty sie zgodnie z danym podanymi w tabeli nr 1.
Zwierciadto wody gruntowej

Nr Rzedna Nawiercone Ustabilizowane Saczenia

otworu | terenu Gleb. Rzedna Gleb. Rzedna Gleb. Rzedna
Mmnpml | mppt] | mnpm] | [mppt] | mnpm] | mppt]l | [mnpm]

1 101,00 1,8 99,2 1,8 99,2 - -

2 101,40 - - - - 1,1 100,3

3 102,10 2,0 100,1 2,0 100,1 - -

4 102,50 2,3 100,2 2,3 100,2 - -

5 102,70 19 100,8 19 100,8 - -

6 103,60 - - - - - -

7 106,20 - - - - - -

8 107,40 3,3 104,1 3,3 104,1 - -

9 107,20 - - - - - -

Tab.1 Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie
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Tabela nr 2 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci udokumentowanych

gruntow.
Charakterystyka Wspoétczynnik Wspétczynnik
wodoprzepuszczalnosci filtracji k przepuszczalnosci
Rodzaj gruntu [cm/sek.] CEHE

Srednio przepuszczalne:
Piaski drobnoziarniste [FSa] 103+ 102 0,01 +0,1

Piaski srednioziarniste [MSa]

Stabo przepuszczalne:

o ] 104 +103 103+ 102
Piaski pylaste [siFSa]
Pétprzepuszczalne:
Gliny piaszczyste [saSi] 105 + 104 10+ + 103
Gliny [clSi]
Pyty [Si]
Nieprzepuszczalne: <105 <104

Gliny pylaste [saclSi]

Tab. 2. 0Ogdlna przepuszczalnosc¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski; 1990 r).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badanin geotechnicznych przedmiotowego
terenu w rejonie ul. Wisniowej w m. Smieszkowo, gm. Czarnkéw, warunki geotechniczne
okresla sie jako korzystne ze wzgledu na zaleganie nosnych gruntéw niespoistych oraz
spoistych w poziomie oraz ponizej poziomu posadowienia, do gteb. rozpoznania,

tj.2,1+3,5mp.p.t.

Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako niekorzystne w otworach
geotechnicznych nr 1, 3 oraz 5 ze wzgledu na zaleganie wod gruntowych powyzej
planowanego poziomu posadowienia inwestycji. Na pozostatym obszarze badan warunki

okresla sie jako korzystne.
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. Whnioski

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaly przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny na listopad 2021 .

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

Projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowaé do drugiej kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej inwestycji
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

Grunty mineralne przypisane do pakietu Il, lll oraz IV (z wyjgtkiem warstwy IVA1)
nalezy traktowac jako nosne, zdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich od
projektowanego obiektu.

W listopadzie 2021 r. (wysoki stan wéd podziemnych) wody gruntowe w chwili
badania zostaty udokumentowane w otworach nr 1, 3 + 5, 8 w postaci zwierciadta
swobodnego, stabilizujgcego sie na gteb. 1,8 + 3,3 m p.p.t. oraz w postaci saczen
miedzyglinnych w otworze geotechnicznym nr 2 nawierconych na gteb.
1,1 m p.p.t. Szczegétowe dane znajdujg sie w tab. 1 na str. 10 oraz na kartach

otwordw geotechnicznych (zat. 5). Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych

w otworach geotechnicznych 1, 3 oraz 5 powyzej zaktadanego poziomu

posadowienia zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w miesigcach o niskim

poziomie wod gruntowych.

Strefa przemarzania  gruntu dla analizowanego  terenu  wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m, a dla sondowania dynamicznego ok. +/- 0,1 m;
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen

pomiarowych.

GEOOPTIMA
ul. Szarych Szeregéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

GEOOPTIMA
ul. Szarych Szeregéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Objaénienia:

‘ Lokalizacja terenu badan

i tel. +48 664 330 620
£ O ul. Szarych Szeregow 25 ¢_mail: info@geooptima.com
mA 60-462 Poznan www.geooptima.com

Temat: Opinia geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wisniowej
w m. Smieszkowo, gm. Czarnkéw

Rysunek: MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1 : 50 000

Opracowat: Poznan, listopad 2021 .

mgr Adrianna Kowalczyk

ZALACZNIK NR 1
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. nr 4

S ® g 2 5T S ©
S < = = S 3 c 3 = =
— S 0O o o o D o
Z S lelglz|5 |8 |5 |egl|E2 |ES]|Sa
s = = e e S < = 3 o |[2o P N @
6 (o)) © T El) ﬁ o ~S: %O_ o s EE‘ N © o N = »w S
g ) SEl 2 [ S| o |85 |3 SO s [85=2| 83|38
o -g Q = a» += D o O Q T o =@ = O o
> o o O @ = c 5] Q ® 2 |3 £ = =
o o % g N [} 5 > 3 S g o @ o -8
Z sl 5| 8|28 |& |& TE |28 |2
g g s| 8| =
= wg: - 1P10 2 0 0 0 3 Kk (o}
2, p3y | Wo-[P10l | O [%] | [Ym7] [ [kPa] [’ | [MPa] | [MPa] | [MPa]
Grunt stabono$ny o zmiennych parametrach odksztatceniowo-wytrzymatosciowych w
I Mg nN przestrzeni i czasie zbudowany gtéwnie z piaskéw drobnoziarnistych, humusu, gruzu
ceglanego oraz gruzu betonowego
siFSa, FSa, | P, Pd,
orFSa, Pd+H, Pd+Z,
AL orFSa. Pd//Po, - 0,40 - w 16,0 | 1,75 - 299 | 51,3 | 64,1 | 383
mFSa Pd//Ps
siFsa, FSa, [ o o w | 160 [ 1.75
A2 gr”Fzza, pd+z Pa/Pr| - 0,45 - - 30,2 | 56,4 | 70,4 | 42,1
SM i 2 nw | 240 [ 1.90
a, ; w 140 | 1.85
B | omsa | FP% | o40| - - | 324 | 793 | 881 | 66,9
siMSa P ow | 220 [ 2.00
A1 fsaclSi GlIPd B - 020 | w 16,0 | 2,15 [ 3154 | 183 | 36,9 | 49,2 | 28,1
A2 saclSi Gn B - 015 | w 20,0 | 2,10 | 3345 | 19,2 | 419 | 559 | 319
IIA3 | saSi, fsaSi | Gp, Gp//Pd B - 0,10 | w 12,0 | 2,20 | 3548 | 20,1 | 48,1 | 64,1 | 36,5
A4 saSi Gp B - 0,05 w 12,0 2,20 | 37,65 | 21,1 55,8 74,4 42,4
IA5 | cISi, orclSi | G, G+CaCos| B - 0,00 | w 16,0 | 2,15 | 40,00 | 22,0 | 658 | 87,7 | 50,0
IVAL orSi m+CaCos C - 040 | w 24,0 | 2,00 | 10,65 | 11,6 19,2 | 32,0 13,4
IVA2 | Si,orSi | m m/iCaCos| C - 020 | w 22,0 | 2,10 | 16,96 | 14,8 | 29,4 | 49,0 | 20,6
Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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Otwoér nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.1

Miejscowosé: Smieszkowo
Gmina: Czarnkéw
Powiat: czarnk.-trzcianecki

Obiekt: ul. Wisniowa
Zleceniodawca: ZUK Brzezno
Wiercenie: GEOOPTIMA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 101.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 18-11-2021
) Parametry gruntu ©
© . Proﬁl Przelot L . £ I
25 litologiczny Opis litologiczny 2 o < 5 S « g Qo
ge © > @ s| 2 |8 |G | BE
o) o O = [*] o o © S c N =G
Q 85> © o c g < =4 .QN_I.QQDNQJ
c > 2B B IS ° 3N o go=aNB =45
3 o3 g 2 S o | =9 c |22 |24 @
Qo g g ®
= [mppt| @ [m] i
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany (C+H+Pd+B), czarny | 0N | I
0.10 Piasek drobny, brgzowy Pd
0.40 Piasek drobny, bragzowy z domieszkg humusu
g Pd+H
J_Cg_’ 0.70 Piasek drobny, jasnobrgzowy A1
Pd W
0.40
34 RN 1.30 Piasek $redni, ciemnobrgzowy z domieszkg Szg
sl r A Zwiru Ps+Z
\ AVAE I8
18 o el 1.80 Piasek $redni, jasnobrgzowy przewarstwiony
§*2-0 2952 eC gling piaszczysta Ps||Gp
2 2 = - . — nw
Ea ° : 2.20 Piasek drobny, brgzowy z domieszkg zwiru .
x| 5 Pd+Z 0.45 | IIA2
’ 2.60 Glina, brgzowa G " pzw | 0.00 1IA5
3.0 N / N 2.90 Glina piaszczysta, szara Gp tpl | 0.05 1A4
3.10
Otwor nr2 Rzedna: 101.40 m n.p.m. Data: 18-11-2021
MASIAN Nasyp niekontrolowany (C+H+Pd+B), czarny aN !
N 0.10 Piasek drobny, jasnobrgzowy —Ed
0.20 Piasek drobny, ciemnobrgzowy przewarstwiony
L posp()lka Pd”PO Szg 0.40 | A1
E» s 0.80 Glina, brazowa przewarstwiona piaskiem
Lg s/gr10 drobnym GlIPd | w 0.20 A1
1.1 % & ARy 4
o|* ~ 1.30 Glina pylasta, brgzowa tpl
oy Gn 0.15 A2
%20 - B
2.10

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwérnr 3

Zat.nr: 5.2

Miejscowosé: Smieszkowo
Gmina: Czarnkéw
Powiat: czarnk.-trzcianecki

Obiekt: ul. Wisniowa
Zleceniodawca: ZUK Brzezno
Wiercenie: GEOOPTIMA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 102.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 18-11-2021
) Parametry gruntu ©
) Proﬁl Przelot o ) £ S
03 litologiczny Opis litologiczny 2 < S ® o
< ) 0 o 2 @ c 2c
x 2 © = R B3 c | O c © » <
Q| 902 | % s} 2 wbd 3 |e5 |oN 59
c| g§8%| £ £ 5| 2%| o |aldaNg z¢
3 o3 g 2 S o | =9 c |22 |24 @
= [imppd| & | m] [m] > = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\‘ > \\/> Nasyp niekontrolowany (C+H+Pd+B), czarny nN |
* '+ 0.20 | Piasek $redni, jasnobrgzowy [ Ps | szg 0.40 [ 1B
| A 0.30| Glina piaszczysta, ciemnobrgzowa Gp w ol 0.10 INIA3
- -~ 0.50 Pyt, jasnobrgzowy sl P 0.20 IVA2
- =~ 0.70 [ Py}, jasnobrgzowy z domieszkg weglanu [M+CaCO3J p[ [ 0.40 VAT
10 — 0.80 apnia rnj|Caco3 tpl | 0.20 IVA2
| 1.00 yt, brgzowy przewarstwiony weglanem wapnia
Piasek drobny, jasnobrgzowy
el
| ©
N 8L
@
3z
% —2.0 Pd w/nw szg 0.45 | 11IA2
3.0 3.00
Otwér nr4 Rzedna: 102.50 m n.p.m. Data: 18-11-2021
BV, Nasyp niekontrolowany (C+H+Pd+B), czarny | 0N | I
*.>..*.°| 0.10| Piasek sredni, cjasnobrazowy z domieszkg Ps+Z w szg 040 | 1B
S/ ] 0.30awiru
r s o 2% Glina piaszczysta, brazowa Gp tpl ] 0.10 A3
~ . .7 0.60| Piasek pylasty, brazowy
S
1.0 |-~
B < Qf K hﬁ"
I 8L ~
gl e e Pr w/nw 0.40 | lIA1
S| R szg
2.0 |-~
2.3 g, &<
i A S 250 Piasek pylasty, jasnobrgzowy przewarstwiony
3 6 pytem Prlll | nw 0.45 | 11A2
3.0 | -
3.10

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 5.3

Otwérnr 5

Miejscowosé: Smieszkowo
Gmina: Czarnkéw

Powiat: czarnk.-trzcianecki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Wisniowa

Zleceniodawca: ZUK Brzezno
Wiercenie: GEOOPTIMA

Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 102.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 18-11-2021

) Parametry gruntu ©
© . Proﬁl Przelot L . £ I
8= litologiczny Opis litologiczny 2 c ) © L%
< ) 2 g 2 2 c 2c
o| 85| & 3 S| o8| 5|8 |88 | 5%
s| 8235 § € S| 8N o |ao=aNg =3
Sl ois| 2 £ 8128 ¢ |g=27|2% 3
= limppt| & [m] SO R I - i
m.p.p.t m
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niekontrolowany (C+H+Pd+B), czarny | 0N | I
0.10 Piasek drobny, brgzowy przewarstwiony Pd||Ps szg 0.40 | lIA1
iaskiem $rednim |
0.40 Glina piaszczysta, ciemnobrazowa w
Gp tpl | 0.10 111A3
3l < 1.20 Piasek drobny, brgzowy
N8
g2 Pd w/nw szg 0.45 | 11A2
\ ARvilile
1.9
2.20 Glina piaszczysta, brazowa przewarstwiona
piaskiem drobnym
Gpl|Pd w tpl | 0.10 11IA3
3.00

Otwér nr6 Rzedna: 103.60 m n.p.m. Data: 18-11-2021

RSO Nasyp niekontrolowany (C+H+Pd+B), czarny [ 1
0.05 Piasek drobny, brgzowy z domieszkg zwiru .
Pd+Z szg 0.40 | A1
0.60 Glina, brazowa
o ub ub
E 5 o ¢
g2 w
Jla -/
© . .| 1.50| Glina, bragzowo-szara z domieszka weglanu pzw | 0.00 IIAS
wapnia
o G+CaCO03
Sios
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ootwérnr 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 5.4

Gmina: Czarnkéw

Miejscowosé: Smieszkowo

Powiat: czarnk.-trzcianecki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Wisniowa

Zleceniodawca: ZUK Brzezno
Wiercenie: GEOOPTIMA

Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 106.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 18-11-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



= 0O KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 5.5
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Otwoér nr 9
Miejscowos¢: Smieszkowo Obiekt: ul. Wisniowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Brzezno
Powiat: czarnk.-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Rzedna: 107.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 18-11-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



