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Poznan 15.12.2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Winiowej w miejscowosci Smieszkowo, w zakresie
branzy sanitarnej zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Sprawdzajacy

mgr inz. Aleksandra Krysztofiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0247/POOS/05
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1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

1.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewzigcia jest:
GMINA CZARNKOW

64-700 CZARNKOW
UL RYBAKI 3

1.3. Materialy wyjSciowe

¢ Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
¢ Wizja w terenie

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

*

Obowiazujace normy i przepisy techniczne

*

Umowa z inwestorem

1.4.Przedmiot 1 zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
zlokalizowanej w rejonie ul. Wisniowej na dziatkach nr ewid. 154/8, 129/6, 111/3, 111/14,
129/5, 129/6, 127/19, 127/17 (obreb Smieszkowo) W miejscowosci Smieszkowo. Celem
rozbudowy sieci jest odbior sciekow komunalnych z nowo powstatych nieruchomosci na
w/w dziatkach.

W tym celu projektuje si¢:
- Rurociag kanalizacyjny PVC/PE 200mm, 341,8 mb,
w tym bezwykopowo w rurze ochronnej DN 273 mm — 9m

- Studnie inspekcyjne — 15szt.,
- Przylacza kanalizacyjne PVC 160-200mm, 39,5 mb,

1.5. Lokalizacja inwestycji w uktadzie wlasnoSciowym

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Gminie Czarnkéw
W miejscowosci Smieszkowo , na dziatkach: nr ewid. 154/8, 129/6, 111/3, 111/14, 129/5,
129/6, 127/19, 127/17 (obreb Smieszkowo) w miejscowosci Smieszkowo.

Teren przeznaczony na rozbudowe sieci kanalizacyjnej zlokalizowany jest w pasie drogi
gminnej.



1.6.Warunki gruntowo-wodne

Wykopy dla rurociaggéw wynosza 1,4 — 2,36. Celem okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych postuzono si¢ opinig geotechniczng wykonang na potrzeby budowy sieci
kanalizacyjnej w rejonie ul. Wisniowej. W rejonie projektowanej inwestycji grunty kat.
drugiej. Rodzaje gruntu to piaski drobno i $rednioziarniste, piaski pylaste, gliny i gliny
piaszczyste, pyty. Poziom wod gruntowych okreslono w opinii geologiczne na 1,1 — 3,3
m.p.t. w postaci zwierciadta swobodnego ustabilizowanego na w/w glebokosci. Opinia
geotechniczna zataczona do projektu budowlanego

1.7.0pis proponowanych rozwigzan.

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z inwestorem

2. Wizja lokalna i rozpoznanie terenu dla celéw projektowania

3. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami / tekst jednolity
Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2020r poz.1033 /.

4. Ustawa z dnia 7.06. 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw z p6zniejszymi zmianami /nowelizacja ustawy Dz.U.z listopada
2017r. poz.2180/ z pézniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne z pdézniejszymi zmianami /nowelizacja
Prawo Wodne z 20 lipca 2017r. Dz.U.poz.1566/. z pdzniejszymi zmianami

6. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska / Dz.U. nr.62 z 2001 r. z pézniejszymi zmianami

7. Rozp. MSWiA w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw z dnia
16.08.1999r / DZ.U. nr.74 z 1999r. / z péZniejszymi zmianami

8. Rozp. Min. Infrastruktury w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04. 2002 r. / Dz.U. nr. 75 z 2002 r. z pézniejszymi
zmianami /

9. Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.
poz.462 z pézniejszymi zmianami z 2013r. poz.762 z 2015r. poz 1554 /

10. Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. /Dz.U.nr.47 poz.401/ w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
11. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych sp. z

0.0. w Mikotajewie.



12. Pisemne uzgodnienia z wilascicielami gruntéw i1 nieruchomosci w spr. wejscia na ich
grunty celem wykonania sieci wodociagowe;.

13. Obowigzujace Polskie Normy i normatywy w zakresie budownictwa

14. Katalogi producentéw urzadzen i materiatébw dla budowy sieci i w zakresie

wodociggowym.

2. Stan istniejacy.

Wie$ Smieszkowo lezy w potudniowej czesci Gminy Czarnkéw. Jest to wies o zabudowie
zwartej z osiedlami mieszkaniowymi wokdét wsi. Wie§ o charakterze rolniczo-
przemystowym. Wies zwodociggowana 1 skanalizowana.  Sie¢ kanalizacyjna z
przylaczami wykonana w rejonie budowy: sie¢ z rur PVC 200 i przytacza z rur PVC
160mm. Siec¢ ta zostala wykonana pod koniec lat dziewi¢cdziesigtych i rozbudowywana do

chwili obecnej w zwiazku z powstalymi nowymi osiedlami wokét wsi.

3. Cel 1 zakres opracowania

3.1. Celem opracowania jest wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej z rur PVC
200mm z przytaczami z rur PVC 160 mm. Celem wykonania rozbudowy sieci
kanalizacyjnej jest odbior Sciekow od ludnosci z nieruchomosci w rejonie rozbudowy sieci

wodociggowe;j.

3.2. Zakres opracowania obejmuje wykonanie :
1. Zakres

- Rurociag kanalizacyjny PVC/PE 200mm, 341,8 mb,

w tym bezwykopowo w rurze ochronnej DN 273 mm — 9m
- Studnie inspekcyjne — 15szt.,
- Przylacza kanalizacyjne PVC 160-200mm, 39,5 mb,

Do budowy rurociggéw kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ rury PVC klasy S SDR34 SN
8 kielichowe laczone na uszczelke gumowa oraz PE 100 SDR 17 PN 10.

4.1. Uklad trasy rurociagu wodociagowego grawitacyjnego i przytaczy do nieruchomosci

Projektowany rurociag kanalizacyjnego przebiega pasie drogi gminnej utwardzonej na dz.
nr 154/8, 129/6, 111/3, 111/14, 129/5, 129/6, 127/19, 127/17.



4.2. Uzbrojenie na wymienianym rurociagu i wymienianych przylaczach wodociagowych

Na rurociggu kanalizacyjnym zaprojektowano :
- Studnie inspekcyjne PE/PP d-425mm

- Studnie rozpr¢zna PE/PP d-600mm

- Studnie inspekcyjne PE/PP d-1000mm

- Pompownie $ciekéw Q 15,0 m3/h

5.Wytyczne projektowe w wykonawstwie

5.1. Wykopy

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego
geodete 0§ projektowanego rurociggu z wyznaczeniem i trwalym oznaczeniem reperéw
roboczych. Trase¢ rurociggu nalezy oznakowa¢ w terenie niezabudowanym palikami
drewnianymi. Odlegto$¢ pomiedzy palikami do 50,0m. W terenie zabudowanym repery
robocze umiesci¢ na statym podtozu, a 0§ rurociggu oznakowac farbg w pasie drogowym
lub palikami, o ile jest to mozliwe. Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie z r¢cznym
dokopem o wys. 0,20 cm z wyprofilowaniem dna pod utozenie rurociggu. Przy budynkach
wykopy w odl. 2,0 m od fundamentu wykonywa¢ r¢cznie. Na trasie rurociggdéw znajduja
si¢ urzadzenia podziemne /rurociggi wodociggowe , kanalizacyjne, energetyczne 1
telekomunikacyjne/. Inne urzadzenia podziemne nie wystepuja . Celem zlokalizowania
tych urzadzen nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy i odkrywki tych urzadzen w
uzgodnieniu z wilascicielem tych urzadzen.

W  terenie niezabudowanym 1 zabudowanym wykopy wasko przestrzenne
umocnione balami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi wzglednie gotowymi
\szalunkami skrzynkowymi stalowymi np. typu WRONKI . Rozpoczecie wykopu nalezy
rozpocza¢ od odlozenia gleby urodzajnej na gruntach rolnych grub. 20 cm po jednej stronie
wykopu. Odktad ziemi z wykopu nalezy sktadowac¢ poza obrgbem gérnej krawedzi korony
wykopu min. 1,0 m. Wykopy mechaniczne prowadzi¢ do gieb. 20 cm powyzej rzednej
projektowanego dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy wykona¢ recznie. Wzdluz wykopu
nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne dla dostawy materiatow i sprzetu.

Utozone rurociagi w wykopie nalezy do wysokosci 30 cm ponad goérng
krawedz rury zasypac recznie, a nastepnie mechaniczne. W terenie zabudowanym oraz w
pasie drogowym utwardzonym lub nieutwardzonym grunt nalezy zageszcza¢ mechanicznie

warstwami 30 cm.



6. Roboty montazowe

6.1. Podtoze

Rurociggi nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu bez naruszania
struktury gruntu rodzimego. W trasie projektowanych rurociggéw znajduja si¢ grunty
niespoiste piaski drobne 1 $rednie. Nalezy wyprofilowa¢ podluznie dno wykopu z

projektowanym spadkiem, ktdre bgdzie niweleta projektowanych rurociagéw.

6.2. Rurociag PVC 200/160 mm

Montaz rurociaggdw montowanych w wykopie mozna wykonywa¢ tylko na
przygotowanym podlozu. Temperatura powietrza przy montazu rur PE winna wynosi¢ w
granicach +5 - +30°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan
techniczny oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami tymczasowymi zamknigciami.
Rury mozna opuszcza¢ rgcznie. Podloze profiluje si¢ w trakcie ukladania rurociggu.
Ulozony odcinek rurociggu winien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci Y4 swego
obwodu. Do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci wszystkie potaczenia muszg byc¢
niezasypane. Potgczenia rurociggdéw za pomocg zgrzewania doczotowego.

Rurociagi uzbrojone w tasm¢ elektromagnetyczng pozwalajacg na lokalizacje w wypadku
awarii lub do celéw inwentaryzacyjnych.

6.3. Préba szczelno$ci

Proba szczelnosci rurociggu tlocznego PE co ok. 150 m na rurociggu d-75mm. Prébe
nalezy prowadzi¢ na rurociggach nieuzbrojonych w armatur¢ / zasuwy, hydranty / oraz
tréjniki. Min. 24,0 godz. przed préba rurociag nalezy napeini¢ woda. Cisnienie przy probie
winno wynosi¢ 10 atm. przez min. 30 min. Spadek ci$nienia nie moze wynosi¢ wiecej niz
0,5 atm. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé zapisu w dzienniku
budowy.

Préba szczelnosci rurociggu grawitacyjnego i studzienek winna odbywac si¢ przy
napelnieniu rurociggu i studzienek woda do poziomu terenu i utrzymanie przez 30 min.
ci$nienia probnego. Ci$nienie powinno wynosi¢ min. 10kPa i wigksze niz 50kPa liczac od
poziomu wierzchu rury. Szczelno$¢ przewodu nalezy uzna¢ za spelnione , jezeli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza 0,21 1/m2 powierzchni
zwilzonej. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét i dokona¢ wpisu do dziennika

budowy.



1.7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie
zmiany wzgledem projektu nalezy uzgadnia¢ pisemnie z projektantem i inwestorem.

2. Urzadzenia i dostarczane materialy nalezy montowa¢ wg. instrukcji podawanych przez
dostawce lub producenta

3. Wszystkie urzadzenia 1 materialy winny odpowiada¢ Polskim Norma i1 posiadac
odpowiednie wazne atesty jakosciowe dopuszczajace do stosowania w budownictwie w
Polsce, jak réwniez odpowiada¢ normom UE.

4. Przed przystapieniem do robdt wykonawca ma obowiazek powiadomienia wszystkich
wiascicieli nieruchomosci o terminie i warunkach wykonania robot.

5. Przy kolizjach z urzadzeniami technicznymi podziemnymi oraz wiascicielami drég,
toréw i gruntow kolejowych nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien odnosnie lokalizacji
tych urzadzen, zajecia pasa drogowego i wykonania przekopoéw lokalizacyjnych / r¢gcznie /.
6. Wykonawca ma obowiazek przy pracach w pasie drogowym wykona¢ i zatwierdzi¢
dokumentacje¢ organizacji ruchu drogowego

7. Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

8. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,, Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Wykopy nalezy
oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp. W trakcie robét wykopy nalezy
zabezpieczy¢ 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

9. Teren po wykonanych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odszkodowan za szkody wynikte z winy wykonawcy.

10.Wykonawca na biezagco w stanie odkrytym i niezasypanym wykona przez
uprawnionego geodetg inwentaryzacje¢ powykonawczg.

11. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot dla sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej wsi Bukowiec, ktéra zostanie dostarczona
przez inwestora oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z

Tworzyw Sztucznych ,,

10



Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw materialdw i urzadzen niz zastosowano

w_ projekcie technicznym pod warunkiem zachowania parametréw jakosciowych i

technicznych okre$lonych w projekcie. Wszelkie zmiany w zakresie urzadzen i materialow

nalezy pisemnie uzgodnié z inwestorem i projektantem.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania
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IILLPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA - CZESC GRAFICZNA

1. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej, odcinki Skistn.1 — Sk9; Skistn.2 — Sk15,
skala 1;100/1000.
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