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Poznan, 15.12.2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Winiowej w miejscowosci Smieszkowo, w zakresie
branzy sanitarnej zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Sprawdzajacy

mgr inz. Aleksandra Krysztofiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0247/POOS/05
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3LL-WXM-AL1 *

Pan Krzysztof Kokoszka o numerze ewidencyjnym WKP/WM/2191/01

adres zamieszkania ul. Kolejowa 39/5, 60-718 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SES-PGM-UHL *

Pani Aleksandra Bozena Krysztofiak o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0175/06

adres zamieszkania ul. Komornicka 5, 60-101 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢é z oryginatem
dnia 15 grudnia 2021r
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1.

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA - CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Inwestor

Materialy wyjsciowe

Przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacja inwestycji w uktadzie wlasnosciowym
Warunki gruntowo-wodne

Wytyczne do wykonawstwa

Uwagi koncowe

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA - CZESC GRAFICZNA

1.Rys. nr 3- Studzienka rewizyjna 425 mm z rurg teleskopowa 1 wtazem d400

III.

NS

— schemat.
ZALACZNIKI FORMALNE:

Zgoda — uzgodnienie przytacza kanalizacji sanitarnej dla dz. 150/7.
Zgoda — uzgodnienie przytacza kanalizacji sanitarnej dla dz. 127/14.
Zgoda — uzgodnienie przytacza kanalizacji sanitarnej dla dz. 127/13.
Zestawienie sieci kanalizacyjnej.

Zestawienie przytaczy kanalizacyjnych.
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1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

1.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewzigcia jest:

Gmina Czarnkéw
ULRybaki 3 64-700 Czarnkéw

1.3. Materialy wyjSciowe

*

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

*

Wizja w terenie

*

Uzgodnienia z Inwestorem

*

Obowigzujace normy i przepisy techniczne

1.4.Przedmiot 1 zakres opracowania

I. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
zlokalizowanej w rejonie ul. Wisniowej na dziatkach nr ewid. 154/8, 129/6, 111/3, 111/14,
129/5, 129/6, 127/19, 127/17 (obreb Smieszkowo) W miejscowosci Smieszkowo. Celem
rozbudowy sieci jest odbior sciekow komunalnych z nowo powstatych nieruchomosci na
w/w dziatkach.

W tym celu projektuje si¢:
- Rurociag kanalizacyjny PVC/PE 200mm, 341,8 mb,
w tym bezwykopowo w rurze ochronnej DN 273 mm — 9m
- Studnie inspekcyjne — 15szt.,
- Przylacza kanalizacyjne PVC 160-200mm, 39,5 mb,

1.5. Lokalizacja inwestycji w uktadzie wlasnoSciowym

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Gminie Czarnkow
W miejscowosci Smieszkowo , na dzialkach: nr ewid. 154/8, 129/6, 111/3, 111/14, 129/5,
129/6, 127/19, 127/17 (obreb Smieszkowo) W miejscowosci Smieszkowo.

Teren przeznaczony na rozbudowe sieci kanalizacyjnej zlokalizowany jest w pasie drogi
gminne;j.
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1.6.Warunki eruntowo-wodne

Wykopy dla rurociaggéw wynoszg 1,4 — 2,36. Celem okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych postuzono si¢ opinig geotechniczng wykonang na potrzeby budowy sieci
kanalizacyjnej w rejonie ul. Wisniowej. W rejonie projektowanej inwestycji grunty kat.
drugiej. Rodzaje gruntu to piaski drobno i sSrednioziarniste, piaski pylaste, gliny i gliny
piaszczyste, pyly. Poziom wéd gruntowych okreslono w opinii geologiczne na 1,1 — 3,3
m.p.t. w postaci zwierciadta swobodnego ustabilizowanego na w/w gigbokosci. Opinia
geotechniczna zataczona do projektu budowlanego

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje si¢ w kategorii geotechnicznej drugiej w
prostych warunkach geotechnicznych i w zwiazku z powyzszym nie jest dla nich
wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.

1.7.Wytyczne do wykonawstwa

Wytyczne projektowe w wykonawstwie

1.7.1. Wykopy

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego
geodete o$ projektowanego rurociggu z wyznaczeniem i trwalym oznaczeniem reperow
roboczych. Trase¢ rurociggu nalezy oznakowa¢ w terenie niezabudowanym palikami
drewnianymi. Odlegto$¢ pomiedzy palikami do 50,0m. W terenie zabudowanym repery
robocze umiesci¢ na statym podtozu, a 0§ rurociggu oznakowac farbg w pasie drogowym
lub palikami, o ile jest to mozliwe. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z rgcznym
dokopem o wys. 0,20 cm z wyprofilowaniem dna pod utozenie rurociggu. Przy budynkach
wykopy w odl. 2,0 m od fundamentu wykonywac¢ r¢cznie. Na trasie rurociggdéw znajduja
si¢ urzgdzenia podziemne /rurociggi wodociggowe 1 kanalizacyjne/. Inne urzadzenia
podziemne nie wystepuja . Celem zlokalizowania tych urzadzen nalezy wykonac r¢cznie
probne przekopy 1 odkrywki tych urzadzen w uzgodnieniu z wiascicielem tych urzadzen.

W terenie niezabudowanym i zabudowanym wykopy wasko przestrzenne
umocnione balami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi wzglednie gotowymi
szalunkami skrzynkowymi stalowymi np. typu WRONKI . Rozpoczecie wykopu nalezy
rozpocza¢ od odlozenia gleby urodzajnej na gruntach rolnych grub. 20 cm po jednej stronie
wykopu. Odktad ziemi z wykopu nalezy sktadowac¢ poza obrgbem gornej krawedzi korony

wykopu min. 1,0 m. Wykopy mechaniczne prowadzi¢ do gieb. 20 cm powyzej rzednej
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projektowanego dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy wykona¢ rgcznie. Wzdtuz wykopu
nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne dla dostawy materiatéw i sprzgtu.

Utozone rurociagi w wykopie nalezy do wysokosci 30 cm ponad goérng
krawedz rury zasypac recznie, a nastepnie mechaniczne. W terenie zabudowanym oraz w
pasie drogowym utwardzonym lub nieutwardzonym grunt nalezy zageszcza¢ mechanicznie

warstwami 30 cm.

1.7.2. Roboty montazowe

Podtoze

Rurociaggi nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podltozu bez naruszania
struktury gruntu rodzimego. W trasie projektowanych rurociggéw znajdujg si¢ grunty
niespoiste piaski drobne i $rednie. Nalezy wyprofilowa¢ podluznie dno wykopu z

projektowanym spadkiem, ktdre bgdzie niweleta projektowanych rurociggéw.

Rurociag PVC 200/160mm

Montaz rurociggéw montowanych w wykopie mozna wykonywa¢ tylko na
przygotowanym podlozu. Temperatura powietrza przy montazu rur PE winna wynosi¢ w
granicach +5 - +30°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami tymczasowymi zamknigciami.
Rury mozna opuszcza¢ r¢cznie. Podloze profiluje si¢ w trakcie uktadania rurociagu.
Ulozony odcinek rurociggu winien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci Y4 swego
obwodu. Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci wszystkie potaczenia muszg by¢
niezasypane. Potgczenia rurociggdw za pomocg uszczelki gumowe;.

Rurociagi uzbrojone w tasme¢ elektromagnetyczng pozwalajaca na lokalizacje w wypadku
awarii lub do celéw inwentaryzacyjnych.

Préba szczelnos$ci rurociggu grawitacyjnego 1 studzienek winna odbywaé si¢ przy
napelnieniu rurociggu i studzienek woda do poziomu terenu i utrzymanie przez 30 min.
ci$nienia probnego. Ci$nienie powinno wynosi¢ min. 10kPa i wigksze niz 50kPa liczac od
poziomu wierzchu rury. Szczelno$¢ przewodu nalezy uzna¢ za spelnione , jezeli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza 0,21 1/m2 powierzchni
zwilzonej. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét i dokona¢ wpisu do dziennika

budowy.
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1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, sztukg
inzynierska, przepisami BHP, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych”.

OPRACOWAL

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
=  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania
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