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PROFIL PODŁUŻNY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

÷ ÷
Skala 1: 100

1000
UWAGA

1. Kolektor wykonać z rur PVC klasy S ze ścinką litą przy czym w przejściu przeciskiem

   pod drogą w rurze ochronnej stalowej Ø273 mm wykonać z rur PE 100 SDR 17 PN 10.

2. Studnie:

  - rewizyjne Ø 1000mm z PP z włazem żeliwnym Ø610mm, D400,

  - rewizyjne Ø 425mm z PVC (zwieńczenia - rura teleskopowa i właz żeliwny Ø425mm

    D400 ze stożkiem żelbetowym),

3. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm przy czym w gruntach

    z piasku grubego, średniego i drobnego rury można układać bezpośrednio na

    wyrównanym podłożu rodzimym bez kamieni.

4. Na całej długości wykopy otwarte o ścianach pionowych zabezpieczonych.

5. 

    Wskaźnik zagęszczenia 0,98 (podsypka, zasypka, obsypka) a pod utwardzonymi

    drogami 1,0 (podsypka, zasypka, obsypka).

6. Rzędne włazów należy dostosować do rzędnej terenu. W przypadku lokalizacji studni

    w miejscu narażonym na gromadzenie się wód opadowych/roztopowocyh właz należy

    wynieść ponad teren.
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PVC-U SN 8 Ø 0,20 m PVC-U SN 8 Ø 0,20 m
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