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Kody i nazwy zaméwienia wg CPV:

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

Ustugi projektowe inne niz w zakresie rob6t budowlanych

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45222000-9

Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow,

tuneli, szybow i kolei podziemnej

45400000-1
45231300-8

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéow do

odprowadzania $ciekow

45232130-2
burzowej

45232410-9
45311000-0
45315100-9
45315300-1
45317200-4
09332000-5
45330000-9
45331000-6
45111291-4
45112710-5
45233140-2
39100000-3

Roboty budowlane w zakresie rurociggoéw do odprowadzania wody

Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalowanie transformatoréw elektrycznych

Instalacje stoneczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

Roboty drogowe

Meble
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1 0Ogoélny opis przedmiotu zamoéwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres
robot budowlanych

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzyé do przeprowadzenia postepowania
przetargowego zgodnie z Ustawg Prawo zamdéwien publicznych w celu wytonienia Wykonawcy
opracowan projektowych i robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Przedmiotem zaméwienia jest sporzadzenie kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego i technicznego niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe, projektu
wykonawczego, wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami,
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wykonanie robdét zgodnie 2z opracowang
dokumentacjg i wyposazenie obiektu w ramach inwestycji pn. "Budowa hali sportowe]
wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg”.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatkach o nr ew.: 227/3, 227/4 (cze$ciowo)
obreb 0013 w Gdansku przy ulicy Wita Stwosza. Na potrzeby zapewnienia mozliwosci
wykonania przytgczy z ulicy Wita Stwosza oraz obstugi komunikacyjnej i remontu chodnikéw
stanowigcych dojscia piesze zakresem opracowania objeto takze czesciowo (w zakresie
niezbednym do wykonania ww. roboét) dziatki drogowe nr 613 obreb 0012 oraz 172/1 i 227/5
obr. 0013. W przypadku gdy w toku uzyskiwania warunkéw wyniknie potrzeba uwzglednienia
dodatkowych dziatek ewidencyjnych (w tym podigczenia projektowanego budynku do
teleinformatycznej sieci uniwersyteckiej oraz wigczenie sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu
ulic Wita Stwosza/Bazynskiego do Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem ,TRISTAR”)
nalezy je uwzgledni¢ w zakresie opracowania.

Wykaz nieruchomosci objetych inwestycja:

e dz.nr227/3 Bz 0,4000ha Uniwersytet Gdanski GD1G/00051763/1;

e dz.nr227/4 Bz 5,3610ha Uniwersytet Gdanski GD1G/00051763/1;

e dla dziatek drogowych wymagane jest przez Wykonawce uzyskanie prawa do
dysponowania na podstawie uzgodnienia i decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Gdanski
Zarzad Drég i Zieleni.

Granice terenu objetego opracowaniem pokazano w czesci rysunkowej koncepcji programowo -
przestrzennej. Granica opracowania moze ulec zmianie po uzyskaniu aktualnych warunkow
przytgczenia, warunkéw i uzgodnieh wydanych przez zarzadce pasa drogowego oraz po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w cato$ci.

Przewiduje sie budowe Hali sportowej wielofunkcyjnej o 4 kondygnacjach naziemnych, bez
podpiwniczenia o powierzchni zabudowy ok. 2.698,98 m?, kubaturze brutto ok. 43.285,00 m® i
powierzchni uzytkowej ok. 4.863,49 m?.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry budynku na podstawie koncepcji
programowo-przestrzennej wykonanej przez JAAS STUDIO Sp. z o.0., ul. Piastowska 5/11, 80-
332 Gdansk z sierpnia 2023r. — autor: arch. Maciej Jaskowiec i arch. Anna Radziemska.

Uwaga: integralnym elementem koncepcji programowo-przestrzennej jest czes¢ rysunkowa i
graficzna. Przedstawione na wizualizacjach i rysunkach: materiaty, kolory i desenie
przedstawiajg oczekiwany koncowy efekt architektoniczny obiektu i jego wystroju wnetrz.

e Wysokos$¢ budynku: H=17,80m
(zgodnie z MPZP od najnizszej rz. 26,10 m
n.p.m. h-18,0m),
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h-19,45m - nadbudéwka wyjscia na
dach/nadszybie
e llos¢ kondygnaciji: cztery kondygnacje nadziemne,
e Grupa wysokos$ci budynku: obiekt srednio-wysoki (SW),
o Powierzchnia zabudowy: Pz = 2.698,98 m?,
o Powierzchnia uzytkowa: Pu = 4.862,64 m?,
e Powierzchnia catkowita: Pc = 5.885,84 m?,
e Powierzchnia wewnetrzna: Pw = 5.246,47 m?,
 Kubatura: Vc = 43.285,00 m®,
e Dtugoéé: 62,12 m,
e Szerokosé: 43,12 m,
e Poziom posadzki parteru £0.00: 26,30 m n.p.m.

Planowana inwestycja, sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e Zaprojektowanie i wykonanie budowy hali sportowej wielofunkcyjnej oraz wyposazenia
statego budynku hali;

e Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu wokét budynku,
tj. placu wejsciowego, ciggéw pieszych, drég wewnetrznych, zjazdow, parkingéw,
elementéw matej architektury, bram, furt, ogrodzen, zieleni, ogrodéw deszczowych,
murow oporowych, oswietlenia wraz z budowg niezbednego uzbrojenia terenu tj.:

- przytgczy i instalacji wodociggowych,

- instalacji hydrantowej do zewnetrznego gaszenia wraz wykonaniem catodobowego
pomiaru cisnienia sieci wodociggowej i pomiaru hydrantéw zapewniajgcych ochrone dla
budynku,

- przytaczy i instalacji kanalizacji deszczowej z urzgdzeniami przeciw zalewowymi,

- przytaczy i instalacji kanalizacji sanitarnej z urzgdzeniami przeciw zalewowymi,

- koordynacje przytacza do sieci cieptowniczej (w zakresie GPEC) wraz z budowg i
wyposazeniem wezta C.O. na podstawie wydanych warunkéw,

- przytaczy i instalacji elektroenergetycznych,

- przytgczy i instalacji teletechnicznych,

- przytgczenia budynku do teleinformatycznej sieci uniwersyteckiej,

- wlgczenia istniejacej sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wita
Stwosza/Bazynskiego do Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem ,TRISTAR?”,

- instalacji o$wietlenia i monitoringu terenu,

oraz niezbednych wycinek zieleni, rozbiérek, przebudowy, remontéw i usuniecia kolizji w
tym docelowych i tymczasowych przebuddéw sieci, instalacji i przytaczy wraz z
uzyskaniem warunkéw i niezbednych zgdd i pozwolen.

e Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej ofercie usuniecie napotkanych kolizji z
sieciami innymi niz wskazanym w PFU, ktére mogg wynikng¢ w czasie projektowania lub
wykonywania robét budowlanych.

e Zaprojektowanie i wykonanie odtworzenia istniejgcego zagospodarowania terenu, o ile
zajdzie taka potrzeba i bedzie to wynikato z warunkéw przytgczeniowych lub warunkéw
obstugi komunikacyjnej.

Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane,
dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i
prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji inwestycji: ,Budowa hali sportowej
wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg” i niezbedne do
jej uzytkowania. Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, Zze wymagania
Zamawiajgcego, sg niewystarczajgce dla osiggniecia zamierzonego celu, to powinien on
zgtosic ten fakt przed terminem sktadania ofert wraz z podaniem uzasadnienia.

Z chwilg odbioru dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przenosi wszelkie prawa
majgtkowe na Zamawiajgcego do Dokumentacji Projektowej.
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Zakres realizacji inwestycji:

e opracowanie materiatdbw przedprojektowych: ekspertyz, analiz, mapy do celéw
projektowych, inwentaryzacji zieleni, inwentaryzacji obiektow istniejgacych, ekspertyz,
badan w tym badan geologicznych,

e uzyskanie warunkow technicznych przytaczenia oraz niezbednych warunkéw usuniecia
kolizji,

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym: projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektéw technicznych, projektow
rozbiérek, projektu zieleni, projektéw wykonawczych i warsztatowych, projektéw wnetrz i
wyposazenia statego, projektéw technologicznych, projektu technologii: sportowej,
gastronomii, odnowy biologicznej (saun), projektu organizacji ruchu docelowej i
organizacji na czas budowy, wizualizacji obiektu i wnetrz, wytycznych oraz planu BIOZ
wraz z przekazaniem na Zamawiajgcego praw majgtkowych do dokumentacji projektowej,
Uwaga: Cato$¢ dokumentacji projektowej na kazdym z etapéw musi zosta¢ uzgodniona z
autorem koncepcji programowo-przestrzennej (KPP) i programu funkcjonalno-
uzytkowego (PFU) oraz Zamawiajgcym,

e uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnieh budowlanych i wykonawczych, w tym od
Zamawiajgcego, gestorow sieci i Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni,

e uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i odstepstw, w tym: od Panhstwowej
Strazy Pozarnej i Sanepidu,

e sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) na podstawie dokumentacji
projektowej, stanowigcych podstawe do rozliczenia wykonywanych robét,

e opracowanie i uzyskanie niezbednych: warunkéw, decyzji, opinii, odstepstw, raportéw,
uzgodnien i pozwolen warunkujgcych prowadzenie prac budowlanych, w tym uzyskanie
pozwolenia na budowe i zgody na uzytkowanie,

e wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatow,
sprzetu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobdw ludzkich,

e wybudowanie, dostawe i montaz urzagdzen i instalacji oraz wyposazenie state obiektu,

e przeprowadzanie prob koncowych i préb eksploatacyjnych,

e dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-rozruchowych, harmonogramu
serwisow i konserwacji,

e przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, w zakresie eksploatacji obiektu, urzadzen i
instalaciji,

e uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z prawa, umozliwiajgcych
eksploatacje obiektu, urzadzeh i instalacji,

e przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania,

e zapewnienie serwisu, konserwacji i gwarancji w okresie zgodnie z Umowg i SWZ.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Lokalizacja — potozenie, stan formalno-prawny

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany (czesciowo) na dziatkach o nr ew.: 227/3, 227/4
(cz.) obreb 0013 w Gdansku przy ulicy Wita Stwosza. Na potrzeby zapewnienia mozliwosci
wykonania przytgczy z ulicy Wita Stwosza oraz obstugi komunikacyjnej i remontu chodnikéw
stanowigcych dojscia piesze zakresem opracowania objeto takze czesciowo (w zakresie
niezbednym do wykonania ww. roboét) dziatki drogowe nr 613 obreb 0012 oraz 172/1 i 227/5
obr. 0013. W przypadku gdy w toku uzyskiwania warunkéw wyniknie potrzeba uwzglednienia
dodatkowych dziatek ewidencyjnych nalezy je uwzgledni¢ w zakresie opracowania.

Dla terenu inwestycji (czesciowo) obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: UCHWALA NR XXXVII/1071/09 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 25 czerwca
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa
Goérna rejon ulic Wita Stwosza i Bazyhskiego w miescie Gdansku.
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Dla ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowigzujg nastepujgce
wazniejsze ustalenia:

Ustalenia ogdlne:

e Wody opadowe i roztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych
wymagajg oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrebnymi.

e Ustala sie wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Ustalenia szczegdétowe dla Terenu 002-US (na ktéorym zlokalizowany jest budynek Hali
sportowej wielofunkcyjnej):

Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

e linie zabudowy — zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi;

o wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — maksymalna 40%;
e minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 30% powierzchni terenu;

e intensywnos$¢ zabudowy, minimalna dla terenu: 0,1, maksymalna: nie ustala sie;

e wysokos¢ zabudowy, minimalna: nie ustala sie, maksymalna: 18,0m;

e formy zabudowy — dowolne;

e Kksztalt dachu — dowolny.

Zasady dotyczgce systeméw komunikaciji i infrastruktury techniczne;j:

e dostepnos¢ drogowa — od ul. Wita Stwosza (poza granicami planu), od ul. dojazdowej
projektowanej wzdtuz pdétnocnej granicy terenu (poza granicami planu);

e parkingi — do realizacji w granicach inwestyciji;

e zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej;

e odprowadzenie $ciekdow — do kanalizacji sanitarnej;

e odprowadzenie wod opadowych — zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej;

e zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej;

e zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

e zaopatrzenie w ciepto — z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych zrédet lokalnych;

e gospodarka odpadami — odpady komunalne — po segregacji wywéz na sktadowisko
miejskie, pozostate — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e planowane urzgdzenia i sieci magistralne — nie dotyczy.

Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

e minimalizacja wycinki drzew i krzewéw. W przypadku koniecznosci usuniecia wskazane
przesadzenia. W przypadkach wycinki zastosowanie nasadzen zamiennych. Za 1
usuniete drzewo nasadzenie co najmniej 1 nowego drzewa najlepiej w obrebie terenu lub
w obrebie Kampusu Battyckiego;

e zachowanie istniejgcego pasa zadrzewien o szerokosci min. 10m od strony ul. Wita
Stwosza,;

e na terenach parkingéw terenowych wprowadzenie zieleni w postaci: 1 drzewo na 5
miejsc postojowych.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
e zakaz tymczasowego zagospodarowania.

Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektdw podlegajgcych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow:

e czes¢ terenu potozona w powierzchniach ograniczajgcych dopuszczalne gabaryty
obiektéw budowlanych oraz naturalnych wynikajgcych z usytuowania Portu Lotniczego
Gdansk iz. Lecha Watesy — zagospodarowanie zgodne z przepisami odrebnymi.

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
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e maksymalne natezenie odptywu wéd opadowych odpowiadajgce wspodtczynnikowi sptywu
0,2.

Zalecenia i informacje nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych:

e zaleca sie ogrzewanie z ogdlnomiejskiej sieci cieptowniczej;

e zaleca sie zastosowanie nawierzchni podtprzepuszczalnych do utwardzenia ciggéw
pieszych;

e zaleca sie urzadzenie powierzchni biologicznie czynnej zielenig wysoka.

Dla czesci terenu, na ktérym przewidziano potgczenie piesze (tzw. ,0$ uniwersyteck3”) z
istniejgcg zabudowg Kampusu UG (cz. dziatki nr 227/4) obowigzuje UCHWALA NR VI/58/19
RADY MIASTA GDANSKA z dnia 7 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gérna w rejonie ulicy BazyhAskiego 1a w miescie
Gdansku.

Wazniejsze ustalenia szczegétowe dla Terenu M/U32 (na ktoérym zlokalizowano dojscie
piesze):

o wloty ciagéw pieszych od ul. Bazynskiego (poza granicami planu) i od poétnocnej granicy
terenu, jak na rysunku planu, umozliwiajgce utworzenie potgczenia pieszego (na terenie)
pomiedzy ul. Bazynskiego, a terenem sportowym;

e zakaz lokalizacji drog serwisowych, dréog wewnetrznych, placow manewrowych i
naziemnych oraz nadziemnych miejsc parkowania samochodow pomiedzy linig
rozgraniczajgcg ul. Bazynskiego i ul. Wota Stwosza, a budynkami;

e minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej objetej
inwestycja: 30%;

e odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowane na terenie lub do kanalizacji
deszczoweyj;

e maksymalne zachowanie zieleni;

e maksymalne natezenie odptywu wéd opadowych odpowiadajgce wspotczynnikowi sptywu
0,35;

e zaleca sie zagospodarowanie niezaczyszczonych wo6d opadowych na terenie
(retencjonowanie i rozsgczanie) poprzez: obnizenie terendéw zieleni w stosunku do
poziomu powierzchni utwardzonych, wyksztatcenie niecek infiltracyjnych, drenaze
rozsgczajgce.

Dla ulicy Wita Stwosza — dz. dr nr 613 — nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania terenu. W przypadku rozbudowy sieci lub przebudowy uktadu drogowego w
obrebia pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskanie Decyzji celu publicznego
lub Warunkéw zabudowy w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji.

Wiascicielem wieczystym terenu inwestycji dziatek nr 227/3 i 227/4 jest Uniwersytet Gdanski.
Dla dziatek drogowych nr 613 i 399, w przypadku realizacji w ich obrebie przytgczy, zjazdow i
innej infrastruktury nalezy uzyskaé niezbedne uzgodnienia i zgody wraz z wynikajgcym z nich
prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Istniejacy stan zagospodarowania i morfologia terenu

Teren objety inwestycjg jest terenem sportowo-rekreacyjnym, na ktérym zlokalizowany
jest zaniedbany stadion z naturalng nawierzchnig trawiastg i tereny zielone. Trybuna oraz
czes¢ zieleni wysokiej zostata usunieta w trakcie prac przygotowawczych pod planowang
budowe o$rodka sportu. Teren jest ogrodzony, czesciowo zakrzewiony i zadrzewiony.
Naturalne rzedne terenu od strony ul. Wita Stwosza wahajg sie od 26,6 do 27,1 m n.p.m. Teren
nieznacznie obniza sie w kierunku pdtnocno wschodnim — osiggajgc rzedne 24,9 m n.p.m. Od
potudnia na granicy terenu znajduje sie skarpa czes$ciowo porosnieta drzewami. Teren od
potnocy graniczy z ulicg Stanistawa Wasowicza i osiedlem mieszkaniowym. Od wschody Olivia
Business Center, lodowiskiem krytym i Halg Olivia. Od potudnia z terenami Uniwersytetu
Gdanskiego — na ktérych zlokalizowany jest tzw. Stary Rektorat z salg sportowa, korty
tenisowe oraz budynek techniczny wraz z parkingiem powierzchniowym. Od wschodu
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zlokalizowana jest droga publiczna ul. Wita Stwosza i dalej zabudowa mieszkaniowa dzielnicy
Oliwa.

Na terenie objetym zakresem inwestycji zlokalizowane sg elementy zagospodarowania w tym:
zielen wysoka i niska, ogrodzenia i infrastruktura techniczna. Teren nie jest zabudowany ani
utwardzony. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie (teren stanowi
przestrzen ogoélnodostepng) celem oceny aktualnego zagospodarowania dziatek.

W terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci i instalacje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 — do przebudowy i cze$ciowej likwidacji;
- instalacja wodociggowa woA100 — do czesciowej likwidacji;

- instalacja eNA — do czesciowej likwidacji;

Na trasie projektowanego chodnika taczgcego hale sportowg z terenem tzw. Starego
Rektoratu:

- przytacze cieptociggu ¢c50 — do zachowania,;
- przytacze wodociggowe wo50 — do zachowania;
- instalacja oswietlenia — do zachowania.

Tres¢ aktualnej mapy do celéw projektowych, zawiera liczne projektowane sieci i instalacje na
terenie — zgtoszone w ZUDP w 2016 roku, ktére nie bedg realizowane. Nie wyklucza sie w
terenie wystepowania innych niezinwentaryzowanych na mapie do celdéw projektowych sieci i
instalaciji.

Zamawiajgcy dysponuje archiwalng Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego
opracowang przez mgr Michata Tarnasa upr. nr X1/47/2021 w lutym 2016r. Obszar badan
znajduje sie w obrebie wysoczyzn morenowych z dominacjg wysoczyzn falistych i
pagoérkowatych. Wsrod gruntéw nawierconych w podtozu planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych gruntéw. Od powierzchni wystepujg nasypy do gteboko$ci
2,5m p.p.t. Migzszos¢ nasypu jest zréznicowana. Pod warstwg nasypow dominujg grunty
sypkie wyksztalicone w postaci piaskow réznej granulacji przewarstwionych piaskiem drobnym
zaglinionym oraz piaskéw réznej granulacji i pospotek. Grunty sypkie wystepujg w stanie $redni
zageszczonym oraz zageszczonym. W podiozu gruntowym nie nawiercono zwierciadta wod
podziemnych. Podtoze charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Planowang inwestycje zalicza sie do Il kat. Geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych. Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji pozostawia sie projektantowi. Nasypy
niekontrolowane wystepujgce w rejonie inwestycji nalezy wymieni¢ na piasek $redni
zageszczony do wartoéci 1s-0,98. Doktadng budowe gruntu pokazano na kartach otworéw nr
7,8,9,10 — zlokalizowanych w rejonie projektowanego budynku. W rejonie wskazanych otworéw
migzszo$¢ nasypow podlegajgcych wymianie wacha sie od 0,8m-1,4m p.p.t. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania aktualnej Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego wraz z
opracowaniem Projektu Geotechnicznego lub/i Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej w
zakresie wymaganym przepisami w dostosowaniu do przyjetych rozwigzani konstrukcyjno-
materiatowych i projektowanego posadowienia budynku.

Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy. Zamawiajgcy dysponuje archiwalng
Inwentaryzacja zieleni z lipca 2019r. Cze$¢ z drzew zostata usunieta przez Zamawiajgcego na
podstawie Decyzji nr WS.11.6131.441/0p./426/2019/ES. Dla pozostatych drzew w zwigzku z ich
czedciowg kolizjg z planowang inwestycjg przewiduje sie ich dalszg wycinke. Na etapie prac
projektowych Wykonawca wykona ich petng inwentaryzacje i waloryzacje oraz uzgodni
mozliwos¢ wycinki zieleni kolidujgcej z wykonaniem projektu nasadzen zamiennych. Po
uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca wystgpi do Wydziatu Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku o zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdéw kolidujacych z
projektowanym zainwestowaniem terenu.
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Na terenie inwestycji brak jest:

e dobr kultury wspotczesnej,

e zabytkdw nieruchomych,

e pomnikoéw zagtady oraz ich stref ochronnych,

e obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji,

e oObszaréw wymagajgcych przeprowadzania scalen i podziatdw nieruchomosci (po
realizacji Inwestycji planowany jest podziatki dziatki nr 227/4 celem umozliwienia
zainwestowania terenow bylego Rektoratu przez Uniwersytet Gdanski),

e terenéw gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg formy ochrony przyrody. Najblizej znajdujaca
sie forma ochrony przyrody jest Trojmiejski Park Krajobrazowy i Ropuszy Staw przy Dworze IlI
w odlegtosci ok. 180m na zachdd oraz skupisko drzew — Pomnikow Przyrody w odlegtosci ok.
160m na pétnocny-zachéd.

1.3 Informacja dotyczaca istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje wprowadzenia zmian w zakresie
istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2019
r., poz. 1939 z pézn.zm.), dla planowanego przedsiewziecia nalezy przeanalizowa¢ osiggniecie
progoéw okreslonych w pkt.:

57) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w szczegélnosci szpitale, placéwki
edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszacg jej infrastruktura:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego
planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—
5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze;

— przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie sume powierzchni zabudowy i
powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnetrznym rzutu poziomego obiektu budowlanego;

58) garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdéw, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z
towarzyszgcg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

— przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie sie sume powierzchni zabudowy i
powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnetrznym rzutu poziomego obiektu budowlanego;

62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia 1km;

81) sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci nie mniejszej niz 1km (z wytgczeniem przytgczy
do budynkow).
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Teren Inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu. Na
terenie nie wystepujg formy ochrony przyrody. Powierzchnia przeksztalcona w ramach
planowanego przedsiewziecia wynosi 1,074091 ha (uwzgledniono powierzchnie catego terenu
objetego Inwestycja), parking samochodowy wraz z drogg manewrowg i miejscami
parkingowymi posiada powierzchnie 0,162370 ha. Dla budynku bedg realizowane niezbedne
przytgcza realizowane bezposrednio z sieci zlokalizowanych w ul. Wita Stwosza i na dziatkach
sgsiednich. W zwigzku z powyzszym planowane przedsiewziecie o parametrach okreslonych w
Koncepcji Programowo-Przestrzennej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko ze wzgledu na brak przekroczenia dopuszczalnych
progow.

1.4 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach zamowienia przewiduje sie budowe budynku o 4 kondygnacjach naziemnych o
powierzchni zabudowy ok. 2.698,98 m? kubaturze brutto ok. 43.285,00 m® i powierzchni
uzytkowej ok. 4.863,49 m? wraz z budowg i przebudowg niezbednych sieci i przytgczy,
kompleksowym zagospodarowaniem terenu, uktadem komunikacyjnym i infrastrukturg
komunikacyjng, podstawowym wyposazeniem statym budynku, wykonaniem rozruchu
technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Budynek bedzie stuzyt celom dydaktycznym z zakresu sportu oraz dodatkowo petnit funkcje
sportowo-rekreacyjne i pomocnicze w tym:

e ustug gastronomii,
e odnowy biologicznej,
e biur i administraciji.

Przewiduje sie, ze w obiekcie bedzie przebywa¢ maksymalnie 800 uzytkownikéw i
maksymalnie 30 pracownikéw dydaktycznych i obstugi. Budynek powinien by¢ przystosowany
do obstugi os6b nie bedacych jego statymi uzytkownikami w tym os6b z
niepetnosprawnosciami, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob z
niepetnosprawnosciami, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012
r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz Budowlanym ABC Ministerstwa Rozwoju i
Technologii.

Budynek Centrum Sportowego UG powinien posiada¢ nastepujacy uktad funkcjonalny w
podziale na poszczegdlne kondygnacje:

e Kondygnacja parteru: strefa holu wejSciowego wraz z pomieszczeniami jg obstugujgcymi
(w tym: recepcja i pom. ochrony), zespot higieniczno-sanitarny z szatniami, sala
wielofunkcyjna sportowa, sitownia, magazyn sprzetu sportowego, pokdj medyczny, pokdj
fizjoterapii, warsztat konserwatora, komunikacja pionowa, niezbedne pomieszczenia
techniczne i gospodarcze stuzgce poprawnemu funkcjonowaniu budynku,

o Kondygnacja | pietra: strefa holu, gastronomia z zapleczem i salg VIP, szatnia, trybuna-
widownia na 266 oséb + 4 miejsca dla oséb z niepetnosprawno$ciami, wezet sanitarny,
sala konferencyjna, serwerownia, pomieszczenia biurowe, komunikacja pionowa,
niezbedne pomieszczenia techniczne i gospodarcze stuzgce poprawnemu
funkcjonowaniu budynku,

e Kondygnacja Il pietra: strefa holu, zespdt biurowy, wezet sanitarny, zespét higieniczno-
sanitarny z szatniami, pomieszczenie trenerow z zapleczem, dwie sale treningowe z
magazynami, komunikacja pionowa, niezbedne pomieszczenia techniczne i gospodarcze
stuzgce poprawnemu funkcjonowaniu budynku,

e Kondygnacja lll pietra: strefa holu, zespdt odnowy, wezet sanitarny, zespét higieniczno-
sanitarny z szatniami, pomieszczenie treneréw z zapleczem, dwie sale treningowe z
magazynami, komunikacja pionowa, niezbedne pomieszczenia techniczne i gospodarcze
stuzgce poprawnemu funkcjonowaniu budynku,

e Dach: wyjscie na dach, przestrzen techniczna.
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Ponadto nalezy przewidzieé:

e Maksymalizacje powierzchni uzytkowej, minimalizacje powierzchni ustugowej i ruchu,

e Zapewnienie adaptowalnosci i mozliwosci wprowadzania zmian ukfadu funkcjonalnego,

e Zapewnienie uktadu funkcjonalnego zapewniajgcego niskie koszty obstugi i eksploatacji,

e Zapewnienie pomieszczen technicznych i sanitarnych niezbednych do witasciwego
funkcjonowania obiektu.

Proponowany podziat funkcjonalno-przestrzenny uwzglednia wstepny podzial na strefy
pozarowe, dymowe oraz plan ewakuacji, ktéry to zostanie uszczegoétowiony przez Wykonawce
na etapie koncepcji wielobranzowej i projektu budowlanego i uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezp. p.poz.

1.5 Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie podane parametry, wymiary i wskazniki sg wartosciami orientacyjnymi, ostatecznie
zostang okreslone na etapie projektu technicznego i projektu budowlanego. Wykonawca jest
zobowigzany do ustalenia oraz sprawdzenia danych wyjsciowych i zatozen do projektowania.
Wszelkie zmiany i uszczegdtowienia wymagajg uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego oraz
autora koncepcji programowo-przestrzennej (KPP). Okreslenie wielkosci mozliwych
przekroczen Iub pomniejszen przyjetych parametréw nalezy dokonywa¢ wg wymogoéw
obowigzujgcych norm i przepiséw. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje powierzchni wskazanych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, jednak w zakresie zgodnym 2z obowigzujgcymi
przepisami i nie przekraczajgcag dla pomieszczeh uzytkowych +/- 5%. Pozostate powierzchnie
ustugowa i ruchu w tym: powierzchnia: komunikacji, zapleczy sanitarnych, pomieszczen
technicznych, nalezy dostosowaé do obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw oraz
przyjetych technologii.

Zestawianie powierzchni poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji na
podstawie wstepnej koncepcji programowo-przestrzennej:

Parter:

0.01 Wiatrotap 15.35 m?
0.02 Hol 85.43 m?
0.03 WwcC 4.80 m?
0.04 Pokdj socjalny 9.70 m?
0.05 Szatnia 8o0s. 2.76 m?
0.06 Umywalnia 4.23 m?
0.07 WC 2.48 m?
0.08 Pom. gosp. 211 m?
0.09 WwcC 5.32 m?
0.10 Umywalnia z prysznicami 16.95 m?
0.11 Szatnia 260s. 16.46 m?
0.12 Pom. gosp. 7.81 m?
0.13 Pokéj medyczny 16.90 m?
0.14  Prysznic 1.80 m?
0.15 Umywalnia 4.03 m?
0.16 WC 1.55 m?
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0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54

Korytarz

Pokdj fizjoterapii

Szatnia 260s.
Umywalnia z prysznicami
Pom. gosp.

e

Prysznic

Umywalnia

e

Pom. konserwatora
Klatka schodowa

Umyw. z prysznic. i kab. wc
Szatnia 160s.

Pokdj treneréw

Szatnia 280s.

wcC

wcC

Umywalnia z prysznicami
Szatnia 280s.

Szatnia 28o0s.
Umywalnia z prysznicami
wcC

EL/TT

Pom. gosp.

wcC

Umywalnia z prysznicami
Sztania 280s.

Szatnia 280s.
Umywalnia z prysznicami
wcC

wcC

Szatnia 280s.

Pokéj trenerow

Szatnia 160s.

Umyw. z prysznic. i kab. wc
Hala sportowa

Klatka schodowa

Rozdzielnia elektryczna
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103.49 m?
17.13 m2
16.46 m2
16.95 m2
2.11 m2
5.31 m?
1.80 m2
4.03 m?
1.55 m?
17.48 m2
13.24 m2
13.71 m2
8.42 m2
10.16 m2
15.65 m?
1.67 m2
1.67 m2
17.11 m2
15.65 m?
15.24 m2
11.20 m2
6.39 m2
7.69 m2
9.28 m2
6.17 m?
11.23 m2
15.37 m2
15.62 m2
17.11 m2
1.65 m?
1.68 m?
15.62 m2
10.31 m2
8.42 m2
13.72 m?
1341.71 m?
10.00 m?
16.64 m?
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0.55 Sitownia

0.56 Magazyn

0.57 Pralnia

0.58 Wezet c.o.

0.59 Przytgcze wody

0.60 Klatka schodowa

0.61 Przedsionek ppoz.
tacznie Parter:

Parter:

Pow. ruchu wg PN-1SO 9836:
Pow. ustugowa wg PN-ISO 9836:
Pow. uzytkowa wg PN-ISO 9836:

Pow. uzytk. pom.wg PN-1SO 9836:

| Pietro

1.01 Klatka schodowa
1.02 WwCcC

1.03 Magazyn

1.04 Przygotowalnia
1.05 Pokdj socjalny
1.06 Korytarz

1.07 Zmywalnia

1.08 Sala baru

1.09 Pokdj VIP

1.10 Klatka schodowa
1.11 wcC

1.12 Umywalnia

1.13 Hol

1.14  Szatnia kibicow
1.15 Sala konferencyjna
1.16 Pom. gosp.

1.17 Umywalnia

1.18 WC

1.19 Pom. gosp.

1.20 WwCcC

1.21  Umywalnia

1.22 WC

1.23 Pom. gosp.

JAAS STUDIO Sp. z 0.0.

ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

163.81 m?
76.98 m?
7.80 m?
35.01 m?
7.99 m?
11.35 m?
5.55 m?
2324.73 m?

244.33 m?
72.97 m?
1505.51 m?
507.56 m?

19.60 m2
2.09 m?
2.96 m?
10.81 m2
5.07 m?
3.23 m?
4.88 m?
102.20 m?
50.55 m?
21.89 m?
1.55 m?
3.49 m?
41.02 m2
36.19 m?
64.05 m?
2.31 m?
8.12 m?
18.06 m?
7.03 m?
6.42 m?
8.12 m?
18.06 m?
2.31 m?
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1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32

Korytarz

UPSy

Serwerownia
Siedziba KU AZS UG
Pokoj administracji
Klatka schodowa
Kabina operatora
Kabina komentatora

Widownia 2660s.+4nps

tacznie | Pietro:

| Pietro:

Pow. ruchu wg PN-ISO 9836:

Pow. ustugowa wg PN-ISO 9836:

Pow. uzytkowa wg PN-ISO 9836:

Pow. uzytk. pom.wg PN-1SO 9836:

Il Pietro

2.01 Klatka schodowa
2.02 Pokdj socjalny
2.03 Sekretariat

2.04 Pokdj Dyrektora
2.05 Pokdj biurowy
2.06 Pokdj biurowy
2.07 Pokdj biurowy
2.08 Klatka schodowa
2.09 Korytarz

2.10 Hol

211 ELTT

2.12 Magazyn

2.13 Fitness

2.14 Sala cardio

2.15 Magazyn

2.16 Klatka schodowa
2.17 Prysznic

2.18 Pokgj trenerow
2.19 Umywalnia

220 WC

2.21 Pom. gosp.

94.18 m?
4.68 m?
21.06 m?
36.51 m?
36.32 m?
25.19 m?
11.02 m?
11.02 m?
179.98 m?
859.94 m?

205.10 m?
53.21 m?

179.98 m?
449.12 m?

19.60 m2
19.67 m?
27.14 m?
34.25 m?
20.04 m?
20.04 m?
17.23 m?
21.73 m?
41.61 m?
40.91 m?
7.69 m?
21.51 m?
123.80 m?
123.80 m?
21.51 m?
25.13 m?
2.16 m?
16.79 m?
3.64 m?
1.96 m?
2.11 m?

JAAS STUDIO Sp. z o0.0.
ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk
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2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39

wcC

Umywalnia z prysznicami
Szatnia 24o0s.

Szatnia 24o0s.

Korytarz

e

Umywalnia z prysznicami
Szatnia 24o0s.

Szatnia 24o0s.
Umywalnia z prysznicami
WC

Pom. gosp.

Umywalnia

Umywalnia

wcC

wcC

wcC

Pom. gosp.

tacznie Il Pietro:

Il Pietro:

Pow.
Pow.
Pow.

Pow.

ruchu wg PN-ISO 9836:

ustugowa wg PN-ISO 9836:
uzytkowa wg PN-ISO 9836:
uzytk. pom.wg PN-ISO 9836:

Il Pietro

3.01 Klatka schodowa
3.02 Hol

3.03 Umywalnia

3.04 Umywalnia

3.05 WwC

3.06 WC

3.07 WwcC

3.08 Pom. gosp.

3.09 wcC

3.10 Umywalnia z prysznicami
3.11 Szatnia 24o0s.
3.12 Szatnia 24o0s.

5.32 m?
20.96 m?
14.76 m?
14.76 m?
72.92 m?
1.96 m?
19.07 m?
14.76 m?
14.76 m?
20.96 m?
5.32 m?
211 m?
2.09 m?
2.09 m?
4.65 m?
1.72 m?
1.72 m?
10.61 m?
842.86 m?

148.97 m?
35.20 m?

247.60 m?
438.59 m?

19.60 m?
41.02 m2
2.09 m?
2.09 m?
4.65 m?
1.72 m?
1.72 m?
2.11 m?
5.31 m?
20.96 m?
14.90 m?
14.76 m?

JAAS STUDIO Sp. z o0.0.
ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk
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3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40

Umywalnia z prysznicami
wcC

Szatnia 24o0s.

Szatnia 24o0s.
Umywalnia z prysznicami
Pom. gosp.

e

Prysznic

Pokéj trenerow
Umywalnia

WC

Klatka schodowa
Magazyn

Sala sportow walki
Korytarz

Sala ¢wiczeh muz.-ruch.
Magazyn

EL/TT

Klatka schodowa
Odnowa biol. / sauna
wcC

wcC

Umywalnia z prysznicami
Umywalnia z prysznicami
Szatnia 120s.

Szatnia 120s.

Korytarz

Pom. gosp.

tacznie Il Pietro:

Il Pietro:

Pow. ruchu wg PN-1SO 9836:

Pow. ustugowa wg PN-ISO 9836:
Pow. uzytkowa wg PN-1SO 9836:
Pow. uzytk. pom.wg PN-1SO 9836:

Dach
4.01
4.02

Klatka schodowa

Korytarz

19.07 m2
1.96 m?
14.76 m2
14.90 m2
20.96 m?
2.11 m2
5.31 m?
2.16 m?
16.79 m2
3.64 m2
1.96 m?
7.99 m2
21.41 m?
123.90 m?
72.92 m?
123.90 m?
21.41 m?
7.69 m?
6.12 m2?
114.29 m?
4.20 m?
4.20 m?
13.46 m2
13.48 m2
8.06 m2
8.07 m?
18.17 m2
10.61 m2
814.42 m?

157.82 m?
35.20 m?

362.10 m?
286.81 m?

5.62 m?
7.35 m?

JAAS STUDIO Sp. z o0.0.
ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk
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4.03 Pomieszczenie techniczne 7.72 m?

tacznie dach: 20.69 m?
Dach:
Pow. ruchu wg PN-1SO 9836: 12.97 m?

Pow. uzytk. pom.wg PN-ISO 9836: 7.72 m?

tacznie caly budynek: 4862.64 m2

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu (w podziale na karty
terenu zgodnie z MPZP oraz tyt. wkasnosci nieruchomosci):

BILANS POWIERZCHNI TERENU
KARTA TERENU 002-US DZIALKI 227/3, 227/4 (CZ.)

Powierzchnia zabudowy 2698,98 m?— 25,3% (max.40%)
Chodniki i ciagi pieszo-jezdne - kostka brukowa 1362,69 m?

Droga - kostka brukowa 488,27 m?

Miejsca postojowe — ecogratta 784,58 m?

Opaski i dojscia — otoczaki 100,91 m?

Zielen niska — trawa 5.191,94 m*— 48,7% (min.30%)
Mury oporowe 13,06 m?

Lacznie: 10.640,43 m?

Intensywnosé zabudowy: Pc = 5.885,84 m?/ Pt = 10.640,43 m”® — In=0,55 (min. 0,1)

KARTA TERENU 001-U33 DZIALKA 227/4 (CZ.)

Chodniki i ciagi pieszo-jezdne - kostka brukowa 100,48 m®
Powierzchnia opracowania tacznie: 10.740,91 m?
Powierzchnia dachow 2.719,56 m?
Powierzchnie komunikacyjne uszczelnione 1850,96 m?

Powierzchnie nieuszczelnione

(np. zielen, opaski, ecogratta) 6.077,43 m?
Zielen niska - trawa 5.191,94 m?
Pojemnos¢ ogrodéw deszczowych 172,0 m®

llos¢ miejsc parkingowych (strefa ograniczonego parkowania):
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restauracje, kawiarnie, bary 0,65x20=13MP
biura, urzedy, poczty, banki 2,5x3=7MP

hale widowiskowo-sportowe 2,5x4=12MP

szkoty wyzsze, obiekty dydaktyczne 7x4=28MP

tacznie 60MP (w tym 3NPS)

+1 stacja tadowania samochodoéw elektrycznych.

Nalezy wykonac¢ stacje tadowania AC z gniazdami Type-2 i zabezpieczeniem 32A, 3-fazowg,
zapewniajgcg jednoczesne tadowanie dwodch pojazdéw. Maksymalna moc 22kW. Wymiary
(W/S/G)[mm]: 1500/200/200. Stopien ochrony IP 56. Obudowa wandaloodporna ze stali
powlekanej polimerem. Moc zainstalowana projektowana Pi = 40,0kW, wspoéiczynnik
zapotrzebowania kj = 1, prad obliczeniowy lo = 62,1 A, napiecie zasilajgce Un = 400V/230V 50
Hz, ukfad sieci /uktad odbiorczy TN-C-S. Stacje nalezy wyposazy¢ w terminal ptatniczy. Stacjg
nalezy zintegrowac z systemem BMS.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ kanalty na przewody i kable elektryczne umozliwiajgce
zainstalowanie co najmniej jednego punktu tadowania na kazde pie¢ stanowisk postojowych
przylegajgcych do budynku oraz spetnienie pozostatych wymagan okreslonych w Ustawie o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Uwaga: do ww. powierzchni nie wliczono powierzchni zajecia pasa drogowego na potrzeby
remontu, przebudowy i budowy niezbednych przytgczy i instalacji oraz zjazdow i dojs¢
pieszych.

2 Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu opracowania
Ogodlne wymagania Zamawiajgcego:

e zaprojektowanie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, poprzedzonym
pozyskaniem kompletu niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji,

e opracowanie projektéw budowlanych, technicznych, wykonawczych i realizacja - budowa
wszelkich budowli i instalacji niezbednych dla prawidlowego i bezpiecznego
funkcjonowania obiektéw inwestycji,

e wyposazenie obiektéw we wszelkie elementy, wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, w
tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajgce z przepisOw prawa, w
szczegolnosci, z przepiséw BHP i ppoz.,

e dostawa i montaz maszyn i urzgdzen technologicznych, uruchomienie (rozruch
mechaniczny i technologiczny potaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego
Uzytkownika),

e przekazanie do eksploatacji (w tym pozyskiwanie na rzecz Zamawiajgcego pozwoleh na
uzytkowanie),

e roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji, brak wyszczegélnienia, w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym, jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia
Wykonawcy, od ich stosowania,

e wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry,

e wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry, koszty przeprowadzanych badan obcigzajg
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslg specyfikacje techniczne.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajgcego, w
formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegdlnosci poddane:

e oOpracowania projektowe zawarte: w koncepcji wielobranzowej, projekcie budowlanym,
projektach technicznych i wykonawczych opracowanych przez Wykonawce w aspekcie
ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Koncepcjg Programowo-
Przestrzenna, Wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami Umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnoéci ich wykonania z
projektami budowlanymi i wykonawczymi, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami Umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych roboét
budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w zakresach wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien Umowy.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

2.2 Wymagania szczegoétowe dot. przygotowania terenu budowy

2.2.1 Zabezpieczenie terenu

Teren objety opracowaniem na czas budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ w sposoéb
zapewniajgcy funkcjonowanie terenéw przylegtych. Istniejgce ogrodzenia nalezy zdemontowaé
i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

2.3 Wymagania szczego6towe dot. zagospodarowania terenu

Otoczenie wokét budynku Centrum Sportowego UG powinno by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z Koncepcjg Programowo-Przestrzenng. Nalezy przyjg¢ zasade projektowania
uniwersalnego, polegajgca na zapewnieniu rownej dostepnosci przestrzeni i obiektow dla
wszystkich osdb - uzytkownikéw niezaleznie od stopnia sprawnosci bez koniecznosci
stosowania specjalistycznego sprzetu czy projektowania.

2.3.1 Chodniki i place, opaski

Wokoét budynku Centrum Sportowego UG nalezy przewidzie¢ kompleksowg realizacje
zagospodarowania terenu. Chodniki, plac wejSciowy oraz pasaz uniwersytecki nalezy
wykonywaé z kostki betonowej szlachetnej o wym. 20x30/20x8cm (kombiforma), ptukanej w
kolorze jasny granit z akcentami w formie paséw w kolorze antracytowy bazalt. Wokét budynku
nalezy wykona¢ opaski z otoczakdow frakcji 16-32mm zabezpieczonych przed przerastaniem
geowtdkning. Po obwodzie opasek i chodnikéw od strony zieleni nalezy wykonac¢ betonowe
obrzeze chodnikowe 10x30x100 cm na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu B-15. W
obrebie gitéwnych ciggéw pieszych nalezy wyznaczy¢ trasy taczgce, gtdwne wejscia do
budynku oraz dojscia do zewnetrznego ukifadu drogowego ptytkami kierunkowymi dla
niewidomych. Krawedz przejscia dla pieszych nalezy oznaczy¢ ptytkami ostrzegawczymi.
Nalezy przewidzie¢ niwelete chodnikéw i placu wejsciowego zapewniajgce witasciwe
odwodnienie. Wejscia do budynku i elewacje przyziemia nalezy zabezpieczy¢ przed
zalewaniem odwodnieniem liniowym z rusztem zeliwnym. Wszystkie nakrywy studni
teletechnicznych i elektrycznych w obrebie opracowania wystepujgce w powierzchniach
utwardzonych nalezy wykonaé¢ typu wannowego z wypetnieniem materiatem jak nawierzchnia,
w ktoérej sg zlokalizowane.
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2.3.2 Schody terenowe i mury oporowe

Schody terenowe nalezy wykonaé jako blokowe z betonu wodoszczelnego o wymiarach
120x30x15cm, ptukanych w kolorze jasny granit ukfadanych na fawie betonowej. Przy
schodach i rampie nalezy wykona¢ pochwyty stalowe z rury o przekroju prostokatnym
malowane na kolor grafitowy metaliczny. Mury oporowe nalezy wykona¢ z prefabrykatow z
betonu wodoszczelnego ,L” ksztattnych o wymiarach dostosowanych do projektowanego
uksztattowania terenu, ptukanych w kolorze jasny granit uktadanych na tawie betonowej. Mury
oporowe przy wejSciu gtownym i rampie wraz z pylonem w konstrukcji zelbetowej -
monolitycznej — muszg posiada¢ oktadzine betonowg — jak elewacja parteru budynku. Wzdtuz
murow oporowych nalezy przewidzie¢ drenaz z odprowadzeniem na teren nizszy lub do ogrodu
deszczowego.

2.3.3 Drogi i miejsca parkingowe

Wzdtuz pétnocnej i wschodniej elewacji budynku nalezy przewidzie¢ parking powierzchniowy
na 60 miejsc postojowych (w tym 3 przystosowane dla oséb z niepetnosprawnosciami) i jedng
stacje tadowania elektrycznych samochodéw osobowych. Dodatkowo nalezy przewidziec
kanaty na przewody i kable elekiryczne umozliwiajgce zainstalowanie co najmniej jednego
punktu tadowania na kazde pie¢ stanowisk postojowych przylegajgcych do budynku oraz
spetnienie pozostatych wymagan okreslonych w Ustawie o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m i 3,6x5,0m w
uktadzie prostopadtym do drogi manewrowej. Droga jest obstugiwana zjazdem z ulicy Wita
Stwosza i peini takze funkcje dojazdu do punktu gromadzenia odpadéw oraz drogi pozarowe;.
Nalezy wykonac¢ zjazd indywidualny z drogi publicznej — ulicy Wita Stwosza w formie
niezaleznego wjazdu/zjazdu zabezpieczonego zaporami z kontrolg dostepu. W obrebie
parkingu przewidziano drogi manewrowe szer.5,5m z nawierzchnig z kostki betonowej ptukanej
0 wym. 10x20 gr.8cm w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe zaprojektowano z
prefabrykatéw azurowych tzw. ecogratty w kolorze szarym z wypetnieniem grysem w kolorze
szarym. Miejsca postojowe wyznaczone po obwodzie pasami kostki betonowej o wym.
10x20x8cm w kolorze grafitowym. Miejsca dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz stacje
tadowania o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej o wym. 10x20 gr.8cm w kolorze
niebieskim i zielonym oznaczone malowaniem (piktogramami) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Uwaga: miejsca postojowe wzdtuz wschodniej elewacji budynku nalezy wykonaé w
podbudowie wzmocnionej — aby mogty petni¢ doraznie miejsce do parkowania autokardow.
Podbudowy pod nawierzchnie utwardzone nalezy wykonac¢ z podsypki cementowo-piaskowej
(gr.4cm, E2/130MPa, podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (gr.25cm,
E2>80MPa i warstwy mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 (gr.30cm, E2>25MPa). Obrzeza
i krawezniki nalezy sadowi¢ na tawach betonowych C12/15 gr.15cm. Na terenie objetym
opracowaniem zalegajg do gtebokosci grunty antropogeniczne, ktére zostang poddane
wymianie. Uwaga: nie wyklucza sie wystepowania gruntow antropogenicznych gtebiej niz
okreslono to w Opinii geotechnicznej. Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni parkingu
za pomocg wpustéw drogowych z koszem, po podczyszczeniu do ogrodéw deszczowych i/lub
kanalizacji deszczowej na podstawie wydanych warunkdw.

2.3.4 Elementy matej architektury

Na terenie nalezy przewidzie¢ uktad fawek z pojemnikami na odpadki, stojaki rowerowe
(miejskie, U-ksztaltne, stalowe 80x80cm, z profilu 60x40mm), stupki ochronne, informacje
wizualng oraz oswietlenie terenu. Wszystkie elementy matej architektury nalezy wykonac¢ w
jednej spojnej linii stylistycznej o prostej (kubicznej) wspodtczesnej formie w kolorze grafitowym
- metalicznym. Nowe szafki przytlgczeniowe nalezy malowa¢ na kolor grafitowy - metaliczny.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu po
jednym egzemplarzu do akceptacji wszystkich elementéw matej architektury i opraw
oswietleniowych. Z prezentacji elementéw zostanie spisany protokét. Dla  wszystkich
elementéw matej architektury nalezy przewidzieé prefabrykowane fundamenty betonowe oraz
kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z nakretkami z tbem kotpakowym. Przy wejsciu
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gtéwnym nalezy przewidzie¢ 5 masztow wys. 10m z systemem do montowania i wyciggania
oflagowania. Nalezy stosowaé¢ maszty flagowe z witdkna szklanego wykonane z jednego
elementu w formie stozkowej, w kolorze biatym. Maszty nalezy montowa¢ na fundamencie
betonowym. W skfad zestawu masztu wchodzi: maszt flagowy, koputka biata ptaska, obrotowa
gtowica, linka o zwigekszonej wytrzymatosci, kretlik, zamek, wysiegnik (windtracker), obcigznik
do flagi, obejmy plastikowe (5 szt.), kotwa montazowa z zawiasem. Pod masztami nalezy
wykonac¢ naswietla (w gruncie) do iluminacji oflagowania.

2.3.5 Zielen

W zwigzku z planowang realizacjg zjazdu i dojscia pieszego z ulicy Wita Stwosza oraz korektg
uksztaltowania i zagospodarowania terenu czesci drzew istniejgcych planuje sie objgé wcinka.
Nalezy przewidzie¢ nasadzenia zamienne w formie:

e drzew — Klonu polnego Acer Campestre sadzonka soliter, duza: obwdéd pnia min. 25cm,
wysokos¢ min. 300cm,

e drzew niskopiennych rosngcych do wys. max. 300cm - Wisnia Prunus serrulata 'Sunset
Boulevard' (pomiedzy drogg pozarowg a chronionym budynkiem), sadzonka soliter, duza:
obwdéd pnia min. 25cm, wysoko$¢ min. 300cm,

e krzewow Laurowisni wschodniej Prunus laurocerasus "Otto Luyken", rozstaw co 0,5m,
4szt./m” + kora iglasta,

e trawnikow.

Dla nowych nasadzen nalezy wykona¢ system podbudowy i stabilizacji korzeni oraz system
nawadniajgcy sktadajgcy sie z obwodowej rury drenarskiej i kielicha irygacyjnego. Przed
wykonaniem nasadzen nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na
usunieciu z podtoza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych pniakdw i
korzeni. Nastepnie glebe nalezy przygotowac i uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej
struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Zaleca sie sadzi¢ ros$liny z pojemnikow.
Nalezy wykona¢ dotki o gtebokosci okoto 30 cm dla traw ozdobnych i bylin oraz 50 cm dla
krzewdéw i wypetni¢ glebg urodzajng. Powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ czarng
agrowtdkning. Dla wszystkich nasadzen nalezy zapewni¢ gesto$¢ bylin nie wiekszg niz
40cm - uzyskujgc rownomierny efekt pokrycia roslinnoscig. Materiat roslinny nalezy sadzi¢
w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podtoza. Nie nalezy
przeprowadzaé prac podczas mrozéw, silnych upatéw oraz po okresie dtugotrwatych i
intensywnych opadéw lub dtugotrwatych okresach suszy. Rosliny powinny by¢ sadzone w
miejscach wskazanych na rysunkach oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac¢ okreslony efekt. Rosliny muszg pochodzi¢ ze
szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne
gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat
Ochrony Ro$lin. Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkéice 2z podaniem dla
poszczegolnych grup roélin tacinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametréow rosliny zgodnie
ze specyfikacjg, nazwe producenta. Byliny powinny byé Zzywotne, dobrze ukorzenione i o
formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny
powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez
Sladow uszkodzen. Dla nasadzen drzew nalezy stosowaé materiat roslinny w pojemnikach
lub w okresie bezlistnym z brytg korzeniowg (dotyczy drzew lisciastych), wielkos¢ kontenera
musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny, niedopuszczalne jest dostarczenie
drzew sadzonych bezposrednio przed dostawg lub w takim okresie, Zze rosliny nie miaty
przed dostawg mozliwosci zapuszczenia wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Drzewa
sadzone w grupach bgdz w szpalerze, powinny posiada¢ jednakowe parametry i pokrdj.
Sadzone drzewa muszg mie¢ odpowiednio wyksztatcony system korzeniowy, dla drzew o
obwodzie pnia 18-25cm — bryta korzeniowa musi mie¢ co najmniej 65-75cm oraz zwarty,
regularny ksztatt zabezpieczony tkaning rozktadajgcg sie najpdzniej w poditora roku po
posadzeniu, dodatkowo zabezpieczony siatkg z drutu nieocynkowanego, ciasnho
sciggnietego. Nowo posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ - 3 paliki/l drzewo, przy pomocy
palikbw toczonych o $rednicy 6-8cm, impregnowanych cisnieniowo, wysokos¢ palika
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wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa. Paliki potgczone
w gornej i dolnej czesci (przy powierzchni gruntu) potbelkami (poprzecznymi potéwkami
palikbw) o $rednicy 5-6 cm. Szyje korzeniowe drzew posadzonych na trawnikach
zabezpieczy¢ nalezy siatkami ostaniajgcymi przed uszkodzeniami mogagcymi powstac¢ przy
koszeniu.

Od strony wschodniej budynku nalezy dokona¢ uporzgdkowania terenu wraz z jego niweletg i
obsianiem trawg. Teren bedzie petnit funkcje rezerwy pod przysztag budowe boisk
koszykarskich i kortow tenisowych. Wszystkie drzewa do zachowania w obrebie inwestycji
nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy oraz poddaé zabiegom pielegnacyjnym.

2.3.6 Ogrody deszczowe i zbiorniki wody deszczowej

Na potrzeby tzw. matej retencji na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ system ogrodow
deszczowych na warunkach i w uzgodnieniu z Gdanskimi Wodami. Ogrody deszczowe nalezy
wykonac jako niecki szczelne obsadzone roslinnoscig hydrofitowg (Turzyc i Paproci). Nadmiar
wody z ogrodéw deszczowych nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez przelewy ponad nadmiarowe i/lub retencjonowac. Niecki ogrodéw nalezy zabezpieczyé¢
warstwg otoczakéw granitowych frakcji 32-50 mm. Jako warstwe drenarska, zabezpieczong
geowltokning nalezy stosowac kruszywo dolomitowe. Po catym obwodzie ogrodu deszczowego
— na styku z trawnikiem nalezy stosowa¢ border PVC h-100mm, mocowany mechanicznie do
gruntu. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego zrzutu wody deszczowej nalezy
przewidzie¢ pompownie terenowe. Wode 2z powierzchni utwardzonych drég i miejsc
postojowych nalezy podczysci¢ w separatorze substancji ropopochodnych. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ zbiorniki retencyjne wody deszczowej wraz z uktadem pompowym do podlewania
zieleni.

2.3.7 Punkt gromadzenia odpadéw

Punkt gromadzenia odpadéw nalezy wykonaé w formie azurowej ostony o wymiarach 4,1x3,1m
zapewniajgcej przestrzen do wiasciwej segregacji odpaddéw. Punkt gromadzenia odpadéw
zostat zlokalizowany przy wschodniej elewacji budynku z zachowaniem odlegtos$ci od okien
pomieszczen na pobyt ludzi oraz odlegtosci od najdalej obstugiwanych wejs¢ do budynku.
Punkt gromadzenia odpadéw musi by¢ zamykany drzwiami na klucz oraz posiadac¢ oswietlenie
wewnetrzne i zewnetrze oraz punkt czerpania wody.

e konstrukcje ostony zaprojektowano z profili stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo, okfadzine z siatki aluminiowej cieto-ciagnionej (jak elewacja budynku) oraz
ramy z profili aluminiowych, preanodowanych, cato$¢ malowana na kolor patynowy
Zielony,

e dla wszystkich elementéw stupdéw konstrukcyjnych ostony nalezy przewidzieé
prefabrykowane fundamenty betonowe oraz kotwy montazowe wklejane ze stali
nierdzewnej z nakretkami z tbem kotpakowym,

e wszystkie spawy nalezy zeszlifowac na gtadko,

e na potgczeniu elementéw stalowych i aluminiowych nalezy stosowa¢ przektadki EPDM,

e wewnatrz ostony nalezy wykona¢ obwodowe odbojnice zabezpieczajgce zaluzje przed
uszkodzeniem — dostosowane do wybranego modelu pojemnikéw na odpady,

e przed rozpoczeciem prac nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu
projekt warsztatowy ostony do akceptaciji.

2.3.8 Trafostacja i pomieszczenie agregatu

Nalezy przewidzie¢ realizacje trafostacji abonenckiej wraz z niezaleznym pomieszczeniem na
agregat pradotwoérczy i jego wyposazeniem. Trafostacje nalezy wyposazyé w kondensatory do
kompensacji mocy biernej transformatora — wraz z zapewnieniem mozliwosci sterowania
uktadem i jego charakterystykg. Docelowy ukfad zostanie dobrany przez Wykonawce po
wykonaniu specjalistycznych i dtugotrwatych pomiaréw pod obcigzeniem nominalnym obiektu.
Dokumentacje projektowg stacji transformatorowej oraz instrukcje wspotpracy ruchowej, ktéra
obejmie stacje transformatorowg wraz z agregatem pradotwérczym nalezy uzgodni¢ z
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gestorem sieci elektroenergetycznej. Uktad pomiarowy musi zosta¢ dostosowany do zasady
TPA (zakup energii od wybranego sprzedawcy). Nalezy zainstalowac¢ agregat prgdotwoérczy w
wersji zabudowanej wyciszonej z uktadem ttumienia drgan oraz rozruchem automatycznym
przystosowany do pracy ciagtej. Moc agregatu i czas jego dziatania (min. 1,5h) - nalezy dobraé
w oparciu o obliczenia mocy wszystkich odbiornikéw w budynku. Agregat nalezy wyposazy¢ w
komplet instalacji towarzyszacych, takich jak: ukfad wydechowy, uktad tankowania, uktad
czerpni i wyrzutni powietrza wraz z przepustnicami sterowanymi z odpowiednich obwodow.
Budynek Centrum Sportowego nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zasilacz UPS, ktéry bedzie
stuzyt do zasilania rozdzielnicy odbiorow gwarantowanych na czas zgodnie z przyjetym
scenariuszem pozarowym - niezbedny na uruchomienie agregatu i przejecie obcigzenia
zasilania. Pomieszczenie UPS nalezy dodatkowo wyposazy¢ w niezalezng wentylacje oraz
system wykrywania niebezpiecznego stezenia gazéw wydzielanych przez akumulatory podczas
tadowania. Budynek trafostacji nalezy wykona¢ w technologii murowanej lub prefabrykowanej i
wykona¢ wokot Sciane ostonowg — ktéra ujednolici jego wyglad z Punktem gromadzenia
odpadow tj.: wykona¢ konstrukcje z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo,
oktadzine z siatki aluminiowej cieto-ciggnionej (jak elewacja budynku) oraz ramy z profili
aluminiowych, preanodowanych, catos¢ malowana na kolor patynowy zielony.

2.3.9 Informacja wizualna i organizacja ruchu

Na terenie inwestycji nalezy wykona¢ informacje wizualng oraz statg organizacje ruchu.
Wykonawca zobligowany jest do opracowania czasowej organizacji ruchu na czas budowy i
uzgodnienie jej z nadzorem inwestorskim i autorskim oraz uzyskaé niezbedne zgody i
uzgodnienia GZDiZ.

2.3.10 Ogrodzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ ogrodzenie terenu wraz z furtami, zaporami i bramami.
Od strony ulicy Wita Stwosza nalezy przewidzie¢ ogrodzenie z metaloplastyki w kolorze
grafitowym na cokole betonowym wraz z bramami i furtami (analogiczne do rozwigzania w
pozostatej czesci kampusu). Konstrukcje przeset, stupdéw, bram i furt nalezy wykona¢ z profili
stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy. Na wjezdzie z ul. Wita
Stwosza nalezy przewidzie¢ dwie bramy skfadane harmonijkowe z metaloplastyki jak
ogrodzenie (brama nocna) oraz zapory drogowe sterowane kartami uniwersyteckimi i kontrolg
dostepu. Na dojsciach pieszych nalezy stosowaé furty dwuskrzydtowe, przy wejsciu gtdwnym
dodatkowo nalezy wykona¢ brame przesuwng (petnigcg funkcje bramy nocnej). Od strony
dziatek sgsiednich nalezy przewidzie¢ ogrodzenie panelowe w kolorze grafitowym z cokotem
prefabrykowanym i furtami. Wszystkie furty nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu wraz z
wideofonami.

2.4 Wymagania szczegoétowe dot. architektury

Dob6r wszystkich kolorow i faktur zostanie uzgodniony na etapie prob elewacyjnych.
Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatdbw budowlanych zastosowanych w budynku
musi byé kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym i autorem Koncepcji Programowo-
Przestrzennej i  Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego. Wszystkie uzyte  materiaty
wykonczeniowe i elewacyjne, osprzet oswietleniowy, armatura sanitarna i wyposazenie state
winny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej. Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy przedstawi¢c do akceptacji
Zamawiajgcego i autora Koncepcji Programowo-Przestrzennej i PFU w formie probek.
Materiaty elewacyjne nalezy przediozy¢é do akceptacji w formie proby elewacyjnej o pow.
min.16m” pokazujgcej wszystkie istotne potgczenia, obrébki i detale.

2.4.1 Elewacje zewnetrzne z prefabrykatéw betonowych

o strefe cokotowg — parteru budynku nalezy wykona¢ z prefabrykatéw betonowych gr. min.
8cm, zbrojonych witéknem szklanym cyrkonowym - rozproszonym, szlifowanych w
kolorze jasnoszarym z domieszka miki,

o w strefie cokotu nalezy przewidzie¢ siatki zabezpieczajgce przeciw gryzoniom,
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wszystkie elementy betonowe muszg by¢ nienasigkliwe i mrozoodporne,

gtebokos¢ szlifowania musi zapewni¢ odstoniecie i uwidocznienie kruszywa o frakcji min.
16-32mm,

dla poszczegélnych typow prefabrykatow — nalezy opracowac elementy probne celem
akceptacji przez Nadzér Autorski i Zamawiajgcego ich faktury (ryflowanej i gtadkiej),
koloru, rodzaju kruszywa, wykonczenia krawedzi i powierzchni,

podziat i ksztatt prefabrykatéw pokazano w czesci rysunkowej projektu,

mase betonowg do wyrobu prefabrykatow nalezy wykonaé na bazie selekcjonowanych
kruszyw, biatego cementu, barwnikéw i dodatku miki — celem uzyskania mienigcej faktury
elewacji o jasnoszarym odcieniu, nalezy stosowaC witdkno cyrkonowe 2-5%, super
plastyfikatory i polimery 1-5,5,%, wode (W/C<0,35),

prefabrykaty nalezy montowaé do konstrukcji budynku na konsolach ze stali nierdzewnej
i kotwach kamieniarskich, podkonstrukcja nie moze by¢ widoczna w szczelinach
pomiedzy poszczegdélnymi prefabrykatami, pomiedzy konsolami a konstrukcjg zelbetowg
nalezy stosowaé przektadki EPDM, w miejscach znacznego oddalenia prefabrykatow
betonowych od konstrukcji zelbetowej nalezy przewidzie¢ dodatkowg konstrukcje
wsporczg — samonosng, wykonang ze stali nierdzewnej,

prefabrykaty nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢ powtokag antygraffiti, nalezy stosowaé
preparat nie powodujgcy zmiany koloru i szkliwienia betonu,

w prefabrykatach nalezy przewidzieé niezbedne elementy montazowe, zamki, kapinosy
oraz inne detale pozwalajgce na ich wtasciwy montaz i eksploatacje,

pomiedzy prefabrykatami a konstrukcjg budynku nalezy stosowac ocieplenie: z ptyt z
wetny skalnej twardej z czarng wiatrownicg przeznaczonych do izolacji termicznej $cian
zewnetrznych grubosci min. 20 cm, tgczonych ze Sciang za pomocg zapraw klejowych i
tgcznikdw mechanicznych chowanych,

attyki i cokoty w przyziemiu i na tarasach nalezy ocieplaé¢ polistyrenem ekstrudowanym
zabezpieczonym folig kubetkowa, pod izolacjg termiczng nalezy wykona¢ szczelng
izolacje przeciwwodng z dwusktadnikowej masy polimerowo-bitumicznej,

wszystkie potgczenia z innymi materiatami oraz dylatacje konstrukcyjne nalezy
zabezpieczac profilami systemowymi,

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia projektu warsztatowego elewacji z
prefabrykatéw dla Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego wraz z obliczeniami statyki i
nosnosci kotew montazowych oraz przedstawienie elementow probnych, projekt
warsztatowy oktadzin betonowych musi zosta¢ skoordynowany =z projektami
warsztatowymi fasad aluminiowych oraz pozostatych elementéw wykonczenia,

lokalizacja i sposéb montazu wszystkich urzadzen na elewacji z prefabrykatéw wymaga
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

Wykonawca zobowigzany jest od uzyskania opinii wraz z pozytywnym wynikiem badania
w zakresie odpadania elementéw elewacji w przypadku pozaru dla zastosowanego
systemu zamocowan.

2.4.2 Fasady, stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa

elewacyjne pasma okienne w systemie fasadowym nalezy wykonaé w formie fasad
aluminiowych stupowo-ryglowych z przylgami ptaskimi na ryglach i stupach, oscieza
nalezy wykonczy¢ po catym obwodzie obrébkami aluminiowymi w kolorze stolarki,

okna i drzwi wpiete w fasade,

przed fasadami nalezy wykonac¢ tzw. drugg powtoke w formie kaset aluminiowych z siatki
cieto-ciggnionej na podkonstrukcji systemowej w ramach z profili aluminiowych, catos¢
malowana na kolor patynowy zielony,

nalezy stosowa¢ fasady, drzwi i okna o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej,

na potgczeniu fasad i stolarki z konstrukcjg stanu surowego nalezy wykonaé izolacje
przeciwwodng i paraizolacje,

nalezy stosowac stolarke o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z zastosowaniem
folii PVB,
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nalezy stosowacC pakiety szklane tréjszybowe, z cieptg ramka w kolorze czarnym
matowym,

profile aluminiowe nalezy malowac proszkowo na kolor patynowy zielony i dodatkowo
zabezpieczy¢ warstwg primerowg lub preanodowaniem,

nalezy stosowac¢ okucia o podwyzszonej wytrzymato$ci,

w przeszkleniach nalezy stosowac szkto odzelaziane, tréjszybowe ESG/ESG/VSG,
konstrukcja nosna sktadajgca sie z pionowych i poziomych profili aluminiowych o
przekroju skrzynkowym, profile o statej szerokosci 50mm, zlicowane od wewnatrz tylne
Scianki stupa i rygla,

system fasadowy musi posiada¢ kaskadowy system wentylacyjno - drenazowy
przestrzeni wrebéw przyszybowych,

powierzchnia ksztattownikdw wykonczona powtokg poliestrowg proszkowg wg wymagan
Qualicoat (lub réwnowaznych),

przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa AE 1200 (wg PN-EN 12152:2004 lub réwnowaznej),
wodoszczelnosé¢: klasa RE 1200 (wg PN-EN 12152:2004 lub réwnowaznej),

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa (wg PN-EN 13116:2004 lub rownowaznej),
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia projektu warsztatowego zaakceptowanego
producenta fasad dla Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego wraz z obliczeniami statyki i
nosnosci profili, kotew, konsol i szklenia wybranego do realizacji systemu oraz
przedstawienie elementéw prébnych, projekt warsztatowy fasad aluminiowych musi
zosta¢ skoordynowany z projektami warsztatowymi okftadzin betonowych oraz
pozostatych elementéw wykonczenia,

nalezy zapewni¢ petng paroszczelnos¢ i wodoszczelnos¢ oraz izolacyjnos¢ akustyczng
na potgczeniu fasady i okien z elementami przegréd budowlanych budynkéw - za
pomocg obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej faczonych masg uszczelniajgca,

do drzwi i okien nalezy stosowac okucia, klamki i pochwyty ze stali malowanej proszkowo
na kolor stolarki,

wszystkie drzwi na styku z pozostatymi elementami wykonczenia i wyposazenia nalezy
wyposazy¢ w odboje zapobiegajgce uszkodzeniom,

we wskazanych miejscach w Dokumentacji Projektowej nalezy stosowa¢ fasady i drzwi
systemowe o odpornosci ogniowej, potgczenie fasad pozarowych z konstrukcjg budynku
nalezy zabezpieczyé za pomocg systemowych ptyt ogniochronnych.

2.4.3 Okladziny elewacyjne z kaset z siatki cieto-ciggnionej

elewacje powyzej parteru nalezy wykona¢ w formie kaset aluminiowych z siatki cieto-
ciggnionej na podkonstrukcji systemowej w ramach z profili aluminiowych, cato$¢
malowana na kolor patynowy zielony,

nalezy stosowac kasety z siatki aluminiowej cieto-ciggnionej, oczko romboidalne okoto
150x56x21,5x2 oraz 150x56x8x2, o dwoch stopniach przeziernosci (okoto 22-25% dla
elewacji wentylowanej, okoto 75-80% dla kaset zlokalizowanych przed oknami),
powlekane w kolorze patynowym zielonym, na systemowej podkonstrukcji aluminiowej z
ukrytym mocowaniem,

na potgczeniu podkonstrukcji kaset z konstrukcjg budynku nalezy stosowac przektadki
termoizolacyjne,

krawedz modutéw nalezy wzmacniac,

tgczenie modutéw i podkonstrukcja — ukryte,

nalezy stosowac¢ system gwarantujgcy tatwg demontowalnos$¢ paneli w celu zapewnienia
dostepu serwisowego do fasad i urzgdzen,

pomiedzy kasetami z siatki cieto-ciagnionej a konstrukcjga budynku nalezy stosowaé
ocieplenie: z pityt z wetny skalnej twardej z czarng wiatrownicg (UV odpornej)
przeznaczonych do izolacji termicznej $cian zewnetrznych grubosci min. 20 cm,
tgczonych ze $ciang za pomocg zapraw klejowych i facznikbw mechanicznych
chowanych,

attyki i cokoty na tarasach nalezy ocieplaé polistyrenem ekstrudowanym,
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Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia projektu warsztatowego okfadzin
elewacyjnych z kaset z siatki cieto-ciggnionej przez zaakceptowanego producenta dla
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

dla oktadzin z kaset z siatki cieto-cigagnionej nalezy opracowac¢ elementy prébne celem
akceptacji przez Nadzor Autorski i Zamawiajgcego ich wykonczenia, koloru, mocowania,
wykonczenia krawedzi i potgczen.

2.4.4 Dachy ptaskie

nad czescig budynku (z wylaczeniem przekrycia sali sportowej) oraz na tarasie pod
deskg kompozytowg nalezy wykona¢ dachy w kompletnym systemie warstw zgodnie z
przyjetg technologia,

dach nalezy izolowaé przeciwwodnie papg termozgrzewalng wierzchniego krycia 250 z
posypkg mineralna w kolorze zielonkawym uktadanej na papie podktadowej G200/40,
gramatura osnowy (tkanina szklana): min 180 g/m? zawarto$é asfaltu
niemodyfikowanego, min.: 3000 g/mz, sita zryw. przy rozcigg. paska szer. 5 cm, wzdiuz/w
poprzek: min 1000 / 1000 N, wydituzenie przy zerwaniu, wzdtuz / poprzek: min. 2 / 2 %,
gietkos¢ w obnizonych temperaturach: -25° C, odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp.: w
ciggu 2 h +70° C, grubos¢: 4,0 + 5%,

dachy nalezy izolowa¢ termicznie polistyrenem ekstrudowanym spadkowym gr. min.
25cm fabrycznie laminowanym papa klejonym do podioza, pod izolacjg termiczng nalezy
wykona¢ paroizolacje z dwusktadnikowej masy polimerowo-bitumicznej lub papy
termozgrzewalnej,

opierzenia nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,5 mm gietej i
malowanej proszkowo uktadanej na podkonstrukcji z ptyty wodoodpornej OSB,

nalezy przewidzie¢ system zabezpieczajgcy przed ptakami oraz system zabezpieczajgcy
przed upadkiem,

nalezy przewidzie¢ system zabezpieczen dla prac serwisowych w przestrzeni dachu i
elewacji zewnetrznych,

nalezy przewidzie¢ w obrebie dachu utwardzone ptytami betonowymi dojscia serwisowe
do urzgdzen technicznych oraz oswietlenie i gniazda serwisowe,

instalacje przechodzace przez strefy dojscia serwisowego nalezy zabezpieczy¢ kratami
pomostowymi ocynkowanymi,

nalezy wykona¢ podcisnieniowy system odwodnienia z wpustami podgrzewanymi,
instalacje podcisnieniowg w obrebie budynku nalezy izolowac¢ otuling kauczukowag
zapobiegajgcg wykraplaniu wilgoci,

nalezy wykonac grawitacyjne przelewy awaryjne,

wszelkie przejscia instalacji przez dach nalezy wykonczyé obrobkami z blachy stalowej
powlekanej grubosci min. 0,5 mm gietej zapewniajgc wodoszczelnos¢ przekrycia, wolne
przestrzenie ponizej obrdbki nalezy zaizolowal termicznie wetng mineralng, przejscia
instalacji przez strop nalezy uszczelnia¢ systemowg poliuretanowg masg uszczelniajgcg
do stosowania zewnetrznego.

2.4.5 Dach sali sportowej

nad salg sportowg nalezy wykona¢ dach z blachy trapezowej opartej na belkach
zelbetowych sprezonych w kompletnym systemie warstw zgodnie z przyjetg technologia,
dach nalezy izolowaé przeciwwodnie papg termozgrzewalng wierzchniego krycia 250 z
posypkg mineralna w kolorze zielonkawym ukfadanej na papie podkiadowej G200/40,
gramatura osnowy (tkanina szklana): min 180 g/m?  zawarto$¢ asfaltu
niemodyfikowanego, min.: 3000 g/mz, sita zryw. przy rozcigg. paska szer. 5 cm, wzdtuz/w
poprzek: min 1000 / 1000 N, wydtuzenie przy zerwaniu, wzdtuz / poprzek: min. 2 / 2 %,
gietkos¢ w obnizonych temperaturach: -25° C, odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w
ciggu 2 h +70° C, grubos$¢: 4,0 = 5%,

dach nalezy izolowa¢ termicznie wetng mineralna twardg gr. min. 25cm fabrycznie
laminowang papg, pod izolacjg termiczng nalezy wykonac¢ paroizolacje z papy G200/40,
gramatura osnowy (tkanina szklana): min 180 g/mz, zawartos¢  asfaltu
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niemodyfikowanego, min.: 3000 g/m?, sita zryw. przy rozciag. paska szer. 5 cm, wzdtuz/w
poprzek: min 1000 / 1000 N, wydtuzenie przy zerwaniu, wzdtuz / poprzek: min. 2 / 2 %,
gietkos¢ w obnizonych temperaturach: -25° C, odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp.: w
ciggu 2 h +70° C, grubos¢: 4,0 + 5%,

nalezy wykona¢ podci$nieniowy system odwodnienia z wpustami podgrzewanymi
izolowanymi termicznie,

nalezy wykonac¢ grawitacyjne przelewy awaryjne,

wszelkie przejscia instalacji przez dach nalezy wykonczyé obrobkami z blachy stalowej
powlekanej grubosci min. 0,5mm gietej zapewniajgc wodoszczelno$é przekrycia, wolne
przestrzenie ponizej obrdobki nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralng;

na potrzeby obstugi paneli fotowoltaicznych nalezy przewidzie¢ dojscia serwisowe
zabezpieczajgce pape.

2.4.6 Taras z deski kompozytowej

nad kondygnacjg parteru od strony ulicy Wita Stwosza nalezy wykonaé taras wykonczony
deska kompozytowa,

nalezy stosowa¢ deske kompozytowag ryflowana, antyposlizgowg gr. min. 22mm w
kolorze grafitowym wraz z kompletnym systemem zamocowan i legaréw, opartych na
stojakach regulowanych,

nalezy stosowa¢ deski i legary z mgczki drzewnej i czystego PCV tgczonych ze sobg w
procesie koekstruzji,

nalezy stosowa¢ materiaty odporne na promienie UV, czynniki atmosferyczne tj. mroz,
deszcz, grad, korozje, plesn i grzyby,

nalezy stosowac¢ ukryty system montazowy z klamrami i wkretami ze stali nierdzewnej,
krawedz desek po catlym obwodzie od strony zieleni i $cian nalezy zabezpieczy¢
katownikiem ze stali nierdzewnej 80x80 gr.5mm malowanym proszkowo na kolor czarny
matowy;

izolacje przeciwwodng i termiczng wykonac¢ analogicznie jak dla dachu ptaskiego.

2.4.7 Balustrada zewnetrzna tarasu

2.5

po catym obwodzie tarasu nalezy wykona¢ balustrade,

nalezy przewidzie¢ balustrade catoszklang wys. 110cm, samonosng z mocowaniem
liniowym w profilu aluminiowym oraz z nasadzanym pochwytem ze stali nierdzewnej,
profil od strony tarasu ma by¢ ukryty w warstwach wykonczenia, od strony czota stropu
zamkniety oktadzing betonowg elewacji parteru, profile nalezy wyposazyé w komplet
uszczelek i elementéw montazowych,

nalezy stosowacé szkto bezpieczne zabezpieczajgce przed wypadnieciem 88.4 ESG/VSG,
odzelazione,

nalezy stosowaé rozwigzania systemowe posiadajgce wymagane prawem  Atesty i
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

wszystkie widoczne $rubunki nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej z tbami kotpakowymi,
dla balustrad nalezy wykonac¢ procedure badawczg zgodng z wytycznymi ITB,

nalezy przedtozy¢ projekt warsztatowy balustrad do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Autorskiego uwzgledniajgcy pomiary geodezyjne istniejgcego stanu surowego i innych
elementéw wykohczenia.

Wymagania szczegoétowe dot. konstrukcji

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia zaprojektowano w
technologii tradycyjnej, monolitycznej z elementami prefabrykowanymi. Gtéwny uktad budynku
stanowig monolityczne stropy zelbetowe wsparte na belkach, stupach i $cianach nosnych.
Strop nad salg sportowg nalezy wykonaé w postaci zelbetowych belek sprezonych. Sciany i
stupy nosne sprowadzone bezposrednio na fundamenty i stopy fundamentowe.

Wience/ podciagi / nadproza/ attyki: zelbetowe, monolityczne;
Trzpienie / stupy: zelbetowe, monolityczne;
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e Stropy: zelbetowe, monolityczne, krzyzowo-zbrojone o gr. 24-26cm;

e Strop nad sala sportowa: prefabrykowane, sprezone belki i przekrycie z blachy
trapezowej; pomiedzy tezniki i stezenia;

o Sciany nosne / tarcze: zelbetowe, monolityczne o gr. 18-30cm;

o Sciany wydzielajgce nieno$ne: murowane z bloczkéw silikatowych, grubosci 18/24cm
klasy 15MPa;

e Nad trybung (2 i 3 pietro) — zelbetowa, monolityczna kratownica przestrzenna;

e Schody: ptytowe zelbetowe grubosci 15cm, wsparte na spoczniku oraz stropie poprzez
tlumigce podktadki elastomerowe. Spocznik zelbetowy, monolityczny grubosci 18cm;

e Fundamenty: grubosci min. 60cm. Beton C30/37 W8.

Doktadne rozwigzania konstrukcyjne nalezy ustali¢ na podstawie obliczen w projekcie
konstrukcyjnym. Uwaga: uszczego6towienia rozwigzan konstrukcyjnych nie moga zmniejszac
funkcjonalnosci pomieszczen, w szczegdlnosci nie mogg zmniejsza¢ widocznosci z trybuny sali
sportowej — nie dopuszcza sie stupow na widowni.

2.5.1 lzolacja przeciwwodna, przeciwwilgociowa, przeciwdrganiowa,
akustyczna, antykorozyjna i p.poz.

e wszystkie elementy konstrukcyjne narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
nalezy izolowa¢ zgodnie z przyjetg technologig,

e elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie,

e nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia p.poz. zgodnie z przyjetymi wymaganiami ochrony
pozarowej,

e nalezy przewidzie¢ izolacje $cian fundamentowych wibroizolacjg chroniacg budynek
przed drganiami komunikacyjnymi pochodzgcymi od torowiska i zewnetrznego uktadu
drogowego — na podstawie wynikéw operatu akustycznego,

e nalezy przewidziec¢ izolacje akustyczne na stropach,

e dla budynku i wszystkich pomieszczeh stanowigcych pomieszczenia pracy oraz holu
gtdbwnego nalezy opracowac operat akustyczny.

Uwaga: pokazany w cze$ci rysunkowej podziat na strefy i wydzielenia pozarowej jest
orientacyjny, do zadan Wykonawcy nalezy okresli¢ sposéb ochrony pozarowej budynku z
uwzglednieniem wykonanych ekspertyz, odstepstw i zaleceh.

2.5.2 Wymagania izolacyjnosci termicznej przegroéd

Wszystkie przegrody muszg spetnia¢ wymogi okreslone w zat.2 WT w zakresie izolacyjnosci
cieplnej. Szczegoétowe dane dot. wymagan izolacyjnosci przegréod budowlanych nalezy okresli¢
na podstawie obliczen i opracowanej charakterystyki energetycznej budynku — w zakresie
Wykonawcy.

2.6 Wymagania szczegétowe dot. instalacji
Uwagi:

e Wszystkie instalacje bezpieczenstwa przeciwpozarowego wchodzgce w sktad obiektu
muszg uzyskaé¢  zatwierdzenie przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych na etapie projektu budowlanego. Wykonawca na etapie projektu
budowlanego opracuje i uzgodni z odpowiednimi organami scenariusz pozarowy - opis
sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywny dla danego miejsca
jego wystgpienia lub obszaru oddzialtywania, w szczegdélnosci dla stref pozarowych lub/i
dymowych. W zakresie Wykonawcy jest opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego Budynku.

e Wszelkie systemy wykonywane w zakresie przedmiotowego =zadania zostang
kompleksowo zintegrowane z istniejgcymi systemami bedgcymi na wyposazeniu
Uniwersytetu Gdanskiego z zachowaniem petnej funkcjonalnosci tych systeméw oraz
mozliwosci ich sterowania i nadzoru z poziomu istniejgcych stanowisk i serweréw
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centralnych. Dotyczy to wszystkich systeméw wigczanych do istniejgcych sieci, ze
szczegolnym uwzglednieniem zainstalowanego systemu telefonicznego Ericsson.
Wszystkie przepusty instalacyjne w Scianach zewnetrznych nalezy wykonywaé jako
wodoszczelne i gazoszczelne, w sposéb uniemozlwiajgcy penetracje wody do wnetrza
obiektu budowalnego, ze spadkiem na zewnetrz. Przepusty instalacyjne muszg byc¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy odpornosé ogniowg zgodng z odpornoscig
przegrody, przez ktoérg dane przejScie bedzie przechodzi¢. Dopuszcza sie wylgcznie
przepusty systemowe dopuszczone do takich rozwigzah na terenie polski i posiadajgce
odpowiednig certyfikacje.

Cate okablowanie stosowane w budynku musi spetnia¢ wymagania Unijnej Dyrektywy
CPR i normy SEP w odniesieniu do reakcji na ogien, trudnopalnosci, trudnotopliwosci i
niewydzielaniu niebezpiecznych dla zdrowia substancji podczas pozaru.

2.6.1 Instalacje elektryczne

dla obiektu nalezy przewidzie¢ zasilanie dwustronne: podstawowe z sieci Energa —
Operator z nowobudowanej trafostacji abonenckiej oraz rezerwowe/awaryjne z agregatu
pradotwérczego,

na poziomie parteru nalezy zlokalizowa¢ gtéwna rozdzielnice z podziatem na sekcje,
potozenie roztgcznikéow gtownych i sekcyjnych nalezy monitowa¢ przez BMS,

catos¢ instalacji nalezy zasilaé z prowadzonych w szachtach instalacyjnych
szynoprzewodach i kablach nn, szynoprzewody bedg zasilaé pietrowe rozdzielnice
dystrybucyjne, z ktérych zasilane bedg instalacje ogélnego przeznaczenia znajdujgce sie
na danej kondygnacji, odbiory technologiczne nalezy zasila¢ niezaleznymi liniami
bezposrednio z rozdzielnic gtéwnych nn,

gtéwne trasy okablowania nalezy prowadzi¢ za pomocg drabin wykonanych ze stali
ocynkowanej w standardzie o podwyzszonej wytrzymatosci na pionach i z drabin
siatkowych na poziomach, na wszystkich drabinach nalezy przewidzie¢ 20% rezerwe na
rozbudowe;

w szachtach nalezy przewidzie¢ dwa szynoprzewody dystrybucyjne — dla odbioréw
ogodlnego przeznaczenia oraz dla odbioréw rezerwowanych UPS-em;

odbiory technologiczne nalezy zasila¢ z technologicznych rozdzielnic nn;

dzwig towarowo-osobowy nalezy zasila¢ indywidualnie, kablami elektroenergetycznymi z
rozdzielnicy gtdwnej poprzez rozdzielnice dzwigu zlokalizowang na ostatniej
kondygnaciji;

w komunikacji ogoélnej nalezy przewidzie¢ ogdélnodostepne gniazda wtyczkowe w
odstepach max. co 15m;

przy serwerowni nalezy przewidzie¢ zespdt UPS-6w (w niezaleznym pomieszczeniu
wydzielonym pozarowo i objety systemem gaszenia gazem nie wymagajgcym zgtoszenia
do CRO) zapewniajgcy ciggtos¢ zasilania odbiorow serwerowni i wybranych odbioréw
gwarantowanych w obrebie poszczegdlnych kondygnacji, pomieszczenie UPS nalezy
dodatkowo wyposazyé w niezalezng wentylacje oraz system wykrywania
niebezpiecznego stezenia gazéw wydzielanych przez akumulatory podczas tadowania;

w obiekcie nalezy stosowal osprzet w standardzie francusko-belgijskim: gniazda
wtyczkowe podtynkowe - 1P+N+PE, IP 20 - instalowane w pomieszczeniach
ogo6lnodostepnych, gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w
pomieszczeniach mokrych - sanitarnych, gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE,
IP54 - instalowane w pomieszczeniach technicznych i innych pomieszczeniach
narazonych na wilgoé, tgczniki oswietlenia podtynkowe IP 20 (odpowiednio
jednobiegunowe, przyciski, itd.), taczniki oswietlenia podtynkowe IP44 (odpowiednio
jednobiegunowe, przyciski, itd.) instalowane w pomieszczeniach mokrych;

kazde z pomieszczen nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gniazd wtykowych ogdlnych
i komputerowych oraz wytgcznikéw oswietleniowych zgodnie z jego przeznaczeniem;

w holu gtéwnym, sali konferencyjnej, biurach, sali sportowej, salach treningowych,
sitowni nalezy przewidzie¢ gniazda podtogowe typu floorbox z nakrywg wykonczong jak
posadzka,
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e we wszystkich pomieszczeniach ze wzgledu na ich przeznaczenie nalezy przewidzie¢
zasilanie technologiczne, w tym na potrzeby: tablic wynikéw, nagtosnienia, systemow
multimedialnych, stanowisk sedziowskich, pitkochwytéw, urzgdzeh technologicznych
odnowy biologicznej itp.;

e w obiekcie nalezy przewidzie¢ oswietlenie podstawowe, administracyjno-dozorowe
(zataczane centralnie z BMS-u), awaryjne i ewakuacyjne;

e oSwietlenie awaryjne nalezy zrealizowa¢ w oparciu o system centralnej baterii z
mozliwoscig monitorowania opraw, wszystkie oprawy nalezy oznaczy¢ indywidualnym
numerem w celu jednoznacznej identyfikacji w przypadku awarii;

e wszystkie gniazda elektryczne niskoprgdowe wystepujgcych w obiekcie nalezy opisac i
ponumerowac;

e W pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnej — w ktérych przewiduje sie prace
na komputerach nalezy stosowac oprawy typu darklight;

e w sali konferencyjnej, w biurach, saunie, sitowni, odnowie biologicznej, Sali sportowej i
salach treningowych oraz komunikacji ogdlnej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sciemniania
oswietlenia;

e nalezy stosowac oswietlenie energooszczedne LED;

e oSwietlenie podstawowe nalezy wykonac¢ jako sterowane system za posrednictwem
magistrali w otwartym protokole DALI wraz z mikrofalowymi czujnikami ruchu i obecnosci
w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych i komunikacji — celem nie dopuszczenia do
pozostawienia witgczonego oswietlenia w pomieszczeniach po ich opuszczeniu przez
osoby uzytkujace;

e nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne w zakresie: os$wietlenia elewacji
podkreslajgcego bryte budynku, wej$¢ do budynku oraz oswietlenie ciggow pieszych i
parkingdw, oswietlenie zewnetrzne nalezy zatgczac¢ poprzez system BMS sprzezony z
zegarem i czujnikiem zmierzchowym;

e oSwietlenie toalet, nalezy zrealizowa¢ za pomocg mikrofalowych czujek ruchu
zlokalizowanych wewnatrz pomieszczen tak aby w petni pokrywaty catg ich powierzchnie,
czujniki nalezy przytgczy¢ do systemu BMS w ktérym bedzie mozna ptynnie zadac czas
zatgczenia,;

e strefe techniczng dachu nalezy wyposazy¢ w odwietlenie serwisowe zapewniajgce dostep
do wszystkich urzgdzen;

e w sali sportowej oraz salach treningowych nalezy przewidzie¢ oprawy odporne na
sttuczenie, w pomieszczeniach tych nalezy przewidzie¢ petne sterowanie oswietleniem;

e nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zatgczania oswietlenia wewnetrznego z czujnika natezenia
oswietlenia z pomiarem ciagtym innym niz oswietlenie zewnetrzne;

e W pomieszczenia ogolnodostepnych, wykorzystywanych czasowo nalezy przewidziec
wytgczniki Swiatta sterowane mikrofalowym czujnikiem ruchu;

e W oObiekcie nalezy przewidzie¢c ochrone przeciwporazeniowg, odgromowg i
przeciwprzepieciowa;

e Wykonawca po wykonaniu instalacji dokona kompletu pomiaréw elektrycznych dla catego
obiektu.

Uwaga: nalezy zapewni¢ niezalezne opomiarowanie poszczegoélnych zespotéw funkcjonalnych
pomieszczen takich jak: sitownia, odnowa biologiczna, gastronomia, biura, sala sportowa, sale
treningowe - zapewniajgcych ich niezalezne rozliczanie.

2.6.2 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje fotowoltaiczng sktadajgca sie z
zespotu paneli - modutéw fotowoltaicznych o tgcznej mocy dostosowanej do rzeczywistych
potrzeb catego budynku oraz wykorzystujgc catg powierzchnie dachu. Energia elektryczna
produkowana przez generator fotowoltaiczny bedzie dostarczana do sieci energetycznej - do
rozdzielnicy gtéwnej budynku. Przytagcze do sieci nn bedzie zrealizowane poprzez wpiecie linii
kablowych od inwertera do rozdzielnicy gtbwnej budynku. Panele zamontowane beda na dachu
budynku na dedykowanej certyfikowanej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza oraz
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krawedzie paneli fotowoltaicznych muszg posiada¢ jednolity kolor — matowy grafitowy.
Wykonawca wystgpi o warunki techniczne i dokonana niezbednych uzgodnien i odbioréw celem
przytgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetyczne;.

2.6.3 Instalacje teletechniczne

nalezy przewidzie¢ przytgczenie obiektu do sieci teletechnicznej oraz do sieci
uniwersyteckiej;

nalezy przewidzie¢ system okablowania pionowego opartego o sSwiattowody do
potgczenia ze sobg gtdwnego punktu dystrybucyjnego z posrednimi (minimum 6 witdkien
jednomodowych zakonczonych ztgczami SC/APC);

nalezy przewidzie¢ rozdziat sieci technicznej (BMS), uzytkowej oraz bezprzewodowej;
nalezy przewidzie¢ potgczenie gtownego punktu dystrybucyjnego =z infrastrukturg
uniwersytecka (2x12 wtékien jednomodowych zakonczonych ztgczami SC/APC);

w budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce systemy teletechniczne: system zarzgdzania i
monitorowania budynku BMS, system automatyki wentylacji i klimatyzacji, sie¢
strukturalng z urzgdzeniami aktywnymi, system sygnalizacji pozarowej SSP (w zakresie
wynikajgcym z przyjetego scenariusza pozarowego), system telewizji przemystowej
CCTV, system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN, system kontroli dostepu, system
domofonowy, systemy multimedialne: nagtosnieniowe i audiowizualne; systemy tablic
wynikow i zegaréw w sali sportowej, panele sterowania i stanowiska komentatorskie;
nalezy przewidzie¢ system okablowania strukturalnego gwarantujgcy dostep z kazdego
gniazda telekomunikacyjnego do sieci komputerowej oraz ustug telefonicznych, system
sieci strukturalnej powinien spetni¢ wymagania uzytkownika w zakresie przesytania,
transmisji danych oraz sygnatow mowy;

nalezy przewidzie¢ system okablowania strukturalnego w kategorii 6A;

nalezy przewidzie¢ w obrebie serwerowni gtéwny punkt dystrybucyjny oraz posrednie —
pietrowe punkty dystrybucyjne na kazdej z kondygnaciji;

okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do
punktu abonenckiego;

dtugosc¢ kanatu od panelu krosowego do gniazda nie moze przekraczaé¢ 90 m;

instalacje do gniazd telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ nad stropami podwieszonym
wydzielonymi trasami kablowymi z zapewnieniem dostepu do instalacji przez system
otwordw rewizyjnych i paneli rozbieralnych;

okablowanie  pomiedzy pietrami nalezy prowadzi¢ wydzielonymi szachtami
teletechnicznymi;

dla wszystkich tras kablowych nalezy pozostawi¢ 30% zapasu pozwalajgcego na
rozbudowe instalacji;

nalezy przewidzie¢ instalacje zestawow gniazd logicznych w pomieszczeniach biurowych,
administracyjnych, konferencyjnych, gastronomii, sali sportowej, salach treningowych,
holach i korytarzach oraz wybranych pomieszczeniach technicznych;

dodatkowo nalezy przewidzie¢ instalacje odpowiedniej ilosci gniazd wraz z access
pointami przeznaczonymi do nasycenia przestrzeni catego budynku sygnatem sieci
bezprzewodowej WiFi oraz przedstawi¢ symulacje pokrycia, gniazda nalezy instalowa¢ w
przestrzeni miedzysufitowej, a nastepnie potgczy¢ kablem krosowym z access pointami,
instalowanymi na suficie podwieszanym;

nalezy przewidzie¢ dostarczenie urzgdzen do sieci LAN i WiFi spetniajgcych nastepujace
wymagania: wszystkie punkty dystrybucyjne nalezy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne
zgodne z istniejgcg infrastrukturg uniwersyteckg. Zamawiajgcy informuje, ze w
infrastrukturze uniwersyteckiej funkcjonujg jako gtéwne urzgdzenia przetaczniki Juniper
EX4600 wyposazone w porty 10Gbps, natomiast w PD stosuje urzgadzenia Juniper
EX2300 z portem uplinkowym 10Gbps. Zamawiajgcy wymaga, aby ilos¢ portéw na
urzgdzeniach umieszczonych w PD zapewniata 20% redundancje pod przyszig
rozbudowe infrastruktury. Zamawiajgcy informuje, ze posiada w swojej infrastrukturze
punkty dostepowe Cisco 9105AXI-E;
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nalezy przewidzie¢ budowe sieci aktywnej dla potrzeb teleinformatyki, dla odpowiedniego
wprowadzenia poszczegolnych ustug konieczne jest zastosowanie wiasciwych temu
celowi urzgdzen zapewniajgcych niezbedng wydajnosé, redundancje, stackowalnos¢ oraz
ustugi dodatkowe, system sieci teleinformatycznej obstugiwat bedzie posrednie punkty
dystrybucyjne, ktoérych zadaniem jest zapewnienie dostepu do ustug sieci
teleinformatycznej dla komputeréw znajdujacych sie w obiekcie a takze dostep do sieci
bezprzewodowej wykorzystujgc punkty dostepowe;

wszystkie elementy wchodzgce w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg
pochodzi¢ od jednego producenta;

nalezy przewidzie¢ podtrzymanie zasilania dla urzgdzen sieci szkieletowej;

w obiekcie nalezy przewidzieé¢ instalacje systemu telewizji przemystowej IP, system
CCTV bedzie umozliwia¢ integracje z systemami bezpieczenstwa planowanymi do
instalacji (SSWiN, KD itp.) w ramach systemu SMS - wpiety do systemu Strazy
Uniwersyteckiej;

na zewnatrz budynku (z wykorzystaniem stupdw oswietleniowych) nalezy przewidzie¢
kamery zapewniajgce obserwacje elewacji budynku ogrodzenia i parkingéow, wewnatrz
budynku nalezy objg¢ monitoringiem hol gtéwny i Kkorytarze, klatki schodowe,
gastronomie, odnowe biologiczng, sale sportowg, sale treningowe i sitownie, wszystkie
kamery nalezy wpig¢ do sieci strukturalnej i podtgczy¢ do urzgdzenia rejestrujgcego,
podglad systemy przewidzie¢ w pom. ochrony z mozliwoscig przesytania sygnatu na
zewnatrz do Strazy Uniwersyteckiej;

w obiekcie nalezy przewidzie¢ system sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu
w ramach zintegrowanego systemu zarzadzania bezpieczehAstwem SMS umozliwiajgcego
zarzgdzanie bezpieczenstwem budynku;

w pomieszczeniu ochrony nalezy przewidzie¢ stanowisko komputerowe do wizualizaciji
stanu i obstugi systemu SSWIN potgczone z obstugg systemu kontroli dostepu
zintegrowane na wspadlnej platformie SMS z systemem CCTV;

nalezy obja¢ ochrong okna i drzwi wychodzgce na zewnatrz budynku w pomieszczeniach
znajdujgcych sie na parterze, dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia pom.
ochrony, serwerownie, klatki schodowe;;

kontrolg dostepu wyposazong w czytniki kart nalezy obja¢ drzwi na klatki schodowe w
obrebie wszystkich kondygnacji, wejscia do budynku, dzwig, pomieszczenia serwerowni,
pom. ochrony;

w toaletach dla os6b z niepetnosprawnosciami oraz pomieszczeniach odnowy
biologicznej (sauny) nalezy przewidzie¢ system przywotawczy;

sale treningowe oraz sale konferencyjng nalezy wyposazy¢ w system multimedialne:
projektory multimedialne o jasnosci minimum 4000 ANSI lumenéw w technologii DLP,
wyposazone w cyfrowe i analogowe ztgcza m.in. 2xHDMI, podwdjne VGA, min. FullHD,
gtosniki min. 10W zlokalizowane po obu stronach ekranu, sterowane z dedykowanych
pilotdw bezprzewodowych, poditgczone do przylgczy $ciennych oraz wyznaczonego
stanowiska wyktadowcy, ekrany elektryczne rozwijane z dedykowanego przytagcza
nasciennego o wymiarach min.240x180cm;

dla sali sportowej nalezy przewidzie¢ system nagto$nienia i sterowania oswietleniem,
tablicami wynikoéw i zegarami, przed wykonaniem projektu nagtosnienia nalezy wykonaé
Operat Akustyczny, ktory okresli rodzaj i ilo§¢ elementéw systemu nagtos$nienia;

nalezy przewidzie¢ system oddymiania klatek schodowych i holu gtéwnego oraz system
zasilania, sterowania i monitoringu potozenia klap pozarowych w systemie wentylacji w
zalezno$ci od przyjetych warunkéw ochrony pozarowej;

nalezy przewidzie¢ Systemem Sygnalizacji Pozaru (w przypadku jesli bedzie wymagany i
w zakresie wynikajgcym z przyjetego scenariusza pozarowego);

w obiekcie nalezy przewidzieé¢ Bezkluczowy System Kontroli Dostepu;

Wykonawca po zakonczeniu montazu i wykonaniu odpowiednich pomiaréw dokona
certyfikacji sieci teleinformatycznej/strukturalne;j.
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2.6.4 System BMS

W budynku nalezy przewidzie¢ system integrujgcy wszystkie systemy bezpieczenstwa oraz
inne instalacje wg potrzeb (PSIM — Physical Information Management System), system
powinien monitorowaé/sterowac/zarzgdzaé:

systemem kontroli dostepu — monitorowanie, sterowanie, zarzadzanie;

systemem sygnalizacji wtamania i napadu — monitorowanie, sterowanie, zarzadzanie;
systemem telewizji dozorowej — monitorowanie, sterowanie;

systemem sygnalizacji pozaru (jesli bedzie wymagany) — monitorowanie;

systemem oddymiania — monitorowanie;

instalacjg przyzywowo—alarmowg / systemem SOS — monitorowanie, sterowanie;
brak zasilania podstawowego — monitorowanie;

przeciwpozarowym wytacznikiem pragdu — monitorowanie.

Nalezy zintegrowa¢ system PSIM z systemem BMS, w zakresie wzajemnej komunikacji
wymiany informacji z wykorzystaniem dedykowanych protokotow.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ system BMS (komunikacja ma odbywac¢ sie poprzez protokét IP
lub modbus-rtu min. predkos¢ 19200 b/sek.) spetniajgcy nastepujgce wymagania:

monitorowanie i odczyt wskazan wodomierzy;

monitorowanie i odczyt wskazan cieptomierzy;

monitorowanie i odczyt wskazan licznikéw energii;

monitorowanie zuzycia energii elektrycznej w danej chwili na obiekcie wraz z
parametrami (mocy czynnej, biernej oddanej);

rozdzielnice gtdwng nalezy wyposazy¢ w analizator parametréw sieci z komunikacjg do
BMS;

rozdzielnice automatyki i innych urzgdzen przytaczonych do BMS m.in. sanitarne, muszg
uwzglednia¢ mozliwosé zatgczenia / wytgczenia na miejscu oraz zdalnie z BMS oraz
odczyt osobno stanu pracy oraz stanu awarii (nie dopuszcza sie sterowania i odczytu
szeregowego);

monitoring i sterowanie oswietleniem wewnetrznym i zewnetrznym uwzgledniajac
obecnos$¢ o0s6b oraz natezenie $wiatta naturalnego, z podziatem na obwody i
mozliwoscig sterowania natezeniem oswietlenia;

monitoring i sterowanie weztem C.O. oraz pompami ciepta wraz z monitoringiem zuzycia
energii;

monitoring i sterowanie instalacjg paneli fotowoltaicznych;

monitoring i sterowanie centralami wentylacyjnymi obiektu (funkcja blokady grzania i
blokady chiodzenia);

monitoring i sterowanie oraz wizualizacje petnej informacji stanu wszystkich klap
dymowych oraz ppoz. (w zaleznosci od potrzeb wg przyjetego scenariusza pozarowego),
zamontowanych na obiekcie;

monitoring, sterowanie oraz wizualizacje petnej informacji stanu wszystkich regulatoréw
statego lub zmiennego przeptywu powietrza zamontowanych na obiekcie;

monitoring instalacji oraz urzgdzen ppoz. w tym: klapy p.poz., inst. hydrantowa oraz inst.
oddymiania wraz z informacjg o zdarzeniach alarmowych a takze zarzgdzanie samymi
instalacjami;

informacja o potozeniu i ruchu windy, stanach alarmowych oraz sterowaniem w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym;

monitoring zaniku napiecia zasilajgcego na obiekcie (zanik dowolnej z faz) w kazdej
rozdzielnicy;

monitoring potozenia wytgcznika gtdwnego w kazdej rozdzielnicy;

monitoring stanu ochronnikéw przepieciowych;

monitorowanie i sterowanie zasilaniem przewodow grzejnych rur;

monitoring baterii centralnej lub centralki monitoringu opraw awaryjnych;

monitoring zasilania obwodéw systemoéw zabezpieczenia technicznego;
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monitorowanie temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu serwerowni;

monitorowanie zalania pomieszczenia serwerowni;

monitoring urzgdzen przepompowni $ciekow;

monitoring i sterowanie klimatyzacja w pomieszczeniach na podstawie zadanych
temperatur w pomieszczeniach, funkcja wigczania i wytgczania klimatyzatorami w
poszczegolnych pomieszczeniach o zadanej godzinie;

monitoring i sterowanie agregatami chtodu;

monitoring i sterowanie kurtynami powietrza;

monitoring agregatoéw i urzgdzen UPS;

posiada¢ dodatkowy modut — umozliwiajgcy powiadomienie uzytkownika poprzez e-mail
lub sms;

umozliwi¢ komunikacje zdalng z dowolnym, wskazanym Centrum Zarzgdzania obiektami
uniwersyteckimi;

mozliwos$¢ sterowania urzgdzeniami energochtonnymi dla optymalizacji kosztow;

pomiar temperatury zewnetrznej;

monitoring liczby osdb w sali sportowej i salach treningowych i sitowni na podstawie
wskazan czujnikéw CO2 lub innych systemoéw (np. wymiana informacji z komponentem
system inteligentnej analityki — bez zapisywania obrazu) z mozliwoscig wykorzystania
pomiaréw do sterowania wydajnoscig central wentylacyjnych;

do systemu BMS nalezy osobno przytgczy¢ i monitorowa¢ urzadzenia oraz ich stany
pracy i awarii, kazdy element wykonawczy musi posiadac¢ fizyczny sygnat zwrotny, nie
dopuszcza sie mozliwosci odczytywania stanu urzgdzenia za pomocg tego samego
przekaznika ktéry uruchamia urzgadzenie a takze nie dopuszcza sie mozliwosci
wykorzystywania programowego potwierdzenia pracy (gdy system wydaje polecenie
uruchomienia = urzgdzenie pracuje);

agregat chtodu - monitorowanie temperatury stanu pracy i awarii, zatgczenie, wytgczenie;
kurtyny powietrzne - monitorowanie temperatury stanu pracy i awarii, zatgczenie,
wytgczenie;

monitoring agregatéow i UPS, monitorowanie napie¢ i prgdéw oraz stanu pracy i awarii.

System BMS musi byé sterowany szeregowo: BMS - sterownik — przekaznik -
przetgcznik fizyczny na rozdzielnicy sterujgcej. System BMS musi by¢ zintegrowany z
istniejgcymi systemami BMS Zamawiajgcego.

2.6.5 Instalacje automatyki

w obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje automatyki, BMS i SMS spetniajgce nastepujgce
funkcje: sterowanie i monitorowanie, sterowanie pracg wezta ciepta, monitorowanie pracy
zrodet chtodu, sterownie lokalnymi uktadami wentylacji i klimatyzacji, sterowanie
oswietleniem terenu, ciggéw komunikacyjnych i toalet (w toaletach nalezy zapewnié
takze mozliwo$¢ zalgczania recznego), monitorowanie stanu pracy i awarii UPS-6w,
monitorowanie stanu wybranych urzadzen (np. przepompowni, windy itp.), monitorowanie
temperatur w wybranych pomieszczeniach (np. serwerowni, rozdzielni gtdwnej,
pomieszczeniach UPS-6w itp.), monitorowanie potozenie roztgcznikdw gtéwnych i
sekcyjnych w rozdzielnicach;

stanowisko obstugi systemu BMS nalezy przewidzie¢ w pom. ochrony oraz na
niezaleznym stanowisku we wskazanym miejscu na Kampusie Uniwersyteckim;
sterowniki BMS, Komputer obstugi BMS oraz serwer BMS nalezy zasili¢ z obwodéw
rezerwowanych;

stacje operatorow muszg by¢é wyposazone w nagrywarki ptyt DVD;

po uruchomieniu systemu BMS i przetestowaniu go, nalezy dostarczyé kopie zapasowg
plikébw, programoéw, sterownikéw i serwera na nosniku typu ptyta CD/DVD, wraz ze
sterownikami nalezy dostarczy¢ kody zrédiowe wgranych programoéw aplikacyjnych, kody
serwisowe urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
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system SMS (ang. Security Management System — System Zarzadzania Systemami
bezpieczehstwa) ma za zadanie integrowa¢ wszystkie systemy techniczne budynku,
system powinien umozliwi¢ nie tylko informacje o zdarzeniach alarmowych, ale réwniez
zarzgdzanie poszczegélnymi systemami sktadowymi.

2.6.6 Instalacje wodno-kanalizacyjne

w budynku nalezy przewidzie¢ instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacje hydrantowej;

wszystkie piony muszg by¢é odpowietrzane;

w terenie (min. 4 szt.) oraz na elewacji budynku (min.4 szt.) przewidzieé¢ indywidualne
punkty czerpalne wody zimnej, opomiarowane wodomierzami wody bezpowrotnie zuzytej
na elewacji nalezy punkty ukry¢ w kasecie zamykanej na klucz, w terenie w studzienkach
zamykanych na klucz;

nalezy przewidzie¢ przytgcza wodno-kanalizacyjne i deszczowe do budynku zgodnie z
uzyskanymi warunkami przytgczenia;

w przypadku nie wystarczajgcego cisnienia wody na przytgczu zasilajgcym instalacje
wody uzytkowej i ppoz. nalezy przewidzie¢ montaz zestawu hydroforowego;

instalacje hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
ochrony p.poz.;

nalezy stosowac rurociggi wodociggowe wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonane
z rur PE-Xc/AI/PE-RT w otulinach izolacyjnych PE;

gtébwne rozprowadzenie rurociggow wody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy
przewidzie¢ pod stropem najnizszej kondygnacji, odcinki poziome nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitbw podwieszanych za$ pionowe - w wydzielonych szachtach
instalacyjnych z odgatezieniem na danej kondygnacji do grupy przyborow;

do armatury zlokalizowanej w przestrzeni sufitowej nalezy zapewni¢ dostep poprzez sufit
rozbieralny bgdz rewizje w sufitach petnych, w szachtach — poprzez drzwiczki rewizyjne;
nalezy przewidzie¢ instalacje wodociggowg z rozdziatem dolnym, ciepta woda uzytkowa
przygotowana centralnie w wezle cieplnym na potrzeby catego budynku w zbiorniku
c.w.u., nalezy przewidzie¢ uktad termicznej i chemicznej dezynfekcji instalacji
(stanowisko przed zbiornikami C.W.U. przeponowej pompki dozujgcej np. nadtlenek
wodoru),

na odejsciach do poszczegdlnych pionéw nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce oraz na
instalacji cyrkulacji termostatyczne zawory réwnowazgce cyrkulacyjne;

nalezy przewidzie¢ odprowadzenie Sciekéw grawitacyjne,

wszystkie uktady pompowe nalezy wyposazy¢ w klapy zwrotne, ze sterownikéw pomp
nalezy wyprowadzi¢ sygnaty do BMS o stanie pracy poszczegodlnych urzadzen;

nalezy stosowac rurociagi kanalizacyjne wykonane z: poziomy prowadzone pod
posadzkg — z rur i ksztaltek PVC klasy ,S” lite taczone na uszczelki, poziomy
prowadzone pod posadzkag (odcinki do studni schtadzajgcej w wezZle cieplnym) z rur i
ksztattek z zeliwa bezkielichowego tgczone za pomocag tgcznikdéw przeznaczonych do
montazu w betonie oraz obejm pazurowych, piony, poziomy i podejscia od przyboréw — z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PP w systemie rur niskoszumowych tgczonych poprzez
kielichy z uszczelkg gumowa, stopienh redukcji szuméw kanatowych =< 19dB, montaz na
systemowych obejmach akustycznych, przewody ttoczne z przepompowni $ciekéw -
przewody z PE SDR17 PN8, odprowadzenie skroplin (grawitacyjne): rury i ksztattki w
systemie PVC-U PN15, tgczone przez klejenie;

wszystkie podejscia i piony kanalizacyjne nalezy zabudowad;

na pionach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne;

rurociggi kanalizacji niskoszumowej montowaé przy pomocy obejm z wktadka izolacyjna,
pozostate rurociggi mocowaé¢ do $cian i stropdw za pomocg typowych podwieszen i
podparé z przektadkga gumowa, przejscia przewoddéw przez $ciany konstrukcyjne
wykonac¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego;
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skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie poprzez rury i
ksztaltki z PVC-U, wigczenie do pionéw kanalizacyjnych realizowaé poprzez
zasyfonowanie;

do odwodnienia dachow nalezy stosowaé system podcisnieniowy z wpustami
podgrzewanymi — wpietymi do systemy BMS.

2.6.7 Pompa ciepta

jako zrodio ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
wspomagajacej wezet C.O. nalezy przewidzie¢ pompe ciepta zasilang z sond gruntowych
pionowych zlokalizowanych w terenie wokot budynku;

pompa ciepta musi by¢ opomiarowana i zapewniaé mozliwos¢ przesytania danych do
systemy BMS;

dla potrzeb ogrzania cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ dwusprezarkowg gruntowg
pompe ciepta o mocy 130 kW z zasobnikiem bez wezownicowym 2000 L i wymiennikiem
ciepta 160 kW, nalezy uwzgledni¢ wspomaganie ogrzewanie wody grzatkami
elektrycznymi;

nalezy wykonac¢ sondy geotermalne pojedyncze w rozstawie co mon.8m o dtugosci
czynnej 100 m kazda i srednicy 40x3,7 mm;

zaktada sie wykonanie min. 31 szt.;

zatozenia do doboru odwiertéw: uzysk mocy dolnego zrédta 40 W/m, uzysk energii
dolnego zrédta 80 kWh/m, ww. zatozenia dla dolnego zrédta nalezy zweryfikowaé na
etapie projektu geologicznego;

lokalizacja studzienek zbiorczych (min. 2 szt.) zostanie okreslona na etapie projektu;
pompa ciepta bedzie wspomagana przez ciepto technologiczne z wezta C.O. oraz grzaiki
elektryczne w zasobnikach c.w.u zasilane z instalacji fotowoltaicznej.

2.6.8 Instalacja ogrzewania i wody lodowej

w obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i wody lodowej;

wszystkie piony muszg by¢ odpowietrzane;

nalezy przewidzie¢ przytgcza C.O. (w zakresie GPEC) do budynku oraz wykonanie wezia
tréjfunkcyjnego  zasilajgcego obiegi nagrzewnic central wentylacyjnych, obiegi
klimakonwektoréw oraz obiegi grzejnikéw, wezet nalezy wyposazyé w sterownik
elektroniczny oraz czujnik temperatury zewnetrznej;

nalezy przewidzie¢ instalacje centralnego ogrzewania pokrywajgcg catkowite straty
ciepta obiektu oraz utrzymujgcg w pomieszczeniach normatywng temperature robocza,
opartg o system pompowy, dwururowy, wyposazony w armature odcinajacg i regulacyjng
na poszczegdlnych kondygnacjach i w poszczegdélnych obiegach, w przypadku
zastosowania uktaddéw rozdzielaczowych ogrzewania ptaszczyznowego, nalezy
przewidzie¢ lokalne uktady mieszajgco-pompowe z mozliwoscig indywidualnego odciecia
poszczegdlnych obiegéw oraz systemem sterowania opartym o pomiar temperatury w
pomieszczeniu;

montaz ogrzewania podtogowego: petle nalezy rozprowadzi¢ z rozdzielaczy, petle nalezy
uktada¢ na catej powierzchni niezabudowanej stosujgc system $limakowy Ilub
meandrowy, minimalny promien giecia dla zastosowanych rur 100 mm, rozprowadzenie
rur wykona¢ w warstwach posadzki z zachowaniem nad rurami grubosci wylewki min. 3
cm, warstwy posadzki i montaz rur ogrzewania podiogowego wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta rur: wzdtuz $cian utozy¢ tasme brzegowa, na podiozu betonowym
utozy¢é warstwe izolacji termicznej, przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg trwajacg 24 h przy
cisnieniu 6 bar, wykona¢ szlichte z betonu (sktad zgodnie z wytycznymi) z dodatkiem
plastyfikatora polepszajgcego wtasnosci betonu, podczas betonowania rury pozostawié
pod cisnieniem 3 bar, uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania
betonu tj. po 21-28 dniach; poczatkowa temperatura nie powinna przekroczy¢ 25°C, a
nastepnie powinna by¢ zwiekszana kazdego dnia o 5°C az do osiggniecia parametrow
roboczych, w celu zapewnienia prawidtowej pracy szlichty betonowej nalezy w niej
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wykona¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci min. 0.8 cm, szczeliny wykonaé: przy
brzegach szlichty betonowej przy s$cianach, wykorzystujgc tasme brzegowa, przy
przejsciach pod drzwiami tgczgcymi pomieszczenia, w przypadku, gdy bok ptyty
grzewczej jest wiekszy niz 8 m, gdy powierzchnia ptyty grzewczej przekracza 40 m?, nad
szczelinami dylatacyjnymi budowlanymi, przejscia przez szczeliny dylatacyjne wykona¢ w
rurach ostonowych o dtugosci 0.5 m;

instalacje ogrzewania nalezy dostosowac¢ do zrédet energii cieplnej, z uwzglednieniem
charakteru i przeznaczenia pomieszczen oraz usytuowania w budynku w stosunku do
stron Swiata;

instalacje ciepta technologicznego wykona¢ w oparciu o system wodny, pompowy,
dwururowy, w przypadku lokalizowania central wentylacyjnych na zewnatrz budynku
nalezy przewidzie¢ czynnik grzewczy jako mieszanine glikolu i wody na temperature
zewnetrzng nie wyzszg niz -200C;

rurociggi c.o., c.t. wykonywac¢ z rur stalowych czarne bez szwu zgodnie z normg PN-
80/H-74219 tgczonych przez spawanie, instalacje rozprowadzone podposadzkowo lub w
przypadku podejs¢ do grzejnikow wykonywaé z rur w technologii PE-Xc/AI/PE-RT z
powtokg antydyfuzyjng;

instalacje wody lodowej nalezy zasila¢ z agregatow wody lodowej, instalacje wody
lodowej nalezy wykonac z wielowarstwowego stabilizowanego PP lub PEX;

nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy wykonaé elektryczne grzewcze kurtyny
powietrzne.

2.6.9 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

w budynku nalezy przewidzie¢ system wentylacji mechanicznej z urzadzeniami o duzej
sprawnosci energetycznej, wyposazonymi w urzgdzenia do odzysku ciepta/chtodu;
instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy dostosowaé do zrddet energii cieplnej, z
uwzglednieniem charakteru i przeznaczenia pomieszczen oraz usytuowania w budynku w
stosunku do stron $wiata;

w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen oraz ich wzajemnej lokalizacji w budynku
nalezy przewidzie¢ klimatyzacje opartg o system uktadow FRV lub Split, na czynnik R-32
lub inny o niskim wspéiczynniku GWP, sterowanie pracg klimatyzacji w danym
pomieszczeniu nalezy uzalezni¢ od dziatania czujnika otwarcia zewnetrznej stolarki
okiennej;

dla kazdego obszaru funkcjonalnego budynku nalezy przewidzie¢ niezalezny,
indywidualny system wentylacyjny oparty na centrali nawiewno-wywiewnej,

dla sali sportowej nalezy przewidzie¢ uktad dwoch central wentylacyjnych realizujacych
funkcje wentylacji, ogrzewania i chtodzenia wyposazonych w czujnik stezenia CO2, w
uktadzie wentylacyjnym powinien znalez¢ sie chiller zasilany z instalacji fotowoltaicznej,
ilos¢ powietrza powinna byé zalezna od ilosci oséb przebywajgcych w pomieszczeniach
regulowana czujnikiem stezenia CO2;

nalezy stosowac centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta z wbudowanym ukfadem
sterowania, kompletnie okablowane, ukfad sterowania montowany fabrycznie,
okablowanie centrali wykonane fabrycznie. Dostawca centrali jest odpowiedzialny za
sprawdzenie dziatania centrali i ukfadu sterowania oraz przeprowadzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawg.

montowane urzgdzenia muszg posiadaé certyfikaty producenckie: Certyfikat jakosci ISO
9001, Certyfikat sSrodowiskowy ISO 14001, Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN
61000-6-3, Certyfikat EUROVENT;

obudowa central wykonana z paneli skfadajgcych sie z dwoch warstw blachy
ocynkowanej zewnetrznej i wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej weiny
mineralnej o grubosci min. 50 mm. Obudowa centrali bezszkieletowa co zapobiega
budowaniu mostkéw cieplnych. Zewnetrzna blacha obudowy pokryta w catosci powtokg
ochronng z poliestru oraz dodatkowg plastikowg warstwg ochronng zapobiegajagcag
uszkodzeniu w czasie produkcji i transportu ptyt. Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone
na zawiasach. Klamki ze wzgledéw bezpieczenstwa posiadajg otwieranie dwustopniowe
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(wyréwnanie cisnienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy). Drzwi inspekcyjne
sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4
Wytrzymatos¢ obudowy (EN 1886:2002) D1
Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L2
Wspotczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3
Wspodtczynnik wptywu mostkow cieplnych (EN 1886:2002) TB3
Stopien ochrony IP 54

wymogi dotyczgce wentylatorow: wentylatory promieniowo-osiowe z napedem
bezposrednim. Cisnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie moze przekracza¢ 10
Pa. Temperaturowy zakres pracy wentylatorow gwarantujgcy bezawaryjng i precyzyjna
funkcje to -40 do +40. Elementy ktére decydujg w takim zakresie pracy to silnik
napedowy, uktad sterowania oraz tozyskowanie wentylatora oraz silnika. Wentylatory
posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych
do potrzeb. Wentylatory poftaczone z obudowg za pomoca kréccdéw elastycznych
nieprzenoszacych drgah. Wentylatory wyposazone w sondy pomiarowe i przewody
impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza. Silnik wysoko energooszczedny typu EC z
ptynna regulacja predkosci obrotowej;

wymogi dotyczgce wymiennika odzysku ciepta: aluminiowy wymiennik rotacyjny z
powtoka higroskopijng. Wymiennik wyposazony w sektor czyszczgcy z uktadem regulaciji
zapewniajgcym odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego. Naped
wymiennika z precyzyjng regulacjg ptynnej predkosci obrotowej i czujnik obrotéw. Uktad
sterowania z funkcjg czyszczenia wymiennika. Minimalna sprawnos$¢ temperaturowa dla
rownych ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego 80%. Minimalna sprawnosc¢
odzysku wilgotnosci (rotor higroskopijny) dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego 80%. Kasa filtra nawiewu F7, klasa filtra wywiewu F7, dopuszczalny
przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9. Sekcja filtra powinna byé wyposazona w szyny
montazowe wyposazone w zaciski sprezynowe pozwalajgce na efektywne uszczelnienie.
Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.
Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody
impulsowe i czujniki cisnienia pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w filtrze w trybie
ciggtym.

wymogi dotyczgce uktadu sterowania: ukfad steruje pracg wentylatoréw, wymiennika
odzysku ciepta, reguluje przeptyw powietrza i temperature, kontroluje czas pracy oraz
kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali. Uktad sterowania posiada
mozliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy takich jak: przeptyw
powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepta na
wymienniku, wartosci SPV, wartosci sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operac;ji i
statusy poszczegolnych funkcji. Centrala winna posiada¢ wbudowany serwer internetowy
umozliwiajgcy nadzoér i kontrole pracy z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu
i tabelami zmiany parametréw i funkcji. Dostep do serwera i programu nadzoru i kontroli
moze by¢ za pomocg standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i
przegladarki internetowej. Uktad sterowania winien posiadac¢ funkcje zapisu okreslonych
parametrow pracy w okreslonych przedziatach pamieci na wbudowanej pamieci
wewnetrznej RAM z mozliwoscig transferu danych na zewnetrzng pamie¢ MMS lub
komputer. Uktad sterowania winien posiadaé mozliwosé rozszerzenia pamieci
wewnetrznej RAM o karty pamieci MMS. Uktad sterowania winien posiadaé mozliwo$é
zapisu okre$lonych danych w okres$lonych czestotliwo$ciach odczytu na komputerze
potagczonym z centralg w sieci komputerowej ub poprzez internet. Uktad sterowania
winien posiada¢ standardowo mozliwo$é podigczenia do systemu nadrzednego w
protokotach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BacNet. Uktad
sterowania winien posiada¢ wewnetrzny przetgcznik czasowy (timer) do pracy
automatycznej. Ustawienia przedziatow czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie
obroty, zatrzymanie) moze by¢ dla minimum o$miu przedziatéw czasowych tygodniowych
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(dni i godziny w tygodniu) oraz os$miu przedzialdw rocznych. Przetgcznik czasowy
automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.
Praca automatyczna ustawiana na programatorze. Mozliwo$¢ pracy w trybie recznym
(reczne ustawienie wydajnosci) za pomocg programatora. Zmiana trybu pracy centrali
(obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) moze by¢ dokonana zewnetrznym sygnatem
z mozliwoscig okreslenia czasu trwania zmienionego trybu pracy. W trybie manualnego
testu istnieje mozliwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali.
Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia i wyjscia sygnatdw oraz podigczone akcesoria
mozna testowac niezaleznie. Uktad sterowania monitorujgcy poziom zabrudzenia filtrow.
Czujniki cisnienia w sposob ciggty kontrolujg spadek cisnienia na filtrach. Po
przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartos$¢é
granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze;

o funkcja recyrkulacji sterowanej w sposéb ptynny. Ukfad sterowania reguluje w sposéb
ciggty ilos¢ powietrza recyrkulacyjnego i swiezego w zaleznosci od jakosci powietrza w
pomieszczeniu mierzong przez czujnik jakosci powietrza. Minimalna ilos¢ powietrza
Swiezego jest zadana na programatorze. Mozliwe jest pltynnego zwigekszania ilosci
powietrza powyzej zadanej do ustawionego maksymalnego przeptywu w przypadku, gdy
jakos¢ powietrza nie jest uzyskana dla 100% powietrza swiezego.

2.7 Wymagania szczeg6towe dot. wykonczenia wnetrz

Uwaga: na etapie projektu Wykonawca przygotuje kompletng Ksigzke wykonczenia i
wyposazenia pomieszczen i przedtozy jg do akceptacji Zamawiajgcego i Wykonawcy PFU.

2.7.1 Rozwigzania wspomagajacych osoby z ograniczong mozliwoscia
poruszania sie

e nalezy w obiekcie przewidzie¢ nakfadki z informacjg w technice pisma punktowego dla
niewidomych oraz etykiety i tabliczki informacyjne w systemie multisensorycznym;

e gldwne wejscia do budynku muszg by¢é w petni dostepne dla os6b niezaleznie od ich
sprawnosci;

e wewnatrz i na zewnagtrz budynku nalezy przewidzie¢ trasy wolne od przeszkdd:
dostosowanych dla os6b niewidomych i niedowidzgcych, ktére nalezy wyposazyé w
odpowiednie elementy naprowadzajgce i oznaczenia fakturowe, dotykowe i ktére powinny
by¢ wyznaczone w sposob, jak najkrotszy, bezpieczny, co czasem moze oznaczaé
prowadzenie schodami, a nie pochylniami oraz trasy dostosowanych dla oséb o
ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, ktérych nie trzeba wyposaza¢ w
oznaczenia fakturowe i dotykowe, ale do ktérych warto wskazac kierunek i ktére powinny
by¢ wyznaczone trasami bez barier architektonicznych, w tym pochylniami zamiast
schodami, powyzsze trasy powinny pokrywaé sie w najwiekszym mozliwym zakresie;

e W budynku nalezy przewidzie¢ dostosowanie pomieszczen i urzgdzen tj. toalet,
prysznicy, umywalni, szatni, biur, dzwigu, pochylni i in. dla o0séb z
niepetnosprawnosciami;

e przeszkody przezroczyste w obrebie lub wzdtuz tras uzywanych przez uzytkownikow,
muszg byé oznakowane.

2.7.2 Sciany murowane z blokéw wapienno-piaskowych

e Sciany murowane nalezy wykonaé¢ z blokéw wapienno-piaskowych,

e ze wzgledow statycznych oraz ze wzgledu na ich wysokos¢ nalezy uwzglednié
wzmochnienia $cian wiencami zelbetowymi i stupkami stalowymi oraz zbrojeniem z
pretow stalowych fi 6mm uktadanych w spoinie co drugg warstwe,

e w otworach drzwiowych i instalacyjnych nalezy stosowac¢ prefabrykowane nadproza
zelbetowe,

e Sciany nalezy impregnowag,

e W pomieszczeniach mokrych $ciany nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo,

40



JAAS STUDIO Sp. z o0.0.
ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

Sciany nalezy murowa¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej z masy polimerowo-
bitumiczne,j.

2.7.3 Posadzki betonowe

nalezy wykonywa¢ jako zbrojone posadzki betonowe ptywajgce, uktadane na izolacji
akustycznej ze styropianu (polistyrenu ekstrudowanego na gruncie) i folii polietylenowej,

posadzki nalezy dylatowa¢ za pomoca profili systemowych,

pomiedzy posadzkami wykonczonymi réznymi oktadzinami nalezy stosowac listwy
odcinajgce ze stali nierdzewnej,

posadzki, stosowane w nich materiaty i dylatacje muszg by¢ przystosowane do
ogrzewania podfogowego,

w pomieszczeniach mokrych pod terakotg nalezy wykonaé¢ izolacje przeciwwodng z
dwusktadnikowej masy epoksydowej, w narozach nalezy stosowac tasmy uszczelniajgce,
posadzki ptywajgce nalezy odizolowa¢ materiatem akustycznym po catym obwodzie
pomieszczenia,

w salach treningowych nalezy wykonaé¢ petne oddylatowanie posadzek od S$cian oraz
posadzek przylegajgcych pomieszczen,

oddylatowanie posadzek nalezy wykonywa¢ w osi skrzydta drzwiowego, zapewniajgc
petne ukrycie profilu dylatacyjnego z obydwy stron przy zamknietych drzwiach,

posadzki betonowe na gruncie nalezy wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego gorg i dotem
siatkg fi8mm co 15cm, uktad dylatacji dostosowa¢ do podziatéw konstrukcyjnych,
instalacji i ogrzewania podtogowego,

posadzki betonowe na stropach (ptywajgce na warstwie izolacji akustycznej) nalezy
wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojonego siatkg fibmm co 15cm, uktad dylatacji dostosowac
do podziatéw konstrukcyjnych, instalacji i ogrzewania podtogowego,

posadzki w miejscu nagromadzenia instalacji podposadzkowych nalezy dodatkowo
dozbraja¢ siatkg stalowg zgrzewang fimm co 15cm,

przed wykonaniem posadzek nalezy wykona¢ i sprawdzi¢ wszystkie instalacje
podposadzkowe oraz wykonaé niezbedne préby szczelnosci.

2.7.4 Terakota

oktadziny z terakoty nalezy stosowaé na posadzkach w komunikacji ogélnej (hole,
korytarze, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych,
socjalnych i gospodarczych,

nalezy stosowac uktad ptytek w cegte,

jako terakote nalezy stosowaé gres szkliwiony, rektyfikowany, o wymiarach. 60x60cm,
grubos¢ min 9mm, w kolorze szarym z akcentami kamiennymi (efekt lastryko), gatunek
Gl, matowy, klasa scieralno$ci P4, mrozoodporny, antyposlizgowy R10,

na stopnice schodow nalezy stosowaé ksztattki z krawedziami antypo$lizgowymi i
fabrycznym ryflowaniem,

fugi cementowe, szerokosci 2mm, w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé
dwusktadnikowe fugi epoksydowe,

w pomieszczeniach mokrych pod terakotg (na posadzce i scianach) nalezy wykonac
izolacje przeciwwodng z dwusktadnikowej masy epoksydowej, w narozach nalezy
stosowac tasmy uszczelniajace,

montaz urzgdzen posadzkowych w tym: wpustéw podiogowych, gniazd podtogowych,
rewizji, listew odcinajacych wymaga uprzedniego rozmierzenia w nawigzaniu do
podziatow terakoty.

2.7.5 Wyktadziny

w pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej nalezy stosowaé wyktadziny

podiogowe,
nalezy stosowaé¢ wyktadziny z ptytek luzno uktadanych 50x50cm, dywanowe o runie
petelkowym teksturowane, runo 100% Poliamid barwiony w masie — min. 75%
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przetworzony, gramatura min. 800 g/m?, wysokos$¢ catkowita min. 9 mm, trudno zapalne
Bfl-s1, izolacja hatasu uderzeniowego ALw 28 dB,

e pod wyktadziny nalezy stosowac¢ podktady systemowe,

e nalezy stosowa¢ wyktadziny w odcieniach szaro$ci z réznokolorowymi (biatymi i
czarnymi) nakropieniami,

e stosowane wyktadziny muszg by¢ dopuszczone do posadzek 2z ogrzewaniem
podtogowym,

e W pomieszczeniach rozdzielni elektrycznej i serwerowni nalezy stosowa¢ chodniki
gumowe dielektryczne uktadane na posadzke wykohczong terakota.

2.7.6 Parkiety i posadzki sportowe

W sali sportowej nalezy wykona¢ podtoge sportowag drewniang podwdjnie legarowang z drewna
bukowego lub klonu kanadyjskiego o nastepujgcych parametrach:

e panele sportowe z litego drewna bukowego Iub klonu kanadyjskiego, fabrycznie
lakierowane obustronnie lub zabezpieczone w inny sposéb gwarantujgcy trwatosé
zgodnie z przeznaczeniem, gr. ok. 20-22mm;

e system prefabrykowanych krzyzowych legaréw z tgcznikami systemowymi, systemowe
elementy dystansowe dla regulacji wysokosci podtogi 0k.120-142 mm;

e legar gérny ok. 25.5x60mm wraz z elementem elastycznym,;

e legar dolny ok. 39x40mm;

e kliny poziomujgce zamkowe pcv;

e stopki dystansowe ok. 50 mm do podwyzszenia podtogi;

o listwa cokotowa wentylacyjna po catym obwodzie sali;

o folia PE gr. 0.7mm klejona na zaktad;

e tgczna wysokos¢ systemu: ok. 120mm do 142mm,;

e system nie wymagajgcy dodatkowej wentylacji mechaniczne;j.

e system posiadajgcy certyfikaty: Miedzynarodowej Federacji Pitki Koszykowej dla poziomu
1 (FIBA level 1), Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej (IHF), FSC na panele
drewniane, Pozytywne opinie: Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej (PZPS), Atest
Higieniczny PZH; Deklaracje zgodnosci CE

e raport z badan na klasyfikacje ogniowg wg PN-EN 13501-1 — klasa palno$ci Cfl-S1,;

e wybarwienie pdl gry (w odcieniach szaro$ci) oraz petne oliniowanie wszystkich boisk:
centralnych (koszykowki, siatkdwki, pitki recznej, futsalu) oraz poprzecznych (koszykowki
x2 i siatkéwki x3), linie boisk z palety RAL: biaty, z6tty, czerwony, niebieski, zielony,
czarny;

e w komplecie nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz gniazd i uchwytéw pod wyposazenie
sportowe.

W sitowni nalezy wykonaé podtoge z granulatu gumowego (guma/EPDM/NBR/SBR) gr. ok.
40mm o klasie antyposlizgowosci R10, posadzke betonowg w sitowni nalezy wykona¢ na macie
wibroizolacyjnej.

W sali fitness i sali ¢wiczen muzyczno-ruchowych nalezy wykonaé podioge sportowg
pojedynczo legarowang z drewna bukowego Iub klonu kanadyjskiego o nastepujgcych
parametrach:

e podtoga powierzchniowo-elastyczna zgodna z normg PN-EN 14904 Typ 4;

e panele sportowe z litego drewna bukowego lub klonu kanadyjskiego, fabrycznie
lakierowane obustronnie lub zabezpieczone w inny sposéb gwarantujgcy trwatosé
zgodnie z przeznaczeniem, gr. ok. 20-22mm;

e legary ze sklejki: ok. 25.5 x 60 x 3600 mm z systemem amortyzujgcym uderzenia w
rozstawie ok. 411 mm - zatrzaskowe kliny poziomujgce;

o folia PE gr. 0.7mm klejona na zaktad;

¢ listwa cokotowa wentylacyjna po catym obwodzie pomieszczenia;

e }gczna wysokos¢ systemu: ok. 82 do 109mm;
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e system nie wymagajgcy dodatkowej wentylacji mechanicznej, przystosowany do
ogrzewania podfogowego;

e system posiadajgcy certyfikaty: FSC na panele drewniane, Atest Higieniczny PZH;
Deklaracje zgodnosci CE

e raport z badan na klasyfikacje ogniowg wg PN-EN 13501-1 — klasa palnosci Cfl-S1.

W sali cardio nalezy wykona¢ podioge pokrytg wyktadzing sportowg z PCV o nastepujgcych
parametrach:

e grubos¢ min. 4mm;

e waga catkowita min. 4600 g/m2;

e zawierajgca materiaty z recyclingu;

e odporno$é na zuzycie < 1000 mg;

e odpornosé¢ na poslizg ALw = 7 dB;

e izolacja akustyczna dzwiekdéw uderzeniowych ALw = 7 dB;

e Przewodnos$¢ cieplna 0,17W/(m-K) przystosowana do ogrzewania podtogowego;
e Reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS;

e Wspotczynnik tarcia 80-110.

W sali sztuk walki nalezy wykona¢ mate do judo na podiodze systemowej. Nalezy stosowac
maty do judo i sztuk walki o wymiarze materacy: 2000x1000x40mm. Wktad ze 100% wtornie
spienionej pianki PU o twardosci 230/240 kg/m®. Pokrowiec maty (gora i boki) wykonany z
wytrzymatego i elastycznego winylu z tradycyjnym moletem trzciny ryzowej. Narozniki maty
termicznie zgrzane pod katem 90° zapewniajgce bardzo dobre przyleganie mat do siebie po ich
utozeniu. Pokrowiec maty zachodzgcy na jego spdd, ktoéry jest pokryty materiatem
antyposlizgowym, zapewniajgcym stabilnos¢ maty i jej idealne przyleganie do podtoza. Materiat
antyposlizgowy dodatkowo wzmocniony (oblany) na krawedziach masg uszczelniajgca,
zapobiegajgcy jego odrywaniu i zwiekszajgcy zywotno$¢ maty. Maty skrajne zaoblone
wykonczenie, redukujgce uskok.

2.7.7 Tynki wewnetrzne

e na scianach z blokéw wapienno-piaskowych, stropach i Scianach zelbetowych nalezy
wykona¢ tynki cementowo-wapienne kategorii Ill szpachlowane dwukrotnie zaprawami
polimerowymi,

e tynki gipsowo-kartonowe dopuszcza sie stosowac¢ w ograniczonym zakresie jedynie jako
zamkniecia przestrzeni technicznych, obudowy pionéw instalacyjnych 2z piyt
wodoodpornych oraz w systemie ptyt ogniochronnych,

e w sali sportowej powyzej lameli akustycznych nalezy wykonaé tynk imitujgcy beton na
bazie maczki kamienne;.

2.7.8 Malowanie i tapetowanie

e Sciany tynkowane (bez innego wykonczenia) nalezy zagruntowac, tapetowaé fizeling
gtadkg pod malowanie bez witdkna szklanego (mieszanka wtokien celulozowych i
tekstylnych) na styk i pomalowaé dwukrotnie akrylowg farbg szorowalng (odpornosé na
szorowanie — klasa I).

e stopy w pomieszczeniach (bez innego wykonczenia) nalezy zagruntowac¢ i pomalowaé
dwukrotnie akrylowg farbg szorowalng (odpornos¢ na szorowanie — klasa I).

2.7.9 Okladziny scienne ceramiczne

e oOktadziny ceramiczne $cienne nalezy stosowa¢ we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych do wysokosci sufitu podwieszanego, a takze jako fartuchy przy urzgdzeniach
sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych do wys. 2,5m i jako
cokoty,

e jako okfadziny $cian i cokotéw nalezy stosowac gres szkliwiony (cokoty nalezy wylicowaé
z tynkiem), rektyfikowany, o wymiarach. 60x60cm, w kolorze szarym z akcentami
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kamiennymi (efekt lastryko), gatunek GI, matowy, klasa sScieralnosci P4, mrozoodporny,
antyposlizgowy R10,

w sanitariatach nalezy powyzej oktadzin z gresu lastryko a takze w aneksach socjalnych
jako fartuchy przy aneksach kuchennych stosowaé ptytki scienne w kolorze biatym,
matowe ok. 9,8x19,8cm gr. min. 6mm,

fugi cementowe, szerokosci 2mm, w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
dwusktadnikowe fugi epoksydowe,

w pomieszczeniach mokrych pod okfadzing z gesu i ceramiki nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwodng z dwusktadnikowej masy epoksydowej, w narozach nalezy stosowaé
tasmy uszczelniajgce.

2.7.10 Oktadziny akustyczne z wetny mineralnej

oktadziny akustyczne z weilny mineralnej skalnej nalezy stosowal jako element
wchodzacy w sktad kompletnego systemu $cian i sufitdw podwieszanych akustycznych
oraz obudowy kanatéw wentylacyjnych,

nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej skalnej o gestosci min. 80kg/m3 Z welonem z
witokna szklanego w kolorze czarnym.

2.7.11 Oktadziny akustyczne z lameli drewnianych

w sali sportowej nalezy wykona¢ do wysokosci +6,85m oktadzine akustyczng z
poziomych lameli;

nalezy stosowaé lamele o przekroju 5x5cm, drewniane, w kolorze biatym montowane na
systemowe] podkonstrukcji i biatej fizelinie akustyczne;j.

2.7.12 Sufity modutowe z siatki cieto-ciggnionej

w obrebie wszystkich pomieszczen 2z wytgczeniem klatek schodowych, pom.
technicznych i gospodarczych nalezy stosowac sufity modutowe z siatki cieto-ciggnionej
tzw. kasetonowe sufity podwieszane SCC,

nalezy stosowac sufity z siatki aluminiowej cieto-ciggnionej o module podstawowym
1200x600 mm, oczko romboidalne R28x10, przeziernos¢ 60%, (w sali koncertowej
R43x17, przezierno$¢ 76%) powlekane w kolorze biatym, na systemowej podkonstrukcji
krzyzowej z ukrytym mocowaniem np. ruszt RBS (lub réwnowazny) montowanej na
przektadkach elastycznych,

krawedz modutéw nalezy wzmacniaé,

tgczenie modutéw i podkonstrukcja — ukryte,

nalezy stosowac system gwarantujgcy tatwg demontowalno$é paneli w celu zapewnienia
dostepu do instalacji i urzadzeh zlokalizowanych w przestrzeni miedzystropia,

nalezy przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie modutéw wetng mineralng akustyczng z
czarnym welonem — w zakresie wynikajgcym z operatu akustycznego,

przestrzen miedzystropowg powyzej sufitu podwieszanego nalezy malowa¢ na czarno,
wszystkie elementy nastropowe w kolorze biatym, wszystkie elementy w przestrzeni
miedzystropia w kolorze czarnym,

wszystkie elementy nastropowe w tym: oswietlenie, elementy wentylacji i klimatyzacji,
rzutniki multimedialne itp. muszg by¢ mocowane bezposrednio do stropu zelbetowego lub
innych elementéw konstrukcyjnych na wtasnych zawiesiach nie przenoszgc obcigzen na
sufit podwieszany,

kasety sufitowe, w ktoérych przewidziano montaz oswietlania, elementy wentylacji i
klimatyzacji, rzutniki multimedialne itp. muszg posiada¢ fabrycznie wykonane i
odpowiednio wzmochione i wykohczone otwory montazowe dostosowane do gabarytéw
wbudowywanych urzadzeh,

czota stropow sufitow podwieszonych nalezy wykohczyé kasetami kontynuujgc podziaty z
sufitu,

w sali sportowej — nalezy przewidzie¢ kasety specjalne, odporne na uszkodzenia
mechaniczne.
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2.7.13 Stolarka wewnetrzna drzwiowa

nalezy stosowaé drzwi peine bezprzylgowe o grubosci skrzydta min. 40mm lakierowane
w kolorze biatym matowym; z dwustronnym brudnikiem ze stali nierdzewnej;

drzwi do pomieszczen mokrych muszg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
wilgoci i wykonane w konstrukcji stalowej (lub aluminiowej) lakierowanej w kolorze biatym
matowym;

oscieznica stalowa, regulowana, obejmujgca - dostosowana do grubosci muru,
profilowana malowana proszkowo na kolor biaty mat;

okucia: zamki w systemie masterkey (Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem plan dostepu
klucza masterkey), szyldy okragte ze stali oddzielne dla klamki i zamkéw, klamki ze stali
,U” ksztaltne, zawiasy trzyczesciowe z regulacjg 3D min 3sztuki na skrzydto, wszystkie
okucia ze stali nierdzewnej satynowanej;

w zaleznosci od wymagah p.poz nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wyposazenie i klase drzwi
(samozamykacze, odporno$¢ ogniowg, dymoszczelnos¢, urzgdzenia antypaniczne),
wszystkie okucia ze stali nierdzewnej satynowanej;

samozamykacze nalezy stosowaé we wszystkich drzwiach, ktére wymagajg tego ze
wzgledow uzytkowych oraz ewakuacyjnych;

wszystkie drzwi muszg spetniaé wymagania akustyczne zgodne z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymogami okreslonymi w Operacie Akustycznym (w zakresie
Wykonawcy),

wszystkie drzwi nalezy wyposazyé w numer wraz z informacjg wizualng z mozliwoscig
modyfikacji danych,

drzwi do pomieszczen sanitarnych i socjalnych nalezy oznaczy¢ odpowiednimi
piktogramami,

drzwi na klatke schodowg oraz drzwi w korytarzach nalezy przewidzie¢ w systemie jak
dla fasad aluminiowych z przeszkleniem;

drzwi do sali sportowej muszg posiada¢ w swietle szer. min. 240cm, drzwi do salek
sportowych szer. min.130cm;

drzwi do pomieszczen muszg posiada¢ wysokos¢é w swietle min. 205cm, drzwi do sali
sportowej i sal treningowych muszg posiadaé¢ wys. min. 220cm;

wszystkie drzwi na styku z pozostatymi elementami wykonczenia i wyposazenia nalezy
wyposazy¢ w odboje zapobiegajgce uszkodzeniom.

2.7.14 Roleta pozarowa

jako zamkniecie lady szatni nalezy wykona¢ rolete zamykang automatycznie w klasie
EI60,

roleta zamykana automatycznie po uzyskaniu sygnatu z centralek oddymiana klatek
schodowych lub z zamka topikowego, rolete nalezy wyposazy¢ w mozliwo$s¢ zamykania i
otwierania z panelu $ciennego przez obstuge szatni,

przeciwpozarowa roleta sktada sie z: ptaszcza, dwéch prowadnic, walu nawojowego,
wspornikdw watu, mechanizmu ze sprezyng skretng, zestawu termicznego wyzwalacza
topikowego oraz elektrycznego uktadu sterujgcego,

roleta musi by¢é dostosowana do otworu lady szatniowej i gwarantowac¢ jego peine i
szczelne zamkniecie,

wzdtuz krawedzi pionowych ptaszcza zamocowane sg stalowe prowadniki, do nadproza
mocowane sg dwa stalowe wsporniki watu, kazdy standardowo za pomocg dwdch kotew
pierscieniowych, mechanizm zapewnia statg predkos¢ zamykania, a ponowne otwarcie
kurtyny dzieki niemu nie wymaga uzycia dodatkowych elementow,

prowadnice sktadajg sie z sekcji przysciennej, srodkowej oraz ptyt ogniochronnych i
maskownicy wykonanej z blachy stalowej grubosci 0,7 mm, sekcje przyscienne i
srodkowe wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 - 2,0 mm,
wszystkie elementy muszg by¢é wykonane estetycznie w powigzaniu z elementami
wykonczeniowymi $cian i malowane na kolor jak stolarka aluminiowa.
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2.7.15 Balustrady, drabiny wytazowe, podesty techniczne

balustrady nalezy wykonaé¢ na klatkach schodowych,

nalezy stosowa¢ balustrady z profili stalowych, prostokgtnych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo, mocowane do policzkdw biegéw i spocznikéw, z dwustronnymi
pochwytami ze stali malowanej na kolor grafitowy metaliczny,

montowane balustrady i pochwyty nie moga zawezaé szerokosci uzytkowej korytarzy,
biegdéw i spocznikéw,

nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe posiadajgce wymagane prawem Atesty i
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

wszystkie widoczne $rubunki nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej z tbami kotpakowymi,

dla balustrad nalezy wykonac¢ procedure badawczg zgodng z wytycznymi ITB,

nalezy przeditozy¢ projekt warsztatowy balustrad do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Autorskiego uwzgledniajgcy pomiary geodezyjne istniejgcego stanu surowego i innych
elementéw wykonczenia,

w pom. wezta CO nalezy wykona¢ podest z kraty pomostowej ocynkowanej opartej
obwodowo na katownikach montowanych do $cian zewnetrznych studni schtadzajacej,
krata musi by¢ demontowana i zapewnia¢ dostep do urzgdzen zlokalizowanych w studni,

w obrebie szachtéw instalacyjnych po wytyczeniu wszystkich instalacji nalezy wykonac¢
przed drzwiami rewizyjnymi podesty z kraty pomostowej ocynkowanej opartej obwodowo
na katownikach montowanych do Scian zewnetrznych, krata musi by¢ demontowana i
zapewnia¢ dostep do instalacji znajdujgcych sie w szachcie.

2.7.16 Drobne elementy wykonczenia wnetrz

nalezy przewidzie¢ kompletne wyposazenie obiektu w drobne elementy wykonczenia
wnetrz w tym: cokoty przyposadzkowe, uchwyty do rzutnikdw multimedialnych, odbojnice
korytarzowe, ograniczniki stopnia otwarcie drzwi i okien, kryzy ostaniajgce widoczne
przejscia instalacji przez przegrody budowlane, drobny sprzet pozarniczy, piktogramy i
informacje wizualng pomieszczen, wycieraczki odwodnione z profilami aluminiowymi i
nylonowymi szczotkami — przy wszystkich wejsciach do budynku, rewizje dostepowe w
scianach, podtogach i sufitach podwieszanych — dostosowane wielkoscig celem
zapewnienia wymaganego dostepu serwisowego, podesty robocze, klamry i drabiny
dostepowe w szachtach i studzienkach oraz inne drobne detale wykonczenia wnetrz,
listwy przypodtogowe nalezy wykonywac¢ jako aluminiowe w pomieszczeniach sal
treningowych, sitowni i sali sportowej, systemowe z pcv z wyktadzing w biurach, z ptytek
wys. 200mm w komunikacji ogdlnej, pom. tech., magazynach, pom. gospodarczych,
klatkach schodowych itp. - jak posadzka w pomieszczeniach wykonczonych terakotg tj. z
gresu szkliwionego, rektyfikowanego, o wymiarach. 60x20cm, grubosci ok. 9,3mm, w
kolorze szarym z akcentami kamiennymi (efekt lastryko), gatunek GIl, matowy, klasa
Scieralnosci P4, mrozoodporny, antyposlizgowy R10, cokoty z terakoty od goéry nalezy
wykonczy¢ profilem aluminiowym,

budynek nalezy wyposazy¢ w kompletne szafki hydrantowe DN25 z gasnicg w kolorze i
wykonczeniu dostosowanym do wystroju pomieszczenia, szafki nalezy wykonac¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg w wersji podtynkowej, przed wykonywaniem otworowania
nalezy sprawdzi¢ wymiary szafki wybranego producenta,

w sali konferencyjnej, sali sportowej i salach treningowych nalezy przewidzie¢ uchwyty
do rzutnikdow— chowane automatycznie w miedzystropiu (kaseta windy wykonczona jak
sufit),

w salach treningowych i w sitowni nalezy przewidzie¢ lustra zintegrowane z okfadzing
Scian, na petng wysoko$¢ pomieszczenia, w sali éwiczen muzyczno-ruchowych lustra
nalezy wyposazy¢ w drazek do ¢wiczenia podwdjny — mocowany do sciany i do podifogi,
we wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ rolety okna; w salach treningowych,
sali konferencyjnej i sali sportowej rolety muszg by¢ sterowane automatycznie.
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2.7.17 Zabudowa meblowa stata

nalezy wykona¢ zabudowe meblowg stalg NRO w tym: zabudowe recepcji, zabudowe
szatni, blaty umywalkowe w sanitariatach, zabudowe kuchenng w pomieszczeniach
socjalnych;

zabudowe meblowg nalezy  wykonac z ptyt wykonczonych laminatem
wysokoci$nieniowym HPL, cigg kuchenny nalezy wyposazy¢ w umywalke i zlewozmywak
ze stali nierdzewnej z armaturg, lodéwke podblatowg, zmywarke i mikrofaldwke do
zabudowy oraz komplet szafek i szuflad z uchwytami,

blaty umywalkowe w pomieszczeniach sanitariatéw nalezy wykona¢ z ptyt wykonczonych
laminatem wysokoci$nieniowym HPL gr.10mm na wspornikowej podkonstrukcji ze stali
ocynkowanej, czoto wykonczone ptyta HPL jak blat, ze zintegrowanymi umywalkami,
koszami i dozownikami do mydta.

2.7.18 Sciany mobilne

pomiedzy salg VIP a salg baru oraz w sali konferencyjnej nalezy wykonac¢ $ciany mobilne
poétautomatyczne;

nalezy stosowac $cianke sterowang, poétautomatyczng z elektrycznym uszczelnieniem i
ryglowaniem listew,

nalezy stosowac¢ sciane akustyczng, zapewniajgce wartos¢ redukcji dzwieku Rw 58 dB,
uszczelnienie poprzez system wrzecionowy ze sprezynowymi uszczelkami
dwukomorowymi w szynach podtogowych i sufitowych, uszczelnienie pionowe poprzez
system elastycznych listew uszczelniajgcych,

rama elementow w konstrukcji stalowej i aluminiowej odporna na skrecanie z
dwupunktowym zwieszeniem, panele grubosci 100mm ze swobodnie drgajgcym
mocowaniem,

Scianki nalezy wykohczyé¢ laminatem HPL w kolorze biatym z brudnikiem obustronnym
wysokosci 100 mm ze stali nierdzewnej satynowanej,

Sciane nalezy wyposazy¢ w drzwi przejSciowe jednoskrzydtowe z zamkiem (do sali VIP),
wentylacje, klimatyzacje i oswietlenie nalezy wykona¢ rozdzielnie dla kazdego z
dzielonych pomieszczen z mozliwoscig wspdélnego sterowania,

przestrzen nad $ciang przesuwng powyzej sufitu podwieszanego nalezy zaizolowaé
akustycznie, nalezy minimalizowac przechodzenie instalacji powyzej Sciany przesuwnej,
wszystkie przejscia instalacji powyzej sciany nalezy szczelnie obudowacg,

prowadnice gorng Sciany mobilnej nalezy wylicowac¢ ze sufitem podwieszanym.

2.7.19 Fotele trybuny sali sportowej

widownie sali sportowej nalezy wyposazy¢ w siedziska sktadane;

nalezy stosowac fotele z grawitacyjnym systemem sktadania, przeznaczone do obiektow
sportowych oraz audytoriéw. Fotele mocowane indywidualnie za pomocg uchwytow
metalowych wykonanych z rur stalowych i blachy do czota stopnia oraz indywidualnie na
stopien. Wysokos¢ krzesta 730 mm, szerokos¢ 450 mm, gtebokos¢ krzesta ztozonego
265 mm (roztozonego 500 mm), wysokos$¢ siedziska co najmniej 420 mm. Krzesto spetnia
kryteria FIFA i UEFA;

siedzisko i oparcie jest uksztaltowane w petni ergonomicznie. Wykonane w technologii
rozdmuchu z kopolimeru polipropylenu. Siedzisko i oparcie z podwdjnymi $ciankami
zapewniajg wysoka wytrzymatosé, najwyzszg jakos¢ i izolacje termiczng podnoszaca
komfort uzytkowania. Profil oparcia zapewnia wifasciwg pozycje oséb siedzgcych, ze
szczegolnym uwzglednieniem podparcia odcinka ledzwiowego. Elementy plastikowe
fotela w kolorze — na podstawie projektu wnetrz. Elementy plastikowe wykonane z
kopolimero polipropylenu z dodatkiem Masterbatch - zwigzku opartego na Polipropylenie
bezhalogenowego, wolnego od metali ciezkich, ktéry zapewnia niepalno$¢ produktu
zgodnie z normami PN-EN ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz
PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN1021-2:2014;
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e mechanizm sktadania - grawitacyjny zapewniajgcy automatyczny powrét siedziska do
pozycji zamknietej. Mechanizm jest w petni bezpieczny dla uzytkownika, nie ma ryzyka
przypadkowego przyciecia palcéw. System dziata na zasadzie przeciwwagi wykonanej ze
stali o przekroju walca w srednicy 41 mm, nie wymaga regulacji i smarowania w czasie
eksploatacji. Przeciwwaga jest catkowicie zamknieta w tylnej czesci siedziska. Zawias
sktada sie z elementéw metalowych ze stali gatunku S235JRG2 (gietej, cietej i spawanej)
i dwoch tulei plastikowych wykonanych 2z poliamidu PAG6.6. Siedzisko posiada
wewnetrzng o$ wykonang z preta stalowego phi 10 mm gwintowanego z dwéch stron o
dtugosci 154 mm. Dwa gumowe odbojniki z gumy NBR zapewniajg dtugotrwatg
eksploatacje i cichg prace;

e aluminiowa numeracja siedziska jest umiejscowiona w zagtebieniu przedniej krawedzi
siedziska fotela.

2.7.20 Technologia baru

Zaplecze baru nalezy wykona¢ w tzw. ,standardzie deweloperskim”. Zakfada sie, ze po
wyborze najemcy lokalu zostanie on przystosowany do jego potrzeb w zakresie wybranej
technologii kuchni. Nalezy wykona¢ niezbedne podejscia instalacyjne i wykonczenie posadzek i
Scian. Wyposazenie technologiczne i zabudowa stata zaplecza i baru — w zakresie najemcy
lokalu.

2.7.21 Elementy technologii sportowej
Hala sportowa: wybarwienie (malowanie) boisk
Boisko centralne do koszykéwki:
e malowanie linii — 1 komplet + logo UG z nazwg w centralnym miejscu boiska gtéwnego.
Kosze najazdowe z ghiazdami mocowan — 2 komplety:

e kosze najazdowe z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Koszykowej dla
poziomu 1 (FIBA Approved Level 1);

e konstrukcja mechanicznie rozktadana sprezynowa;

e regulowana dtugos¢ wysiegu 245-325 cm (dopasowana do wymiaréw boiska do
koszykowki);

e komplet oston konstrukcji o grubosci min. 20 cm (kolor do uzgodnienia na etapie
realizacji), zainstalowanych od frontu, po bokach i na wysiegniku jednostki;

o certyfikowana tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm wykonana ze szkta
hartowanego osadzonego na ramie stalowej;

e ostona dolnej krawedzi tablicy wykonana z poliuretanu (kolor do uzgodnienia na etapie

realizacji);
e obrecz uchylna (famana w 3 kierunkach) z siatkg nylonowa, kolor biaty, ,nie plagczaca
sie”;

e szesté kot, 2 skretne z przodu oraz 4 state w tylnej czesci;

e rama zmniejszajgca punktowe sity nacisku na podioge sportowg automatycznie
pozycjonujgcg obrecz na wysokosci 260 i 305 cm;

e zestaw przystosowany do rozktadania i sktadania maksymalnie przez 1-2 osoby bez
pomocy jakichkolwiek narzedzi;

o fabrycznie wbudowane wzmocnienia w miejscach unoszenia do transportu kosza za
pomocag wozka widtowego;

e waga zestawu nie przekraczajgca 1560 kg;

e rama podtogowa stalowa cynkowana galwanicznie w komplecie z deklem dokrecanym
(wykonanym ze sklejki z przyklejong nawierzchnig syntetyczng w kolorze pola w ktérym
sie znajduje). Instalacja ram podtogowych i dekli dla wysokosci 3,05 i 2,6m - przy
wysiegniku 325cm;

e zestaw (2 sztuki) 4-stronnych zegaréw 24/14-sekundowych z powtdrzeniem
wyswietlanego czasu gry z tablicy gtéwnej oraz czerwonym punktem, produkt musi by¢
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mozliwy do zamontowania na wszelkich modelach koszy najazdowych za pomoca
specjalnej konstrukcji, widocznos¢ = 130 m;

zestaw (2 sztuki) paskéw LED - owych dwukolorowych (czerwony + 26tty), do
zamontowania wokot kazdej tablicy do koszykéowki. Dziata zgodnie z regulaminem FIBA
lub ULEB/Euroligi (do wyboru przed meczem). Zasilanie 24V do/od zegaréw 24/14s;

w ramie mocujgcej kosze do podiogi (pod deklem) nalezy wykona¢ gniazda do
podigczenia tablicy 24 sek. oraz LED Strip. Okablowanie musi znajdowaé¢ sie pod
podiogg i kohczy¢ sie przy pulpicie sterowania tablicami (we floorbox’ach i z kabiny
operatora).

Boiska boczne do koszykowki:

malowanie linii — 2 komplety.

Kosze sktadane montowane do $cian bocznych i stupéw — 4 komplety:

konstrukcja nosna koszy do koszykowki uchylna, sktadana w bok na $ciane;

wysieg okoto 3m (dostosowany do uktadu elementéw konstrukcyjnych);

konstrukcja mocowana bezposrednio do sciany lub stupa sali sportowej za pomocg kotew
stalowych — rozporowych;

potaczenia przegubowe konstrukcji musi umozliwia¢ sktadanie w bok na $ciane oraz w
bok i w dot (ponizej widowni), uwaga indywidualny system sktadania tablic — musi
zapewniaé petng widocznos¢ z trybuny sali sportowej oraz wymagane strefy funkcjonalne
wszystkich boisk sportowych;

blokada zabezpieczajgca przed ztozeniem;

rama nascienna z ksztattownikéw zamknietych;

rama uchylna z ksztattownikéw zamknietych;

potgczenia przegubowe;

przystosowanie do wszystkich rodzajow tablic i obreczy;

mechanizm regulacji wysokosci obreczy w zakresie 2,6m-3,05m;

malowana proszkowo w kolorze szarym;

tablice do konstrukcji uchylnej — 4 komplety;

tablica do koszykéwki o wymiarach 105x180cm;

wykonana ze szkta akrylowego o grubosci min. 10mm:;

tablica osadzona na ramie z profili stalowych;

obrecz uchylna (tamana w 3 kierunkach, z bezhakowym systemem mocowania);

siatka nylonowa,;

ostony bezpieczenstwa konstrukcji w kolorze niebieskim o grubosci min. 20cm.

elementy posiadajgce Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczehAstwa B Iub Certyfikat zgodnosci z normg wydany przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inng jednostke notyfikowang przez
Komisje Europejska.

Boisko centralne do siatkéwki — 1 komplet;

malowanie linii;

Stupki stalowe z ostonami:

stalowe stupki o profilu kwadratowym lub okrggtym z wewnetrznym naciggiem siatki;
zakres regulacji wysokosci: (co najmniej) pomiedzy 195 cm do 255 cm;

wyposazone w teleskopowy system regulacji wysokosci zawieszenia siatki;

waga kompletu okoto 60 kg;

Zestaw sktada sie ze:

stupkow: jeden z systemem napinajgcym, drugi z zaczepami siatki;

tulei do mocowania stupkéw w podtodze: state tuleje montazowe, wzmacniane w gornej
czedci opaskg aluminiowg grubosci min. 5 mm i szerokosci 50 mm, wysokos¢ tulei min.
40 cm, gtebokos¢ wprowadzenia stupka min. 25 cm;
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kolor stupkéw niebieski lub czerwony;

ostony stupkéw dedykowane do stupkéw, szybki montaz, materiat zabezpieczajacy przed
urazami kolor jak w ostonach wiezy sedziowskiej;

Certyfikat (homologacja, atest) FIVB (Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej) lub
rownowazny;

Gwarancja, co najmniej 2 lata.

Wieza (stanowisko sedziowskie) do siatkdwki regulowane (stalowa rama):

stalowa rama z ostonami w komplecie;

wyposazona w koétka transportowe przystosowane do powierzchni sportowych;

malowane proszkowo, kolor niebieski lub czerwony;

demontowana porecz;

regulowany podest w zakresie co najmniej 1040 - 1640 mm;

stanowisko ma posiada¢ ostone wykonang z materiatu tozsamego jak ostony stupkow;
Certyfikat (homologacja, atest) FIVB (Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej) lub
rownowazny;

stanowisko musi tworzy¢ komplet ze stupkami;

stanowisko musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 15373-2010.

Dodatkowo:

tabliczki zmian zawodnikéw dla dwoch druzyn z numerami od 1 do 25 w skrzynkach. (2
szt. = 1 kpl), znajdujgce sie w komplecie skrzynki pozwalajgce na bezpieczne
przechowywanie tabliczek, przegrody zamocowane poprzecznie w srodku skrzynki, waga
jednej skrzynki z tabliczkami: 5kg;

rama podiogowa z deklem, rama o $rednicy 215 mm +/- 5 mm wykonana ze stali i
cynkowana galwanicznie, otwory umozliwiajgce przykrecenie do podtogi muszg
znajdowac sie wewnatrz ramy (nie dopuszcza sie otworéw w gornej/widocznej krawedzi
ramy), poétka na ktérej opiera sie dekiel ma posiadaé gwintowane otwory w dwoch osiach,
ktére umozliwia¢ bedg przykrecenie dekla, dekiel o $rednicy max. 158 mm wykonany z
panela zainstalowanej podtogi, w deklu wykonane dwa otwory umozliwiajgce jego
przykrecenie do ramy za pomocg $ruby z tbem stozkowym i gniazdem 6-katnym (po
przykreceniu sruba nie moze wystawac).

Boiska boczne do siatkéwki - (3 komplety):

malowanie linii;

Stupki do siatkéwki aluminiowe z ostonami - (3 komplety):

w kolorze aluminium;

profesjonalne, z bezstopniowym mechanizmem regulacji wysokos$ci i napiecia siatki;
nacigg stupka wewnetrzny — zapewniajgcy brak wystajgcych elementéw poza obrys
stupka;

stupki wykonane z profilu owalnego 120 x 100 mm (+/- 10%), grubos$¢ scianki 4 - 6 mm;
konstrukcja aparatu napinajgcego w catosci ukrytego wewnagtrz profilu ma umozliwia¢
ptynng regulacje wysokosci siatki w zakresie co najmniej 220 - 250 cm;

komplet sktada sie: z dwéch stupkéw (jeden z biernymi elementami napinajgcymi, drugi z
napinaczem srubowym siatki), tulei montazowych wzmocnionych w goérnej czesci opaska
aluminiowg grubosci min. 5 mm i szerokosci min. 50 mm, wysokos¢ tulei min. 40 cm,
gtebokos¢ wprowadzenia stupka min. 25 cm, tuleje musza by¢ dopasowane ksztattem do
stupkéw siatkarskich o wymiarach gniazda 120 x 100 mm (+/- 10 %);

gwarancja, co najmniej 2 lata;

state tuleje montazowe wzmacniane w goérnej czesci opaskag aluminiowg grubosci min. 5
mm i szerokosci 50 mm, wysokos¢ tulei min. 40 cm, gtebokos¢ wprowadzenia stupka
min. 27 cm, dopasowane ksztattem do stupkow siatkarskich.

Wieza (stanowisko sedziowskie) do siatkéwki regulowane (aluminiowe) — (3 komplety):
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e podest sedziowski do siatkéwki wykonany w catosci z aluminium (poza ewentualnie
wystepujgcymi mocowaniami (np. sruby) z ostonami bocznymi;

e mechanizm ustawiania wysokosci podestu za pomocg zdejmowanej korbki;

e podest musi byé wyposazony w kota umozliwiajgce przemieszczanie na sportowych
nawierzchniach bez ich uszkodzenia;

o platforma, na ktdrej stoi sedzia musi byé wykonana z aluminium o zakresie regulacji
wysokosci min. od 1,20 do 1,40 cm;

e stanowisko musi mie¢ mozliwos¢ szybkiego montazu do stupkéw (np. rzep);

e stanowisko musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 15373-2010;

e ostona stanowiska sedziowskiego musi by¢ wykonana z miekkiego materiatu (np. gabki,
pianki poliuretanowej) powlekanej wzmacnianym materiatem zabezpieczajagcym przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem (np. PCV) o takich samych parametrach technicznych i
wizualnych jak ostony stupkéw. Ostony muszg by¢ zapinane na rzepy;

o stanowisko musi tworzy¢ jeden komplet ze stupkami;

e Qgwarancja, co najmniej 2 lata.

Antenki do siatki - 4 komplety (8 szt.):

e antenki do siatkéwki z kieszeniami mocujgcymi;

e antenki z wtékna szklanego lub innego podobnego materiatu, jednoczesciowe o srednicy
10 mm i dtugosci 1,80 m;

e kolor: biato — czerwony;

e zgodne z przepisami miedzynarodowymi;

e Kkieszenie mocujgce antenki wykonane z biatego materiatu o szerokosci 5 cm, montowane
na rzep;

e wymiary i znakowanie zgodne z wymogami Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej
(FIVB);

e (gwarancja, co najmniej 2 lata.

Siatka do pitki siatkowej profesjonalna - 4 komplety (4 szt.):

e siatka turniejowa do pitki siatkowej;

e wykonana z linki 3 - 4 mm;

e siatka turniejowa do siatkdwki spetniajgca przepisy Miedzynarodowej Federacji Pitki
Siatkowej FIVB;

e siatka wykonana w technice bezweztowej;

¢ linki naprezajgce, w co najmniej 6 punktach;

e wyposazona w bloczki napinajace;

e Wyposazona w gorng i dolna linke;

e tasma goérna 7 cm, tasma dolna 5 cm;

e mocowanie do stupkéw w co najmniej 6 punktach;

e siatka wykonana z polipropylenu lub kevlaru lub z obu tych materiatéw;

e kolor czarny, oczko 100 x 100 mm;

e dlugosc¢ 9,5 m, wysokos¢ 1,00 m;

e (gwarancja, co najmniej 2 lata.

Wieszak na siatke — (4 sztuki):

e wieszak obrotowy na siatke do siatkéwki;

e wieszak utatwiajgcy przechowywanie siatki;

e wieszak wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium;

e wieszak wyposazony w obrotowg rgczke z hakiem do wygodnego zwijania siatki oraz
zawieszenia wieszaka w magazynie;

e haczyk umieszczony na koncu uchwytu;

e konstrukcja wieszaka zabezpieczajgca przed skrecaniem sie i plgtaniem linek siatki;
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ma umozliwia¢ przechowywanie réwniez siatki do tenisa;
gwarancja, co najmniej 2 lata.

Przymiar do mierzenia wysokosci siatki — (1 sztuka):

przymiar teleskopowy do mierzenia wysokosci siatki;

przymiar do mierzenia ustawienia wysokos$ci siatki, sktadany teleskopowo;

przymiar wykonany z profilu aluminiowego dodatkowo malowany proszkowo;

przymiar musi posiada¢ skokowg regulacje z zaznaczonymi wysokosciami co najmniej
224, 235, 243 cm;

gwarancja, co najmniej 2 lata.

Boisko centralne do pitki recznej

malowanie linii — 1 komplet

bramka do pitki recznej — 2 komplety

rozmiar 3,00x2,00m — TYP 2 z certyfikatem Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej
(IHF)

gtebokos¢ wewnatrz szkieletu: géra — 100cm, do6t — 130cm

mocowania do posadzki za pomocg pokretet

w komplecie talerzyki ocynkowane galwanicznie (lub ze stali nierdzewnej) o grubosci
min. 4 mm i $rednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang nakretkg M12 (do montazu bramek
do posadzek drewnianych)

Swiatlo bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane przy pomocy aluminiowych
tgcznikéw, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80 x 80 mm), z
wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, malowane dwukrotnie
(podktad + pasy)

szkielet wykonany z rury stalowej o srednicy 35 mm i grubosci min. 2 mm, zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003)

tyt (szkielet bramki) sktadany bez wuzycia narzedzi, utatwiajgcy przenoszenie i
magazynowanie

bezpieczne pokretta ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci
min. 30 mm (do mocowania bramki do podtoza; 4 szt.);komplet narzedzi do montazu, a
takze wymienne, odporne na warunki atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do
Swiatta; 35 szt.) oraz biate zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.)

Pitkochwyty na s$cianach szczytowych podnoszone i chowane w kasecie w suficie
podwieszanym (nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje w przestrzeni miedzystropia)

wym. 14,5x30m (doktadny wymiar nalezy okresli¢ na etapie wykonczenia pomieszczenia)
— z uwzglednieniem zapasu na marszczenie sie — 2 komplety

siatka ostonowa PP (polipropylenowa bezweztowa)

materiat trudnozapalny

kolor czarny

w gornej czesci dodatkowe przeszycia 30 i 60cm

w dolnej czesci siatki obcigzenie dolnej krawedzi 200g/mb

na szerokosci hali linka stalowa w oplocie PVC 4mm rozpieta na stalowych wspornikach
malowanych proszkowo

naped pitkochwytu stanowi silnik jednofazowy 250Nm z mechanicznymi wytgcznikami
krancowymi

pitkochwyt wyposazony w mechaniczny hamulec zapobiegajgcy niezamierzonemu
rozwinieciu

sterowanie elektryczne z zabezpieczonej przed dostepem o0s6b nieupowaznionych
centralki sterujgcej lub zdalnie za pomocg pilota

naped schowany w kasecie

Pitkochwyty nad trybung podnoszone i chowane w kasecie montowanej do $ciany

52



JAAS STUDIO Sp. z o0.0.
ul. Piastowska 5/11, 80-332 Gdansk

wym. dostosowany do wielkosci okna trybuny

siatka ostonowa PP (polipropylenowa bezweztowa)

materiat trudnozapalny

kolor czarny

w gornej czesci dodatkowe przeszycia 30 i 60cm

w dolnej czesci siatki obcigzenie dolnej krawedzi 200g/mb

na szerokosci hali linka stalowa w oplocie PVC 4mm rozpieta na stalowych wspornikach
malowanych proszkowo

naped pitkochwytu stanowi silnik jednofazowy 250Nm z mechanicznymi wytgcznikami
krancowymi

pitkochwyt wyposazony w mechaniczny hamulec zapobiegajgcy niezamierzonemu
rozwinieciu

sterowanie elektryczne z zabezpieczonej przed dostepem o0s6b nieupowaznionych
centralki sterujgcej lub zdalnie za pomocg pilota

naped schowany w kasecie

Kotara grodzgca hale na 2/3 sektory podnoszone i chowane w kasecie w suficie podwieszanym
(nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje w przestrzeni miedzystropia)

wym. 14,5x30m (doktadny wymiar nalezy okresli¢c na etapie wykonczenia pomieszczenia)
— z uwzglednieniem zapasu na marszczenie sie — 3 komplety

w dolnej czesci do wys. 3m nieprzezroczysta tkanina poliestrowa obustronnie powlekana
PVC

odporna na promieniowanie UV, wodoodporna, odporna mikrobiologicznie, ognioodporna
gramatura 700g/m2

kolor szary

powyzej 3m siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100mm, grubos¢ splotu 3mm,
kolor szary

w gornej czesci siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60cm

konstrukcja kotar podnoszonych pionowo jest montowana do belki zelbetowej za pomoca
konstrukcji adaptacyjnej, wykonanej z profili stalowych, malowana proszkowo w kolorze
szarym

naped kotary stanowi silnik jednofazowy 250Nm 2z mechanicznymi wytgcznikami
krancowymi

kotara wyposazona w mechaniczny hamulec zapobiegajgcy niezamierzonemu
rozwinieciu

sterowanie elektryczne z zabezpieczonej przed dostepem o0sOb nieupowaznionych
centralki sterujgcej lub zdalnie za pomocg pilota

Tablice wynikow

tablica wynikéw na boisku gtéwnym — zgodna z certyfikatem FIBA — umieszczona na
Scianie na przeciwko trybun, sterowana bezprzewodowo oraz przewodem z floorbox-éw
w podtodze sali sportowej oraz z kabiny operatora;

tablice wynikéw na boiskach bocznych - zgodne z przepisami federacji krajowych
(wysokos¢ liter 30 cm) - umieszczone na $cianach bocznych sali (w kierunku trybun),
sterowane bezprzewodowo oraz przewodem z floorbox-6w w podiodze sali sportowej
oraz z kabiny operatora;

transmisja danych: przewodowa + bezprzewodowa (radiowa 863-870 MHz);

tablice odpowiadajgce najnowszym wymogom Euroligi, FIBA, IHF, FIVB;

wykonanie instalacji zasilajgco-sterujgcej, w tym floorbox i puszki podtgczeniowe oraz
konsole sterujgce;

przygotowanie niezbednej podkonstrukcji do montazu tablic do elementéw
konstrukcyjnych budynku.
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Drabinka gimnastyczna — 18 kompletow (doktadng ilos¢ nalezy okresli¢é na podstawie projektu
aranzacji);

e drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8x3,0m (podwdjna);

e boki wykonane z drewna iglastego 30x100mm;

e szczeble wykonane ze sklejki réwnolegtowarstwowej 30x40mm;
e malowana w kolorze szarym;

e mocowana do Sciany.

Sitownia:
Lustra — 5 kompletéow (doktadng ilos¢ nalezy okreslié na podstawie projektu aranzacji):

e panele na petng wys. pomieszczenia;

e grubos¢ 6mm;

e odporne na zarysowania, bezpieczne;

e wszystkie krawedzie frezowane i wypolerowane;
e montaz na Scianie.

Drabinka gimnastyczna — 5 kompletow (doktadng ilos¢ nalezy okresli¢ na podstawie projektu
aranzacji):

e drabinka gimnastyczna przyscienna 0,9x2,5m (pojedyncza) — 18 kompletéw
e boki wykonane z drewna iglastego 30x100mm

e szczeble wykonane ze sklejki rownolegtowarstwowej 30x40mm

e malowana w kolorze szarym

e mocowana do Sciany

Fitness:
Lustra — 5 kompletow (doktadng ilos¢ nalezy okresli¢ na podstawie projektu aranzacji):

e panele na petng wys. pomieszczenia,;

e grubos¢ 6mm;

e odporne na zarysowania, bezpieczne;

e wszystkie krawedzie frezowane i wypolerowane;
e montaz na Scianie.

Drabinka gimnastyczna — 5 kompletow (doktadng ilos¢ nalezy okreéli¢ na podstawie projektu
aranzacji):

e drabinka gimnastyczna przyscienna 0,9x2,5m (pojedyncza) — 18 kompletow
e boki wykonane z drewna iglastego 30x100mm

e szczeble wykonane ze sklejki réwnolegtowarstwowej 30x40mm

e malowana w kolorze szarym

e mocowana do Sciany.

Sala cardio:
Lustra — 5 kompletow (doktadng ilos¢ nalezy okresli¢ na podstawie projektu aranzacji):

e panele na petng wys. pomieszczenia;

e grubos¢ 6mm;

e odporne na zarysowania, bezpieczne;

e wszystkie krawedzie frezowane i wypolerowane;
e montaz na Scianie.

Drabinka gimnastyczna — 5 kompletow (doktadng ilos¢ nalezy okresli¢ na podstawie projektu
aranzacji):

e drabinka gimnastyczna przyscienna 0,9x2,5m (pojedyncza) — 18 kompletow
e boki wykonane z drewna iglastego 30x100mm
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szczeble wykonane ze sklejki rownolegtowarstwowej 30x40mm
malowana w kolorze szarym
mocowana do sciany

Sala ¢éwiczen muzyczno - ruchowych:

Lustra — 5 kompletéw (doktadng ilos¢ nalezy okresli¢ na podstawie projektu aranzacji):

panele na petng wys. pomieszczenia;

grubos¢ 6mm;

odporne na zarysowania, bezpieczne;
wszystkie krawedzie frezowane i wypolerowane;
montaz na Scianie.

Drabinka gimnastyczna — 5 kompletow (doktadng ilos¢ nalezy okresli¢ na podstawie projektu
aranzacji):

drabinka gimnastyczna przyscienna 0,9x2,5m (pojedyncza) — 18 kompletow;
boki wykonane z drewna iglastego 30x100mm;

szczeble wykonane ze sklejki rownolegtowarstwowej 30x40mm;;

malowana w kolorze szarym;

mocowana do $ciany.

2.7.22 Technologia odnowy biologicznej

Nalezy przewidzie¢ kompleksowg realizacje, wykonczenie i wyposazenie state strefy odnowy
biologicznej wraz z niezaleznymi sterownikami dla kazdego z urzadzen i oswietlenia w sktad
ktérej wchodzi:

sauna parowa

sauna finska (z aromaterapig i koloroterapia)

sauna na podczerwien (infrared) (z aromaterapia i koloroterapia)
prysznic lodowy

wytwornica lodu

natrysk

strefa relaksu

wezty szatniowe i higieniczno-sanitarne

pomieszczenie gospodarcze

Sciana catoszklana podswietlana — oddzielajgca strefe relaksu.

Nalezy wykonaé kompletng, systemowg saune parow3g:

nalezy zamontowac¢ wytwornice pary z kanatami dolotowymi umieszczong w niezaleznym
pomieszczeniu;

w saunie nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng,

siedziska styrodurowe z oparciem, oktadzing z mozaiki,

oktadzina scian i sufitu - ze zbrojonych, wodoodpornych ptyt z pianki XPS, obtozonych
mozaika,

posadzka - ptytki basenowe antyposlizgowe R11B,

generator pary musi posiada¢ elektroniczny, programowalny sterownik z podswietlanym
wyswietlaczem LCD zabezpieczonym kodem dostepu, sterownik sauny musi sterowac
pracg wentylacji i oswietleniem,

komore sauny nalezy wyposazy¢ w: termometr i higrometr, klepsydre, oswietlenie,
wentylacje, zasyfonowany odptyw,

komore wyposazy¢ w podej$cie wody z wezem do podlewania.

Nalezy wykona¢ kompletng, systemowg saune finska:
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z piecem elektrycznym, zapewniajagcym utrzymanie w komorze temp. 75-110 st. C przy
wilgotnosci ok. 10%,

w saunie nalezy wykonaé wentylacje mechaniczna,

catg komore sauny (Sciany, sufit, podest) a takze oscieza, listwy wykonczeniowe oraz
tawy nalezy wykonaé z wyselekcjonowanego, odzywiczanego drewna klasy A thermo
osika,

Sciany i sufit komory sauny, muszg by¢ wykonane w technologii warstwowej z izolacjg
termiczng (wetng mineralng), przeciwwodng, paraizolacja (membrang aluminiowg) i
pustkg wentylacyjna,

piec elektryczny nalezy wyposazy¢ w krate ochronng i ostony termiczne zabezpieczajgce
Sciany,

piec musi posiadaé elektroniczny, programowalny sterownik z podswietlanym
wyswietlaczem LCD zabezpieczonym kodem dostepu, sterownik sauny musi sterowac
pracg wentylacji i oswietleniem,

komore sauny nalezy wyposazy¢ w: cebrzyk na wode, tyzke do polewania kamieni wodg,
termometr i higrometr, klepsydre, oswietlenie, wentylacje, zasyfonowany odptyw.

Nalezy wykonaé¢ kompletng, systemowg saune na podczerwien (infrared):

wyposazona w promienniki kwarcowe, swiecgce w petnym spektrum podczerwieni IR-A,
IR-B oraz IR-C w ilo$ci zapewniajgcej nagrzanie wnetrza sauny do temp. min. 60°C

catg komore sauny (Sciany, sufit, podest) a takze oscieza, listwy wykonczeniowe oraz
tawy nalezy wykonaé z wyselekcjonowanego, odzywiczanego drewna klasy A thermo
osika,

Sciany i sufit komory sauny, muszg by¢ wykonane w technologii warstwowej z izolacjg
termiczng (wetng mineralng), przeciwwodng, paraizolacja (membrang aluminiowg) i
pustkg wentylacyjna,

promiennik musi posiadac¢ elektroniczny, programowalny sterownik z podswietlanym
wysSwietlaczem LCD zabezpieczonym kodem dostepu, sterownik sauny musi sterowac
pracg wentylacji i oswietleniem,

komore sauny nalezy wyposazy¢ w: termometr i higrometr, klepsydre, oswietlenie,
wentylacje, zasyfonowany odptyw.

zastosowaé do podawania aromatéw min. 4 pompy zapachowe do aromaterapii,
pozwalajgce na dozowanie zapachu w saunie, pompy membranowe.

2.7.23 Wyposazenie pom. sanitarnych, gospodarczych i technicznych

pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w kompletne wyposazenie w tym: miski
ustepowe i pisuary - wiszgce wraz z zestawami podtynkowymi wyposazonymi w
pneumatyczng armature sptukujgcg, umywalki, miski ustepowe dla o0s6b z
niepetnosprawnosciami wraz z kompletem uchwytéw i poreczy, umywalki dla oso6b
niepetnosprawnych wraz z kompletem uchwytéw i poreczy, przegrody pisuarowe, baterie
umywalkowe jednouchwytowe z gtowicg ceramiczng, zestawy prysznicowe podtynkowe,
lustra, dozowniki do mydta, kosze na odpady, podajniki na reczniki, uchwyty na papier,
szczotki WC, wieszaki, kompletny system Scianek i drzwi do kabin WC i prysznicowych z
ptyt HPL gr.10mm w systemie bezokuciowym, zawory czerpalne wody i zasyfonowane
kratki Sciekowe i odptywy prysznicowe ze stali nierdzewnej, wszystkie stosowane
urzagdzenia i materiaty muszg posiada¢ wysokg jakos¢ i odpornosé na uszkodzenia -
przeznaczone dla budynkdéw uzytecznosci publicznej,

w pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych oraz w szatniach stosowac zestawy
umywalkowe, natryskowe, — podtynkowe, czasowe 15 — 30 sek. 1/2", zasilane wodg
zmieszang, pisuarowe, sptukujgce, czasowe - zasilane wodg zimng, w pomieszczeniach
sanitarnych obstugi i treneréw oraz w szatniach trenerskich stosowac¢ zestawy
umywalkowe, natryskowe (z baterig i stuchawkg) - podtynkowe, standardowe,
jednouchwytowe z gtowicg ceramiczna, zasilane wodg zimng i ciepta,

w komunikacji ogdlnej stosowac poidetka ze stali nierdzewnej,
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e pomieszczenia gospodarcze nalezy wyposazyé w komory gospodarcze stojace,
samonosne ze stali nierdzewnej z rusztem na wiadro, baterie umywalkowg z wyciggang
wylewkg, zawor czerpalny wody i kratke $ciekowa,

e pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w niezbedne podejscia instalacji, zlewy
gospodarcze ze stali nierdzewnej, baterie umywalkowg z wyciggang wylewkg oraz
zasyfonowane wpusty podiogowe lub odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej.

2.7.24 Dzwig

e obiekt nalezy wyposazy¢ w dzwig osobowo-towarowy,

e nalezy stosowaé¢ dzwig do przewozu oso6b z niepetnosprawnos$ciami - przystosowany do
roznych rodzajow niepetnosprawnosci, elektryczny, bezreduktorowy, z maszynownig
zlokalizowang w szybie,

e nalezy przewidzie¢ wykonczenie portali drzwiowych dzwigu na styku z pozostatymi
elementami wykohczenia wnetrz holu,

e dane ogodlne: dzwig elektryczny osobowo-towarowy, bez maszynowni, udzwig nominalny
1600 kg, 21 os., predkos¢ 1.0 m/s, wysoko$¢ podnoszenia 11,20 m - 4 przystanki,
zgodny z PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towarow,

e szyb: wymiary szybu - 2260 mm szerokos¢ x 3310mm (min. 2750 mm) gtebokos¢,
tolerancja +/-25 mm, gtebokos¢ podszybia 1300 mm, wysokos¢é nadszybia 3950 mm -
podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykonczonej
na gotowo do spodu haka, konstrukcja szybu - zelbetowa,

e podzespoty mechaniczne: przeciwwaga - ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej,
ktéra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu fartuch ostonowy, prowadnice kabinowe
z zastosowaniem specjalnych profili stalowych ciggnionych na zimno, prowadnice
przeciwwagowe - profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane powierzchniowo
i cynkowane ogniowo, prowadnice mocowane wspornikami do s$cian szybu co 2,5 m,
wsporniki mocowane za pomocg kotew rozpreznych, liny - z zawieszeniem sprezynowym
zapewniajgcym réwnomierne obcigzenie uktadu oraz minimalne ich wydiuzenie, ukiad
linowy z przetozeniem 2:1,

e kabina: wymiary - 1400 mm szerokos¢ x 2400 mm giebokosé x 2100 mm wysokosé,
konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, $ciany kabiny panelowe, pokryte materialem tlumigcym drgania, rama
podparta na krgzkach linowych mocowanych pod kabing, wentylacja kabiny poprzez
otwory w dolnej czesci $ciany przedniej, dodatkowo wyposazona w wentylator, sufit i
oswietlenie kabiny — sufit ze stali malowanej proszkowo na kolor biaty, oswietlenie LED
(panelowe) rozproszone jednolitg matowg ostong, $ciany kabiny - pionowe panele ze
stali malowanej proszkowo na kolor biaty, frontowa $ciana kabiny — ze stali malowanej
proszkowo na kolor biaty, podtoga kabiny — terakota jak wykonczenie holu gtéwnego,
lustro szklane na catej powierzchni sciany powyzej listwy podfogowej, porecz ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na catej szerokosci sciany tylnej, listwy przypodtogowe - ze
stali malowanej proszkowo na kolor biaty, sygnalizacja w kabinie - panel dyspozyciji,
wyswietlacz segmentowy, wysokos¢ 1605mm, szerokos¢ 218mm, szkio emaliowane
biate, grubo$¢ widocznej czesci 20mm, obudowa: stal nierdzewna szczotkowana,
przyciski kwadratowe, oznaczenia wypukte, przycisk przystanku podstawowego
oznakowany zielonym pierscieniem, przycisk alarmu oznaczony zoltym pierscieniem,
przycisk zamykania drzwi, przycisk otwierania drzwi, wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) -
drzwi otwarte, automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu
dyspozycji,

e drzwi: wymiar - 1300 mm szerokos¢ x 2000 mm wysokos$¢, dwupanelowe teleskopowe
lewe, ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor biaty, ogranicznik sity
domykania, wyposazone w kurtyne swietlng mocowang do progu, prég z listwg
maskujgcg z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchniag,

e sygnalizacja przystankowa - kaseta wezwan o wymiarach 100mm x 290mm x 15mm,
kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku, szkto emaliowane biate,
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obudowa stal nierdzewna szczotkowana, podswietlenie przyciskéw w kolorze biatym,
kasety wezwan montowane w oktadzinie scian holu,

wyposazenie uktadu sterowania: wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m®/h, dzwonek
alarmowy na dachu kabiny, automatyczne poziomowanie kabiny, otwieranie drzwi przed
dojazdem, dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego limitu tadownosci, uktad odzysku
energii przy hamowaniu, oswietlenie awaryjne kabiny, automatyczny dojazd awaryjny do
najblizszego przystanku, dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu, zjazd
pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 Ilub 72), nalezy zapewnic
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy
sterowej dzwigu oraz utrzymaé zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego
(na przyktad poprzez: zasilanie awaryjne, zwloke czasowg na odciecie zasilania,
zasilanie sprzed wytgcznika gitdbwnego pradu), po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny
kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwofania pozaru, po
odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym wczesniej wybrane
dyspozycje zostajg anulowane, tgcznos¢ gtosowa (interkom) kabina - panel serwisowy
(pomieszczenie administracji z mozliwoscig przekierowania sygnatu), komunikacja
dwustronna z centrum zgtoszeniowym producenta, za pomocg tacznosci GSM, rygiel
drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania, wymuszone zamknigcie
drzwi, parkowanie kabiny na przystanku podstawowym (drzwi zamkniete), zamknigcie
drzwi po nadaniu nowej dyspozycji, opcja oszczedzania energii, w tryb standby
przechodzg: naped oraz sygnalizacja, oswietlenie szybu, wytgcznik gtowny,
zabezpieczenia elektryczne, bezkorytkowa instalacja szybowa,

naped: bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie, podwdjny uktad hamulcow
elektromagnetycznych, reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych, moc
wyjsciowa napedu- 11.5 kW, prad znamionowy - 30A, prad rozruchowy - 34A, zasilanie
napedu - 3 x 400 V, 50 Hz, oswietlenie - 230 V, 50 Hz, potozenie napedu - izolowany
wibracyjnie zesp6t napedowy mocowany bezposrednio do prowadnic w nadszybiu po
stronie przeciwwadgi,

sterowanie: panel serwisowy i uwalniania awaryjnego - elementy serwisowe i awaryjnego
uwalniania znajdujg sie w panelu na najwyzszym przystanku, w przypadku urzgdzenia
dzwigowego nalezy zapewni¢ swobodny dostep do przestrzeni konserwacyjnych dzwigu,
w tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20, panel
serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo na kolor biaty,

przed wykonaniem stanu surowego nalezy potwierdzi¢ wszystkie wymiary szybu u
wybranego producenta dzwigéw,

ze wzgledu na nieregularny ukfad tylnej $ciany szybu nalezy przewidzie¢ niezbedne
podkonstrukcje i elementy montazowe.

2.7.25 Wymagania architektoniczne dla instalacji

centrale wentylacyjne, wentylatory, zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne, kanaty
wentylacyjne oraz rurociggi, nalezy montowaé na systemowych podporach z
przektadkami akustycznymi i przeciwdrganiowymi,

przejscia instalacji przez przegrody nalezy izolowac¢ akustycznie,

wszystkie urzgdzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, hydrauliczne i elektryczne muszg
zosta¢ dostarczone z kompletng podkonstrukcjg zapewniajgcg ich wtasciwy montaz,
wszelkie przejscia instalacji przez dach nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy ciggtosc
izolacji przeciwwodnej przy uzyciu systemowych obrébek blacharskich oraz
poliuretanowych mas uszczelniajgcych do stosowania zewnetrznego;

wszystkie instalacje zlokalizowane w przestrzeni miedzystropia nalezy malowa¢ na kolor
czarny matowy;

wszystkie urzgdzenia zlokalizowane na dachu nalezy malowaé proszkowo na kolor
grafitowy (jak poszycie dachu),
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o kratki nawiewne, klimatyzatory, oswietlenie, nagto$nienie i wszelkie inne urzadzenia
nastropowe nalezy wykona¢ w kolorze biatym matowym,

e urzgdzenia i oprawy montowane na elewacji budynku nalezy wykona¢ w kolorze
dostosowanym do koloru oktadziny,

e wszelkie przejscia instalacji przez $ciany fundamentowe - muszg byé gazo i
wodoszczelne,

e widoczne przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykohczy¢é kryzg
dostosowang do ksztattu przewodu.

Uwaga: obiekt nalezy wyposazy¢ w sposob zapewniajgcy jego witasciwe funkcjonowanie
zgodnie z przeznaczeniem. Cato$¢ wyposazenia statego obiektu opisana w Dokumentacji
Przetargowej objeta jest zakresem oferty Wykonawcy. Wykonawca musi dodatkowo uwzglednic
nastepujgce kwestie:

e Wwyposazenie state i wykonczenie pomieszczeh moze ulec zmianie w zaleznosci od
Zmiany jego przeznaczenia — co moze wigzac sie ze zmianami i dodatkowymi kosztami,
ktore poniesie Wykonawca,

o docelowe wyposazenie state i wykonczenie kazdego z pomieszczen nalezy uzgodnié i
potwierdzi¢ z Zamawiajgcym i Wykonawcg PFU na etapie projektowania — co moze
wigzac¢ sie ze zmianami i dodatkowymi kosztami, ktére poniesie Wykonawca,

e wytyczne instalacyjne dla kazdego z pomieszczen nalezy uzgodni¢ i potwierdzi¢ z
Zamawiajgcym i Wykonawcg PFU na etapie projektowania — co moze wigzac sie ze
zmianami i dodatkowymi kosztami, ktére poniesie Wykonawca,

e Wykonawca wykona na swdj koszt projekt technologii sportowej, gastronomii i odnowy
biologicznej celem dobrania odpowiedniego wyposazenia statego.

2.8 Warunki wykonania i odbioru robét.

Ze wzgledu na obszernos$¢ opracowania Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robo6t stanowi oddzielne opracowanie z niezalezng numeracjg stron. Opracowanie to
stanowi integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-uzytkowego.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Inwestycji pn. "Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg” jest zgodna z:

UCHWALA NR XXXVI1/1071/09 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Goérna rejon ulic Wita
Stwosza i Bazynskiego w miescie Gdansku.

2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze Wykonawcy

oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Dla dziatek

drogowych Wykonawca musi uzyska¢ niezbedne decyzje i uzgodnienia wraz z prawem
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
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3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.03.80.717 z pbézniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zZmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 poz.2072 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89,
poz.589 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 4 Iutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.2005 r.
Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenow
(Dz. U. 2006, Nr 80, poz. 563).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 198, poz. 2041 z péZniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administraciji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
przeciwpozarowych (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
2006, Nr 80, poz. 563 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137 z pdézniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003, Nr
120 poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004, Nr 249. poz. 2497).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995, Nr 25, poz. 133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D z. U. 2006, Nr 83, poz. 578 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1997, Nr 129, poz. 844 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z pézniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.(Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002, Nr 147
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2000, Nr 100,
poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122, poz. 1321
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (tekst jednolity Dz.U.
2010. nr 138. poz. 935);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004. nr 92. poz. 881
z pézn.zm);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczeh
w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z po6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U.2003 Nr120 p0z.1134 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003. Nr47 poz.401 z
pozniejszymi zmianami).
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Wybrane normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowalnego:

e PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/Ap1:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN
1990:2004/Ap2:2010, PN-EN 1990:2004/AC:2010, PN-EN 1990:2004/NA:2010: Eurokod.
Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010,
PN-EN  1991-1-1:2004/NA:2010, PN-EN  1991-1-1:2004/Ap2:2011: Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010, PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010,
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07, PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12:Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-2: Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010,
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania ogélne — Obcigzenia $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010,
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011: Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

e PN-EN 1991-1-5:2005, PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010,
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania termiczne

e PN-EN 1991-1-6:2007, PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010,
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs$¢ 1-
6: Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-7:2008, PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010, PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010,
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12, PN-EN 1991-1-
7:2008/ NA:2015-02: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-7:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wyjatkowe.

e PN-EN 1991-3:2009, PN-EN 1991-3:2009/Ap1:2010, PN-EN 1991-3:2009/NA:2010, PN-
EN 1991-3:2009/ AC:2014-11: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 3:
Oddziatywania wywotane dzwignicami i maszynami.

e PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-1-1:2008/Apl: 2010, PN-EN 1992-1-1:2008/NA:
2010, PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011, PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10, PN-EN
1992-1-1:2008/ NA:2016-11, PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08, PN-EN 1992-1-
1:2008/ NA:2018-11: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.

e PN-EN 1992-1-2:2008, PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008, PN-EN 1992-1-2:2008/
Apl:2010, PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010, PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09:
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguly ogoélne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009, PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010,
PN-EN  1993-1-1:2006/NA:2010, PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07: Eurokod 3:
Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdow.

e PN-EN 1993-1-2:2007, PN-EN 1993-1-2:2007/ Ap1:2009, PN-EN 1993-1-2:2007/
AC:2009, PN-EN 1993-1-2:2007/ NA:2010: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Czes$¢ 1-2: Reguty ogdélne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.

e PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-1-5:2008/ AC:2009, PN-EN 1993-1-5:2008/
Apl1:2010, PN-EN 1993-1-5:2008/ NA:2010: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Czes¢ 1-5: Blachownice.

e PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009, PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010,
PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010, PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011, PN-EN 1993-1-
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8:2006/NA:2011: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-11:2008/AC:2009, PN-EN 1993-1-
11:2008/Ap1:2010, PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010: Eurokod 3: Projektowanie
konstrukciji stalowych - Cze$¢ 1-11: Konstrukcje ciegnowe.

PN-EN 1993-3-1:2008, PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009, PN-EN 1993-3-1:2008/AC:2009,
PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010, PN-EN 1993-3-
1:2008/Ap3:2022-11: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 3-1:
Wieze, maszty i kominy - Wieze i maszty.

PN-EN 1995-1-1:2010, PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010: Eurokod 5: Projektowanie
konstrukcji drewnianych. Czeé¢ 1-1. Zasady ogdlne i zasady dla budynkow.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03, PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05/Ap2:2014-09, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04: Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$é¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010, PN-
EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-1:2008/NA:2011, PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-
05: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogodlne.

PN-EN 1997-2:2009, PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010, PN-EN 1997-2:2009/AC:2010:
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-B-10425:2019-09: Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane — Wymagania i badania.

PN-ISO 9836:2015-12: Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/Ap1:2004, PN-EN 1990:2004/AC:2010, PN-EN
1990:2004/Ap2:2010, PN-EN 1990:2004/NA:2010, PN-EN 1990:2004/A1:2008: Eurokod.
Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010, PN-
EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-1:2008/NA:2011, PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-
05: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogodlne.

PN-EN 1997-2:2009, PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010, PN-EN 1997-2:2009/AC:2010:
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-EN 1717:2003: Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 12056-1:2002: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesc¢ 1:
Postanowienia ogdélne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002:Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 4:
Pompownie sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-B-02414:1999: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02151-2:2018-01: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03, PN-EN 62305-
1:2011/AC:2017-10 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2.
Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011: Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia .
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PN-EN 62305-4:2011, PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10, PN-EN 62305-
4:2011/Ap2:2018-03 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01, PN-HD 60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.Ochrona przed przejSciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego—Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2019-01: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-07: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 6.
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010, PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012: Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-
703: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i
kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.

PN-HD 60364-7-704:2018-08: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki.

PN-HD 308 S2:2007: Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

PN-EN 60529:2003, PN-EN 60529:2003/AC:2020-01, PN-EN 60529:2003/AC:2017-12,
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenia awaryjne.

PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem — Czes$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é:1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.
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PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi. - Ochrona przed przejSciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-
712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania.

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dob6r przewodow elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 —
Zasypki wykopow na instalacje (przewody, kable).

PN-E-04700:1998 PN-E-04700/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Warszawa 2012 r.
Instytut Techniki Budowlanej. Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 2 (1) —
Instalacje elektryczne, piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 492/2014. Projektowanie i montaz instalacji
oraz urzadzen elektrycznych w podtozu i na podtozu i na podtozu palnym.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa, 464/2011
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 464/2011. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia.. Préby napieciowe
izolacji oraz proba napieciowa powtok kabli wg normy N SEP-E-004:2014.
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogodlne wymagania.

BN-89/8984-17/3 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-E-01002:1997 Stownik Terminologiczny elektryki — Kable i przewody.
ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-005a Kable optotelekomunikacyjne  jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-024 Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Komentarz do WT - Cz. || GDDKIA 2002 Komentarz do Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Cz. Il GDDKiA — Transprojekt
Warszawa, 2002.

Katalog tknpip — GDDKIA 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych. GDDKIA 2014.

Katalog tkns — GDDKIA 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych
GDDKIA 2014.

Katalog wirnpip - GDDKIA — IBDM 2012 Katalog wzmocnieh i remontéw nawierzchni
podatnych i pétsztywnych GDDP — IBDM, 2012.

WT-1 GDDKIA 2016 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

WT-2 GDDKIA 2014 Czes$¢ 1, WT-2 GDDKIA 2016 Czes¢ 2 Wymagania techniczne —
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Czes$¢ 1
Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Czesc¢ 2

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych.

WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

WT-5 2010 Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane.

COBRTI INSTAL Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatac;ji.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych. Zeszyt 4.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt
9.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Zeszyt 12.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12080:1996 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Elementy drewnianych $cianek
szczelnych. Wymagania i badania.

PN-B-12082:1996 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12084:1996 Drenowanie. Terminologia.

PN-B-12096:1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i metody badan.
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PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01025:2004: Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

PN-EN ISO 11091:2001: Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.
PN-B-01029:2000: Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

PN-EN-ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

PN-82/N-01616 Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.

PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
PN-1SO 2594:1998 Rysunek budowlany. Metody rzutowania.

PN-EN-ISO 7519:1999 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady
przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawienie rozbiérki i przebudowy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduftu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

ZUAT-15/IV.4 Geowidkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.
PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badah.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06 Szczelnos¢ przewoddéw. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00 Wtazy zeliwne. Ogolne wymagania i badania.

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-EN 809:1999 Pompy i zespoty pompowe. Ogolne wymagania bezpieczenstwa.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogélnego przeznaczenia.
PN-68/H-74302 Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne do potgczen kotnierzowych.
PN-ISO 1127:1998 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke diugosci.
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PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i
masy na jednostke diugosci.

PN-1SO 5252:1996 Rury stalowe. System tolerancji.

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/M-73763 Napedy i sterowanie pneumatyczne. Elementy pneumatyczne.
PN-8-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw i armatury.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75147 Armatura. Mieszacze.

PN-67/M-75235 Armatura. Kurki przelotowe.

PN-69/M-75237 Armatura. Kurki wyptywowe.

PN-75/M-75208 Armatura. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy. Wymagania i badania.

PN-EN 33:200 Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptucznym.

PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow.
PN-91/H-83131.02 Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe.

PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Ogolne wymagania i badania.
PN-86/H-74364.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki
PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym.

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdélne wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

PN-86/E- 08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania
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dotyczgce bezpieczehstwa

PN-EN 61131-3:1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-IEC 1131-1:1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 1131-2:1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace
sprzetu.

PN-88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia.

PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogdlne.

PN-90/M-42007.02 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia funkcji systemow
komputerowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 206-1 Beton, Czes$¢ 1, Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw =z
autoklawizowanych betondéw komadrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-97/B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Klasyfikacja
PN-97/B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-97/B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/M-4790 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z
tkaniny szklonej i welonu szklanego.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-12061:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztattki elewacyjne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

PN-81/B-03150,00+0,3 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statystyczne i projektowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami, projektowanie i
wykonanie.

PN-84/B-03230 Lekkie Sciany ostonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogédlne
wytyczne.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna i materiatbw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN25817 PN-1SO5817 Ztgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okres$lania
poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-1SO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.

PN-1SO 10005 Zarzadzanie jakoscig. Wytyczne planéw jakosci.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych — ITB, 1997r.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z piyt betonowych i
kamiennobetonowych.

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
— Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
— Piasek

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celéw
drogowych.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-S-96033:1965 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych.

EN 13242:2002 Kruszywa do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych spoiwem
hydraulicznym stosowanym w budownictwie drogowym ogdlnym.

EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa.

PN-2-1900-1:2001 Jakos¢ gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne.

PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wiasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw - Czes¢ 1: Izolacyjno$é od dzwiekow
powietrznych miedzy pomieszczeniami.

PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach -- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach -- lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw

PN-EN 81-70 do 73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw
PN-EN 81-20/50 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw

wszystkie inne obowigzujgce normy i przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

Zamawiajgcy posiada mape do celow projektowych. Aktualizacja mapy do celéw
projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej lezy po
stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy posiada archiwalng dokumentacjg geologiczng. Wymaga sie aby,
Wykonawca w ramach prac projektowych wykonat niezbedne badania gruntu oraz
niezbedne odkrywki na terenie inwestycji, a jesli to bedzie wymagane ze wzgledu na
specyfike projektu wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajgcy nie posiada aktualnej Inwentaryzacji zieleni dla terenu objetego
opracowaniem. Wymaga sie, aby Wykonawca w ramach prac projektowych wykonat
petng inwentaryzacji i waloryzacje istniejgcej zieleni w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.

Wykonanie lub uzyskanie niezbednych raportéow, ekspertyz, opinii w celu prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym pomiardéw i analiz ruchu
drogowego i hatasu lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyskanie aktualnych warunkéw przytgczenia obiektu do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, deszczowych, cieplnych, energetycznych i
teletechnicznych jak i uzyskanie innych niezbednych do projektowania warunkéw,
uzgodnien, opinii, pozwolenh lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega odrebnej wycenie.
Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu petnego
zlecenia (do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), lezg po stronie
Wykonawcy.

Zataczniki:

Zat. nr 1 — Koncepcja Programowo-Przestrzenna (KPP)

Zat. nr 2 — Ksiega pomieszczen

Zat. nr 3 — Specyfikacja Warunkéw i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Zat. nr 4 — Mapa do celéw projektowych

Zat. nr 5 — Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw

Zat. nr 6 — Wypis i wyrys z MPZP

Zat. nr 7 — Archiwalna dokumentacja geologiczna

Zat. nr 8 — Zbiorcza matryca serwisow i konserwacji

Zat. nr 9 — Dokumentacja fotograficzna — stan aktualny

Zat. nr 10 — Warunki techniczne przytgczenia, zapewnienie dostaw, uzgodnienia
Zat. nr 11 — Ocena stanu ochrony przeciwpozarowej budynku

Uwaga: Wykonawca musi przenalizowa¢ wszystkie ww. zatgczniki i uwzglednié ich zapisy
i wymagania w zakresie ztozonej oferty.
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