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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym dla zamierzenia inwestycyjnego:
,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Przywidz -
odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dl. ok. 12.1 km — Cze¢s¢ C”.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku od
miejscowosci Przywidz do miejscowosci Nowa Karczma.

Dokumentacja projektowa dla odcinka objetego zakresem niniejszego opracowania powstata w
wyniku aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w 2015r.

2. INWESTOR

Zleceniodawca Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Zarzad Drog Wojewddzkich w
Gdansku znajdujacy si¢ przy ul. Mostowej 11A, dziatajagcy w imieniu Wojewddztwa Pomorskiego.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dokumentacje¢ projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A. z
siedzibg w Gdansku przy ul. Nadwislanskiej 55.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 375/2020-2021 z dnia 10 lipca 2020 roku zawarta
pomiedzy Zarzadem Drég Wojewddzkich w Gdansku a Europrojektem Gdansk S.A.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w potudniowo-wschodniej czgsci wojewddztwa
pomorskiego, na terenie powiatow gdanskiego i koscierskiego, w gminach Przywidz oraz Nowa
Karczma. Poczatek catego zadania inwestycyjnego znajduje si¢ przed obszarem zabudowanym m.
Przywidz, koniec natomiast znajduje si¢ tuz za poczatkiem obszaru zabudowanego m. Nowa
Karczma. Projektowany odcinek stanowi element potgczenia drogowego pomie¢dzy miastami Gdansk
oraz Koscierzyna. Stanowi tez alternatywny dojazd do obszaru Tréjmiasta z potudniowej czgsci
Pojezierza Kaszubskiego.

S. CELI1ZAKRES INWESTYCJI

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikoéw drogi, dostosowanie
parametrow drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostgpnosci ekonomicznej i
komunikacyjnej regionu, poprzez skrocenie czasu 1 zapewnienie wiasciwych warunkéw podrézy,
przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogow ochrony srodowiska i zrOwnowazonego rozwoju.
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Dokumentacj¢ niniejszg stworzono celem uzyskania Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje
Inwestycji Drogowej zamierzenia budowlanego polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr
221 na odcinku od m. Przywidz do m. Nowa Karczma.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

*  Przepust M-3 w ciggu projektowanej drogi DW-221 w km27+890 na rowie melioracyjnym
- okresowym w miejscowosci Przywidz.

6. MATERIALY WYJSCIOWE

* Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Rozbudowa i1 przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdansk — m.
Nowa Karczma. Odcinek C: od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900”.

* Projekt budowlany: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
Gdansk - Nowa Karczma” na odcinku IV: Jodtowno — Nowa Karczma (w tym
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych) — 2015r.,

* Projekt wykonawczy: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
Gdansk - Nowa Karczma™ na odcinku IV: Jodtowno — Nowa Karczma — 2015r.,

* Materiaty do wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz inne dodatkowe a takze decyzje, opinie,
warunki techniczne 1 uzgodnienia dotyczace obu w/w odcinka — 2015r.

* Inwentaryzacja przyrodnicza - Bikos - Ateko, 2014/2015r.

e Generalny pomiar ruchu - Pomiar ruchu na drogach wojewddzkich w 2015 roku;

e Pomiar ruchu na skrzyzowaniach (Europrojekt 2020r.);

e Mapa do celéw projektowych (EDJ - 2020r.);

* Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja fotograficzna (Europrojekt 2020r.);

* Inwentaryzacja istniejacej zieleni (Europrojekt 2020r.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63, poz. 735);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

* Programy: SOFiSTiK, AutoCad;

Wszystkie obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaly
gruntownie przeanalizowane. Przy projektowaniu zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - Nowa Karczma” zapisy MPZP w zakresie pasa drogi
wojewodzkiej nr 221 i zagospodarowani terendw przylegtych do projektowanej drogi wojewoddzkiej
byly brane pod uwage.
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7. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany przepust M-3 umozliwia przeprowadzenie drogi wojewddzkiej nr 221 w jej km
27+887,66 nad rowem melioracyjnym w miejscowosci Przywidz.

8. DOSTOSOWANE DO KRAJOBRAZU

Ksztatt obiektu w planie i profilu zostat dostosowany do parametréw tras komunikacyjnej, oraz
przylegajacego terenu. Obiekt zaprojektowany jest jako rama zamknigta o rozpigtosci teoretyczne;j
3,32m. Ksztalt przekroju poprzecznego obiektu zostal dopasowany do przekroju drogowego.
Nowoprojektowany ustrdj niosacy zaktada zachowanie rzednych spodu konstrukcji.

9. STAN ISTNIEJACY

Parametry techniczne istniejgcego obiektu

* Dlugos¢ obiektu: 3,6m

* Dtugosc¢ obiektu ze skrzydtami: 10,88m

e Szeroko$c¢ obiektu: 12,43m

* Szerokos$¢ jezdni: 7,28m

¢ Chodniki: 1,72+2,47m
Rodzaj konstrukcji: jednoprzestowa belka wolnopodparta, przyczétki masywne ze skrzydtami
Zgodnie z dokumentacjg archiwalng obiekt przenosi obcigzenia w klasie D wg ,,PN-85/S-10030
,,Obiekty mostowe. Obcigzenia.”
Stan konstrukcji mostu:
Stan konstrukcji obiektu jest dostateczny. Brak schodéw obstugowych. Na skarpach widoczna
rowniez wegetacja roslinna. Na dojazdach do mostu wyst¢puja obnizenia nawierzchni spowodowane
najprawdopodobniej brakiem ptyt przejsciowych za przyczétkami. Na koncach mostu maja miejsce
widoczne spegkania nawierzchni na calej szerokosci jezdni, ktére sa wynikiem braku urzadzen
dylatacyjnych na przyczétkach. Na chodnikach wystepuja zanieczyszczenia oraz wegetacja roslinna.
Na gzymsach widoczne zanieczyszczenia oraz zarysowania betonu. Na spodzie ustroju nosnego
widoczne przecieki §wiadczace o nieszczelnosci izolacji oraz osady i wykwity. Na przyczoétkach
widoczne zanieczyszczenia, ubytki betonu, korozja zbrojeniowa oraz osady i wykwity.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO
PRZEPUSTU

Parametry techniczne obiektu:
¢ Nos$nos¢ obiektu: klasa ”I”’, model obcigzenia LM1 wg PN-EN 1991-2

e Dtugos¢ obiektu w osi przepustu: 3,52 [m]
e Dtugos¢ przewodu przepustu: 14,87 [m]
e Szerokos$¢ w osi cieku: 15,28 [m]

* Szerokos$¢ uzytkowa jezdni:
-dla jezdni lewej i prawej (zgodnie z projektem drogowym)
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Pasy ruchu 2x4,0 = 8,0 [m]
Ciag pieszo — rowerowy 3,5 [m]
Ciag pieszy 2 [m]
¥ =13,5 [m]
e Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny zmienny 3,7 [%
e Spadek poprzeczny kap gzymsowych: 3,0 [%];

* Niweleta drogi na obiekcie: tuk pionowy R=1900 [m];
o Geometria obiektu w planie: O$ podtuzna: obiekt znajduje si¢ na krzywej
przejsciowej ze zmiang spadkow poprzecznych
*  Przekrdj przepustu:

a. szeroko$¢ 3,0 [m]
b. wysokos¢ 3,0 [m]
c. grubos$¢ $cian przepustu 0,26 [m]
d. Spadek podtuzny dna przepustu 0,5[%]
» Szerokos$¢ tawy betonowe;j 4,08[m]
» Kat skrzyzowania drogi z ciekiem wodnym: 82,12[°]
« Swiatto poziome 3,0 [m]
« Swiatto pionowe (do wody 1%) 1,935 [m]

11. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU
Do wykonania obiektéw przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow:
. beton prefabrykatéw klasy C30/37
. beton elementéw wykonywanych na miejscu budowy (ptyta zespalajaca, plyty
przejsciowe, wloty, wloty) klasy C30/37
. beton niekonstrukcyjny klasy C12/15
. stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku BSt 500S;

Zestawienie klas betonéw dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych obiektu:

Element Klasa betonu
konstrukcyjny wg PN-EN-206

Beton wyréwnawczy C12/15
Konstrukcja nosna C30/37
mostu wykonywana

na mokro

Fundamenty C30/37
Skrzydta obiektu C30/37
Plyta ustroju nosnego C30/37
Kapy chodnikowe C35/45
Plyty przejsciowe C30/37
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Zestawienie klas ekspozycji dla poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjnych obiektu:

Element

. Klasa ekspozycji
konstrukcyjny wg PN-EN-206
Beton wyréwnawczy X0

Konstrukcja no$na XC4 +XDI1+XF1
mostu wykonywana

na mokro

Fundamenty XC2+XAl
Skrzydta obiektu XC4 +XD1+XFl1
Plyta ustroju nosnego | XC4 +XD1+XF2
Kapy chodnikowe XC4+XD3+XF4
Plyty przejsciowe XC2

12. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Analiza warunkéw geotechnicznych zostata zawarta w odrgbnej 4 czeSci projektu
budowlanego: ,,Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych”. Opracowanie to
zawiera wyniki badan podtoza oraz ich wptyw na projektowane obiekty budowlane.

13. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

13.1. Wstep
Przedmiotem obliczen jest sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych analizowanego

obiektu. W niniejszym wyciggu przedstawiono podstawowe wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

13.2. Zalozenia przyjete do obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym w

konwencji czgsciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

Obcigzenia przyjeto wg normy PN-EN 1991-2 klasa obcigzenia LM1 wraz ze wspdéiczynnikami
dostosowawczymi.

Wymiarowanie konstrukcji wykonano wg zestawu norm PN-EN 1992, PN-EN 1993, PN-EN 1994,
PN-EN 1997.

13.3. Schematy statyczne i przyjeta metoda obliczen

Przeprowadzono analiz¢ konstrukcji przepustu prefabrykowanego w celu zweryfikowania
no$nosci na obcigzenia zadane wg normy PN-EN 1991-2. Konstrukcj¢ obiektu obliczono z
wykorzystaniem belkowych elementéw skonczonych. Przyjeto geometri¢ wraz z grubo$ciami
elementéw zgodnie ze stanem projektowanym z elementéw prefabrykowanych.
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Analize przeprowadzono z  wykorzystaniem programu SOFiSTiK. Obliczenia
przeprowadzono dla 1mb konstrukcji w najbardziej niekorzystnych przekrojach. Wszystkie elementy
zostaly wymodelowane jako dwuwymiarowe w przestrzeni tréjwymiarowej (e2p3). Analize
wytrzymatosciowg przeprowadzono przy zatozeniu, ze wszystkie elementy konstrukcji pracuja w
ptaskim stanie naprezenia.

Schemat przyjetego uktadu statycznego przedstawia ponizszy rysunek.

| 3.32 N [m]
| o
L |
[{o]
©
S Lo o
ol
[{e]
«©

XX EEE T

t awa betonowa

13.4. Zalozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymalo$ciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym
metody naprezen liniowych w konwencji rozdzielonych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

Przy budowie zaklada si¢ etapowanie, ktére nie wptywa w sposéb istotny na zmian¢ schematu
konstrukcji. Obliczenia przeprowadzono dwuetapowo: zadajac cigzar mokrego betonu ptyty
zespalajacej na konstrukcje utozonych prefabrykatow oraz uwzgledniajac zespolenie ptyty
zespalajacej z prefabrykatem przepustu.

W pierwszej kolejnosci zaktada si¢ montaz prefabrykatow przepustow na wylanej tawie
fundamentowej, nast¢pnie wylanie ptyty zespalajacej oraz wykonanie betonu ochronnego zbrojonego
siatka 1 ciezkiego narzutu kamiennego na dnie cieku.

13.5. Obciazenia

Obciazenia przyjeto wg norm europejskich PN-EN-1991-1-1, PN-EN-1991-1-2, PN-EN-
1991-1-3, PN-EN-1991-1-4, PN-EN-1991-1-5 i PN-EN-1991-2.

W kombinacjach obliczeniowych uwzgledniono najbardziej niekorzystne oddziatywania dla
wszystkich elementéw obiektu od Modelu Obcigzenia 1 (LM1) wraz ze wspdéiczynnikami
dostosowawczymi.
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Ponadto obiekt zaprojektowano na Klas¢ 1 obcigzenia pojazdami samochodowymi zgodnie

z wojskowg klasyfikacja obcigzenia obiektéw mostowych zwang klasg MLC.
Obliczenia ustroju no$nego przeprowadzono dla nastgpujacych obcigzen:

ciezar wtasny elementéw betonowych: 27 [kN/m3];

ciezar nawierzchni: 23 [kN/m3];

wpltywy reologiczne: warto$¢ odksztatcen skurczu i petzania przyjeto w programie
,automatycznie’;

tabor samochodowy UDL i tandemy TS wraz ze wspoétczynnikami dostosowawczymi

przyjeto zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Uktad tandemowy TS Uktad UDL
Polozenie Obciazenia osi Qix (kN) gik (ub ga) (KN/m?)
Warto$¢ | Wspotczynnik Wartos¢ Wartos¢ | Wspétczynnik | Wartosé
bazowa | dostosowawczy docelowa bazowa | dostosowawczy | docelowa
Pas 300 1.00 300 9 1.33 12
Numer 1

sity hamowania i przyspieszania:
Qi = 0.6*1.00*(2*300kN)+0.1*1.33*9kN/m2*3m*3.34m= 372 [kN] (<900kN);

wahania temperatury:
o sktadowa réwnomierna temperatury: ATn=-22.7/+31.0[°C] (jako poziom odniesienia
zmian przyjeto temperatur¢ montazu przyjmowang w Polsce réwng 8°C);
parcie gruntu o ci¢zarze 19 [kN/m3];

maksymalne rozwarcie rys 0,3 [mm].

Powyzsze oddziatywania wystgpuja w kombinacjach obliczeniowych z czg¢sSciowymi
wspotczynnikami bezpieczenstwa podanymi w ponizszej tabeli:

Wspoétczynnik  czesciowy .WSP olczynn%k.
: , jednoczesnosci
Rodzaj obcigzenia dla oddzialywan wystepowania obcigzenia
Ymax [_] Ymin [_] l‘UO [_] 11U1 [_] l‘UZ [_]
ciezar wtasny konstrukcji 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
ciezar nawierzchni 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
parcie gruntu 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00
wplywy reologiczne 1.00 - 1.00 1.00 1.00
uktad UDL 1.35 - 0.40 0.40 -
uktad TS 1.35 - 0.75 0.75 -
pojazd MLC 1.35 - - - -
temperatura 1.50 - 0.60 0.60 0.50

13.6. Podstawowe wyniki obliczen

Ponizszej przedstawiono maksymalne sity uzyskane z modelu.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Komplet wynikéw znajduje si¢ w archiwum jednostki projektujace;j.

Zestawienie maksymalnych sit w konstrukcji:
* maksymalny moment: 408,9 kNm
* maksymalna sita tnaca: 421,3 kN
* maksymalna sita normalna: 444,5 kN

14. TECHNOLOGIA BUDOWY

Zaktada si¢ wykonanie przepustu w dwoéch etapach (potéwkowo). W trakcie wykonywania
prac, nalezy zapewni¢ ruch wahadtowy w rejonie wykonywanych prac. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ wykop pod rozbidrke czg$ci istniejagcego przepustu oraz wykona¢ w jego miejscu
cze$¢ nowej konstrukcji przepustu. Po wykonaniu czesci zasypki przepustu ruch pojazdéw nalezy
przetozy¢ na juz wykonang czes$¢ przepustu. Nastepnie te same czynnosci nalezy wykona¢ dla drugie;j
czesci przepustu. Granice etapowania prac nalezy przewidzie¢ w miejscu dylatacji na istniejagcym
obiekcie. Aby zoptymalizowaé prace ziemne dopuszcza si¢ stosowanie wzmocnienia materialem
geosyntetycznym w celu zwigkszenia pochylenia skarp tymczasowych.

Organizacja robdt oraz projekty technologiczne uwzgledniajagce szczegdélowy sposéb
etapowania prac przedstawi Wykonawca uwzgledniajagc swoje mozliwos$ci techniczne i sprz¢towe.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca wykona projekt technologiczny wraz z
organizacja ruchu na DW221 na czas wykonywania robot.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dopuszcza si¢ zmiang organizacji ruchu.

15. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przewidziano wykonanie przepustu z elementéw konstrukcji zelbetowej - przekrdj zamkniety
prostokatny z typowych elementéw prefabrykowanych. Przekrdj poprzeczny stanowi dwudzielny
prefabrykat skrzynkowy o wymiarach wewnetrznych 3,0m X 3,0m. Laczna ilos¢ prefabrykatow
wynosi 2 x 12 szt. = 24 szt. Zakonczenie przepustu przewidziano zelbetowym wlotem 1 wylotem w
postaci $cian czolowych wraz ze skrzydtami. Posadowienie przepustu przewidziano jako
bezposrednie na betonowej tawie grubosci 0,40m wykonanej z betonu klasy C12/15. Wszystkie
elementy konstrukcji oraz podpdr, ktére bezposrednio stykaja si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przy
pomocy izolacji bitumicznej. Wszystkie szczeliny dylatacyjne w zamkach pomi¢dzy prefabrykatami
na calym obwodzie, musza by¢ zabezpieczone przed filtracja wody za pomoca systemowego
rozwigzania.

16. WYPOSAZENIE OBIEKTU

16.1. Izolacje

Gorng powierzchni¢ ustroju nosnego nalezy zabezpieczy¢ jednowarstwowa izolacja z papy
termozgrzewalnej o gr. 0,5cm. Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zostang zaizolowane
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materiatami bitumicznymi nakladanymi na zimno. Nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie
(R+2P). Dodatkowo wewnetrzng powierzchni¢ $cian czotowych i bocznych przyczétkéw oraz styki
muréw nalezy zabezpieczy¢ geokompozytem drenazowym.

Go6rng powierzchnie ptyt przejsciowych zabezpiecza si¢ jednowarstwowa izolacjg z papy
termozgrzewalnej o gr. 0,5cm oraz warstwa ochronng z betonu B25, gr.5cm, zbrojong siatkg
pretoéw @ 6mm o oczkach 15/15cm.

Zelbetowe powierzchnie elementéw muréw oporowych z gruntu zbrojonego stykajace sie z
gruntem zostang zaizolowane materiatami bitumicznymi naktadanymi na zimno. Nalezy wykona¢
min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P).

16.2. Dylatacje

Na potaczeniu naroza ramy z ptyta przejsciowa zastosowano dylatacje w postaci ucigglenia
nawierzchni.

16.3. Nawierzchnia na obiekcie
Bezposrednio na izolacji nalezy wykona¢ nawierzchnig:
- warstwe wigzacg asfalt lany MA gr. 4,5cm;
- warstwe Scieralng SMA gr. 4,0cm.
Nalezy zachowa¢ jednorodnosci materiatowa nawierzchni na catej szerokos$ci jezdni migdzy
krawegznikami.
W strefach przykraweznikowych, gdzie zaprojektowano osie odwodnienia nalezy wykonac
przeciwspadki o nachyleniu 8% 1 szerokosci 20cm.
Nawierzchni¢ na gérnej powierzchni kap i oczepéw nalezy wykonaé z zywic epoksydowo-
poliuretanowych o gr. 4mm.

16.4. Kapy

Na ustroju niosgcym po obu stronach jezdni zaprojektowano kapy o szerokosciach 1,96m i
3,96m, wykonane na miejscu wybudowania i zakotwione w konstrukcji przesel. Zakotwienie kap
stanowig kotwy stalowe.

W kapach zastosowano gzymsy polimerobetonowe prefabrykowane o wysokosci 60cm i
gr.4cm jako zwienczenie od zewnetrznej strony.

16.5. Krawezniki

Zaprojektowano jako granitowe, krawezniki o przekroju 18%X20cm mostowe przy kapach
uktadane na podlewce z grysu 8/12 otoczonego zywica, uszczelnione pomiedzy sobg betonem i masg
trwale plastyczng, a pomi¢dzy nawierzchnig tasma bitumiczng.

16.6. Bariery ochronne i balustrady

Na obiekcie przewidziano instalacj¢ barier o nastepujacych parametrach:
* Poziom powstrzymywania — H2
* Poziom szerokos$ci pracujacej — W3
* Poziom intensywnosci zderzenia — B

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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W wyjatkowych sytuacjach, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i zamawiajgcego
dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania bariery o innych parametrach.

Zaleca si¢ montaz barier ochronnych z blachg kotwigca stupkéw dopasowang do nachylenia
poprzecznego kap. Dopuszcza si¢ stosowanie podlewek wyréwnawczych z zaprawy epoksydowe;.

Przed przystgpieniem do montazu barier wykonawca wykona projekty warsztatowe
uwzgledniajace wlasciwy rozstawy stupkéw barier, sposoby dylatacji, sposéb kotwienia, glebokosci
wbijania stupkéw barier, itp. Na rysunkach pokazano tylko umownie ksztalt barier, wtasciwy ksztalt
barier zalezy od wybranego i zatwierdzonego dostawcy systemu.

16.7. Odwodnienie

Dla umozliwienia odptywu wody z izolacji zaprojektowano dren podtuzny wzdluz
kraweznika oraz dreny poprzeczne. Dreny nalezy wykona¢ z grysu bazaltowego 8 + 12 mm,
otoczonego kompozycja zywicy epoksydowej. Pod kraweznikiem w miejscach sagczkéw przewidzie¢
dreny poprzeczne z geowldkniny.

16.8. Plyty przejSciowe

Za przyczotkami obiektu zaprojektowano zelbetowe plyty przejsciowe o gr. 30cm i di. 4m (0§
101 0§ 20). Ptyte nalezy zdylatowac od betonu $ciany czolowej i skrzydel warstwa styropianu gr.2cm.
Gorng powierzchni¢ plyty nalezy zaizolowac papa termozgrzewalng oraz wykona¢ warstwe ochronng
betonu B25, gr.5cm, zbrojong siatka pretdw @omm o oczkach 15/15cm. Za ptytami przejSciowymi
nalezy wykonac¢ saczek zwirowy z rury drenarskiej z pelnym dnem PP @1 50mm obsypanej obsypka
zwirowg. Wylot drenu nalezy wykona¢ na umocniong powierzchni¢ przy obiekcie, na terenie pasa
drogowego.

16.9. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni

Calag powierzchni¢ betonu stykajace si¢ z powietrzem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
impregnacj¢ hydrofobowg. W trakcie prowadzenia robdt nalezy $cisle przestrzegaé zalecen
producenta, zwracajac szczegdlng uwage na zakres temperatur, przy ktérych mozna stosowa¢ dane
materiaty.

16.10. Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych w nastepujacych miejscach:
- na $cianach bocznych przepustu po 2x4szt.= 8szt. — (wlot i wylot przepustu);
-w osi na czole stropu przepustu po 2x1szt.= 2szt. — (wlot i wylot przepustu);

W sumie przewiduje si¢ instalacj¢ 10 znakéw pomiarowych.

Wysoko$¢ umieszczenia znakdw na podporach powinna wynosi¢ okoto 50cm nad terenem.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ réwniez jeden staly znak wysokosciowy, wykonany z
trwalego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki
pomiarowe nalezy dowigza¢ do stalego znaku wysokos$ciowego, z kolei staly znak wysokosciowy
powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;.
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16.11. Schody skarpowe

Prefabrykowane, betonowe schody skarpowe o szerokosci biegu 80cm utatwiajace dostgp do
obiektu stuzbom utrzymaniowym zlokalizowano w poblizu przyczotkow. Dostgp do nich bedzie
mozliwy z drogi.

Przy schodach, po prawej stronie schodzacego, nalezy wykona¢ porecze o wysokosci 1,10 m.

16.12. Umocnienie stozkow

Umocnienia stozkéw nalezy wykona¢ z kostki granitowej 8/11 na chudym betonie C12/15 o
grubosci 10 cm.

16.13. Umocnienie cieku

Ptyta fundamentowa pod obiektem zostanie zaizolowana i zabezpieczona warstwg bruku z
kamienia tamanego lub polnego. Przewidziano umocnienie brzegu tylko w strefie umocnionych
stozkéw 1 skarp przylegajacych do obiektu. Ze wzgledu na sezonowe i sporadyczne wystgpowanie
wody w istniejagcym cieku wodnym nie projektuje si¢ dodatkowego umocnienia brzegéw i dna cieku
na dalszych odcinkach przed i za przepustem.

16.14. Urzadzenia obce

Na obiekcie przewiduje si¢ podwieszenie kabla elektrycznego o$wietlenia w rurze ostonowe;j
HDPE.

17. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Karol Bartosz

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

14



PROJEKT BUDOWLANY

,»,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — di. ok. 12.1 km — Czgs¢ C.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3

19. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Umowa: Zamawiajacy:
1. Umowa nr 614/2014/2015 Zarzad Drog Wojewodzkich
w Gdansku

ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

Przedmiot umowy:

""Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221
na odcinku Gdansk — m. Nowa Karczma
— odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900”
—dt ok. 12.1 km - Czes¢ C.

BRANZA: OBIEKTY INZYNIERSKIE

PROJEKTANT

Niniejszym oswiadczam, zZe zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994t. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana
zgodnie 7 obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPRAWDZAJACY

Niniejszym oswiadczam, Ze zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994t. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Karol Bartosz
upr. nr POM/0107/PBM/16

spec. mostowa

mgr inz. Pawet Klimaszewski
upr. nt WAM/0034/POOK/03

spec. konstrukcyjno — budowlana
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20. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH O
PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ OKREGOWE] IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA ORAZ DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOM I

SPRAWDZAJACYYM
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDDWNICTWA
369 Bdaisk, al. Reczypospolilej 4/185 _ )
BJMuDB“ FE;‘L f'vﬂ.\" 7H, mﬂaap-;lo;lu-qs Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.
gl

sygn. akt. 126/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U.
z2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, 7e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAROL BARTOSZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 07.10.1983 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0107/PBM/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

17



PROJEKT BUDOWLANY
,»,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — di. ok. 12.1 km — Czgs¢ C.
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3

Pan Karol Bartosz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016
r., poz. 290), w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inZzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe,

nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

- do obliczania $wiatlta mostdéw 1 przepustow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE DNICZACEGO
Okregowej Komigjit Kwalifikacyjnej

dr inz'y/larek Wegolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komyjsii Kyalifikacyjnej

mgr inz cig] Malinowski
CZLONEK
OkregoweiKomisji Kwalifikacyjnej

E 4

Ar hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Karol Bartosz

80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 23 d/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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PROJEKT BUDOWLANY
,»,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — di. ok. 12.1 km — Czgs¢ C.
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3

rapal|

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A NUMALa wa ryfikac iy m:

FOM-21M-ZXX-30M *

Fan Karol Bartosz o numerze ewidencyjnym POM/BM/D334/16

adres zamieszkania [N

jest cztonkiemn Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadozenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy potnocy waznego bwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-09-03 roky pree::;

Franciszek Eogowicz, Przewod niczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby In2ynierdow Budowhictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2.dma 18 wrzadma 2001 7. o podpise @ laktroneznym (P2, L. 2001 Wr 130 poe. 1450 dane we postac
alaktrankang) apatizang baapasamem podpisam alaktio niciry m e ryflioa e m pizy pomaocy wainaga walfikodwanego catyfikaty 53
rdnncrevazng pod weag ladda me kot kd prawenych dokumantom opatrzony m pod peam e asnoas g |

* owparvfikacy poprawenoec da e b ninigEzym 2@wiadoaa nin moana spravedz 23 poriocy numa i wearyfikacy nega 2asawiadize i@ na
strank Palskia) Bhy Inaynardey Bucdon ni fata . plibea g, pl lob kantaktuge s 2 biuram wasomea) Okragowa) by Inzy nardo
Eilnchre ks T
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PROJEKT BUDOWLANY
,»,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — di. ok. 12.1 km — Czgs¢ C.
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3

WARMINSKO - MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

\NAY4/4

m\7/4

=5

WAM/OKK/U/56/03 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2003 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. I3 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI KLIMASZEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 15 grudnia 1974 r. w Ostrédzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0034/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia,

1.Janusz Palmowski
2.Andrzej Rawluszko

3.Czestaw Kaminski

Otrzymuje:

1. Pan Pawet Klimaszewski
14-100 Ostrdda, ul. Plebiscytowa

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
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PROJEKT BUDOWLANY
,»,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — di. ok. 12.1 km — Czgs¢ C.
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3

Pan Pawel Klimaszewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na podstawie § 5 ust. 3 d powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze
uprawniaja réwniez do projektowania w ograniczonym zakresie :
1. w specjalnosci drogowej
a) drog wewngtrznych
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,
¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojéw statkow powietrznych
na terenie lotnisk,
d) rozbiodrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c.
2. w specjalno$ci mostowej
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad
1 ktadek o rozpigtosci przesta do 20 m,
b) budowy mostéw sktadanych wedlug stosownych instrukeji,
¢) budowy rusztowan i ktadek roboczych,
d) rozbidrek obiektoéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c nie wymagajacych
uwzglednienia wptywow eksploatacji gomiczej.

II. Zgodnie z § 2 powolanego na wstegpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0sdb w celach turystyczno-sportowych.
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PROJEKT BUDOWLANY
,»,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3

W POLSKA
I Z B A

INZYMIEROW
=1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o pumerze wendikaogingm

WAM-XG6-6X5-5W4 =

Pan Pawet Klimaszewski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0866,/04

adres zamieszkania ul.Plebiscytowa 14, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okragowe] izby Inzyniercw Budownictwa,

|Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy 1 dnia 18 wrretnia 2001 ;. o podpisie efektronicemym (O7. U. 2001 Mr 130 poe. 1450) dane w pastac
glektronicong) apatroane bezpiscinym podpisem elektranicanym werylikpwanym proy pomocy wainege baadifikowanego certyficata 53
rdwnowaing pod wiglgdem skuthdw prawnych doiwmentom opatrionym podpsamd wlasnargozrymi. |

* Werylikacig poprawnaszi ganych w niniejszym raiwiadczeniu mozna sprawdzic @3 pomacy numeny weryficaoyjnego 1adwiadczenia na
stronie Polskie) lzhy Indyniondw Buadownictwa www.plib.org.pl lub kontaktsjac sig 1 biuwrem wiasciwe| Derggowej Leby bnrpnierdw
Budowmictwa
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