D-09.01.01 Zieler drogowa

D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.
Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok.
12.1 km — Cze$¢ C. Zadanie 2: od km 33+130 do km 38+900.”.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja
zieleni drogowej oraz gospodarka zielenig istniejaca.

1.3.  Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem zieleni drogowej:
Zakres robot przewidzianych do realizacji to:
o Sadzenie drzew liSciastych z mikoryzg wraz z catkowita zaprawa dotéw ziemia
urodzajng i hydrozelem, Scidtkowaniem oraz palikowaniem w ilosci 3 sztuk
palikow wraz z tasmami i ryglami poprzecznymi na 1 drzewo forma pienna 14- 16,
220, Nx3, minimalny promien korony 0,75, C150, balot lub siatka.
o Sadzenie krzewow liSciastych z mikoryza wraz z catkowita zaprawa dotow ziemia
urodzajng i hydrozelem, $cidtkowaniem; wysoko§¢ 40- 60, min. ilo§¢ pedow 3,
Nx3, C4,
o Pielegnacja drzew lisciastych w okresie gwarancji,
o Pielegnacja krzewow lisciastych w okresie gwarancji,
o Wykonanie ptotkow faszynowych.

1.4.  Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot: 45112000-2 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacym w tym zakresie

nazewnictwem oraz przepisami o ochronie przyrody, a takze Polskimi Normami.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow (w tym krzewinek), roslin kwiatowych
wieloletnich i jednorocznych.

Drzewa — sa to rosliny wieloletnie tworzace wyrazny krotszy lub diluzszy pien oraz
koron¢ zlozong z licznych gatezi.

Krzewy — sa roslinami wieloletnimi nie tworzacymi pnia, u ktoérych liczne réwnorzgdne
pedy wyrastajg z miejsc znajdujacych sie pod ziemig, albo tuz nad jej powierzchnig.

Byliny — wieloletnie rosliny zielne.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona (uformowana)
w szkoélce, z pniem o wysokosci od 1,8 m do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym
przewodnikiem i uformowana korona.

Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa uksztattowana w
szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Forma naturalna — forma wlasciwa dla danego gatunku drzewa i krzewu, stanowigca
jego ceche naturalng, wytworzona w warunkach nieskrgpowanego wzrostu.

Pien — czgs¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra odréznia je od innych form
wzrostowych roélin; wieloletnia silnie zdrewniata todyga glowna; nieugat¢ziona dolna
cze$¢ przewodnika.

Przewodnik - ped glowny stanowigcy o$ drzewa.

Korona - czgé¢ drzewa powstata na skutek rozgalezienie sie¢ pedu gldwnego, sktadajaca
si¢ z konardow, galezi 1 ulistnienia. Jezeli rozgalgzienie nastgpuje na pewnej
wysoko$ci, wowczas pien moze by¢ przedluzony w kierunku pionowym, jezeli
rozgal¢zienie powstaje w czeSci przyziemnej, moga powstawaé formy krzaczaste
zwane naturalnymi.

Karczowanie — usuwanie drzew i krzewow wraz z korzeniami oraz pniakéw po $cigtych
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i utatwienia mechanicznej uprawy.

Karpina — drewno czgséci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.

Dluzyca — obrobiona czg¢$¢ strzaty (pnia); dtugosci ponad 9 m u drzew iglastych, ponad 6 m
u drzew liciastych.

Szyjka korzeniowa - cz¢$¢ rosliny pomiedzy korzeniem i pedem.

Bryla korzeniowa - bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami.

System korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

Wymiary drzew:

Wysokos¢ - dhugos¢ przewodnika mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czeSci
rosliny.

Szeroko$¢ -odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny, jest to odleglos¢ bedaca
potowa sumy dwdch prostopadtych pedow stanowigcych Srednice.

Ziemia kompostowa — sztuczne poditoze powstate wylacznie w wyniku dziatalnosci
czlowieka, ktory decydujac o rodzaju, sktadzie, czyli o wilasciwosciach s$rodowiska,
zmierzat do odwzorowania naturalnego $rodowiska uprawianych roslin. Srodowisko takie
tworzone jest najczeSciej na niewielkiej powierzchni i izolowane od gleby naturalnej.

Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajagca wlasciwosci zapewniajace
roslinom prawidlowy rozwdj.

Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozkladu materialu organicznego z duza zawarto$cia
prochnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca
duza pojemno$¢ wodno-powietrzng. Ziemia zyzna nie moze by¢ zanieczyszczona,
przerosnic¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2. MATERIALY
2.1  Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”

2.2  Ziemiazyzna

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, zakupiona i dostarczona na plac
budowy, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochnicznej, pozostajacej uprzednio
pod uprawa rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentéw ogrodniczych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami
mineralnymi. Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych
cze$ci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz z roztogdéw perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemne powinny zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacje Chemiczno-Rolniczg), ktore okresli ilos¢ i sposdb pobrania
reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odno$nie
uzupelniajacego nawozenia mineralnego. Wyniki badania Wykonawca powinien okazaé
Zamawiajgcemu.

2.3  Ziemiaurodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace

wlasciwosci:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i ztozona
w pryzmach do 2m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢

zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona i zanieczyszczona chemicznie — winna

posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu i struktury mechanicznej oraz zawartosci

mikroelementow, a takze powinna by¢ odchwaszczona,

do zaprawy dotow przy sadzeniu drzew i krzewow nalezy uzy¢ ziemi zyznej,

pH KCI > 5,1, optymalnie lekko kwasny pH KC1 5,6 - 6,5,

objetosci prochnicy co najmniej 2%,

stopien wilgotnosci - ziemia swieza, chtodna w dotyku.

2.4  Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$cickami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5  Material roslinny sadzeniowy

Stosowany materiat roslinny powinien by¢ zgodny z projektem szaty graficznej. Nalezy
stosowac¢ rosliny zgodne z opisem jakiekolwiek zmiany powinny by¢ na biezaco uzgadnianie
z Projektantem i Inzynierem.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R — 67023 i PN 87/R — 67022.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

e posiada¢ etykiety z odpowiednimi informacjami: nazwa tacinska/polska, nazwa odmiany,

forma, klasa, wybdr, wielkos$¢ pnia, numer normy,

wyraznie wyksztatcony pak szczytowy,

zwarty 1 prawidlowo wyksztatcony system korzeniowy,

roéwnomiernie rozmieszczone pedy boczne tworzace korong drzewa,

prosty przewodnik,

by¢ praktycznie wolny od szkodnikoéw, chordb grzybowych, bakteryjnych oraz

wirusowych i wiruso-podobnych, a takze objawdéw wystepowania tych organizmow i wad

obnizajacych jego jakosc.

e charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig zywotno$cia, posiada¢ wilasciwe rozmiary i pokroj
charakterystyczny dla gatunku posiada¢ odpowiednig faze rozwoju w odniesieniu do jego
przydatnosci jako materialu nasadzeniowego oraz zachowywa¢ odpowiednie proporcje
migdzy korzeniami, fodygami i lisémi,

e material szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej,

W przypadku sadzonek drzew i krzewow zaleca si¢ stosowanie materiatu z pojemnikow.
Szkotka bedaca zrodtem materiatu roslinnego winna posiadaé zaswiadczenie Panstwowej
Inspekcji Ochrony Roslin.

Wymagane parametry dla materialu roslinnego dotycza réwniez roslin wymienianych w
ramach gwarancji.

Wady dyskwalifikujgce rosliny do nasadzen:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne cze¢sci podziemnej i nadziemne;,

e w przypadku odmian szczepionych widoczne odrosty podktadki ponizej miejsca
szczepienia i zle zro$nigcie z podkiadka,

slady Zerowania szkodnikow,

zwigdnigcia i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach nadziemnych,

martwice 1 pgkniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

symptomy chordb i przesuszenia widoczne na czesci nadziemnej i podziemnej sadzonki,
dwuprowadnikowe egzemplarze drzew form piennych,

silne przyciecie przewodnika i gat¢zi bocznych.
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Etykiety sadzonek drzew i krzewow powinny by¢ zdjete po odbiorze ostatecznym.

2.6.

Wymagania ogolne odno$nie materialu szkétkarskiego (drzewa, krzewy, byliny.)

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty
odmianowo, wyprodukowany zgodnie zzasadami agrotechniki  szkotkarskiej
I odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom.

Rosliny powinny Dby¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i1 odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dlugosci pedow a takze réwnomiernego rozkrzewienia irozgaltezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz mig¢dzy
podktadka a dobrze z nig zros$nigta czgscig szlachetna.

Material musi by¢ zdrowy, bez §ladow Zerowania szkodnikoéw, uszkodzen
mechanicznych, objawoéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki
oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przero$nigta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryty
korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca si¢ najpdzniej w ciagu
pottora roku po posadzeniu, nie majacg ujemnego wptywu na wzrost roslin. Bryty drzew
lisciastych form piennych musza by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem
druciang siatka lub metalowym koszem (nie dopuszcza si¢ sadzenia drzew form piennych
z golym korzeniem).

Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przerosni¢ta bryle korzeniowag i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielko$ci rosliny. Roslina
musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa
sezony. Drzewa i krzewy nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto
rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym
wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych ro$lin
pojemnikowych nalezy poda¢ pojemnos$¢ i rodzaj pojemnika.

Nie nalezy stosowaé zamiennikow projektowanych gatunkow i odmian roslin, rosliny
powinny by¢ odpowiednio o0znaczone i opisane nazwa polska i tacinska.

Gleba przed sadzeniem powinna by¢ starannie przygotowana, przekopana,
odchwaszczona, wolna od kamienia, gruzu i szkfa itp. oraz wzbogacona o nawozy
mineralne.

Doty pod wszystkie sadzonki nalezy napelni¢ w calosci ziemig zyzna, dna dotoéw i jego
boki powinny by¢ ,,ponacinane” szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie mialy lepsze
warunki do wzrostu,

Po posadzeniu nalezy zostawi¢ niewielkie wglebienie wokodt rosliny, ktore umozliwi
gromadzenie si¢ wody wkoto rosliny i nie pozwoli na jej sptywanie,

Rosliny zaraz po posadzeniu nalezy obficie podla¢, podlewanie nalezy powtorzyé w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci
podtoza, nie rzadziej niz raz po okoto tygodniu i raz dwoch tygodniach.

Po uptywie tygodnia powierzchnie wokot sadzonek wyscidtkowac torfem Iub
przekompostowang korg drzew iglastych srednio mielong 60 mm grubosci min 5 cm, co
ograniczy parowanie wody i zahamuje rozwo6j chwastow, a jednoczesnie podniesie
estetyke zatozenia,

Grubos¢ zyznej gleby pod nawierzchnig trawnika powinna wynosi¢ min 15 cm,
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2.7.

Powierzchni¢ przeznaczong pod trawniki nalezy starannie wyréwnaé, zasili¢
odpowiednim nawozem mineralnym, zmieszanym z gorng warstwa gleby, zwalowac,
podlac i opisa¢ mieszankg traw,

Wszystkie wykopy pod zieleh nalezy wykonywac¢ z nalezyta ostroznoscig aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia infrastruktury drogowej i technicznej, w razie konieczno$ci
wykopy nalezy wykonywac bez uzycia sprzetu mechanicznego,

Drzewa w czasie budowy powinny by¢ przedmiotem szczegdlnej uwagi wykonawcy,
w zasiegu korony drzew roboty nalezy wykonywac ostroznie, nie nalezy ucina¢ grubszych
korzeni, nie nalezy zasypywac pni drzew ani sktadowa¢ materiatu budowlanego w obrysie
korony,

Wykonawca zobowigzany jest do pieczotowitej pielggnacji terendw zielonych, a w
przypadku gdyby roslinnos¢ nasadzana si¢ nie przyjeta nalezy ja uzupehic,

Zamawiajacy nie dopuszcza sadzenia formy piennej z odkryta bryta korzeniowg (materiat
kopany z gruntu).

Nawozy mineralne

Zastosowane nawozy, najlepiej wielosktadnikowe, powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu
z podanym sktadem chemicznym i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawdz nie moze by¢
zawilgocony i zbrylony. Ilo$¢, termin i rodzaj mieszanki nawozowej powinien zatwierdzi¢
Inzynier. Zastosowane nawozy mineralne maja charakteryzowa¢ sie dlugim okresem
uwalniania.

2.8.

Plotki faszynowe

Nalezy zastosowac plotki faszynowe zgodne z Dokumentacja Projektowa.

3.

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gblne”.

Podczas robot moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:

4.

glebogryzarka, kultywator, brona do uprawy gleby, ptug, ciagnik rolniczy, wat
kolczatkowy, wat gtadki, kosiarki mechaniczne, kosy spalinowe, pity motorowe i r¢czne,
przyczepy i samochody samowytadowcze,

sprz¢t do pozyskania i sktadowania ziemi urodzajnej (koparka, spycharka gasienicowa),
drobny sprzet reczny.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0go6lne”.

Transport materialow do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materialow.
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W czasie transportu material sadzeniowy (drzewa, krzewy) musi by¢ zabezpieczony
przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow oraz przed wysychaniem i
przemarzaniem. Rosliny sadzone z bryla korzeniowa musza mie¢ bryle korzeniowa
zabezpieczong (opakowang) w sposOb zastosowany przez ich producenta — pojemniki,
folie, worki jutowe.

Ros$liny (drzewa, krzewy) powinny by¢ dostarczane na teren budowy partiami, w iloSci
umozliwiajacej ich posadzenie w tym samym dniu.

Jezeli material sadzeniowy be¢dzie przetrzymywany przez pewien czas (dtuzej niz jeden
dzien) w obregbie placu budowy, wowczas nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przesuszeniem i przemarzni¢ciem, a w razie suszy podlewac.

Krzewy i drzewa forma naturalnych z odkrytym korzeniem nalezy bezzwtocznie zadotowac.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

51 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewdw sa nastepujace:

e dla sadzonek produkowanych w gruncie — wiosna po rozmarznigciu gleby 15.03 —15.05 —
jesienig 30.08 — 30.11, dla gatunkéw lisciastych 1 iglastych produkowanych w
kontenerach — 15.03 — 30.11. Powyzsze terminy nasadzen mozna zmieni¢ po
weczesniejszej akceptacji Zamawiajacego i Inzyniera,

e miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone zgodnie z dokumentacjg projektows,

e dotki pod sadzonki powinny obficie by¢ zaprawione ziemig zyzna lub kompostowa,

e dna dotoéw ijego boki powinny by¢ ,,ponacinane” szpadlem, tak by wyrastajace nowe
korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu,

e rosliny powinny by¢ sadzone na gleboko$¢ na jakiej rosty w szkotce — dopuszczalne
zaglebienie do 5 cm ponizej gruntu,

e korzenie roslin zasypywaé ziemig a nastgpnie prawidlowo ubié, uformowaé miske
i podla¢ po posadzeniu, czynno$¢ nalezy powtorzy¢ dwukrotnie w odstepach okoto
tygodniowych,

e powierzchnie wokot sadzonek po uplywie tygodnia wysciotkowaé przekompostowang
korg grubosci min 5 cm. $ciotka winna by¢ odgarnigta od odziomkowej czgsci pnia
nasadzonego drzewa w promieniu ok 7 cm, tak aby nie przylegata do rosliny,

e posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami, potaczonymi ze sobg na sztywno
szescioma listwami poprzeczni w gornej i w dolnej cze$ci. Drzewo winno by¢
ustabilizowane poprzez dowigzanie do palikdw specjalng tasmg elastyczng o szerokosci
€O najmniej 5 cm,

e drzewa i krzewy lisciaste form naturalnych po posadzeniu wiosng nalezy przyciag¢ mniej
wiecej 0 1/4 do 1/3 wysokosci,

e przy sadzeniu jesiennym cigcia wykona¢ wiosng,

e drzewa lisciaste form piennych przyciaé¢ w terminach jw.,

e drzew iglastych po posadzeniu nie nalezy przycinaé¢, chyba, Zze zachodzi koniecznos¢
usuni¢cia potamanych galgzek,

e drzewa lisciaste, niezaleznie od gatunku i formy, nalezy sadzi¢ w dolty 2-3 krotnie
wigksze niz bryta korzeniowa i powinny by¢ wypetnione zyzng gleba.
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e krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3x0,3x0,30 i 0,5x0,5x0,5 i 0,7x0,7x0,7 w
zaleznosci od wielkoS$ci 1 gatunku,

e montaz ostonek samozwijajacych si¢ zabezpieczajacych przed zgryzaniem i spalowaniem
przez zwierzyne plowag, zamontowana oslonka nie moze uciska¢ pnie drzewa oraz
powodowac zawilgocenia lub gnicie pnia pod ostona.

5.2 Pielegnacja po posadzeniu drzew, krzewow oraz pnaczy

Ustala si¢ okres gwarancji na trzy sezony zimowe, z odbiorem w maju. Pielegnacja w okresie
pogwarancyjnym polega na:

e podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

e odchwaszczaniu,

nawozeniu nawozami mineralnymi,

usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

poprawianiu misek,

kopczykowaniu mtodych drzew i krzewow jesienia,

rozgarnigcie kopczykow wiosng i ponownym uformowaniu misek,

wymianie uszkodzonych i wyschnietych drzew i krzewow,

wymianie i uzupetnieniu uszkodzonych palikéw 1 wigzan.

W ramach pielggnacji nalezy przewidzie¢ rowniez pielegnacje zieleni istniejacej.

Dopuszcza si¢ nieudatno$¢ nasadzen do 3% dla krzewoéw oraz do 5% dla drzew ilosci
wysadzonych sadzonek (bez okreslania przyczyny).

Okres gwarancji powinien trwac 3 lata od ostatecznego odbioru catoéci nasadzonych roslin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdot podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania
Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

e wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

e zaprawienia ich ziemig urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
I odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju i wieku,

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e prawidlowos$ci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej
I przymocowania do nich drzew,

e odpowiednich termindéw sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

e wykonania wyscidtkowania torfem lub przekompostowang korg drzew iglastych
grubos$ci min 5 cm,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
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zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

6.3.

zgodnosci realizacji obsadzenia z Rysunkami Zamawiajacego,

zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian z Rysunkami,

wykonania misek przy drzewkach, jesli odbior jest na wiosne¢ lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

wykonania wysciotkowania torfem lub przekompostowang korg drzew iglastych
grubos$ci min 5 cm,

prawidlowo$¢ osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Odbior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

7.

oczyszczenia terenu,

ilodci zanieczyszczen,

plantowania terenu,

roz§cielenia ziemi urodzajnej,
rozrzucenia kompostu,

wykonania dotkéw pod drzewa i krzewy,
podlewania.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarow3 jest:
e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzew lub krzewéw ozdobnych,
e m (metr) wykonania ptotkéw faszynowych.

8.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wielko$ci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa,
wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWIORB oraz wizualnej ocenie efektu prac po

ODBIOR ROBOT

szczegdtowych ogledzinach.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami

InZyniera, jezeli wszystkie czynno$ci opisane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00

PODSTAWA PLATNOSCI

»Wymagania og6lne” punkt 9.
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Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 9.

Cena nasadzenia 1 szt. drzew ozdobnych lisciastych obejmuje:

zakup i transport materiatbw na miejsce wykonania robot,
wyznaczenie geodezyjne miejsc sadzenia,
zebranie zanieczyszczen z powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia z transportem
1 utylizacja,

przygotowanie dotu wraz z zaprawieniem hydrozelem
sadzenie,
stabilizowanie
piclegnacja w okresie gwarancyjnym,

podlewanie,

koszty za zajgcie terenu podczas wykonywania robot,
uporzadkowanie placu budowy.

Cena nasadzenia 1 szt. krzewow ozdobnych obejmuje:

zakup i transport materiatow na miejsce wykonania robot,
wyznaczenie geodezyjne miejsc sadzenia,
zebranie zanieczyszczen z powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia z transportem
1 utylizacja,

przygotowanie dotu wraz z zaprawieniem hydrozelem
sadzenie,
stabilizowanie
pielegnacja w okresie gwarancyjnym,

podlewanie,

koszty za zajgcie terenu podczas wykonywania robat,
uporzadkowanie placu budowy.

Cena roztozenia 1 m ptotka faszynowego obejmuje:

10.

asrLONE

zakup i transport materiatdw na miejsce wykonania robot,

zebranie zanieczyszczen z powierzchni przeznaczonych pod wykonanie plotka
faszynowego,

wbudowanie ptotka faszynowego wraz ze stabilizacja,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

uporzadkowanie placu budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/G-9811 Torf rolniczy

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Katalog naktadow rzeczowych — Tereny Zieleni Nr 2-21.

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego — zalecenia Zwigzku
Szkotkarzy Polskich.

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego
2013 roku wraz ze zmianami.
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7. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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