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1 NAZWA ZAMAWIAJ ACEGO | INWESTORA
Gmina Solec Kujawski , ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie i umowa z Inwestorem,

[2] Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych.

[3] Protokét z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy,
[4] Projekty branzowe opracowywane rownolegle,

[5] Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe,

[6] Wizja w terenie.

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostka projektowg jest Pracownia Projektowa EMDROG, Tomasz Wiese ul. G. Zapolskiej 14/90,
85-149 Bydgoszcz.

4 CEL OPRACOWANIA

Projekt wykonywany jest w ramach Inwestycji dotyczacej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 294
w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego”

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu odwodnienia nawierzchni ulicy Lesnej na
odcinku od wysokos$ci posesji Ledsna 40 do skrzyzowania z ul. Zbozowg na wysokosci poses;ji
Zbozowa 2 w ul. Zbozowej z wigczeniem do istniejgcego kolektora deszczowego dn800 w ul. Lesnej
i dn300 w ul. Zbozowe;j.

Uzytkownikiem w/w sieci i urzadzeh bedzie Zakltad Gospodarki Komunalnej Sp z 0. 0 z siedzibg
w Solcu Kujawskim.

5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej z odwodnieniem
liniowym lub wpustami deszczowymi w pasie drogowym ul. Lesnej w Solcu Kujawskim na odcinku
na odcinku od wysokosci posesji Lesna 40 do skrzyzowania z ul. Zbozowg na wysoko$ci posesji
Zbozowa 2 w ul. Zbozowej z wigczeniem do istniejgcego kolektora deszczowego dn800 w ul. Lesnej
i dn300 w ul. Zbozowe;j.

Zakres opracowania obejmuje:
. Budowe podejs¢ dn200mm do projektowanego odwodnienia liniowego
. Budowe w w/w ulicy wpustéw ulicznych jezdniowych betonowych o $rednicy
dn500mm z podejsciami dn200mm do projektowanej kanalizacji deszczowe.

SzczegO6towy zakres opracowania — zakres rzeczowy pr  zedstawiono w punkcie 15.

6 INFORMACJE O TERENIE
6.1  Opis ogdiny terenu
Na obszarze, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja wystepuje zabudowa mieszkaniowa jedno
i wielorodzinna. W pasach drogowych ulicy wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ gazowa,
» kable elektroenergetyczne NN

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 294 W SOLCU KUJAWSKIM DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ PRZY UL. LESNEJ W SOLCU KUJAWSKIM WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO”

Odwodnienie nawierzchni
3



PROJEKT BUDOWLANY

e napowietrzne linie elektroenergetyczne
» oswietlenie elektryczne terenu,
» kable telekomunikacyjne.

6.2 Dane geologiczne

W oparciu o informacje zawarte w Opinii Geotechnicznej oceniajgcej geotechniczne warunki
posadowienia dla zadania pn.: ,, Budwa s$ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz
z przebudowg oswietniea ulicznego” przez firme Forum Inzynieria Budownictwa w maju 2020r.
mozna stwierdzi¢, ze obszar opracowania potozony jest na terenie meozregionu Kotlina Torunska,
nalezgcego do makroregionu Pradolina Torunsko-Eberswaldzka, nalezgcego do podprowincji
Pojezierza Potudniowobaltyckiego

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Wisty.

Na terenie do gtebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe w postaci osadéw holocenskich
reprezentowanych przez grunty antropogeniczne, ktére stanowig nasypy niekontrolowane oraz grunty
rodzime, niespoiste, niewysadzinowe — fluwialne (piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkag
piasku sredniego )

Swobodne zwierciadto wéd podziemnych zostato rozpoznane w obrebie na gtebokosci ok 1,7 — 1,5m
ponizej terenu

7 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
7.1 Projektowana kanalizacja deszczowa
7.1.1 Trasy projektowanych kanatow
Trasy odcinkéw podejsé do projektowanego odwodnienia liniowego i wpustéw ulicznych kanalizacji
deszczowej, zlokalizowane sg w przebudowywanym pasie drogowym ul. Le$nej i ul. Zbozowej
Na planie zagospodarowania pokazano przebieg projektowanych przewodéw i uzbrojenia. Wszystkie
punkty charakterystyczne projektowanej kanalizacji deszczowej oznaczono na rysunkach symbolami
literowo-cyfrowymi :

. Distn. — istniejgca studnia rewizyjna

e WI1...W7 — projektowane wpusty uliczne z osadnikiem lub odwodnienie liniowe

e T1, T2 - projektowany tréjnik/przytacze siodtowe

Szczegotowy opis materiatébw zawarto w punktach 7.1 .2-7.1.6

Dno przewodéw kanalizacji deszczowej projektuje sie na rzednych ponizej strefy przemarzania gruntu
na gtebokosciach okoto 0,95 + 1,67 m pod powierzchnig projektowanego terenu

Wigczenie T do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej dn800mm nalezy wykonac przez
zastosowanie systemowego przylgcza siodlowego ze zintegrowanym przegubem kulowym.
Zintegrowany przegub kulowy umozliwia odchylenie podtgczonego przytgcza rurowego w zakresie
kata od 0° do 13° i kompensuje réznice w osiadaniu gtéwnego przewodu rurowego i przylgczy.

Wigczenie do istniejgcej Distn. studni kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ przez zaadaptowanie
w zakresie wykonania nowych wlotu przewodéw wraz z uszczelnieniem (przejscia szczelne)
i wyprofilowaniu nowej kinety studni.

7.1.2 Materiati srednica przewodow

Zaprojektowano przewody o srednicy:

» dn200mm z rur i ksztattek PVC-U klasy S o potagczeniach kielichowych (ksztattki z uszczelkami
wargowymi,) o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek i o sztywnosci obwodowej nominalnej
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minimum 8 KN/m2. Rury i ksztaltki z PVC-U o jednolitej $ciance winny by¢ produkowane zgodnie
z normg PN-EN-1401:20009.

7.1.3 Wopusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne na studzienkach betonowych w wykonanych z kregéw dn 500mm
z osadnikami o gtebokosci 1,0m. Regulacja wysokosci wpustu przez kregi dystansowe. Element
przytaczeniowy wpustu wyposazony w przejscie szczelne dla rury dn200mm PVC. Krate wpustu
ulicznego nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego. Beton klasy C35/45
i 0 wspotczynniku wodoszczelnosci min. W10.

Wiazy wpustéw ulicznych z zeliwa szarego z zamkiem typu ciezkiego klasy D400.

7.1.4 Odwodnienie liniowe

Zaprojektowane odwodnienie liniowe wg projektu branzy drogowej

7.2 Likwidacja istniej acych wpustow

W projekcie przyjeto likwidacje dwoch istniejgcych wpustow deszczowych w ul.  ul. Zbozowej
z przytgczami do kanalizacji Przewody wylgczone z eksploatacji nalezy usung¢ z gruntu. Studzienki
wpustéw wylgczone z eksploatacji nalezy rozebraé. Istniejgce wigczenia do  studni nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tj. w studni zabetonowaé otwo6r wlotowy kanalizacji dn200, a kinete studni
odpowiednio wyprofilowac.

Lokalizacje wpustow przeznaczonych do likwidacji pokazano na planie zagospodarowania.

7.3 Utylizacja odpadéw

Ustalenia co do sposobu utylizacji materiatu pochodzgcego z rozhiérek dokona Wykonawca na etapie
w budowy w porozumieniu z gestorem sieci. W projekcie przyjeto, iz elementy betonowe nalezy
zgruzowaé i wywiezé na miejskie skltadowisko odpadéw. Elementy metalowe nalezy odstawi¢ do
sktadnicy ztomu.

8 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w terenie wytyczyé trasy przewoddw. Wytyczenie tras
powinien uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie
o$wietlenie i wywieszenie tabliczek ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego. Podczas
prowadzenia wykopow zwréci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji podziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy kontrolne recznie.
Wydobyty urobek ukfadac po trasie. W przypadku odcinkéw wykonywanych przewiertem lokalizacje
miejsca czasowego sktadowania urobku z wykopéw oraz miejsce wywozu na stale nadmiaru ziemi
wskaze Inwestor. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-
05060:1999.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb sieci wykonaé inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

8.1 Roboty w wykopach otwartych

Wykonywanie wykopdw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem plytowego
umocnienia $cian pionowych przy zastosowaniu szalunkéw wykonanych z wyprasek stalowych lub
umocnien wykopow typu ptytowego

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 98%-100 zmodyfikowanej
wartosci Proctora, jezeli wymagania branzy drogowej nie beda stanowic¢ inaczej. W terenach zielonych
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nie najazdowych, nalezy uzyskac stopieh zageszczenia min. 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Ustalenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke
Zasypke wykopoéw do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rur nalezy wykonac¢ recznie gruntem sypkim
bez grud, kamieni i resztek roslinnych, pozostata czes¢ zasypki mozne stanowi¢ grunt rodzimy
Zasypke wykopéw nalezy wykonac¢ warstwami, co 20 cm z zastosowaniem zageszczenia gruntu.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 15cm, zgodnie z zaleceniami
producenta rur i warunkéw gruntowych. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnié tg warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Grunt pod przewodem nie moze by¢ naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.), w przeciwnym
razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Studzienki wpustow betonowe posadowié na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, lub zaleznie od
warunkow gruntowych na tak przygotowanym podtozu wykona¢ podkiad z chudego betonu o grubosci
10 cm i utozy¢ podstawe studni. Montaz odwodnienia liniowego — zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu.

8.2  Skrzyzowania z istniej gcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukciji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kablowe linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi. Przy zblizeniach
z istniejaca infrastrukturg, przed zakryciem przewodow nalezy uzyska¢ zgode uzytkownika sieci.

8.3 Izolacje

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem, jak s$ciany studni, podbudowy i otuliny, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez wykonanie dwukrotnych powtok izolacyjnych z zastosowaniem
roztworu bitumicznego (np.: BITIZOL 2xR + 2xPg).

8.4  Prbby i odbiory

Préby oraz badania wykonanych rurociggéw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywa¢ zgodnie
z powotanymi ponizej przepisami i normami, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez
producentéw zastosowanych materiatdbw. Szczelnos¢ wykonanego kanatu deszczowego powinna
zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610.

9 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTOW BUD OWLANYCH

Na podstawie Dz.U. z 2012.poz.463 ustala sie pierwsz g kategori @ geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych posadowienia kanalizacji deszczowej.

10 INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA.

Informacje dotyczgcg obszaru oddziatlywania sporzadzono na podstawie Dz.U. z 2015 poz.124 8101
do 8108 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zasieg obszaru oddziatywania budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym
lub wpustami deszczowymi miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

11 ROBOTY DROGOWE

Na odcinkach wychodzacych poza zakres projektowanych sciezek i zjazddw nalezy przewidzie¢ prace
zwigzane z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni — na warunkach zarzadcy drogi Na pozostatych
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odcinkach po wykonaniu odcinkdéw kanalizacji teren nalezy wyréwna¢ do poziomu podbudowy
projektowanej przebudowy ulicy.

12 ROBOTY TOWARZYSZ ACE | WYKONCZENIOWE.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych i montazowych nalezy wykona¢ odbudowe ewentualnego
naruszonego innego uzbrojenia terenu, uporzgdkowanie terenu w miejscach prowadzenia robo6t i na
terenie lokalizacji zaplecza budowy.

13 PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJ SCIOWE

Nalezy przestrzega¢ wymagan przepiséw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Ponizej
podano wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

13.1 Katalogi, przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd.
SGGIK 1994 r.

Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
2003

Katalogi producentéw Rur; Studni rewizyjnych; Materiatéw pomocniczych

13.2 Dzienniki Ustaw

Dz. U. 2016.0.290 Prawo budowlane. Tekst jednolity — z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. 2002.075.0690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 1994 r.
“W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” z p4zniejszymi zmianami

Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.,
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych”

Dz. U. 2013.0.640 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe.

Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

Dz. U. 1998.151.987 Rozporzgdzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie” z po6zniejszymi

zmianami.
Dz. U. 2008.153.1227 Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
MW sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow

dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych” z pOzniejszymi

zmianami
13.3 Normy
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogéine
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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14

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN-1401:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem

stalowym

UWAGI KONCOWE

Calosé prac nalezy wykonywac¢ zachowujgc duzg ostroznosc¢ i warunki BHP.

Materiaty budowlane powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ witasciwe instytucje i uzytkownikéw terenu
w terminach okre$lonych w uzgodnieniach.

W celu ustalenia lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
sprawdzajgce.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi, przez ogrodzenie
i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kolowego.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Jakubowska
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15 ZAKRES RZECZOWY

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
KANALIZACJA DESZCZOWA

1 Przewody z rur PVC SN8 & 200 mm 63,8 mb

2 Studzienki $ciekowe @ 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym
prostym z rusztem D-400 2 szt.

LIKWIDACJA ISTN.EJACEGO UZBROJENIA
1 Kanalizacja deszczowa @200mm 5,7 mb
2 Whpusty uliczne 2 szt.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA BIOZ)
Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczace BIOZ.

BRANZA SANITARNA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 294 W SOLCU KUJAWS KIM DLA ZADANIA
PN.: ,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ PRZY UL. LE SNEJ W SOLCU KUJAWSKIM
WRAZ Z PRZEBUDOW A OSWIETLENIA ULICZNEGO”

Nazwa obiektu budowlanego: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres obiektu budowlanego: 86-050 Solec Kujawski

ul. Lesna, ul. Zbozowa

Inwestor: Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7,
86-050 Solec Kujawski.

Wykonawca sporzadzajgcy

informacje: Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese
ul. G. Zapolskiej 14/90,
85-149 Bydgoszcz

Projektant mgr inz. Katarzyna Jakubowska

Data: Bydgoszcz, czerwiec 2020 rok
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1 INFORMACJA BIOZ

1.1 Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robot, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym lub wpustami
deszczowymi w pasie drogowym ul. Lesnej i Zbozowej w Solcu Kujawskim na odcinku od wysokosci
posesji Lesna 40 do skrzyzowania z ul. Zbozowg na wysokosci posesji Zbozowa 2 w ul. Zbozowe]
z wigczeniem do istniejgcego kolektora deszczowego dn800 w ul. Lesnej i dn300 w ul. Zbozowej.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
* Projekt odwodnienia nawierzchni

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
roku Nr 120, poz. 1126).

1.3 Zakresikolejno $€ robot

Prace montazowe obejmuja:

* roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i recznie

* montaz rur kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa) wykopie otwartym
* montaz uzbrojenia (studnie rewizyjne, wpusty deszczowe)

Kolejnos¢ realizacji robo6t jest nastepujaca:

* wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej gtebokosci,
* montaz przewodow kanalizacji deszczowej,

* montaz studni rewizyjnych i wpustéw deszczowych

* przeprowadzenie prob szczelnosci i wytrzymalosci sieci,
e zasypanie i zageszczenie wykopu

1.4 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest obecnie urzgdzony. Istniejgce urzgdzenia infrastruktury podziemnej
i nadziemnej bedg utrudniaé prace ziemne, poniewaz wiekszos¢ prac bedzie wykonywana w wykopie
otwartym. Istniejgce trasy infrastruktury podziemnej i nadziemnej naniesiono na profile
projektowanych przewodéw.

1.5 Elementy zagospodarowania terenu mog 3ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
ze strony elementow zagospodarowania terenu - nalezg do nich przede wszystkim prace w poblizu
linii elektroenergetycznych (zaréwno napowietrznych jak i podziemnych) oraz gazociggow. Jesli przy
budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz zasady BHP
przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Nalezy zwr6cié uwage na prawidtowg organizacje placu
budowy. Sktadowisko materiatéw, zaplecze robo6t i plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia uzgodnic
i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 294 W SOLCU KUJAWSKIM DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA SCIEZKI
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1.6 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlano-monta  zowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym projektem
stwarza nastepujgce zagrozenia:

* mozliwos¢ porazenia pragdem,

* mozliwos¢ zerwania gazociggu,

* mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

*  mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m,

* mozliwos¢ zasypania ziemig,

* mozliwos¢ zerwania sie elementdéw budowlanych z zawiesia wciggnikow,

* mozliwos¢ potrgcenia przez samochody i sprzet budowlany,

* mozliwos¢ potrgcenia przez poruszajgce sie pojazdy ruchu drogowego.
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
Szczegolnej ostroznosci wymaga wykonanie:

* wykopébw mechanicznych i recznych zwlaszcza przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem

podziemnym i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz

gazociagi),
* montaz rur przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,
e prace przylgczeniowe,
* zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oso6b postronnych.

1.7 Instrukta z pracownikéw przed przyst apieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie
dotgczonej do Planu BIiOZ. Kierownik robdt jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robo6t, z okresleniem podczas
szkolenia:

* rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen,

* zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

* koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

* zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia,

* zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktdérymi chroni¢ ich beda
Srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania,

* poinformowa¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

1.8  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce wyst gpujacym zagro zeniom
Uzgodni¢ z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg zakres terenu objety pracami i pomieszczenia
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w obiekcie niezbedne do prowadzenia rob6t oraz skladowania materiatow potrzebnych do realizaciji
prac. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren
budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0s6b
nieupowaznionych. Zaopatrzyé pracownikbw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami
przepisbw BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-
montazowych.
Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé  obowigzujgcych  przepiséw  bhp,
a w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw BiHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)
- Rozporzgdzenie M. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BiHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
- Rozporzadzenie M. Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r.) wraz z pézniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie Uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) wraz z poézniejszymi
Zmianami
- Rozporzgdzenie M. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BiHP przy urzgadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999 r.)
- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BiHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzehn technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U.Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)
- Rozporzgdzenie M. Gosp. z dnia 27.04.2000 r. w sprawie BiHP przy pracach spawalniczych
(Dz. U. Nr 40, Poz. 470 z 2000 r.)
- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BiHP przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz
Z pOzniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz.
2047 z 2004 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Jakubowska
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