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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wentylacji, centralnego
ogrzewania oraz wod-kan dla budynku remizy strazackiej w Preczowie zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Janusz Piechowicz
nr uprawnien: 444/02



I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ME6-B1F-EKX *

Pan Janusz Piechowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8815/03

adres zamieszkania ul. Granitowa 24/16, 41-600 Swietoch’lowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Katowice, 9 grudnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI RR-AGVIVZON 131/444/00

DECYZJA NR 444/02

Na podstawie art.13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 108 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1§ 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Piechowicza na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
zegzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 180/99 z 19 sierpnla 1999 r. stwierdza sie, Ze: )

Pan mgr inz. Janusz PIECHOWICZ
ur. dnia 27 czerwca 1972 r. w Siemianowicach Slaskich

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowanla
w specjalnoéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z polwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Sigskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Janusza
Piechowicza wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Slaskfej na Wydziale Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniern budowlanych w wiw specialnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Janusz Piechowicz
ul. Granitowa 24/18, 41-800 Swietl

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Bu
ul. Krucza 38/42, 00-926 W.

3. ala
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
dla rozbudowywanego budynku remizy strazackiej w Preczowie przy ul. Dgbowej 2.

Zakres opracowania obejmuje:
¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej
¢ instalacjg centralnego ogrzewania zasilang z istniejacego kotta c.o.
¢ instalacj¢ wody zimnej i cieptej
¢ instalacjg kanalizacji sanitarnej

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie 1 umowa

Uzgodnienia migdzybranzowe

Projekt architektoniczno — budowlany.

Normy, normatywy i przepisy szczegdétowe dotyczace tego typu instalacji

1.3 Inwestor.

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4,
42-512 Psary



2.OPIS INSTALACJI WENTYLACJI

Zatozenia dla projektowanych instalacji:

Parametr powietrza zewngtrznego: Parametr powietrza wewngtrznego:
okres zimowy okres zimowy
te = _20°C ti = 20°C (+/_ IOC) (temp. utrzymywana przez inst. c.o. )
¢ =100% ¢ = wynikowa
okres letni: okres letni:
te =30°C ti = wynikowa
¢ =43% ¢ = wynikowa

Dla remizy zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewna za pomoca wentylatoréw
fazienkowych montowanych ma kanalach wentylacji naturalnej zgodnie z czg$cia graficzna
opracowania oraz wentylatoréw kanatowych TD 500/160 firmy Venture Industries dla wentylacji
przestrzeni garazu wozow strazackich. Przed i za wentylatorami kanalowymi nalezy zamontowac
thumiki akustyczne kanalowe systemowe Aku-Comp, wyciag z pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢
kroéeiem osiatkowanym. Powietrza kompensacyjne instalacjg wywiewna bedzie naptywaé poprzez
szczeliny nawiewne zamontowane w oknach lub poprzez nieszczelnos$ci.

W garazu remizy zaprojektowano takze system odciagu spalin z wozow strazackich w
systemie firmy Klimawent. System sktada si¢ z ssakow zakladanych na rury wydechowe wozow
strazackich, kanalow odprowadzajacych spaliny oraz wentylatora systemowego dachowego
WPA-D-N 9. Przy przejsciu kanatem wentylacyjnym, z odciagu spalin, przez strop garazu, kanat
nalezy obudowa¢ na odpornos$¢ ogniowa przegrody zgodnie z czgécia graficzng opracowania.

W pomieszczeniu garazu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza w celu kompensacji powietrza
wywiewanego poprzez otwory czerpane o powierzchni efektywnej 0,12m* dla wyciagu ogdlnego
oraz 0,35m’ dla odciagu spalin.

3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU I EKSPLOATACIJI

3.1. Montaz instalacji

Instalacje wentylacyjne bgda wykonane z przewodow stalowych, ocynkowanych, prostokatnych lub
przewodow okraglych. Szczelno$¢ wszystkich instalacji wentylacyjnych min. klasy B.

Zaleca si¢ izolowaé¢ kanaly termicznie oraz akustycznie otuling z kauczuku syntetycznego lub
welny mineralnej. Przej$cia przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych
wypelionych materialem plastycznym.

Wentylatory dachowe nalezy zamontowa¢ na podstawach dachowych.

3.2. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowa¢ i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnos$ci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladow i
remontdéw biezacych urzadzen nalezy wezwa¢ uprawniony serwis.



3.3. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy
W czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do III stopnia czystosci wg Instrukcji KOR 111, a
nastgpnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farba ftalowa miniowa
60%, a nastgpnie dwukrotne malowanie emalia ftalowa ogolnego stosowania w odpowiednim
kolorze.

3.4. Izolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej zaleca si¢ izolowaé akustycznie i termicznie
matami z welny mineralnej o grubosci 40 mm lub otulina z kauczuku syntetycznego o grubosci 25
mm wewnatrz budynku. Zaleca si¢ izolacj¢ wszystkich przewodow wentylacji.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w projektowanych instalacjach powinny by¢

wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

3.5. Sterowanie i AKPiA

Uktady wentylacji zaprojektowano w systemie CAV. System odciagu spalin bedzie wlaczany przez
uzytkownika w momencie pracy wozow strazackich wewnatrz remizy.

4. ZAL.OZENIA BRANZOWE

4.1. Branza budowlana.

Nalezy wykonac¢:

e Przebicia w $cianach i stropach

Podwieszenie przewodow instalacji wentylacji
Konstrukcje wsporcze pod wentylatory dachowe
Podwieszenie wentylatorow kanalowych w garazu

4.2. Branza elektryczna.

. Wentylatory tazienkowe, dachowy oraz kanatowe

5. WYTYCZNE BHP 1 P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt wentylacyjnych — zeszyt 5” oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Przewidzie¢ mozliwo$¢ wylaczania uktadu wentylacji w przypadku pozaru.



6. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

6.1. Obliczenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego.

Obliczen dla pomieszczen mieszkalnych dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiang
Az3 z 2000r. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej — Wymagania” przy zatozeniu ilo$ci powietrza dla:

kuchni z oknem zew. wyposazonej w kuchenkg elektryczna — Vp=50m3/h,
tazienki — Vp=50m3/h,

7. ZESTAWIENIE _ MATERIALOW _ INSTALACJA  WENTYLACJI

Nazwa:W
Typ:Wywiewny
Opis:Wywiewny
S
Sys. | Nr | z | Typ Nazwa Wymiary Producent
t.
w 1 |2 | TD-500/160 Wentylator kanatowy do przewoddéw okragtych Venture
D=160 Industries
A=275
Masa [kg]=2,7
Bieg=HS
Obroty (n) [1/min]=2500
AKU-COMP 160 (1.2) Thumik kanatowy do przewoddéw okragtych Venture
W | 2 |2|D=160; L[m]=1,2; Masalkg]=1,1 .
Industries
w | 3 |1|BG| Kolano alfa g5 |54 | gq= 16 Ogolne
E | prasowane = 0
W | 4 |2 Z3WOr | poyep Ogéine
wentylacyjny
w | 5 [1|TUB| Przewod | 4160 | 11=0.20m Ogéine
E okragty
W 1|MFa| Zaczka | 1160 Ogéine
mufowa
Nazwa:W2
Typ:Wywiewny
S
Sys. | Nr | z | Typ Nazwa Wymiary Producent
t.
W2 |1 |4 |DECOR 200 Venture
Wentylator tazienkowy Industries
D= 120; A= 180; B=83; Masa [kg]=0,8; Obroty (n) [1/min]=2500
pobdr mocy [kW]=0.020
Napiecie [V]=1x230
W2 |2 |2 |DECOR 300 CZ Wentylator tazienkowy Venture
D=152, A=200; B=129; Masa [kg]=1,44; Obroty (n) [1/min]=2200; Industries
pobdr mocy [kW1=0.035 Napiecie [V]=1x230




W2 |3 |5 [SILENT-300 PLUS DESIGN Wentylator fazienkowy Venture
D=146 A=1179 B=247; Masa [kg]=1,9; Obroty (n) [1/min]=2000 Industries
pobdr mocy [kW1=0.022 ; Napiecie [V]=1x230

Nazwa:WYy
Typ:Wyrzutowy

S
Sys. | Nr | z | Typ Nazwa Wymiary Producent

t.
wy | 112 IAKU-COMP 160 (1.2) Thumik kanatowy do przewoddéw okragtych

D= 160; L[m]= 1,2; Masa[kg]=1,1
wy | 2 |2|Beg| Kolano i gia-g0 r=0,8 d1=160
prasowane
Symetryczne|
przejscie - - - - -

WY | 3 |2|RS Koto/prostok a=210 b=140 d=160| g=80 |I=210

at

WY 4 |MFA| ZacZka 1460

mufowa
System odciggu spalin firmy Klimawent:

Lp. Nazwa Kod llosé Jm

1 ODSYSACZ SPALIN SSAK-07 804052 2 szt

2 WENTYLATOR WPA-9-D-3-N 807W18 1 szt

Moc - 2.2 kW
Napiecie - 3x400 V

3 WYLACZNIK SERWISOWY IS 16A/7,5kW 843W30 1 szt

4 PODSTAWA DACHOWA BI/200 OCYNK 441P12 1 szt

5 COKOt BLASZANY CB-430 843C04 1 szt

6 ZESPOL ELEKTRYCZNY ZE-SSAK-07/4-3 811749 1 szt

Dostosowany do mocy wentylatora - 2,2 kW.

Komplety

7 Materiaty instalacyjne (komplet) 1 szt

8 Konstrukcje wsporcze (komplet) 1 szt




8. OPIS INSTALACJI GRZEWCZYCH

Parametry zewngtrzne: Parametry wewngtrzne:
okres zimowy okres zimowy
te=-20C ti =20'C (+/- 1°C) — pokoje mieszkalne

ti =24°C (+/- 1 C) — tazienki
ti =8/12°C (+/- 1'C) — pomieszczenia
techniczne, wiatrotap, klatki schodowe

Dla obiektu zostato zaprojektowane ogrzewanie wodne, niskoparametrowe, grzejnikowe. Zrédtem
ciepla bedzie kottownia znajdujaca si¢ w sasiednim istniejacym budynku remizy. Z kottowni
nalezy doprowadzi¢ ciepto do nowoprojektowanego budynku w obrgbie klatki schodowej zgodnie z
czgscig graficzng opracowania. Glowne rozprowadzenie instalacji pod stropem komunikacji na
parterze oraz garazu wykona¢ z przewoddéw stalowych natomiast podej$cia pod grzejniki na
kondygnacji parteru oraz rozprowadzenie instalacji na pigtrze wykonaé w  systemie rur PE-RT z
ostong antydyfuzyjna, prowadzonych w posadzkach i w bruzdach $ciennych. Jako elementy koncowe
instalacji projektuje si¢ grzejniki zaworowe dolnozasilane i grzejniki kompaktowe boczno zasilane firmy
Vogel&Noot. Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w zawor termostatyczny oraz zawory odcinajace na
podiaczeniu grzejnikoéw, umozliwiajace odcigeie grzejnika. Grzejniki pokryja zapotrzebowanie ciepta do
normowej temperatury. Zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi zapewnia indywidualne
sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegodlnych grzejnikdw, majac na celu
utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w zadanej wysokos$ci odpowiadajace;j
rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikow.

W pomieszczeniu istniejacej kottowni nalezy zabudowaé rozdzielacz instalacyjny dwu obiegowy, do
ktorego nalezy podtaczyé:

- istniejaca instalacjg

- nowy obieg zasilajacy projektowana remiz¢ wraz z zestawem pompowo — mieszajacym sktadajacym [siej zZ - {Komentarz [u1]: pom

pompy obiegowej z elektroniczna regulacja obrotdow oraz zawor trdjdrogowy . Projektowana instalacja
zabezpieczyé naczyniem wzbiorczym przeponowych zgodnie z rozwinigciem instalacji  c.o.
Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu wynosi 27,0kW.Parametry instalacji 80/60°C.

9. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU I EKSPLOATACIJI

9.1. Montaz instalacji

Przewody c.o. nalezy wykona¢ z wielowarstwowych dla instalacji grzewczych prowadzonych
w posadzce pomieszczen lub w bruzdach $ciennych . Gtéwne rozprowadzenie instalacji wykonac
z przewodow stalowych zaizolowanych termicznie zgodnie z obecnymi wytycznymi z Warunkow
Technicznych, prowadzonych pod stropem.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomoca automatycznych
odpowietrznikow, a w najnizszych punktach odwodnienie. Przewody instalacji grzewczej po
wykonaniu prob cisnieniowych nalezy zaizolowac izolacja cieplna.

PrzejScia przez $ciany i1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypelionych materialem
plastycznym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh pozarowych powinny mie¢ klas¢ odpornos$ci
ogniowej EI tego elementu. Przepusty te nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta
uszczelnienia i uszczelni¢ masa ogniochronng ,a dla $rednic powyzej 32mm nalezy zabezpieczy¢
kasetami ogniochronnymi .

)




Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen nalezy zleca¢ firmie pelniacej serwis gwarancyjny.
9.2. Préby ciS$nieniowe i uruchamianie ukladu grzewczego

Wykona¢ probg cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeplywow 1 temperatur zgodnie
z PN-81/B-10700.00.

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 80 "C, temperatura powrotu 60 'C

Ci$nienie robocze 3 bar.

Cisnienie prébne 4,5 bar.

Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociagach (z wyjatkiem
zltacz spawanych 1 kolnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociagu byly badane
u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewngtrznych ogledzin rurociagéow i sprawdzié
zgodno$¢ z dokumentacja. Probg wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,
rurociag powinien by¢ napetliony woda na 24 h przed proba,
proébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢.
przy probach wodnych naprgzenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznos$ci przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spelnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,
e obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno
si¢ odbywa¢ jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajacg 0,05 MPa na minute,
e ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym
niz 0,8 MPa,
w czasie znajdowania si¢ rurociagu pod ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelnosci i pocenia
si¢ powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie
z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i mozliwie
przy pelnym obciazeniu.

9.3. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzegac czystosci wody grzewczej. Pod wzgledem
wlasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-93/C-04607.

Nie oproznia¢ instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladow i
remontdéw biezacych urzadzen nalezy wezwa¢ uprawniony serwis.

9.4. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy niezabezpieczone przed korozja przez producenta nalezy w
czasie przygotowania warsztatowego wyczysci¢ do III stopnia czystosci wg Instrukcji KOR III, a



nastgpnie zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie. Gruntowanie 1x farba ftalowa miniowa
60%, a nastgpnie dwukrotne malowanie emalia ftalowa ogolnego stosowania w odpowiednim
kolorze.

9.5 Izolacja termiczna

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2013 poz. 926. Grubo$¢ izolacji dla przewodow c.o.
(zasilanie/powrot) zgodna z tabela na kolejnej stronie. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z
zaznaczeniem kierunku przeptywu.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035 W/mK)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez 50 % wymagan z Ip. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50 % wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

10. WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Instalacje grzewcze nie stwarzaja zagrozenia pozarowego, sa wykonane wylacznie z materiatéw
niepalnych. Na przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ przepusty
przeciwpozarowe.

Podczas wykonawstwa stosowaé si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i1 odbioru instalacji grzewczych — arkusz 6” oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.



11. OBLICZENIA

11.1 Obliczenie strat ciepla.

Zatozenia do obliczen:
System ogrzewania: wodne, pompowe;
Strefa klimatyczna zima: III, t, = -20°C

Straty ciepta zostaly wyliczone w oparciu o normy PN-EN 12831, PN-13790 oraz PN-EN 6946,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z aktami zmieniajacymi za pomoca programu Install SOFT OZC 1
HCR.

Straty ciepta dla poszczegolnych pomieszczen w obiekcie podano w czesci graficznej opracowania .

Laczne zapotrzebowanie ciepta dla obiektu wynosi: 27,0kW

12. WYTYCZNE BRANZOWE

12.1. Branza budowlana.

Nalezy wykonac¢:

e wykonanie przebi¢ przez stropy i §ciany oraz po wykonaniu instalacji - wlasciwe
zabezpieczenie przej$¢ w zaleznosci od wymagan ppoz. i szczelnosci,

e wykonanie mocowan pod rurociagi — przewiduje si¢ mocowanie do $cian i stropow
Za pomocy zawiesi,

e prowadzenie przewodow grzewczych w warstwach posadzkowych - nalezy
skoordynowa¢ z wykonaniem tych warstw budowlanych,

e wykonanie przej$¢ przez przegrody w rurach ochronnych z wypehieniem
elastycznym,-

12.2. Branza elektryczna.

e Pompa obiegowa N=50W/230V
o Sitownik zawory trojdrogowego

13. ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJA C.O.

Produkt Wielkosé Kod los¢  Jednostk
katalogowy a

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 wraz z ksztaltkami i izolacja
Rura stal. k=0.15 DN 20 25 m
Rura stal. k=0.15 DN 25 50 m
Rurry PERT/AVPERT wraz z ksztaltkami i izolacja
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 16 x2,0 160
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 20x2,0 30 m

Armatura rézna dowolnego producenta



Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 5 szt.
ZawoOr zwrotny 25 1 szt
Filtr wody 1"w 1 Szt.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
Therafix prosty 1/2 GZ (2-rur) 15 V2474XD(2)8 18 szt.
V2000FX, D - prosty, seria D 15 V2000DFX; 3 szt.
Zawor powrotny V2420 Verafix E, prosty 15| V2420D0015 3 szt.
Zawor trojdr. DR, przelot prosty, GW wraz z
sifownikiem 20 | DR20GMLA 1 kpl.
Glowice/Sitowniki
Gl. termost. Thera-20 DA - inw. (16...28) 1004711-2 18 szt.
Gt. termost. T3001 DA, Thera 4 T3001DA 3 szt.
Pompy Grundfoss
Pompa z elektroniczna regulacja obrotow MAGNA 3
2540 | .
N=50W/230V szt
q= 0,3dm3/s, wysokos¢ podnoszenia 25kPa
Zabezpieczenie instalacji — Reflex
Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N 35 1 Szt.
Zawor kotpakowy SU R %4 x 347 1 Szt.
Produkt L H | D | Kod katalogowy | Tlosé | * ed‘:’“k
VOGEL&NOOT grzejniki
Grzejniki pltytowe V&N COSMO zaworowe
21 KV-S/600 400 600 80 F1G2106OO40188 1 szt.
21 KV-S/600 520 600 80 F1G21060052188 3 szt.
21 KV-S/600 1000 600 80 LELC 2L 100188 1 szt.
22KV/600 400 600| 105 F1G2206OO40188 1 szt.
22KV/600 520 600| 105 F1G22060052188 2 szt.
22KV/600 600 600| 105 F1G22060060188 2 szt.
22KV/600 720 600| 105 F1G22060072188 1 szt.
22KV/600 800 600| 105 F1G22060080188 1 szt.
22KV/600 920 600| 105 F1G22060092188 1 szt.
22KV/600 1200 600| 105 F1G22060120188 3 szt.
22KV/900 1200 900| 105 L 22A 120188 2 szt.




Grzejniki plytowe V&N COSMO kompaktowe

11K/600 520 600 61 F1E110600521008 1 szt.
21 K-S/600 1400 600 80 F1E210601401008 1 szt.
22K/600 720 600| 105 F1E220600721008 1 szt.

14. OPIS INSTALACJI WODNEJ

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejacej instalacji wody z budynku
istniejacego.  Woda ciepta przygotowywana bedzie z wykorzystaniem 10  elektrycznych
ogrzewaczach wody produkcji AEG:

pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. typu EWH 10miniU, moc 2 kW — 6 sztuk;

pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. typu EWH 15mini, moc 2 kW — 4 sztuki .

Instalacj¢ wody zimnej zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych np.. firmy
Uponor, taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych. Glowne rozprowadzenie wody zimnej
projektuje si¢ pod stropem istniejacego budynku i pionem W1 na pigtro . Podejécia do armatury
czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Polaczenia z armatura wykona¢ za pomoca
systemowych ksztaltek zaciskowych. Na rozgalezieniach przewodow zamontowaé zawory
odcinajace kulowe gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez
koniecznosci odcinania wody dla catej instalacji obiektu. Projektowane przewody wody zimnej
zaizolowac¢ otuling izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 6 mm.

Instalacj¢ wody cieptej nalezy wykonac¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych, taczonych przy
pomocy ksztattek zaciskowych. Podej$cia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Polaczenia z armatura wykonac za pomoca systemowych ksztattek zaciskowych.  Projektowane
przewody c.w.u. zaizolowa¢ otuling izolacyjna z pianki polietylenowej o grubosci zgodnej z tabela
4.

PrzejScia przewodow przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielen pozarowych powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tego
elementu. Przepusty te nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta uszczelnienia i uszczelnic¢
masa ogniochronna.

W instalacjach c.w.u. z rur wielowarstwowych wydtuzenia wystgpujace na skutek wplywu
zmieniajacych si¢ temperatur sa porownywalne do tradycyjnych instalacji z rur stalowych. Dla rur,
ktére sa wmurowane w $cianie pod tynkiem, zaklada sig, ze przyrost dtugosci przejmowany jest
przez rur¢ ostonowa typu peszel lub izolacj¢. W przypadku swobodnego uktadania rur PE z
obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow statych.

I

Tabela 5: Grubos¢ izolacji termicznej przewodow
Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035 W/mK)
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu



Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody

cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6  uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50 % wymagan z Ip. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg lIp. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5

50 % wymagan z Ip. 1-4

21. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DLA BUDYNKU

Obliczeniowy przeplyw wody zgodnie z norma PN-92/B-01706:

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej

Nazwa przyboru llos¢ On Suma w [l/s]
bateria umywalkowa 8 0,07 0,56
bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,21
ptuczka zbiornikowa 5 0,13 0,65
zawor pisuaru 2 0,30 0,6
zmywarka 1 0,15 0,15
1217
q=0,682(2,17) *** — 0,14
q=0,83 l/s
Obliczeniowy przeptyw c.w.u.:
Nazwa przyboru Tlos¢ Qn Suma w [/s]
bateria umywalkowa 8 0,07 0,56
bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,21
> 0,77

q=0,682(0,77) ** - 0,14
q=0471/s



taczne zapotrzebowanie wody:
q=10,682 (2,17+0,77) ** - 0,14
q=0,97V/s= 3,49 m3/h

16. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Instalacje wewngtrzna kanalizacji sanitarnej
projektuje si¢ z rur PVC-U/HT w zakresach §rednic 50 - 160 mm z wydtuzonym kielichem. Piony
po zmontowaniu beda omurowane lub ostonigte konstrukcja z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych
odpornych na wilgo¢. Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne
wyprowadzone nad dach. Piony kanalizacyjne nalezy podiaczy¢ do projektowanej instalacji
podposadzkowej. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze
spadkiem min. i= 2,5 %.Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne-syfony. Przed przejéciem pionu spustowego w przewod
odplywowy zastosowac¢ rewizj¢ o srednicy zgodnej ze srednica pionu.

Przewody nalezy zamocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw. Obejma uchwytu
powinna mocowac rur¢ pod kielichem. Pomigdzy obejma a przewodem nalezy stosowac podkladke
elastyczna.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajacym
agresywnie na materiat rury. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen pozarowych powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tego elementu. Przepusty te nalezy wykonaé¢ zgodnie z
instrukcja producenta uszczelnienia i uszczelni¢ masa ogniochronna.

17. STRUMIEN OBJETOSCI SCIEKOW BYTOWYCH

Ilosé Sciekéw bytowo-gospodarczych dla budynku
Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707

CIs:K 1!2 AWs
K-0,7 [dm3/s]

AW; = rdwnowaznik

Wyszczegolnienie llosé/szt. AW; Z0n
Umywalka 8 0,5 4,0
Zlewozmywak 3 1,0 3.0
Miska ustepowa 5 2,5 12,5
Pisuar 2 0,5 1,0
Zmywarka 1 1,0 1,0
Wpust podtogowy DN50 2 1,0 20

> 23,5




as=0,7 x \B35 = 3,39 dm?3/s

18. PROBA SZCZELNOSCI

Wykonang instalacj¢ wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy poddaé probom szczelnosci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probg szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed proba nalezy napehié instalacje woda oraz dokladnie odpowietrzy¢é. Badanie
szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy cisnieniu:

Pproby = 2x Probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po
pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia przeciekow podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponowione
przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napelnieniu
zimng woda oraz woda o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci
przewody nalezy podda¢ ptukaniu woda wodociagowa. Wodg z instalacji po zakonczeniu prob
nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebg
dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ja roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukaé woda.

Podejscia 1 piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace $cieki
nalezy napehié¢ calkowicie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem a nastgpnie poddaé
obserwacji. W przypadku wystgpowania nieszczelnos$ci instalacje poprawi¢ a nastgpnie ponownie
poddac¢ probie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej podda¢ probie szczelnosci na cisnienie probne wynoszace 50 kPa.
Wyniki préb szezelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujgte w protokdtach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

19. WYTYCZNE BHP 1 P. POZ.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Na przejSciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ przepusty przeciwpozarowe. Podczas wykonawstwa
stosowac¢ si¢ do przepisow zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt7
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” oraz zeszyt 12 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych, Dz. U. nr
47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.



20. ZALOZENIA BRANZOWE

Branza budowlana

Wykonac¢:
. bruzdy w $cianach i mocowanie przewodow wodnych,
. przebicia w $cianach, stropach i posadzkach pod rury wodne i kanalizacyjne,

Branza elektryczna
e pompy cyrkulacyjnej (parametry podane w instalacji c.o.)

21. ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJA WOD-KAN

Lp. Pozycja Jedn. llosé Producgein'r/ uwa
Instalacja zimnej wody i c.w.u.
Rury wielowarstwowe MLC ; PE- UPONOR
1 RT/Al/ ; wraz z proj. Izolacja lub
16x2.0 m 40,0 réwnowazny
20x2,25 m 29,0
25x2,5 m 37,0
32x3,0 m 9,0
40x4,0 m 30,0
Zwor kulowy odcinajgcy, PN10,
tmax=100°C
DN15 szt. 11
KFA Armatura
2 DN20 szi. 3 lub rownowazny
DN25 szt. 1
DN32 szt. 2
Zawor odcinajacy ¢wieréobrotowy
3 DN15 (do podiaczenia umywalki, WC, szt. 28 KFA, Armatl'.lra
itd..) lub rownowazny
Bateria umywalkowa stojaca KFA Armatura
4 . . szt. 6 . .
mieszajaca, przylacza DN15 lub rownowazny




Bateria umywalkowa dla

KFA Armatura

5 niepelnosprawnych stojaca mieszajaca, szt. . .
przylacza DNI5 lub rownowazny
Bateria zlewozmywakowa stojaca KFA Armatura

6 . . szt. . !
mieszajaca, przylacza DN15 lub rownowazny
Stelaz podtynkowy do WC do

. . . KOLO
7 kompletowania z miska wiszaca oraz z kpl. . .
o . . lub rownowazny
przyciskiem do stelaza splukujacym
. . KFA Armatura
8 Zawor do pisuaru szt. ) .
lub rownowazny
Ci$nieniowy pojemnosciowy

9 ogrzewacz elektryczny wody szt AEG
Typu EWH 10minu U ; 2 kW ( montaz ' lub rownowazny
pod umywalka ) poj. 10 litrow
Ci$nieniowy pojemnosciowy

10 ogrzewacz elektryczny wody ozt AEG
Typu EWH 15minu ; 2 kW ( montaz ' lub rownowazny
nad umywalka ) poj. 15 litrow
Ostona ogniocchronna
CP644

17 |dlarur@32-@50 sat

12 Piana ognioochronna CP 620 szt.

Rura ochrona stalowa DN80O

13 (przejscie z istniejgcego szt.
budynku)

L.p. Pozycja Jedn. |llosé Producent
Instalacja kanalizacji wewnetrznej sanitarnej

1 Umywalka wiszaca z st KOLO
syfonem umywalkowym ' lub rownowazny
Umywalka dla

2 niepetnosprawnych KOLO

szt . .
wiszaca z syfonem ' lub rownowazny
umywalkowym
Miska ust a wiszaca KOLO

3 SKa UStpowa Wiszac kpl. lub rownowazny

z deska sedesowa




Miska ustgpowa dla KOLO
4 niepelnosprawnych kpl. 2 lub rownowazny
wiszaca z deska sedesowa
Zlew jednokomorowy KOLO
5 szt. 1 . .
gospodarczy z syfonem lub rbwnowazny
Zlew jednokomorowy z KOLO
6 ) szt. 2 . .
ociekaczem z syfonem lub rownowazny
7 Wpust podtogowy DN50 szt. 2
Rura kanalizacyjna o
$rednicach:
3 0?50, PVC HT m 32,0 WAVIN
lub rownowazny
@75, PVC HT m 17,0
?¥110, PVC HT m 55,0
160, PVC HT m 18,0
Ksztaltki kanalizacyjne -
PVC HT (kolana tréjniki, £
9 . . szt. technologii
redukcje, korki .
. robot
zamykajace)
10 Kolano przytaczne do wc szt. 5 \,NAVIN .
lub rownowazny
Czyszczak @110, PVC WAVIN
11 szt. 3 . .
HT lub rownowazny
12 Czyszczak @75, PVC HT szt. 1 \,NAVIN .
lub rownowazny
13 Czyszczak ©50, PVC HT szt. 2 \,NAVIN .
lub rownowazny
Rura wywiewna z
dotacznikiem @110, WAVIN
14 . . szt. 4 . .
daszkiem ochronnym i lub rownowazny
kominkiem
15 Zawor napowietrzajacy St ) WAVIN
DN50 szt lub rownowazny
Czyszczaki odcinkow
16 poziomych kanalizacji — ozt 1 WAVIN
odcinek rur @ 160 + ’ lub rownowazny
korek z uszczelka
Pokrywa rewizji
17 kanalizacji szt. 1
podposadzkowej
Ostona
ogniocchronna 2
18 CPé44 szt. 2
dla rur @32 - @50 3

dla rur @75




‘dlo rur @110
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PROJEKT TECHNICZNY
Rozbudowa remizy OSP w Preczowie
przy ul. Debowej 2
na dziatkach o nr ewid. 923 i 929/4.

INSTALACJA GRZEWCZA , WENTYLACYJNA, WODNA, KANALIZACYJNA

INFORMACJA BIOZ

GMINA PSARY
UL. MALINOWICKA 4, 42-512 PSARY

mgr inz. Janusz Piechowicz nr upr. 444/02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — KOPIOWANIE | REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA — NIEDOZWOLONY



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

1.

Plan BIOZ powinien zawiera¢:
strong tytulowa,
czgs¢ opisowa,

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

W czasie budowy obiektu beda wystgpowac nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

montaz instalacji grzewczej z rur tworzywowych

montaz grzejnikéw ptytowych

montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej

zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

wykonanie izolacji termicznych na rurociagach grzewczych

wykonanie robot budowlanych bezposrednio zwiazanych z instalacja grzewcza
przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji grzewczej

plukanie instalacji centralnego ogrzewania przed uruchomieniem woda =z
wodociagowej

przeprowadzenie probnego rozruchu instalacji grzewczej na goraco i regulacja
montaz rurociagéw gazowych poprzez spawanie (rurociagi stalowe czarne)
zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji gazowej

roboty spawalnicze

montaz przewodow instalacji wodnej

montaz armatury odcinajacej instalacji wodnej

montaz kanatéw wentylacyjnych i powietrzno-spalinowych

montaz przewodow wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowane;j
montaz thumikéw akustycznych

zabudowa wentylatorow kanatowych i dachowych

zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

wykonanie izolacji termicznych i dzwigkochtonnych na przewodach wentylacyjnych

sieci



e wykonanie robot budowlanych bezposrednio zwiazanych =z instalacja wentylacji

mechanicznej

e przeprowadzenie prob dziatania i szczelno$ci instalacji wentylacji mechanicznej oraz
pomiary przeptywow powietrza w przewodach wentylacyjnych — regulacja hydrauliczna

instalacji
e roboty spawalnicze

e montaz instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji w systemie rur wielowarstwowych z

uzyciem tacznikow systemowych
e montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych
e zabudowa urzadzen sanitarnych
e montaz armatury czerpalnej i odcinajacej
e wykonanie izolacji termicznych na rurociagach wodnych
e wykonanie instalacji kanalizacyjnych z rur PVC-U/HT, zeliwnych
e wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

e zabudowa armatury termostatycznej i1 dezynfekujacej na poszczegdlnych pionach

cyrkulacyjnych cieptej wody uzytkowe;j
e zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
e wykonanie izolacji termicznych na rurociagach wodnych

e wykonanie robot budowlanych bezposrednio zwiazanych z instalacja wodociagowa

i kanalizacyjna
e przeprowadzenie prob szczelnoSci instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej
e dezynfekcja i ptukanie instalacji wodociagowej
e przeprowadzenie probnego rozruchu instalacji wodociagowej i regulacja

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami kierownika budowy.
Calos¢ prac zwiazanych z wykonaniem instalacji grzewczej centralnego ogrzewania wykonaé
zgodnie Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w:
- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych - cz. II.

Instalacje sanitarne i przemystowe”



- ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych”

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajace
nastgpujace informacje:
plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzgtu ratunkowego
zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych etapow robot
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:
okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
okres$lenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
okreslenie  zasad  bezposredniego nadzoru nad pracami  niebezpiecznymi = wraz
z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor
okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow na terenie budowy
wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdowacé si¢ bedzie jedynie w/w budynek, w ktorym
prowadzone beda roboty montazowe instalacyjne.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objgtym opracowaniem nie ma elementdow mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
e Upadek materiatéw z wysokoSci

e Mozliwos$¢ upadku pracownika z dachu



Skaleczenie ostrymi krawedziami przewodow

. Wymagania BHP

Zabezpieczenie materialow w czasie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przed
niekontrolowanym ich przemieszczaniem si¢

Odpowiednie sktadowanie materiatow

Prawidlowy sposob korzystania z energii elektrycznej

Stosowanie odpowiednich przedtuzaczy i elektronarzedzi

Posiadane przez pracownikow pracujacych na wysokosci zaswiadczen o dopuszczeniu ich
przez lekarza do pracy na wysokoS$ci

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbgdnych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Pracownikow, przed przystapieniem do robdt, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz

zapozna¢ ze wszelkimi zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ na placu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi dokumentami:

1/

2/

3/

4/

5/

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]J

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r. z p6zniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych.

(Dz.U. Nr 47 z 2003 1. poz.401)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80 z 2006 r., poz. 563)

USTAWA Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

(Dz. U. Nr 62, poz. 627)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwvom wynikajacym

z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Wszyscy pracownicy powinni posiadaé sprzet ochrony osobistej — kaski, rekawice ochronne, szelki,

okulary ochronne, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, odziez ochronna

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robot budowlanych musza posiadaé

atesty oraz instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania, konserwacji i przechowywania

Odziez ochronna nie moze mie¢ przekroczonej daty przydatnosci do uzytkowania



Na terenie robot budowlanych musi znajdowaé si¢ przenosna apteczka pierwszej pomocy. W razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do §rodka lokomocji i zapewni transport do punktu
pierwszej pomocy

Roboty budowlane zwiazane z podlaczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen grzewczych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu podda¢ okresowe;j
kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy poddac

kontroli stan i oporno$¢ izolacji tych urzadzen.



