. . Zestawienie okien
Zestawienie okien PCV ..
aluminiowych
Naswietle nad
drzwiami
L =] L L]
Schemat
SYMBOL 0-1 N 0-2 0-3 0-4 Oa-1 0a-2 Oa-1 Oia-2
Wymiary
w Swietle |g 80 90 85 85 95 80 120 120 140
oScieznic
(cm) H 150 90 280 180 180 120 60 180 60
S
&= |Parter 5 — — 2 —
3 Polpigtro 4 — 2 — 2
O .
2 | Pietro 6 5 3 2
= 5 5 2
= |Ogélem 4 6 3 2 2 2
Uwagi: Okna pokazano od mﬁozv\ elewacji, ow:.o_m i Nm@_ standard. . Wzystkie okna nalezy zakupié Okna Oia- to okna
Okna nalezy wykona¢ z po sprawdzeniu wymiaréw na budowie, i . - lumini E1 60
ieciokomorowych profili PCV w kolorze biatym. 0 wspdtezynniku U= 1,1W/m2K. aumimiowe,
z piecio ychp i ym, Elementy aluminiowe do wymiany
mN__M_o:o éw*mmN:‘: va\_uo.é v\::w.?w-z-?w mm. nalezy zamowi¢ po sprawdzeniu wymiaréw na budowie. w istniejacym budynku,
Okno Nmo.vm:NvS W :wgosz _ . L, . Okna aluminiowe- szklone beda szktem po sprawdzeniu
éva\m‘W_ﬁo owam :MWNW _Nﬂ_\ﬂ%_m Wvo sprawdzeniu wymiaréw na budowie. bezpiecznym 6x14x6. wymiarw
0 wspolezynniku L= 1, meb. Wymagane jest elastyczne osadzenie szyb w oknach. na budowie.
Okna O2-szkli¢ szklem bezpiecznym

o i Zestawienie drzwi .
Zestawienie drzwi aluminiowych Bramy garazowe
Schemat I I
SYMBOL D-1 D-2 D-3 D-4 Dz-1 Da-1 Da-2 Da-3 B1
Wymiary
w Swietle |g 100 90 80 70 90 120 130 80 360
oScieznic
(cm) H 200 200 200 200 200 200 200 200 350
RODZAJ
p-prawe, I-lewe P L P L P L P L P L P L P L P L
M
2 [Parter - 2 | — 31 — 2 1 1 2
a3 Polpigtro — — — 1 — — —
Hm Pietro 1 2 5 2 30— 1| = _ o 1
= 0golem ! 7 7 ! 4 ! 2 2
. Drzwi nalezy zakupi¢
Uwagt: i ; ‘ i Ei i ogniowei, | © Wspolezynniku U= 1,1W/ m2K. : .
Drzwi Nxmuw_ oSNw 2xDa3 -nalezy éww_o:mo é_w_mm_o m_ao-omvoaomow ogniowej, P | Yy Eu o - Bramy garazowe Projektant
Dz1- wykonac jako zewngtrzne ocieplone .aluminiowe, Drzwi D3 i drzwi Drzwi aluminiowe szklone beda tal "
Da2-szkli¢ wkladem szybowym 4x16x4 mm-szklo bezpieczne, o wspotczynniku | szklem bezpiecznym 6x14x6. s . o/“\wu Data . 12.2021r P.P. "
U=0,9 W/m2K. Wymagane jest elastyczne ociepione, Podpis BIPROMAG-1
Pozostate drzwi ptytowe w o$cieznicach stalowych, zamki i okucia standard , osadzenie szyb . Nazwisko mer inz. arch. E, Nelip Gliwice
osadzi¢ w taki sposéb aby otwieraly si¢ na Sciany. Wszystkie elementy aluminiowe - — - -
nalezy zaméwic po sprawdzeniu Nr upraw. 601/76- specjalnos$¢ architektoniczna
Do, . . Gmina Ps - : .
wymiardw na budowie. Format: omina Psary 4,42-512 Peary mmmm_ﬂﬁ_MNE Zastepuje rysunek:
>.u ROZBUDOWA REMIZY OSP W PRECZOWIE
Podziatka: By Nr rysunku:
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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