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OPIS TECHNICZNY
0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA I DANE INWESTORA.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zagospodarowania terenu i czgsci
architektoniczno-konstrukcyjnej dla zamierzenia inwestycyjnego p.t.: Rozbudowa remizy
OSP w Preczowie przy ul. Dgbowej 2 na dzialkach o nr ewid. 923 1 929/4

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

3. Oceng stanu technicznego istniejacego budynku sporzadzona pod katem projektowane;j
rozbudowy

4. Informacja BIOZ

Dane Inwestora
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

0.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) Umowg zawartg pomigedzy Gming Psary, a Przedsigbiorstwem Projektowania
,BIPROMAG 1” Spotka z o0.0. Gliwice,
b) Projekt budowlany opracowany przez projektantéw Przedsigbiorstwa Projektowania
BIPROMAG-1 Gliwice sporzadzony w grudniu 2021 r — nr proj. 465/B/a
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)
d) Mape zasadnicza zagospodarowywanego terenu w skali 1:500 uaktualniona
przez uprawnionego geodete
e) Opinig geotechniczng sporzadzona przez uprawnionego geologa
f) Obowiazujace normy i normatywy branzowe.



0.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocena stanu technicznego istniejacego budynku, sporzadzona pod katem
projektowanej rozbudowy.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej istniejacego budynku oraz szczegdélowych
ogledzin jego elementdéw konstrukcyjnych, ocenia si¢ stan techniczny budynku na dos¢
dobry.

Brak oznak nier6wnomiernego osiadania fundamentéw wskazuje na stabilny stan gruntu w
podiozu istniejacego obiektu.

Budynek jest w stanie wskazujacym na nalezyta dbato$¢ o jego stan techniczny i
prowadzenie okresowych przegladéw i remontow biezacych

Projektowana dobudowa winna by¢ poprzedzona wzmocnieniem gruntu w podlozu np.
za pomoca kolumn ,Jet grouting”.

Przy zastosowaniu opisanego wzmocnienia gruntu nie ma przeciwwskazan do realizacji
rozbudowy wg niniejszego projektu.



1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa remizy OSP w Preczowie przy

ul. Dgbowej 2 na dziatkach o nr ewid. 923 1 929/4 wraz z budowg infrastruktury technicznej

obejmujace;j:

- budowg placu manewrowego przed projektowanymi garazami

- przebudowg istniejacej sieci gazowej — kolidujace z projektowanym budynkiem

- przebudowg istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z budowa nowego zbiornika
bezodplywowego (szamba) na dzialce Inwestora

- przebudowg istniejacej instalacji oswietlenia terenu kolidujacej z projektowanym
budynkiem

- przesunigcie jednego shupa oswitleniowego

- przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowej oraz budowg nowych sieci kanalizacji
deszczowej

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki.

Dziatki nr 923 1929/4 posiadaja r6zne zagospodarowania. Na czg$ci dziatek zlokalizowana
jest zatoka autobusowa z przylegtym do niej chodnikiem oraz przystanek autobusowy (wiata).
Ta czg$¢ dzialki jest wydzielona od pozostalej czg¢$ci ogrodzeniem panelowym na stupkach
stalowych. Pozostala cz¢$¢ dzialek zajmuje Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej z czgscia
przeznaczong dla Osrodka Kultury wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu na ktore
sktada si¢ droga dojazdowa do garazu Strazy Pozarnej 1 czg$¢ rekreacyjno — sportowa w
postaci boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci, sitowni zewngtrznej, chodnikow i
trawnikow.

Na dzialce nr 923 zlokalizowany jest budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w ktorym
swoja siedzibg ma réwniez Osrodek Kultury w Preczowie. Na dzialce wydzielone sa rowniez
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych .

Wijazd do istniejacego garazu OSP odbywa si¢ od strony potnocnej — z ul. Szkolnej droga
wewngetrzng na dziatke nr 929/4. Na dziatce 929/4 oprdcz drogi dojazdowej do garazu
zlokalizowane sa : ogrodzone boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci, a takze chodniki

i lawki.

Przez dziatki przebiegaja sieci:

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektryczna

- sie¢ teletechniczna

- nieczynna sie¢ kanalizacji sanitarnej

- zbiornik bezodplywowy (szambo) z przytaczem kanalizacji sanitarne;j

- przylacze wody

- przyltacze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren dzialki zastat
przeznaczony na:

- 2U — tereny zabudowy ustugowe;j

- 1KDL 1/2 - tereny komunikacji lokalne;j

Na terenie oznaczonym 1KDL 1/2 zlokalizowana jest zatoka autobusowa z chodnikiem

1 miejscami postojowymi przy rozbudowywanym budynku.

Dzialka nr 923

Powierzchnia dziatki - 956m® — w tym przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania na tereny:

- 1KDL 1/2 — powierzchnia = 341m’

- 2U — powierzchnia = 615m’

Zatoka autobusowa z przynaleznym chodnikiem — 110m’

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku - 410m’



Powierzchnia miejsc postojowych - 155m’

Czeé¢ placu manewrowego Strazy Pozarnej - 45m’
Chodniki z placem przedwejsciowym - 139m’
Trawniki - 97m’.

Dzialka nr 929/4

Powierzchnia dziatki - 3992m’ — w tym przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania na tereny:

- 1KDL 1/2 — powierzchnia = 310m’

- 2U — powierzchnia = 3682m’

Zatoka autobusowa z chodnikiem i wiatg — 285m’

Trawniki przy zatoce autobusowej — 295m’

Teren OSP i rekreacyjno — sportowy:

Droga dojazdowa do garazy wraz z zjazdem z ul. Szkolnej 1 czg$ci placu manewrowego - 245m
Boisko sportowe - 600m’

Plac zabaw dla dzieci - 410m’

Silownia zewnetrzna i utwardzone tereny rekreacyjne - 456m’

Chodniki z kostki brukowej - 158m’

Trawniki - 1543m’.
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1.2.1. Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki

Projektowana inwestycja wymaga rozbiorki:

- czescei istniejacych chodnikéw z kostki betonowej w ilosci 100m*

- istniejacego zbiornika bezodptywowego (szamba) wraz z przytaczami kanalizacji
sanitarnej di. ok. 26m

- odcinka kanalizacji deszczowej di. ok. 9m

- odcinka sieci gazowej dt. ok. 20m wraz z jego przelozeniem na nowa tras¢

- lampy o$wietleniowej kolidujacej z projektowanym obiektem i przestawienie na nowe
miejsce.

1.3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
a) obiekty kubaturowe
b) plac manewrowy przed projektowanym garazem
¢) chodniki
d) projektowane rurociagi i przektadki sieci
e) trawniki.

Ad. a)
Projektowany obiekt to remiza Ochotniczej Strazy Pozarne;.
Program uzytkowy obiektu opisano w pkt. 2.1.

Powierzchnia zabudowy budynku - 170,9m’
Powierzchnia uzytkowa - 302,1m’
Kubatura - 1631,64 m’
Ad. b)

Czgsciowa przebudowa drogi wewngtrznej obejmuje uksztattowanie wymaganego tuku drogi
dla samochodow Strazy Pozarnej i stworzenie placu manewrowego przed garazem.
Powierzchnia placu manewrowego wynosi — 70,0m”

Szczegdlty omoéwiono w projekcie technicznym o nr 465/1/B1/a

Ad. ¢)
Budowa nowego obiektu wymusza czg$ciowq likwidacjg istniejacych chodnikow oraz
budowe nowych chodnikéw.



Powierzchnia likwidowanych chodnikow:
- nadziatce 923 - 19m’

- na dzialce 929/4 - 81m’.
Powierzchnia projektowanych chodnikow:
- nadzialce 923 - 18,0 m’

- na dziatce 929/4 - 17,0m’

Ad. d)

Projektowana rozbudowa budynku remizy wymusza konieczno$¢ przebudowy istniejacych

sieci kolidujacych z projektowanym budynkiem:

- przetozenie sieci gazowej DN5O0 stal na odcinku ok. 20m

- przebudowg przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja istniejacego i budowa
nowego zbiornika bezodptywowego (szamba).

- budowg odcinka kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia dachu projektowanego
budynku.

- przestawienie stupa lampy o$wietleniowej w rejonie placu.

Szczegoty z zakresu przebudowywanych oraz projektowanych sieci sanitarnych podaje

projekt techniczny o nr 465/1/S/a

1.4.Zestawienie ogolne powierzchni i wskaznikow technicznych po rozbudowie
budynku

Z uwagi na rozbudowg budynku na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania

przestrzennego na tereny ustugowe w zestawieniu powierzchni i wskaznikéw ujmuje si¢

powierzchnig czg$ci dziatek tj.:

- dzialka nr 923 - ¢zg$¢ przeznaczona na ,,2U” - 616 m’
- dziatka nr 929/4 - czg$¢ przeznaczona na ,2U” - 3682 m’
Y = 4297 m’

A. Powierzchnia dzialek Inwestora na ktorych realizowana bedzie - 4297 m’
rozbudowa budynku

B. Powierzchnia zabudowy po rozbudowie budynku - 589 m’

C. Powierzchnia elementow drogowych, placu manewrowego - 350 m’
i chodnikow

D. Powierzchnia boiska sportowego o nawierzchni z poliuretanu, - 1006 m’
sitowni zewngtrznej 1 utwardzonych terenow rekreacyjnych

E. Powierzchnia placu zabaw dla dzieci o nawierzchni z piasku - 410 m’

F. Trawniki - 1942 m’

1.5. Inne dane charakteryzujace zagospodarowywang dzialke.
Zagospodarowywany w ramach niniejszej inwestycji teren :
- nie podlega wplywom eksploatacji goérnicze;j,
- nie jest wpisany do rejestru zabytkow
- brak jest ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

1.6. Obszar oddzialywania

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow lacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwiazania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powoduja uciazliwos$ci zwiazanych z halasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek 923 1 929/4 — zgodnie z §12
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity
tekst Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 poz. 1065 z pdZzniejszymi zmianami).



2.0.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

Program uzytkowy inwestycji, przeznaczenie obiektow budowlanych ich kubatura
i zestawienie powierzchni.

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt stanowi rozbudowyg istniejacej remizy strazy pozarnej o 2 stanowiska
garazowe. Na pigtrze obiektu projektuje si¢ salg ogdlnodostepna z zapleczem.

Kategoria obiektu : XVII.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Program uzytkowy rozbudowy remizy OSP Preczow polozonej przy ul. Dgbowej 2, na
dziatkach nr 923 1 929/4,0bejmowat bedzie swoim zakresem rozbudowe w technologii
tradycyjnej, dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego segmentu. Rozbudowa
zlokalizowana bedzie od strony pétnocno wschodniej istniejacego budynku remizy.
Program obejmuje rowniez kompletng infrastrukturg technicznag dla rozbudowywanego
obiektu.

W dobudowywanym segmencie przewiduje si¢ w czgsci parteru n/w pomieszczenia :
- dwa garaze na cigzkie samochody ratowniczo ga$nicze OSP

- WC ogdblnodostepne dla os6b korzystajacych z przyleglego placu zabaw

- komunikacje

- klatka schodowa i wejscie na potpigtro i pigtro

Na pietrze:

- sala ogolnodostgpna

- pomieszczenia pomocnicze dla kuchni, przeznaczonej do podgrzewania i dystrybucji
produktow wilasnych, przyniesionych z domu.

- sanitariaty

- komunikacja i klatka schodowa

Wykaz projektowanych pomieszczen w projektowanej dobudowie i ich powierzchnie
uzytkowe podano w ponizszych tabelach.

Powierzchnia uzytkowa

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka
uzytkowa w
m2
Parter

1 | Wiatrotap 5,8 Plytki gres

2 | Komunikacja 16,0 Plytki gres

3 |Garaz dwustanowiskowy z jednym kanalem 103,5 Posadzka betonowa
4 | WC- kobiet i niepetnosprawnych 4,3 Plytki ceramiczne
5 WC- megzczyzn 5,7 Plytki ceramiczne
6 | Pomieszczenie na sprzgt ogrodniczy 4,4 Plytki gres

Razem 139,7

Polpietro
Ipp |Szatnia 5,0 Plytki gres
2pp | Komunikacja 20,0 Plytki gres
Razem 25,0
Pietro
1.1.a |Komunikacja klatka schodowa 14,2 Plytki gres

1.1.b | Pomieszczenie gospodarcze 12,0




1.2. |Sala ogélnodostgpna 60,3 Plytki gres
1.3 | WC- kobiet i niepelnosprawnych 4,3 Plytki ceramiczne
1.4 | WC- mgzczyzn 5,7 Plytki ceramiczne
1.5a |Pomieszczenie WC personel kuchni 1,5 Plytki ceramiczne
1.5b |Sprzet porzadkowy 1,0 Plytki gres
1.5c | Pomieszczenie pomocnicze 4,1 Plytki gres
1.6 |Zaplecze socjalne kuchni 4,4 Plytki gres
1.7 |Spizarnia kuchni 4,2 Plytki gres
1.8 | Aneks kuchenny z przygotowalnia i wydawalnia 15,6 Plytki gres
1.9 |Zmywalnia 6,1 Plytki gres
1.10 | Przechowalnia sprzgtu muzycznego 7,0 Plytki gres
Razem 140,4

2.3.Forma i funkcja projektowanego obiektu, oraz zestawienie powierzchni

Obiekt zaprojektowano na planie prostokata o dlugosci 16,24 i szerokosci 10,92m, wysokos¢
do 9,6m. Zlokalizowany jest od strony potnocne;j istniejacej remizy strazy pozarnej. Sciana
wschodnia rozbudowywanego budynku jest odsunigta w kierunku zachodnim od naroza
istniejacego budynku o 3,47m.

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Ogoétem powierzchnia uzytkowa- 305,1 m’

Dhuigos¢ - 16,50m z dociepleniem

Szerokos¢ - 11,22m z dociepleniem

Wysokos$¢ - 9,6m

Obiekt jest dwukondygnacyijny, o powierzchni uzytkowej 305,1m’.

Powierzchnia zabudowy - z nadwieszeniem / ociepleniem i dylatacja.- 184,0 m2
Powierzchnia zabudowy budynku - z nadwieszeniem bez ocieplenia i dylatacji.- 170,9 m2
Kubatura - 1631,64 m’

2.5. Opis konstrukcji rozbudowywanego obiektu

Warunki gruntowe

W podlozu projektowanego budynku wystepuja nastepujace warstwy geotechniczne gruntu
(przyjgto na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez ,, GEOBIOS” Sp. z 0.0. z
Czestochowy we wrzesniu 2020 r.)

Do poziomu ~0,7+2,0m ppt wystgpuja nasypy niebudowlane, ktdre nie moga stanowic
podioza dla bezposredniego posadowienia budynku.

Ponizej zalegaja piaski $rednie do poz. ~2,0+3,20m ppt w stanie $redniozaggszczonym o
1p=0,48+0,51 pod ktorym nawiercono warstwy pylow w stanie plastycznym o 1;=0,25+0,40 1
gling piaszczysta w stanie twardoplastycznym o 1;=0,10-+0,15.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod czwartorzegdowych nawiercono na
glebokosci 1,04m ppt.

Wedlug w/w dokumentacji wahania retencyjne moga wynosi¢ £0,50m. W trakcie
wykonywanych prac ziemnych nalezy zastosowa¢ ochrong przed nawodnieniem 1
przemarzaniem odstonigtych w wykopie gruntow spoistych.

Posadowienie budynku

Z uwagi na glgboko$¢ zalegania gruntdw nasypowych oraz wysoki poziom wod gruntowych
obiekt posadowiono na kolumnach betonowych $rednicy 50cm i kolumnach gruntowo -
cementowych Jet Grouting w bezposrednim sasiedztwie istniejacego obiektu.

Wykonanie fundamentéw bezposrednich na warstwie piasku i przy znacznym obnizeniu wod
gruntowych moze powodowaé nierownomierne osiadanie okolicznych obiektow i ich
uszkodzenia.

Z w/w powodoéw podziemny kanat obshugowy samochodéw zaprojektowano w obudowie ze
$ciany szczelinowej. Kolumny betonowe, Jet Grouting oraz $ciany szczelinowe moga
wykonywac jedynie wyspecjalizowane firmy. Glgbokos$¢ wykonania $ciany szczelinowe;j
przyjeta do kosztorysowania — 3,0m. Szeroko$¢ Scianki przyjeta do kosztorysu — 25cm.




Ostateczna gleboko$¢ okresli wykonawca $ciany na podstawie dodatkowych badan
gruntowych, wykonywanych w trakcie prowadzenia robot (glgboko$¢ ta powinna by¢
okreslona z warunku zabezpieczenia wody gruntowej do wykopu).

Zaprojektowano zwienczenie wszystkich kolumn belka oczepowa o wymiarach 70x50cm
(z lokalnymi poszerzeniami) pokazana na rysunku konstrukcyjnym nr K-01 i K-02

W podlozu garazy wozoéw bojowych strazy pozarnej przewidziano wymiang gruntow
nasypowych do poz. ~1,35m ppt i zastosowanie kruszywa tamanego o frakcjach od

0 do 63m do poziomu ~-0,15m, zaggszczonego warstwami do 1s=0,97, powyzej wykonaé
nastgpujace warstwy posadzkowe: kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr 7,0cm opisane w czgsci architektonicznej opracowania.

Szczegolowy opis konstrukceji

Belki oczepowe zwienczajace glowice kolumn betonowych i Jet Grouting wylewane na
budowie z betonu kl. C30/37 W-10, zbrojone stala BSOOSP

Stupy zelbetowe i trzpienie wylewane z betonu k1.C25/30 zbrojone stala BSOOSP

Klatka schodowa Zelbetowa, plytowa, wylewana na budowie z betonu kl. C25/30, zbrojona
stala BSOOSP

Stropy nad garazami i w czg$ci komunikacyjnej plytowo — zebrowe, wylewane na budowie z
betonu kl. C25/30, zbrojone pregtami ze stli BSOOSP

Stropy nad ostatnia kondygnacja ggstozebrowe typu Teriva 6.0 z zelbetowymi zebrami
wzmacniajacymi pod stupami wigzby dachowe;j

Wience stropowe Zelbetowe, wylewane lacznie ze stropami z betonu kl. C 25/30, zbrojone
stalag BSOOSP

Wigzba drewniana ptatwiowo krokwiowa z drewna kl. C24

Sciany attykowe gr. 25 cm, murowane z cegly ceramicznej pelnej, mrozoodpornej, kl. 15 na
zaprawie cementowej marki M5, kotwione do wigzby dachowej

Sciany przyziemia i ponizej terenu murowane z bloczkéw betonowych kl. B25 na zaprawie
cementowej marki M5

Izolacja pozioma pomigdzy glowicami kolumn i chudym betonem a belkami oczepowymi z
Mieszanki Hydrostop stosowanej zgodnie z instrukcja dla konstrukcji zelbetowych, czasowo
zalewanych woda

Izolacja pionowa dowolna, typu cigzkiego

Podstawowe materialy konstrukcyjne

Beton konstrukeyjny czg$ci podziemnej  kl. C30/37, szczelny, W-10

Beton konstrukcyjny nadziemia kl. C25/30

Stal zbrojeniowa kl. AIIIN gat BSOOSP

Bloczki betonowe kl. B25

Cegla ceramiczna petna kl. 15 (mrozoodporna dla §cian attyki)

Pustaki Porotherm k1.15

Wigzba drewniana z drewna kl. C24

2.6. Charakterystyka robot ogoélnobudowlanych w obiekcie .

2.6.1. Sciany dzialowe.

W projektowanej dobudowie $cianki dzialowe i $ciany zewngtrzne z bloczkoéw
ceramicznych ,, Porotherm”, $cianki dzialowe pigtra-z ptyt gipsowo kartonowych 2x
obustronnie mocowane do stelaza stalowego gr.5 cm.

2.6.2. Pokrycie dachu.
Nad projektowanym budynkiem-pokrycie jak na istniejacym budynku remizy
,na konstrukcji drewnianej dachu.

2.6.3. Izolacja w obiekcie projektowanym.

Przeciwwilgociowa - pozioma

Pod tawami obiektu projektowanyego 2 x papa asfaltowa 500 na lepiku- na chudym
betonie

Posadzki na gruncie - 2 x folia budowlana. Posadzka w pomieszczeniach mokrych 2 x
folia w ptynie.




Przeciwwilgociowa - pionowa.
,»Abizol R +P + G na $cianach zewngtrznych fundamentowych, folia kubetkowa.
W pomieszczeniach natryskow izolacja $cian (pod ptytkami) preparatem chemicznym.

Izolacja termiczna i akustyczna.

a) mury fundamentowe - Styrofoam gr 10 cm

b) Sciany zewngtrzne - styropian twardy samogasnacy odmiany ,,20”
gr ~ 15cm, zaznaczone fragmenty $cian przylegtuch d istniejacego budynku
izolowane welna mineralna.

c) posadzka na stropie migdzypigtrowym - 3 cm styropianu

d) stropodach - izolowany ptytami z welny mineralnej grubosci 25 cm
ukladanymi mijankowo.

2.6.4.Zadaszenia nad wejsciami.
Nad wejsciem projektuje si¢ daszki w poliwgglanu.

2.6.5.Nadproza.
Nadproza budynku zaprojektowano z typowych zelbetowych elementow L —19,w
garazach nadproza Zelbetowe.

2.6.6. Klatka schodowa
Schody klatki schodowej - Zelbetowe wylewane na mokro oblozone beda gresem
nieposlizgowym.

2.7. Charakterystyka robot wykonczeniowych w obiekcie
Posadzki na gruncie
Pomieszczenia garazowe

- Kostka betonowa - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - 7,0 cm

- podbudowa tluczniowa wykonana w ramach wymiany gruntu
Pomieszczenia sanitarne

- plytki ceramiczne (nieposlizgowe) - 1 cm

- podkiad cementowy - 4+5cm
- styropian -5 cm

- plyta betonowa B 20 -10 cm

- 2x papa na lepiku

- chudy beton B 10 -10 cm

- podsypka piaskowa zaggszczona -25cm

Posadzki na stropie
Pomieszczenia sanitarne

- plytki ceramiczne (niepo$lizgowe) - 1,0

- podkiad cementowy w spadku - 4 +6 cm

- 2 x folia w ptynie

- strop zelbetowy 34,0 cm
Pomieszczenia kuchenne, komunikacji sala ogolnodostgpna

- plytki gres (nieposlizgowe) - lem

- podklad cementowy - Scm

- styropian twardy - 3cm

- strop zelbetowy - 34cm
Sala pomieszczenia dla personelu kuchni

- wykladzina PCV - 3cm

- podklad cementowy - 3cm

- styropian twardy 3cm

- strop zelbetowy 34,0 cm



Stolarka drzwiowa.

Przewiduje si¢ drzwi np. ,,PORTA” w oScieznicach stalowych. Drzwi wejsciowe do
obiektu, aluminiowe szklone szklem bezpiecznym. Bramy garazowe 360x350 stalowe
uchylne docieplone.

Okna.
W budynku przyjeto okna z PCV w kolorze bialym oraz okna aluminiowe.

Balustrady.
Przyjeto systemowe balustrady schodow wykonane z rur ze stali nierdzewnej wypetnione

szklem bezpiecznym. Pochwyty z rur stalowych mocowane do S$cian.

Tynki zewnetrzne.
Przyjeto tynki zewngtrzne akrylowe.

Tynki wewnetrzne.

W pomieszczeniach sali ogdlnodostgpnej, w zapleczu kuchennym powyzej ptytek
ceramicznych - tynki cementowo-wapienne kat. IV.

W garazu, hallu, korytarzu, klatce schodowej i w szatni - tynki akrylowe na podkladzie
z tynku cem.-wap. kat. III

Okladziny Scienne zewnetrzne.
Cokot obiektu przewiduje sig obtozy¢ ptytkami klinkierowymi koloru ,,bordo”

Okladziny Scienne wewnetrzne.

W pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniach zaplecza kuchni, $ciany wyloZzone
beda plytkami ceramicznymi do wysokosci gornej krawedzi drzwi (2 m. ). Na partiach
$cian za umywalkami w innych pomieszczeniach - ptytki ceramiczne do wys. 2 m.

W komunikacji i hallu wejSciowym $ciany obtozone beda plytkami gres do wysokosci
0,60 m.

Sufity podwieszone.

Sufity podwieszone w komunikacji projektuje si¢ jako systemowe z plyt gipsowo —
kartonowych. Ponadto ptytami STG, mocowanymi do stelaza systemowego , ostonigto
wszystkie przewody instalacyjne i wentylacyjne w pomieszczeniach.

Malowanie stolarki.
Stolarka drzwi wewngtrznych - w kolorze dgbu naturalnego.

Malowanie Slusarki.
Elementy stalowe malowane bgda w kolorze granatowym.

Malowanie $cian.
Sciany malowane beda farbami sylikonowymi w kolorach pastelowych.

Parapety.
Zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze grafit. Parapety wewngtrzne z ptyt

,postforming”.

Odwodnienie dachu i obrobki blacharskie.
Przewiduje sie¢ dach ze spadkiem 10°. Rury spustowe zPCV ¢110, rynny z PCV ¢$150 w
kolorze brazowym. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym.




Opaska izolacyjna.

Sciany zewngtrzne budynku przewiduje si¢ zabezpieczyé przed woda za pomoca
chodnika oraz opaski z kostki betonowej ze spadkiem na zewnatrz budynku.
Powyzsze ujete w projekcie branzy drogowe;.

2.8. Kolorystyka elewacji
Na budynku projektuje si¢ tynk mineralny w kolorze kremowym RAL 9001, oraz w
wyznaczonych plaszczyznach tynk ciemnoszary.
Cokot - ptytki klinkierowe koloru bordo.
Okna - plastikowe - biale
Pokrycie dachow w kolorze ciemnoszarym.
Bramy garazowe w kolorze czerwonym- RAL 3015.

2.9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Projektowany obiekt wyposazony begdzie w:

- instalacjg centralnego ogrzewania zasilang z istniejacego kotla gazowego

- instalacjg¢ wody zimnej zasilang z istniejacej instalacji wodne]

- instalacjg wody cieplej zasilang z lokalnych podgrzewaczy cwu

- instalacjg elektryczna

- instalacje teletechniczna

Na parterze budynku — jedno stanowisko garazowe bgdzie wyposazone w kanat. Kanat bedzie
oswietlony, wentylowany mechanicznie i bedzie posiadat poiki na odktadanie narzedzi.
W garazach przewiduje si¢ rowniez odciagi spalin. Bramy garazowe — rozwieralne.
Szczegoty i zakres instalacji w obiekcie podaja projekty techniczne.

2.10.Dostosowanie budynku dla osob niepelnosprawnych
Aby umozliwi¢ osobom niepelnosprawnym dostanie si¢ na pigtro, projektuje sig
podnos$nik schodowy porgczowy.



2.11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

1. Dane ogdlne

Przedmiotem projektu jest:

Rozbudowa remizy OSP w Preczowie na dzialkach o nr ewid. 923 i 929/4

Rozbudowa o nowy segment mieszczacy 2 garaze dla samochodow strazy pozarnej na
parterze ,0az Sali ogolnodostgpnej z zapleczem kuchennym na pigtrze. Projektowany obiekt
stanowi nowy, niezalezny budynek potaczony komunikacja i klatka schodowa z istniejacym
budynkiem remizy OSP .

Projektowany obiekt wydzielony jest od istniejacego budynku remizy $ciana oddzielenia
pozarowego REI 120 od fundamentu do pokrycia dachu, oraz drzwiami EI 60, co zgodnie

z § 210, dzieli obiekt na dwa oddzielne budynki.

1. powierzchnia wewngtrzna dobudowywanego segmentu do istniejacego budynku

strazy pozarnej - 328,0m2
4. Powierzchnia zabudowy dobudowywanego segmentu - 179,0m2
6. kubatura dobudowywanego segmentu - 1632,0m3
8. wysokos¢ budynku projektowanego segmentu w kalenicy - 9,6 m

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych
Najblizszy budynek mieszkalny potozony na sasiedniej dziatce, znajduje si¢ w odleglosci
21,0m od projektowanego segmentu dobudowanego do istniejacego budynku remizy OSP,

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Wystegpuja typowe elementy wyposazenia wngtrz. Do wykonczenia wngtrz nie sa
zastosowane materialy 1 wyroby latwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach ewakuacji elementy wyposazenia i wystroju beda niepalne co najmniej trudno
zapalne. Sufity podwieszone i okladziny sufitowe beda wykonane z materialdow niepalnych
lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W budynku nie beda
przechowywane materialy niebezpieczne pozarowa poza niewielkimi ilo§ciami paliwa w
garazu przeznaczonego do zasilania sprzgtu ratowniczego, w ilosci dopuszczonej przepisami
przeciwpozarowymi.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd:
Dla strefy ZL nie okresla si¢, natomiast w pomieszczeniach garazowych nie przekroczy
500 MJ/m’.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob

Budynek uzytecznosci publicznej ze wzgledu na petniona funkcjg kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IIL

Sposob zagospodarowania poszczegolnych kondygnacji:

Parter

- dwa stanowiska garazowe dla samochodow strazy pozarnej, w tym jeden z konatem
rewizyjnym,

- pomieszczenie na sprzgt ogrodniczy

- pomieszczenia sanitarne dla osob korzystajacych z sasiedniego placu zabaw

- komunikacja z klatka schodowa

Pélpietro
- szatnia
-komunikacja z klatka schodowa

Pietro:
- sala ogdInodostgpna
- zaplecze kuchenne i sanitarne dla sali ogélnodostepne;j



Budynek dobudowywany przeznaczony jest na pobyt jednorazowo — ok. 48 0sob .

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla budynkéw zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III o wysoko$ci do 12m wiacznie (niskich) wynosi 8000m2.
Projektowany obiekt miescit bedzie dwie strefy pozarowe tj. strefe¢ pozarowa garazu wraz z
zapleczem gospodarczym i sanitarnym oraz pozostata cz¢$¢ budynku.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

W mysl obowiazujacych przepisow dobudowany segment remizy OSP jako budynek
dwukondygnacyjne to budynek niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, bedzie
wykonany w klasie D odpornosci pozarowe;.

Wymagania dla poszczegolnych elementow konstrukeji:

- gléwna konstrukcja nosna ($ciany) - R 60, $ciana i strop oddzielenia przeciwpozarowego
REI 60

- stropy - REI 60 (gestozebrowy strop Teriva w czg$ci projektowane;.

- §ciany zewnetrzne - EI 30 - w tym pasy podokienno—nadprozowe o szerokosci > od 80cm i
150cm nad wrotami garazu (dotyczy paséw migdzykondygnacyjnych)

- §ciany wewngtrzne - EI 15

- konstrukcja no$na dachu w projektowanym segmencie budynku OSP - NRO- przekrycie
dachu w budynku —-NRO

- konstrukcja nosna dachu w budynku istniejacym - R 30 NRO przekrycie RE30 NRO w
pasie co najmniej 8 m od budynku projektowanego

- obudowa klatki schodowej - REI 60

- schody zelbetowe - R 60 o szerokosci biegu = 120 cm

- drzwi 1 okna do klatki schodowej od strony budynku istniejacego w klasie EI 60 z
samozamykaczem.

- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI 15

- przewody spalinowo - wentylacyjne - EI 60

Wszystkie w/w elementy bgda wykonane z materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia NRO
(niepalnych lub niezapalnych), pomalowane do klasy reakcji na ogien — B-S; d, — dla
elementow drewnianych o przekroju > 14 x 14cm.

Przewody, rury i kable w miejscach przej$¢ przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz
o $rednicy wigkszej niz 0,04mw $cianach i stropach pomieszczen pomieszczen zamknigtych
zabezpieczone zostang systemowo do klasy odpornosci ogniowej EI 60 certyfikowanymi
srodkami ogniochronnymi. Przejécia instalacyjne zabezpieczone zostang kotnierzami lub
opaskami ogniochronnymi wedtug rozwiazan systemowych. Przej$cia przewodow
wentylacyjnych przez ww. elementy zabezpieczone zostana klapami przeciwpozarowymi o
klasie odpornos$ci ogniowej EIS 60.

Izolacja termiczna $cian ostonowych — nierozprzestrzeniajaca ognia oraz niepalna na
elemntach oddzielenia przeciwpozarowego. Na $cianach prostopadtych do istniejacego
budynku remizy- wetna mineralna, w pasach pionowych o szerokos$ci 6m.

Dylatacje wypeti¢ welng mineralng niepalna.

9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne):
Wyjscie ewakuacyjne z budynku zapewniaja drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe o szer. 1,4 m
(0,95 +0,45m)otwierane na zewnatrz . Bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku o
wymiarach co najmniej 0,9m x 2,0m w §wietle oscieznicy zaprojektowano réwniez z garazu
strazy pozarne;.

Ewakuacyjna klatka schodowa zapewnia ewakuacj¢ wylacznie z czg$ci projektowane;.
Zgodnie z zalozeniami projektu nie jest przeznaczona do ewakuacji z czg$ci istniejacej remizy
OSP.



Dopuszczalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego 30m z tym na poziomej drodze ewakuacyjne;j
20m jest zachowana. W zwiazku w tym nie jest wymagane oddymianie klatki .

Minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu — 1,2m, spocznika - 1,5m, maksymalna wysoko$¢
stopni -17,5cm, liczba stopni nie przekracza 17 w jednym biegu.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych = 1,4m z dopuszczeniem 1,2m w miejscach
przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie bgda stosowane do

wykonczenia wngtrza materiaty fatwo zapalne, ktorych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Zastosowane materiaty powinny posiadac
wymagane atesty.

Drogi i przejscia ewakuacyjne zostana oznakowane zgodnie z norma PN-EN ISO
7010:2012E w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji do ewakuacji.

W miejscach widocznych wywieszone bgda instrukcje postgpowania w przypadku pozaru z
wykazem telefonicznych numeréw alarmowych stanowiace wyciag z opracowanej dla obiektu
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci :
a. wentylacyjnej: z materialdéw niepalnych

b. ogrzewczej: wodna niskoparametrowa z kottowni istniejacej w budynku remizy strazackie;.
c. elektroenergetycznej: 230V/400V, przeciwpozarowym wylacznikiem pradu przy wejsciu
glownym, oznakowanym i zabezpieczonym zgodnie z N-SEP-E-005: 2013

d. odgromowej: podstawowa.

11.2. Hydranty wewngtrzne

Obiekt projektowany nie przekracza powierzchni wewngtrznej 1000m2 w zwiazku z tym z
godnie z §19.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow Dz. U. z 2010r Nr 109 poz.719 hydranty wewngtrzne w budynkach
niskich o powierzchni nie przekraczajacej 1000m2 nie sa wymagane.

11.3. Oswietlenie ewakuacyjne
Drogi i przejscia ewakuacyjne zostana oznakowane zgodnie z norma PN-EN ISO 7010, znaki
ewakuacyjne pod$wietlane.

11.4. Gl6wny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany bgdzie przy wyjsciu gtownym,
oznakowany i zabezpieczony zgodnie z N-SEP-E-005: 2013. Wylacznik odcinat bgdzie
zasilanie do wszystkich obwodow w budynku. Dopuszcza si¢ rozdzielnie wylacznika na
obwody zasilajace odrgbne strefy pozarowe.

12. Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia pozardw
grupy A, B, C oraz F w pomieszczeniu kuchni. Jedna jednostka sprzgtu o masie srodka
gasniczego 2kg (lub 2dm3) powinna przypada¢ na kazde 100m* powierzchni. Gagnice nalezy
zlokalizowa¢ przy wejsciu do klatki schodowej oraz przy wyjsciu z garazu. Miejsce
lokalizacji gasnic nalezy oznakowac¢ znakiem bezpieczefistwa wg PN.

13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaden z budynkéw OSP nie przekracza powierzchni 10 00m2 w zwiazku z tym wymagana
ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzaca do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi
10dm3/s. Woda do zewngtrznego gaszenia pozaréw dostarczana bgdzie z dwoch hydrantow.
Jeden z nich usytuowany jest w ulicy Debowej naprzeciwko istniejacego budynku strazy w
odleglosci 46,6 m od projektowanej dobudowy , drugi przy wjezdzie od strony ul. Szkolnej w
odleglosci 62,4 mb od omawianego obiektu. Wydajnos$¢ kazdego z hydrantéw wynosi co
najmniej 10 I/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.



14. Drogi pozarowe
Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j. Istnieje potaczenie
wyj$¢ z budynkéw utwardzonymi dojsciami do drog dojazdowych.

15. Inne dane
- ogrzewanie — z istniejacej kotlowni wegglowej, usytuowanej w istniejacym budynku remizy
OSP
- przeciwpozarowy wylacznik pradu — oznakowany i zabezpieczony zgodnie
z N-SEP-E-005: 2013
- do wykonczenia wngtrz nie bgda stosowane materiaty fatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Dopuszcza sig¢ zastosowanie wyktadzin trudno zapalnych i niezapalnych, niekapiacych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych.
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3. INFORMACJA BIOZ

3.1.

Zakres robot

Budowa obiektu bedzie si¢ wigza¢ z nastgpujacymi robotami:

— roboty rozbiérkowe chodnikow
— roboty ziemne

— roboty zelbetowe,

— roboty murowe,

— roboty tynkowe,

— roboty dachowe

— roboty malarskie,

— roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.1 elektryczne)

— roboty drogowe

— roboty mikroniwelacyjne i zazieleniowe
Szczegolowy zakres robot podaja n/w projekty budowlane:

1.0. Zagospodarowanie terenu
2.0. Czes¢ architektoniczno-budowlana

Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym

opracowanym przez Wykonawcg inwestycji.

3.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dzialek znajduje si¢ istniejacy budynek remizy OSP, czg$¢ rekreacyjno-
sportowa, boisko, plac zabaw, silownia zewngtrzna oraz zewngtrzne sieci sanitarne i
energetyczne. Dodatkowymi elementami zagospodarowania sa drogi dojazdowe, place i
chodniki oraz tereny urzadzone zielenia.

3.3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami powodujacymi zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
elementach zagospodarowania terenu moze by¢ sie¢ gazowa isie¢ elektryczna
o$wietleniowa.

3.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi przy wykonywaniu n/w robét :

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystapienia Stopien i1 elementy
zagrozenia
1 | Zagrozenia wynikajace z prac w Roboty Duzy
wykopach fundamentowe Osunigcia gruntu
2 | Zagrozenia wynikajace z zastosowania | Caty okres budowy | Duzy
sprzgtu mechanicznego Najechanie
pracownika
sprzegtem.
Niewlasciwe
uzytkowanie sprz¢tu
mechanicznego
3 | Zagrozenia wynikajace z prac na Roboty murowe, Duzy
wysokosci 1 na rusztowaniach dociepleniowe Upadki z wysokosci
pokrywcze Awarie rusztowan
4 | Zagrozenia wynikajace z Roboty Sredni
wykonywania szalunkéw zelbetowych | fundamentowe i Awarie podpar¢ oraz
elementow konstrukcyjnych zbrojarsko- elementow
betoniarskie szalunkowych




5 | Zagrozenia wynikajace z montazu Roboty instalacyjne | Duzy

instalacji a w szczegdlnosci Porazeniem pradem
elektrycznej i sieci gazowe;j Niebezpieczenstwo
wybuchu
6 | Zagrozenie wynikajace z Roboty Maty
wykonywania prac wykonczeniowych | wykonczeniowe Nadmierne zapylenie
pomieszczen

Brak wietrzenia przy
wykonywaniu prac z
materiatami
niebezpiecznymi

3.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy musza posiada¢ aktualne badania
stwierdzajace brak przeciwskazan do wykonywania robdt na powierzonych im
stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac szkolenia w zakresie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci pracownicy oraz kadra
kierownicza zatrudniona przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych na
wysoko$ci oraz w wykopach, a takze przy uzyciu materialdw niebezpiecznych oraz
instalacji elektrycznych musza by¢ zapoznani z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy na tych stanowiskach potwierdzonych §wiadectwem ukonczenia
odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. Szkolenia takie powinny by¢ zlecone
jednostkom specjalizujacym si¢ w ich wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia
pracownikow oraz kadry kierowniczej na budowie w zakresie BHP odpowiada
Pracodawca.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

- przed rozpoczgciem realizacji robdt wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , przej$cia i
doj$cia , odpowiednio je oznakowac,

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednia odziez robocza, sprz¢t ochronny
osobisty,

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obshigiwany przez
przeszkolonego pracownika,

- zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP, normami i
sztuka budowlana.

- roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiazani sa do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- w realizacji nalezy stosowal wylacznie materialy posiadajace atesty , aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem materialow stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.




Ponadto przy wystapieniu réznego rodzaju zagrozen nalezy stosowa¢ n/w s$rodki
zapobiegawcze:

Lp

Rodzaj zagrozenia

Srodki zapobiegawcze

1

Osunigcia gruntu

Zabezpieczenie $cian wykopoéw dodatkowymi szalunkami
azurowymi z elementow drewnianych.

Stosowanie drabin umozliwiajacych latwe opuszczenie
wykopow.

Stosowanie studni odwadniajacych i pompowania wody z
wykopow w przypadku wysokiego stanu lub nadmiernego
naptywu wod

Najechanie pracownika
sprzetem

Stosowanie sprzgtu z sygnalizacja biegu wstecznego.
Zwrocenie uwagi pracownikom na stosowanie sprzgtu cigzkiego
w okresach jego wykorzystania.

Niewtasciwe uzytkowania
sprzgtu mechanicznego

Dokonywanie przez kadrg kierownicza instruktazu wiasciwego
stosowania sprzgtu mechanicznego.

Kontrola odpowiedniego zastosowania narz¢dzi mechanicznych.
Przestrzeganie instrukcji uzytkowania.

W przypadku stosowania sprz¢tu podlegajacego odbiorowi UDT
dokonanie takiego odbioru.

Upadki z wysokosci

Odpowiednie zabezpieczenie pracownikow przy pracach na
wysokosci.

Stosowanie $rodkéw 1 urzadzen zabezpieczajacych
wyposazonych w odpowiednie atesty.

Kontrola odpowiedniego stosowania $rodkow ochrony przy
pracach na wysokosci.

Awarie rusztowan

Stosowanie rusztowan atestowanych.

Kontrola jako$ci montazu rusztowania.

Codzienna kontrola punktow kotwienia rusztowania i jego
stanu.

W miar¢ mozliwos$ci zlecenie dostawy i montazu rusztowania
wyspecjalizowanej firmie. W przypadkach koniecznych
dokonanie odbioru UDT rusztowania.

Awarie podpar¢ oraz
elementéw szalunku

Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze sztuka
budowlang, a w przypadku wystapienia watpliwosci dokonanie
odpowiednich obliczen z wpisem do dziennika budowy.
Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych drobno i
wielkowymiarowych zaoptarzonych w odpowiednie atesty
zgodnie z instrukcja ich uzytkowania oraz przepisami BHP
okre$lonymi przez producenta elementow szalunkowych.

Porazenie pradem

Szkolenie pracownikow w postgpowaniu na wypadek porazenia
pradem.

Kontrola prowadzonych prac.

Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji elektrycznej.

Nadmierne zapylenie

Stosowanie elementéw ochrony osobistej. Przewietrzanie
pomieszczen jesli nie zaktoca to technologii wykonywania
robot.

Brak wietrzenia przy
wykonywaniu prac z

materiatami niebezpiecznymi

Stosowanie si¢ do zalecen producentéw materiatéw
zawierajacych substancje niebezpieczne w zakresie BHP.
Stosowanie elementéw ochrony osobistej.

Przewietrzanie pomieszczen jesli nie zakloca to technologii
wykonania robét.

10

Pozar na placu budowy

Zabezpieczenie minimum 2 droég ewakuacyjnych z kazdej
kondygnacji.

Zabezpieczenie na stanowiskach pracy mogacych spowodowac
wywolanie pozaru podr¢cznych $rodkdéw gasniczych w postaci
gasnic ze srodkiem gasniczym odpowiednim dla danego
rodzaju robot.

Wywieszania w miejscach ogoélnie dostgpnych instrukcji
postgpowania na wypadek pozaru.




3.7. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane , Kierownik Budowy

zabowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan

BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenébw  (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra GospodarkiiPracy z dnia 27.07.2004 r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180, poz.
1860),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13.04.2018 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917)

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywanych robdt, ktory zostanie

zaaprobowany przez Inwestora i zlozony w Wydziale Architektury Starostwa

Powiatowego w Bedzinie.

W celu uniemozliwienia wstgpu na plac budowy osobom postronnym nalezy wykonaé

jego tymczasowe ogrodzenie oraz wywiesi¢ tablice informacyjne o prowadzonych

robotach.

Ilos¢ wyjs¢ w ogrodzeniu musi zapewnia¢ bezpieczna i sprawna komunikacj¢ na placu

budowy, a w szczegdlnosci na wypadek pozaru lub awarii albo wystapienia innych

zagrozen.

Ponadto budoweg nalezy zaopatrzy¢ w og6lna instrukcj¢ BHP z ktora nalezy zapoznad

wszystkich pracownikéw na budowie oraz tablicg informacyjna budowy z

wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi.



