Przedmiar robot
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Obiekt lub rodzaj robot: Roboty inzynieryjne
Lokalizacja: Preczow ul Debowa 2
Inwestor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary



Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji llos¢ | Krot. | J.m.
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1 Roboty pomiarowe
1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie drog, chodnikow - z
aktualizacjg mapy 0.065 ha
2 Roboty rozbiorkowe, ziemne
2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi przy pomocy spycharek, grubosc warstwy10 cm 470.000 m2
3 KNR 201/125/3
Reczne usuniecie warstwy ziemi, grubosc warstwy do 10°'cm, z przewozem taczkami 30.000 m2
4 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii |-ll, spycharka 55 kW 30.000 m3
5 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochod 5-10't 30.000 18 m3
6 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (do odzysku) 120.000 m2
/ KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 15.000 m
8 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu 1.013 m3
3 Przebudowa placu
9 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20.000 m2
10 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 3 cm 20.000 m2
11 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z
rozbiorki 20.000 m2
4 Plac manewrowy
12 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20'cm 65.000 m2
13 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci 65.000 5|m?2
14 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii I-Il, na gtebokosci 20 cm 5.000 m2
15 KNR 231/101/6
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni | chodnikOow, recznie, grunt kategorii I-ll, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokoscl 5.000 S5 /m2
16 KNR 231/103/4
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt
kategorii |-V 65.000 m2
17 KNR 231/103/2
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I11-1V 5.000 m2
18 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW - wywoz gruntu 28.700 m3
19 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochod do 5t - wywoz gruntu 28.700 18| m3
20 KNR 231/401/5
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x40 cm, grunt kategorii |-l 15.000 m
21 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem 1.350 m3
22 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, najazdowy15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.000 m
23 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, piasek, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm 70.000 m2
24 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm 70.000 m2
25 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 70.000 12/ m2
26 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, kostka
szara 70.000 m2
5 Chodniki i opaski chodnikowe
27 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii |-ll, na gtebokosci 20 cm 45.000 m2
28 KNR 231/101/6
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii |-1l, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci 45.000 4 /m2
29 KNR 231/103/2
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii ll1-1V 45.000 m2
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30 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowane| w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW - wywoOz gruntu 17.550 m3

31 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5't - wywoz gruntu 17.550 18/ m3
32 KNR 231/401/5

Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x40 cm, grunt kategorii |-l 32.000 m
33 KNR 231/402/3

t awy pod krawezniki, betonowa zwykta 1.280 m3
34 KNR 231/407/1

Obrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 32.000 m
35 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm 45.000 m2
36 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm 45.000 m2
37 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 45.000 7 1m2

38 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (z
odzysku) 45.000 m2

6 Mikroniwelacja i zielen

39 KNR 221/101/1
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu | Smieci, zebranie | ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

R=0.955 M=1.000 S=1.000 2.000 m3
40 KNR 401/108/11

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km 2.000 m3
41 KNR 401/108/12

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 2.000 9/m3
42 Kalkulacjaindywidualna

Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu 2.000 m3
43 KNR 201/239/1 (1)

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25 m3, grunt kategorii I-ll, roboty na odktad z transportem

do20'm 20.000 m3

44 KNR 221/218/2
RozsScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0.955 M=1.000 S=1.000 20.000 m3

45 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I
R=0.955 M=1.000 S=1.000 200.000 m2
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