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0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zadania: ,,”"ROZBUDOWA
REMIZY OSP W PRECZOWIE”.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e instalacjc WLZ dla zasilania tablic elektrycznych,

e tablice TP1, TP2

e instalacj¢ o§wietlenia podstawowego,

e instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e instalacja zasilania gniazd wtyczkowych

e instalacja zasilania urzadzen technologicznych

e instalacja odgromowa

0.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowe zawarta z inwestorem,

b) podktady architektoniczne obiektu

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz 690 zpdzniejszymi zmianami),

d) Obowiazujace normy i przepisy w zakresie dotyczacym tematu opracowania.

1.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.1. ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt zostanie zasilony z istniejacej gtéwnej tablicy elektrycznej dotychczasowego budynku remizy. Nalezy
tam zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci podstawy bezpiecznikowej. Dla zabezpieczenia kabla
miedzianego YKY 5x35 nalezy zabudowa¢ wytacznik z cewka wybijakowa. Kabel prowadzi¢ w uprzednio wykonanej
bruzdzie kablowej nast¢pnie uzupehionej odtwarzajac $ciang. Wylaczenie pozarowe wykona¢ w tablicy glownej

istniejacej czesci remizy. Zabudowana na wylaczniku cewke nalezy potaczy¢ z przyciskiem przy wejsciu do obiektu.

1.2. NOWOPROJEKTOWANE TABLICE ELEKTRYCZNE

Wewnatrz obiektu zostanie zabudowana tablica elektryczna TP1 oraz tablica elektryczna TP2 dla zasilenia
obwodoéw elektrycznych nowej czgSci obiektu. Wewnatrz kazdej z tablic przewiduje si¢ montaz aparatéw
elektrycznych dedykowanych do montazu na szynach TH35. Wszystkie tablice elektryczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zostana dostarczone w wykonaniu systemowym, w obudowach w II klasie ochronnosci, zapewniajac

tym samym wigksze bezpieczenstwo osob przebywajacych na obiekcie.



1.3 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Na obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie opraw oswietleniowych typu LED ze wzglgdu na znacznie wyzsza
trwato$¢ niz tradycyjne zrodta $wiatla, a takze ich nizsze zuzycie energii. Zastosowane oprawy beda posiadaty
niezbedne deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Instalacje o$wietlenia nalezy w catosci wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2 o izolacji 750V.
Zaktada si¢ prowadzenie instalacji podtynkowo zapewniajac tym samym wigksza estetyke wykonania instalacji i brak
dostepu do przewodow pod napigciem dla przypadkowych osob.

Sterowanie o$wietleniem projektuje si¢ za pomoca standardowych lacznikéw, oraz z wykorzystaniem
detektorow ruchu/obecnosci — w pomieszczeniach toalet. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy instalowa¢ oprawy
oswietleniowe o stopniu ochrony IP44.

Obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca wytacznikow nadpradowych typu C10A.

14 OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Na obiekcie oprocz oswietlenia podstawowego przewidziane zostalo o$wietlenie awaryjne. Oprawy zostang
wyposazone w akumulatory zapewniajace mozliwos¢ podtrzymania pracy przez okres nie krotszy niz 1 godzing od
zaniku napigcia, zapewniajac na nat¢zenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej, na poziomie posadzki 1lx. W celu
zasilenia opraw awaryjnych nalezy wykona¢ instalacjg¢ przewodami typu YDYzZo 3x1,5mm?2 z tablicy elektrycznej TP.
W okolicy sprzgtu pozarowego nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 51x. Zasilanie zostanie
poprowadzone z wydzielonego obwodu elektrycznego zataczanego poprzez uktad kontroli fazy zataczajac oswietlenie
w przypadku jakiejkolwiek awarii sieci zasilajace;.

Obiekt zostanie wyposazony ponadto w o os$wietlenie awaryjne wskazujace kierunek ewakuacji (tzw.
o$wietlenie ewakuacyjne). Przewidziane w tym celu przewidziano oprawy zapewnia¢ bgda wskazanie kierunku
ewakuacji rowniez w przypadku zaniku napigcia poprzez odpowiednie usytuowanie na nich piktograméw. Dla potrzeb
zasilania opraw o$wietlenia kierunkowego przewiduje si¢ wykonanie indywidualnej instalacji zasilajacej
zapewniajacej pracg opraw tzw. ,,na jasno”, zapewniajac tym samym state oznakowanie drog ewakuacyjnych.

Dodatkowo wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne winny zosta¢ oznaczone znakiem CNBOP oraz

aktualny, certyfikat CNBOP.

1.5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowano jako podtynkowa, przewodami o przekroju 2,5 mm?,
oddzielnymi obwodami 1-fazowymi 230V, zasilanymi z projektowanej tablicy elektrycznej TP . W pomieszczeniach o
zwigkszonej wilgotnosci stosowaé osprzet szczelny (min. [P44). Obwody gniazd nalezy zabezpiecza¢ na tablicach
rozdzielczych wytacznikami réznicowo — pradowymi (30 mA).

Zaktada si¢ prowadzenie instalacji podtynkowo zapewniajac tym samym wigksza estetykg¢ wykonania
instalacji i brak dost¢pu do przewodow pod napigciem dla przypadkowych osob.

1.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie samoczynne wylaczanie zasilania zrealizowane przy

pomocy nadpradowych wylacznikéw instalacyjnych, réznicowopradowych wytacznikow i bezpiecznikow topikowych.



Zastosowane beda rowniez polaczenia wyréwnawcze. W systemie ochrony spelniane bgeda wymagania PN-HD

60364-41.

1.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Opracowanie obejmowaé bedzie pierwszy i drugi stopien ochrony dla sieci TN-S przed przepigciami
spowodowanymi przez wyladowania atmosferyczne bezposrednie, indukowane oraz przepigcia sieciowe taczeniowe i
zwarciowe. Pierwszy i drugi stopien ochrony tworzy¢ beda odgromniki hybrydowe typu 1+2 (klasy B + C)
zabudowane winny zosta¢ w rozdzielni RG. Cato$¢ ochrony przepigciowej umozliwi osiagnigcie poziomu ochrony w
obwodach odbiorczych na wysokosci 1,5kV przy znamionowym pradzie udarowym 75kA o ksztalcie 10/350

mikrosekund.

1.8. INSTALACJE WYROWNAWCZE

W obickcie wykonane zostana polaczenia wyrdéwnawcze, ktore polega¢ beda na potaczeniu urzadzen
przewodzacych obcych ze zbiorcza szyna uziemiajaca zgodnie z norma PN-HD 60364-5-54.
Z szyny wyprowadzone beda przewody wyréwnawcze 1x16mm” a sama szyna uziemiajaca potaczona bedzie z
uziomem otokowym bednarka Fe/Zn 30x4mm, pomalowana na kolor zielono-zolty.
Do tablicy elektrycznej TS1 przewiduje si¢ ponadto doprowadzenie bednarki Fe/Zn 30x4 bezposrednio polaczonej z

nowoprojektowanym uziomem otokowym.

1.9. INSTALACJA ODGROMOWA 1 UZIEMIAJACA
Zgodnie z norma PN-IEC 61024 budynek podlega ochronie odgromowe;j.
Instalacje odgromowa obiektu zaprojektowano nastgpujaco:
e na dachu sali i zaplecza zwodem poziomym, pretem stalowym ocynkowanym &8mm,
e zwody na kominkach prgtem stalowym ocynkowanym &8mm,
e przewody odprowadzajace pretem stalowym ocynkowanym @8mm prowadzonym pod tynkiem w rurkach
RB,
e  zlacze kontrolne (drut-tasma) na wysokosci 0,5m nad zerem terenu w skrzynce probierczej podtynkowej,
e potlaczenie instalacji odgromowej z uziomem otokowym przewodem uziemiajacym z tasmy stalowe;j,
e ocynkowanej 25x4mm uktadanym pod tynkiem w rurce odgromowej posiadajacej niezbedne dopuszczenia
Uziom otokowy wykonany bedzie tasma stalowa, ocynkowana 30x4mm uktadang na glgbokosci min. 0,6m. Opornosé

uziemienia powinna by¢ mniejsza od 20 om dla gruntu o opornosci whasciwej 1000 O m.

1.10. BILANS MOCY
(na kolejnych arkuszach)

2.0 NORMY
Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw i norm, w
szczegolnosci:

e PN-HD 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego.



e PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.

e PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji.

e PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

e PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. O§wietlenie awaryjne.

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne

e Prenorma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Prenorma P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy planowania,

wyznaczanie mocy zapotrzebowanej

Sa to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i1 urzadzen oraz standardy dla materiatow
instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wlasciwie wykwalifikowane osoby moga wykonywaé prace instalacyjne. Przed
przekazaniem urzadzen Kontraktor winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wyltaczenia, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna
przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreSlonych przepisami przedziatach czasowych. Pomiary winny by¢
potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez
uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢
przestrzegane. Przed rozpoczgciem prac Kontraktor winien uzyskac pelng informacjg o ryzyku zwiazanym z budowa i
winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposéb i winien wykonywac ja w sposob niezagrazajacy zyciu
stosujac podczas pracy §rodki zapobiegania wypadkom majac szczegolnie na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra
Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) i poprawki do tego Zarzadzenia. Maszyny
winny spelnia¢ wymagania odnos$nie limitéw warto$ci emisji hatasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania
oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne moga by¢ zastosowane, lecz tylko w szczegélnie
wyraznych przypadkach. Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentow i standardow pod wzgledem ich

stosowania.

21  UWAGIKONCOWE

e Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tacznie z projektem architektury oraz projektami pozostalych branz.

e (zg$¢ rysunkowa i1 opisowa niniejszego opracowania wzajemnie si¢ uzupelniaja i nalezy je odczytywaé w
komplecie.

e  Wszystkie zagadnienia ujgte w czgsci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujgte w czgsci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.

e Wszystkie przejscia kabli i przewoddéw elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

e Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowigzujacymi
normami, aktami prawnymi oraz sztuka budowlana.

o  Wszystkie prace objgte niniejszym projektem nalezy wykonac $cisle wg obowiazujacych Polskich Norm, pod

fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.



Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materialow, prototypy wyrobow
zarowno ujetych jak inieujgtych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary
i zweryfikowac ilosci na budowie.

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami prawnymi.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych elementdow wyposazenia pod warunkiem zachowania nie gorszych

parametrow technicznych od wskazanych projektowo.



