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Przedmiar robét wentylacja

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Instalacja wentylacji
1 Instalacja wentylacji
11 Instalacja przewodow wentylacyjnych
1.1.1|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,82 m?2 0,820
RAZEM 0,820
1.2 Izolacja przewodéw wentylacyjnych
1.2.1]KNR 0-34 |lzolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach m?2
0302-13 okragtych, matami (ptytami), izolacja 25 mm, obwéd przewodéw do 200 mm
analiza indy-
widualna
0,82*1,20 m?2 0,984
RAZEM 0,984
1.3 Montaz osprzetu
1.3.1|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.2|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
0155-02
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3.3/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
0140-01
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.4|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3.5|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.6|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.3.7\KNR 2-17  |Dostawa i montaz odsysacza spalin wraz z osprzetem w skifad, ktérego wcho- |szt.
0208-01 dza:
analiza indy- | - wentylator WPA-9-D-3-N o0 mocz 2,2kW
widualna - wytgcznik serwisowa
- podstawa dachowa BI/200 ocynk
- cokot blaszany CB-430
- zespot elektryczny
- materialy instalacyjne, konstrukcje wsporcze
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Obudowanie kanatéw wentylacyjnych ptyta ognioodporng EI60
1.4.1/KNNR 2 Wykonanie obudowy kanatu spalinowego ptytami podwojnymi na odporno$¢  |m2
1702-0301 |ogniowa stropu EI60 na rusztach metalowych. Obudowanie dwustronne.
analiza indy-
widualna
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,00
1.4.2|KNR 2-21 Spoinowanie tgczen plyt karton-gips m
0608-01
15 m 15,000
RAZEM 15,00
1.4.3|[KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i |m2
1505-05 szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,00
1.5 Roboty budowlane towarzyszace
1.5.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢ scian 1 szt
0333-02 cegly - dla przewodéw wentylacyjnych
szt 1,000
RAZEM 1
1.5.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton szt
0208-04 zwirowy, grubos¢ do 40 cm - dla przewodow wentylacyjnych dachowych
1 szt 1,000
RAZEM 1
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1.5.3|/KNR 4-01  |Wykonanie przewoddw spalinowych i wentylacyjnych, w $cianach z cegiet, za- |m2
0309-03 prawa cementowo-wapienna, przewody 1x1 cegty - wykonanie cokotu wyso-
analiza indy- |kosci 36 cm wokot podstawy dachowej
widualna
0,45 m?2 0,450
RAZEM 0,45
1.5.4|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. |szt.
0206-04 ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2
1.5.5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.5.6|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.5.7|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3
0106-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,00
1.5.8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
0108-09 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,00
1.5.9/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 9 km
Krotnos¢ = 9
1 m3 1,000
RAZEM 1,00
1.5. Optata za sktadowanie papy t
10|analiza indy-
widualna
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
1.5.|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachéw betonowych m2
11/0515-02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.5.|KNR 4-01 Uzupet.obrébek blachar.kotnierzy kominéw i $cian,$wietlikdw itd. z blachy m?2
12/0531-02 ocynkowanej na dachu pokr.papa lub dachéwkami ptaskimi
m?2 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42146 Uzytkownik: Bellatrix Sp. z 0.0.




Przedmiar rob6t wentylacja OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

N |—

IGM wyd.| 2002

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42146 Uzytkownik: Bellatrix Sp. z 0.0.



