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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3d PKT 3 

USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. „PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z 

PÓŹ. ZMIANAMI) 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 póź. zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy 

oświadczam, że projekt dotyczący inwestycji: „„BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110743L W 

MIEJSCOWOŚCI ŻUKÓW”  został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Zawartość projektu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 

poz. 1679 z póź. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 

 

PROJEKTANT        PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
          

     

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                mgr inż. Robert Gleń  
nr upr. LUB/0149/PWOD/11      nr upr. LUB/0267/PWBD/20 
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P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres zamierzenia budowlanego   

3. Lokalizacja Inwestycji  

4. Istniejący stan zagospodarowania i roboty rozbiórkowe  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

6. Zestawienie powierzchni oraz ilości projektowanych elementów zagospodarowania terenu  

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 
wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

8. Informacje czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską 

9. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 

10. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
przepisami odrębnymi 

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

12. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 
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P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania  

 Umowa z Inwestorem    

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z póź. zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. 

zmianami)   

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z póź. zm. ) 

 Ustawa z  dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z póź. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z póź. zmianami ) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 

2310 z póź. zmianami ) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. – o odpadach – (Dz.U. 2023 poz. 1587 z póź. zmianami) 

 Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie 

2. Zakres zamierzenia budowlanego   

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 110743L w miejscowości Żuków w Gminie 

Miączyn, powiat zamojski. 

W zakres inwestycji wchodzi między innymi: 

 budowa konstrukcji jezdni drogi  

 budowa poboczy  

 budowa zjazdów zwykłych  

 remont dwóch przepustów fi800 pod koroną drogi 

 remont przepustów pod zjazdami 

 konserwacja istniejących rowów drogowych bez zmian parametrów technicznych 
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Poszczególne elementy inwestycji będą użytkowane w sposób nie odbiegający od przyjętych 

standardów,  ponieważ z drogi publicznej oraz jej elementów, jak określa to porządek prawny, może 

korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w 

przepisach szczególnych. Ruch pojazdów mechanicznych będzie się odbywał po jezdni 

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych. 

3.  Lokalizacja inwestycji  

Przedmiot inwestycji znajduje się w miejscowości Żuków w gminie Miączyn, powiat zamojski. 

Inwestycja realizowana będzie na niżej wymienionych działkach: 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 

062006_2.0021.558/2, 062006_2.0021.561 , 062006_2.0021.559/1, 062006_2.0021.559/2, 
062006_2.0021.559/3, 062006_2.0021.560/3, 062006_2.0021.564/1, 062006_2.0021.555, 
062006_2.0021.547, 062006_2.0021.597, 062006_2.0021.596, 062006_2.0021.595, 
062006_2.0021.565/1, 062006_2.0021.567/2, 062006_2.0021.567/1, 062006_2.0021.566, 
062006_2.0021.568, 062006_2.0021.569, 062006_2.0021.570, 062006_2.0021.571, 
062006_2.0021.573, 062006_2.0021.574, 062006_2.0021.575, 062006_2.0021.576 

4. Istniejący stan zagospodarowania i roboty rozbiórkowe  

Przedmiot opracowania stanowi droga gminna, w m. Żuków. Istniejąca droga charakteryzuje się 

nawierzchnią gruntową i żwirową w złym stanie technicznym, szerokość istniejącej jezdni jest 

zmienna i wynosi około 3,00-3,50m. Na terenie inwestycji stwierdzono obecność uzbrojenia 

podziemnego w postaci sieci teletechnicznej oraz napowietrznej linii energetycznej. W stanie 

istniejącym odprowadzenie wód opadowych odbywa się przy pomocy spadków podłużnych i 

poprzecznych istniejącej drogi do terenów zielonych,  rowów i przepustów.  

Zakres robót rozbiórkowych   

Zakres prac rozbiórkowych: 

-rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami i przepustu pod koroną drogi 

-rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów urządzonych z kruszywa  

-wycinka drzew w ilości 11 sztuk 
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa droga po zakończeniu jej realizacji będzie spełnia podstawowe warunki dotyczące 

nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

dostępności, ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym ochrony przed hałasem, oszczędności 

energii oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.  

Wszelkie projektowe rozwiązania zaprojektowano w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego 

z wykorzystaniem materiałów pochodzących z lokalnych źródeł i z recyklingu.  

5.1. Układ komunikacyjny  

Droga gminna 110743L- Zaprojektowano budowę drogi gminnej od km 0+000,00  do km 0+543,41 

oraz od km 0+000 do km 0+610,27 o długości 1+153,68 m. Przedmiotowy odcinek drogi 

charakteryzuje odcinkami prostymi . Drogę zaprojektowano jako drogę o przekroju 

dwukierunkowym i szerokości jezdni 5,00m,  z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,50m każdy. 

Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 

0,75m, ponadto zaprojektowano budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni nawierzchni z kruszywa. 

Początek zakresu opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z DP3240L  , koniec zaś na końcu 

zabudowy zagrodowej. 

Zjazdy zwykłe 

W ramach opracowania zaprojektowano budowę zjazdów zwykłych do działek przyległych. 

Szerokości zjazdów dostosowano do istniejącego stanu i wynoszą one 6,00 oraz 8,00 m dla zjazdów 

wspólnych do pól (zgodnie z planem sytuacyjnym). Zjazdy zwykłe zaprojektowano wraz z łukami 

poziomymi R=3,0m (zgodnie z planem sytuacyjnym). Pobocze zjazdów zwykłych zaprojektowano 

gruntowe o szerokości 0,75m.  Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 mm.  

Pobocze  

Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m oraz 

spadku poprzecznym 8%.    
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 5.1.2. Kategoria ruchu   

Kategorię ruchu obliczono na podstawie poniższego wzoru  

N100= f1 x f2 x f3 x (Nc x rc + Nc+p x rc+p+ Na x ra) 

N100 – ruch projektowy, sumaryczna liczba osi standardowych 100kN w całym okresie projektowym nawierzchni 
przypadająca na pas obliczeniowy,  

NA – ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba autobusów (A) w całym okresie projektowym, w przekroju drogi, NC – ruch 
rzeczywisty, sumaryczna liczba samochodów ciężarowych bez przyczep (C) w całym okresie projektowym, w przekroju 
drogi,  

NC+P – ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba samochodów ciężarowych z przyczepami oraz ciągników siodłowych z 
naczepami (C+P) w całym okresie projektowym, w przekroju drogi,  

rA  – współczynnik przeliczeniowy liczby autobusów (A) na liczbę osi standardowych 115 kN,  

rC  – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych bez przyczep (C) na liczbę osi standardowych 
115kN,  

rC+P 
 – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych z przyczepami oraz ciągników siodłowych z 

naczepami (C+P) na liczbę osi standardowych 115 kN,  

f1 – współczynnik obliczeniowego pasa ruchu,  

f2 – współczynnik szerokości pasa ruchu,  

f3 – współczynnik pochylenia niwelety. 
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Odcinek projektowanej drogi zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 1.  

Charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych   

Kategoria ruchu: KR1 

Długość drogi: 1153,68 m 

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię: 115 kN 

Pojazd miarodajny – pojazd komunalny (PK)  

Klasa drogi: D 

Przekrój drogi: 1x2  

Szerokość pasa ruchu jezdni: 2,50m 

Prędkość projektowa: 30 km/h 
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Zastosowanie elementów uspokojenia ruchu: brak konieczności  

Warunki gruntowe: proste  

Grupa nośności gruntu: G4                  

Głębokość przemarzania hz: 1,0m  

Warunek mrozoodporności: 0,60 hz                   

min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na nośność powinna wynosić: 60 cm    

droga o znaczeniu obronnym: nie  

5.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wód opadowych za pomocą 

zaprojektowanych spadków podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych i istniejących 

przepustów. W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych przewidziano konserwację rowów 

przydrożnych, remont przepustów pod zjazdami i dwóch przepustów pod koroną drogi. 

Projektowany sposób odprowadzenia wód opadowych z drogi oraz roboty budowlane nie naruszą 

uzasadnionych interesów osób trzecich wynikających z postanowień art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478) 
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5.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

 

Projektowana droga będzie miała bezpośrednio dostęp do drogi publicznej poprzez skrzyżowanie z 

drogą powiatową 3240L, która jest drogą publiczną.  
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5.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Zgodnie z postanowieniem art. 32 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 

2024 poz. 320) informuję, że po analizie ukształtowania wysokościowego oraz sytuacyjnego 

projektowana droga nie powoduje naruszenia istniejących obiektów oraz nie zachodzi konieczność 

zmiany dotychczasowego ich stanu. Należy podkreślić, że tylko i wyłącznie projektant obiektu 

budowlanego może stwierdzić czy projektowany obiekt budowalny narusza stan istniejących 

obiektów występujących ponieważ rozwiązania wysokościowe kształtowane w dokumentacji 

projektowej determinują niezbędne do podjęcia działania. W przedmiotowej inwestycji 

projektowana droga będzie wykonywana powyżej istniejącego terenu dlatego nie można mówić o 

jakimkolwiek naruszeniu istniejącego stanu obiektów. Zaprojektowano zabezpieczenie istniejącej 

sieci teletechnicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi o łącznej długości 202,00 mb.  

5.6.   Ukształtowanie terenu i układ zieleni   

W przedmiotowej inwestycji występuje zieleń niska (trawniki) na skarpach i przeciwskarpach oraz 

istniejące drzewa i zakrzaczenia z których część zostanie usuniętych. W ramach przedmiotowej 

inwestycji zaprojektowano powierzchnię biologicznie czynną (zieleniec) o łącznej powierzchni      

4 540 m2. 

Działki ewidencyjne na których zlokalizowane są drzewa do wycinki:  

062006_2.0021.559/1, 062006_2.0021.559/2, 062006_2.0021.547, 062006_2.0021.566 

6. Zestawienie powierzchni oraz ilości projektowanych elementów zagospodarowania terenu  

Nawierzchnia jezdni z asfaltu  5 810 m2  

Pobocze gruntowe : 1 503 m2 

Nawierzchnia zjazdów zwykłych z  kruszywa: 770 m2 

Łączna długość przepustów fi500 pod zjazdami: 130m 

Zieleniec (pow. biologicznie czynna)   – 4 540 m2 

Rura osłonowa dwudzielna na sieci teletechnicznej – 202 m 
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7. Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego 
terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Niniejsza inwestycja będzie realizowana w oparciu o decyzję ZRID (decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej). W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i 

pkt.2). 

8. Informacje czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 
lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują dobra kultury objęte jakąkolwiek 

formą ochrony prawnej, stąd też inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na takie 

obiekty. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochrona 

konserwatorską. 

9. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej oraz nie znajduje 

się w granicach terenu górniczego. 

10. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Dla niniejszej inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia znak RZ-II.6220.1.2024.MW z dnia 15.04.2023 stwierdzająca brak 

potrzeby oceny oddziaływania na środowisko. 

Określono następujące środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia: 

1. Stosować surowce i materiały budowlane posiadające atesty bądź świadectwa dopuszczenia 

oraz prowadzić właściwą gospodarkę materiałami,  

2. Prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z wymogami prawa, 

3. W rejonie prowadzonych prac inwestycyjnych wyznaczyć miejsce do tymczasowego 

gromadzenia odpadów oraz sukcesywnie je przekazywać do zagospodarowania lub 

unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom, 
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4. Wykorzystać materiały, paliwa, wodę, energię i urządzenia zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców 

w trakcie gospodarki materiałowej, 

5. W przypadku występowania wód gruntowych, roboty ziemne prowadzić tak, aby nie 

powodować obniżenia ich poziomu, 

6. Dostarczać wodę na teren budowy w karnistrach lub cysternach, 

7. Odprowadzać ścieki do szczelnych zbiorników na ścieki bądź do szczelnych przenośnych 

toalet i przekazywać uprawnionym podmiotom, 

8. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym i dbać o jego bezawaryjną pracę, 

9. Wyłączać silniki sprzętu w czasie przerw postojowych, 

10. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych. 

W związku, iż planowana budowa drogi stanowi inwestycję celu publicznego zakazy opisane w 

art. 24  ust. 1–1b  ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2023.0.1336 t.j.) nie dotyczą przedmiotowej 

inwestycji.  

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 
pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

Planowana inwestycja polegająca na budowie drogi, po jej realizacji będzie spełniać wymagania 

dotyczące dróg pożarowych wynikające z zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w  sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie: 

- szerokości drogi; 

- nachylenia podłużnego; 

- nośności nawierzchni drogi. 

12. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych  

Nie dotyczy.  
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13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

Inwestycja  tj.: „BUDOWA DROGI GMINNEJ 110739L W MIEJSCOWOŚCI ŻUKÓW”  będzie 

oddziaływała na działki na których została zaprojektowana:  

062006_2.0021.558/2, 062006_2.0021.561 , 062006_2.0021.559/1, 062006_2.0021.559/2, 
062006_2.0021.559/3, 062006_2.0021.560/3, 062006_2.0021.564/1, 062006_2.0021.555, 
062006_2.0021.547, 062006_2.0021.597, 062006_2.0021.596, 062006_2.0021.595, 
062006_2.0021.565/1, 062006_2.0021.567/2, 062006_2.0021.567/1, 062006_2.0021.566, 
062006_2.0021.568, 062006_2.0021.569, 062006_2.0021.570, 062006_2.0021.571, 
062006_2.0021.573, 062006_2.0021.574, 062006_2.0021.575, 062006_2.0021.576 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 

 

 


