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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3d PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110743L W
MIEJSCOWOSCI ZUKOW” zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679 z pdz. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Robert Glen
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0267/PWBD/20

15 MARZEC 2024 r



UPRAWNIENIA/IZBA

LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/167-7132/167/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U.z 200l r. Nr § poz 42,2ze 2m./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 11 § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz, U,z 2011 1. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pbén.zm./

stwierdzamy, ze:
Pan Damian LOKAJ
magister inzynier
urodzony dnia 12 kwietnia 1984 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0149/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywsnia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czionkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim
terminem waznoéci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
2a posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Lubeiskiej Okrggowej 1zhy Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminic
czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e

Crofgk Cifbny
mgr inz. Je asperck mgr inf/Ji
1)

Otrzymujg:

'1.) Pan Demian Loksj
ul. Zamoyskicgo 40/14,
22400 Zamosé

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w speejalnosci drogowej

Pan Damian L.LOKAJ

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzorn
autorskiego,

b) kierowania budow3 lub innymi reboetami budowlanymi,

) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transporti i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projeklowania 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obieklem budowlanym, takim jak:

1) droga, wrozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektdw insynierskich oprécz przepustiw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznyeh oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresm
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Cziohek

megr inz. Jel perck mgr inz. B




{ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

® POLSKA
\\§r 7 B A
=
—

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
LUB-9ZR-HRL-MP4 *

Pan Damian tokaj o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0026/12

adres zamieszkania m. Wélka Panieriska 54 NB, 22-400 Zamos¢

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem weli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budowniciwa.
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“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 25 marca 2021 r.

LUB/OKK/7131-32/94/2020
DECYZJA

Na podstawie; art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 21i 3, ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15 a ust. 1i 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Zbigniew GLEN

magister inzynier
urodzony dnia 7 czerwca 1991 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0267/PWBD/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z po#n. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

Od decyzji ninicjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
onek

/{/y
drinz. Wiestaw Nurek

Czlonek

TZymuja:

1) Pan Robert GLEN
ul. Szwedzka 21/5
22-400 Zamo$é

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
lzby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Pan Robert Zbigniew GLEN

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 wust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

IL. Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
— droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustdow;
— droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1

drinz, Wieslaw Nurek

Przewo# Z3cy

mgr inz. Jel lgusi)erek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ELK-79C-GUG *

Pan Robert Zbigniew Glen o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0081/21

adres zamieszkania ul. Szwedzka 21/5, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres zamierzenia budowlanego

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

9. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

10. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poi.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z péz. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pbz. zmianami )

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdz. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdéz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 110743L w miejscowosci Zukéw w Gminie

Migczyn, powiat zamojski.

W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

budowa konstrukcji jezdni drogi

budowa poboczy

budowa zjazdéw zwyktych

remont dwoch przepustéw fi800 pod korong drogi
remont przepustow pod zjazdami

konserwacja istniejgcych rowdéw drogowych bez zmian parametrow technicznych

11



Poszczegblne elementy inwestycji beda uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdélnych. Ruch pojazdédw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Lokalizacja inwestyc;ji
Przedmiot inwestycji znajduje sie w miejscowosci Zukéw w gminie Migczyn, powiat zamojski.

Inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

062006_2.0021.558/2, 062006_2.0021.561, 062006_2.0021.559/1, 062006_2.0021.559/2,
062006_2.0021.559/3, 062006_2.0021.560/3, 062006_2.0021.564/1, 062006_2.0021.555,
062006_2.0021.547, 062006_2.0021.597, 062006_2.0021.596, 062006_2.0021.595,
062006_2.0021.565/1, 062006_2.0021.567/2, 062006_2.0021.567/1, 062006_2.0021.566,
062006_2.0021.568, 062006_2.0021.569, 062006_2.0021.570, 062006_2.0021.571,
062006_2.0021.573, 062006_2.0021.574, 062006_2.0021.575, 062006_2.0021.576

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Przedmiot opracowania stanowi droga gminna, w m. Zukow. Istniejgca droga charakteryzuje sie
nawierzchnig gruntowa i zwirowg w ztym stanie technicznym, szerokosc¢ istniejgcej jezdni jest
zmienna i wynosi okofo 3,00-3,50m. Na terenie inwestycji stwierdzono obecnos$¢ uzbrojenia
podziemnego w postaci sieci teletechnicznej oraz napowietrznej linii energetycznej. W stanie
istniejgcym odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie przy pomocy spadkéw podiuznych i

poprzecznych istniejgcej drogi do terendw zielonych, rowdw i przepustow.

Zakres roboét rozbidrkowych

Zakres prac rozbiérkowych:
-rozbidrka istniejgcych przepustow pod zjazdami i przepustu pod korong drogi
-rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni i zjazdéw urzadzonych z kruszywa

-wycinka drzew w ilosci 11 sztuk

12



5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga po zakonczeniu jej realizacji bedzie spetnia podstawowe warunki dotyczace
nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i srodowiska, w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci

energii oraz zrwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

Wszelkie projektowe rozwigzania zaprojektowano w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego

z wykorzystaniem materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet i z recyklingu.
5.1. Uktad komunikacyjny

Droga gminna 110743L- Zaprojektowano budowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+543,41
oraz od km 0+000 do km 0+610,27 o dtugosci 1+153,68 m. Przedmiotowy odcinek drogi
charakteryzuje odcinkami prostymi . Droge zaprojektowano jako droge o przekroju
dwukierunkowym i szerokosci jezdni 5,00m, z dwoma pasami ruchu o szerokosci 2,50m kazdy.
Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci
0,75m, ponadto zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni nawierzchni z kruszywa.
Poczatek zakresu opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z DP3240L , koniec za$ na koncu

zabudowy zagrodowej.
Zjazdy zwykte

W ramach opracowania zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych do dziatek przylegtych.
Szerokosci zjazdow dostosowano do istniejgcego stanu i wynoszg one 6,00 oraz 8,00 m dla zjazdow
wspolnych do pdl (zgodnie z planem sytuacyjnym). Zjazdy zwykte zaprojektowano wraz z tfukami
poziomymi R=3,0m (zgodnie z planem sytuacyjnym). Pobocze zjazdow zwyktych zaprojektowano
gruntowe o szerokosci 0,75m. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z kruszywa niezwigzanego

0/31,5 mm.

Pobocze
Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz

spadku poprzecznym 8%.
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5.1.2. Kategoria ruchu

Kategorie ruchu obliczono na podstawie ponizszego wzoru

N1oo= f1 X f2 X f3 X (N¢ X rc + Nesp X Fespt Na X 1a)

N100— ruch projektowy, sumaryczna liczba osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,

Na — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba autobusdw (A) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi, Nc — ruch
rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie projektowym, w przekroju
drogi,

Nc+p—ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddéw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi,

ra —wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych 115 kN,

rc —wspodtczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) na liczbe osi standardowych
115kN,

rc+p — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikdéw siodtowych z
naczepami (C+P) na liczbe osi standardowych 115 kN,

f1 — wspodtczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
f2 — wspodtczynnik szerokosci pasa ruchu,

fs — wspotczynnik pochylenia niwelety.
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Rok bazowy So Sd Sc Scp A M o R
Natezenie ruchu [P/d]
2024 19 5 2 0 0 3 24 3

Wyznaczenie wskaznikéw elastycznosci i wzrostu ruchu

Przyjety obszar:

* Region wschodni

* Wojewodztwo: lubelskie
Obszar metropolitalny: =
Podregion: chetmsko - zamojski
Rodzaj drogi: Pozostate drogi - 115kN
Przekroj drogi: 1x2

Rok  pkb So Sd Sc Scp A M C R
We W, We W We W We W, We W We W, We W, W W
2024
2025 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 10796875 1 1 1 1 1 1
2026 21 0.8 10168 0.33 100693 035 100735 1 1021 1 1084375 T 1 1 1 1 1
2027 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 10890625 1 1 1 1 1 1
2028 2 0.8 1016 033 10066 035 1007 1 102 1 109375 I 1 @& @& I 1
2029 2 08 1016 033 10066 035 1007 1T 102 1 10984375 1 1 1 1 1 1
2030 2 0.8 1016 033 10066 035 1007 1T 102 1 1103125 1 1 1 & 1 1
2031 19 08 10152 033 100627 035 100665 1 1019 1 11078125 I 1 W @ 1 1
2032 19 0.8 10152 033 100627 035 100665 1 1019 1 1125 1 1 1 1 1 1
2033 19 08 10152 0.33 100627 035 100665 1 1019 1 1171875 1 1 & @ 1 1
2034 18 08 10144 033 100594 035 10063 1 1018 1 1121875 T 1 1 1 1
2035 18 08 10144 033 100594 035 10063 1 1018 1 11265625 1 1 1 1 1 1
2036 1.8 0.8 10144 033 100594 035 10063 1 1018 1 113125 I T @& @ 0 3
2037 18 08 10144 033 100594 035 10063 1 1018 1 113859375 1 1 1 1 1 1
2038 17 08 10136 033 100561 035 100595 1 1017 1 1140625 1 L 1 1 1
2039 16 08 10128 033 100528 0.35 10056 1 1.016 1 11453125 1 1 i 1 1 1
2040 16 08 10128 033 100528 035 10056 1 1016 1 115 1 1 & 1 1 1
2041 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 11546875 1 1 1 1 1 1
2042 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 1159375 [ S A O (O
2043 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 11640625 1 1 1 1 1 1

Wyznaczam skumulowany wskaZznik wzrostu ruchu
1



rok_prognozy

Skumulowany wskaznik wzrostu obliczany wg wWzord wry,,; =

Rok

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

2042
2043

So

Skumulowany wskaznik wzrostu ruchu w, w podziale na typy pojazdow

0.00000
1.01680
1.03388
1.05125
1.06807
1.08516
110252
111928
113629
115357
117018
118703
120412
122146
123807
125392
126997
1.29131
1.31300
1.33506

Sd

0.00000

1.00693
1.01391
1.02093
1.02767
1.03446
1.04128
1.04781
1.05438
1.06099
1.06729
1.07363
1.08001
1.08643
1.09252
1.09829
110409
1.1M74
111944
112720

Sc

0.00000
1.00735
1.01475
1.02221
1.02937
1.03657
1.04383
1.05077
1.05776
1.06479
1.07150
1.07825
1.08504
1.09188
1.09838
110453
111071
1.11888
112710
113538

i

Scp

0.00000
1.02100
1.04244
1.06433
1.08562
110733
112948
115094
117281
119509
1.21660
1.23850
1.26079
1.28349
1.30531
1.32619
1.34741
1.37571
1.40460
1.43409

1

(1 +wey,; * pkb,-)

A

0.00000
1.07969
1.08438
1.08906
1.09375
1.09844
110313
110781
1.11250
11719
112188
112656
113125
113594
114063
114531
115000
115469
115938
116406

M

0.00000

1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

0.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

0.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
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Obliczenie prognozy ruchu pojazdéw

Rok So sd Sc Scp A M c R SDR [P/d]

Prognozowany Sredni dobowy ruch pojazdoéw cigzkich w okresie 20 lat

2024 19 5 2 0 0 3 24 3 56
2025 19 5 2 0 0 3 24 3 56
2026 20 5 2 0 0 3 24 3 57
2027 20 5 2 0 0 3 24 3 57
2028 20 5 2 0 0 3 24 3 57
2029 21 5 2 0 0 3 24 3 58
2030 21 5 2 0 0 3 24 3 58
2031 21 5 2 0 0 3 24 3 58
2032 22 5 2 0 0 3 24 3 59
2033 22 5 2 0 0 3 24 3 59
2034 22 5 2 0 0 3 24 3 59
2035 23 5 2 0 0 3 24 3 60
2036 23 5 2 0 0 3 24 3 60
2037 23 5 2 0 0 3 24 3 60
2038 24 5 2 0 0 3 24 3 61

2039 24 5 2 0 0 3 24 3 61

2040 24 6 2 0 0 3 24 3 62
2041 25 6 2 0 0 3 24 3 63
2042 25 6 2 0 0 3 24 3 63
2043 25 6 2 0 0 3 24 3 63

Z 40 0 0
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Obliczenie sumarycznego ruchu pojazdéw cigzkich w 20 letnim okresie projektowym

a. Sumaryczny ruch samochodow ciezarowych bez przyczep
NC=ZSDRSC‘365 =40*365=14600P

b. Sumaryczny ruch samochodow ciezarowych z przyczepami
Ncp=ZSDRSCD*365 =0*366=0P

c. Sumaryczny ruch autobusow

Np=2SDR,*365 = 0 * 365 = 0 P

OkreSlenie liczby réwnowaznych osi standardowych

a. Wspétczynniki przeliczeniowe pojazdow cigzkich na rownowazne osie standardowe 100 kN
© samochody ciezarowe bez przyczep: e = 0.45
° samochody cigzarowe z przyczepami: fep = 1.7
© autobusy:rg =115
b. Wspodtczynnik obliczeniowego pasa ruchu
o f,=05
c. Wspodtczynnik o szerokosci pasa ruchu
o f,=125
d. Wspbétczynniki pochylenia niwelety
o fa=1
e. Okreslenie ruchu projektowego
Nigo = fy*f2*f3* (Nc*Tc+Ncp*rep+Na®ra)
Nigo =05 *125 *1* (14600 * 045+ 0 *1.7 + 0 * 115)
Njgo = 4 106 0si 100 kN na pas obliczeniowy
Njgo = 0.004 min osi 100 kN na pas obliczeniowy

o

o o o

Okreslenie kategorii ruchu

Sumaryczna liczba osi standardowych 100 kN przypadajgca na pas obliczeniowy rowna 0.004 min osi co odpowiada kategorii ruchu
KR1

Odcinek projektowanej drogi zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 1.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektéow budowlanych

Kategoria ruchu: KR1

Dtugosc¢ drogi: 1153,68 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie: 115 kN
Pojazd miarodajny — pojazd komunalny (PK)

Klasa drogi: D

Przekrdj drogi: 1x2

Szerokos$¢ pasa ruchu jezdni: 2,50m

Predkos¢ projektowa: 30 km/h
e
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Zastosowanie elementéw uspokojenia ruchu: brak koniecznosci

Warunki gruntowe: proste

Grupa nos$nosci gruntu: G4

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,60 hz

min. grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na nosnos¢ powinna wynosic¢: 60 cm
droga o znaczeniu obronnym: nie

5.3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

W planowane]j inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wéd opadowych za pomocg
zaprojektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych do rowdéw przydroznych i istniejgcych
przepustéw. W celu sprawnego odprowadzenia wdod opadowych przewidziano konserwacje rowéw
przydroznych, remont przepustéw pod zjazdami i dwodch przepustow pod korong drogi.
Projektowany sposéb odprowadzenia wdéd opadowych z drogi oraz roboty budowlane nie narusza
uzasadnionych intereséw oséb trzecich wynikajgcych z postanowien art. 234 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478)
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5.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

ANALIZA POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH
SKALA 1: 10000

%
2]

197,

0vLE

0 250 500m L~

10718y

LEGENDA
ese PROJEKTOWANA DROGA GMINNA

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

KLASY DROG

= 7BIORCZA

= | OKALNA

= INNE

[ ] OBSZAR ZABUDOWANY

Projektowana droga bedzie miata bezposrednio dostep do drogi publicznej poprzez skrzyzowanie z

drogg powiatowg 3240L, ktdra jest drogg publiczna.
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5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zgodnie z postanowieniem art. 32 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2024 poz. 320) informuje, ze po analizie uksztattowania wysokosciowego oraz sytuacyjnego
projektowana droga nie powoduje naruszenia istniejgcych obiektdw oraz nie zachodzi koniecznos¢
zmiany dotychczasowego ich stanu. Nalezy podkresli¢, ze tylko i wytgcznie projektant obiektu
budowlanego moze stwierdzi¢ czy projektowany obiekt budowalny narusza stan istniejgcych
obiektéw wystepujgcych poniewaz rozwigzania wysokosciowe ksztattowane w dokumentacji
projektowej determinujg niezbedne do podjecia dziatania. W przedmiotowej inwestycji
projektowana droga bedzie wykonywana powyzej istniejgcego terenu dlatego nie mozna méwic o
jakimkolwiek naruszeniu istniejgcego stanu obiektow. Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcej

sieci teletechnicznej rurami ostonowymi dwudzielnymi o tacznej dtugosci 202,00 mb.

5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki) na skarpach i przeciwskarpach oraz
istniejgce drzewa i zakrzaczenia z ktorych cze$¢ zostanie usunietych. W ramach przedmiotowej

inwestycji zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng (zieleniec) o tgcznej powierzchni
4 540 m2.

Dziatki ewidencyjne na ktorych zlokalizowane sg drzewa do wycinki:

062006_2.0021.559/1, 062006_2.0021.559/2, 062006_2.0021.547, 062006_2.0021.566

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Nawierzchnia jezdni z asfaltu 5810 m2

Pobocze gruntowe : 1 503 m2

Nawierzchnia zjazdow zwyktych z kruszywa: 770 m2
taczna dtugosc¢ przepustéw fi500 pod zjazdami: 130m
Zieleniec (pow. biologicznie czynna) —4 540 m2

Rura ostonowa dwudzielna na sieci teletechnicznej — 202 m
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7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowe] nie stosuje sie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisdw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane

do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg dobra kultury objete jakakolwiek
forma ochrony prawnej, stad tez inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na takie
obiekty. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

9. Informacje okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gdrniczej oraz nie znajduje

sie w granicach terenu gérniczego.

10. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia znak RZ-11.6220.1.2024.MW z dnia 15.04.2023 stwierdzajgca brak

potrzeby oceny oddziatywania na srodowisko.
Okreslono nastepujace srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsiewziecia:

1. Stosowac surowce i materiaty budowlane posiadajgce atesty bgdz $wiadectwa dopuszczenia
oraz prowadzi¢ wiasciwg gospodarke materiatami,

2. Prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymogami prawa,

3. W rejonie prowadzonych prac inwestycyjnych wyznaczy¢é miejsce do tymczasowego
gromadzenia odpaddéw oraz sukcesywnie je przekazywa¢ do zagospodarowania lub

unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom,
|
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8.
9.

Wykorzysta¢ materiaty, paliwa, wode, energie i urzadzenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatow i surowcow
w trakcie gospodarki materiatowe;j,

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, roboty ziemne prowadzi¢ tak, aby nie
powodowac obnizenia ich poziomu,

Dostarcza¢ wode na teren budowy w karnistrach lub cysternach,

Odprowadzac¢ scieki do szczelnych zbiornikow na scieki bgdz do szczelnych przenosnych
toalet i przekazywaé uprawnionym podmiotom,

Stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym i dba¢ o jego bezawaryjng prace,

Wytaczac silniki sprzetu w czasie przerw postojowych,

10. Wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych.

W zwiazku, iz planowana budowa drogi stanowi inwestycje celu publicznego zakazy opisane w

art. 24 ust. 1-1b ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2023.0.1336 t.j.) nie dotyczg przedmiotowej

inwestycji.

11. Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania

dotyczace drog pozarowych wynikajgce z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:

- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- nos$nosci nawierzchni drogi.

12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
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13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja tj.: ,BUDOWA DROGI GMINNEJ 110739L W MIEJSCOWOSCI ZUKOW”  bedzie
oddziatywata na dziatki na ktérych zostata zaprojektowana:

062006_2.0021.558/2, 062006_2.0021.561, 062006_2.0021.559/1, 062006_2.0021.559/2,
062006_2.0021.559/3, 062006_2.0021.560/3, 062006_2.0021.564/1, 062006_2.0021.555,
062006_2.0021.547, 062006_2.0021.597, 062006_2.0021.596, 062006_2.0021.595,
062006_2.0021.565/1, 062006_2.0021.567/2, 062006_2.0021.567/1, 062006_2.0021.566,
062006_2.0021.568, 062006_2.0021.569, 062006_2.0021.570, 062006_2.0021.571,
062006_2.0021.573, 062006_2.0021.574, 062006_2.0021.575, 062006_2.0021.576
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1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu

Il. CZESC RYSUNKOWA

skala 1:10 000

skala 1:500
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