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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3d PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110743L W
MIEJSCOWOSCI ZUKOW” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679 z pdz. zmianami),a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Robert Glen
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0267/PWBD/20

15 MARZEC 2024
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Widok charakterystycznego poziomu- profil podtuzny skala 1:100/500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z podzi.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z péz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdéz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami )

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdéz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zaprojektowano budowe drogi gminnej 110743L w miejscowosci Zukéw, Gmina Migczyn —

Kategoria XXV (Wspodtczynnik kategorii obiektu 1.0, wspdtczynnik wielkosci obiektu 1.5).
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 110743L w miejscowosci Zukéw w Gminie

Migczyn, powiat zamojski.
W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowa konstrukgcji jezdni drogi

e budowa poboczy

e budowa zjazdéw zwyktych

e remont dwdch przepustdw fi800 pod korong drogi
e remont przepustéw pod zjazdami

e konserwacja istniejgcych rowdw drogowych bez zmian parametréw technicznych

Poszczegblne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajacy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdéw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzystaé¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdélnych. Ruch pojazdéw mechanicznych bedzie sie odbywat po jezdni

projektowanej drogi, ruch pieszych po projektowanych poboczach gruntowych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejagcych obiektéw budowlanych

Przedmiot opracowania stanowi droga gminna, w m. Zukéw. Istniejgca droga charakteryzuje sie
nawierzchnig gruntowg i zwirowg w ztym stanie technicznym, szerokos¢ istniejgcej jezdni jest
zmienna i wynosi okofo 3,00-3,50m. Na terenie inwestycji stwierdzono obecnos$¢ uzbrojenia
podziemnego w postaci sieci teletechnicznej oraz napowietrznej linii energetycznej. W stanie
istniejgcym odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie przy pomocy spadkéw podtuznych i

poprzecznych istniejgcej drogi do terendw zielonych, rowdw i przepustow.

Uktad przestrzenny obszaru objetego opracowaniem charakteryzuje sie gtownie jednolitym
uktadem komunikacyjnym, ktéry umozliwia skomunikowanie terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, zagrodowej oraz terendéw rolniczych. Zagospodarowanie terenu wokét obszaru
objetego opracowaniem to obszary luznej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz tereny
rolnicze.

Forma architektoniczna istniejacych obiektdw budowlanych jest dostosowana do krajobrazu i

otaczajgcej zabudowy.

_____________________________________________________________________________________________|
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3.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéw budowlanych

Uktad przestrzenny obszaru opracowania stanowi istniejgca droga gminna, projektowana droga
charakteryzuje sie sgsiedztwem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz
terendw rolniczych . Forma architektoniczna projektowanej infrastruktury zostanie dostosowana

do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

3.2.1 Uktad komunikacyjny

ANALIZA POWIAZAN KOMUNIKACYINYCH
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Uktad komunikacyjny

Droga gminna 110743L- Zaprojektowano budowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+543,41
oraz od km 0+000 do km 0+610,27 o dtugosci 1+153,68 m. Przedmiotowy odcinek drogi
charakteryzuje odcinkami prostymi . Droge zaprojektowano jako droge o przekroju
dwukierunkowym i szerokosci jezdni 5,00m, z dwoma pasami ruchu o szerokosci 2,50m kazdy.
Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci
0,75m, ponadto zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni nawierzchni z kruszywa.
Poczatek zakresu opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z DP3240L , koniec za$ na koncu

zabudowy zagrodowej.
Zjazdy zwykte

W ramach opracowania zaprojektowano budowe zjazdéw zwyktych do dziatek przylegtych.
Szerokosci zjazdow dostosowano do istniejgcego stanu i wynoszg one 6,00 oraz 8,00 m dla zjazdow
wspolnych do pdl (zgodnie z planem sytuacyjnym). Zjazdy zwykte zaprojektowano wraz z tfukami
poziomymi R=3,0m (zgodnie z planem sytuacyjnym). Pobocze zjazdéw zwyktych zaprojektowano
gruntowe o szerokosci 0,75m. Nawierzchnie zjazddw zaprojektowano z kruszywa niezwigzanego

0/31,5 mm.

Pobocze
Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m oraz

spadku poprzecznym 8%.

Uktad istniejgcej zieleni

W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki) oraz drzewa.

Zielen kolidujgca z inwestycja

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdow znajdujacych sie w pasie drogowym i kolidujacych z
inwestycja.

Sposdéb dostepu do drogi publicznej

Projektowana rozbudowa drogi ma charakter ogélnodostepny. Majac powyzsze na uwadze nie
przewiduje sie opisania sposobu dostepu do drogi publicznej poniewaz inwestycja jest inwestycjg

publiczng nie okreslajacg ograniczen uzytkowania.

_____________________________________________________________________________________________|
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3.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynna (zieleniec) o tgcznej powierzchni 3 194,00 m2
3.4. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zniszczenia przylegtego otoczenia. Projektowany odcinek
drogi nie wprowadza szczegdlnych zakiécen ekologicznych o charakterystyce powierzchniowej
ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego
uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziatek przeznaczonych pod wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Przedmiotowa droga nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska w zakresie emisji
hatasu, a projektowana droga nie bedzie wykazywata negatywnych cech oddziatywania na

srodowisko.

Obszar opracowania jest zlokalizowany w odlegtosci od:

Rezerwaty: Popéwka w odlegtosci 3,60 km

Parki krajobrazowe: Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina w obszarze
Parki narodowe: Roztoczanski Park Narodowy — otulina w odlegtosci 18,91 km

Obszary chronionego krajobrazu: Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu w

odlegtosci 11,17 km

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony: Dolina Gérnej tabunki PLBO60013 w odlegtosci 11,37km
Natura 2000 specjalne obszary ochrony: Dolina Wolicy PLH060058 w odlegtosci 3,47 km

Uzytek ekologiczny: Horodyska w odlegtosci 5,65 km

Pomnik przyrody: brak nazwy w odlegtosci 5,49 km

3.5. Zgodnos¢ projektu z zapisami MPZP

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej). W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje sie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisdw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 art. 11i
pkt.2).

_____________________________________________________________________________________________|
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3.6. Zamierzony sposob uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych

Nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kategorie ruchu obliczono na podstawie ponizszego wzoru

N100= f1 X fZ X f3 X (Nc Xrc+ Nc+p X rc+p+ Na X ra)

N100— ruch projektowy, sumaryczna liczba osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,

Na — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba autobusow (A) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi, Nc — ruch
rzeczywisty, sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie projektowym, w przekroju
drogi,

Nc+p— ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddéw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi,

ra —wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych 115 kN,

rc —wspodtczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych bez przyczep (C) na liczbe osi standardowych
115kN,

rc+p — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddéw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikdw siodtowych z
naczepami (C+P) na liczbe osi standardowych 115 kN,

f1 — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
f2 — wspotczynnik szerokosci pasa ruchu,

f3 — wspdtczynnik pochylenia niwelety.

_____________________________________________________________________________________________|
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Rok bazowy So Sd Sc Scp A M C R
Natezenie ruchu [P/d]
2024 19 5 2 0 0 3 24 3

Wyznaczenie wskaznikéw elastycznoéei i wzrostu ruchu

Przyjety obszar:

* Region wschodni
Waojewddztwo: lubelskie
Obszar metropolitalny: =
Podregion: chelmsko - zamojski
Rodzaj drogi: Pozostate drogi - 115kN
Przekroj drogi: 1x2

Rok pkb So Sd Sc Scp A M C R
We W, We W We W, We Wy We W We Wy We W, We W

2024

2025 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 10796875 1 1 1 1 1
2026 21 0.8 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 1.084375 1 1 1 1 1
2027 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 1.0890625 1 1 1 11 1
2028 2 0.8 1016 0.33 10066 035 1007 1 102 1 1.09375 1 1 1 1 1
2029 2 0.8 1016 0.33 10066 035 1007 1 102 1 10984375 1 1 1 1 1
2030 2 0.8 1016 0.33 10066 035 1007 1 102 1 1103125 1 1 1 11 1
2031 19 0.8 10152 033 100627 0.35 100665 1 1.019 1 11078125 1 1 1 1 1
2032 19 0.8 10152 033 100627 0.35 100665 1 1019 1 1n25 1 1 1 1 1
2033 19 0.8 10152 033 100627 035 100665 1 1019 1 1171875 1 1 1 1 1
2034 1.8 08 10144 033 100594 035 100863 1 .018 1 1121875 T 1 1 11
2035 18 0.8 10144 033 100594 035 10063 1 1018 1 11265625 1 1 1 1 1
2036 18 0.8 10144 033 100594 035 10063 1 1018 1 113125 1 1 1 1 1
2037 1.8 08 10144 033 100594 035 100863 1108 1 118%937% 1 1 1 1 1 1
2038 1.7 08 10136 033 100561 035 100585 1 1017 1 1140625 1 1 1 1 1
2039 16 08 10128 033 100528 035 10056 1 1016 1 11453125 1 1 1 1 1
2040 16 0.8 10128 033 100528 035 10056 1 1016 1 115 T 1 1 11
2041 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 o211 11546875 1 1 1 1 1
2042 21 0.8 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 1159375 1 1 1 1 1
2043 21 08 10168 033 100693 035 100735 1 1021 1 10640625 1 1 1 1 1 1

Wyznaczam skumulowany wskafnik wzrostu ruchu

_____________________________________________________________________________________________|
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rok_prognozy

Skumnulowany wskaznik wzrostu obliczany wg WZord wiy,; = 1_[ (1 + wepo; * pkbB;)
i=1

Rok So Sd Sc Scp A M C R

Skumulowany wskaznik wzrostu ruchu w, w podziale na typy pojazdow

2024 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2025 1.01680 1.00693 1.00735 1.02100 1.07969 1.00000 1.00000 1.00000
2026 1.03388 1.01391 1.01475 1.04244 1.08438 1.00000 1.00000 1.00000
2027 1.05125 1.02083 1.02221 1.06433 1.08906 1.00000 1.00000 1.00000
2028 1.06807 1.02767 1.02937 1.08562 1.09375 1.00000 1.00000 1.00000
2029 1.08516 1.03446 1.03657 110733 1.09844 1.00000 1.00000 1.00000
2030 110252 1.04128 1.04383 112948 110313 1.00000 1.00000 1.00000
2031 11928 1.04781 1.05077 115094 110781 1.00000 1.00000 1.00000
2032 113629 1.05438 1.05776 117281 11250 1.00000 1.00000 1.00000
2033 116357 1.06099 1.06479 119509 11719 1.00000 1.00000 1.00000
2034 117018 1.06729 1.07150 1.21660 112188 1.00000 1.00000 1.00000
2035 118703 1.07363 1.07825 1.23850 112656 1.00000 1.00000 1.00000
2036 120412 1.08001 1.08504 1.26079 113125 1.00000 1.00000 1.00000
2037 122146 1.08643 1.09188 1.28349 113594 1.00000 1.00000 1.00000
2038 123807 1.09252 1.09838 1.30531 114063 1.00000 1.00000 1.00000
2039 125392 1.09829 110453 1.32619 114531 1.00000 1.00000 1.00000
2040  1.26997 110409 11107 1.34741 115000 1.00000 1.00000 1.00000
2041 129131 1m74 1.11888 1.37571 115469 1.00000 1.00000 1.00000
2042 1.31300 11944 112710 1.404860 115938 1.00000 1.00000 1.00000
2043 1.33506 112720 113538 1.43409 116406 1.00000 1.00000 1.00000

_____________________________________________________________________________________________|
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Obliczenie prognozy ruchu pojazdéw

ROk So sd sc Scp A M c R SDR [P/d]

Proghozowany sredni dobowy ruch pojazdéw ciezkich w okresie 20 lat

2024 19 5 2 0 0 3 24 3 56
2025 19 5 2 0 0 3 24 3 56
2026 20 5 2 0 0 3 24 3 57
2027 20 5 2 0 0 3 24 3 57
2028 20 5 2 0 0 3 24 3 57
2029 21 5 2 0 0 3 24 3 58
2030 21 5 2 0 0 3 24 3 58
2031 21 5 2 0 0 3 24 3 58
2032 22 5 2 0 0 3 24 3 59
2033 22 5 2 0 0 3 24 3 59
2034 22 5 2 0 0 3 24 3 59
2035 23 5 2 0 0 3 24 3 60
2036 23 5 2 0 0 3 24 3 60
2037 23 5 2 0 0 3 24 3 60
2038 24 5 2 0 0 3 24 3 61
2039 24 5 2 0 0 3 24 3 61
2040 24 6 2 0 0 3 24 3 62
2041 25 6 2 0 0 3 24 3 63
2042 25 6 2 0 0 3 24 3 63
2043 25 6 2 0 0 3 24 3 63
Z 40 0 0

_____________________________________________________________________________________________|
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Obliczenie sumarycznego ruchu pojazddw ciezkich w 20 letnim okresie projektowym

a. sumaryczny ruch samochodow cigzarowych bez przyczep
NC=ESDRSC*365 =40*365=14600P

b. Sumaryczny ruch samochoddw cigzarowych z przyczepami
Nep=2SDRscp*365 = 0 * 365 = 0 P

. Ssurmnaryczny ruch autobusow

Ny=2SDR,*365 = 0 * 365 =0 P

Okreslenie liczby rownowaznych osi standardowych

a. Wspotezynniki przeliczeniowe pojozdow cigzkich na réwnowazne osie standardowe 100 kN
¢ samochody ciezarowe bez przyczep: 1 = 0.45
o samechody cigzarowe z przyczepami: fep = 1.7
¢ autobusy:rg =116
b. Wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu
o fj=05
c. Wspodtczynnik o szerokosci pasa ruchu
o f,=125
d. Wspodtczynniki pochylenia niwelety
o fa =1
e. Okreslenie ruchu projektowego
© Nigo = fy*fa*f3* (N *re+Nep*rep+Na®ra)
MNigg = 05 *126 *1* (14600 = 0.45 + 0 *17 + 0 * 115)
Migg = 4 106 0si 100 kN na pas obliczeniowy
Nigo = 0.004 min osi 100 kN na pas obliczeniowy

o o o

Okreslenie kategorii ruchu

Sumaryezna liczba osi standardowych 100 kN przypadajgea na pas obliczeniowy rowna 0.004 min osi co odpowiada kategaorii ruchu
KRl

Odcinek projektowanej drogi zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 14



4.1. Parametry projektowe

Kategoria ruchu: KR1

Dtugosc¢ drogi: 1153,68 m

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie: 115 kN
Pojazd miarodajny — pojazd komunalny (PK)

Klasa drogi: D

Przekrdj drogi: 1x2

Szerokos$¢ pasa ruchu jezdni: 2,50m

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Zastosowanie elementéw uspokojenia ruchu: brak koniecznosci
Warunki gruntowe: proste

Grupa nos$nosci gruntu: G4

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,60 hz

min. grubos$¢é konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na nosnos¢ powinna wynosic¢: 60 cm

4.2. Projektowane konstrukcje

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni metodg mechanistyczng na podstawie wynikow
badan geologicznych oraz obliczonej kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

Projektowana konstrukcja jezdni

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 —4 cm
e Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016 — 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3— 16 cm

e Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa zwigzanego cementem Cs/a — 25 cm

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci oraz nosnosci dla kategorii ruchu KR1 oraz

grupy nos$nosci gruntu G4

_____________________________________________________________________________________________|
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Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego z kruszywa
e Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cog/3 —20 cm
Projektowana konstrukcja pobocza

e Pobocze z gruntu rodzimego - 10 cm

Sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

Minimalna wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza ze wzgledu

na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR2 wynosi:
Hmin=0,60*h, = 0,60*1,0 m = 0,60 m = 60 cm
1. Nowa konstrukcje zaprojektowano o grubosci 60 cm
Heat= 60 cm
Hcat>Hmin Warunek spetniony

Okreslenie warunkéw wodnych
- grubos¢ konstrukcji nawierzchni — 0,60 m
- niweleta drogi przebiega w najnizszym punkcie w wykopie: -

- odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni —
min. 3,00 m

Hzwe=3,00-0,65=2,45m
Hzws > 2,00 m

Zgodnie z klasyfikacjg warunkéw wodnych podtoza gruntowego nawierzchni, zamieszczonej w
katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych dla nasypéw < 1m oraz
warunkéw wodnych, gdy najwyzszy poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci ponizej spodu konstrukcji nawierzchni > 2,00 m - warunki wodne okresla sie jako
PRZECIETNE.

4.3 Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia jezdni z asfaltu 5 809,00 m2

Pobocze gruntowe : 1742,00 m2

Nawierzchnia zjazdéw zwyktych z kruszywa: 669,05 m2
taczna dtugos¢ przepustow fi500 pod zjazdami: 103,0 m

Zieleniec (pow. biologicznie czynna) —4 726,63 m2

_____________________________________________________________________________________________|
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4.4 Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym
srodowisko

Podczas realizacji inwestycji bedg wykorzystane materiaty tj:

e kruszywa budowlane
e prefabrykowane elementy budowlane
e materiaty z recyklingu

e mieszanki mineralno-asfaltowe

Ponadto nalezy nadmienié, iz ww. materiaty budowlane nie majg negatywnego wptywu na

otoczenie i Srodowisko.

_____________________________________________________________________________________________|
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki

G E©IVAL

UStUGI GEOLOGICZNE
MARIUSZ ZOtADZ, GIEDLAROWA 422B, 37-300 LEZAJSK

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki

gruntowo-wodne

DOTYCZACE

BUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ZUKOW

GMINA: MIACZYN
POWIAT: ZAMOJSKI
WOJEWODZTWO: LUBELSKIE
OPRACOWAL
mgr Mariusz Zotgdz
UPR. GEOL. NR VIl — 1813

UPR. GEOL. NR XI — 0202

UPR. GEOL. NR XII — 0182

GIEDLAROWA, LUTY 2024 r.

_____________________________________________________________________________________________|
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1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GEO-WIZJA ustugi geologiczne
Mariusz Zotgdz, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie firmy MAKO CONSULTING, ul.
Peowiakow 9/27, 22-400 ZamosSé.

llos¢ oraz gtebokos¢ odwiertow zostata wyznaczona przez Zleceniodawce.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
81, poz. 463);

- Mapa w dostarczona przez Zleceniodawce

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne
- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych w podtozu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzg nastepujgce

Czynnosci:

- wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego oraz obserwacja wystepowania pozioméw

waéd gruntowych;

- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

_____________________________________________________________________________________________|
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1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Obszar badan znajduje sie na gruntach miejscowosci Zukéw przy drodze gminne;.
Szczegotowa lokalizacja zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej na ZAt.. NR 1. Rzedne
terenu w miejscach wykonanych wierceh wahajg sie w granicach 243,0 — 253,8 m n.p.m. Sg to

wartosci obarczone btedem w granicach + 0,5 m.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia fizyczna
Polski , 2002r.) obszar, na ktérym potozony jest obszar badan znajduje sie na Dziatach

Grabowieckich.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 29.01.2024 r. zostaty wykonane geotechniczne badania podioza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Wydobywane
prébki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie obserwacje
poziomu wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod

statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na ZAt.. NR 1, szczegdtowe profile otworéw

geotechnicznych na ZAt.. NR 2.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych. Przy wyzej

wymienionych pracach, korzystano z mapy zasadniczej dostarczonej przez Zleceniodawce.

1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Za podstawe wydzielen warstw geotechnicznych przyjeto wtasnosci fizyko-mechaniczne
gruntow, gdzie uwzglednione zostaty wyniki badan makroskopowych. W podtozu wydzielono 4

warstwy geotechniczne:

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych odwiertow

biorg udziat nasypy antropogeniczne oraz utwory czwartorzedowe.

_____________________________________________________________________________________________|
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Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w

postaci pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za

parametr wiodgcy stopien plastycznosci. Warto$ci parametrow geotechnicznych przedstawiono w
ZAL.. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna

- gestosé objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spojnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut Scisliwosci

Warstwa geotechniczna lb

Wh=22%
p=2,05T/m3
IL=0,15

b= 15,0°

cu = 19,00 kPa
Eo, = 23000 kPa

M, = 33000 kPa

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

pytdw. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za

- wilgotnos¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopieh plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spojnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut scisliwosci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

parametr wiodgcy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badah terenowych. WartoSci
parametrow geotechnicznych przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponizej:

Wh =24 %
p=2,00 T/m?
IL.=0,35

b= 12,0°

cu = 12,00 kPa
Eo, = 15000 kPa

M, = 21000 kPa
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Warstwa geotechniczna lc

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za
parametr wiodacy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badah terenowych. Wartosci
parametrow geotechnicznych przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spojnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego
- edometryczny modut scisliwosci

Warstwa geotechniczna ll

Wh =26 %
p=1,95T/m?
I =0,55

du= 9,0°

cu = 7,00 kPa
Eo = 9000 kPa

Mo, = 14000 kPa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci zwietrzelin gliniastych kredy piszgcej z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy

stopien plastycznosci. Wartosci parametréow przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05T/m?
- stopieh plastycznosci IL=0,05

- kat tarcia wewnetrznego o= 17,0°

- spdjnosc cu = 25,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut scisliwosci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

Eo = 29000 kPa

M, = 42000 kPa
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1.5. WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien

wykonania wiercen, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W wyniku przeprowadzonych badan, nalezy stwierdzi¢, ze podioze gruntowe jest
wyksztatcone w postaci twardoplastycznych, plastycznych oraz miekkoplastycznych
gruntow spoistych.

2. W wykonanym otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych — warstwa
geotechniczna lc.

3. W trakcie wiercen (styczen 2024 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.

Maksymalna gteboko$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

Podane wartosci I. sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechniczne;j.
Sposéb i rodzaj posadowienia obiektdow nalezy dostosowa¢ do przedstawionych
warunkéw gruntowo — wodnych.

8. Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow

gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

_____________________________________________________________________________________________|
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Mapa dokumentacyjna badanego obszaru

Opinia geofechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dotyczgce budowy drogi gminnej w miejscowosci Zukow

Legenda:
@  Otwor geotechniczny
Opracowat:
mgr Mariusz Zolqdz ZAL. NR 1.2
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabnr 21
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 1
Miejscowoéé: ZUROW Obigkt: Droga System wiercenia: R@cznie
Gmina: Migezyn Zleceniodawca: MAKO Consulting Rzedna: 243.00
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz gdna- 243.00 m n.p.m.
Wojewadziwo: lubelskie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2024-01
§ % " ‘g g ] 2
<3 | 2 _ Prafil Przelot o S 1 g 5
og [ litologiczny Cpis litologiczny Z {E £ = E
38| 2 s 2 ¢
B >, 5]
mppi| & [ [m] [m] & &
1 2 3] 4 5 [ 7 8 9 10 11
PR Nasyp (Zuzel) czarny N (Zu)
N By 0.20 Nasyp (Pyl} brazowy
EEl ??4?5? - N () b
2|2 sy UE0[  Masyp (Pyl) brazowy p
m\ 0.70| Masyp (Rumosz gliniasty) biaky N (KRg)
10 P =m0 Fyibrazowy
—~ mn
L ~_— | 1.40] Pylbrazowy prewarstwiony piaskiem drobnym w
- S n//Pd tpl
BE ~  ~ la
13 g_z_g ~ - 1.80( Pyl brazowy
L ~" ~"] n
= 260| Pyl brazowy
== = Ic mpl
3.0 300
Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: mgr Mariusz Zoladz
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GEO-WIZJA Ushigi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalnr 22
Giedlarowa 4228, 37-300 LeZajsk Otwor 2
Migjscowost: Zukdw Obiekt: Droga System wiercenia: Recznie
Gmina: Migczyn Fleceniodawca: MAKO Consulting i
Powiat: zamojski Dozor geol.: mgr Mariusz Zotadz fizedna: 251.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-01
o 3 o
‘g e . = 5 < 2
z3 | & | Pl Przelot o e g2 g 5
aag| Z litologiczny Opis litologiczny = %g B &
828 2 B | 58| 2|
B = in
mppt)| & [ [m] [m] a &
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1
L] m Nasyp (Pyl ze Zwirem | humuseml) ciemnobrazowy N (+Z+H) - R
= = 0.20] Pyl brazowy
I la ipl
~ - 0.70( Pyl brazowy
F1.0 |~ o~
e | Ib pl
B — n
E|5F Bt w
HE ~_—_ 160 Pylbazowy
4|d o =
20 e la
| 200 Pylszaro-brazowy
] fpl
i - 250 Zwietrzlina gliniasta kredy piszace| biata
L KWg Il
50 300
Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: mgr Mariusz Zoladz
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GEO-WIZJA Ushugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalnr 23
Giedlarowa 422B, 37-300 LeZajsk Otwor 3
Migjscowost: Zukdw Obiekt: Droga System wiercenia: Recznie
Gmina: Migczyn leceniodawca: MAKO Consulting fiz 263,80
Pawiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz gdna: 253.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubelskie Skala1:50 | Data wiercenia: 2024-01
o 3 =
23 ; E & < 2
5 _|&| Profl Przelot o =S 28 g 5
E- = litologiczry Opis litologiczry = % £ = S
&38| 2 3 | sz | 2| ¢
& = 2 = &
[mppt| @ | [m [m] & &
1 2 3 4 5 -] 7 8 g 10 11
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—~ o~ 0.10( Pyl brazowy
| o
~ - "
| —~ ~ la fpl
10 = 1.00| Pyt szaro-brazowy
[
E g I = 1.50| Pyl brazowy przewarstwiony piaskiem drobrym n/Pd W
00 | 1.80| Pyt szaro-brazowy
"~ Ib |
| — =] n P
[ P
= = 280 Pyl szaro-brazowy la tpl
30 3.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: mgr Mariusz Zoladz
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na ulepszonym podtozu, aby podstawa
konstrukcji nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Projekt nie przewiduje dodatkowych rozwigzan dla oséb niepetnosprawnych. Ruch pieszy odbywac

bedzie sie obustronnymi poboczami.

9. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych

W planowane] inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych za pomoca
zaprojektowanych spadkdw podtuznych i poprzecznych do rowdw przydroznych i istniejgcych
przepustéw. W celu sprawnego odprowadzenia wdd opadowych przewidziano konserwacje rowéw
przydroznych, remont przepustéw pod zjazdami i dwdch przepustédw pod korong drogi.
Projektowany sposéb odprowadzenia wéd opadowych z drogi oraz roboty budowlane nie naruszg

uzasadnionych intereséw oséb trzecich wynikajacych z postanowien art. 234 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478).

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.
9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawaé bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddéw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddw na etapie eksploatacji mogg powstawac
odpady:

e 0201 03 — odpadowa masa roslinna — ok. 0,2 Mg/rok,
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e 150203 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdéw
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 168101* - odpady wykazujgce wtasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych — ok. 0,20 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,20 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,26 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpaddw powinny odbywaé sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdérnego wykorzystania.

9.4 Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia z podaniem parametréow tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan ze wzgledu na koniecznos¢
wycinki kolidujacych drzew i zakrzaczen z projektowymi elementami infrastruktury. Przedmiotowa
inwestycja natomiast nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.
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12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drog pozarowych wynikajgce z zapiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- nosnosci nawierzchni drogi.

13.1. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Widok planu sytuacyjnego skala 1:500
2. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

3. Widok charakterystycznego poziomu- profil podtuzny skala 1:100/500
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