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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany
istniejgcego kotta centralnego ogrzewania w budynku lesniczowki na kociot na paliwo state.

Projekt obejmuje wymiane istniejgcego kotta zasypowego na kociot zgazowujgcy drewno z
dodatkowym palnikiem na pellet oraz zwigzang z przedsiewzieciem, niezbedng przebudowe
instalacji centralnego ogrzewania kottowni.

Projektowana instalacja kotta ma stuzy¢ do ogrzewania pomieszczen oraz przygotowywania
cieptej wody uzytkowej w istniejgcym budynku.

2. Podstawy do opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie i umowa z Inwestorem,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Stan istniejacy

W istniejgcym budynku dziataj kottownia zasilana kottem zasypowym Ekoster o mocy 20 kW
ogrzewajgca czes$¢ mieszkalng budynku i kancelarie. Istniejgcy kociot nalezy wymieni¢ na nowy
zgodnie z dalszg czesScig niniejszego opracowania.

Pomieszczenie kottowni ma powierzchnie 9,28 m? znajduje sie na kondygnacji podziemnej
budynku. W pomieszczeniu znajduje sie: kociot z komora zasypowg, podtgczony do przewodu
dymowego; zbiornik cieptej wody uzytkowej, armatura, pompy. Wysokos¢ pomieszczen wynosi
2,20 m. Budynek zostat zbudowany w okofo 2000 roku.



4. Opis rozwigzan projektowych

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Znamionowg moc cieplna istniejgcego budynku okreslono na podstawie analiz i obliczen
wiasnych. Na podstawie danych przyjmuje sie moc potrzebng do osiggniecia zatozonych
parametréw instalacji na poziomie 17 kW. Do celdw doboru kotta parametry instalacji
centralnego ogrzewania przyjeto na poziomie 75/65°C.

Kociot zgazowujacy drewno z opcjonalnym palnikiem na pellet

Przyjecie mocy dla projektowanej wymiany kotta
Wizja lokalna i obliczenia wtasne

Na podstawie informacji z przeprowadzonej wizji lokalnej i obliczed wtasnych oraz innych
zgromadzonych danych przyjmuje sie:

Pow. budynku ogrzewana: ok. 150 [m?]

Przyjety wskaznik zapotrzebowania na ciepto: 80 [W/m?]

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego: 150 [m?] * 80[W/m?]= 1200 [W] = 12 [kW]
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu : 3 [kW]

Szacunkowa strata ciepta w pomieszczeniach nieogrzewanych ~+10% (m.in. kottownia): 2 [kW]
Q= Qco+Qcwu+Straty =12 + 3 + 2 = 17 [kW]

Z dostepnych na rynku urzadzen po uwzglednieniu sprawnosci i zakresu mocy nominalnej
dobrano kociot zgazowujgcy drewno z dodatkowym palnikiem na pellet - Atmos DC25S o mocy
na poziomie 25 kW z zbiornikiem na pellet w ilosci min. 200 kg lub rownowazny. Jako palnik
pelletowy montowany w drzwiach kotta zaprojektowano palnik na pellet typu A25 24 kW lub
rownowazny, montowany przy pomocy flanszy montazowej. Dostarczony kociot musi by¢
fabrycznie przystosowany do montazu dodatkowego palnika na pellet. Do sterowania praca
urzadzen nalezy zamontowaé sterownik umozliwiajgcg obstuge i kontrole pracy kotfa oraz
instalacji w kottowni ACD 04 lub réwnowazny.

Sterownik ma:
* by¢ przystosowany do pracy z opcjg spalania drewna oraz opcjg spalania pelletu,
* obstugiwac 3 obiegi grzewcze (obieg CWU, obieg kottowy, obieg grzejnikowy)
e sterowac pracg sitownika elektronicznego obstugujgcego 1 obieg grzewczy,
e posiadaé pogodowy regulator elektroniczny,

Do sterowania pracg nalezy wyposazy¢ instalacje rowniez w wspodtpracujacg jednostke
pokojowg z ekranem dotykowym ARU30 lub rownowazna.

Do celéw zmagazynowania czynnika grzewczego dobrano na kazdy 1 kW mocy kotta dobrano 50
| magazynowanej wody. Z uwagi na ograniczone mozliwosci wniesienia zbiornika do piwnicy
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zaprojektowano 2 fabrycznie izolowane termicznie zasobniki buforowe 600 | o pojemnosci
tgcznej 1200 | Oem Energy v2 600 G lub rownowazny (przed zamowieniem zbiornikéw nalezy
potwierdzi¢ gabaryty urzgdzenia umozliwiajagce montaz w budynku).

Do celéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik o pojemnosci 300 |
ELEKTROMET WGJ-S/Z 300 lub réwnowaziny. Zbiornik CWU nalezy wyposazyé w grzatke
elektryczng 2 kW umozliwiajgcg dezynfekcje termiczng urzadzenia.

Kottem mozna zasila¢ bezposrednio instalacje centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej. W celu odpowiedniego rozdziatu ciepta pomiedzy kottem a zbiornikiem
akumulacyjnym oraz ochrony powrotu kotta, nalezy zastosowaé zestaw np. Laddomat 22 lub
rownowazny wyposazony w pompe, zawor termostatyczny, zawory odcinajace, termometry i
izolacje termiczng. Zestaw ma na celu zapewni¢ ochrone powrotu kotta na poziomie min. 65°C.

Kociot powinien charakteryzowac sie sprawnoscig na poziomie A+ oraz by¢ zgodny z aktualnymi
wymaganiami klasy 5 oraz dyrektywy Ecodesign (Ekoprojekt), potwierdzonych odpowiednimi
dokumentami.

Przed wtaczeniem kotta do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania nalezy usunac
zanieczyszczenia i osady poprzez dokfadne wyptukanie istniejgcej instalacji grzewczej oraz
zamontowaé nowy filtr zanieczyszczen. Kociot zamontowany bedzie w istniejgcym
pomieszczeniu kottowni. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w czujnik tlenku wegla pod
sufitem oraz gasnice ABC min. 9 kg.

Montaz kotta wykona¢ z wytycznymi producenta i obowigzujgcymi przepisami. Nalezy ustawic
parametry pracy sterownika w zaleznosci od jakosci i rodzaju paliwa. Wszystkie urzadzenia
kottowni powinny by¢ podfagczone do sprawnej instalacji elektrycznej przewodem z wtyczka do
gniazda wyposazonego w bolec zerujacy.

Przed uruchomieniem kotta nalezy uzyska¢ na pisSmie opinie kominiarskg potwierdzajgca
prawidtowe dziatanie komina dymowego i wentylacyjnego oraz nawiewu powietrza do
pomieszczenia kottowni. Kociot nalezy podtaczy¢ do istniejgcych instalacji: centralnego
ogrzewania, zasilania w zimng wode oraz wyjsciem cieptej wody uzytkowe;.

Do prawidtowe] eksploatacji kotta nalezy stosowac odpowiedni rodzaj paliwa o odpowiedniej
wilgotnosci i wartosci opatowej wg wytycznych producenta. Kociot nalezy regularnie poddawac
konserwacji i czysci¢ (wymiennik kotta z osadu i popiotu). Nalezy takze czysci¢ przewdd
kominowy w celu usuniecia sadzy i wyeliminowania zagrozenia zapalenia.

Uktad odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin z kotta odbywacé sie bedzie w istniejgcym przewodzie dymowym,
wyprowadzonym ponad dach w istniejgcym murowanym kominie. Powietrze do spalania bedzie
zasysane z pomieszczenia kottowni. Na kominie nalezy zamontowac¢ obrotowg nasade
kominowg typu strazak z tozyskiem wykonany z stali kwasoodpornej. Miedzy kottem, a
przewodem kominowym nalezy zamontowac czopuch z szybrem, umozliwiajacy regulacje ciggu
kominowego o $rednicy zgodnej z wyjSciem dymowym z kotta.



Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociot powinien by¢ zapewniony nawiew
strumienia powietrza do prawidtowej pracy kotta i dostarczania Swiezego powietrza do
pomieszczenia, a takze wywiew do wentylacji pomieszczenia kottowni.

W celu dostosowania warunkéw pomieszczenia kottowni do zamontowania kotta nalezy
wykonaé¢ nawiew przez Sciane zewnetrzng, typu ,,Z” o wymiarach rury okragtej 160mm z stali
ocynkowanej, zakonczony 30 cm od poziomu podtogi wewnatrz budynku.

Wentylacja wywiewna kottowni realizowana bedzie przez istniejgcy kanat wentylacyjny w
kominie murowanym, min. 200 cm2.

Przewody centralnego ogrzewania

Zgodnie z schematem rysunkowym w obrebie kottowni nalezy wykona¢ przewody z miedzi
taczone przez lutowanie lub stali t3czone przez spawanie lub skrecanie. Wszystkie przewody w
obrebie kottowni nalezy zaizolowac¢. Na izolacji oznaczy¢ kierunek przeptywu medidw. Izolacje
wykonaé¢ z materiatu zapewniajgcego nierozprzestrzenianie ognia. Armatura umieszczona na
przewodach powinna sie charakteryzowacé wielkosciag dopasowang do Srednic przewodow na
ktorych jest zaprojektowana.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)]
powinna wynosic:

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22 mm — 20 mm,
- dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm —30 mm.

Roboty dodatkowe

1. Po demontazu istniejgcej kottowni nalezy wyczyscic sciany i pomalowac¢ dwukrotnie biatg
farbg emulsyjng pomieszczenie kottowni.

2. Istniejgce naczynie wzbiorcze otwarte nalezy zdemontowac i zainstalowaé nowe o
pojemnosci 40 | wraz z przewodami tgczacymi je z kottownia. Lokalizacja naczynia
wzbiorczego otwartego na poddaszu w strefie ogrzewanej.

3. W celu regulacji temperatury czynnika grzewczego zasilajgcego obieg grzejnikowy nalezy
zamontowac zawdr mieszajacy z sitownikiem sterowanym elektronicznie przez sterownik
kotta,

4. Wszystkie sterowniki i pompy w obrebie kottowni z wyjatkiem grzatki elektrycznej
zbiornika CWU, powinny by¢ podfgczone do zasilacza UPS zlokalizowanego w kottowni o
mocy pozornej 2000 VA oraz mocy skutecznej 1250 W,

5. Na S$cianie w kottowni nalezy umiesci¢ schemat technologiczny kottowni, a w
pomieszczeniu w widocznym miejscu zlokalizowaé niezbedne instrukcje obstugi. W
zakresie inwestycji jest przeprowadzenie rozruchu i szkolenia zakoficzonego pisemnym
protokotem, podpisanym przez uzytkownika kottowni.



6. Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie kontroli i dodatkowej regulacji w okresie
grzewczym w grudniu niezaleznie od terminu wykonania prac. Przeprowadzi¢ kontrole
dziatania wszystkich elementéw centralnego ogrzewania w kottowni. Wyczyscic filtry,
sprawdzi¢ dziatanie pomp, zawordéw bezpieczenstwa, kotta i zawordw, uzupetnic
ewentualne braki czynnika grzewczego, przeprowadzi¢ odpowietrzenie uktadu
centralnego ogrzewania w budynku w razie potrzeby. Wyjasni¢ ewentualne uwagi i
wniesione przez Uzytkownika. Przeprowadzenie przegladu zakonczyé pisemnym
protokotem, podpisanym przez uzytkownika.

7. lstniejace elementy kottowni przeznaczone do demontazu nalezy zutylizowac.

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego systemu otwartego wg PN-B-02413:1991

Vu=1,1-V-pl-Av

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania (zZrédta, przewodéw, grzejnikéw)

pl - gestosc¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej (napetniania)

Av - zmiana objetosci wiasciwej czynnika grzewczego przy podgrzaniu od temp.
poczatkowej do Sredniej temperatury obliczeniowej

Vv 1,4 m3
pl 974,8 kg/m3
Av 0,0256 | dm3/kg
Vu 34,94 dm3

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego powinno mie¢ pojemnosé roboczg min. 35 |
Do projektu dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 40 |

5. Wymagania dotyczace witasciwosci urzadzen i materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce powinny by¢ wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Powinny to by¢ witasciwie oznaczone
wyroby budowlane odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow,
posiadajgce wymagane atesty i certyfikaty.

Ponizsze wymagania zostaty oparte na katalogach produktéw. Dopuszcza sie zmiane tych
materiatdw na rownowazne. Za spetnienie réwnowaznosci materiatu rozumie sie, materiat
posiadajgcy co najmniej ponizej ujete wiasciwosci i parametry.

Wszelkie zmiany materiatdw/urzadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W celu akceptac;ji
materiatu/urzadzenia, nalezy przedstawi¢ proponowany element w formie wniosku
materiatowego do akceptacji Inwestora. Inwestor po weryfikacji dokumentu, potwierdzi lub
odrzuci materiat/urzadzenie spetniajgcy wymagane wtasciwosci i parametry.



Parametry urzgdzen potwierdzajqgce spetnienie wymagan rownowaznosci

Kociot na paliwo state

Kociot o budowie komorowej na drewno zgazowujacy,

0 mocy nominalnej 25 kW,

sprawnos¢ A+,

wyposazony w sterownik umozliwiajgcy niezalezng prace 3 funkcji oraz zdalng kontrole
oraz sterownik pokojowy dajgcy mozliwos¢ sterowania pracg instalacji,

dodatkowy palnik na pellet o mocy min. 24 kW,

zbiornik na pellet w ilosci min. 200 kg,

zgodny z aktualnymi wymaganiami klasy 5 oraz dyrektywy Ecodesign (Ekoprojekt).

Sterownik kotta

przystosowany do pracy z opcjg spalania drewna oraz opcja spalania pelletu,
obstuga 3 obiegdw grzewczych (obieg CWU, obieg kottowy, obieg grzejnikowy),
sterowanie pracg sitownika elektronicznego obstugujacego 1 obieg grzewczy,
wyposazony w pogodowy regulator elektroniczny,

Wspdtpracujacy z jednostkyg pokojowa.

Jednostka pokojowa

wyswietlanie ustawien kotta
pomiar temperatury oraz wilgotnosci powietrza
mozliwos¢ ustawienia temperatury pomieszczenia w zaleznosci od dnia i godziny

Zbiornik cieptej wody uzytkowej

stojgcy o pojemnosci 300I,

przeznaczony do podgrzewania i przechowywania cieptej wody uzytkowej,
o maksymalnym cisnieniu wezownicy 16 bar,

o maksymalnym ci$nieniu zbiornika 10 bar,

zabezpieczony antykorozyjnie emalig ceramiczng i anodg magnezowa.

Zasobnik buforowy

stojgcy o pojemnosci 600I,
taczna pojemnosc zbiornikéw 1200 |,
kazdy wyposazony w 3 termometry wkrecane tarczowe na réznych wysokosciach.
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Nazwa elementu

Kociot na paliwo state

Zbiornik CWU 300 |

Zbiorniki buforowe 2x600 |

Naczynie wzbiorcze otwarte 40|

Naczynie wzbiorcze przeponowe 12 |

Zawor bezpieczenstwa 1/2" 8bar

Zawor bezpieczenstwa 3/4" 2,5bar

Manometr 1 bar

Termometr

Zawor odcinajacy

Filtr siatkowy

ZawOor odcinajacy z ztaczkg do weza

ZawOr zwrotny

Zawor antyskazeniowy

potgczenie elastyczne roztgczne

Pompa tadujgca 25-60-180

Pompa CO 25-60-180

Termostatyczny zawodr mieszajacy

Pompa CWU 25-40-180

Termostat. zawor miesz. z sitownikiem

wyjscie na instalacje CWU

zasilanie zimng woda

zasilanie wezownicy zasobnika

powrdt z wezownicy zasobnika
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Zewnetrzna sciana budynku

Poziom gruntu d
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Kanat nawiewny ,,typu Z,,
z stali ocynkowanej DN160

Poziom posadzki w piwnicy
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