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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat opracowania: Remont chodnika w ciagu DW 501 w m. Jantar
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaweg niniejszego opracowania stanowia:
1) wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U.z2021r., poz. 2351).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
I. Lokalizacja

Chodnik przy drodze wojewodzkiej nr 501 km 36+570 - 37+200 str. lewa oraz km 34+950 — 35+150

str. lewa w m. Jantar.
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Il. Stan istniejacy

Chodnik zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewodzkiej nr 501 w m. Jantar, powiecie
nowodworskim, gm. Stegna. Istniejacy chodnik o szerokosci 2,0 m i dlugosci ok. 516 mb posiada
nawierzchni¢ z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm, obramowang obrzezem
betonowym 20x100x6 cm. Drugi odcinek chodnika zlokalizowany jest w ciagu drogi wojewoddzkiej
nr 501 w m. Jantar, powiecie nowodworskim, gm. Stegna. Istniejacy chodnik o szerokosci 2,0 m i
dhugosci ok. 150 mb posiada nawierzchni¢ z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7
cm, obramowang obrzezem betonowym 20x100x6 cm.

Od wielu lat nie byt remontowany, jego stan pogarsza si¢ z roku na rok. Ptyty chodnikowe jak
| obrzeza sa pozapadane, popc¢kane i nierowne. Stan techniczny chodnika stwarza potencjalne

zagrozenie dla uzytkownikéw w tym okolicznych mieszkancoéw, rowniez turystéw, ktorzy licznie

uzytkuja chodnik w sezonie letnim.
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I11. Stan projektowany
Remont chodnika przewiduje wykonanie nowej nawierzchni o szerokosci 2,0 m. Nalezy zachowac

lokalizacje oraz geometri¢ istniejagcego chodnika. Wykonanie nowego obramowania wykonaé

obrzezem betonowym 8x30 cm. Remont chodnika bedzie polegal na rozbidrce istniejacej




nawierzchni, wykonaniu nowej konstrukcji chodnika oraz ustawieniu nowych obrzezy, opornikoéw i

kraweznikow.

Do remontu chodnika nalezy uzy¢ nowg kostk¢ betonowg o gr. 6 cm kolor szary, do remontu
istniejgcych wjazdoéw uzy¢ nowa kostke betonowsg o gr. 8 cm kolor grafitowy.

Grunt zasypowy stanowigcy dodatkowy opér dla obrzezy od strony terendw zielonych nalezy

dogesci¢ zageszczarka ptytowa przed utozeniem warstwy humusu. Zageszczenie zasypki nalezy
wykonywa¢ rownolegle przy uktadaniu konstrukcji chodnika w celu eliminacji przemieszczenia

obrzezy.

Zakres prac zwigzanych z remontem:

Oznakowanie miejsca robot,

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowa (materiat z rozbiorki wywiez¢ oraz
zutylizowac),

Rozbiorka istniejacych obrzezy, kraweznikow (materiat z rozbiorki wywiezé oraz
zutylizowac),

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza — okoto 35 cm pod zjazdy
i ok. 15 cm pod nawierzchni¢ chodnika, (materiat z koryta wywiez¢ oraz zutylizowac),
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15,

Ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15,

Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C12/15,

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm pod
nawierzchnig chodnika,

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15 cm pod
zjazdy,

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm C90/3 gr. 15 cm pod zjazdy,

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm o wymiarach 20x10
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm o wymiarach 20x10
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

Regulacja pionowa studzienck dla zaworéw wodociggowych oraz regulacje pionowe
hydrantu podziemnego,

Profilowanie terenu wraz z humusowaniem wraz z obsianiem trawa,

Demontaz oznakowania i zabezpieczen,

Uporzadkowanie terenu robot.
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IV. Obowiazki Wykonawcy robét

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa. Polisa musi dotyczy¢

odpowiedzialnos$ci cywilnej wobec oséb trzecich za ewentualne szkody powstale w zwigzku

Z prowadzonymi robotami w pasie drogowym, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

na okres obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu odpis (kopi¢) umowy ubezpieczeniowej

najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca winien zapewni¢ odpowiedni personel 1 sprzgt niezbedny do wykonywania w/w robot.

Wykonawca zobowigzany jest do:

* rozpoczgcia robot okreslonych w umowie po protokolarnym przekazaniu placu budowy,

* oznakowania robot zgodnie z zatwierdzonym schematem oznakowania,

* wyposazenia wszystkich pojazdow w lampy blyskowe koloru pomaranczowego,

» prowadzenia rob6t w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu i nie utrudniajacy ruchu pojazdow

I pieszych,

* przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

* przestrzegania uwag i zalecen pracownika nadzorujacego wykonanie robot,

* wyposazenia pracownikow w kamizelki ostrzegawcze / ubrania robocze koloru pomaranczowego.

V. Wymagania zwiazane z prowadzeniem robét w pasie drogowym:

* Pracownicy wykonujacy roboty musza by¢ przeszkoleni do wykonywania prac na drodze, w tym
réwniez do kierowania ruchem (prowadzenie prac w ruchu wahadlowym). Powinni by¢ wyposazeni
w odpowiedni, sprawny sprzet i narzedzia posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz nosi¢
ostrzegawcze ubrania robocze.

* Dhugotrwate wstrzymywanie ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot jest wykluczone —
wszystkie prace nalezy wykonywac ,,pod ruchem”.

* Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w warunkach dobrej widoczno$ci z zastosowaniem
przekazanego przez Zmawiajacego schematu oznakowania.

* Schemat organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zostanie przekazany przez Zamawiajacego
Wykonawcy w dniu protokolarnego przekazania placu robét.

V1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Odcinki drogi w obrebie obiektu nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robot

prowadzonych w pasie drogowym.

2. Pracownicy kierujacy ruchem musza bezwzglednie posiada¢ uprawnienia do Kierowania ruchem.

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w warunkach ztej widocznosci t. j. podczas mgly,

$niezycy, ulewnego deszczu , po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru.

4. Prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione.
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5. Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej/kaski, rekawice, kamizelki ostrzegawcze.
6. Stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzedzia ostre
I prawidlowo osadzone.
VIl. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie robdt, a w tym za
oznakowanie robot.
2. Bezpieczenstwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robot.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na rzecz osob trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami.
4. Wykonawca ma obowigzek zawarcia/posiadania ubezpieczenia od Odpowiedzialno$ci Cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na czas trwania robdt objetych umowsa.

5. Zamawiajacy zaleca wizj¢ w terenie przed przystgpieniem do przedmiotowego przetargu.

Oferowana cena musi obejmowac wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia tj. koszty
posrednie, koszty materialdw, transportu oraz pozostate koszty towarzyszace warunkujace nalezyte

wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z zatagczonym kosztorysem ofertowym.
VI1Il. Warunki wykonania zaméwienia.

1. Podstawowe czynno$ci wykonania — technologia wykonania zostaty okre§lone w zalaczonych
specyfikacjach technicznych.

IX. Rozliczenie z tytulu realizacji zamowienia.

1. Protokdt z odbioru koncowego robdt sporzadzony zostanie po wykonaniu robot 1 dokonaniu
zgloszenia o zakonczeniu robot w ciggu 14 dni.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego robot.

3. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur, o ktorych mowa, w terminie do 30 dni liczac od daty
jej dorgczenia Zamawiajacemu.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ochrona $§rodowiska 1 prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wplywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy 1 obszarow
do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na przylegtych
terenach zielonych.

2. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robdot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje
nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie.

Sporzadzil: Przemystaw Mlynski

Trabki Wielkie 01.09.2023 r.
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