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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU/DZWIGU:

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na terenie CUS w Rawiczu.
Funkcja obiektu: budynek pelni funkcje rehabilitacyjng oraz biurows.

Budynek trzykondygnacyjny , podpiwniczony.
W budynku znajduje si¢ istniejacy dzwig, obstugujacy dwie kondygnacje nadziemne
Maszynownia znajduje si¢ nad szybem windowym.

2. PARAMETRY AKTUALNIE UZYTKOWANEGO DZWIGU:
Urzadzenie: Dzwig elektryczny
[lo$¢ przystankow: 2

3. WYMIANA DZWIGU — ZALOZENIA:

Zamawiajacy planuje wymiang dzwigu na nowy. Oprocz aspektow czysto technicznych wymiana
ma na celu dostosowanie dzwigu do potrzeb 0sob niepetnosprawnych oraz mozliwosci korzystania
Z niej przez osoby przebywajace na terenie CUS

Nowy dzwig musi odpowiadaé przepisom oraz rozporzadzeniom w stosunku do tego typu urzadzen
obowiazujacych w czasie trwania postepowania i sktadania ofert oraz w trakcie odbiorow UDT, musi
by¢ przystosowany dla 0sob niepelnosprawnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w tym
w szczegolnosci z wymaganiami korzystania przez osoby niepetnosprawnie oraz standardami
dostepnosci  budynkéw dla oséb  z niepelnosprawnosciami uwzgledniajacymi  koncepcje
uniwersalnego projektowania, a takze z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych.

Dzwig bedzie obstugiwac ruch osobowy, do ktérego zaliczaja si¢ mieszkancy, w tym osoby na
wozkach inwalidzkich oraz pracownicy. Sporadycznie dzwig bedzie uzywany do transportu urzadzen
specjalnych uzywanych przez firmy ustugowe lub konserwatoréw dziatu technicznego do
prowadzenia prac remontowo-naprawczych.

Zamawiajacy nie przewiduje podczas wymiany dzwigu robot instalacyjnych innych niz instalacje
bedace elementem dzwigu wykonywane w szybie i maszynowni.

4. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest zbior
wymagan w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych objetych zadanie inwestycyjne pod nazwa:

»Wymiana dzwigu osobowego oraz roboty budowlane polegajace na dostosowaniu pomieszczen na
potrzeby osob niepetnosprawnych w budynku CUS w Rawiczu ul.Gen. Grota Roweckiego 97, ,,
Przebudowa budynku uzyteczno$ci publicznej - dostosowanie budynku Centrum Ustug Spotecznych
w Rawiczu do potrzeb osdb niepetnosprawnych

W ramach przedmiotowego zadania nalezy rowniez zdemontowac stary istniejacy i eksploatowany
dzwig wraz ze starymi drzwiami i przekaza¢ do utylizacji. Utylizacje przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.
5 ppkt 2 OPZ oraz zamontowa¢ nowy dzwig spelniajacy wymagania niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

5. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACII.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioragcych udzial w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

6. ZGODNOSC ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.



Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedtozone Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czgs¢ Umowy. Wymagania okre§lone w jednym dokumencie, ktory
stanowi cze$¢ Umowy, sa dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byly zawarte w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych
si¢ w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne ze Specyfikacja Techniczng wymiany dzwigu.
Nalezy stosowac sie do wymagan w Specyfikacji Technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sa
mozliwe pod warunkiem, ze znajdujg si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnosci.
Parametry materiatow oraz wykonania robot powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej. Jezeli materialty oraz wykonanie robot nie w peini odpowiadaja
wymaganiom Specyfikacji Technicznej, obnizajac tym samym jakos$¢ robot, Wykonawca na wlasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.

7. BEZPIECZENSTWO ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie porzadku na placu budowy przez czas trwania robot do dnia ich zakonczenia oraz
koncowego odbioru. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajacemu zabezpieczenia robdt w czasie ich realizacji uzgodniony z Zamawiajacym . Przez
caly okres trwania robdt Wykonawca zapewni oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie robot.
Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen musza by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania robot.
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ budowe na czas trwania robot do dnia ich zakonczenia i
koncowego odbioru, Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porg¢cze, $wiatta, urzadzenia sygnalizacyjne,
znaki ostrzegawcze, inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robot, zapewnienia dostepu
pracownikom i mieszkancom do pomieszczen stuzbowych.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania na okoliczno$¢ powstania pozaru.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (art. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

11. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEI.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Personel odpowiedzialny za wykonanie robdt w poblizu istniejacych
urzadzen podziemnych bedzie pamietal o wymogu powiadomienia operatordéw istniejacych urzadzen
podziemnych o zamiarze prowadzenia robot w ich poblizu.

12. ZABEZPIECZENIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca
odpowiada za utrzymanie robot do chwili odbioru. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w
zadowalajacy pod wzgledem technicznym stanie przez caly czas trwania robot, az do momentu
odbioru przez Zamawiajacego, ktory moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjac wszelkie dziatania
jakie uzna za niezbgdne jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ do jego polecen dotyczacych nalezytej
dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenia.

13. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Roboty powinien wykona¢ Wykonawca posiadajacy uprawnienia UDT do modernizacji dzwigow.
Wykonawca musi rowniez posiada¢ odpowiednig wiedzg i doswiadczenie w zakresie wymiany i
modernizacji dzwigow, powinien dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia (W
zakresie wymiany dzwigdéw) oraz znajdowac si¢ w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej. Zasoby
posiadane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ stopniu trudno$ci i warto$ci przedmiotu
zamodwienia. Wykonawca powinien posiada¢ stosowna Polise OC zgodnie z Umowa.

14. ZGODNOSC Z PRAWEM I INNYMI PRZEPISAMI.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot przepisy dotyczace
wykonywanych robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowigze sie¢
zastosowa¢ do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiaze si¢ na biezaco informowac
Zamawiajacego o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii
pozwolen i wlasciwych dokumentow.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng i sugestiami Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

lbas3a. udostgpnienia miejsca montazu urzadzenia, w sposob nieutrudniajacy pracy obiektu;

1b.a3.b. zapewnienia na czas montazu dostepu do energii elektrycznej na koszt Zamawiajacego;

1b.a3.c. zapewnienia dla pracownikow Wykonawcy dostepu do wezta sanitarnego.

1b.a3.d. Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia robot w dni wolne od pracy, z zastrzezeniem
pkt. f.

1b.a3.e. Zamawiajacy udostgpnia Wykonawcy teren wykonania robdt od poniedziatku do
piatku w godzinach 7:00 — 18:00

1b.a3f. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wykonywania przedmiotu umowy przez

Wykonawce takze w soboty i niedziele w godzinach 7:00 — 18:00. z uwagi na ich specyfike,
sposob wykonania, harmonogram prac ustalony przez Wykonawce itp. W takim przypadku
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu konieczno$¢ wykonywania takich prac
we wskazanych dniach najpézniej na 3 dni robocze przed ich rozpoczgciem tak, by
Zamawiajacy, jezeli jest to konieczne, zapewnit ochrong fizyczng terenu budowy lub udziat



pracownika Zamawiajacego zwigzany np. z konieczno$ciag otwarcia budynku, udostgpnienia
mediow itp.

16. MATERIALY

a. MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO O PARAMETRACH: DZWIG OSOBOWY,
FABRYCZNIE NOWY.

- udzwig: 900 kg

- naped: hydrauliczny 9,5 kW
- zasilanie: 400V

- wysokos¢ podnoszenia: do7,2 m

- maszynownia: prefabrykowana

- nadszybie: 2600 (zanizone)

- podszybie: 1300

- szyb: 1600 x 2400

- predkos$¢ jazdy: 0,5m/s

- ilo$¢ przystankéw/dojs¢:  3/4

- kabina : przelotowa 1100x 1900x2100, inox
podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgows,
podswietlane przyciskami sterowe z oznaczeniem
Braille’a, alarmem, wyswietlaczem, oswietleniem
awaryjnym (2h), sygnalizacja przecigzenia kabiny,
sygnalizacja kierunku jazdy, informacja gtosowa
system tgcznosci alarmowej GSM

- drzwi kabinowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe,
900x2000 mm , inox

- drzwi szybowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe,
900x2000, inox

- sterowanie : mikroprocesorowe,

- kasety wezwan: z wyswietlaczem i strzatkg kierunku jazdy



- jazdy pozarowe: zjazd na przystanek podstawowy

- zjazd awaryjny: do najblizszego przystanku z otwarciem drzwi, ups

b. PANEL STEROWANIA - WYTYCZNE

Panel musi by¢ zaprojektowany w sposob przewidywalny i konsekwentny (jesli w budynku jest kilka
dzwigow, to we wszystkich nalezy instalowac panele sterowania jednakowe pod wzgledem uktadu
przyciskow):
e najnizej umieszczony przycisk na panelu nie moze by¢ na wysoko$ci mniejszej niz 80 cm za$
najwyzej umieszczony przycisk nie moze by¢ wyzej niz 120 cm od poziomu podiogi kabiny;
e panel sterowania powinien by¢ umieszczony na jednej ze §cian bocznych windy (wzgledem
wejscia)w odleglosci nie mniejszej niz 50 cm od krawedzi §ciany (naroznikow windy);
e przyciski powinny mie¢ kolorystyke odrozniajaca si¢ wyraznie od panelu sterowania/$cian
kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu);
e przyciski musza by¢ oznaczone alfabetem Braille’a i mie¢ wypukte numery pieter,
e przycisk parteru/kondygnacji zerowej musi by¢ dodatkowo wyrdzniony sposrod pozostalych
przyciskow;
e przycisk wybrany musi by¢ podswietlony;
e  wybor pietra musi by¢ dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu umieszczonym bezposrednio
przy panelu sterowania;
e $rednica/szeroko$¢ przyciskow nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm;

e panel sterowania musi by¢ wyposazony w przycisk alarmowy ze $wietlnym potwierdzeniem
nacisnigcia. System alarmowy windy powinien umozliwia¢ bezposrednie potaczenie z obstuga
techniczng dzwigu;

e niedozwolone jest instalowanie w kabinach wind dotykowych paneli sterowania — poprzez
dotykowe panele sterowania nalezy rozumie¢ wszelkie urzadzenia, w ktéorych wybor
dokonywany jest przez dotknigcie palcem (ekrany, wyswietlacze, szklane ptytki itp.).

17. STANDARD WYKONANIA

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji Technicznej.

18. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykorzysta¢ istniejace zasilanie elektryczne dla istniejacego dzwigu, wykonaé sprawdzenie
parametroéw elektrycznych zasilania i potwierdzi¢ je odpowiednimi protokotami z pomiarow.

19. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw nakladow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogolnych i szczegdlowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robot.

20. TRANSPORT



Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przyuwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy.

21. WYKONANIE ROBOT

a. OPIS ROBOT. Zakres zadania obejmuje:
e obszar szybu windowego z maszynownig oraz obszar przy szybie na wszystkich
kondygnacjach budynku,
e wymiana dzwigu z osprzetem, szczegOlowy zakres i opis przewidywanych prac wg
przedmiaru robo6t, ST.

b. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materialdow i wykonywanych robdt. Wykonawca powinien legitymowal sie
certyfikatami wydawanymi przez producentdéw poszczegdlnych urzadzen oraz do§wiadczeniem w
realizacji przedmiotowych zadan. Pozwoli to na sprawng realizacj¢ zadania, z uwzglgdnieniem
charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkoéw technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych” oraz innych obowigzujacych norm.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

22. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze
Dzwig osobowy:

— kontrola poprawnosci dziatania,

- sporzadzenie protokotéw z zastosowanych materiatdéw (w tym dla stuzb odbiorowych i UDT),

— oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamowienia zgodnie ze sztuka, wiedza techniczna.
Roboty budowlane i demontazowe:

— kontrola zastosowanych materiatow oraz obrobek i malowan, (atesty),

— os$wiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamowienia zgodnie ze sztuka, wiedza techniczna.
Instalacja elektryczna:

— os$wiadczenie o zastosowanych materiatach, (atesty),

- protokoét z robdt podlegajacych zakryciu,

- badanie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia,

- badanie rezystancji izolacji obwodow i urzadzen,

- sporzadzenie protokotéw z badania i odbioru instalacji elektrycznej.

Z catosci wykonanych prac powinna zosta¢ wykonana dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja
powykonawcza powinna obejmowaé wykonany zakres, tak aby w ostatecznym uktadzie po ztozeniu
wszystkich czesci dokumentacji powstat dokument pozwalajacy na objecie catosci zakresu.

Odbioér koncowy robét.

Sporzadzenie protokotu koncowego odbioru robdt, wraz z zataczonymi dokumentami odbiorowymi
(dokumentacja powykonawcza, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.),odbidor Urzedu Dozoru
Technicznego.

Termin realizacji robot — zgodnie z zawartg umow3.



23. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

1. dostawa urzadzenia bez dodatkowych optat,

2. wykonanie demontazu aktualnie eksploatowanego dzwigu. Gruz i odpady pochodzace z
demontazu, Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem i na wiasny koszt wywiez¢
poza teren nieruchomosci i zutylizowac,

Uwaga:

Elementy wyposazenia np. silnik, kota cierne, ktére Zamawiajacy bedzie mogt wykorzystac
jako czesci zamienne w innych dzwigach osobowych bedacych jego wlasnoscia a takze stalowe
elementy np. prowadnice, przeciwwagi, rama kabiny nalezy ztozy¢é w ustalonym z
Zamawiajacym miejscu na terenie budowy.

wykonanie rusztowan w szybie na czas prowadzenia prac,

montaz nowo dostarczonego urzadzenia (dzwigu) wraz z osprzetem i peryferiami,

rozruch urzadzenia (dzwigu),

wykonanie poprawek murarskich w szybie zwigzanych z demontazem i montazem dzwigow,
malowanie szybu biatg farba emulsyjna,

® Nk w

wykonanie niezbednych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych majacych na celu

dostosowanie istniejacych szybow oraz maszynowni do nowo instalowanych dzwigow,

9. montaz innych elementow niezbednych dla prawidtowej pracy i eksploatacji,

10. opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu stanowiskowej instrukcji obshugi oraz instrukcji
konserwacji i eksploatacji dzwigow w jezyku polskim,

11. zainstalowanie oraz lacznosci glosowej z shuzbami ratowniczymi,

12. realizacja przedmiotu zamowienia musi si¢ odbywac¢ zgodnie z zasadami BHP i p.poz. Miejsce
wykonywania prac musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, w
tym podopiecznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy informuje, iz segment w ktorym beda
wykonywane prace zwigzane z wymiang dzwigu, nie zostanie wylaczony z eksploatacji na czas
realizacji prac objetych przedmiotem zamowienia. Wykonawca musi tak zorganizowac prace
oraz zabezpieczy¢ teren, aby w zaden sposob nie zaktoci¢ normalnego funkcjonowania obiektu,

13. przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz pelnowartosciowe, tj. fabrycznie nowy, dla ktdrych
wydano odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje
zgodnosci z PN,

14. wykonanie dokumentacji technicznej z wymaganymi przez UDT atestami, certyfikatami itp., w
wersji elektronicznej i papierowe;j.

15. udzial przy badaniu technicznym wykonywanym przez UDT oraz doprowadzenie do odbioru
oraz wydania decyzji o dopuszczeniu nowego dzwigu do eksploatacji (warunek konieczny),

16. gwarancja na zamontowany dzwig minimum 36 miesi¢gcy. W ramach umowy Zamawiajacy
wymaga aby podczas okresu gwarancji Wykonawca wykonywal prace serwisowe bez
dodatkowych optat;

17. podstawowe warunki gwarancji:

1. umozliwienie zglaszania awarii 24 godziny na dobe/ 7 dni w tygodniu;

2. w przypadku wady/uszkodzenia uniemozliwiajacej lub znaczenie utrudniajacej
korzystanie z urzadzenia (Awaria): czas reakcji 2 godzin od zgloszenia, czas
wznowienia pelnego funkcjonowania dzwigu (lub zmiany statusu awarii na usterke):
48 godzin od zgloszenia;

3. w przypadku usterki innej niz Awaria: czas reakcji 2 godzin od zgloszenia, czas
usunigcia usterki: 2 dni od zgtoszenia.

18. dzwig musi by¢ wyposazony we wszelkie akcesoria (piloty , dekodery i inne niezbedne

narzgdzia diagnostyczne) niezbedne do wykonywania konserwacji, diagnostyki i wykonywania

proéb na badaniach okresowych- przez caty okres eksploatacji.



24. UWAGI KONCOWE:

1.

Standard i wyposazenie planowanego dzwigu musi by¢ zgodny z wymaganiami dostgpnosci dla
0s0b z niepetnosprawno$ciami okreslonymi w obowiagzujacych przepisac i normach. W trakcie
czynnosci zwigzanych doborem dzwigow nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Koszty rejestracji nowego urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego pokrywa Wykonawca.

Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami wykona Wykonawca.

Zamawiajacy na czas prowadzenia prac przez Wykonawce zapewni mu dostep do wezta
sanitarnego.

Zamawiajacy zapewni dostep do energii elektrycznej oraz wody potrzebnej do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznos¢ odbycia przez wykonawce wizji lokalnej.

Zaleca si¢ jednak aby przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca

montazu i opracowania dokumentacji niezb¢dnej dla prawidlowego montazu i instalacji
Dzwigu, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
nieprzystapienie do wizji lokalnej obcigza w cato$ci Wykonawce.

Wykonawca potwierdzi na pismie u Zamawiajacego udziat w wizji lokalnej.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu
sktadania ofert zmodyfikowac tre$¢ niniejszego opisu przedmiotu Zamoéwienia, jako czesci
sktadowe;j specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia (SWZ). Modyfikacje sa kazdorazowo
wigzace dla Wykonawcow.

25. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

PN-EN 81-2- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw -

Cze$¢ 2: Dzwigi elektryczne;

PN-EN 81-28- Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.

Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towardw. Cze$¢ 28: System zdalnego alarmowania
w dzwigach osobowych i towarowych;

PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych
wymagan dla dzwigoéw i ich elementow bezpieczenstwa Dz. U. Nr 117poz. 1107 — wdrozenie
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