Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

Przedsionek

1
1.1 Zamurowaniw istniejacego otworu
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
1/1216-01 przedmiar = 3,00 m2

R -

1* robocizna r-g 0,1710
0,057 r-g/m2

M-
2* Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m2 1,0710
0,12-0,20 mm
0,357 m2/m2

3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o m
0333-07 grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

przedmiar =4,72 m

SN

R -
1* robocizna r-g 4,8616
1,03 r-g/m

KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
cegtami

przedmiar = 0,98 m3

- w

~-R--
1* robocizna r-g 16,0720
16,4 r-g/m3

M-
2 Cegta ceramiczna petna o wymiarach szl
25x12x6,5 cm kl. 10
372 szt/m3

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0606
32,5 workowany
0,0618 t/m3

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0338
wane
0,0345 t/m3
5* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,3136
0,32 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

—

364,5600

~S--
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,4410
dm3

0,45 m-g/m3
8 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,0580
nym 0,50 t
2,1 m-g/m3

KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych | m2
0711-03 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu-
pach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

przedmiar = 5,14 m2

S

~-R--
1* robocizna r-g 6,0138
1,17 r-g/m2

M-
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0267
32,5 workowany
0,0052 t/m2

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0339
wane
0,0066 t/m2
4 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,1367
0,0266 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~S -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2570
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,2056
dm3
0,04 m-g/m2
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.1/1101-03 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 1,18 m3
R -
1* robocizna r-g 1,4868
1,26 r-g/m3
~S--
2* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,3122
1,112 m-g/m3
6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1.1{1101-06 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 3
przedmiar = 1,18 m3
~S -
1* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,7222
0,204*3=0,612 m-g/m3
7 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.1 przedmiar = 1,18 m3
1.2 Malowanie przedsionka oraz powierzchni po zamurowaniu od srodka oktadziny z ptytek przy osciezach
8/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.1.2|0305-01 mm, wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku
przedmiar = 26,47 m2
R -
1* robocizna r-g 6,2469
0,236 r-g/m?2
M-
2* Gips budowlany - szpachlowy t 0,0858
0,00324 t/m2
3* Srodek gruntujgcy do gtadzi gipsowych dms3 3,9705
0,15 dm3/m2
4* Woda z rurociggéw m3 0,0556
0,0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,7412
nym 0,50 t
0,028 m-g/m2
7 Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,2118
0,008 m-g/m2
9/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.1.2|0305-04 mm, wykonywane recznie na stropach na pod-
tozu z tynku
przedmiar = 4,31 m2
R -
1* robocizna r-g 1,1551
0,268 r-g/m2
M-
2* Gips budowlany - szpachlowy t 0,0143
0,00332 t/m2
3* Srodek gruntujgcy do gtadzi gipsowych dms3 0,6465
0,15 dm3/m2
4* Woda z rurociggéw m3 0,0095
0,0022 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~S -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1207
nym 0,50 t
0,028 m-g/m2
7 Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0345
0,008 m-g/m2

10/KNR AT-02  |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na naro- | m
d.1.2|2057-01 zach Scian
przedmiar = 9,52 m

R -
1* robocizna r-g 2,5704
0,27 r-g/m

M-
2* Naroznik aluminiowy 0,35x23,5x23,5 mm, dt. szt 3,9984
2,5 m, opak. 50 szt.
0,42 szt/m

3* Gips budowlany - szpachlowy t 0,0034
0,00036 t/m
4* Woda z rurociggéw m3 0,0010
0,0001 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
6 Zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0,0095
0,001 m-g/m
7 Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0190
0,002 m-g/m
11|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- | m2
d.1.2|/0201-02 nych - podfozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kar-

tonowych z jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar = 30,78 m2

R -
1* robocizna r-g 5,4173
0,176 r-g/m2
M-
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 8,9878

wan wewnetrznych
0,292 dm3/m?2

3* Srodek gruntujgcy dms3 15,3900
0,5 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
5* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0092
0,0003 m-g/m2
12|KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie po- m2
d.1.2|/0201-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i

z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem
przedmiar = 30,78 m2

~-R--
1* robocizna r-g 1,5544
0,0505 r-g/m?2
M -
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 3,8475

wan wewnetrznych
0,125 dm3/m2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
4* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0031
0,0001 m-g/m2

13|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- | m2
d.1.2|1134-02 wierzchnie pionowe
przedmiar = 3,67 m2

~R--
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Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

robocizna
0,08 r-g/m?2

M-
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT, szyb-
koschnaca, opak. 5 kg

0,22 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,0002 m-g/m2

Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2

r-g

kg

%

m-g

m-g

0,2936

0,8074

1,5000

0,0007

0,0011

d.1.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR AT-22
0201-03

Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
jowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm

przedmiar = 3,67 m2

~R--
robocizna
1,33 r-g/m2

M-
Ptytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm
1,05 m2/m2

Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was-
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor

0,35 kg/m2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz-
nych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona)
20,78 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,03 m-g/m2

Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

0,03 m-g/m?2

m2

m?2

kg

kg

%

m-g

4,8811

3,8535

1,2845

76,2626

1,5000

0,1101

0,1101

1.3

Wymiana posadzki

15
d.1.3

1*

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i
kleju
przedmiar = 4,88 m2

R -
robocizna
0,92 r-g/m2

m2

r-g

4,4896

16
d.1.3

1*

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych, lastrykowych
przedmiar = 4,88 m2

R -
robocizna
0,49 r-g/m2

m2

r-g

2,3912

17
d.1.3

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
1101-01

Podktady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i uzytecznosci publicznej z transpor-
tem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym

przedmiar = 0,39 m3

R -
robocizna
5,26 r-g/m3

M-
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10)

1,03 m3/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

m3

m3

%

2,0514

0,4017

1,5000
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

18|KNR-W 2-02 |Izolacje zfolii PE grub. 0,3 mm poziome - jed- | m2
d.1.3|0615-01 na warstwa
przedmiar = 4,88 m2

R -
1* robocizna r-g 0,4060
0,0832 r-g/m?2

M-
2* Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 5,8072
1,19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0220
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0059

0,0012 m-g/m2

9|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.1.3/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa grub. 6 cm
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podto-
ga)
przedmiar = 4,88 m2

R -
1* robocizna r-g 0,4348
0,0891 r-g/m?2

M-
2* Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podto- | m3 0,3074
ga)

0,063 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0156
nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0229

0,0047 m-g/m2

20(KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.3{1104-01 wy cementowej grubosci 50 mm zatarte na
1104-03 ostro
przedmiar = 4,88 m2

R
1* robocizna rg 2,7855
0,356+3*0,0716=0,5708 r-g/m?2

M -
2 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 | m3 0,2542
0,0206+3*0,0105=0,0521 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3821
nym 0,50 t

0,0309+3*0,0158=0,0783 m-g/m2
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0293
0,006 m-g/m2

N
-

KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.3{1116-07 Siatka zgrzewana posadzkowa oczko 100x100,
$r. drutu 2,4-2,5 mm, format 1x2 m

przedmiar = 4,88 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0,3611
0,074 r-g/m2

M -
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Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

Siatka zgrzewana posadzkowa oczko 100x100,
$r. drutu 2,4-2,5 mm, format 1x2 m

1,02 m2/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,0011 m-g/m2

Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0017 m-g/m2

m?2

%

m-g

4,9776

1,5000

0,0054

0,0083

d.1.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o
szer. do 15 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajgcych bruzdy
przedmiar = 6,85 m

R -
robocizna
0,36 r-g/m

M-
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,0008 t/m

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane

0,001 t/m

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,004 m3/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,01 m-g/m

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,01 m-g/m

m3

%

m-g

m-g

2,4660

0,0055

0,0069

0,0274

2,0000

0,0685

0,0685

d.1

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po-
wierzchnie poziome
przedmiar = 5,91 m2

R -
robocizna
0,06 r-g/m?2

M-
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT, szyb-
koschnaca, opak. 5 kg

0,21 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,0002 m-g/m2

Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2

m?2

r-g

kg

%

m-g

m-g

0,3546

1,2411

1,5000

0,0012

0,0018

N
w s

d.1.

1*

2%

3*

KNR 0-12lI
1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
30x30 cm ukfadane na klej metoda zwykig
przedmiar = 4,88 m2

R -
robocizna
0,9521 r-g/m?2

M-
Plytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o
wym. 30x30 cm

1,02 m2/m2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz-
nych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona)
4,75 kg/m?2
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 1,9520
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1537
nym 0,50 t
0,0315 m-g/m2
7 Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1318
0,027 m-g/m2
25|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
d.1.3/1120-05 tek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metodg zwykig
przedmiar = 6,85 m
R -
1* robocizna r-g 2,7414
0,4002 r-g/m
M-
2* Plytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o m2 1,0789
wym. 30x30 cm
0,1575 m2/m
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 4,9320
nych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona)
0,72 kg/m
4* Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mi- kg 0,8220
neralnych 2 mm, kolor
0,12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0370
nym 0,50 t
0,0054 m-g/m
7 Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0274
0,004 m-g/m
26|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1.3{1101-03 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 1,05 m3
~R-
1* robocizna r-g 1,3230
1,26 r-g/m3
~S--
2 Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,1676
1,112 m-g/m3
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.3/1101-06 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 1,05 m3
~S--
1* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,6426
0,204*3=0,612 m-g/m3
28 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.3 przedmiar = 1,05 m3
1.4 Wykucie otworéw drzwiowych
29|KNR 19-01 Rozebranie ocieplenia zewnetrznego m?2
d.1.4/0628-02 przedmiar = 1,85 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,4422
0,239 r-g/m?2
30|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1.4/0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
przedmiar = 1,98 m3

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40146




Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

R -
robocizna
8,63 r-g/m3

r-g

17,0874

31
d.1.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm

Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco
HEA 160 mm

przedmiar = 8,25 m

R -
robocizna
1,62 r-g/m

M-
Cegta ceramiczna petna o wymiarach
25x12x6,5 cm kl. 10

8 szt/m

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,00518 t/m

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,018 m3/m

Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco
HEA 160 mm

30,4 kg/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,03 m-g/m

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m

r-g

szt

m3

kg

%

m-g

m-g

13,3650

66,0000

0,0427

0,1485

250,8000

1,5000

0,2475

0,5775

d.1.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet - obmurowanie koncéw belek stalowych
do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
przedmiar = 4,00 szt.

R -
robocizna
0,54 r-g/szt.

M-
Cegta ceramiczna petna o wymiarach
25x12x6,5 cm kl. 10

4 szt/szt.

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,00173 t/szt.

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,004 m3/szt.

Woda z rurociggéw

0,004 m3/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,01 m-g/szt.

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,04 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

m3

m3

%

m-g

m-g

2,1600

16,0000

0,0069

0,0160

0,0160

1,5000

0,0400

0,1600

33
d.1.4

1*

KNR 19-01
0321-05

Szpatdowanie belek do NP 180
przedmiar = 6,70 m

~-R--
robocizna
0,68 r-g/m

M -
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Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

Cegta ceramiczna dziurawka (drgzona) o wym.
25x12x6,5 cm kl. 5

4 szt/m

Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa-
pienna M-7

0,004 m3/m

materiaty pomocnicze

5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,008 m-g/m

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,008 m-g/m

szt

m3

%

26,8000

0,0268

5,0000

0,0536

0,0536

d.1.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na
stopkach belek
przedmiar =5,37 m

~-R--
robocizna
0,4 r-g/m

M-
Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-
0,9 mm

0,33 m2/m

Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm
0,05 kg/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

r-g

m?2

kg
%

2,1480

1,7721

0,2685

2,0000

d.1.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0704-03

Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na
Scianach i stropach zaprawg cementowg
przedmiar = 0,97 m2

R -
robocizna
0,49 r-g/m?2

M-
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,0041 t/m2

Ciasto wapienne - wapno gaszone

0,0004 m3/m2

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,0119 m3/m?2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,02 m-g/m2

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,02 m-g/m2

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

m-g

0,4753

0,0040

0,0004

0,0115

2,0000

0,0194

0,0194

d.1.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych
kategorii Il o podtozach z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzch-
ni do 5 m2 w 1 miejscu

przedmiar = 2,85 m2

~R--
robocizna
1,22 r-g/m2

M-
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,0042 t/m2

Ciasto wapienne - wapno gaszone

0,0044 m3/m?2

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,0229 m3/m2
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0855
nym 0,50 t
0,03 m-g/m2
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0855
dm3
0,03 m-g/m2
37|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm m2
d.1.4|/0733-03 tynkéw zewnetrznych cem.-wap. na $cianach

ptaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do
5 m2 w 1 miejscu
przedmiar = 2,85 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0,9405
0,33 r-g/m?2

M-
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0074
32,5 workowany
0,0026 t/m2

3* Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0068
0,0024 m3/m?2
4* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0379
0,0133 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0855
nym 0,50 t
0,03 m-g/m2
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0855
dm3

0,03 m-g/m?2

38|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1.4|0716-01 recznie na podtozu z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5 m2
przedmiar = 7,37 m2

~-R--
1* robocizna r-g 6,6330
0,9 r-g/m2

M-
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0383
32,5 workowany
0,0052 t/m2

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0486
wane
0,0066 t/m?2
4 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,1960
0,0266 m3/m?2
5* Woda z rurociggéw m3 0,0494
0,0067 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

~S--
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2948
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,2948
dm3

0,04 m-g/m2

39|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm m2
d.1.4/0719-03 tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych
na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
przedmiar = 7,37 m2

~R-
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 2,1373
0,29 r-g/m?2

M-
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0192
32,5 workowany
0,0026 t/m2

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0243
wane
0,0033 t/m2
4 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0980
0,0133 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

~S -
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2211
nym 0,50 t
0,03 m-g/m2
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,2211
dm3

0,03 m-g/m2

40|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.1.4/2612-08 metalowym
przedmiar =5,00 m

~R-
1* robocizna r-g 1,1000
0,22 r-g/m

M-
2 Zaprawa klejowa sucha do ptyt kg 4,5000
styropianowych, XPS przy dociepleniach meto-
da lekkg ATLAS Stopter K-20

0,9 kg/m

3* Profil aluminiowy do ocieplen, dt. 250 cm - na- | szt 2,3520
roznik z siatkg
0,4704 szt/m

4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0035
0,0007 m-g/m
6* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0025
0,0005 m-g/m
41|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.4|2612-07 przedmiar = 3,35 m2
~R-
1* robocizna r-g 4,6297
1,382 r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejowa sucha do ptyt kg 13,4000

styropianowych, XPS przy dociepleniach meto-
da lekkg ATLAS Stopter K-20

4 kg/m?2

3* Siatka z wiékna szklanego m?2 5,5041
1,643 m2/m2

4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0235
0,007 m-g/m2
6 Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0174
0,0052 m-g/m2
42|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.4{0931-01 przedmiar = 3,35 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3518
0,105 r-g/m2
M-
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Masa tynkarska podktadowa ATLAS Cerplast, | kg 1,0050
biata
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
4* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0013
0,0004 m-g/m2
43|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku| m2
d.1.4/0931-03 mineralnego - oscieze otworu wejsciowego
( kolor tynku zgodny z istniejgcym kolorem ele-
wacji )
przedmiar = 3,35 m2
R -
1* robocizna r-g 7,0484
2,104 r-g/m2
M-
2* Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mi- kg 11,0550
neralnych 2 mm, kolor
3,3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0,0214
0,0064 m-g/m2
5* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0302
0,009 m-g/m2
1.5 Posadzka granitowa w otworze wejsciowym
44 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowez papy zgrze- | m?2
d.1.5/0618-01 walnej
przedmiar = 0,56 m2
R -
1* robocizna r-g 0,0560
0,1 r-g/m2
M-
2* Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termoz- m2 0,6440
grzewalna, na widkninie poliestrowej, podkta-
dowa PYE PV 250 S46
1,15 m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,0560
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0017
0,003 m-g/m2
45/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- | m2
d.1.5|0803-01 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na ostro
przedmiar = 0,56 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,5376
0,96 r-g/m?2
M-
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0073
32,5 workowany
0,013 t/m2
3* Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0185
0,033 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
46|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- | m2
d.1.5{1134-01 wierzchnie poziome
przedmiar = 0,56 m2
R -
1* robocizna r-g 0,0336
0,06 r-g/m?2
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

M-
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT, szyb-
koschnaca, opak. 5 kg

0,21 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,0002 m-g/m2

Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2

kg

%

m-g

m-g

0,176

1,5000

0,0001

0,0002

[

d.1.

1*

2%
3*
4*

5*

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnetrzne petne z elementéw pros-
tokatnych na zaprawie cementowo-wapiennej -
skaty osadowe gr. 6 cm ( posadzka w otworze

wejsciowym )

Ptyta granitowa, grub. 3 cm, jasno szara, grube
ziarno, ptomien

przedmiar = 0,56 m2

~R--
robocizna
3,43 r-g/m?2

M-
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12
0,048 m3/m2

Ciasto wapienne - wapno gaszone

0,007 m3/m2

materiaty pomocnicze

19 %(od M2+M3)

Ptyta granitowa, grub. 3 cm, jasno szara, grube
ziarno, ptomien

1,02 m2/m2

m2

1,9208

0,0269
0,0039
19,0000

0,5712

d.1.5

1*

2%
3*

4*

KNR-W 2-02
2113-02

Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stop-
nice grubosci do 6 cm i szerokosci do 1.0 m -
(cokoliki)

Ptyta granitowa, grub. 3 cm, jasno szara, grube
ziarno, ptomien

przedmiar = 1,24 m

~-R--
robocizna
2,49 r-g/m

M-
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12
0,048 m3/m

materiaty pomocnicze

20 %(od M2)

Ptyta granitowa, grub. 3 cm, jasno szara, grube
ziarno, ptomien

0,6324 m2/m

m3
%

m?2

3,0876

0,0595
20,0000

0,7842

Montaz oprawy w przedsionku oraz oprawy zewn

trznej

1*

KNR 4-01
0333-03

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru-
bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
przedmiar = 1,00 szt.

~-R--
robocizna
0,67 r-g/szt.

szt.

0,6700

50
d.1.6

1*

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
przedmiar = 10,00 m

R -
robocizna
0,11 r-g/m

r-g

1,1000

51
d.1.6

1*

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w
cegle
przedmiar = 10,00 m

R -
robocizna
0,0798 r-g/m

0,7980
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.6{0203-01 do 7.5 mm2 wciggane do rur [YDYzo 3x1,5]
przedmiar = 10,00 m
R -
1* robocizna r-g 0,3520
0,0352 r-g/m
M-
2* Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 10,4000
1,04 m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
53|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. m
d.1.6/0103-05 na podtozu innym niz beton
przedmiar = 10,00 m
R -
1* robocizna r-g 3,0900
0,309 r-g/m
M-
2* Rura instalacyjna gtadka RB 20 mm m 10,4000
1,04 m/m
3* Zigczka kompensacyjna do rur ZCL 20 szt 4,1000
0,41 szt/m
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 21,0000
2,1 szt/m
5* Uchwyty do RB 20 szt 21,0000
2,1 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
54| KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o prze- | szt.
d.1.6{1203-11 kroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
przedmiar = 9,000 szt.zyt
R -
1* robocizna r-g 0,3024
0,0336 r-g/szt.zyt
55|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) kpl.
d.1.6/0502-03 Oprawa awaryjna N/T LED DA 3H IP54 AT,
przedmiar = 1,00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,7400
0,74 r-g/kpl.
M-
2* Oprawa awaryjna N/T LED DA 3H IP54 AT, szt 1,0000
1 szt/kpl.
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
56| KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czuj- | szt.
d.1.6/0406-01 nik obecnosci 230V, obszar ruchu 8m, obszar

przejsciowy 8 m IP20
Czujnik obecnosci 230V, obszar ruchu 8m, ob-
Szar przejsciowy 16m
przedmiar = 1,00 szt.

~R-
1* robocizna r-g 0,6300
0,63 r-g/szt.

M-
2 Czujnik obecnosci 230V, obszar ruchu 8m, szt 1,0000
obszar przejsciowy 16m
1 szt/szt.

57|KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED | kpl.
d.1.6/0502-04 przystosowana do montaz zewnetrznego ze
zintegrowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu
Oprawa os$wietlenia podstawowego typu LED
P44 4000K, Ra>80 przystosowana do montaz
zewnetrznego ze zintegrowanym czujnikiem ru-
chu
przedmiar = 1,00 kpl.

~R-
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Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0,9200
0,92 r-g/kpl.
M-
2* Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED | szt. 1,0000

P44 4000K, Ra>80 przystosowana do montaz
zewnetrznego ze zintegrowanym czujnikiem

ruchu
1 szt./kpl.
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
58/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.1.6/0302-01 $r.do 60 mm
przedmiar = 2,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,1680
0,084 r-g/szt.
M-
2* Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego szt 2,0400
PO 60mm
1,02 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
59|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.
d.1.6/0306-02 we w puszce instalacyjnej [poj. IP20]
przedmiar = 1,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,1580
0,158 r-g/szt.
M-
2 tacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard | szt 1,0000
podstawowy IP-20 1-biegunowy
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
60|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalac;ji elektrycz- | po-
d.1.6{1303-01 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
przedmiar = 1,00 pomiar
R -
1* robocizna r-g 0,6300
0,63 r-g/pomiar
61|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalac;ji elektrycz- | po-
d.1.6{1303-02 nej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) | miar
przedmiar = 1,00 pomiar
R -
1* robocizna r-g 0,4200
0,42 r-g/pomiar
62|KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wy- pun
d.1.6{1201-02 znaczonych punktach pomiarowych ptaszczyz- | kt

ny roboczej - pomiar pierwszy
przedmiar = 2,00 punkt

~R-
1* robocizna r-g 0,8000
0,4 r-g/punkt

1.7 Drzwi rozsuwane automatycznie

63|KNR 0-19 Montaz drzwi automatycznych dwuskrzydto- m?2
d.1.7{1024-09 wych przesuwnych
analogia przedmiar = 1,85 m2

R -
1* robocizna r-g 5,2910
2,86 r-g/m2

M-
2* Dyble stalowe fi 10x160 mm szt. 5,8645
3,17 szt./m2
3* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- | dm3 0,3515
retanowa

0,19 dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3)
5* Drzwi automatyczne dwuskrzydtowe o. wym. szt 1,0000
90x200 cm
1 szt
~S--
6* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1110
0,06 m-g/m2
2 Poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych , zabudowa nadprozy ptytami g-k (parter + pietro)
64| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2|1216-01 przedmiar = 6,00 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3420
0,057 r-g/m2
M-
2* Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m2 2,1420
0,12-0,20 mm
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
65/KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o m
d.2|0333-07 grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

przedmiar =4,10 m

R -
1* robocizna r-g 4,2230
1,03 r-g/m
66|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych | m2
d.2|0711-03 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu-

pach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

przedmiar = 1,48 m2

~-R--
1* robocizna r-g 1,7316
1,17 r-g/m2

M-
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0077
32,5 workowany
0,0052 t/m2

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0098
wane
0,0066 t/m2
4 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,0394
0,0266 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

~S -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0740
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0592
dm3

0,04 m-g/m2

67|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm m2
d.2|0719-02 tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych
na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych
do 2 m2 w 1 miejscu

przedmiar = 1,48 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0,4588
0,31 r-g/m?2

M-
2" Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0038
32,5 workowany
0,0026 t/m2
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Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane

0,0033 t/m2

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,0133 m3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,03 m-g/m2

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,03 m-g/m?2

m3

%

m-g

m-g

0,0049

0,0197

2,0000

0,0444

0,0444

68
d.2

1*

2%

3*

4*

5*
6*
7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych belek i podciggdw, jednowarstwo-
wa 50 - 01

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubosci 12,5 mm (GKF)

przedmiar = 1,37 m2

R -
robocizna
2,1051 r-g/m?2

M-
Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

1,05 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe - profil Scienny typu U "50"

0,76 m/m?2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe - profil $cienny typu C "50"

2,05 m/m2

Kotek rozporowy metalowy fi 8mm

4,06 szt/m2

Wkret do szybkiego montazu TN 3,5x35 mm
17 szt./m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00132 t/m2

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej - gestos¢ 31
kg/m3, , grubos¢é 50 mm

1,05 m2/m2

Tasma spoinowa z wtokna szklanego

2,264 m/m2

Woda z rurociggdéw

0,00086 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,021 m-g/m2

Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,016 m-g/m2

m?2

szt

szt.

m?2

m3

%

m-g

m-g

2,8840

1,4385

1,0412

2,8085

5,5622
23,2900
0,0018

1,4385

3,1017

0,0012

1,5000

0,0288

0,0219

69
d.2

1*

2%

3*

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar = 7,08 m2

R -
robocizna
0,08 r-g/m?2

M-
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT, szyb-
koschnaca, opak. 5 kg

0,22 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40146

m2

r-g

kg

%

0,5664

1,56576

1,5000




Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0014
nym 0,50 t
0,0002 m-g/m2
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0021

0,0003 m-g/m2

70|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucz- m?2
d.2|0201-03 nych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
jowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm

przedmiar = 7,08 m2

R -
1* robocizna r-g 9,4164
1,33 r-g/m2

M-
2* Plytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm m2 7,4340
1,05 m2/m2
3* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 2,4780
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,35 kg/m2

4* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 147,1224
nych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona)
20,78 kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2124
nym 0,50 t
0,03 m-g/m2
7 Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,2124
0,03 m-g/m2
71/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- | m2
d.2|0201-02 nych - podfozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kar-

tonowych z jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar = 4,50 m2

R -
1* robocizna r-g 0,7920
0,176 r-g/m2
M-
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 1,3140

wan wewnetrznych
0,292 dm3/m?2

3* Srodek gruntujgcy dms3 2,2500
0,5 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
5* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0014
0,0003 m-g/m2
72|KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie po- m2
d.2|0201-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i

z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem
przedmiar = 4,50 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0,2273
0,0505 r-g/m?2
M -
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 0,5625

wan wewnetrznych
0,125 dm3/m2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S--
4* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0005
0,0001 m-g/m2
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Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

73
d.2

1*

2%

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos¢ do 1 km

przedmiar = 0,39 m3

~R--
robocizna
1,26 r-g/m3

~S-
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1)
1,112 m-g/m3

m3

m-g

0,4914

0,4337

74
d.2

1*

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km

Krotnos¢ = 3

przedmiar = 0,39 m3

~S--
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)
0,204*3=0,612 m-g/m3

m3

0,2387

75

Optata za utylizacje gruzu
przedmiar = 0,39 m3

m3

Wykucie otworu drzwiowego na poddaszu

3
76
d.3

1*
2%

3*

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig
przedmiar = 3,00 m2

R -
robocizna
0,057 r-g/m2

M-
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.
0,12-0,20 mm

0,357 m2/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

r-g

m?2

%

0,1710

1,0710

2,0000

1*

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru-
bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych

przedmiar = 0,66 m3

R -
robocizna
8,63 r-g/m3

m3

r-g

5,6958

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm

Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco
HEA 160 mm

przedmiar = 3,60 m

~-R--
robocizna
1,62 r-g/m

M-
Cegta ceramiczna petna o wymiarach
25x12x6,5 cm kl. 10

8 szt/m

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,00518 t/m

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,018 m3/m

Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco
HEA 160 mm

30,4 kg/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,03 m-g/m

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40146

m3

kg

%

m-g

5,8320

28,8000

0,0186

0,0648

109,4400

1,5000

0,1080




Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t
0,07 m-g/m

m-g

0,2520

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet - obmurowanie koncow belek stalowych
do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
przedmiar = 2,00 szt.

~-R--
robocizna
0,54 r-g/szt.

M-
Cegta ceramiczna petna o wymiarach
25x12x6,5 cm kl. 10

4 szt/szt.

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,00173 t/szt.

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,004 m3/szt.

Woda z rurociggéw

0,004 m3/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,01 m-g/szt.

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,04 m-g/szt.

szt.

m3

m3

%

m-g

m-g

1,0800

8,0000

0,0035

0,0080

0,0080

1,5000

0,0200

0,0800

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na
stopkach belek
przedmiar = 1,80 m

~-R--
robocizna
0,4 r-g/m

M-
Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-
0,9 mm

0,33 m2/m

Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm
0,05 kg/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

r-g

m?2

kg
%

0,7200

0,5940

0,0900

2,0000

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 19-01
0321-05

Szpatdowanie belek do NP 180
przedmiar = 3,60 m

~-R--
robocizna
0,68 r-g/m

M-
Cegta ceramiczna dziurawka (drgzona) o wym.
25x12x6,5 cm kl. 5

4 szt/m

Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa-
pienna M-7

0,004 m3/m

materiaty pomocnicze

5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,008 m-g/m

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,008 m-g/m

r-g

szt

m3

%

m-g

2,4480

14,4000

0,0144

5,0000

0,0288

0,0288

KNR-W 4-01
0704-03

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na
$cianach i stropach zaprawg cementowg
przedmiar = 1,80 m2
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Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

R -
robocizna
0,49 r-g/m?2

M-
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,0041 t/m2

Ciasto wapienne - wapno gaszone

0,0004 m3/m?2

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,0119 m3/mz2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,02 m-g/m2

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,02 m-g/m2

r-g

m3
m3

%

m-g

0,8820

0,0074

0,0007

0,0214

2,0000

0,0360

0,0360

- 00
w W

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych
kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach z
cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer.
do 40 cm

przedmiar =5,00 m

R -
robocizna
0,95 r-g/m

M-
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,0015 t/m

Ciasto wapienne - wapno gaszone

0,0019 m3/m

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,0106 m3/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S -
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,03 m-g/m

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150
dm3

0,03 m-g/m

r-g

m3
m3

%

m-g

4,7500

0,0075

0,0095

0,0530

2,0000

0,1500

0,1500

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 4-01
0719-03

Dodatkowe nakfady na pogrubienie 0 10 mm
tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych
na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

przedmiar = 1,80 m2

R -
robocizna
0,29 r-g/m?2

M-
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,0026 t/m2

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane

0,0033 t/m2

Piasek uziarnienie 0-2 mm

0,0133 m3/m?2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,03 m-g/m2
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m2

r-g

m3

%

m-g

0,5220

0,0047

0,0059

0,0239

2,0000

0,0540




Nr 1 Wymina windy.0 KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0540
dm3
0,03 m-g/m2
85|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrz- | m2
d.3/0201-02 nych - podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kar-

tonowych z jednokrotnym gruntowaniem
przedmiar = 5,14 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0,9046
0,176 r-g/m2
M -
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 1,5009

wan wewnetrznych
0,292 dm3/m2

3* Srodek gruntujacy dm3 2,5700
0,5 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0015
0,0003 m-g/m2
86|KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie po- m?2
d.3/0201-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i

z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem
przedmiar = 5,14 m2

R -
1* robocizna r-g 0,2596
0,0505 r-g/m?2
M-
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 0,6425

wan wewnetrznych
0,125 dm3/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
4* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0005
0,0001 m-g/m2

87|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
3

d.3/1134-02 wierzchnie pionowe

przedmiar = 3,29 m2
~R-

1* robocizna r-g 0,2632
0,08 r-g/m?2
M-

2 Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT, szyb- | kg 0,7238
koschnaca, opak. 5 kg
0,22 kg/m2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0007
nym 0,50 t
0,0002 m-g/m2
5* Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0010

0,0003 m-g/m2

88|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucz- m2
3/0201-03 nych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
jowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm

przedmiar = 3,29 m2

~-R--
1* robocizna r-g 4,3757
1,33 r-g/m2

M -
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Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Ptytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm
1,05 m2/m2

Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was-
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor

0,35 kg/m2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz-
nych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona)
20,78 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,03 m-g/m2

Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

0,03 m-g/m?2

m?2

kg

kg

%

m-g

3,4545

1,1515

68,3662

1,5000

0,0987

0,0987

1*

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos¢ do 1 km

przedmiar = 0,79 m3

~R--
robocizna
1,26 r-g/m3

~S-
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1)
1,112 m-g/m3

m3

m-g

0,9954

0,8785

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km

Krotnos¢ = 3

przedmiar = 0,79 m3

~S--
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)
0,204*3=0,612 m-g/m3

m3

m-g

0,4835

Optata za utylizacje gruzu
przedmiar = 0,79 m3

m3

Pomalowanie szybu windowego

1*

2%

3*

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci

przedmiar = 100,32 m2

R -
robocizna
0,095 r-g/m2

M -
Gips budowlany - szpachlowy
0,0003 t/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

r-g

%

9,5304

0,0301

2,0000

93
d.4

1*

2%

3*

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 3,92 m2

R -
robocizna
0,127 r-g/m2

M-
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo-
wan wewnetrznych, biata

0,298 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

dms3

%

0,4978

1,1682

2,0000

94
d.4

1*

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych Scian
przedmiar = 96,40 m2

R -
robocizna
0,127 r-g/m2
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Nr 1 Wymina windy.0

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 27,5704
wan wewnetrznych, biata
0,286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
5 Montaz dzwigu osobowego wraz z demontazem istniejacego
95 Demontaz istniejgcego dzwigu wraz z kosztem | kpl.
d.5 wywiezienia i utylizac;ji
przedmiar = 1,00 kpl.
96| KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o kpl.
d.5|0104-01 szybkosci do 1 m/s z drzwiami automatyczny-
analogia mi o no$nosci do 500 kg i o wysokosci kondyg-
nacji do 2.80 - do 6 przystankéw KOSZT DO-
STAWY | MONTAZU
- udzwig: 900 kg
- aped: hydrauliczny
9,56 kW
- zasilanie: 400 V
- wysokos$¢ podnoszenia: do7,2 m
- maszynownia: prefabryko-
wana
- nadszybie: 2600 (zani-
zone)
- podszybie: 1300
- szyb: 1600 x 2400
- predkos¢ jazdy: 0,5m/s
- ilo$¢ przystankow/dojsc¢: 3/4
- kabina : przelotowa
1100x 1900x2100, inox
podioga wy-
tozona wyktadzing antyposlizgowa,
podswietla-
ne przyciskami sterowe z oznaczeniem
Braille’a,
alarmem, wy$wietlaczem, oswietleniem
awaryjnym
(2h), sygnalizacja przecigzenia kabiny,
sygnalizacja
kierunku jazdy, informacja glosowa
system tgcz-
nosci alarmowej GSM
- drzwi kabinowe: automatycz-
ne, 2 panelowe teleskopowe ,
900x2000
mm , inox
- drzwi szybowe: automa-
tyczne, 2 panelowe teleskopowe,
900x2000,
inox
- sterowanie : mikroproce-
sorowe,
- kasety wezwan: z wyswietla-
czem i strzatkg kierunku jazdy
- jazdy pozarowe: zjazd na
przystanek podstawowy
- zjazd awaryjny: do najbliz-
szego przystanku z otwarciem drzwi, ups
przedmiar = 1,00 kpl.
97 Przygotowanie dokumentaciji i odbiér UDT kpl.
d.5|kalk. wikasna |przedmiar = 1,00 kpl.
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Przedsionek
1.1 Zamurowaniw istniejagcego otworu
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1/1216-01
1,50*2,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju sciany z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.1.1]0333-07 cementowo-wapienne;j
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Nr 1 Wymina windy.0

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22,36 m 4,72
RAZEM 4,72
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.1{0304-01 towo-wapiennej cegtami
1,09*2,36*0,38 m3 0,98
RAZEM 0,98
4/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.1]0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2*1,09*2,36 m?2 514
RAZEM 5,14
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
0,98*1,2 m3 1,18
RAZEM 1,18
6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
1,18 m3 1,18
RAZEM 1,18
Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.1
1,18 m3 1,18
RAZEM 1,18
1.2 Malowanie przedsionka oraz powierzchni po zamurowaniu od srodka oktadziny z ptytek przy osciezach
8/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.2|0305-01 $cianach na podtozu z tynku
0 m?2 0,00
<$ciany>(2,18+2,01+2,46+1,77+0,28+0,24)*3,44-(0,90*2,05+1,19*2,05) m?2 26,47
RAZEM 26,47
9|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.2|0305-04 stropach na podtozu z tynku
2,18*2,01-0,24*0,28 m?2 4,31
RAZEM 4,31
10/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.1.2{2057-01
(2,59+2,17)*2 m 9,52
RAZEM 9,52
11|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.1.2|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
<sufit>4,31 m?2 4,31
<$ciany>(2,18+2,01+2,46+1,77+0,28+0,24)*3,44-(0,90*2,05+1,19*2,05) m?2 26,47
RAZEM 30,78
12|KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1.2|/0201-03 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
30,78 m?2 30,78
RAZEM 30,78
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2{202 1134-02
<drzwi do windy>(2*2,00+1,19)*0,42+(0,47+0,78)*2,00*0,30+2,46*0,30 m?2 3,67
RAZEM 3,67
14/KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.2|/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3,67 m?2 3,67
RAZEM 3,67
1.3 Wymiana posadzki
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.3/0812-05
2,46*2,01-0,24*0,28 m?2 4,88
RAZEM 4,88
16|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.3/0504-01
4,88 m?2 4,88
RAZEM 4,88
17|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.3{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
4,88*0,08 m3 0,39
RAZEM 0,39
18/KNR-W 2-02 |Izolacje zfolii PE grub. 0,3 mm poziome - jedna warstwa m2
d.1.3/0615-01
4,88 m?2 4,88
RAZEM 4,88
19|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.3|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 6 cm

Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtfoga)
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Nr 1 Wymina windy.0

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4,88 m?2 4,88
RAZEM 4,88
20|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.1.3/1104-01 zatarte na ostro
1104-03
4,88 m?2 4,88
RAZEM 4,88
21|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.3{1116-07 Siatka zgrzewana posadzkowa oczko 100x100, $r. drutu 2,4-2,5 mm, format
1x2m
4,88 m?2 4,88
RAZEM 4,88
22|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.1.3|0705-01 lub Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy
<przy krawedziach $cian>(2,18+2,01+2,46+1,77+0,28+0,24)-(0,90+1,19) m 6,85
RAZEM 6,85
23|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.3/202 1134-01
4,88+6,85*0,15 m?2 5,91
RAZEM 591
24|KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.3{1118-08 todg zwykia
4,88 m?2 4,88
RAZEM 4,88
25|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada-|m
d.1.3{1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
6,85 m 6,85
RAZEM 6,85
26|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3{1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
4,88*0,18*1,2 m3 1,05
RAZEM 1,05
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3|{1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 3
1,05 m3 1,05
RAZEM 1,05
28 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.3
1,05 m3 1,05
RAZEM 1,05
1.4 Wykucie otworéw drzwiowych
29|KNR 19-01 |Rozebranie ocieplenia zewnetrznego m2
d.1.4/0628-02
0,90*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
30|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.4/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<drzwi zewn.>0,90*2,05*0,52 m3 0,96
<drzwi wewn>1,19*2,05*0,42 m3 1,02
RAZEM 1,98
31|/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.4|/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco HEA 160 mm
<drzwi zewn.>3*1,55 m 4,65
<drzwi wewn>2*1,80 m 3,60
RAZEM 8,25
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1.4/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
22 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.1.4/0321-05
2*1,55+2*1,80 m 6,70
RAZEM 6,70
34|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.4/0703-03
2*0,90+3*1,19 m 5,37
RAZEM 5,37
35|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.4|/0704-03 mentowg
0,90*0,52+1,19%0,42 m?2 0,97
RAZEM 0,97
36|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podiozach z cegty, |m?2
d.1.4|/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu
<drzwi zewn.>(0,90+2*2,05)*0,52+1,55*0,16 m?2 2,85
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,85
37|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cem.-wap. |m?2
d.1.4|0733-03 na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2,85 m?2 2,85
RAZEM 2,85
38|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1.4|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
<drzwi wewn>(1,19+2*2,05)*0,42+1,55+2*1,80 m?2 7,37
RAZEM 7,37
39|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.1.4|0719-03 wo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni do
5 m2 w 1 miejscu
7,37 m?2 7,37
RAZEM 7,37
40|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.4/2612-08
2*2,05+0,90 m 5,00
RAZEM 5,00
41|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.4/2612-07
(0,90+2*2,05)*0,62+1,55%0,16 m?2 3,35
RAZEM 3,35
42|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.4/0931-01
3,35 m?2 3,35
RAZEM 3,35
43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - o$cieze otworu |m?2
d.1.4/0931-03 wejsciowego
( kolor tynku zgodny z istniejgcym kolorem elewac;ji )
3,35 m?2 3,35
RAZEM 3,35
1.5 Posadzka granitowa w otworze wejsciowym
44|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowez papy zgrzewalnej m2
d.1.5/202 0618-01
0,90*0,62 m?2 0,56
RAZEM 0,56
45|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.1.5/0803-01 cu z zatarciem na ostro
0,56 m?2 0,56
RAZEM 0,56
46 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.5/202 1134-01
0,56 m?2 0,56
RAZEM 0,56
47|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie cemento- |m2
d.1.5|2112-01 wo-wapiennej - skaty osadowe gr. 6 cm ( posadzka w otworze wejsciowym )
Ptyta granitowa, grub. 3 cm, jasno szara, grube ziarno, ptomien
0,56 m?2 0,56
RAZEM 0,56
48 |KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci do 6 cm i szero- |m
d.1.5/2113-02 kosci do 1.0 m -(cokoliki)
Ptyta granitowa, grub. 3 cm, jasno szara, grube ziarno, ptomien
2*0,62 m 1,24
RAZEM 1,24
1.6 Montaz oprawy w przedsionku oraz oprawy zewnetrznej
49|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1.6/0333-03 piennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.6{1207-05
10 m 10,00
RAZEM 10,00
51/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.6{1207-01
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.6/0203-01 [YDYzo 3x1,5]
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
53|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.6{0103-05
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.6{1203-11 lub bolce
9 szt.zyt 9,000
RAZEM 9,000
55|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) kpl.
d.1.6/0502-03 Oprawa awaryjna N/T LED DA 3H IP54 AT,
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik obecnosci 230V, obszar ruchu|szt.
d.1.6|0406-01 8m, obszar przejsciowy 8 m IP20
Czujnik obecnosci 230V, obszar ruchu 8m, obszar przejsciowy 16m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNNR 5 Oprawa oswietlenia podstawowego typu LED przystosowana do montaz ze- kpl.
d.1.6/0502-04 wnetrznego ze zintegrowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu
Oprawa os$wietlenia podstawowego typu LED P44 4000K, Ra>80 przystoso-
wana do montaz zewnetrznego ze zintegrowanym czujnikiem ruchu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.6/0302-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej [poj.  |szt.
d.1.6/0306-02 IP20]
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.6/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
61|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwodd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.6/1303-02 stepny pomiar)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
62|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1.6/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
1.7 Drzwi rozsuwane automatycznie
63|KNR 0-19 Montaz drzwi automatycznych dwuskrzydtowych przesuwnych m2
d.1.7{1024-09
analogia
0,90*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
2 Poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych , zabudowa nadprozy ptytami g-k (parter + pietro)
64|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2(1216-01
1,50*2,00*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
65|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.2|0333-07 cementowo-wapiennej
<parter+pietro>2*2,05 m 4,10
RAZEM 4,10
66|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2|0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
4,10*0,36 m?2 1,48
RAZEM 1,48
67|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.2|0719-02 wo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokgtnych do 2 m2 w 1
miejscu
1,48 m?2 1,48
RAZEM 1,48
68|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2|12011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggow, jednowarstwowa 50 - 01
Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubo$ci 12,5 mm (GKF)
<zabudowa nadprozy>2*0,90*(2*0,20+0,36) m2 1,37
RAZEM 1,37
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
<parter od strony wewn -drzwi do windy>(2,00*2+1,19)*0,36+(2*2,30+1,79)* m2 3,79
0,30
<pietro -drzwi do windy>(2*2,00+1,19)*0,30+(2*2,00+1,79)*0,30 m?2 3,29
RAZEM 7,08
70|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
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7,08 m?2 7,08
RAZEM 7,08
71|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.2|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
4,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
72|KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.2|0201-03 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
4,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
73|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
0,39 m3 0,39
RAZEM 0,39
74|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé¢ = 3
0,39 m3 0,39
RAZEM 0,39
75 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2
0,39 m3 0,39
RAZEM 0,39
3 Wykucie otworu drzwiowego na poddaszu
76|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3(1216-01
1,50*2,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
77|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
0,90*2,05*0,36 m3 0,66
RAZEM 0,66
78| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco HEA 160 mm
2%1,80 m 3,60
RAZEM 3,60
79|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kohcéw |szt.
d.3|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
2%0,90 m 1,80
RAZEM 1,80
81/KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.3/0321-05
2%1,80 m 3,60
RAZEM 3,60
82|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3|0704-03 mentowg
0,90*2 m?2 1,80
RAZEM 1,80
83|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.3|0708-03 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
2*2,05+0,90 m 5,00
RAZEM 5,00
84|KNR-W 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.3/0719-03 wo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni do
5 m2 w 1 miejscu
5,00*0,36 m?2 1,80
RAZEM 1,80
85|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.3/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
514 m?2 514
RAZEM 514
86|KNR K-04 Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.3/0201-03 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
514 m?2 514
RAZEM 514
87|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
<drzwi do windy>(2*2,00+1,19)*0,30+(2*2,00+1,79)*0,30 m?2 3,29
RAZEM 3,29
88|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.3/0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3,29 m?2 3,29
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RAZEM 3,29
89|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-03 samochodem dostawczym na odlegtosé do 1 km
0,66*1,2 m3 0,79
RAZEM 0,79
90|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 3
0,79 m3 0,79
RAZEM 0,79
91 Optata za utylizacje gruzu m3
d.3
0,79 m3 0,79
RAZEM 0,79
4 Pomalowanie szybu windowego
92|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<sufit>2,45%1,60 m?2 3,92
<$ciany>2%(2,45+1,60)*12,79-4*0,90*2,00 m?2 96,40
RAZEM 100,32
93|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.4(1204-01 tow
3,92 m?2 3,92
RAZEM 3,92
94| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian
96,40 m?2 96,40
RAZEM 96,40
5 Montaz dzwigu osobowego wraz z demontazem istniejacego
95 Demontaz istniejgcego dzwigu wraz z kosztem wywiezienia i utylizacji kpl.
d.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami au- |kpl.
d.5/0104-01 tomatycznymi o nosnosci do 500 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 - do 6
analogia przystankéw KOSZT DOSTAWY | MONTAZU
- udzwig: 900 kg
- aped: hydrauliczny 9,5 kW
- zasilanie: 400 V
- wysokos$¢ podnoszenia: do7,2 m
- maszynownia: prefabrykowana
- nadszybie: 2600 (zanizone)
- podszybie: 1300
- szyb: 1600 x 2400
- predkos$¢ jazdy: 0,5m/s
- ilos¢ przystankéw/dojs¢: 3/4
- kabina : przelotowa 1100x 1900x2100, inox
podioga wytozona wyktadzing antyposlizgo-
wa,
podswietlane przyciskami sterowe z ozna-
czeniem
Braille’a, alarmem, wyswietlaczem, o$wiet-
leniem
awaryjnym (2h), sygnalizacja przecigzenia
kabiny,
sygnalizacja kierunku jazdy, informacja gto-
sowa
system tgcznosci alarmowej GSM
- drzwi kabinowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe ,
900x2000 mm , inox
- drzwi szybowe: automatyczne, 2 panelowe teleskopowe,
900x2000, inox
- sterowanie : mikroprocesorowe,
- kasety wezwan: z wyswietlaczem i strzatka kierunku jazdy
- jazdy pozarowe: zjazd na przystanek podstawowy
- zjazd awaryjny: do najblizszego przystanku z otwarciem
drzwi, ups
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97 Przygotowanie dokumentac;ji i odbiér UDT kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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