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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany poprzez wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym wraz z wdrożeniem systemu «e-woda»”
Do prawidłowego działania systemu Zamawiający wymaga dostawy Zestawów pomiarowo-komunikacyjnych. Zestaw pomiarowo-komunikacyjny to urządzenie, które w czasie rzeczywistym rejestruje i zapisuje dane o zużyciu, alarmach pojawiających się u odbiorcy oraz różnego typu anomaliach. 
Podstawą zestawu jest moduł radiowy umieszczony na liczniku, który rejestruje dane z licznika, za pomocą zaprogramowanych algorytmów analizuje je i wysyła informacje drogą radiową. W chwili zbliżenia się z odbiornikiem radiowym do czujników bezprzewodowo zebrane zostaną dane od kontrahentów nie wchodząc na teren ich posesji. W tym samym czasie odbiornik danych radiowych przekazuje je za pomocą bluetooth do urządzenia, gdzie są one wizualizowane. Moduł pracować ma w paśmie radiowym o częstotliwości 868 MHz, w sposób jednokierunkowy. Transmisja ma umożliwiać nieprzerwaną pracę modułu co najmniej 10 lat.
System transmisji danych eliminujący wady rozwiązań optycznych i kontaktronowych tj. każdy z liczników wstępnie przystosowanych do zdalnego odczytu wyposażony ma być w specjalizowaną wskazówkę pokrytą metalizowaną folią. Odpowiedni kształt i właściwości tego elementu mają pozwalać uzyskać oddziaływanie na trzy równomiernie rozmieszczone cewki znajdujące się w module komunikacyjnym. Układ elektroniczny modułu ma odnotowywać fakt przemieszczania się wskazówki pod cewkami z równoczesnym rozpoznaniem kierunku obrotu. Na tej podstawie rejestrowane mają być informacje min. na temat objętości wody oraz kierunku przepływu. Przekaz ten ma być odporny na zanieczyszczenia, pyły i wilgoć.
Licznik - Ostatnią częścią zestawu pomiarowo-komunikacyjnego ma być licznik, którego zakres pomiarowy nie może być niższy niż R≥160 w zakresie średnic DN 15-20. Transfer danych do modułu elektronicznego musi się opierać na indukcyjnej (Ti) metodzie skanowania licznika ze wskazówki licznika.

I. Przedmiot zamówienia:
[bookmark: _Hlk155163891]Dostawa wraz z montażem wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu w ilości 1600 sztuk oraz dostawa kompletu urządzeń do zdalnego odczytu modułów radiowych oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania (system „e-woda”) do odczytu, przechowywania i przetwarzania danych pochodzących z radiowego odczytu, dostawa dwóch zestawów komputerowych i dwóch drukarek.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) Dostawa wraz z montażem wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN 20 - 1550 szt. i DN 15 – 50 szt. wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu w ilości sztuk 1600 (data produkcji zgodna z datą dostawy), dostawa wraz z montażem 200 szt. zaworów kulowych średnicy DN-20 które zostaną zamontowane przed wodomierzami.
b) Dostawa Kompletu urządzeń do zdalnego odczytu i konfiguracji modułów radiowych wraz z anteną samochodową do montażu na dachu samochodu,
c) Dostawa oprogramowania jako usługi do odczytu, przechowywania oraz przetwarzania danych, pochodzących z radiowego odczytu liczników na urządzenia mobilne i stacjonarne na okres 10 lat kompatybilnego z oprogramowaniem firmy „TARAN” stosowanym aktualnie w tutejszym urzędzie w ramach zarządzania i realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz rozliczeń.
d) dostawa dwóch stacjonarnych zestawów komputerowych i dwóch drukarek
III. Wymagania techniczne:
1. Dostawa wraz z montażem wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych DN20 i DN15 wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu w ilości: 1600 sztuk.
1.1. Wymagania techniczne dotyczące wodomierzy:
1.1.1. Wodomierze fabrycznie nowe ze znakiem oceny zgodności zgodnym z rokiem produkcji oraz dostawy.
1.1.2. Parametry techniczne:
DN20 - Q3=4,0m3 L=130, złącze Gz1”
DN15 –Q3=2,5m3 L=110
1.1.3. Aktualny atest higieniczny PZH
1.1.4. Klasa metrologiczna: R ≥160-H/ R≥63-V, według PN-EN 14154, EN-4064.
1.1.5. Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu.
1.1.6. Temperatura pracy: do 50˚C.
1.1.7. Ciśnienie robocze: do 16 bar.
1.1.8. Liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, z dokładnością odczytu 1 litr, ośmiobębenkowe.
1.1.9. Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny).
1.1.10. Dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,
1.1.11. Połączenie korpusu wodomierza z liczydłem bez elementów z tworzywa sztucznego,
1.1.12. Możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego (bez użycia adapterów), w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia znaku oceny zgodności
1.1.13. Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej.
1.1.14. Możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie).
1.2. Wymagania techniczne dotyczące modułów radiowych:
1.2.1. Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza). Nie dopuszcza się rozwiązań zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych z wodomierzem w sposób trwały, które w przypadku demontażu modułu naruszałyby cechy legalizacyjne wodomierza lub powodowały konieczność demontażu całego wodomierza z instalacji, a także za pomocą adapterów. Moduł zabezpieczony plombą magnetyczną
1.2.2. Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza.
1.2.3. Częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie radiowym.
1.2.4. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych.
1.2.5. Wymagana klasa szczelności modułu: IP68 w tym modułów z wyniesioną anteną.
1.2.6. Zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat. Dla systemów jednokierunkowych żywotność ta musi być zachowana przy ustawieniu wysyłki danych minimum co 15s. 
1.2.7. Funkcje modułu radiowego:
1.2.7.1. Podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
1.2.7.2. Podanie informacji o alarmach, w tym:
1.2.7.2.1. użyciu magnesu neodymowego,
1.2.7.2.2. demontażu modułu radiowego,
1.2.7.2.3. przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,
1.2.7.2.4. stanie baterii,
1.2.7.2.5. przepływie wstecznym,
1.2.7.3. Aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),
1.2.7.4. Podanie informacji o przepływach wstecznych,
1.2.7.5. Rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)
1.2.7.6. Historia alarmów z 12 miesięcy
1.2.8. Funkcje programowalne modułu:
1.2.8.1. Aktualna data i godzina,
1.2.8.2. Aktualne wskazanie wodomierza,
1.2.8.3. W przypadku transmisji jednokierunkowej: interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
1.2.8.4. Próg alarmu przepływu wstecznego,
1.2.8.5. Próg alarmu wycieku
1.3. Wymagania techniczne dotyczące montażu:
1.3.1. Wykonawca wykona kompleksową usługę demontażu istniejących wodomierzy (w ilości 1600 szt.) z przyłączy wodociągowych potwierdzonych protokołem na terenie Gminy Rytwiany i przekaże je do utylizacji we własnym zakresie. 
1.3.2. Wykonawca zamontuje wodomierz ze skonfigurowanym modułem na węzłach urządzeń rejestrujących, zawór kulowy oraz po montażu zestawów pomiarowych oplombuje węzły urządzeń rejestrujących plombą z tworzywa sztucznego, z numerem seryjnym montowaną na śrubunek na przyłączach wodociągowych wskazanych przez Zamawiającego. 
1.3.3. Montaż ma się odbywać przy pomocy aplikacji dla Zamawiającego lub wskazanych przez niego podmiotów do wymiany wodomierzy. Postęp prac ma być widoczny dla Zamawiającego w trybie online. Wykonawca na czas realizacji zamówienia zainstaluje u Zamawiającego lub wskaże adres strony internetowej, na której po zalogowaniu będzie mógł nadzorować postęp prac w zakresie:
1.3.3.1. Weryfikacji danych w trakcie prowadzonych wymian;
1.3.3.2. Ilości podjętych prób montażu pod danym adresem;
1.3.3.3. Rejestrowania daty i godziny wykonania danej wymiany/serwisu;
1.3.3.4. Rejestrowania w czasie rzeczywistym aktualnego status zlecenia;
1.3.3.5. Nadzorowanie ilości i jakości zdarzeń, pozwoli na ewentualną natychmiastową reakcję ze strony Zamawiającego;
1.3.3.6. Rejestrowania materiałów wykorzystanych przy wymianie wodomierza;
1.3.3.7. Wygenerowania protokołu z wymiany urządzenia rejestrującego z możliwością zapisu w formie pliku .pdf
1.3.3.8. Dostępu do zdjęć z wykonanych prac, zdemontowanego liczydła wodomierza, nowo zamontowanego wodomierza (szczegółowe wymagania dotyczące zakresu zdjęć są opisane poniżej).
1.3.3.9. Raportowania efektywności prac, kalendarza wymian, poziomu wykonania.
1.3.3.10. Generowania zestawień w formacie Excel;
1.3.3.11. Eksportu protokołów w formie zbiorczego pliku.
1.3.4. Wzór elektronicznego protokołu wymiany wodomierza Wykonawca uzgodni przed przystąpieniem do wykonania usługi.
1.3.5. Aplikacja, ma umożliwiać skanowanie kodów kreskowych i kodów QR znajdujących się na urządzeniach rejestrujących, modułach radiowych i plombach.
1.3.6. Jeśli Wykonawca po zakończonej wymianie wodomierza w danym punkcie pomiarowym podejmie się prac serwisowych w szczególności, w przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru musi stworzyć następny protokół wykonanych prac. Protokół ten nie może zastępować protokołu wymiany. Zamawiający sprawdzając postęp prac pod danym adresem ma mieć dostęp do obu dokumentów.
1.3.7. Wykonawca, za pomocą aplikacji, zobowiązuje się wykonać 4 czytelne zdjęcia cyfrowe:
1.3.7.1. Pierwsze zdjęcie umożliwiające odczytanie numeru seryjnego i stanu demontowanego urządzenia rejestrującego,
1.3.7.2. Drugie zdjęcie umożliwiające odczytanie numeru seryjnego wodomierza, modułu i stanu nowego wodomierza,
1.3.7.3. Trzecie zdjęcie numeru montowanej plomby,
1.3.7.4. Czwarte zdjęcie po montażu na węźle wodomierzowym wodomierza z modułem z widocznym plombowaniem węzła wodomierzowego,
1.3.7.5. W/w zdjęcia powinny być wykonane i/lub opisane w taki sposób, aby w ich nazwie zawarta była lokalizacja (adres) oraz na zdjęciu data i godzina jego wykonania.
1.3.8. Zamawiający zakłada, iż dla części lokalizacji prace montażowe mogą wymagać dodatkowej ingerencji poza wymianą samego wodomierza. Wszelkie prace dodatkowe niewchodzące w zakres wymiany samego wodomierza będą realizowane na podstawie ewentualnego dodatkowego zlecenia Zamawiającego.
1.3.9. W przypadku konieczności ich wymiany Zamawiający zapewni niezbędne śrubunki mosiężne do zamontowania wodomierza. Wykonawca odbierze śrubunki mosiężne w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu ich ilości i terminu odbioru.
1.3.10. W przypadku konieczności usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym, która uniemożliwia montaż wodomierza (m.in. niesprawna nawiertka, niesprawny zawór główny przed urządzeniem pomiarowym) Wykonawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Zamawiającego, a ten dokona niezbędnych napraw własnymi siłami i środkami.
1.3.11. O usunięciu w/w awarii Zamawiający poinformuje Wykonawcę, niezwłocznie po jej wystąpieniu, maksymalnie do tygodnia czasu od momentu jej powstania.
1.3.12. Zamawiający zezwala Wykonawcy na zlecenie w/w czynności osobom trzecim pod warunkiem prowadzenia przez Wykonawcę nadzoru nad pracami wykonywanymi przez osoby trzecie oraz przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie usługi.
2. Dostawa Kompletu urządzeń do zdalnego odczytu i konfiguracji modułów radiowych wraz z anteną samochodową do montażu na dachu samochodu.
2.1. Wykonawca ma obowiązek dostawy kompletu urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych w tym m.in. odbiornika radiowego z możliwością podłączenia dodatkowej anteny samochodowej; urządzenia do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego oraz urządzenia mobilnego (smartphone/tablet) do wizualizacji odczytanych danych wraz z etui ochronnym na ww. urządzenia.
3. Dostawa oprogramowania jako usługi do odczytu, przechowywania oraz przetwarzania danych, pochodzących z radiowego odczytu liczników na urządzenia mobilne i stacjonarne na okres 10 lat.
3.1. Wymagania dotyczące oprogramowania:
3.1.1. Oprogramowanie przechowujące dane na serwerze zewnętrznym w tzw. „chmurze”. Zamawiający nie posiada wolnej przestrzeni serwerowej. Dopuszcza się rozwiązania serwerowe, jeśli Wykonawca zapewni dostawę serwerów w ramach dostawy systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami i zapewni jego konserwację i amortyzację przez 10 lat od daty podpisania umowy.
3.1.2. Oprogramowanie w języku polskim,
3.1.3. Możliwość importu plików w formacie minimum .csv,
3.1.4. Możliwość eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt,
3.1.5. Możliwość kreowania wzoru eksportu plików,
3.1.6. Integracja z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO „TARAN” w układzie wymiany plików,
3.1.7. Archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat.
3.1.8. Wykonawca bądź bezpośredni producent oferowanych urządzeń podpisze z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
3.1.9. Dane zebrane z modułów radiowych za pomocą zestawu odczytowego mają trafić do oprogramowania jako usługi (SaaS) dalej oprogramowania, w którym użytkownicy systemu mogą tworzyć trasy odczytowe, analizować zebrane dane i generować raporty do wystawienia faktur. Oprogramowanie ma spełniać następujące funkcje:
3.1.9.1. Możliwość tworzenia dowolnej ilości kont użytkowników. Każdy użytkownik posiadający indywidualny login i hasło.
3.1.9.2. Możliwość przydzielania uprawnień użytkownikom z podziałem uprawnień dla poszczególnych grup (np. inkasent, fakturowanie, administrator)
3.1.9.3. Możliwość zawieszania bądź aktywowania danego konta przez Administratora.
3.1.9.4. Masowe importowanie i walidacja wprowadzanych danych (zabezpieczenie użytkownika przed dwukrotną próbą wpisania tego samego nr wodomierza lub modułu).
3.1.9.5. Możliwość zarządzania licznikami bezpośrednio w przeglądarce internetowej z każdego miejsca z dostępem do Internetu,
3.1.9.6. Nielimitowana możliwość dodawania i usuwania wodomierzy i modułów.
3.1.9.7. Przegląd i analiza odczytów. W jednym oknie platformy dostęp do wszystkich odczytów z jednej trasy – aktualnych wskazań, zaistniałych alarmów, ich lokalizacji na mapie.
3.1.9.8. Możliwość wstawienia komentarza dotyczącego poszczególnego odbiorcy zarówno przez osobę odczytującą jak i administratora danych.
3.1.9.9. Szczegółowe informacje dotyczące kontrahenta. Dostęp do historii odczytów, zdarzeń zarejestrowanych na danym wodomierzu z modułem radiowym.
3.1.9.10. Zarządzanie trasami. Platforma powinna dopuszczać tworzenie dowolnej ilości tras, dodawanie nowych instalacji do już stworzonej trasy, aktywowanie lub dezaktywowanie danej trasy, edycję trasy, wizualizowanie trasy na mapie, przypisywanie konkretnych tras danemu inkasentowi.
3.1.9.11. Generowanie raportów. Platforma powinna zapewniać proste i intuicyjne tworzenie raportów za pomocą szablonów, np. do integracji z systemem rozliczeniowo-bilingowym.
3.1.10. Wykonawca zapewni dostęp do serwisu online i aplikacji oraz wsparcie techniczne wolne od opłat w ciągu 10 lat od zakupu ostatniej partii wodomierzy z modułami radiowymi.
3.1.11. Wykonawca zapewni aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania i aplikacji na urządzenie mobilne w okresie 10 lat od zakupu ostatniej partii wodomierzy z modułami.
3.1.12. Wykonawca zapewni dostęp do oprogramowania za pomocą strony internetowej wolnej od opłat, w tym opłat hostingowych w ciągu 10 lat od zakupu ostatniej partii wodomierzy z modułami.
3.1.13. Oprogramowanie musi umożliwiać odczytywanie i wizualizację wszystkich danych zbieranych przez moduły radiowe opisane OPZ. W tym m.in. wykresy w oparciu o zużycie wody, przepływ wsteczny.
3.1.14. Oprogramowanie musi umożliwiać identyfikację wodomierzy z skonfigurowanymi modułami, nazw odbiorców, adresów zainstalowania urządzeń rejestrujących (tzw. punktów poboru), aktualnego stanu liczydła urządzenia rejestrującego i informacji o wielkości zużytej wody w okresach miesięcznych.
3.1.15. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne nanoszenie lokalizacji modułów radiowych na mapie elektronicznej oraz korektę lokalizacji w przypadku, gdy automatyczna lokalizacja dla danego adresu byłaby niemożliwa lub niedokładna.
3.1.16. Oprogramowanie musi umożliwiać dowolną konfigurację wyszukiwania i filtrowania danych np. po numerze urządzenia rejestrującego, numerze modułu radiowego, adresie punktu poboru i/lub po nazwie odbiorcy usług.
3.1.17. Oprogramowania na tablet/smartphone i komputer mają być ze sobą ściśle zintegrowane i synchronizowane.
3.1.18. Aplikacja na tablet/smartphone ma być intuicyjna i ergonomiczna, by nie powodowała wśród obecnych pracowników uczucia wykluczenia społecznego ze względu na nowe technologie, a tym samym dawała możliwość pracy na niej osobom starszym i niepełnosprawnym. Wymagania te Wykonawca spełni poprzez:
3.1.18.1. minimalizm w zakresie wyboru opcji zadań do wykonania (do 10 opcji wyboru na poszczególnych widokach);
3.1.18.2. aplikacja w języku polskim;
3.1.18.3. widok modułów radiowych do odczytania w formie mapy (wolnej od opłat dla Zamawiającego) i listy do wyboru przez użytkownika;
3.1.18.4. możliwość weryfikacji postępu odczytu danej trasy za pomocą intuicyjnej wizualizacji np. moduły nie odczytane kolor żółty, moduły odczytane kolor zielony, moduły z alarmem kolor czerwony.
3.1.18.5. możliwość wejścia na wybrany moduł po kliknięciu na dany adres;
3.1.18.6. możliwość odczytania w chwili odczytu anomalii: alarm wycieku, przepływu wstecznego, przyłożenia magnesu, demontażu modułu, niskiego stanu baterii;
3.1.19. Aplikacja musi być zabezpieczona indywidualnym loginem i hasłem użytkownika.
3.1.20. Zarządzanie hasłami (nadawanie uprawnień, zmiana hasła, tworzenie nowych użytkowników) ma być możliwe wyłącznie z poziomu Oprogramowania.
3.1.21. Aplikacja musi mieć możliwość pracy offline ze względu na możliwy brak zasięgu LTE/3G.
3.1.22. Aplikacja mobilna musi posiadać opcję szybkiego i prostego wyboru trasy, którą w danej chwili chcemy odczytać.
3.1.23. Po połączeniu z dostępnym Wi-Fi aplikacja powinna dawać możliwość bezprzewodowej synchronizacji tras, które zostały przygotowane w Oprogramowaniu.
3.1.24. Po połączeniu z dostępnym Wi-Fi aplikacja powinna dawać możliwość bezprzewodowej wysyłki odczytanych danych do Oprogramowania.
3.1.25. Dane możliwe do zaprogramowania w modułach radiowych z poziomu aplikacji:
3.1.25.1. zmiana daty i godziny,
3.1.25.2. zmiana/wybór trybu wysyłania (w jakich godzinach w jakich dniach)
3.1.25.3. zmiana/wybór danych, które powinny być wysyłane z urządzenia
3.1.25.4. zmiana progów alarmowych w tym: alarmu wycieku oraz wstecznego przepływu,
3.1.25.5. zmiana stanu licznika,
3.1.25.6. możliwość usunięcia wcześniejszych alarmów,
3.1.25.7. możliwość wyczyszczenia całej pamięci modułu,
3.1.25.8. dostęp do historii wskazań z ostatnich 12 miesięcy,
3.1.25.9. dostęp informacji na temat urządzenia.






[bookmark: _Hlk155698583]4. Parametry techniczne sprzętu komputerowego i drukarek
a)  Zestaw komputer stacjonarny z pakietem biurowym  dla Urzędu Gminy.  – 2 szt.
	NAZWA
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane 

	
	
	Producent: ……………………… Model komputera:
…………………………..

	Procesor 
	Wydajność procesora nie mniejsza niż 24,191 punktów w zestawieniu cpu benchmark: załącznik nr 10 do SWZ
	Nazwa  procesora: ……………………          
Liczba punktów Passmark: ……………….

	Płyta główna
	Złącza: M2 – 1 szt,  Karta sieciowa LAN zintegrowana 10/100/1000 – 1 szt.
HDMI lub DP – 2 szt
4 gniazda USB 3.2 w tym minimum 3 gniazda TYP A
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Połączenie z monitorem
	Dopuszczalne jest zastosowanie przejściówki HDMI/DP
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Pamięć RAM
	16 GB, DDR5 4800 MHz, pamięć w jednym module. Z możliwością rozbudowy do min. 64GB. Jeden slot pamięci musi pozostać wolny do dalszej rozbudowy. 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Pamięć masowa
	Dysk SSD 512GB PCIe  M2. 
Możliwość zamontowania dodatkowego dysku w Standarcie SATA III lub szybszym
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX, 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 


	Multimedia
	Zintegrowana karta muzyczna, z wyjściami mini-jack 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Zasilanie
	230 V, dołączony kabel dostosowany do gniazd używanych w Polsce 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Obudowa

	Obudowa MICRO  lub MFF (zamawiający określa jako obudowę o wymiarach nie przekraczających 18cmx18cmx4cm (+-5%)
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	warunki  gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego rozumiana jako podjęcie działań serwisowych w siedzibie zamawiającego. 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy lub numeru seryjnego lub identyfikatora sprzętu.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 


	
	Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię (nr krajowy telefonu)  na podstawie podanego numeru seryjnego.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 


	System operacyjny
	64 bitowy system operacyjny, w wersji profesjonalnej , w najnowszej wersji, licencjonowany dla firm lub urzędów, w polskiej wersji językowej , oznaczony numerem na naklejce na obudowie lub licencja cyfrowa (klucz produktu trwale zaszyty w BIOS.
System Fabrycznie nowy , nieaktywowany na innym komputerze. Zainstalowany przez producenta komputera. W pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy.
	Pełna nazwa Systemu operacyjnego:
…………………………



	
	Parametry wymagane:
	Parametry oferowane

	Klawiatura 
	
	
Producent:  ……………..          
Model:…………………

	
	Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną po prawej stronie, Klawiatura w układzie US-QWERTY),
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	musi posiadać minimum 104 klawisze.  
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Mysz 
	 
	 Producent: ………………..   Model: ………………….

	
	Przewodowa, laserowa,
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	dwa przyciski lewy i prawy ,pomiędzy nimi rolka z funkcją 3 przycisku, USB,
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	długość kabla min 180 cm.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

	
	
	

	Monitor
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	
	
	

	
	
	
Producent:  ………………        

model: ………………….

	
	Min. 27  cala,  panoramiczny, 
Rozdzielczość nominalna:1920 x 1080 (Full HD) piksele

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

	
	Czas reakcji matrycy 4ms,
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	kontraststatyczny: 1000:1; 

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	jasność 250 cd/m2 

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	Kąt widzenia w poziomie 170-180. 

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	Matryca matowa.

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	Częstotliwość odświeżania: 75 Hz

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	Złącza: HDMI

	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	
	Wbudowane głośniki 
(zamawiający dopuszcza głośniki stereo zewnętrzne wolnostojące  o mocy min: 10 Wat posiadające regulację głośności pokrętłem na obudowie głośnika)
	Wbudowane / wolnostojące *

	Gwarancja 
	2 lata gwarancja producenta
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*


	Pakiet biurowy 

	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	
	
Producent:…………………….
Nazwa i wersja oprogramowania: …………………..


	Licencjonowany dla sektora budżetowego (gov.)  lub małych firm
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	W najnowszej wersji ogólnodostępnej na rynku. Licencja wieczysta.
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Możliwość powtórnego zainstalowania w przypadku awarii dysku komputera
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Spełniający następujące wymagania(parametry) poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Interfejs użytkownika:
1.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 
2. Oprogramowanie umożliwia tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
2.1. Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
2.2. Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML 
2.3. Umożliwia wykorzystanie schematów XML,
2.4. Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny 
3. Oprogramowanie umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępnia narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców,
4. W skład oprogramowania wchodzą narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy 
i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy, obsługa makr VB),
5. Do aplikacji dostępna pełna dokumentacja w języku polskim,
6. Pakiet zawiera zintegrowane aplikacje biurowe:
6.1. Edytor tekstów,
6.2. Arkusz kalkulacyjny,
6.3. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
6.4. Narzędzie do obsługi poczty elektronicznej, kalendarzem, kontaktami i zadaniami.
7. Edytor tekstów umożliwia:
7.1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,
7.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel,
7.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
7.4. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
7.5. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
7.6. Automatyczne tworzenie spisów treści,
7.7. Formatowanie nagłówków i stopek stron,
7.8. Sprawdzanie pisowni w języku polskim,
7.9. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
7.10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
7.11. Określenie układu strony (pionowa/pozioma),
7.12. Wydruk dokumentów,
7.13. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
7.14. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
7.15. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
8. Arkusz kalkulacyjny umożliwia:
8.1. Tworzenie raportów tabelarycznych,
8.2. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,
8.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
8.4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
8.5. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
8.6. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
8.7. Wyszukiwanie i zamianę danych,
8.8. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
8.9. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
8.10. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
8.11. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
8.12. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
8.13. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2013 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
8.14. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwia:
9.1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
9.2. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
9.3. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
9.4. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
9.5. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
9.6. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
9.7. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
9.8. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
9.9. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
9.10. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 
9.11. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2013,
10. Aplikacja do obsługi poczty elektronicznej umożliwia:
10.1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
10.2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować elektroniczną,
10.3. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
10.4. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną do określonych katalogów bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*



c)  Drukarka monochromatyczna A4 – 1 szt.
	
	Parametry wymagane:
	Parametry oferowane

	
	
	Producent: …….……………..
Model: …………………..…..

	Interfejs: 
	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Technologia druku: 
	laserowa lub diodowa
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Maksymalny rozmiar druku: 
	A4 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Rozdzielczość druku: 
	600x600 dpi 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Szybkość druku jednostronnego: 
	40 str/min (tryb jednostronny)
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Pojemność zasobnika papieru: 
	250 szt. 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Druk dwustronny (automatyczny duplex): 
	tak 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Miesięczne obciążenie 
	80000 stron 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Obsługiwane systemy 
	Windows 7-11 32/64 bit 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Możliwość zainstalowania zasobników tonera (cartridge) o pojemności: 
	20 000 stron 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Komunikacja 
	Ekran LCD, klawisze 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Gwarancja 
	2 lata
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*



c)  Drukarka kolorowa A4 -1 szt
	
	Parametry wymagane:
	Parametry oferowane

	
	
	Producent: …….……………..
Model: …………………..…..

	Rodzaj: 
	Urządzenie wielofunkcyjne z wbudowanym skanerem dokumentów 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Interfejs: 
	USB
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Funkcje 
	Skanowanie, kopiowanie, drukowanie
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Technologia druku: 
	atramentowa
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Rozmiar druku: 
	A4 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Rozdzielczość druku: 
	5760x1440 DPI
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Szybkość druku w czerni 
ISO/IEC 24734: 
	10 str/min 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Możliwość zakupu butelek z atramentem o pojemności: 
	65 ml 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Wydajność butelek z atramentem
	65 ml czarny – 4500 stron
3x65 ml kolor – 7500 stron
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Obsługiwane systemy 
	Windows 7-10 32/64 bit 
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Skaner 
	szyba
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Rozdzielczość skanowania optyczna:
	600 DPI x 1200 DPI
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	Gwarancja 
	2 lata
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*



Prawą stronę tabeli, należy wypełnić zaznaczając słowa „spełnia” lub „nie spełnia” oraz wpisać wymagane parametry i nazwy w wyznaczonych miejscach i wypełnić w formularzu oferty pkt 12 (zał. nr 1 do SWZ). W przypadku, gdy Oferent w którejkolwiek z pozycji zaznaczy słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

