SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod CPV: -45000000-7 — roboty budowlane
- 45110000 — roboty ziemne
- 45232452-5 - roboty odwadniajgce
- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
1. Cel opracowania:
Celem realizacji robot jest zapewnienie droznosci rowéw melioracyjnych/odwadniajgcych
i wylotow kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sacza.

2. Nazwa zamoéwienia:

Czyszczenie rowow melioracyjnych/odwadniajgcych i wylotoéw kanalizacji deszczowe;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z udroznieniem rowow melioracyjnych i wylotow kanalizaciji
deszczowe;.

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot udroznienia i oczyszczenia.

4. Zakres robé6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z udroznieniem rowow
melioracyjnych/odwadniajgcych i wylotow kanalizacji deszczowe;.

Rozmiar i zakres robot przedstawiono w zatgczonym przedmiarze robot.

5. Przedmiot i zakres robét

— Udroznienie rowdéw melioracyjnych/odwadniajagcych w zakresie recznego
i mechanicznego odmulenia rowdw, odspojenie gruntu, wywozu namutu i ziemi,
koszenia traw na skarpach rowu, wyciecia, karczowania zakrzaczen, profilowania
oraz umacniania rowéw w miejscach uszkodzonych. Przy realizacji robot nalezy
zwroci¢ uwage, aby wykoszona roslinnos¢ nie spowodowata zatoréw, obmycia
skarp i brzegéw;

— wzmochienia podtoza gruntowego geokratami;

— czyszczenie, odmulenie wylotow kanalizacji deszczowej oraz wykoszenie zieleni
zarastajgcej ujscie tych wylotéw.

Z uwagi na zanikowy charakter robét, prace nalezy wykonaé odcinkami w petnym zakresie
prac tj. wykoszenie i wygrabienie roslinnosci z dna i skarp, odmulenie i wywiezienie
namutu, wycinka krzakéw i uporzgdkowanie terenu.

Przy usuwaniu namutdéw nalezy zawsze prace rozpoczgé od ujscia rowu i prowadzi¢
w kierunku przeciwnym do odptywu wody w rowie, aby zapewni¢ swobodny odptyw wody
i utatwic przez to prace.

Bardzo istotne jest zachowanie prawidtowej szerokosci dna, co ma duze znaczenie dla
jego prawidtowego dziatania. Nie nalezy sztucznie poszerza¢ dna rowdéw przez zacinanie
pionowo dolej czesci skarp. Zjawisko to jest szkodliwe, bo powoduje znieksztatcenie
ksztattu rowu, co z kolei jest przyczyna maeandrowania dna oraz podmywania

i obsuwania skarp. Takie niszczenie rowdw postepuje szybko.



6. Terminy wykonania robét.
Wedtug umowy.

7. Szczego6towy zakres prac:
Zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robot.

7.1 Odmulanie ciekéw
Prace polegajgce na oczyszczeniu, odmuleniu mechanicznym rowow
melioracyjnych/odwadniajgcych.

7.3. Reczne czyszczenie rowow.
Polega na recznym wyréwnaniu skarp i dna rowdw. Urobek nalezy wywiez¢.

7.4. Konserwacja rowéw melioracyjnych

Konserwacja rowéw melioracyjnych polega na utrzymaniu prawidtowego ksztattu przekroju
poprzecznego i spadkow dna rowdw oraz na naprawieniu wszelkiego rodzaju uszkodzen
powstatych w sposob naturalny lub sztuczny.

Ze wzglagdéw ekonomicznych pozadane jest, aby réw przy minimalnym przekroju
poprzecznym mogt przeprowadzi¢ przeptyw miarodajny.

Wymiary przekroju poprzecznego rowu melioracyjnego wyznaczajg: gtebokos¢ rowu,
nachylenie skarp i szeroko$¢ dna przy okreslonym jego spadku podtuznym.

Szerokos$¢ dna rowu ustala sie w zaleznosci od wielkosci zlewni. Najmilejsza szerokosc¢
dna podyktowana jest mozliwoscig tatwego oczyszczenia rowu z namutu.

Dla matych rowow szczegolnie wazne jest zachowanie rownomiernej gtebokosci, nawet
kosztem czestej konserwacji, a dla rowéw gtébwnych wazniejsze jest utrzymanie
jednostajnej predkosci przeptywu w spadkéw chronigcych réw przed zamuleniem
| zarastaniem.

7.5. Przyczyny zaniku dziatania rowéw
Wadliwe dziatanie lub stopniowy zanik dziatania rowéw moze by¢ spowodowany réznymi
przyczynami, z ktérych jako najistotniejsze i najczesciej wystepujgce nalezy wymienié:

a) zamulenie i zarastanie dna i skarp roslinnoscig;

b) zanieczyszczenie rowow odpadami;

c) uszkodzenie i zamulenie przez podwyzszone stany wod (powodzie, gwattowne

ulewy);

d) uszkodzenie skarp rowow przez przeptywajgca wode;

e) uszkodzenie skarp rowdw przez zamarzanie i rozmarzanie gruntu;

f) uszkadzanie rowéw przez zwierzyng lesng;

g) rozmywanie i obsuwanie sie skarp w miejscach obfitego wysigku wody gruntowe;.

7.4. Czyszczenie wylotéw kanalizacji deszczowej
Polega na oczyszczeniu wylotéw: z namutu, wykoszenia porostow rozplantowaniu lub
wywiezieniu urobku.

8. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wszystkie wykonane roboty powinny byé zgodne z ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:



a) Prace melioracyjne mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby, kiore sg zdrowe
(majg aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania ciezkich prac
fizycznych) przeszlty szkolenia BHP i po przeszkoleniu stanowiskowym
wyjasniajgcym pracownikom zagrozenia w zakresie BHP na danym specyficznym
stanowisku zwigzane na przyktad z wystgpieniem grzaskich bagien czy obecnoscig
jadowitych gadow;

b) prace na danym stanowisku muszg by¢ wykonywane przez minimum dwie osoby
bedgce w zasiegu wzrokowym;

C) zabrania sie manipulowania przy znalezionych minach i niewypatach,
a o wykryciu takich przedmiotdow nalezy bezzwitocznie zawiadomié najblizszy
posterunek policiji;

d) zabrania sie przeskakiwania przez rowy postugujgc sie sprzetem mierniczym jak
taty, tyczki czy statywy;

e) prace w wodzie oraz na terenach bagiennych lub silnie zawilgoconych nalezy
wykonaé¢ w butach gumowych i tak organizowac, aby czas pracy w tego rodzaju
ucigzliwych warunkach nie przekraczat 4 godzin;

f) w terenach silnie zabagnionych, gdzie istnieje niebezpieczenstwo ugrzezniecia,
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w specjalne kije, stuzgce do badania no$nosci
podtoza;

g) pracownicy pracujgcy na terenie gdzie istnieje podejrzenie obecnosci jadowitych
gadow, powinni by¢ zaopatrzeni w apteczki wyposazone dodatkowo w surowice
przeciwjadowg oraz strzykawke do robienia zastrzykéw;

h) kazda pracujgca grupa powinna posiada¢ apteczke wyposazong w bandaze,
plastry, opaski uciskowe i srodki dezynfekujgce. Wskazane by byto azeby posiadata
telefon komorkowy, umozliwiajgcy szybkie wezwanie pomocy
w ciezszych przypadkach;

i) uzywany do prac sprzet ( topaty, szpadle, kosy, haki, grabie, pity, siekiery itd.)
muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, scina¢ drzewa w rowach i obstugiwaé
pilarki spalinowe mogg wytgcznie osoby po odpowiednim przeszkoleniu,
posiadajgce na to pisemne zezwolenie, pracownicy muszg pracowac
w odpowiednim oddaleniu od siebie (min. 3 m) azeby nie doszto do wzajemnego
ranienia ostrymi narzedziami (szpadle, topaty itp.).

10. Zastosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z pracami melioracyjnymi
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow, i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

11. Kontrola jakosci robot

Kontrola realizacji robo6t pod wzgledem zgodnosci z przedmiarem robét oraz sprawdzenie

jakosci dokonywana bedzie przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

12. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét ziemnych [m3];

- dla recznego wyréwnania skarp i dna rowow [m2];
- dla uzupetnienia geokratami [m2];

- dla odmulenia rowéw koparko-odmularkg [m].

13. Odbidr robét
Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robot

w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Odbiory korncowe robét nastgpig w terminie



3 dni od daty otrzymania informaciji o gotowosci do odbioru, zgtoszonej przez Wykonawce.
Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét odbioru koncowego.

14. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie. Podstawg ptatnosci bedzie protokot
komisyjnego odbioru prac, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

15. Wykaz rodzajéw robét stwarzajacych szczegdélne ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- wykonywanie robét ostrymi narzedziami;

- roboty w poblizu sprzetu mechanicznego;

- przemieszczanie mas ziemnych;

- wycinanie mechaniczne gatezi;

- prace w poblizu sprzetu mechanicznego, uzywanie materiatow tatwopalnych.

16. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

17. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca winien przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

- Materiaty fatwopalne winny by¢ stosowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot.

18. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 p0z.682
z pdzn. zm..)
Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2625
z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401
z 2003r.)
Ustawa o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 916 z p6zn. zm.).

Opracowata: Ewa Katuzny



