LAMPA SOLARNA LED

Strumient swietlny

3000 lumenow

Temperatura barwowa

4000 K

Moc LED

16W

Panel solarny

18,75W -/ 16V

Akumulator Li-ion
Pojemnoscé akumulatora 115,44 Wh
Zywotnosc akumulatora 1500 cykli

Czas petnego ladowania

8h bezposrednio ze swiatla stonecznepo

Czas $wiecenia po pelnym naladowaniu akumulatora

2-3 noce

Wysokoéc montazu

3-4 metry

Odleglos¢ montazu

10-12 metrow

Klasa szczelnosci

PGS

Obudowa

aluminium

Tryb oswietlenia

Program M1
15% (przy wykryciu ruchu 100%)

Program M2
30% przez pierwsze 5 h
15% (przy wykryciu ruchu 100%)

Program M3
35% do switu lub wyladowania

Systemy sterowania i regulacji automatycznej

ASO adaplacyjny systerm oswietlenia
URTA uktad regulacji temperatury akumulatora

Wymiary

@430 x 500 mm

Waga

9kg



Uwegi:
1. Trzymajlumpe doleko od ognie cefern uniknigda pozaru lub chspfozjl. 1,
2. Jeili fampa nle zostanie naladowana prrez 10 dni, batetia moie nle

Instrukcja obstugi

1. Uiyl dotgczonyeh $rub aby zamocowaé
oprawe do wspornikéw lampy.

3. W celu wuchomiernia fampy  skorzystaj e
znajdujacego  sie na  spodzie  lampy  prayeisku,
Przytrzymanie preyelske przez ok, 2 sekundy wilgecza i
wylacza lampe. Klikniecie zinienia programy pracy.

4. Odwietlenie jest wylgezone w czasie dnia, gdy lampa
wykrywa swiatlo stoneczne. W tym czasie tadowany jest

wewnetrzny akumulator.

4. Po zmierzchu lampa dziala zgodnie 2 jednym »
ustawionych programow.

Tryby pracy lampy

Program M1 Czerwona lampka kontrolna:
swiecenie 15% swojej mocy przy wykryciu ruchu
Swiecenie 100% mocy.

Program M2: Zielona lampka kentrolna: 5h ze
30% mocy nasiepnie z 15% mocy, a przy wykryciu
ruchu wigezas sie 100% mocy, Pregram M3:
Pomaranczowa lampka kontrolna: Swiecenie 35%
mocy.

dzialaé prawidiowa, naleiy jq ladewaé w iwielle stonecznym.

Aby lamps deiolata w idealnym stonie przer diugl czos, noledy 2.

regularnie czy$dié panel stoneciny, svgemwje sig czyicié ponel o
nojinnief 1z no pol roku.

w

2. Zamontud lampe na stupie.

Wekainik natadowania baterii;

Zielony >70%
Pomarafczowy 30% - 70%
Croerwony <30%

Bodotkowe informacie:

Nie monluj lampy w cieniv lub migdzy dwoma budynkomi, ktére g
wyisze od lampy, gdy? moze to doprowadzié do niswystarczojacef
obsorpcji $wicta slonecznego.

Uiywenle lompy w lemperaturath powyie] 60°C lub poniiej -25°C
mote doprowadzié do uszkodzenio ckumulutore Jub obnizy jego
ywotnedd.

Nie uiywoj niestondaclowych ukeesoriéw do montaiu lampy.

Vybierz odpowledni tiyb dwieconio dostesowany do polizeb.



Oswielleniowy

Stup aluminiow -3,5/B60
@ MmmE?zy podstawie y :

60, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoiiczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na sluplie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymalosciowej
Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowe]
o Pakowanie: wicknina polipropylenowa
Pozlomy pochlanlania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
100-NE-B-3-SE-MD-0
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Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyncze] oprawy [m?] dla Cx=1

Vref, = 22 m/s Vief. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref, = 28 m/s

1i 1l strefa, Il kateg. 11l strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
P ? 9 ! 9 terenu do 450m 2eela, ) kateg terenu do 755m

pojedyncze] oprawy  terenu gl terenu iy
20 0.69 0.57 0.47 0.40

| 10 0.57 0.46 0.36 0.30
10 0.41 0.32 0.23 0.18
10 022 017 012 0.09
10 0.28 0.22 0.16 0.12
10 0.42 0.32 024 0.19




Fundament betonowy

Kod Typ Elementy zlaczne Waga netto ’

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

311150 4006 97kq

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednic mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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