UTWARDZENIE TERENU

BUDOWA PLACU NAWROTOWEGO
DLA AUTOBUSOW

w m. Falkowa gm. Ciezkowice

na dziatce nr 183
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Spis zawartosci:

- Czesc¢ opisowa do projektu technicznego
- Oswiadczenie projektanta

Rysunki:
nr 1- Projekt zagospodarowania terenu........coocceeeeeniiiicen e skala 1:500
nr2 - Przekrdj konstrukcyjny placu nawrotowego .......ccccvvveeeeeiiiiiiienn, skala 1:50

nr3- Przekréj konstrukcyjny nawierzchni przystanku........ccooevvees e skala 1:100



Tarndéw dnia 30.11.2021
PROJEKTANT

Wojciech Ktosowicz

ul. Paderewskiego 3¢/19

adres

33-100 Tarnow

UAN-7342/10/96

upr.budowlane

Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego i jego zgodnosci z obowiazujgcymi
przepisami
Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U

z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) o$wiadezam jako projektant, Ze projekt budowlany zamierzenia

budowlanego

p.n._"Budowa placu nawrotowego dla autobusow"

na nieruchomosci potozonej w m. Falkowa, gm. Cigzkowice

na terenie dziatkl nr 183,

ZOSTAL SPORZADZONY zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pn. "Budowa placu nawrotowego dla autobuséw w m. Falkowa,
gm, Ciezkowice na dz. nr 183 ™

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora -Burmistrz Gminy Ciezkowice, 33-190 Ciezkowice,
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje zaprojektowanie placu nawrotowego dia autobusdw wraz
z przystankiem i utwardzenie dziatki w obrebie placu.

3. Opis stanu istniejgcego.

Teren na ktérym ma by¢ wykonany plac nawrotowy pofozony jest po pétnocnej
stronie drogi gminnej. Ograniczony jest od potudnia drogg gminna a od pdtnocy potokiem.
Po prawej stronie znajduje sig sklep spozywczy. Dziatka jest ptaska, przechylona w kierunku
pétnocnym do potoku o spadku ok. 4,8 -5,0%.

4. Opis stanu projektowanego.

Zgodnie ze wskazang lokalizacjg i dostepng dziatkg zaprojektowano plac nawrotowy
w ksztafcie "tezki" przylegajacej dtuzszym bokiem do drogi gminnej. W najszerszym miejscu
plac ma szerokos¢ 16,90m.

Piac nawrotowy ograniczony jest od pétnocnej strony kraweznikiem betonowym
(wystajacym 12 cm nad nawierzchnig) 15x30cm utozonym na tawie betonowej B15 grub.
10cm z oporem. Na catej powierzchni placu zaprojektowano nawierzchnie z ptyt azurowych
betonowych o wym. 60x40x8cm.

Wazdtuz krawedzi pdthocne] przewidziano pas szer.6,0m o pochyleniu poprzecznym
~2,5% jako droge nawrotowa dla autobusow. Po prawej stronie placu zaprojektowano
niewielki plac o nawierzchni z kostki betonowej na ktorym zlokalizowany bedzie przystanek
autobusowy z wiatg przystankowg, tawka i koszem na odpadki.

Kraweznik w obrebie przystanku bedzie obnizony do 10cm.

Catosé rozwiazania projektowego pokazano nha:

-rys. nrl ,Projekt zagospodarowania terenu”,
- rys. nr2 ,Przekrdj konstrukcyjny placu nawrotowego A-A”,

- rys. nr3 "Przekroj konstrukcyjny nawierzchni przystanku B-B.



Konstrukcja nawierzchni placu nawrotowego:

- 8cm...krata betonowa azurowa 60x40cm (wypetnienie grysem 4-5mm),
-15cm...podbudowa zasadnicza z kruszywa 16-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,
-20cm... podbudowa —warstwa odsaczajgca z kruszywa famanego 31,5-60mm
stabilizowana mechanicznie -
- ze wzgledu na sgsiedztwo potoku w obrebie drogi nawrotowej
na dfug.30m poczawszy od przystanku nalezy
wzmochi¢ dolng w-we podbudowy geokratg drogowa h=10cm.

-podtoze zageszczone do min. E2>40 Mpa.

Konstrukcja nawierzchni przystanku:

- 8cm...kostka betonowa wibroprasowana- kolor szary,

-3cm...podsypka cem-piaskowa 1:3,

-15cm...podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen) stabilizowana mechanicznie
i klinowana klincem,

- 5cm ..wzmocnienie podfoza- geokrata drogowa h=5cm wypetniona kruszywem

-podtoze zageszczone do min. E2>40 Mpa.

5.0dwodnienie.

Woda opadowa z placu bedzie wchtaniana w podtoze z grubego kruszywa tamanego
poprzez otwory w ptytach azurowych. Podtoze kruszywowe placu petni¢ bedzie role
powierzchni chtonne;j.

6. Uzbrojenie podziemne

W obrebie placu nie ma zadnych liniowych urzadzen podziemnych.
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nawierzchnia
drogi gminne |
w m Falkowa
dz.nr82/2

skala 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
PLACU NAWROTOWEGO

krata betonowa aiurowa 60x40xBcm

. Jezdnia nefvrotowa szer.6.00m
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15cm

krotoa betonpwa ozurowa 60x40cm

(wypetnienie grysem 4-5mm)

3cm  podsypka grysowa 4—omm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 16— 31,5mm

stabilizowona mechanicznie

20cm podbudowa-warsiwa odsacza joca z kruszywao
taomanego 31,5-60mm stabilizowana mechanicznie

kraweznik beton. 19x30cm

3cm  podsypka cem—piaskowa 13

10cm tawo betonowal| B-15

geokrata drogowo h=10cm

wypetniona kruszywem

Uwaga: Wymiary w metrachl!

PROJEKT
BUDOWLANY

Temat,
adres
imwestycil:

Budowa placu nawrotowego dla autobuséw, dziatki nr 82/2, 183, 182/6
w miejscowosci Falkowa, gm. Ciezkowice

e @Mina Ciezkowice, ul. Tysigclecia 19, 33-190 Ciezkowice

Projektant

mgr inz.Wojciech Klosowicz \ z

upr. bud. UAN-7342/10/96

Branza,
5

M.2021

s [-\/L . DROGIIPLACE St

1:50

Sprawdzajgey!

Rysunex:

Przekroj konstrukcyjny Nr
placu nawrotowego "A-A rys.2




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
PRZYSTANKU B-B

skala 1:100

wiata
przystankowa =
4,00 ‘
1,8 l
s P (N
nawlerzchnia u.[\- Lk LTl i )
plocu N |
nawrotowego m |
obrzeze keton. 8x30cm
kraweznlk beton. 13x30cm 3cm | podsypie cerpinskowa Iid

3cm | podsypka cem—plaskowa L3 10cn | tawa betonowa B-10

10cm |tawo ketonowa B-15

8cm | kostka keton. wlkroprosowano kolszary

3cm | podsypko cem—plaskowa 1:3
|

15cm | podbudowa z kruszywn tamonego (ttuczen)
stablllzowana mechonicznie [ klinowana klincem

5cm wzmochnienle podloza — geokroato drogowa h=5Scm
wypelniona kruszywem

Uwaga: Wymiary w metroch!

Temat,

PROJEKT aares. Budowa placu nawrotowego dla autobuséw, dziatki nr 82/2, 183, 182/6

budowyn 2 s e .
BUDOWLANY w miejscowosci Falkowa, gm. Cigzkowice

Gmina Ciezkowice, Cigzkowice 33-190, ul. Tysigclecia 19
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upr bud. UAN-7342/10/ VIR B ©
Sprawdze Jacy! By=tehy R Nr
Przekrd ] konstrukcy jny iy
nawlerzchni przystanku B-B




