
WŁAZ ŻELIWNY D400

z wypełnieniem betonowym

z betonu klasy min. C35/45

PŁYTA POKRYWOWA POD WŁAZ 

Ø 1300/625

ZAPRAWA CEMENTOWA

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

Ø 1300/800

USZCZELKA

DS600

króciec PVC D1

króciec PE D2

SDR17 PN10

mufa elektrooporowa

PEHD PN10

A A

BB

B-B

A-A

Barbara Auguściak

Studzienka rozprężna

Uwaga:

1. Pod włazem należy zamontować filtr węglowy do neutralizacji odorów

2. Pierścień odciążający należy dostosować do typu zastosowanej studzienki

TYTUŁ RYSUNKU:

RODZAJ OPRACOWANIA:

SKALA:

NR RYSUNKU:

T-15

04.2019r.

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

WODKAN - PROJEKT Barbara Auguściak

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

41-200 Sosnowiec, ul. Patriotów 7B/1,   tel. 885 04 55 55,    barbara_augusciak@poczta.onet.pl 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  spółka z o.o.

41-946 Piekary Śląskie ul. Roździeńskiego 38

PROJEKTANT:

mgr inż. 

PODPIS:NR UPR.:
NR UPR.: PODPIS: SPRAWDZAJĄCY:

Marek Wilczok

mgr inż. 

PROJEKT WYKONAWCZY

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i kanałem tłocznym

w rejonie ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem

oraz sieci wodociagowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich"


