TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 438 na odcinku Borek Wlkp. - Zimnowoda - Etap |

Lp. Podstawa Opis |e.dn. llosé . Cena Wartos¢
wyceny miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 1
Roboty przygotowawcze
KOD CPV:
I 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
1| poloion Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym wraz z km 21
oznakowaniem granic pasa drogowego
> | posoan Roboty remqntowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 4 cm do 3 52534
wykorzystania na placu budowy
3| Dotozos Rgczne rgzebranle nawmr;chm z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo- 2 9100
piaskowej gr 5 cm (materiat do ponownego wbudowania)
4| Doto20s RozebranAle krAaweznlkow betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowe] oraz fawie betonowej z m 8100
zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Odtworzenie nawierzchni
0 KOD CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég
5| D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednia gr. okoto 8 cm m3 21,78
6| D010204 Mechaanzne rozebranie podbudowy ttuczniowej o gr 20 cm z zatadunkiem i wywozem na w3 24160
sktadowisko Wykonawcy
71 pozoton Roboty ziemne wykon. koparkami podgleblernyml 0poj. tyzki 0.25 m3 w gr. kat. I-IV z transp. 3 826,54
urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
8 | D.04.05.01 [Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm me 4862,00
9| Dos0s02 Podbudowg z mleszankl niezwigzanej z kruszywa C90/3 - warstwa dolna o grubosci po w2 486200
zageszczeniu 15 ¢cm o uziarnieniu 0/63,0 mm
10| D.0s0402 Podbudowg z mleszankl niezwigzanej z kruszywa C90/3 - warstwa gdrna o grubosci po w2 486200
zageszczeniu 8 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
1l posozon Oczyszczenlg i sykroplenle warstw nlebltumlc‘zn\fh pgd warstwe podbu'dowy z AC, emulsja w2 486200
asfaltowa wilosci 0,5 - 0,7 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)
12| D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm me 4.489,04
Odwodnienie
KOD CPV:
1] 45232452-5 - Roboty odwadniajace
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112100- 6 - Roboty w zakresie kopania rowow
Rozbidrka studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem z wykopem, demontaz
13| D.01.0204 |. ) o L ) szt. 1,00
i uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko wykonawcy
| pozolot Roboty ziemne wykon.koparkami p0d5|eb|ernym| 0 pOj.J{kaI'OZS m3w grkatl-IV m 410
z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez
15| D.03.02.01 |syfonu oraz rusztem kraweznikowo-sciekowym z uchylna kratg i uchylna klapa - na zawiasach o szt. 1,00
wys. lica kraweznikowego 120 mm klasa D 400
6| D030201 Przykanallk zrur PVCosr. 200 mm prze'z analogie - sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z m 5,00
polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $r.zewn. 200 mm
71 pozoro Umocnienie skarp przy wylocie przykanalika oraz dna rowu brukiem z kamienia 9/11 cm na betonie o 400
C12/15 grub. 10 cm
18| D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gtebokos¢ do 1,5 m m3 3,66
19| D.06.04.01 [Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 4000,00




Nawierzchnia
KOD CPV:

vV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég
34922100-7 - Oznakowanie drogowe
20| D.05.03.15 [Remont czastkowy nawierzchni biumicznej t 90,00
21| 0050326 Utozenie geos[atk.l 0 WJrokn,ach szklano-weglowych wstepnie przesaczonych asfaltem 200x120kN w2 1360820
(bez uwzglednienia zaktad6w)
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe wigzacg, emulsjg asfaltowa
22| D.04.03.01 |modyfikowang wilosci 0,3 + 0,5 kg/m? (pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem m2 157,65
mleczkiem wapiennym
23| D.05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W 35/50 - gr. warstwy po zageszczeniu $rednio 5 cm t 176816
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe scieralng z SMA, emulsjg asfaltowa
24| D.04.03.01 |modyfikowana wilosci 0,2 - 0,4 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem m 13 989,65
mleczkiem wapiennym
25| D.05.0313 |Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 gr 4 cm me 13 989,65
26| D.06.03.01 [Mechaniczne scinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,00 m me 4100,00
271 D.06.03.05 Utwardzenie pobocza destruktem pochodzacym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. w2 4100,00
pobocza 1,00m
tawa z betonu cementowego C12/15 z oporem pod krawezniki 3
28| D.08.01.01 90,00 m x 0,083 m3jm =7,47 m® m 147
29| Dosolon L(r:?weznlkl betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 m 85,00
30| D.08.01.01 [Krawezniki betonowe tukowe R520x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 5,00
3| posoion Wykoname koryta w gruncie kat II-IV - gtebokos¢ 10 cm z zatadunkiem i wywozem na w2 105,00
sktadowisko Wykonawcy
32| D.04.05.01 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm me 105,00
3| 050323 Nawmrzchmg z kostkl bgtoqowej (materiat z rozbiérki) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 w2 105,00
¢m z wypetnieniem spoin piaskiem
Oznakowanie drdg i bezpieczenstwa ruchu drogowego
v KOD CPV:
45233290-5 - Instalowanie znakow drogowych
45233221-4 - Malowanie nawierzchni
3| poroion Oznakowanie poziome jezdni fgrbaAchlorokauczukowa - linie segregacyjne, krawedziowe i znaki w2 B511
poprzeczne malowane mechanicznie
35| D.07.02.01 |Rozbidrka tablic oznakowania pionowego ( tablice do ponownego ustawienia) szt 6,00
36| D.07.02.01 |Rozbidrka tarcz znakéw oznakowania pionowego (tarcze do odwiezienia do OD Gizatki) szt 1,00
37| D.07.02.01 |Rozbidrka stupkéw oznakowania pionowego (stupki do odwiezienia do OD Gizatki) szt 22,00
38| 070201 Rozbiorka stupkow prowadzacych U-1a wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko ot 44,00
Wykonawcy
39| 07.02.01 [Montaz tarcz znakéw pionowych z grupy S - srednie szt. 11,00
40| 070201 |Montaz tablic znakéw typu E  (tablice z demontazu) szt. 2,00
41 070201  |Wykonanie stupkow hektometryczych szt 44,00
Przepust w km 4+557
Vi KOD CPV:
45.20.00.00-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektow lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
42| D.01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na gteboko$¢ 8 cm - mechanicznie m 10,40
8| o503 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 8 cm z 3 166

wykorzystaniem materiatu na placu budowy




Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej o gr 20 cm z zatadunkiem i wywozem

44 .01.02. A 3
D01.0204 na stadowisko Wykonawcy m 416

45| D.01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - scianek czotowych i taw fundamentowych m 16,43

46| Do20101 Roboty ziemne wykon.koparkaml podmeblernyml 0 poj.tyzki 0.25 m3 kat I-IV z transp. urobku 3 158,63
samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy

471 D.03.01.02 |Wykonanie fundamentu zwirowego przetozonego geotkaning PP-310 m 6,77

48| D.03.01.02 |Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur HDPE @ 1000 mm m 14,10

49| Do30102 Reczne zasyp'a’nle wnek za scianami budowhAwodno—mzymeryme; wysokosci nasypu do 4 m; grunt e 155,31
kat Il . grubos¢ warstwy 15 cm z zageszczeniem

50| D.03.01.02 |Wykonanie scianek fundamentowych pod wlotem i wylotem z betonu C 25/30 m 0,96

51| D.04.05.01 [Podbudowa z mieszankizwigzanej cementem C 3/4 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm me 20,80

52| 040402 Podbud-owq z mleszankl niezwigzanej z kruszywa (90/3 warstwaa dolna o gr. po zageszczeniu 15 w2 20,80
cm o uziarnieniu 0/63,0 mm

53| 040402 Podbud(_)wa‘z mleszankl niezwigzanej z kruszywa (90/3 - warstwa gorna o gr. po zageszczeniu 8 w2 20,80
cm o uziarnieniu 0/31,5 mm

4| Do403.01 Oczyszczemg |/ §krop|en|e warstw nlEbItl.{mIlClZﬂy(Eh pod warstwe 'podbudowy z AC, emulsja w2 20,80
asfaltowa wilosci 0,5 - 0,7 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)

55| D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm me 20,80

56| 030102 Umocplenle skarp przy wlocie i wylocie przepustu oraz dna rowu brukiem z kamienia 9/11 cm na o 2000
betonie C12/15 grub. 10 cm

57| Do3oioe Regl{lac?a dna rlowu Przydroinego}na wlocie i wylocie 20 m wykonywa{ne koparkami o 10,00
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m”z transportem  urobku na sktadowisko Wykonawcy

58| D.07.05.01 [Montaz barier sprezystych m 24,00
Przepust w km 5+056

Vi KOD CPV:
45.20.00.00-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektow lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

59| D.01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 8 cm - mechanicznie m 10,40

60| D503 Roboty remqntowe - frgzowanle nawierzchni bitumicznej na $rednig gr. okoto 8 cm z 3 166
wykorzystaniem materiatu na placu budowy

611 Do10204 MechaQ|czne rozebranie podbudowy ttuczniowej o gr 20 cm z zatadunkiem i wywozem na w3 384
stadowisko Wykonawcy

62| D.01.02.04 [Rozebranie przepustow rurowych - scianek czotowych i taw fundamentowych m 15,61

6| o200t Roboty ziemne wykon.koparkaml podmeblernyml 0 poj.tyzki 0.25 m3 kat I-IV z transp. urobku 3 8107
samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy

64| D.03.01.02 [Wykonanie fundamentu zwirowego przetozonego geotkaning PP-310 m 6,43

65| D.03.01.02 |Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur HDPE @ 1000 mm, m 14,00

66| D.030102 Reczne zasyp'a’nle wnek za scianami budowhAwodno—mzymeryme; wysokosci nasypu do 4 m; grunt e 79
kat Il . grubos¢ warstwy 15 cm z zageszczeniem

67| D.03.01.02 |Wykonanie $cianek fundamentowych pod wlotem i wylotem z betonu C 25/30 m 0,96

68| D.04.05.01 |Podbudowa z mieszankizwigzanej cementem C 3/4 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm me 20,80

69| D.o4os0? Podbud-owq z mleszankl niezwigzanej z kruszywa (90/3 warstwaa dolna o gr. po zageszczeniu 15 w2 20,80
cm o uziarnieniu 0/63,0 mm

70| Do4oso2 Podbud(_)wa‘z mleszankl niezwigzanej z kruszywa C90/3 - warstwa gorna o gr. po zageszczeniu 8 w2 20,80
cm o uziarnieniu 0/31,5 mm

7| posozon Oczyszczemg |/ §krop|en|e warstw nlEbItl.{mIlClZﬂy(Eh pod warstwe 'podbudowy z AC, emulsjia w2 20,80
asfaltowa wilosci 0,5 - 0,7 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)

72| D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm me 20,80




Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu oraz dna rowu brukiem z kamienia 9/11 cm na

2
B| DOOWZ betonie C12/15 grub. 10 cm m 2000
2| 0030102 Regl{lac?a dna rlowu Przydroznegogna wlocie i wylocie 20 m wykonywa{ne koparkami o 10,00
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m”z transportem  urobku na sktadowisko Wykonawcy
75| D.07.05.01 |Montaz barier sprezystych m 24,00
RAZEM NETTO
VAT 23%

O0GOLEM BRUTTO




