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1 ZALACZNIKI FORMALNE

11 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA BR. ELEKTRYCZNEJ

KUJAWSKDO
POMORSKA
QOKREGOWA
2= | Z B A

© INZYNIEROW
I BUDISWNICTWA
DHﬂ#ﬁﬂﬁ'A KOMES.JA KWALIFIKACY JNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.

Syan. akt: KUPOIBKK-0054160/20

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architekiow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 20181, poz. 1117, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1,ust 2, ust. 3just 4cpkt 1, art. 13 ust.1, ust 2iust 4, arl. 14 ust. 1 pkt 4 I, c) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
10 ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Y. Dz. U, 2 2020 r., poz, 1333, z poZn. zm.),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawel Baranowski
magister inynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 30 maja 1889 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/PBE/21

L do projektowania
w 5pecja!nusc| instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
s - elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowiane, nadane niniejszg decyzja, na podslawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 iar. 12 ust. 4, an
15a ust. 11 ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno - budowlanych | technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych,

projektowania oblektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacfe | urzadzenia elekiryczne |
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne mefra,
wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe| |
tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
gporzadzania projektu zagospodarowania dziatkl lub terenu, w zakresie specjalnosci objets
ninigjszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

T4 ZCODNOSE T

mogrint.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnege (. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z poZn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy ocdwolanie do Krajows) Komisji Kwalifikacyjne| Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Ckregowe lzby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty je| doreczenia

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks pastepowania administracyjnego (. Dz U z 2020 r, poz. 256, z padn,
Zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesi2nia odwelania strona maze zrzec sig prawa do wniesienia adwolania waobec
organu adminkstracy publiczne], kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi adminigtracji publiczre] oéwiadezenia o zrzeczeniu sis praws do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawsmocna,

W przypadku ziozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzjl (okregionego w §
2) stranie nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu sdministracyjnego.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Inz, Wajeiech Klatecki

inz Pawe! Gonczerzewics

S s L B
. Pan ar,
ul Barcinska 34
88-170 Pakost
2-Okrggowa-Rada 12by
3. Gidwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
4. ala



1.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA BR. ELEKTRYCZNEJ

Zaswiadczenie

o numerze weryfkacmm,

KUP-SFI-9JI-FBL *

Pan Pawel Baranowski o numerze ewidencyjrym KUP/IE/D075/21

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Miniejsze raswiadcienie jest waine do dnia 2024-06-30,

Paswipdcrenie oatato  wygensrowane  elekironlcznie | opatrzone  bezpleczngm podpisem elektronlczigm
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2023-05-31 10:52:35 roku praez:

Renata Staszak, Preewodniczaoy Rady Kulawsko-Pomaorskle) Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie g art, TR K¢

% 1. Do zachewania elektroniczna] foomy copnnedci pravme] wystarcla sfobenie adwizdezenia woll w poastaci elektronicmej | opatrienie go
kwalifikoaanym podpisem elektraniconym.

42, Qeaadcronio waoll tiofane w formie alektronicane) jest rownowaine 1 oswiadoczenem woli rlcdomeym w farmie peemogy

* Weryfikacig poprawnogc darych w ninisjszym aswiadcrens modna sprawdTic 2a pomocg numers waryfiaoinego 2aswiadoaenia na
strarie Polskie] by Indyniendw Budowmnitwea o piiks, ong.pl lab kontakiujae sie z burem whadchwe] Okregowe] fzby Indynlende Busd ownictwa

.....va.



Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

&) Energa

operator

Numer P/21/038918 Miejscowos¢ Cziuchow Data 26-05-2021

73,

A,

712,

7.13.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

[

T2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: sygnalizacja swietlna

Adres (Nr dzialki): Czluchow, ul. Srednia
gm. Czluchdw , dziatka numer Cziuchow-43/13, Cztuchow-65

Grupa przytgczeniowa: 'V
Moc przytaczeniowa: JkwW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Czluchow [01400]
Linia 15 kV GPZ CZLUCHOW - POLSTYR [01400-220]
Stacja SN/nn CZLUCHOW SZKOLA [02-0605]
Obwod nn 500 [500]

Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZL/Srednia dz. nr 37/3 [02-0805-500-02)]
ZKnr1

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn;

- wymieni¢ istniejgce ztgcze nr 500-02 st. tr, 605 na P2-Rs/LZV/LZRIF
- podiaczyd istniejace wiz
Wyposazenie urzadzer, instalacii lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przy‘aczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- wybudowat instalacje zalicznikowg

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej; tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:




&) Energa
operator

8y, Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe na zewnafrz budynku
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

93.  Sposocb pomiaru: bezposredni
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
95. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6,  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreélone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Licznik 1-fazowy
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o naplgciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Czluchéw
Rzeczywisty wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe|.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
itk Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12, inne ustalenia:



&) Energa

121,

12.2,

12.3.

12.4.

16.

17.

18.

operator

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu,
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATCR SA Oddziat w Koszalinle

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

po2n. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p4zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA owiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w cparciu o
umowg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dzi:liﬂm
Kowcun Jozef Darlusz Winnbdhi
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 058 841 6226

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Czluchowie
ul. Koszalinska 6a, 77-300 Czluchow



2 OPIS TECHNICZNY

Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezytg starannoscig dokonali koordynaciji przebiegdw tras kabli, przewoddw oraz
lokalizacji osprzetu i urzadzen. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji miedzybranzowej na budowie,
przed przystapieniem do robét instalacyjnych.

Skutki odstapienia od dokonania takiej koordynacji nie moga obcigzaé¢ autoréw projektu.

21 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie Inwestora,

- wytyczne do projektowania od Inwestora,

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia branzowe,

—  obowigzujace przepisy i normy,

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

- katalogi producentéw sprzetu elekirycznego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagajace
projektowanie.

2.2 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

221  OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowiert obowigzujacych przepiséw dotyczacych budowy, a w
szczegblnosci:
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
3. Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny pracy,
4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

222  OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN 13201 Oswietlenie drog

PN-HD 60364-4-41:2017  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42/2015  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
714:2012 instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych

10



2.3 DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Niniejszy projekt obejmuje czes$¢ elektryczng budowy sygnalizacji Swietlnej oraz doswietlenia przejScia dla pieszych dla
zadania pt. ,Przebudowa przejécia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2565G ul. Sredniej w m. Czluchéw”.

Projektowana sygnalizacja bedzie miata charakter wzbudzany i akomodowany w zalezno$ci od wywotan przez pieszych.
Funkcje te realizowane beda przez przyciski dla pieszych zainstalowane na masztach sygnalizacyjnych.

Adres inwestycji
dziatka nr ewid. 38/5, 39/2, 43/13, 56/10, 65; obreb ewid. [0002] Czluchéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw - gmina
miejska

Inwestor
Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

231  ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W zakres projektu wehodza nastepujgce zadania:
- dobdr elementdw sygnalizacji $wietinej,
— kanalizacja kablowa dla kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych dla urzadzen obstugujacych przejscie dla
pieszych,
- zasilanie w energi¢ elektryczna,
— ochrone od porazen w sieci zasilajgcej i sygnalizacyjnej,
— sygnalizacja akustyczna dla przej$cia dla pieszych.
— budowa kablowej linii zasilajacej o$wietlenie przejs¢ dla pieszych,
— montaz stupdw o$wietleniowych o wysokosci 6 m,
— montaz opraw asymetrycznych przeznaczonych do o$wietlania przej$¢ dla pieszych na wysiegnikach,
— demontaz istniejgcych opraw i stupdw o$wietleniowych przebudowywanego przebudowywanego przejscia.

2.3.2  STANISTNIEJACY, WSKAZANIE KOLIZJI

Na terenie inwestycji wystepuja;

sieci elektroenergetyczne kablowe nn 0,4 kV,
sieci telekomunikacyjne ziemne,

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa.

W zakresie opracowania nie wskazano kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.
W miejscach zblizen i skrzyzowar z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy istniejace kable ostoniC rurami ochronnymi

dwudzielnymi koloru niebieskiego (dla kabli nn 0,4 kV) o $rednicy 110 mm dla kabli o przekroju do 120 mm? oraz 160 mm dla
dla kabli o wiekszym przekroju.
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24.

24.

24.

24.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W ZAKRESIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

1 SPOSOB ZASILANIA

Zasilanie sygnalizacji $wietlnej zrealizowac jako jednofazowe zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;
nr P/21/038918 z dnia 26.05.2021. Zasilanie wykonane bgdzie z proj. zlacza nr 500-02 (ztacz ZKP wg opracowania Gestora
sieci elektroenergetycznej).

Zasilanie pomigdzy ZKP a szafkq sterownika sygnalizacji $wietinej wykona¢ z wykorzystaniem kabla YKYzo 3x6 mmz2.

1.1 TRASA KABLOWA
Projektowana linie zasilajaca wykona¢ kablem typu YKYZo 3x6 mm2, kt6ry nalezy poprowadzi¢ w rowie kablowym wzdtuz catej
dtugosci trasy.
Kabel uktada¢ w sposob falisty z zapasem wystarczajacym do skompensowania ruchéw gruntu (4 % zapas kompensacyjny).
Kabel uktada¢ na gteboko$ci min. 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci minimum 10 cm. Po utoZeniu kabla nalezy zasypaé
kolejng warstwe piasku o grubosci 10-15 ¢cm oraz 15 cm warstwa gleby rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie perforowang koloru
niebieskiego
i zasypaé pozostatg gleba. Miejsce wykopu zagescié. Na utozonym w ziemi kablu (na catej jego diugosci, przed zakopaniem
rowu) nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 10 m (wykonane otworowanie
oznacznika winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym). Dodatkowo
oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz kazdej strony przepustu kablowego. Na opaskach zamie$ci¢ nastepujgce informacje:

- napiecie nominalne sieci,

- typ i przekréj kabla,

- rok budowy linii,

- wiasciciel.
W miejscach skrzyzowania prowadzonego kabla elektroenergetycznego z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gteboko$¢ utozenia
ograniczona bedzie gteboko$cig usytuowania kolidujgcego obiektu, wytycznymi obowigzujacych Polskich Norm oraz
zaleceniami inwestora. Miejsca skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywaé z nalezytg uwaga, metodg
reczna ostaniajac kabel rurg ochronng gietka, dwuscienna, karbowang @75 mm barwy niebieskiej.
W miejscach skrzyzowania trasy kablowej z nawierzchnig drég linie kablowa nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0,7 m w rurze
ostonowej gladkosciennej 0 odpornosci na Sciskanie 750 N, @75 mm, barwy niebieskiej.
Zakonczenia rur ostonowych nalezy odizolowac¢ za pomocg naktadek uszczelniajacych.

2 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie podstawowej izolacji czesci czynnych.
Dostep do cze$ci czynnych powinien by¢ mozliwy tylko przy uzyciu odpowiednich narzedzi.
Ochrone przed dotykiem po$rednim nalezy zrealizowaé poprzez zastosowanie miejscowych uziemienn ochronnych oraz
samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie TN-C-S. Czas zadziatania zabezpieczenia nie moze przekraczaé 0,4 s.
Dla poprawnego dziatania zabezpieczenia réznicowopradowego instalowanego w szafie sterujacej zasilajacej nalezy zapewnié
uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz wynika o z ponizszego wzoru:

R< E = ﬂ =1667 Q

lrn 0,03A

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacii.

3 UZIEMIENIE OCHRONNE

Uziemienie ochronno-funkcjonalne sterownika i masztéw nalezy wykonac z wykorzystaniem pretéw stalowych o Srednicy @16
mm oraz dtugosci min. 1,5 m.

Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q ze wzgledu na ochrone przeciwprzepigciowa,
Warto$¢ rezystanciji uziomu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw.

W przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziomu, nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety stalowe wzdtuz
catej trasy kabla zasilajacego, przy czym rozstaw pretéw nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 krotno$¢ dtugosci stosowanych pretow.
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Poszczegolne elementy instalacji uziemiajacej nalezy faczy¢ ze sobg przy uzyciu elementéw specjalnie przeznaczonych
dla danego systemu uziemiajacego. Wszystkie ztacza skrecane $rubami nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

2.5 OBLICZENIA TECHNICZNE

W ponizszej tabeli przedstawiono obliczenia doboru kabla zasilajacego, spadku napiecia.

. Typ kabla . . . 1,6hs
RelacjaWLZ | Ps | Uy | cosp | s (pffewo a || b |t | b 2wy | s | L v R e
od | Do |kw| Vv | - | A : Al - | A [a] - |mm|m| momm | okm | %

ZK | ssz |30 |230 | 093 | 140 | vky3e |47 |100| 47 |16 | cu | 60 | 90| 540 01 | 032 | rawoa | pRewoa | prawoa

26 SYGNALIZACJA SWIETLNA

Program sygnalizacji $wietinej przedstawiono w odrebnym opracowaniu inzynierii ruchu. Opracowanie to jest podstawa do
rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

Lokalizacje elementow systemu przedstawiono na rysunkach ELE-01 oraz ELE-02.

2.6.1

STEROWNIK SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Do sterowania projektowang sygnalizacjg przej$cia dla pieszych zastosowaé nalezy sterownik spetniajacy ponizsze kryteria:

STEROWNIK

Sterownik powinien zapewnia¢ petng realizacje zadan przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkdw
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Urzadzenie to powinno byé niezawodne, proste w oprogramowaniu i tatwe w eksploatacii.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI STEROWNIKA

Sterownik powinien by¢ wyposazony w jednostke centralng pracujaca w oparciu o system 2 procesorowy.
Procesor gtowny, 32 lub 64 bitowy, powinien by¢ kontrolowany przez procesor nadzorujacy w zakresie
realizacji zadan systemu operacyjnego i poprawnosci realizacji programu sterowania.

Obstuga do co najmniej 8 grup sygnalizacyjnych.

Wbudowany wyswietlacz graficzny z panelem dotykowym umozliwiajacy podglad i zmiane parametrow pracy
programu sterownika oraz graficzng wizualizacje pracy sygnalizacji bez podtgczania urzadzen zewnetrznych
typu laptop, palmtop itp.

Podwajny, kontrolowany niezaleznie tor czerwony dla kazdej grupy sygnalizacyjne;.

Pomiar warto$ci pradu obcigzenia dla wszystkich toréw grup sygnalizacyjnych.

Sterowanie sygnalizatorami 230VAC wszystkich typow.

Whbudowany system podirzymania zasilania wszystkich urzadzen sterownika dajacy mozliwosé zdalnej
diagnostyki w przypadkach zaniku zasilania skrzyzowania. System ten moze by¢ rozbudowany o system
podtrzymania zasilania sygnalizatoréw.

Wbudowane interfejsy komunikacyjne: ETHERNET 100/10 MB, 2xRS-232, USB Host, RS-485 optoizolowany
oraz opcjonalnie WLAN, BLUETOOTH.

Wbudowany wymienny dysk elektroniczny na dane pomiarowe min. 2GB.

WYMAGANIA DOTYCZACE FUNKCJI STEROWNIKA

Tworzenie, kompilacja, wgrywanie i testowanie oprogramowania przy pomocy jednego programu
narzedziowego.

Tworzenie i testowanie oprogramowania przy pomocy obcych pakietéw projektowych (np. CROSSIG
i OpenTRELAN oraz symulacja pracy systemem NONSTOP).

Realizacja algorytméw adaptacyjnych (np. EPICS).
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Realizacja programéw sterowania fazowego z mozliwoscig realizacji poszczegdinych faz w oparciu o dowolnie
zdefiniowane przez projektantow algorytmy, z mozliwosciq wykorzystania do 6 okreséw decyzyjnych
okre$lanych poprzez skrypty napisane w jezyku C/C++.

Realizacja programéw grupowych i grupowo — fazowych, gdzie sterowanie poszczegdlnymi grupami oparte jest
na co najmniej 5 okresach sygnatu zielonego definiowanych przez niezalezne funkcje napisane w jezyku C/C++.
Praca sieciowa w grupie, dzieki ktorej kazdy sterownik ma dostep do zasobdéw dowolnego innego sterownika
(stany detektordw, stany grup, liczniki pojazddw, wybrane zmienne programéw). Zasoby te beda wykorzystane
do realizacji algorytmu sterowania.

Mozliwo$¢ wyboru realizowanego programu lub fazy w zalezno$ci od tygodniowego harmonogramu przetaczen
oraz od dowolnego warunku zaprogramowanego przez uzytkownika (np. natezenia ruchu w dowolnym miejscu
sieci skrzyzowarn\, zmiennych lub standéw pozyskiwanych z innych sterownikdw).

Whbudowana funkcja pomiaru natezenia ruchu na wybranych detektorach z rejestracjq pomiaréw w wewnetrznej
bazie danych iflub transmisjg ich do serwera.

Wbudowana funkcja pomiaru dlugosci kolejek na wlotach.

Obstuga plikéw logdw (logi pracy sygnalizacii, logi pracy wewnetrznych podsysteméw sterownika, logi systemu
operacyjnego) w celu doktadnej analizy pracy sterownika i sygnalizacji. llo$¢ wpisow jest ograniczona wielkoscig
dostepnej pamieci (nie mniej niz 10 000). W przypadku braku pamigci usuwane sg najstarsze logi. Przy pracy
w potaczeniu z serwerem logi na biezaco sg wysytane do serwera.

Ciagta, z krokiem co 1 sek. rejestracja stanu sterownika (stany grup i detektoréw, realizowany program i faza,
znaczniki czasu) z zapisem na karte pamieci SD lub/i wysytanie go do serwera monitoringu. Okres rejestracji
zalezy od pojemnosci kary pamieci lecz nie jest mniejszy niz 1 miesiac.

Wspotpraca z drogowymi stacjami pomiarowymi pozwalajaca na modyfikacje sterowania uktadéw skrzyzowan
w zalezno$ci od warunkéw na drodze.

Whbudowane archiwum projektu, ktére moze zawieraé caly projekt sygnalizacji.

WYMAGANIA Z ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA STEROWANIA

Petne zabezpieczenie obstugi sterownika i uczestnikdw ruchu przed porazeniem pradem na wskutek dotyku
bezposredniego i posredniego.

Dedykowany, 32-bitowy procesor nadzorujacy bezpieczenstwo realizacji programu sterowania sygnalizacjq i
czasow miedzyzielonych.

Whbudowane programy diagnostyczne kontrolujace poprawnos¢ potaczen sygnalizatordw i detektoréw podczas
instalacji, uruchomiania i testowania sygnalizacji.

Niezalezne uktady pomiaru napie¢ zasilajacych sterownik i napie¢ wyjsciowych.

Kontrola poprawnosci napie¢ w sterowniku, w tym napiecia zasilajacego przyciski idetektory. Zakres
dopuszczalnych napie¢ ustawiany przez operatora.

Pomiar wartosci pradow wyjsciowych dla wszystkich kanatow grup sygnalizacyjnych dajacy mozliwos¢ przejscie
w stan ostrzegania lub awarii po uszkodzeniu zadanej ilosci zrddet $wiatta.

Niezalezna kontrola dedykowanego toru czerwonego grup podstawowych.

Wykrywanie przerw, zwar¢ i doziemieri w kablach sygnalizacyjnych.

Ciagta kontrola parametrow sieci zasilajgcej (napiecie, czestotliwo$e).

Nadzér maksymalnego czasu oczekiwania grupy na zataczenie.

Niezalezny, sprzetowy ,watch dog” obejmujacy kontrolg poprawno$¢ pracy procesora gtéwnego i
nadzorujgcego oraz prace newralgicznych watkow i zalezno$ci czasowych aplikacii sterujace;.

Kontrola poprawnosci wyswietlania sygnatu z6ttego migacza takze w stanie awarii.

Kontrola dostepu do sterownika z obstuga uprawnier uzytkownikow.

WYMAGANIA Z ZAKRESIE DIAGNOSTYKI STEROWNIKA

Wbudowany serwer WWW dajacy mozliwo$¢ programowania, konfigurowania oraz diagnozowania sterownika
poprzez standardowg przegladarke internetowa.

Interfejs (np. graficzny, dotykowy) umozliwiajacy podglad diagraméw pracy sygnalizacji oraz parametrow
poszczegdlnych podzespotdw sterownika (detektordw indukcyjnych, tacznikéw grup sygnalizacyjnych itp.) bez
konieczno$ci uzycia zewnetrznego komputera.
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—  Whbudowane programy testujace moduty sterownika i wspotpracujace urzadzenia sygnalizaciji Swietinej.
- Lokalny i zdalny dostep do logéw.

DIAGNOSTYKA SKRZYZOWANIA

- Wbudowany interfejs WWW umozliwiajacy zdalne sterowanie i monitoring skrzyzowania.
—  Przy uzyciu przegladarki internetowej -

o obserwacja pracy programu na animowanej mapie skrzyzowania generowanej przy uzyciu
przegladarki internetowej przez sterownik z mozliwoscig, ,recznego’ wzbudzanie poszczegoinych
detektorow.

o obserwacja pracy sygnalizacji na kolorowych diagramach generowanych przez sterownik.

o diagnostyka stanu petli indukcyjnych, zmiana nastaw detektoréw (czutosé, czasy itp.)

o diagnostyka sprawnosci zrodet Swiatta, odczyt pradéw w poszczegoinych torach, okre$lanie ilosci
uszkodzonych Zrodet.

— Diagnostyka jakos$ci sterowania poprzez symulacje pracy sygnalizacji programami zewnetrznymi (np.
NONSTOP);

WYMAGANIA SRODOWISKOWE

Sterownik powinien poprawnie pracowa¢ w zakresie temperatur otoczenia do -400C do +600C i wilgotno$ci wzglednej od 0
do 100% RH.

Wymaga sie, aby zakres temperatur pracy byt potwierdzony badaniami zgodnymi z normg PN-HD 638 S1:2001,
przeprowadzonymi przez certyfikowane laboratorium.

262 PROJEKTOWANE SYGNALIZATORY SWIETLNE (WG OPRACOWANIA INZYNIERII RUCHU)
Dwa sygnalizatory tréjkolorowe dla grup kotowych:

—  Typ sygnalizatora — S1, 3k ogélny, 3x300mm LED,
Konstrukcja — maszt, na wysokosci 2,2 m
Srednica — 300 mm,

—  Zr6dio $wiatta - LED.

Dwa sygnalizatory dwukolorowe dla grup pieszych:

—  Typ sygnalizatora — S5, 2k, 2x200 mm LED,
- Konstrukcja — maszt, na wysoko$ci 2,2 m

—  Srednica - 200 mm,

—  Zr6dio $wiatta - LED,

- Sygnalizator akustyczny.

Dwa sygnalizatory dwukolorowe dla grup pieszych:

—  Typ sygnalizatora — S5, 2k, 2x200 mm LED,
— Konstrukcja — maszt, na wysokosci 2,2 m

—  Srednica - 200 mm,

—  Zrodio $wiatta — LED,

Wzbudzanie z wykorzystaniem przycisku dla pieszych.
Sygnalizacja akustyczna
Sterowanie ruchem ulicznym na przedmiotowym skrzyzowaniu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
PROGRAMY SYGNALIZACJI
— acykliczny, akomodacyjny, fazowy uzalezniajacy ruch pojazdéw i pieszych na skrzyzowaniu od indywidulanych

zgtoszen na detektorach,
— awaryjny, statoczasowy, zataczany w przypadku awarii sterowania akomodacyjnego.

15



Sterownik sygnalizacji zaprogramowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2.6.3  SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA

Dla polepszenia warunkéw bezpieczenstwa pieszych a szczegolnie oséb niedowidzacych zaprojektowano sygnalizacje
akustyczng, o wiasciwosciach kierunkowych, utatwiajacych orientacjie przestrzenng, zainstalowang na latarniach
sygnalizacyjnych dla pieszych. Sygnalizatory montowaé na zewnatrz, w gérnej czesci obudowy sygnalizatoréw dla pieszych,
zapewniajac szczelno$¢ komér sygnalizatoréw.

2.64 DETEKCJA

Jako detektory pieszych zaprojektowano przyciski sensorowe 24 V z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia. Przyciski powinny
by wandaloodporne, stopief ochrony IP 54 klasa Il izolacji, zakres temperatur -25++55C. Przyciski nalezy zainstalowac na
masztach sygnalizacyjnych na wysoko$ci 1,20+1,30 m od strony chodnika. Schemat podtgczenia przedstawiono na rysunku
ELE-02.

2.6.5 OKABLOWANIE

Do okablowania projektowanej sygnalizacji nalezy uzy¢ nastepujacych kabli:

— Dla zasilania sygnalizatorow $wietinych - YKSY 24x1,5 mm?,
— Dla zasilania przyciskow — YKY 5x1,5 mm2,

Okablowanie w sterowniku i sygnalizatorach nalezy podtaczaé zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. ELE-02 oraz
wytycznymi producentow.

26,6  POSADOWIENIE SZAFY STERUJACO - ZASILAJACEJ ORAZ MASZTOW SYGNALIZACJI

Szafe sterujaco — zasilajaca posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym dedykowanym, przewidzianym przez wybranego
producenta szafy.

Konstrukcie wsporcze sygnalizacji posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta masztu niskiego.

Maszty sygnalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci szczegolnosci zgodnie
z ,Zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach” utrzymujac skrajnie oraz odlegtosci od urzadzen podziemnych. Zastosowane maszty muszg
spetia¢ warunki wytrzymatosciowe dla | strefy obcigzenia wiatrem.

Nawierzchnig jezdni, chodnikéw i zieler po robotach kablowych przywrédcié do stanu pierwotnego.
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2.7  OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W ZAKRESIE DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

2.74 DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Uktfad sieci: TN-C.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania.
Dane techniczne projektowanego odcinka oéwietleniowej linii kablowej zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dane techniczne projektowanego odcinka linii

PARAMETR WARTOSC
Napiecie znamionowe, Un 230 VAC
Moce obliczeniowe, P Pu=89W
Znamionowe natezenie pradu [1=0,0,416 A
Dtugo$¢ linii kablowej, / 17 m (uwzgledniono 4 % kompensacji kabla przy uktadaniu w rowie kablowym

oraz dodano 2 m naddatku dla kazdego stupa do wprowadzenia zasilania na
zaciski zlgcza stupowego)

Dlugo$é trasy, / 13m

Typ kabla YAKXS 4x25 mm?

Sposob utozenia D (w ziemi)

Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wytgczenie zasilania

27.2  SPOSOB ZASILANIA

Zasilanie linii oswietleniowej zrealizowac z istniejacej linii oSwietlenia ulicznego wh. ENERGA Oswietlenie. Przewiduje sie
jednofazowy uktad zasilania.

273 TRASA KABLOWA

Projektowana linie wykonaé kablem typu YAKXS 4x25 mmz, kt6ry nalezy poprowadzi¢ w rowie kablowym wzdtuz catej dtugosci
trasy (rys. ELE-01).
Kabel uktada¢ w sposob falisty z zapasem wystarczajacym do skompensowania ruchéw gruntu (4 % zapas kompensacyjny).
Kabel uktada¢ na gteboko$ci min. 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci minimum 10 cm. Po utoZeniu kabla nalezy zasypaé
kolejng warstwe piasku o grubosci 10-15 ¢cm oraz 15 cm warstwa gleby rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie perforowang koloru
niebieskiego
i zasypa¢ pozostatg gleba. Miejsce wykopu zagescié. Na utozonym w ziemi kablu (na catej jego diugosci, przed zakopaniem
rowu) nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 10 m (wykonane otworowanie
oznacznika winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym). Dodatkowo
oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz kazdej strony przepustu kablowego. Na opaskach zamie$ci¢ nastepujace informacje:

- napiecie nominalne sieci,

- typ i przekroj kabla,

- rok budowy linii,

- wiasciciel.
W miejscach montazu stupéw o$wietleniowych pozostawi¢ 2 m zapasu kabla (wtacznie z miejscem wpiecia instalacii
w istniejacy stup oswietleniowy).
W miejscach skrzyzowania prowadzonego kabla elektroenergetycznego z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gteboko$¢ utozenia
ograniczona bedzie gtebokoScigq usytuowania kolidujgcego obiektu, wytycznymi obowigzujacych Polskich Norm oraz
zaleceniami inwestora. Miejsca skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywa¢ z nalezytq uwaga, metodg
reczng ostaniajac kabel rurg ochronng gietkg, dwuscienna, karbowana @75 mm barwy niebieskiej.
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W miejscach skrzyzowania trasy kablowej z nawierzchnig drdg linie kablowg nalezy uktada¢ na gteboko$ci min. 0,7 m w rurze
ostonowej gladkosciennej 0 odpornosci na $ciskanie 750 N, @75 mm, barwy niebieskiej.

Zakonczenia rur ostonowych nalezy odizolowac¢ za pomocg naktadek uszczelniajacych.

Dopuszcza sie istnienie podziemnego uzbrojenia terenu nie oznaczonego na mapie do celéw projektowych.

274  OSWIETLENIE

Projektuje sie 2 stupy o$wietleniowe o wysokosci 6 m z wysiegnikami, nalezy zastosowa¢ stupy aluminiowe, anodowane,
mocowanie @60, o grubosci $cianki 4 mm. Kazdy ze stupéw wyposazy¢ w pojedyncza oprawe z optyka asymetryczng na
wysiegniku 0,5 m, przeznaczong do o$wietlania przejs¢ dla pieszych. Sumaryczna liczba opraw wynosi 2. Nachylenie opraw
0.
Wybrana klasa o$wietleniowa przej$cia dla pieszych: PC4
Pionowa Ev

-  Ev8r>=25Ix

- Uov>=0,35
Pozioma Eh

—  Eh$r>=251x

- Uoh>=04

Nawierzchnia: CIE R4, q0, 0.080
Obliczenia fotometryczne dla zatozen przedstawionych powyzej przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania
obliczeniowego Dialux.

Parametry opraw
Rodzaj oprawy - Oprawa uliczna w nowoczesnej formie ze zrédtami $wiatta typu LED

Parametry podstawowe
— max moc opraw 36 W, 53 W
= min. strumien oprawy 4250 Im, 6300 Im,
—  skuteczno$¢ min. 139 Im/W,
—  temp. barwowa 3000K +/-5%,
- Ramin. 70,
= IP min. 66,
- IKmin. 09,
— Il'klasa ochronnosci,
— typ optyki - do przejs¢ dla pieszych, ruch prawostronny,
—  ULOR 0%,
—  Certyfikat ENEC.

Wymagane parametry mechaniczne, elektryczne, optyczne
— obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokoci$nieniowo, petnigca jednoczes$nie role radiatora,
—  korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,
—  klosz z szyby hartowane;j,
—  kolor szary,
—  korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,
— dostep do komory zasilania od gory oprawy dla utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych,
—  efektywno$¢ zasilacza min. 95%,
—  Zzakres temperatury pracy od -40°C do + 50°C,
—  min. zywotnos¢ (L90): 100 000 h,
—  zabezpieczenie przepieciowe 10kV,
—  bezposredni sposéb Swiecenia,
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— kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajacq emitowac $wiatto rownomiernie na
catg oSwietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia sig ktorej$ z diod zmieni sie jedynie strumien
Swietiny a nie rozsyt Swiatta,

—  panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych,

- mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia oprawy 0d15° do +15° z krokiem co 5°,

- max wymiary oprawy 56cm x 26¢m,

- max wysoko$¢ 11 cm,

—  powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,04 m?,

— waga max 7 kg.

275  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzono, Ze na terenie objetym
przedmiotowa inwestycjg tj. budowa_ linii o$wietleniowej wystepuja proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Rozwigzania
katalogowe posadowienia stupdw, przyjete dla Ill kategorii gruntu zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupow przy sitach
wystepujacych od parcia wiatru. Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ przy uzyciu fundamentéw
prefabrykowanych w wykopie waskoprzestrzennym. Dla tej technologii przewiduje sie wykonanie wykopu wasko
przestrzennego o gteboko$ci dostosowanej do wysokosci fundamentu.

276  POSADOWIENIE SLUPOW

Strefa wiatrowa: |
Powierzchnia boczna zastosowanej oprawy: 0,04 m?
Poziom pochfaniania energii wg normy EN 12767:2019: 50-NE-C-S-SE-MD-0.

Stupy aluminiowe o wysokosci 6 m i grubo$ci $cianki min. 4 mm posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach wykonanych
z betonu zbrojonego klasy min. C30/37 o wym. min. 260x1000 i wadze min. 125 kg. Fundament powinien by¢ zabezpieczony
masa bitumiczna na catej wysokoéci. W przypadku lokalizacji fundamentu w pasie zieleni nalezy umieszczaé go w taki sposob,
aby gorna ptaszczyzna znajdowata sie od 3 do 5 cm powyzej poziomu gruntu. Sruby fundamentowe zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi badz koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty stupéw nalezy wypetni¢ zwirem. Stupy montowa¢ wneka
przeciwnie do nadjezdzajacych pojazdow.

Stupy powinny by¢ wyposazone we wneki o wymiarach co najmniej 85 x 400 mm. Zamknigcie pokrywy wneki wykonane w
postaci $rub wpuszczanych lub z wykorzystaniem tulei ostonowej dla gtowki Sruby.

Stupy do wysokosci 40 cm nalezy pomalowac farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

2.7.7 POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Zaprojektowany kabel typu YAKXS 4x25 mm? nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa o$wietleniowego. Miejsce wprowadzenia
kabla do stupa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, poprzez zastosowanie rury ochronnych dwusciennej
karbowanej @50 mm na odcinku min. 40 c¢m.

W stupach zabudowaé komplet ztacz izolacyjnych. W izolacyjnym ztaczu bezpiecznikowym zamontowa¢ wktadke topikowg
typu DO1/gL 4A. Polaczenie ztacza w stupie z oprawg wykonaé przewodem YKYZzo 3x1,5 mm2 450/750 V prowadzonym w
rurze ochronnej. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling techniczna,

278  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg nalezy zrealizowaC poprzez zastosowanie podstawowej izolacji czesci czynnych. Dostep do czesci
czynnych powinien by¢ mozliwy tylko przy uzyciu odpowiednich narzedzi.

Ochrone przy uszkodzeniu nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronno$ci oraz samoczynnego
wyltgczenia zasilania w uktadzie TN-C-S. Przy stosowaniu bezpiecznikéw topikowych, czas zadziatania zabezpieczenia nie
moze przekracza¢ 0,2 s.
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2.7.9 UZIEMIENIE OCHRONNE

Uziemienie ochronno-funkcjonalne instalacji o$wietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem pretéw

stalowych
o $rednicy @16 mm oraz dtugo$ci min. 1,5 m. Uziemienie faczy¢ ze stykiem ochronnym stupa z wykorzystaniem kabla LgY 10

mm?2.

Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Warto$C rezystancji uziomu nalezy
potwierdzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw.

W przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziomu, nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety stalowe wzdiuz
catej trasy kabla zasilajacego, przy czym rozstaw pretdw nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 krotno$¢ dtugosci stosowanych pretéw.
Poszczegolne elementy instalacji uziemiajacej nalezy taczy¢ ze sobg przy uzyciu elementéw specjalnie przeznaczonych
dla danego systemu uziemiajgcego. Wszystkie ztacza skrecane Srubami nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

2710 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ
Zestawienie zapotrzebowania na moc czynng umieszczono w tabeli.

Tabela 2. Zestawienie zapotrzebowania na moc czynng,

Un 230 v
cos 0,93
© ©
o = 'Y
17 QN
Faza § £ g S
2 23 | 8¢
= | 8 8
= =
Poprawy P
szt w w
L1 2 3653 89
Suma 89

2.8  OBLICZENIA TECHNICZNE

2.8.1 OBLICZENIOWE NATEZENIE PRADU
Obliczeniowe natezenie pradu pojedynczej projektowanej oprawy (o najwiekszej mocy znamionowe;):

, _ Poprawy _ 930

5= Cosg U, 093230 ~ 48A

Obliczeniowe natezenie pradu fazowego najbardziej obcigzonej fazy projektowanego odcinka obwodu o$wietlenia
zewnetrznego:

P, 89,0

b1 = Goso U, - 093230 ~ H1EA
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2.8.2 DOBOR ZABEZPIECZEN

Jako zabezpieczenie poszczegdlnych projektowanych opraw wybrano wktadke topikowg typu DO1. Ponizej przedstawiono
sposob doboru zabezpieczenia topikowego:

©=0248 A
I =4A

Warunek doboru:

U
len

0,248A<4A
Warunek jest spetniony

Projekt przewiduje podtaczenie opraw os$wietleniowych do obwodu jednofazowego. Ponizej przedstawiono dobor
zabezpieczenia obwodu.

Obliczeniowe natezenie pradu obwodu o$wietlenia zewnetrznego dla najgorszego przypadku:
lr= 0416 A

[,=10 A
Warunek doboru:

0416 A<10A
Warunek jest spetniony

Sprawdzenie warunku selektywno$ci dziatania wybranych zabezpieczen podczas zwarc:

I 10 . :
,Dﬂ =" 2,52=1,6 - warunek selektywnosci zostanie zachowany
D02

283  DOBOR KABLI
DOBOR KABLA ZASILAJACEGO OBWOD
Do zasilania projektowanego obwodu o$wietlenia zewnetrznego przyjeto kabel YAKXS 4x25 mm?, ktorego obcigzalno$é
dlugotrwata przy utoZeniu w ziemi wynosi 78 A. Ponizej przedstawiono sprawdzenie warunkéw doboru kabla ze wzgledu na
zabezpieczenie obwodu tj. D01 gG/gL 10 A.
Obcigzenie obwodu stanowi¢ bedzie jeden obwod dla fazy L1 (o facznej mocy 89 W).

| warunek doboru:

Po podstawieniu wartosci otrzymano:

0416 A<10A<T78A
Warunek jest spetniony

21



[l warunek doboru:
l, <1451,
przyjeto, ze granica zadziatania zabezpieczenia wynosi 1,9 krotno$¢ warto$ci pradu znamionowego.
10-1,9A<14578 A
19A<113A
Warunek jest spetniony

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO OPRAWE

Do zasilania oprawy o$wietleniowej przyjeto kabel YKYZzo 3x1,5 mm?, ktorego obcigzalno$¢ diugotrwata przy utozeniu w
powietrzu wynosi 19 A

| warunek doboru:

k<l <1,
Po podstawieniu wartosci otrzymano:
0,248 A<4A<19A

Warunek jest spetniony

Il warunek doboru:
l, <1451,

przyjeto, ze granica zadziatania zabezpieczenia wynosi 2,1 krotno$¢ warto$ci pradu znamionowego.
4-21A<14519A

840A<276A
Warunek jest spetniony

2.84 OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Ponizej przedstawiono sprawdzenie spadku napigcia na zaprojektowanej linii kablowej. Dane obliczeniowe
przedstawiono w tabeli

Tabela 3. Dane obliczeniowe

Parametr Wartos¢
Znamionowe natezenie pradu fazowego 0,416 A
Dtugosé projektowane;j linii 17m
Materiat oraz pole przekroju zyly roboczej kabla AL 25 mm?
Dopuszczalny procentowy spadek napiecia 3%
Spadek napiecia 0,01

Warunek sprawdzenia:
AU% < AU%dop
0,01% < 3%
Warunek jest spetniony

MGR INZ. PAWEL BARANOWSKI ....vvvvveiiieeeeeeeeeeeiiii,
(Imie i nazwisko) (pieczatka i podpis)
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie niezbednych materiatéw do budowy linii o$wietleniowej przedstawiono w tabeli 3.1

Tabela 3.1 — Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa llosé J.m.
Sygnalizacja $wietlna
1 Maszt 2,2 m wraz z fundamentem dedykowanym 4 szt
2 Wktad LED dla pojazdéw 300 mm czerwony 2 szt.
3 Wkiad LED dla pojazdéw 300 mm zotty 2 szt.
4 Wktad LED dla pojazdéw 300 mm zielony 2 szt.
5 Sygnalizator $wietiny LED dla pieszych 2x200 mm 4 kpl.
6 Przycisk dla pieszego 6 szt.
7 Sygnalizator akustyczny 2 szt.
8 Sterownik sygnalizacji o$wietleniowej kompletny 1 szt.
9 Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x6 mm? 9 m
10 Kabel sterowniczy YKSY 24x1,5 mm? 40 m
1" Kabel sterowniczy YKY 5x1,5 mm2 100 m
12 Pret stalowy ocynkowany @16 mm, dtugo$¢ min. 1,5 m FeZn @16 mm wg potrzeb szt.
13 Rura ochronna typu T1 @110 mm 12 m
14 Rura ochronna karbowana typu T2 @110 mm 20 m
15 Folia ostrzegawcza perforowana koloru niebieskiego — zgodnie z 40 m
wymaganiami normy N-SEP-E-004
16 Oznaczniki kablowe 2 szt.
17 Piasek drobnoziarnisty 4 m3
18 Stupy oswietleniowe
19 Oprawa typu asymetrycznego o min. parametrach jak w projekcie 2 szt.
20 Stupy o$wietleniowe aluminiowy o przekroju okragtym 2 szt.
wysoko$¢ 6 m, grubo$¢ Scianki 4 mm
21 Wysiegnik 0,5 m 2 szt.
22 Fundament stupowy z betonu zbrojonego 2 szt.
23 Linia kablowa
24 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 mm? 18 m
25 Kabel elektroenergetyczny z izolacja PVC YKYZo 3x1,5 mm? 16 m
2% Pret stalowy ocynkowany @16 mm, diugo$¢ min. 1,5 m FeZn @16 mm 2 lub wg szt.
potrzeb
27 Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 3 szt.
28 Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 3 szt.
29 Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 3 szt.
30 Whkitadka topikowa D01, typ gL, 4 A 2 szt.
3 Folia ostrzegawcza perforowana koloru niebieskiego — zgodnie z 14 m
wymaganiami normy N-SEP-E-004
32 Oznaczniki kablowe 5 szt.
33 Piasek drobnoziarnisty 3 m3
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4  CZYNNOSCI ODBIORCZE

Przed oddaniem linii kablowej i instalacji sygnalizacyjnej do eksploatacji wykonawca powinien przeprowadzi¢ szereg czynnosci
wchodzacych w zakres sprawdzenia odbiorczego, a takze przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz doprowadzi¢ teren
budowy do stanu pierwotnego.

41  OGLEDZINY

Przed wykonaniem préb odbiorczych (w stanie beznapieciowym) nalezy przeprowadzi€ ogledziny.

Ogledziny wykonuije sie celem:

potwierdzenia faktu spelnienia wymagan okreslonych w odpowiednich normach dotyczacych
bezpieczenstwa zastosowanych wyrobdw,

sprawdzenia prawidtowosci doboru oraz montazu instalacji zgodnie z normg HD 6036 oraz zaleceniami
producenta zastosowanych wyrobow,

stwierdzenia braku widocznych uszkodzen, wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa instalacii.

Ogledziny powinny obejmowac co najmniej nastepujace sprawdzenia:

42 PROBY

sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

dobér przewoddw z uwagi na obcigzalno$¢ pradowa i procentowy spadek napiecia,

dobdr i nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wlasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia,
prawidtowo$¢ oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych

obecno$¢ schematdw, napisdw ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,

oznaczenie obwoddw, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym, tacznikdw, zaciskow i
tp.,

poprawnosci potaczen przewodow,

wystepowanie i ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potaczen wyréwnawczych
gtéwnych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych,

dostepnos$¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodna obstuge, identyfikacje i konserwacje.

Po wykonaniu ogledzin instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby odbiorcze. Przyrzady pomiarowe oraz urzadzenia dobraé

zgodnie

z wymaganiami normy EN 61557. W ramach danego etapu sprawdzen odbiorczych nalezy wykona¢ nastepujace préby:

ciggtos¢ przewoddw,

rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania,

ochrona uzupetniajaca,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie kolejnosci faz,

préby funkcjonalne i operacyjne,

spadek napiecia,

pomiar rezystancji uziomu dostepnych czesci przewodzacych instalaci.

43  PROTOKOL ODBIORCZY

Po zakonczeniu sprawdzania instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy. Dokumentacja powinna zawiera¢ szczegoty
instalacji objetej protokotem, tacznie z zapisem z ogledzin i wynikdw prob. W protokole nalezy poda¢ osobe lub osoby
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odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialno$¢ tych oséb
w stosunku do osoby zlecajacej prace.

44  ATESTY, CERTYFIKATY

Wszystkie zastosowane wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym oraz spetnia¢
wymagania norm przytoczonych w pkt. 2 niniejszego opracowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci itp.
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5 INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi powiatowej nr 2565G ul. Sredniej w m. Cztuchéw, obejmujaca

NAZWA INWESTYCJI o .
przebudowe przejscia dla pieszych

38/5, 39/2, 43/13, 56/10, 65; obreb [0002] Cztuchow 64;

ADRES INVESTYC jednostka ewidencyjna [220301_1] Czluchéw - gmina miejska

Powiat Czluchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

SPILUK Projekt t.ukasz Spica
ul. Bytowska 32

PROJEKT 89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
spiluk.projekt@gmail.com

INWESTOR

Cze$¢ opisowa informaciji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zostata sporzadzona zgodnie z §3.1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

MGR INZ. PAWEL ROSZKOWSKI ...vvvvvieeeieeeeeeieeec i,
(Imie i nazwisko) (podpis)
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ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC WYKONYWANIA

— oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

— wytyczenie trasy projektowane; linii,

— roboty ziemne,

— montaz stupdw o$wietleniowych,

— wprowadzenie i podtgczenie kabli w stupach oswietleniowych,
— montaz opraw o$wietleniowych,

— podigczenie kabli i przewoddw,

— wykonanie czynnosSci pomiarowych powykonawczych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
- nie dotyczy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuUDZI

Planowane roboty budowlane w przypadku ich wtasciwego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem osdb posiadajgcych uprawnienia nie bedq stwarzaty zagrozenia
dla uzytkownikéw i 0séb trzecich.

PRZEWIDYWANE  ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT  ZIEMNYCH
NA TERENIE BUDOWY

- porazenie pradem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn i urzadzen roboczych (Srednia wiarygodnos¢),

- zawalenie sie $cian wykopu (wysoka wiarygodnos¢),

- wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budowlanej,
obsunigcia si¢ ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie (Srednia wiarygodnosg),

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, materiatéw lub sprzetu (wysoka wiarygodnosg),

- zagrozenia, wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu (Srednia wiarygodnos¢).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT MONTAZOWYCH NA TERENIE
BUDOWY

- uderzenie, potracenie, upadek z wysokosci w trakcie montazu stupéw o$wietleniowych, podtaczenia kabla na stupie,
podtaczenia opraw oswietleniowych lub wskutek pracy maszyn i urzadzen roboczych (wysoka wiarygodnosg),

- porazenie pradem elektrycznym w trakcie podtaczenia projektowanej linii kablowej do istniejgcego stupa
o$wietleniowego WZ-9, podczas montazu opraw o$wietleniowych, podczas wykonywania pomiardw powykonawczych
($rednia wiarygodnos$¢).

INFORMACJE O OZNAKOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed  rozpoczeciem  rob6t  budowlanych  nalezy — dokona¢  zagospodarowania  terenu  budowy
€O najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych za pomocg folii koloru biato-czerwonego
i zabezpieczenia przed dostepem osdb postronnych i dzieci,

- wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
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- zapewnienia tacznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozen.
Szczegotowe ustalenia dokonywac na biezaco z odpowiednimi stuzbami BHP.

Przewiduje sie stosowanie trwatego wydzielenia miejsca stwarzajacego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- ,Uwaga strefa niebezpieczna”,

- ,Uwaga prace na wysokosci”,

- ,Uwaga przejscia nie ma”,

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy,
w tym pracujacy na wysokosciach badania lekarskie wysokoSciowe. Takze pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢
nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne ogolne,

- podstawowe lub okresowe,

- stanowiskowe.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacyjne. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
konkretnych prac budowlanych.

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI
ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

W ramach planowanych robét budowlanych nie przewiduje sie wykorzystania, przechowywania
i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.
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e Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S

Proj. linia zasilajgca
Typ kabla: YKYzo 3x6 mm
Diugos¢ kabla: 9,0 m
Dtugos$¢ trasy: 5,0 m

(] Proj. szafa zasilajgco-sterujgca

Miejsce przytaczenia
Istn. ztacze nr 500-02

SMY

_u.qmm_u. linia zasilajgca
Typ kabla: YAKY 4x25 mm?
Dtugos¢ kabla: 17,0 m

Proj. linia zasilajgc-sterujgca sygnalizatorow i przyciskéw
% Typ kabla dla zasilania sygnalizatorow: YKSY 24x1,5 mm
Dtugos¢ kabla: 36,5

1, Dlugo$é trasy:33,5

Typ kabla dla przyciskéw dla pieszych: 4xYKY 5x1,5 mm 2
00 Dhugosé kabla: 19,5 m; 36,5 m
Aty Dlugo$é trasy: 16,5 m, 33,5

W catosci w rurze ostonowej typu T2 &1

Proj. przepust kablow:

Typy rur ochronnych:

T

gtadkoscienna

Odpornos¢ na $ciskanie N750
Barwa: niebieska

T2:
gietka, dwuscienna, karbowana
Odpornos¢ na $ciskanie L250

Barwa: niebieska

OCHRONA OD PORAZEN
Przed dotykiem bezposrednim:
Izolacja robocza

wytgczniki réznicowo-pgdowe

Przed dotykiem posrednim:
Samoczynne wytgczenie zasilania

-, | Uktad sieci zasilajgcej: TN-C

LEGENDA

SYMBOL OPIS

Qlu_ Projektowana lampa oswietleniowa
— — — —|Projektowana linia zasilajgca SZS sygnalizacji, oswietlenia

— - — - —|{Projektowana linia zasilajgca sterujqca sygnalizacji

O_____OfProjektowana rura osftonowa

Projektowany sygnalizator 3x300 mm

Projektowany sygnalizator 2x200 mm

-

-

>l Projektowany sygnalizator akustyczny

_Mﬂu Projektowany przycisk dla pieszych z potwierdzeniem

Przebudowa drogi powiatowej nr 2565G
ul. Sredniej w m. Cztuchéw
obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych

ADRE _Z<<mm.._.<0m_“
dziatka nr ewid. 37/6, 37/8, 38/5, 39/2, 40/1, 43/13, 65 ; obrgb
ewid. [0002] Cztuchéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw -

gmina miejska

INWESTOR: Powiat Cztuchowski

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

tUKASZ S§PICA ul. Bytowska 32

m u — ﬂ C K 89-600 Chojnice

] tel. 698 626 474

—U—.@m—h.—. spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

mgr inz. Pawet Baranowski KUP/0081/PBE/21

Faza projektu

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
Branza

ELEKTRYCZNA

Tytut rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 26.09.2023 | ELE-01




Schemat potqczer sygnaliacji Typy rur ochronnych:
oswietleniowe]j, przyciskéw oraz
sygnalizatoréw akustycznych T1:
mv\QDD:NDﬁO«.v\“ YKSY 24x1,5 QM_)DN O*NQ_AOWO_QJJN
_ Przyciski 2xYKY 4x1,5 mm*® Odpornos¢ na sciskanie N750
_\ K6 I_ K8 I_ Barwa: niebieska
—ORHn =—OH!
gietka, dwuscienna, karbowana
Odpornos¢ na sSciskanie L250
Barwa: niebieska
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Proj. linia zasilajgca
Typ kabla: YKYzo 3x6 mm?
Dtugosc¢ kabla: 9,0 m ,

Dlugos¢ trasy: 5,0 m

%,\\
{7 Proj. szafa zasilajgco-sterujgca
= Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
e I Ukfad instalacji odbiorczej: TN-C-S

7GR
7 Proj. linia zasilajgc-sterujgca sygnalizatoréw i przyciskow e T LEGENDA
¢ Typ kabla dla zasilania sygnalizatoréw: YKSY 24x1,5 mm?
Dtugos¢ kabla: 36,5 SsYMBOL [oPis
{ Dtugosc trasyv:33.5 le Projektowana lampa oswietleniowa

\ @ v\ ’ — - —  —|Projektowana linia zasilajgca o$wietlenie przejs¢
/

OCHRONA OD PORAZEN
Przed dotykiem bezposrednim:
Izolacja robocza

wytgczniki réznicowo-pgdowe

Przed dotykiem posrednim:
Samoczynne wylgczenie zasilania

Miejsce przytgczenia
Istn. ztgcze nr 500-02

\
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Przeb. linia zasilajgca <
Typ kabla: YAKY 4x25 mm? IE2AUNS
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m

N el=29r
\./\wf S1<
53 W

mﬁxﬂ_mm_.mom |_|<U _Amc_m Q_m UHN<O_W_A0/>\ Q_m U_QWN<OJ A.X<—A< mx\_ .m BBN O O|Projektowana rura osfonowa

¢y _U*CQOWO kabla: ‘_mwgm m; wm,m m Projektowany sygnalizator 3x300 mm

A _U*C@OWO _“q.mw<. ‘_® m m “w“w m < Projektowany sygnalizator 2x200 mm
. ' ’ ’ ’ Dl |Projektowany sygnalizator akustyczny

£ << Om*OmO_ wrurze OW*O_)_O<<®._ _”v\UC |_|N Q‘_ ‘_O mﬁu Projektowany przycisk dla pieszych z potwierdzeniem
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