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1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2565G ul. Sredniej
w m. Cztuchéw, obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 37/6, 37/8, 38/5, 39/2,
40/1, 43/13, 65 polozonych w obrgbie geodezyjnym 0002 Cztuchéw 64, jednostka

ewidencyjna 220301_1 Cztuchéw — gmina miejska.

2. Inwestor
Inwestorem jest Powiat Cztuchowski z siedzibg przy al. Wojska Polskiego 1 w 77-300

Czluchow.

3.  Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:
. umowa zawarta pomiedzy firma LUKASZ Spica Biuro Projektéw Budownictwa

Drogowego SPILUK Projekt a Powiatem Cztuchowskim,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. warunki i uzgodnienia gestoréw uzbrojenia,

. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. wtlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,

. Uchwata Nr XVII.117.2016 z dnia 2016-01-27 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomi¢dzy ulicami T. KoS$ciuszki

i Srednia w Cztuchowie (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016-02-25,

poz. 760)
. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.,
. obowigzujace rozporzadzenia, przepisy i normy.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej 2565G (ul. Srednia) zlokalizowany jest
centrum Czluchowa, pow. cztuchowski, woj. pomorskie.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci okoto 7,0 m.

Wzdtuz drogi przebiega obustronny chodnik szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Woda opadowa 1 roztopowa z nawierzchni odprowadzana jest do kanalizacji
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deszczowej.

Bezposrednie  otoczenie  przedmiotowego  skrzyzowania  tworzy  zabudowa
wielorodzinna, budynki Szkoty podstawowej nr 1.

W obszarze inwestycji wyst¢puje nastepujace uzbrojenie podziemne: kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociag, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne,
kanalizacja teletechniczna. Jako uzbrojenie naziemne wystepuje oswietlenie uliczne.

W pasie drogowym wystepuja pojedyncze drzewa.

Ponizej zdjecie przedstawiajace obszar inwestycji.

S. Warunki gruntowo-wodne

Okresla si¢ grupe no$nosci podioza ,,G3-G4”.

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,9 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowych i dobrych warunkéw
wodnych.

Planowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Zaplanowano przebudowe istniejacych chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej 1 czerwonej z fazg oraz istniejagcego azylu i przesunigcie istniejagcego przejscia dla
pieszych.

Nawierzchni¢ wyspy azylu zaplanowano wykonaé¢ z kostki betonowej szarej w ciggu
przejscia dla pieszych i z kostki granitowej surowo tupanej 9/11 cm poza nim.

W obrebie przej$cia z wyspa azylu nalezy wykonac poszerzenie drogi powiatowej oraz

jej naktadke.
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Na szerokosci przejscia dla pieszych w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni nalezy
utozy¢ nawierzchni¢ z plytek polimerobetonowych ostrzegawczych zoéttych o szerokosci
0,3 m. W poprzek chodnikéw nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z ptytek polimerobetonowych
wskaznikowych podtuznie ryflowanych zo6ttych o szerokosci 0,6 m.

Nawierzchni¢ projektowanych azyléw nalezy oddzieli¢ od nawierzchni bitumicznej
jezdni drogi powiatowej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, natomiast
w ciggu przejScia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw kraweznikiem betonowym
15x22 cm.

Nawierzchni¢ przebudowywanych chodnikéw nalezy obramowac obrzezem betonowym
8x30 cm.

W ramach odrgbnego opracowania przewidziano wykonanie sygnalizacji na przejs$ciu

dla pieszych oraz przesunigcie istniejacej lampy doswietlajacej przejscie dla pieszych.

6.2. Uksztaltowanie wysokosciowe
Rzgdne nawierzchni projektowanego azylu 1 poszerzenia nalezy dowigza¢ do
istniejacych rzednych drogi powiatowej nr 2565G. Rzedne projektowanego chodnika nalezy

dowigza¢ do rzednych drogi powiatowej nr 2565G i istniejagcych nawierzchni chodnikéw.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Naktadka jezdni drogi powiatowej nr 2505G:

. warstwa $cieralnaz AC 11 S gr.4cm
. istniejagca  konstrukcja o nawierzchni  bitumicznej] po  wczeSniejszym

sfrezowaniu na gltebokos¢ 4 cm

Poszerzenie jezdni:

. warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. 4 cm
. warstwa wigzgca z AC 16 W gr. 5 cm
. podbudowa zasadnicza z AC 16 P gr. 7 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
. warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 25 cm
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Na styku poszerzenia/odtworzenia nawierzchni z istniejacg konstrukcjg drogi

powiatowej nalezy utozy¢ siatke z widkien szklanych 120/200 kN/m o szerokosci 1,0 m.

Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki granitowej):

kostka granitowa szara surowotupana 9/11 cm ar
warstwa wigzgca z AC 16 W ar
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3

o uziarnieniu 0/31,5mm gr

warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr

Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki betonowej/ptytek polimerobetonowych):

kostka betonowa szara z faza/ptytki polimerobetonowe ostrzegawcze
o wymiarach 30x30 cm gr.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3

0 uziarnieniu 0/31,5mm ar

warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr

Chodnik:

.9/11 cm
.4-6 cm

.20 cm

.15 cm

z6tte
8 cm

4 cm

.20 cm

.15cm

kostka betonowa szara z faza/czerwona typu prostokat z faza/ptytki

polimerobetonowe  ostrzegawcze z6tte o wymiarach 30x30 cm/plytki

polimerobetonowe wskaznikowe z6tte o wymiarach 30x30 cm er
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr

warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr

.8 cm

.4 cm

.12 cm

.10 cm

Przedstawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych zostalo pokazane na rys.

nr 3 ,,Przekroje konstrukcyjne” i rys. nr 4 ,,Szczegdty konstrukcyjne”.

7.

Zielen

W ramach robét zieleniarskich przewidziano wykonanie zieleni niskiej

warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm).

(trawnika —
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8.

10.

11.

powierzchniowo za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych

w kierunku istniejgcych 1 projektowanych wpustow ulicznych, a nastepnie do istniejgcej sieci

Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy

Powierzchnia [m?]

Naktadka jezdni 270,1
Poszerzenie jezdni 19.4
Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki granitowej) 36,4
Wysepka azylu (nawierzchnia z kostki betonowej) 8.8
Wysepka azylu (nawierzchnia z ptytek

. 2.4
polimerobetonowych ostrzegawczych)
Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej szarej) 94,1
Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej) 34,1
Chodnik (nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych 37
ostrzegawczych) ’
Chodnik (nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych 6.5
wskaznikowych) ’
Zielen 52,6

RAZEM 528,1

Roboty rozbiérkowe

W ramach prac rozbiérkowych zaplanowano rozbidrke:

jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie ttuczniowej,

chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
kraweznikéw betonowych,

obrzezy betonowych.

Roboty ziemne

Grunt z wykopdow nalezy odwiez¢ na odklad.

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni beda odprowadzane

kanalizacji deszczowe;j.
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12. Docelowa organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej

organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

13. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

14. Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowane;j infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczeg6lnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatéw do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,

a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
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m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢ckszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejagcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i1 korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski polaczonej drutem (szkic 1),
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Szkic. 1 Sposéb prawidtowego oszalowania drzew.

- roboty ziemne w obregbie systeméw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,
- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem

(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

10
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- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materialy budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]J

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

11
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Dtugos¢ kabla: 36,5
Dhugos¢ trasy:33,5

Proj. linia zasilajgca
Typ kabla: YKYzo 3x6 mm?

s
(0)
N\

Proj. szafa zasilajgco-sterujgca

11221
/ ' A60°84 Y

Diugosé kabla: 19,5 m; 36,5 m
Dhugosé trasy: 16,5 m, 33,5

Typ kabla dla zasilania sygnalizatoréw: YKSY 24x1,5 mm 2

Typ kabla dla przyciskow dla pieszych: 4xYKY 5x1,5 mm 2

W catosci w rurze ostonowej typu T2 @110

LEGENDA

SYMBOL

OPIS

Granica inwestycji

LEGENDA BRANZY DROGOWEJ

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana naktadka jezdni o nawierzchni bitumicznej

Projektowane poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z ptytek polimerobetonowych
ostrzegawczych zéttych gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z ptytek polimerobetonowych
wskaznikowych podtuznie ryflowanych zéttych gr. 8 cm

Projektowana zielen niska

Projektowane przejscie dla pieszych

LEGENDA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Projektowana lampa oswietleniowa

Projektowana linia zasilajgca SZS sygnalizacji, o$wietlenia

Projektowana linia zasilajgca sterujgca sygnalizacji

N
7 XX
Drzewo nieistniejgce

Miejsce przytagczenia
Istn. ztacze nr 500-02 ,

wi. ENERGA OPERATOR)

0\ N\

_umnwc. ,_ms_m zasilajgca
Typ kabla: YAKY 4x25 mm?

,\ Dtugos¢ kabla: 9,0 m
Diugos¢ trasy: 5,0 m

3ﬁ$w§mao~m3_ iz niniejszy projekt w

Mapa moze stuzy¢ do celéw projektowych.

B2

|
17092
169.05

opracowany na numerycznej kopii mapy do celdw-p

Projektowana rura ostonowa

Projektowany sygnalizator 3x300 mm

Projektowany sygnalizator 2x200 mm

Projektowany sygnalizator akustyczny

Projektowany przycisk dla pieszych z potwierdzeniem

Przebudowa drogi powiatowej nr 2565G

obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych

ul. Sredniej w m. Czluchéw

0
I ©

&7
D®)
AD INWESTYCJL
n__MW ka nr mi._h.R mv\m. 3718, 38/5, 39/2, 40/1, 43/13, 65 ; obreb

ewid. [0002] Cztuchoéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchow -

gmina miejska

INWESTOR:

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

Powiat Cztuchowski

PROJEKTANT: tUKASZ_ S§PICA ul. Bytowska 32
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m u — c K 89600 Chojnice
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POM/0065/PWOD/13
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ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA
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mgr inz. Pawet Baranowski KUP/0081/PBE/21

specjalno$¢ elektryczna
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Przekroj konstrukcyjny 1-1 Przekroj konstrukcyjny 3-3

Kostka granitowa 9/11 cm Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4-6 cm Siatka z wtdkien szklanych 120/200 kN/m
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m Warstwa wigzgca N.>O‘_m<< gr.5cm e
Obrzeze betonowe 8x30 cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm |3 Podbudowa zasadniczazAC16P  gr.7cm|c
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Warstwa mrozoochrona z gruntu sta Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz |5
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
Kostka betonowa czerwona z fazg gr. 8 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
Kraweznik betonowy 15x30 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm - spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.25cm
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej Kraweznik betonowy 15x30 cm
&Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Warstwa Scieralna z AC11S gr.4cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem § po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 4 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
5 C50/30 o uzianieniu 0/31,5mm gr. 12 cm Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.-12cm |y .
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 6 cm po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 4 cm <<mﬂm2<m 38Noo.0383w z gruntu stabilizowanego Grunt rodzimy
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.10 cm SZCZEGOL'G"
Kraweznik betonowy 15x30 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm —
Istniejacy chodnik o nawierzchni tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Kostka betonowa czerwona z fazg gr. 8 cm _ . i i i
z kostki betonowej szarej/czerwonej - _mS_m_m_Q o:oa:_x.o :ms\_.mﬁo::_ ) \
Grunt rodzimy oo Grunt rodzimy z kostki betonowej szarej/czerwonej !
_ 2.0% SZCZEGOL "A" | SZCZEGOL "B" SECZEG \|om|oo\\o 2,0% 2.0% |
: [T 1 | _ 2,0% 2,0% _
m B 7 ! Jezdnia DP 2565G
128
wg odrebnego opracowania
Chodnik Zielen Jezdnia DP 2565G Wyspa azylu Jezdnia DP 2565G Zielen Chodnik
150 150 8 223 15 379 15 250 15 345 15 320 8, 20 120 20 120 20
I .
- PROJEKT:
ﬂ —nNm _Aq.o._ —AO _J m._”w.c _AOVQ 3 V\ N N Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Przebudowa drogi powiatowej nr 2565G
Siatka z E_@xmm: szklanych 120/200 kN/m ul. Sredniej w m. Czluchéw
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm Warstwa wigzaca z AC16W gr.5cm| obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Podbudowa zasadniczaz AC16P_ gr.7cm|c ADRES INWESTYGLL
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz | § Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz |5 atalka ht swid. m_\a. 3718, 385, 39/2, 40/1, 43/13, 65; obreb
Plytka polimerobetonowa kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 20 cm |~ kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 20 cm ewid. [0002] Cztuchéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw -
[Kostka betonowa czerwona z fazg gr. 8 cm .2 A ~ Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego i iej
ostrzegawcza z6tta 30x30 cm gr. 8 cm Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego r o Om vl @mm gmina miejska
i i spoiwem raulicznym C1, r.25cm .
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm Kraweznik befonowy 15x22 om spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm e ! ¢ g INWESTOR: Powiat Cztuchowski
£ Wmmww\hm_wﬂmmw Mﬁmw\mom_m_mwwwﬁwh mﬂ o7k m%\w\M %3 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm Kostka betonowa szara z fazg gr.8.cm al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
s C50/30 o uziarnieniu 0/31 5mm r 12 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
et N : o gr. Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem | § PROJEKTANT: LUKASZ §P1CaA L. Bytowska 32
arstwa HBNonﬂ.o rona z gruntu stabilizowanego Isthiejaca konstrukcja o nawierzchni bitumiczne; Warstwa cieraina z AC11S gr. 4 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm ¢ m u— C —A 89-600 Chojnice
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 4 cm Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Projekt epilkprolckioamatsom
Obrzeze betonowe 8x30 cm po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 4 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm > _ 5
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 om Kostka betonowa czerwona z fazg gr. 8 om | [Obrzeze betonowe 8x30 cm ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
Ptytka Uo__BmR.vw.umﬁo:os\m Ptytka polimerobetonowa mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
ostrzegawcza z6tta 30x30 cm ar. 8 cm SIOZECOL D S7CZEGOL "E" ostrzegawcza 26lta 30x30 cm gr. 8 cm 5% Grunt —.OQN_3< i specjalnosé drogowa
2.0% —2.0% 2,0% 2.0% SZCZEGOL'F; — ) ' Faza projektu
= — ; . _ ZArACZNIK DO ZGLOSZENIA
- . Branza
wg odrebnego opracowania _Umooo/\<>
S, . . . . . Tytut rysunku
Zielen Chodnik Jezdnia DP 2565G Wyspa azylu Jezdnia DP 2565G Chodnik Zielen
8 150 150 150 30 50 15 379 15, 50 30 90 30 50 15 330 15, 50 30 248 20 120 20 120 20 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala Data Nr rysunku Str.
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SZCZEGOL "A"

Kostka betonowa czerwona z fazg gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm ,
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m O O O npn
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12cm N Nm *I w
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm
Istniejgca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej
po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 4 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

7 Obrzeze betonowe 8x30 cm
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SZCZEGOL "C" SZCZEGOL D"

Przebudowa drogi powiatowej nr 2565G
ul. Sredniej w m. Czluchéw

Kostka granitowa 9/11 cm Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4-6 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm —
- ; ; e — ; : . Kraweznik betonowy 15x30 cm ADRE _2<<mm.._.<0w:”
Kraweznik betonowy 15x30 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z ; e p—— ; dziatka nr ewid. 37/6, 37/8, 3815, 39/2, 40/1, 43/13, 65 ; obreb
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ar. 15 cm| |kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm Podbudowa N B_mm.Nm:_A_ niezwigzanej z _A_.cva\s\m_.: tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm ewid. [0002] Cztuchéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw -
P g C50/30 0/31,5 12
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego O uziarnieniu omm _ gr. cm Warstwa Scieraina z AC11S gr.4cm gmina miejska
Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15cm| Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Istiejaca konstrukoja o nawierzhni U_Ea_ﬂsm_. INWESTOR: Powiat Czluch i
Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 4 cm . owiat Lziuchowski 3
po wcze$niejszym sfrezowaniu na gt. 4 cm 2.0% al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchow
PROJEKTANT: LU KASZ SPICA ul. Bytowska 32
2,0% o
uﬂﬁ ? o SPIJUK =
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Skala Data Nr rysunku Str.
1:10 26.09.2023 4 | 15




SZCZEGOL "F"

Kraweznik betonowy 15x22 cm
, tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
neEn Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm
mNONm Q O*I m Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm
Siatka z wtékien szklanych 120/200 kN/m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Warstwa wigzgca N.>O3<< gr.5cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12cm
Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z <<mqw2<m 33Noo.o:3:m z gruntu stabilizowanego Ptytka polimerobetonowa
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.25cm ostrzegawcza z6tta 30x30 cm gr. 8 cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15cm
Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z AC11W w ilosci 50 kg/m2
Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitumicznej Ptytka polimerobetonowa o ® Q O
po wczesniejszym sfrezowaniu na gt. 6 cm ostrzegawcza zétta 30x30 cm gr. 8 cm N~ % O O
50 30 R M e
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mNONm O O_‘I ..O: _uxo,_m__Auq_.nnmccnoim drogi powiatowej nr 2565G

ark. 2/2

Skala Data Nr rysunku Str.
1:10 26.09.2023 5| 16

Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm ul. Sredniej w m. Czluchéw
Warstwa wigzaca z AC16W gr.5cm Kraweznik betonowy 15x30 cm obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych
__womw:moém Nmmmma.onm s ki niezwi g om tawa betonowa z oporer 2 betonu G12115 gr. 15 em ATk Y Swid 376, 3718, 3815, 3912, 40/1, 4313, 65 obreb
odabudowa zasadnicza Zz mieszanki niezwigzane) z . s s s s s s H
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm m@ﬁ mm cm [Grunt rodzimy] ewid. [0002] Cztuchéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw -
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego gmina miejska
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 25 cm & INWESTOR: Powiat Cztuchowski
N V k al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchow
= 7 PROJEKTANT: WW m—N ml_._ _—N, . Bytowska 32
D/ 89-600 Chojnice
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Temat:

Nr dziatek:

Inwestor:

I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2565G ul. Sredniej
w m. Czluchéw, obejmujgca przebudowe przejscia dla pieszych
3716, 37/8, 38/5, 39/2, 40/1, 43/13, 65

obreb [0002] Cztuchow 64

jednostka ewidencyjna [220301_1] Cztuch6w — gmina miejska

Powiat Cztuchowski

Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Branza:

drogowa

Data opracowania:  26.09.2023r.

Stanowisko Imie¢ i nazwisko Adres Podpis
. . - ul. Bytowska 32
Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Inwestycja pod nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2565G ul. Sredniej

w m. Czluchéw, obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych” swoim zakresem branzy

drogowej obejmuje:

rozbidrke jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tluczniowe;,

rozbidérke chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j,

rozbiorke kraweznikow betonowych,

rozbidrke obrzezy betonowych.

korytowanie,

regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemnej,

ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm i 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem,

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,

wykonanie konstrukcji naktadki jezdni: warstwa $cieralnaz AC 11 S,

wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni: warstwa Scieralna z AC 11 S, warstwa
wigzaca z AC 16 W, podbudowa zasadnicza z AC 16 P, podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0 uziarnieniu 0/31,5mm, warstwa
mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,

wykonanie konstrukcji wysepki azylu: kostka betonowa szara typu prostokat
z faza/ptytki polimerobetonowe ostrzegawcze zoétte o wymiarach 30x30 cm/kostka
granitowa surowotupana 9/11 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, podbudowa z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso 0 uziarnieniu 0/31,5mm, warstwa
mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,

wykonanie konstrukcji chodnika: kostka betonowa szara/czerwona typu prostokat
z faza/ptytki polimerobetonowe ostrzegawcze zoétte o wymiarach 30x30 cm/ptytki
polimerobetonowe wskaznikowe zéite o wymiarach 30x30 cm, podsypka cementowo-
piaskowa 1:4, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu
0/31,5mm, warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,

wykonanie zieleni niskiej,
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. ustawienie znakéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Bezposrednie  otoczenie  przedmiotowego  skrzyzowania  tworzy  zabudowa
wielorodzinna, budynki Szkoty podstawowe nr 1.

W obszarze inwestycji wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne: kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociag, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne,

kanalizacja teletechniczna. Jako uzbrojenie naziemne wystepuje oswietlenie uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Zakres robot obejmuje nast¢pujace pozycje:
. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopdw,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

W zwigzku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
i procedure¢ bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.
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Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowac podczas budowy, zaliczy¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiagzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacqa szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i1 nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robo6t:

. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
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informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego prowadzenia rob6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdw i mialy miejsce w porze, gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych o0s6b
postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci 1  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.

Szczegétowy plan bioz powinien opracowa¢ kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:

112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
997- Policja,

998- Panstwowa Straz Pozarna,

999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowatl:

mgr inz. Eukasz Spica
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY DROGOWE]J I ELEKTRYCZNE]
Chojnice, dn. 26.09.2023 r.

Oswiadczam, ze projekt branzy drogowe;j i elektrycznej stanowigcy zalacznik do
zgloszenia dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2565G ul. Sredniej
w m. Czluchéw, obejmujaca przebudowe przejscia dla pieszych”, zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]J

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Pawel Baranowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
KUP/0081/PBE/21
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-28

Gdanisk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust, 1pkt1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggo ng Komisji Kwalifikacyjnej
inZ Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
i isjj lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKEASA
I £ B A
INZYMNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O PRV D ATk rrgm:

FPOM-ZEK-SGW-LIES *

Pan tukasz Splca o numerze ewidencynym POM/BD/0E87/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chajnice

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodel cywilne).

MWiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31,

Iaswiadczense zostale wygenerowane elekirenicznie | opatrzone berpieczngm podpisem elektroniczrym
werfikowamym przy pomocy wainego keaffkowanego certyfikato w dniv 20230920 roku proez:

Kroyszhof Wilde, Priewodniczgoy Rady Pomorskie) Okragowe| lzby Inzy ndercw Budowm|chwa.

Tgrdnie s et TR Kt

f 1. Do rachowanis slektroniczne] formy coynncds preveney wystareea glorenie piwiscdcreania wol w portac elsktronicre) | opatreenie go
kil kcesaansgm podosem ekkironcewym.

§ X Ciwancicpertin wok Hakans w formie skslorgneore) @str RS I il ghasargrmow Tormes pris

*Weryikeoe poprownoicl domprch e minieErpm fadeistcreniu modna sprevstes i pomocy numens werdilogreps pabsadomnis ne

stronie. Pofskoey lehy Inaynieraw Budownicten wwerpibonzpl b iontaktujec 5w ¢ burem wizdowe) Okropowss by nbmierow
Birdowmicts.
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Cztuchdéw, dnia 13.10.2023 r.

Protokét z narady koordynacyjnej Nr GKiK.6630.230.2023
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocg srodkow
komunikac;ji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Cztuchowie

Obiekt:

Sie¢ energetyczna

Whnioskodawca:

tukasz Spica Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt
ul. Bytowska 32 89-600 Chojnice

Potozenie obiektu:

Miasto Cztuchéw, obreb 64, dz. 65,43/13,38/5,37/8,37/6-ul. Srednia

Przewodniczgcy narady:

Mariusz Gawron - Za-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji Kartografii i
Katastru

Termin zakoriczenia narady:

13.10.2023

Branza/gestor

Uzgodnienie




Branza Energetyczna
ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie Rejon
Dystrybucji w Cztuchowie
Dziat Dokumentacji
Energetycznej

uzgodnienie pozytywne z dnia 09.10.2023 r.
Uwagi:

1. 1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14
dni przed ich rozpoczeciem. 2. Szczego6towa lokalizacje linii
kablowych ustali¢ metodg przekopdéw prébnych lub za pomoca
aparatury. 3. W miejscu prowadzonych robdt moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA -
OPERATOR SA oraz mogg wystepowac rdznice pomiedzy stanem
zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna. 4. Prace
ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé
recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi dwudzielnymi. 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢
do ENERGA - OPERATOR SA. 6. W poblizu urzadzen
elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za
uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt. 8. Przy niwelacji
terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
urzadzen energetycznych. 9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w
miejscach zblizen i skrzyzowarn z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod
napiecia. UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI
OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI & 110 mm. SZCZEGOLY DOTYCZACE
PROWADZENIA PRAC (ZAKELADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABLE)
UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCJI CZLUCHOW DZIAL
ZARZADZANIA EKSPLOATACJA UL. KOSZALINSKA 6A, CZLUCHOW.
PRACE POLEGAJACE NA ZAKELADANIU RUR OCHRONNYCH NA
KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIECIEM
+PPN". WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WY£ONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC
KOSZTY ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO
WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA -
OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE. UZGODNIENIE JEST
WAZNE DWA LATA.




uzgodnienie pozytywne z dnia 09.10.2023 r.
Uwagi:

1. 1. O zamiarze prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci w miejscach
skrzyzowan, badz zblizen do sieci kanalizacyjnych, nalezy
powiadomi¢ Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Cztuchowie przed ich
rozpoczeciem/zasypaniem. 2. W miejscach prowadzenia rob6t moga
znajdowac sie urzadzenia kanalizacyjne nie bedgce na majatku
Przedsigbiorstwa Komunalnego Spétka z 0.0. w Cztuchowie oraz
moga wystepowac roznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu,
a inwentaryzacjg geodezyjna. 3. Za uszkodzenia sieci kanalizacyjnych
powstate w wyniku prowadzenia prac odpowiada wykonawca lub
inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Branza Kanalizacyjna
Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. w Cztuchowie,
Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji

uzgodnienie pozytywne z dnia 09.10.2023 r.
Uwagi:

1. 1. O zamiarze prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci w miejscach
skrzyzowan, badz zblizen do sieci wodociggowych, nalezy
powiadomi¢ Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Cztuchowie przed ich
rozpoczeciem/zasypaniem. 2. W przypadku przejscia projektowane;j
sieci w poblizu istniejgcej sieci wodociggowej, nalezy zastosowac
rure ostonowa. 3. W miejscach prowadzenia robét moga znajdowac
sie urzadzenia wodociggowe nie bedace na majgtku Przedsiebiorstwa
Komunalnego Spétka z 0.0. w Cztuchowie oraz mogg wystepowac
réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu, a inwentaryzacja
geodezyjna. 4. Za uszkodzenia sieci wodociggowych powstate w
wyniku prowadzenia prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Branza Wodociggowa
Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. w Cztuchowie,
Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z

Branza Telekomunikacyjna
z anikacyl dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, ze podmiot nie sktada zastrzezen do

P.H.U. KAMDEX . . s

usytuowania projektowanej sieci.
Branza Telekomunikacyjna Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
WESTKOMP Sp. z 0. 0. dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, ze podmiot nie sktada zastrzezen do
Czluchow usytuowania projektowanej sieci.

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje si¢, ze podmiot nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.

Branza Telekomunikacyjna
PETRUS Sp z 0. 0. Chojnice




Branza Telekomunikacyjna
Orange Polska Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci
IT Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w todzi

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, ze podmiot nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.

Branza Energetyczna -

oswietlenie Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
ENERGA Oswietlenie - Sopot dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, ze podmiot nie sktada zastrzezen do
Dziat Realizacji Ustug usytuowania projektowane;j sieci.

Szczecinek

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje si¢, ze podmiot nie sktada zastrzezen do

Gmina Miejska Cztuchow : . L.
usytuowania projektowanej sieci.

Sposob przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona z wykorzystaniem srodkéw komunikacji
elektronicznej

Tres¢ protokotu uzgodniono z nastepujgcymi osobami ktdre uczestniczylty w naradzie wytgcznie za pomoca

srodkow komunikaciji elektronicznej:

1. Jarostaw Bujarski, jako przedstawiciel: ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w
Cztuchowie Dziat Dokumentacji Energetycznej, (branza:Energetyczna)

2. Tomasz Dorawa, jako przedstawiciel: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Cztuchowie, Zaktad
Wodociggdw i Kanalizaciji, (branza:Kanalizacyjna)

3. Tomasz Dorawa, jako przedstawiciel: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Cztuchowie, Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji, (branza:Wodociggowa)

Podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, ktére w niej nie uczestniczyty:

P.H.U. KAMDEX, (branza:Telekomunikacyjna)
WESTKOMP Sp. z 0. 0. Cztuchéw, (branza:Telekomunikacyjna)
PETRUS Sp z o. 0. Chojnice, (branza:Telekomunikacyjna)

> wnh =

Orange Polska Hurt Zarzagdzanie Zasobami Sieci IT Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w todzi, (branza:Telekomunikacyjna)

5. ENERGA Oswietlenie - Sopot Dziat Realizacji Ustug Szczecinek, (branza:Energetyczna - oswietlenie)
6. Gmina Miejska Cztuchéw




Protokolant: Katarzyna Schmidt-Ligocka- Podinspektor Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

Kata rzyna Magda lena Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Magdalena Schmidt-Ligocka

Schmidt-Ligocka Data: 2023.10.13 13:20:09 +02'00'

Przewodniczacy Narady: Mariusz Gawron - Za-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

Elektronicznie podpisany

Ma rusz przez Mariusz Gawron
Data: 2023.10.13 14:02:21

Gawron 0300
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