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Warunki przylyczenia
do sieci elektroencrgetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek mieszkalny wielorodzinny z uslugami, Myslibérz, ul. Rynek im. Jana Pawla II 18, dz. nr 98/13
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 88 kW

warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego z sumg mocy przylgczeniowej poszczegélnych
miejsc dostarczania energii elektrycznej (m.d.c.e. — klatka schodowa) 88kW

m.d.e.e. w kW moc przylaczeniowa lokale mieszkalne niemieszkalne administracja
Klatka nr 1 88kW 8x12kW 3x12 kW 1x4kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejacy kabel 0,4kV.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Istniejgce zlgcze ZK3 nr 18 zabudowane na budynku na dz. 98/13 przy granicy z dz. 146, ul.
Rynek im. Jana Pawla 11 zmodernizowaé,
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy. Istniejace zlgcze ZK3 nr 18a
zabudowane na budynku na dz. 98/13 przy granicy z dz. 98/12 zlikwidowaé.
3. w zakresic dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Z projektowanej ZK wyprowadzi¢c WLZ przewodem lub kablem o przekroju dobranym wg
obliczen, do centralnej szafy z tablicami pomiarowo-rozdzielczymi (wykonana w Il Klasie
ochronnosci), zlokalizowanej poza lokalami mieszkalnymi w latwo dostepnym miejsen budynku
(oddzielnie pomieszczenie, piwnica, klatka schodowa). Zastosowaé szafe z zamknigciem wZA ZGO]
systemie ""master-key"” oraz wziernikami do odczytu wskazan licznikéw. Opracowaé 7 OR
dokumentacjg techniczng, przez uprawniong do tego osobg, i uzgodnié ja w RD Debno. Wszyst
obudowy, oslony dla elementow i aparatéw zainstalowanych przed ukladami
pomiarowo-rozliczeniowymi muszg by¢ przystosowane do plombowania - dostep tylke de Aoz Godciminishi
napedéw. Z projektowancj szafy z tablicami pomiarowo-rozdzielezymi liniami zalicznikowymi v:yc0s
zasili¢ docelowo obiekty odbiorcy.

I1I. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE)
Zaciski na wyjSciu przewodow od zabezpieczenia w ztgczu kablowym (ZK), w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacii
urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Centralna szafa z tablicami pomiarowo-rozdzielczymi zlokalizowanej poza lokalami
mieszkalnymi w latwo dostgpnym miejscu budynku (oddzielnic pomieszczenie, piwnica, klatka
schodowa). Szafa z tablicami pomiarowo-rozliczeniowymi winna by¢é przystosowana do zabudowy
statycznych i indukeyjnych licznikéw energii elektrycznej. Nalezy przygotowaé miejsca na
zainstalowanie nizej wymienionych ukladéw pomiarowych.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - 11szt. licznik tréjfazowy (8szt. mieszkania, 3szt. ustugi). Uklad
pomiarowy bezposredni - 1szt. licznik jednofazowy. Istniejgcy licznik nr 25036323 zdemontowa¢.
Licznik energii elektrycznej w ukladach pomiarowo - rozliczeniowych powinny mie¢ klase
dokiadnosci nie gorszg niz 2 dla energii czynnej.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy):

8x(3x20A) - mieszkania,

3x(3x20A)- ustugi

1x20A - administracja,

W skrzynce licznikowej trojfazowy rozigcznik izolacyjny zalicznikowy dobrany do obeigzenia
lokalu klienta.

Zabezpieczenie glowne w zlgcza WTNO00gG 160A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)

Energia elektryczna winna  by¢ pobierana przy wspélczynnikn mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.

VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN

S - 2217 "MySlibérz Spadzista'; Tr 400kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,0633+ j0,0369) Ohm

I1X. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie .warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przyfaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia
napigcia, zawartosci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przyltaczenie,

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byg 4 VACIS) S 1\r‘r0§é
zgodna ze Standardami w sicci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na %‘(‘@RYG IN EM
internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. 2 0.0. Do "
przedkiadanych do uzgodmema dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé oswiadezenie projektanta 0 X}
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z A
uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonyohz7” “0sci wrshi
tych Standardach. C

6. Na terenie obj¢tym planowanyg inwestycjg istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowa¢ odleglosei zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystgpi¢ do ENEA
Operator Sp. 2z 0.0. 0 okreilenie warunkéw usunigcia tej kolizji. Realizacja usunigcia kolizji bedzie
odbywac si¢ kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

7. Zastosowaé rozwigzania techniczne umozliwiajace prowadzenie prac eksploatacyjnych przy ukladzie

pomiarowo - rozliczeniowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2013r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych ( Dz. U. 2013, poz. 492 ), a

w szczegolnoSci zgodnie z §26 i §27 w/w rozporzadzenia.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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