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Nasz znak: DT.412.97.2019.PR

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego do budynku
wielorodzinnego na dziatce 98/13 obreb 2 Myslibérz .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.08.2019 r. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myf§liborzu okresla warunki techniczne zwane dalej ,,warunkami®.
Przylacze wodociggowe: >

1. Wlaczenie zaprojektowaé do istniejacej sieci wodociaggowej zeliwnej & 100 mm
biegngcej w ul. Ratuszowej za pomocg nawiertki @ 100 x 50 wraz z zasuwg
odcinajaca.

2. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przylacze wodociggowe z rury PE @ 50 mm.

3. Zamontowa¢ wodomierz gléwny g 25 mm o przeplywie 6,3 m>/h wraz z zaworami,
ktéry powinien by¢ umieszczony w pomieszczeniu technicznym dostgpnym dla
pracownikéw PWiK Mysliborz.

4. W celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniom na przylaczu
przewidzie¢ zawor antyskazeniowy. TA 200

5. Gleboko$é ulozenia min. 1,5m. Lkl

Kanalizacji Spélka z 0.0. w Mysliborzu. :
7. Nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie,
posiadajgce zgodnosé producenta wyrobu PN lub aprobate techniczna.
8. Zabezpieczenie p.poz. nalezy do inwestora.

9. Wylaczy¢ z eksploatacji istniejace przylacze

vos’é




Przylycze kanalizacyjne §ciekéw sanitarnych :

Sieé kanalizacyjna koD250 ul. Ratuszowa Myséliborz

1.

Na istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej w ulicy Ratuszowej zaprojektowaé i
wykona¢  studnie kanalizacyjna z kregéw betonowych @ 1200 z pokrywg typu
cigzkiego 40 ton. Projektowans studni¢ kanalizacyjng posadowi¢ na fundamencie
betonowym.

Wlaczenie do projektowanej studni kanalizacyjnej wykona¢ na rzednej dna studni

zachowujac szczelnosé polgczen . W studni wykonac kinetg .

3. Wilaczenie do studni wykona¢ z rury kanalizacyjnej PCV O 150.

10.

1.

12.
13.

Na granicy posesji strony ulicy Ratuszowej. zaprojektowa¢ i wykona¢ studnig
kanalizacyjna rewizyjng z kregéw betonowych @ 1000 z pokrywa studni typu
cigzkiego.

Zachowa¢ spadek w kierunku studni kanalizacyjnej min 1,5 %.

Cato$é przyltacza ulozyé na podsypce piaskowej zageszczonej gr 20 cm

Na wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy zamontowa¢ urzadzenie przeciw
zalewowe (zawor zwrotny).

Wykonane przytacze lacznie ze studzienkami kanalizacyjnymi rewizyjnymi i
urzadzeniem przeciw zalewowym, stanowi¢ bedzie wewnetrzng  kanalizacje
wladciciela budynku. Czyszczenie i eksploatacja wewnegtrznej kanalizacji nalezy
do wiasciciela.

Uzgodnié¢ warunki przejicia przez drogg z jej wladeicielem .

Po zakonczonych robotach ziemnych tras¢ przejscia przylgcza doprowadzié¢ do
stanu przed rozpoczgciem robot.

Przed zasypaniem wykonanego przylgeza kanalizacyjnego  obowigzkowo

wykonany zakres robdt zglosi¢ do odbioru technicznego. ZA ZGODNOSC
o . ORY G, M
Wylaczy¢ z eksploatacji istniejace przytacze kanalizacyjne koD 150. GOTYES 0.

Odprowadzanie $ciekéw poprzez wykonane przylacze kanalizacyjne A IPRY
Lofng#dz Libseiminski

zewnetrznej  sieci kanalizacyjnej moze odbywaé si¢ po zawarciu uméwy Ziues

PWiK Spolka z0.0. Mysliborz .




Warunki ogélne:

1. Przylaczenia dokona¢ zgodnie ze sztuka budowlana z uwzglednieniem koniecznych
urzadzen(studnia).

2. Waznos¢ powyzszych warunkow wynosi 2 lata od daty wydania.

3. Nalezy opracowa¢ projekt budowlany i przedlozy¢ go do uzgodnienia w
Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Myséliborzu{ 1 egz.
projektu pozostaje w aktach przedsiebiorstwa).

4. Po wykonaniu robét/ przed zakrywka / zglosi¢ przedsigbiorstwu celem
dokonania odbioru.

5. Zawarcie umowy na dostawe wody nalezy dokonaé po odbiorze.

6. Przylgczenic wykonuje na koszt wlasny osoba ubiegajgca sie o wydanie
warunkéw technicznych przylaczenia

7. Niniejsze warunki nie zwalniaja inwestora od postgpowania zgodnie z przepisami
ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

8. Obowiagzkowo calo$¢ robét zglosié do geodezji, celem naniesienia uzbrojenia na

podklady geodezyjne gminy MySlibérz.

S

W przypadku prowadzenia przewodu przez grunty nie bedace wylgczng wiasnoseig
inwestora — inwestor powinien:

a. doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowigcym wspdiwlasnosé
inwestora gruncie, przez ktéry przechodzg przewody, stuzebnosci gruntowe;j
na rzecz kazdoczesnego wilasciciela gruntu, do ktérego przewdd jest
doprowadzony, stuzebnos¢ ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie,
konserwacje przewodu oraz gwarantowa¢ do nich dostgp w celach

eksploatacyjnych i usuwaniu awarii.

Z powazaniem

Zapoznalem si¢ z trescig otrzymanych warunkow
technicznych i przyjmuje je do realizacji
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