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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej,
wzmochienie podbudowy tluczniowej drogi na odcinku o dlugosci 495,0 m w
miejsc. Wegrzynowo.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Odcinek objety przebudowg przebiega przez wie$, obszar zabudowany,
gospodarstwa po obydwu stronach drogi. Odcinek prosty, podbudowa ttuczniowa,
zwirowa i z gruzu budowlanego o szerokosci okoto 5,0m. Pobocza gruntowe,
odwodnienie na przylegty teren — wystepujg rowy przydrozne po stronie lewej. Droga
wyniesiona nad teren o okoto 30cm.

Nie wystepujg wykopy ani nasypy, nie wystapi wiec mozliwo$¢ uszkodzenia
infrastruktury podziemnej. Stupy energetyczne sg poza strefg robot. Jest to ukiad
istniejgcy, funkcjonujacy kilkadziesigt lat. Brak miejsca na zmiany.

Obszar o zabudowie siedliskowej, rozproszonej. Na catej dtugosci droga
przebiega po istniejgcym $ladzie.

Nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew, aktualna ilo$¢ zjazdéw
wystarczajgca do obstugi gospodarstw i dojazdu, dodatkowe zjazdy nie sg

planowane.

Linia energetyczna, napowietrzna zlokalizowana jest w pasie drogowym, nie
wchodzi w kolizje z droga. Linie napowietrzne, telefoniczne sg takze w pasie
drogowym. Z uwagi ha to , ze remont ogranicza sie do naprawy podbudowy przez

utozenie warstwy destruktu bitumicznego, nie zachodzi mozliwos¢ ich uszkodzenia.

2a. Warunki gruntowo —wodne

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
budowli rodzaj warunkéw gruntowych okresla sie jako proste — grunty jednorodne
genetycznie, poziom posadowienia nawierzchni powyzej poziomu wod gruntowych; a
kategorie geotechniczng jako pierwszg — wykopy do 60cm, nasypy do 50cm.
Zgodnie z MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne nr 430, zatgcznik nr 4, grupa nosnosci G1 sg to
warunki dobre dla wykonania bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania podtoza lub

stosowania warstw odsgczajgcych.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Zakres robét.
Zakres rob6t obejmuje:
- wyprofilowanie i wyrownanie z zageszczeniem istniejgcej podbudowy o
szerokosci 4,50m na catym odcinku,
- ufozenie warstwy wzmacniajgcej i wyrownujgcej na przygotowanym podtozu —
kruszywo kamienne, tamane frakcji 0/31,5 mm, na szerokoséci 4,5+2*0,75m.
- utozenie warstwy wigzgcej AC 11W, grub. 5 cm,
- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, grub. 5 cm,
- uporzadkowanie terenu po robotach drogowych.
- odmulenie rowu przydroznego, istniejgcego
Nowe zjazdy nie bedg wykonywane, geometria istniejgcych pozostaje

bez zmian. Pojazd miarodajny — ciggnik z przyczepa.

Zjazdy zwykte wzmocnienie, z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grub. 10 cm, w

granicach pasa drogowego.

3.4. Roboty ziemne
Nie wystepujg

3.5. Przebieg w planie i profilu.

Przebieg drogi jak i profil pozostaje bez zmian.

3.6. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych pozostaje bez zmian, poprzecznie na
pobocza drogi a nastepnie sptyw do rowu przydroznego w pasie drogowym. Nie
bedzie negatywnego oddziatywania drogi na przylegte dziatki. Rowy nowe nie
bedg wykonywane. Destrukt bitumiczny jest bardzo porowaty, chtonny,
praktycznie nie odprowadza wody ze swojej powierzchni.

Przepust przy drodze powiatowej, pod zjazdem do odmulenia.

3.7. Kolizje
Na przedmiotowy terenie uzbrojenie podziemne (wodocigg) oraz linie
elektryczne — napowietrzne nie kolidujg z projektowana drogg, nie zmienia sie
niweleta drogi. Linie napowietrzne przebiegajg w pasach drogowych i po gruntach

prywatnych.



4

e nadziemna sieC energetyczna - stupy energetyczne poza pasem drogowym, na
gruntach prywatnych, lokalizacja bez zmian, brak miejsca na ich przeniesienie,nie
wystepuje mozliwos¢ uszkodzenia stupow przy zachowaniu ostroznosci w trakcie
rozktadania masy bitumicznej. Zgodnie z art. 54.2. Rozporzgdzenia MTiGM z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
drogi publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa
wynoszaca dla drogi klasy D 4,5m co uniemozliwi uszkodzenie przewodow sieci
energetycznej w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi.
Ponadto odlegtos¢ pionowa przewoddéw izolowanych sieci energetycznej od
projektowanej nawierzchni drogi wynosi ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-
05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie napowietrzne) minimalna odlegtosé
pionowa przewodow uziemionych przy najwiekszym zwisie normalnym od drogi
powinna wynosic dla linii o napieciu do 1kV 4,5m zas dla linii 0 napieciu powyzej
1kV 5,5m.

e linia telefoniczna w pasie drogowym, po stronie lewej, nie koliduje z zakresem
robét. Z uwagi na niewystepowanie roboét ziemnych nie zachodzi potrzeba
uzgadniania robét z ORANGE Polska.

4. Zestawienie powierzchni:
Dtugosé taczna 495,0 mb

Powierzchnia jezdni ok, 4,7tys. m?,

5. Dane dotyczace ochrony zabytkéw — nie dotyczy

6. Wpltyw eksploatacji goérniczej — nie podlega

7. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko — zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow nr 1397 z
dnia 9 listopada 2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko” §3.1 p. 62 do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Ssrodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km. Ustawa z dnia 03.10.2008r o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w rozdz. 3 art. 71 podaje

uwarunkowania realizacji przedsiewziecia, natomiast w rozdz. 5 art. 96 okreslone
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zostaty zasady i sposOb sporzgdzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na
obszar Natura 2000.
Planowany zakres robo6t ogranicza sie do dziatki wymienionej na str.

tytutowej i nie oddziatywuje na inne dziafki.

W wyniku przebudowy drogi poprawig sie warunki komunikacyjne, wzrosnie

bezpieczenstwo pieszych i pojazddéw.

Inwestycja jest potozona poza obszarem chronionym na podstawie

przepisow o ochronie przyrody,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami wymagajgcymi

szczegolnej ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, w

zwigzku z czym nie naktada sie zadnych dodatkowych wymagan.
9. Opis robét.
Wystepujg roboty proste takie jak:

- podbudowy w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane.
Roboty prowadzone bedg gtéwnie przy uzyciu sprzetu mechanicznego to jest:
réwniarek, zageszczarek i rozktadarki do masy bitumicznej. Transport samochodami

wywrotkami z oplandeczong skrzynig tadunkowa.

Zjazd z drogi powiatowej



